METIS

Metis Midi USB — yksinkertainen ohjaus- ja valvontalaite

GSM-modeemilla

Metis-tuotteidan kayttosovelluksia ovat mm: iimoituksensiirto murtohalytys- ja
LVl-keskus laitteilta kayttdjille ja/ta vartiomtiliklealle; keuko-ohjaukset, asim.
Iammityslaittast, lukitus, koneiden ja laitteidan hairi- ja vikevahonta, [Empd-
filan sauranta, yl&- ja alarajan valvonta silytystiloissa,

Perustoiminnot:

- valvontatiedot ja ohjauskomennot GEM-verkossa tekstiviestain

- hélytysten varmistus puhelinsoitolla mahdollista
asafukzat tekstiviastein, paikallisest tietokoneella (USB) tai GIM
etévhteydells (UEB toiminto vaatii toimittajan sivuilta ladattavan
ilmaisen ohjalmiston)

- relean ohjaus pulssi/pysyvi

- |ampétila-anturi, halytyksen raja-arvot, madrivlain lEhatys

- silmukat: viive, toimintasuunta ja halytyssoitto siddattivissd

- ohituslarteliténtd ndppdimistille ta kortinlukijalle

- puhzlinluattelo max. 15 numeroa

- paikaliissireenin ohjaus: s8adettiva soittoaika

- 1000 tapahturnan loki, joka voidzan lukea GSM-datayhteydelld

Matis Midi toimitus s1s81t33 valvontalaitteen lisksi: vesitivis,

iskunkestivd muovikotelo ulkoasennuksiin (lkoko: 160 x 240 x 91 mm)

akkulaturi varskayntiakku 1.34h

Lisgtarvikkeana on saatavissa |Bmpdtila-anturit sisé- ja ulkoasennuksaen,
sekd lizd GEM-antanni pidemmél 3 johdolla, jos kenttdd ei loydy laitieen
asennuspaikalta.

Lirténnét :
- 4kpl valvontasilmukoita ulkoisilla anturaille
- 1kpl ohituskytkimen liiténta
-1 kpl I5mpétilz-anturi

- 1 kpl hilytysrela

- 1kpl releldht kauko-ohjzuksin
- ulkoinen GEM-antenni

- )Ennitesydttd 412, +28VDC 46
- USBHitanta asatuksia varten (f|

Snro Tuote
7113 M metis USE Midi GEM-tiedonsiirtolaite koteloituna
7113304 Sisélampétila-anturi 1.5m kaapali

7113305 Ulkolémpitila-anturi 1.5m kaapeli

7113302 Antenni tarrakiinnitykselld 2. 5m kaapali

Lisdtietoja:

tuntepsalikkd Rauno Hukan puh. 070 283 2375 tal raune. ik an@sio. §



