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VÄRIJÄRJESTELMÄ 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

          

 

VALOKAAPELEIDEN SUOMALAINEN VÄRIJÄRJESTELMÄ 
 

Valokaapeleissa käytetään värijärjestelmiä, joiden avulla kuidut, kuituryhmät ja kuituputket voidaan erottaa toisistaan 
 
KUIDUT 

 

Kuitujen värit 12-värijärjestelmässä FIN2012 

Numero 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

Väri sininen valkoinen keltainen vihreä harmaa oranssi ruskea turkoosi musta violetti 
vaalean 

punainen 
punainen 

12-kuidun nippu             

6-kuidun nippu             

4-kuidun nippu             

2-kuidun nippu             

 
KESKIPUTKI-RAKENTEET 
 

Kuitunippujen värit 

Numero 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

Kuitulukumäärä 

ja ryhmittely 
sininen valkoinen keltainen vihreä harmaa oranssi ruskea turkoosi musta violetti 

vaalean 

punainen 
punainen 

2 1 x 2 _            

4 1 x 4 _            

6 1 x 6 _            

8 2 x 4             

12 1 x 12 _            

24 2 x 12             

48 4 x 12             

96 8 x 12             
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KERRATUT PUTKIRAKENTEET 
 

Kuituputkien värit 

Numero 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

Väri sininen valkoinen keltainen vihreä harmaa oranssi ruskea turkoosi musta violetti 
vaalean 

punainen 
punainen 

             

 

Numero 13 14 15 16 17 18 

Väri sininen valkoinen keltainen vihreä harmaa oranssi 

             

            

 

Sidoslankojen värit kun putkessa on 2x12 kuitua 

Numero 1 2 

Väri sininen valkoinen 

   

 
 
FLEXTUBE®-RAKENTEET 
 

Flextube®-mikromoduulien värit 

Numero 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

Väri sininen valkoinen keltainen vihreä harmaa oranssi ruskea turkoosi musta violetti 
vaalean 

punainen 
punainen 

             

 

Numero 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 

Väri sininen valkoinen keltainen vihreä harmaa oranssi ruskea turkoosi valkoinen violetti 
vaalean 

punainen 
punainen 

                          

                         

 

Numero 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 

Väri sininen valkoinen keltainen vihreä harmaa oranssi ruskea turkoosi valkoinen violetti 
vaalean 

punainen 
punainen 

                                        

                                       

 
 
YHDISTELMÄKAAPELIT 
 

Useita kuitutyyppejä sisältävissä kaapeleissa noudatetaan samaa värijärjestelmää siten, että yksi- ja monimuotokuituniput 
seuraavat toisiaan järjestyksessä: SM, SM(G655), OM1, OM2, OM3, OM4. 
 
 
 
 
 


