
Lä
m

p
im

ä
n

 k
ä

yt
tö

ve
d

e
n

 
sa

a
tt

o
lä

m
m

it
ys

Lämpimän käyttöveden  
saattolämmitys 



Suunnitteluopas, ohjausyksiköt ja asennustarvikkeet

1. Käyttökohde 

2. Lämpökaapelin HWAT-L/R/M rakenne 

3.  Lämpökaapelin   
 HWAT-L/R/M rakenne 

4. Eristepaksuudet 

5. Sähkösuojaus  
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6. Tarkistuslista asennuksen suunnitteluun 
  

7. Asennuksen testaus  

8. Ohjausyksiköt  

9. Varusteet  

Ulkomitat:
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Lämpimän käyttöveden  
saattolämmitys 



Ulkomitat:

Ulkomitat: 

Ulkomitat: 

Ulkomitat:

Ulkomitat:
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10. Yleiset asennusohjeet   
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saattolämmitys
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HWAT-ECO Lämpötilan ohjausyksikkö

Yksikön rakenne 

Tekniset tiedot 

A B C D E

165

85

70

85



Ohjelma 

Kytkentäkaavio, lämpökaapelit HWAT-L / HWAT-R / HWAT-M ja lämpötilan  
ohjausyksikkö HWAT-ECO
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Lämpimän käyttöveden  
saattolämmitys

L1 

L2 

L3 

N 

PE 

L’ N’ PE

BMS TEMP 

L B AN

HW A T -ECO 

L’ N’ PE

BMS     EMP 

L B AN

HW A T -ECO 

L’ N’ PE

BMS TEMP 

L B AN

HW A T -ECO 

Alarm Alarm Alarm 

Valinnainen
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QWT-04-ajastin

Yksikön rakenne

Tekniset tiedot 

1. Ohjelmointi 

2. Kytkentäkaavio 
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Lämpimän käyttöveden  
saattolämmitys
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10. Itsesäätyvien  
 lämpökaapeleiden yleiset 
 asennusohjeet

n. 45°n. 45°

90°
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≤ 3 m
≤ 3 m

> 3 m


