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Lampiman kayttoveden

Lampiman kayttoveden

saattolammitys

Lampiman kayttoveden valiton tulo on
nykyaikaisten lamminvesijarjestelmien
perusvaatimus.

Raychemin yhden putken jarjestelma
sailyttaa veden oikean lampaétilan
rakennuksen jakeluputkistossa.
Jarjestelman investointikustannukset
ovat alhaiset ja kaytto taloudellista ja
tehokasta.

Hygieeninen jarjestelma

Pienempi vedenkulutus ja putkiston pie-
nempilampohavio vahentavat bakteriologi-
sia ongelmia.

Geelitaytteinen loppupéate
(RayClic-E-02)

Joustava ja tilaa saastava jarjestelma
Putkien tilavaatimukset ovat vahentyneet,
koska paluuputkia ei ole. Nousulinjat, putki-
kanavat ja asennustila voidaan minimoida,
jolloin tilaa vapautuu muille toiminnoaille.

Alhaiset investointikustannukset
Lampokaapeli asennetaan yksinkertaisesti
kohteeseen menevan putken kylkeen.
Nain ei tarvita paluuputkitoita, venttiileja
tai pumppuja eika paluukiertoon liittyvia
monimutkaisia rakenteita ja saatoja.

Alhainen virrankulutus
Jarjestelman lampohévio on pienempi,
koska vain kohteeseen menevan putken

(ei paluuputken) lampohaviota kompensoi-
daan. My®os kiertovesipumppujen tehontar-
ve poistuu.

Yhden putken jarjestelmaé voidaan kayttaa
pienempien lamminvesivaraajien kanssa.
Kylmaa paluuvetta ei tule varaajaan, joten
veden lammitys on tehokkaampaa.

Alyksds HWAT-ECO-ohjausyksikkd saastaa
energiaa, koska esimerkiksi vedenkulutus-
huippujen aikana se voi alentaa lampdétilaa
tai katkaista lammityksen.

Ei kunnossapitokustannuksia
Jarjestelmassa ei ole mekaanisia osia, kuten
kiertovesipumppua tai sdatdventtiileja.
Kuluvia osia ei ole.

Lampokaapeli
(HWAT-L, M tai R)

S N

X-haaroitus
(RayClic-X-02)

Kytkentépaate
(RayClic-CE-02)

Anturi HWAT-ECO (mukana)

Vikavirtasuojaus (rcd) (30 mA)
Johdonsuoja-katkaisija (tyyppi C)

Lampaotilan ohjausyksikko
(HWAT-ECO)
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Suunnitteluopas, ohjausyksikdt ja asennustarvikkeet

1. Kdayttokohde

Lampokaapelin tyyppi

Optimaalisen veden lampatilan yllapito omakotitaloissa, asunnoissa, toimistoissa,
hotelleissa, sairaaloissa, vanhainkodeissa ja urheilukeskuksissa.

HWAT-L HWAT-M HWAT-R

Yllapitolampaotila 7 W/m lampétilassa 45°C 9 W/m lampdtilassa 55°C 12 W/m lampotilassa 70°C
Maks. ymparistolampétila 65°C 65°C 80°C

Ulkovaipan vari keltainen oranssi punainen

Ohjausyksikké6 HWAT-ECO = yhteensopiva valttamaton

Lampodesinfiointi

Legionellan torjunta
lammolla vedenotto-
pisteisiin saakka

2. Lampokaapelin HWAT-L/R/M rakenne

Kuparijohdin (1,2 mm?)
Itsesaatyva ydinmateriaali
Eriste muunnettua polyolefiinia
Laminoitu alumiinivaippa
Tinattu kuparipunos

Suojavaippa muunnettua polyolefiinia

Tekniset tiedot: katso sivu 63

3. Lampokaapelin
HWAT-L/R/M rakenne

e |Lampokaapeli asennetaan suorana putkiston péaalle
® Lampokaapeli voidaan vetaa vedenottopisteisiin saakka

Lammitettavan putken kokonaispituus
+n.0,3 m/ liitos

+n. 1,0 m / T-haaroitus

+n. 1,2 m / X-haaroitus

= tarvittava lampokaapelin pituus

4. Eristepaksuudet

Putken koko (mm) 15 22 28 35 42 54

Eristepaksuus (mm) 20 20 25 30 40 50
Ympériston lampotila: 18°C

Lammonjohtavuus A=0.035 W/(mK)

Muilla lammaonjohtavuuksilla varustetut eristemateriaalit: ota yhteys Tyco Thermal Controls
-edustajaasi.

5. Sdhkosuojaus

CDE-0430 Rev.4 10/08

® | ampokaapelin kokonaispituus maaraa johdonsuoja-katkaisien lukumaaran ja koon
e Vikavirtasuojaus (rcd): 30 mA, vaaditaan
® [ ampokaapeleiden syottokaapelointi tehdadn voimassa olevien
paikallisten normien mukaisesti.
® Asennuksen saa suorittaa vain valtuutettu asentaja

Johdonsuoja-katkaisija (tyyppi C): lammityspiirin suurin pituus perustuu alhaisim-
paan kaynnistyslampotilaan +12°C, 230 VAC.

I TS AWATM | HWAT-R

10A 80m 50 m 50m
13A 110 m 65m 65m
16 A 140m 80m 80m
20A 180 m 100 m 100 m

Raychem’ | smpokaapelit

=
(-1}
B o
= >
H=h—
EE
=

© £
= :©C
-]
©C =
ES
Q& n
=
i
—




Lampiman kayttoveden

saattolammitys

6. Tarkistuslista asennuksen suunnitteluun
Jarjestelman rakenteessa tulee huomioida:

e Putken halkaisija ja materiaali

® Eristeen tyyppi ja paksuus

® Ympariston lampaotila

® Lammityspiirien kannattaa jakaa symmetrisesti

e Lammityspiirin enimmaispituutta ei saa ylittaa

* Kytkentdjen sijainti pitdd merkité piirustuksiin

* T-haaroitukset pitaa sijoittaa helposti saavutettaviin paikkoihin
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Lampiman kayttoveden

7. Asennuksen testaus Katso sivu 60

8. Ohjausyksikot
HWAT-ECO

Elektroninen lampétilan ohjausyksikko sisdanrakennetulla kellolla
® Seitseman rakennuskohtaista ohjelmaa

® Kuumavesisailion lampaotilan valvonta

® | omapainike

® Salasanasuojaus

® Helppo kéayttoliittyma

® Yhteensopiva lampokaapelin HWAT-L/R/M kanssa

* BMSHiitanta

® Halytysreleen koskettimet

® Osanumero: 875270-000

Tekniset tiedot: katso sivu 11

QWT-04

Esiohjelmoitu, kaksikanavainen ajastin 7 paivan ohjelmoinnilla.
® Osanumero: 975785-000

Tekniset tiedot: katso sivu 13

HARD-70

Liittimien suojussarja QWT-04-ajastimelle.
® Osanumero: 542470-000

9. Varusteet
RayClic-CE-02

Kytkentapaate 1,5 m liitantakaapelilla
® | oppupé&ate ja kannatin
® Kotelointiluokka IP 68 /
® SSTL:nnro: 5234592
e Ulkomitat: P=240mm
L=64 mm
K=47mm ? (@E LB J

8 Raychem’ | smpokaapelit CDE-0430 Rev.4 10/08
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T-haaroitus 2 =
e 3 kaapelin litanta EE
e Loppupaste ja kannatin =2
e Kotelointiluokka IP 68 T E
e SSTL:nnro: 5234595 E- &
e Ulkomitat: P=270mm ©
L=105 mm
K=42 mm

Kytkentapaatteen T-haaroitus

e 3 paatettd 1,5 m liitantakaapelilla

* 3 loppupaatetta ja kannatin

e Kotelointiluokka IP 68

e SSTL:nnro: 5234596

e Ulkomitat: P=270mm
L=105 mm
K=42mm

Jatkospakkaus 2 lammityskaapelin jatkamiseen
e Liitanta 2 kaapelille ja 1 kannatin
® Kotelointiluokka IP 68
* SSTLnnro: 5234593 . A8 1By g
e Ulkomitat: P=240mm P
L=64 mm
K=47 mm

—

Jatkospakkaus sahkosyotolla

e 2 kaapelin liitanta 1,5 m liitantakaapelilla /

® 2 loppupaétetta ja 1 kannatin

® Kotelointiluokka IP 68

® SSTL:nnro: 5234594

e Ulkomitat: P=270mm
L=105mm
K=42 mm

X-haaroitus

® 4 kaapelin litanta

® 2 loppupaatettéd ja 1 kannatin > ? m

® Kotelointiluokka IP 68

® SSTL:nnro: 5234597

e Ulkomitat: P=270mm
L=105mm
K=42 mm

RayClic-E-02

Geelitaytteinen loppupaate

® Jarjestelman laajennuksia varten (tilataan erikseen)
Q * Kotelointiluokka IP 68

 SSTLnnro: 5234599 f @)

CDE-0430 Rev.4 10/08 Raychem’ | smpokaapelit 9



Lampiman kayttoveden

saattolammitys

KBL-10
/ Nippusiteet
® Yksi 100 kpl pakkaus riittaa n. 30 m putkelle
/ ® Pituus: 370 mm
@I’ e Lampotilan ja UV-siteilyn kestava

® Osanumero: 102823-000

Kéyta muoviputkiin ATE-180
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Lampiman kayttoveden

GT-66
Lammonkestavaa lasikuituteippia
® 20 mrulla riittaa n. 20 m putkeen
® SSTL:nnro: 0431049
<<~
Kéytd muoviputkiin ATE-180
GS-54
(@ Lasikuitukangasteippi kaapelin kiinnittamiseksi putkelle
* Ruostumattomille terasputkille kaikkiin asennuksiin.
< * alle 4.4°C

® 16 mperrulla, leveys 12 mm
® SSTL:nnro 6000602

ATE-180
Alumiiniteippi
® Korkein kayttolampotila 150°C
® 55 mrullariittaa n. 50 m putkeen
® SSTL:nnro: 0431047
Muoviputket: lampokaapeli pitda peittaa alumiiniteipilla koko
pituudeltaan.

IEK-20-M (HWAT-L, -M) /IEK-25-04 (HWAT-R)

Eristeen lapivientipakkaus

® | ampokaapelin asennus pellitykseen

® Sisaltaa: metallikiinnikkeet,
tiivistysholkki ja liitostiiviste

® SSTLnnro0431146

LAB-ETL-SF

Varoitustarra

VAROKAA ! ® Kiinnitetddn b m vélein eristeen

VARNING ! pintaan.
Sahkolammitys ® SSTL:nnro: 6415060

Elektrisk vdrmekabel
under isoleringen

Chemelex

10. Yleiset asennusohjeet Katso sivu 14
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HWAT-ECO Lampotilan ohjausyksikkd %
Yksikon rakenne A Virta kytketty (vihres LED) gé'
ABCDE B Virta kytketty lammittimeen (vihred LED) s E
® ® C Legionellan _ehkéisy (vihred LED) - lampokaapeli 100 %:n teholla — =§ ‘_%
ahsrgco palovammojen vaara = 8

£

L]

- D Yllapitolampdtilaa alennettu kattilan lampaotilan laskun johdosta (vihred LED)
— kattilan lampotila odotettua alhaisempi.

(D@ e

&0

By =

E Virhe (punainen LED)

®:® Vaihda valikkovalintaa tai kohdistimen paikkaa

2SS

Escape, peruutus tai NO

Vahvista valinta, uusi arvo tai YES

Tekniset tiedot

Tuotteen kuvaus

HWAT-ECO

‘ 165 ‘ Kaytto Vain lampokaapeleille HWAT-L/R/M
r“ | Yllapitolampétila valittavissa 41-65°C enintaan
© AwArECo ® 48 ajastinlohkoa / paiva
[ ] Kayttojannite 230VAC(+10%,—10 %), 50 Hz
Kytkentateho 20A/230VAC
Sisdinen tehontarve 25W

85
S&2
0 ..

0

Johdonsuoja-katkaisija

Maks. 20 A, tyyppi C

Liitantakaapelin poikkipinta

1,6 -4 mm?, kiintea kytkenta

S B

70

85

Jiss

(Mitat mm)

Lisékaapelin poikkipinta

Enintdan 16 AWG (1,3 mm?)

Paino

880¢

Kiinnitys

Seinakiinnitys 2 ruuvilla tai DIN-kisko

Tiivistysholkit (I&piviennit)

2xM20ja 1 xPG13.5, jossa 3 tuloa
3-5 mm ulkoisille johtimille

Suojausluokka P54

Ympériston lampdtila 0-40°C

Kotelon materiaali ABS

Sisainen lampotilahalytys 85°C

Paa-/lisékaapeli Kierretty parikaapeli, maks. 1,3 mm?
poikkipinta ja eristys 500 V

Paa-/lisakaapeli

Paakaapeli valitaan yksikosté, enintaan
8 lisdkaapelia voidaan kytkea

BMSHiitanta

0-10VDC

Halytysreleen koskettimet

Maks. 24 VDC tai 24 VAC,
1 A potentiaalivapaa

Kuumavesisailion lampotilan anturi

PTCKTY81-210

Tehon korjauskerroin

60-140 % (ylldpidetyn lampaotilan
hienosaato)

Kellon varmennusaika

8tuntia£10 %

Kellon tarkkuus

+10 minuutttia / vuosi

Tosiaikakello

Automaattinen kesé-/talviajan
vaihto ja karkausvuosikorjaus

Kestomuistiin tallennetut parametrit

Kaikki parametrit, paitsi paivays
ja kellonaika

Hyvaksynta

VDE normin EN 60730 mukaan

EMC

EN 5008 1-1/2 mukaan séateilyn ja EN2,
EN 50082-1/2 mukaan immuniteetin
osalta

Raychem edellyttaa 30 mA vikavirtasuojan ja tyypin C johdonsuoja-katkaisijan kayttoa parhaan mahdollisen turvallisuuden ja palosuojauk-

sen varmistamiseksi.

Yksikko on normin IEC 1000-3-3 (valkyntd) mukainen, jos se asennetaan VDE 0838 osan 3 mukaan. Valkynnan valttamiseksi asenna yksik-
ko niin, etta jannitehavio ei ylita 1%:a jarjestelman kaynnistyslampaotilan virranvoimakkuudella (maks. 20 A / lammityspiiri) valojen virtalah-

teessa (normaalisti lisapaneeli).

CDE-0430 Rev.4 10/08
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Lampiman kayttoveden

Lampiman kayttoveden

saattolammitys

Ohjelma

HWAT-ECO-ohjausyksikdssa on 7 rakennuskohtaista aika/lampotilaohjelmaa.
N&ama ohjelmat perustuvat pitkdan kokemukseemme optimaalisen mukavuuden ja
energian sdaston suhteen. Kayttajakohtaisia muutoksia voidaan tehda Edit timer
-ohjelmalla

Ohjelma Rakennuksen tyyppi

Ohjelma O Muuttumaton lampaétila (£ 55°C)

Ohjelma 1 Asuinkerrostalo

Ohjelma 2 Vankila / parakit

Ohjelma 3 Sairaala

Ohjelma 4 Hotelli

Ohjelma 5 Urheilukeskus / uima-allas

Ohjelma 6 Konttori
Lisaksi voidaan luoda Lampotila voiolla 1/2 tunnin jaksoissa
kayttajakohtaisia ohjelmia joku seuraavista: POIS, séasto t°, yllapito

t° ja legionellan ehkaisy (100 % teho,
palovammojen vaara)

Kytkentakaavio, lampokaapelit HWAT-L / HWAT-R / HWAT-M ja lampaotilan

ohjausyksikkd HWAT-ECO

Raychem’ | impokaapelit
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[tsesaatyva Lampatila- ltsesaatyva [tsesaatyva
lampokaapeli anturi lampokaapeli lampokaapeli

Paikalliset arvot, standardit ja sadnnot voivat vaatia kaksi- tai nelinapaisen kytkennan
suojausta johdonsuoja-katkaisijalla.

**  Suojatun RS485-verkkokaapelin maajohdin pitéé kytkea kaikkien HWAT-ECO
-ohjausyksikkojen BMS (miinus) -littimeen isént&-/palvelinverkossa.

CDE-0430 Rev.4 10/08



QWT-04-ajastin

Yksikon rakenne

A. Tilojen valinta (liukukytkin)
O =Ajanasetus

D. Enter (Asetuksen vahvistus)
E. F. Tuntien ja minuuttien vieritys

| C1 =Kanavan 1 ohjelmointi G. Paalla/Pois
C2 =Kanavan 2 ohjelmointi H. Viikonpéivien naytto
| AUTO = kayntitila . Ajan naytto
H MANU = pysyvat tai ajastetut manuaaliset J. Kanavien 1+ 2 tila
ohitukset (1 tunti— 27 paivaa) Kanava 1 vasen
B. Paivan valinta Kanava 2 oikea
C. Nollaus
Tekniset tiedot Viitenumero Ajastin QWT-04
Liittimien HARD-70
54 o mafs‘_’ suojussarja AC 110-240V /+10%—-15% / 50/60Hz
ZTT8[ o[ o[ [1[ 2] A= E—— Ohjelma Paiva/viikko
H H H H H H H Kytkentavalit 140/ viikko
i i . 20 asetuspistettd kahden kanavan kaytossa
(yksi asetuspiste voidaan osoittaa yhdelle tai
s O usealle paivélle lisakapasiteettia kayttamatta)
® Pienin ohjelmointiaskel 1 minuutti
Kanavat 2
Katkaisimet 1 potentiaalivapaa rele / kanava
= 16 A, 250 VAC
52 Paristovarmennus > 3 vuotta litiumparistolla
Tehontarve <1VA
Tarkkuus + 1 s/ paiva lampotilassa 25°C
Kaytto- ja sailytyslampaotila -10-+b0°C
Materiaali ABS Cycolac ja ABS PC Cicoloy
Kotelointiluokka IP 40
Paino 190¢g
Kiinnitys DIN-kiskoon
Liittimet Johtimen poikkipinta: 1-4 mm?

1. Ohjelmointi

Jos kaytat jarjestelmaa vain ajastimella QWT-04, ajastimen ohjelmointia on muutettava.

Maanantai-perjantai NEEEE_—— | W S W .
0

6

12 18 24

Lauantai-sunnuntai  IEEEEG— | N | SN | BN

0 6
B Palla (C2 = Paalld)
[] Pois(C2=Pois)

12 18 24

Tarked huomautus: Keséa-/talviasetukset pitida ohjelmoida manuaalisesti.

2. Kytkentakaavio

CDE-0430 Rev.4 10/08

9000000
0000 o
—C1
123456
— ARBRAAE
F1 * Fi *
F2
LN+ HWAT LN
230 VAC maks. 16A 230 VAC

F1 = Johdonsuoja-katkaisija (tyyppi C)
maks. 16 A

F2 = Vikavirtasuojaus 30 mA

* = Paikalliset arvot, standardit ja s&dannot
voivat vaatia kaksinapaisen kytkennan
suojausta johdonsuoja-katkaisijalla.

Raychem’ | smpokaapelit

=
(-1}
B o
= >
H=h—
EE
© £
= :©C
-]
=
ES
(= 7
=
i
—

13



Lampiman kayttoveden

saattolammitys

10. Itsesaiatyvien
lampokaapeleiden yleiset
asennusohjeet

° |ampokaapeli on asennettava \*/
suorana putken péélle. n. 45° Tt . 45°

® Asennettava kuiville pinnoille. vaakasuorat putket

maks. 300 mm
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Lampiman kayttoveden

® Alhaisin asennuslampoétila: —=10°C

Vaakasuora putki Pystysuora putki

Kayta muoviputkiin
alumiiniteippia ATE-180.
Kiinnité sitéa putken koko
pituudelta.

GT-66 teippi
GS-b4 teippi

Katkaise lampokaapeli Pienin taivutussade: 10 mm i
suorassa kulmassa Kaapelia ei tarvitse |

kiertaa putken ymparille.

Asenna lampokaapeli
putken taivutusten

ulkosivulle.
Itsesaatyvien lampokaapelien Valta:
asennus ® terdvia reunoja
® Sailyts kuivassa paikassa. ¢ voimakasta venytystd

® terdvia mutkia ja puristusta
® kaapelin tallaamista tai yli ajamista
® kosteutta kaapeliliitdnnoissa.

® | ampotila-alue: =40 —+60°C.
® Suojaa kaapelinpaéat kosteudelta.

14 Raychem’ | smpokaapelit CDE-0430 Rev.4 10/08



® Veda kaapeli putken kiinnikkeiden yli.
e Ala purista kaapelia.
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Sulanapito venttiilien kohdalla: Seinan/lattian lavistykset
® \enttiilit kokoon 2 (DN 50) saakka: Lampoeristeen paksuuden on oltava
veda Iam,poliaapt'eht suorana. muuttumaton ldpimenokohdassa, muuten
® Koosta 2" ylospain: veda kuvan lampokaapelia on liséttava.
mukaisesti.
® Eristd aina venttiilit.
@ <3 m HWAT-L <3 m HWAT-M ja HWAT-R

RayClic-T-haaroitus

Varoitustarra

|IEK-20-M lampokaapelin
asennukseen pellityksen lapi
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