
Schneider Electric on tuonut markkinoille 
uuden Multifix Ultra -koje- ja jakorasia-
malliston, joka on kehitetty suomalaista 
asentajaa kuunnellen. 

Multifix Ultra -tuotteet sisältävät integroituina yleisimmin käy-
tettyjä ominaisuuksia ja täten nopeuttavat rasioiden käyttöä 
asennuksissa. Integroitu vedonpoisto mahdollistaa kaapelin 
läpiviennin ja kiinnityksen ilman tarvetta lisäosille tai työkaluille 
ja integroitu rasioiden yhteenliittäminen poistaa tarpeen erilli-
sille liitospaloille. Jos asennuksia tehdään käyttäen joustavaa 
putkea, säästetään jälleen lisätarvikkeissa, sillä nämä voi 
liittää Multifix Ultra -rasioihin suoraan. 
 
Multifix Ultra -rasiat ovat halogeenittomia ja täyttävät kaikki 
nykyajan vaatimukset. Tarkkaan mietityt yksityiskohdat 
mahdollistavat monipuolisen käytön ja tarpeettomalle ajan-
hukalle tulee loppu.

Multifix Ultra 
Rasiantuntijan suosikki

schneider-electric.fi

Kuvaus Tuotenro Snro
Kojerasiat

Multifix Ultra kojerasia vedonpoistoilla + rappauskansi IMT35258 11 504 00

Multifix Ultra kojerasia rappauskannella IMT35259 11 504 14

Jakorasia

Multifix Ultra jakorasia levyseinään/ kattoon IMT35260 11 504 15

Koje- ja jakorasioiden tarvikkeet

Multifix Ultra rasiatuki 66/70/95/120 mm IMT35261 11 504 18

Multifix Ultra rappauskansi kojerasiaan IMT35262 11 504 19

Multifix Ultra korotusrengas jakorasiaan IMT35263 11 504 21

Multifix Ultra rappauskansi jakorasiaan IMT35264 11 504 23

Multifix Ultra valukansi kojerasiaan IMT35265 11 105 47

Multifix Ultra Yksiosainen putkinysä 20mm 200891501 11 508 80



Jakorasia

Multifix Ultra jakorasia levyseiniin/kattoon

• IP3x uuden standardin vaatimuksen  
täyttyminen ja halogeenivapaa materiaali

• Integroitu vedonpoisto
• Joustavan putken suora liitos
• Yksittäisen putkinysän liitos
• Korotusrengas lisäosana
• Täysmetallinen kiinnitys valaisinpistorasialle
• Vahva ja nopea kiinnitys kahdella vinolla 

ruuvilla neljän suoran sijaan(mahdollisuus 
myös neljään kiinnityspisteeseen)

Multifix Ultra kojerasia rappauskannella

• IP3x uuden standardin vaatimuksen  
täyttyminen ja halogeenivapaa materiaali

• Soveltuu valuun
• Yksittäisen putkinysän liitos
• Integroitu kojerasioiden liittäminen toisiinsa
• Vanhojen Multifix/JR tarvikkeiden yhteensopivuus
• Kiinnitys puupalkkiin lyhyellä ruuvilla/naulalla
• Leikattavat palkit mahdollistavat käytön 2 levyn 

paksuisissa asennuksissa

11 504 00

Multifix Ultra
Tuotteet 
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Kojerasiat

Multifix Ultra kojerasia vedonpoistoilla  
+ rappauskansi

• IP3x uuden standardin vaatimuksen  
täyttyminen ja halogeenivapaa materiaali

• 2 x 20 mm ja 2 x 16 mm läpiviennit
• Levyseiniin, erityisesti putkettomat asennukset
•  Integroitu vedonpoisto
• Joustavan putken suora liitos
• Yksittäisen putkinysän liitos
• Integroitu kojerasioiden liittäminen toisiinsa
• Vanhojen Multifix/JR tarvikkeiden yhteensopivuus
• Kiinnitys puupalkkiin lyhyellä ruuvilla/naulalla
• Leikattavat palkit mahdollistavat käytön 2 levyn 

paksuisissa asennuksissa

Jakorasiatarvikkeet

Korotusrengas 
Korottaa jakorasiaa 13 mm.  
Sisältää kiinnitysruuvit.

11 508 8011 504 18

11 504 21

11 105 47

11 504 23

11 504 19

Kojerasiatarvikkeet

Uusi katkottava rasiatuki 
Katkottavissa 66/70/95/120 mm 
pituuteen.

Kansi
Multifix Ultra kojerasiat toimitetaan 
rappauskannen kanssa, mutta 
kansi löytyy myös varaosana.

Valukansi 
Kojerasian valukansi mahdollistaa 
rasian kiinnityksen rankaan magnee-
tilla, joka mahtuu kannen syvennyk-
seen. 

Yksiosainen putkinysä 
20 mm asennusputkelle.

Kansi
Multifix Ultra jakorasiat toimitetaan  
ilman kantta. Kansi löytyy varaosana.

Esimerkkejä Multifix Ultran kanssa yhteensopivista JR rasiatarvikkeista 

JN2 
kakoisnysä 
16 ja 20 mm asennusputkille. 
25 mm putki voidaan sijoittaa 
toiseen nysään 25 mm jatko-
muhvilla. 

JNJ2  
kaksoisjoustonysä 
Joustava nysä 16 ja 20 mm 
asennusputkille. 25 mm putki 
voidaan sijoittaa toiseen 
nysään 25 mm jatkomuhvilla. 

11 508 60 11 508 63

11 508 82 11 508 61 11 508 72 11 300 25

JN20  
yksiosainen nysä 
20 mm asennusputkille. 

JN25  
yksiosainen nysä 
25 mm asennusputkille. 

25 mm  
jatkomuhvi 

JT66 
rasiatuki 66 mm


