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Uuden ATRIANE-minikanavan muotoilu on selkeä ja nykyaikainen.

Kannessa olevan taitoksen ansiosta kannen ylä- ja alaosan välille 
syntyy vaaleusero, mikä korostaa kanavan sulavia ja harkittuja linjoja 
jalkalistan päälle, ovenkarmien viereen ja kattoon asennettuna.

Ainutlaatuinen
Kaarevakantisen DECORA-minikanavan menestyksen innoittamana 
REHAU on kehittänyt uuden innovatiivisen minikanavan, ATRIANEn.
Tämä uuden sukupolven minikanava edustaa nykyaikaista muotoilua. 
Sen sulavalinjainen muotoilu on samalla sekä kaunis että harkittu, 
minkä ansiosta se sulautuu loistavasti ympäristöönsä. 

Innovatiivinen
ATRIANE on saatavana silkinhimmeänä valkoisena tai kolmessa 
koossa tummanruskeana. Sen innovatiivinen pintamateriaali hylkii 
tehokkaasti likaa ja sormenjälkiä.

Toimiva
ATRIANEn kehitystyössä olemme hyödyntäneet 25 vuoden aikana 
keräämäämme kokemusta ja integroineet siihen kaikki helpon ja 
nopean asennuksen takaavat ratkaisut.

ATRIANE on valmistettu edistyksellisestä materiaalista, joka pintakä-
sittelynsä ansiosta hylkii sormenjälkiä. Myös mikronaarmuihin liittyvät 
ongelmat on pitkälti ehkäisty.

ATRIANEn tyylikkyyttä korostaa trendikkään himmeä pinta, jonka 
ansiosta se sulautuu luonnollisesti ympäristöönsä ja muuhun 
sisustukseen.
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AINUTLAATUINEN, INNOVATIIVINEN JA TOIMIVA
Minikanava ATRIANE



Helppo katkaista: yhdellä puristuksella!

Kannen muotoilun ansiosta se on helppo katkaista leikkureilla sopivan 
pituiseksi asennuspaikalla.

Helppo koota: yhdellä painalluksella!

Sisä- ja ulkokulmia voidaan kääntää ± 15° asennuspohjan epätasai-
suuksien kompensoimiseksi johtotilan kapasiteetista tinkimättä.

Pohjassa on valmiit kiinnitysreiät ja avainreiät helppoa kiinnitystä 
varten. Pohjassa on kaksi vaakakanavaa.

Helppo johdotus: yhdellä vedolla!

Kanavien muotoilun ja pidikehuulien ansiosta sähköjohdot pysyvät tukevasti kanavissa.

Kaikki tarvikkeet asennetaan kädellä painamalla.

HELPPO KATKAISTA, JOHDOTTAA JA KOOTA
Minikanava ATRIANE
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Helppo sulkea: yhdellä liikkeellä!

Kannen joustavuus mahdollistaa helpon sulkemisen kädellä 
painamalla.

Yhdistetty kiinnitysjärjestelmä ja optimaalinen seinämäpaksuus 
varmistavat kannen luotettavan kiinnityksen.

Pintarasioita on saatavana sekä vakio- että kaksoisversioina.

Rasioiden etupinta on suunniteltu niin, että se mahdollistaa kojeen 
kallistamisen +6° pystysuunnassa.

Pintarasiat voidaan asentaa sekä vaaka- että pystyasentoon.

KANSI ON HELPPO SULKEA YHDELLÄ LIIKKEELLÄ
Minikanava ATRIANE
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ATRIANE-tuotevalikoima
ATRIANE-tuotevalikoima koostuu viidestä kanavakoosta, väri valkoinen 
RAL 9010  ( 22x12  – 32x12 väliseinällä ja ilman – 34x17 väliseinällä 
ja ilman – 54x22 väliseinällä ja ilman – 74x22 kahdella väliseinällä), 
jotka on suunniteltu tarjoamaan optimaalinen johtokapasiteetti.

Valikoimaan sisältyy myös 32x8 mm väliseinällä varustettu valaisin-
profiili, joka kiinnitetään kaksipuolisella teipillä.

Koot 22x12 ja 34x17 mm toimitetaan 2,10 m pitkinä oviaukon 
ympäröintiä varten.

Koosta 22x12 mm on myös saatavana 2 m pituinen teipillä kiinnitettä-
vä versio.

22x12 – 32x12 ja 34x17 profiileista on saatavana tummanruskea 
RAL 8014 versio, jonka toimituspituus on 2 m.

Ominaisuudet
Materiaali lyijytön RAU PVC 1393, itsestään sammuva ja vaikeasti  
syttyvä – täyttää ROHS-vaatimukset
Pohja ja kansi toimitetaan asennettuna

Standardit 
Mahdollistaa standardin NF C 15 100 mukaisen asennuksen
Täyttää standardien EN 50085-1 ja EN 50085-2-1 vaatimukset
Kotelointiluokka: IP40 - IK07

Tuotevalikoimassa 

5 kanavakokoa!

TUOTEVALIKOIMASSA ON VIISI KANAVAKOKOA
Minikanava ATRIANE
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Muoto-osat (kaikille profiiliko’oille)

Säädettävä sisäkulma +/- 15°

Muoto-osat (kaikille profiiliko’oille)

Pääty Sauman peite 

Muoto-osat (kaikille profiiliko’oille)

Yleisjakorasia

Profiileille 22x12 ja 74x22, 
takana valmiit läpiviennit.

Haaroitusprofiili

Mahdollistaa kanavien haaroitta-
misen tai supistamisen.
12 mm haaroitusprofiili profiileille 
22x12 ja 32x12
Haaroitusprofiili 34x17 ja 54x22 
profiileille
Profiili 74x22 haaroitetaan 
yleisjakorasialla.

Säädettävä ulkokulma  +/- 15° Tasokulma

KATTAVA VALIKOIMA MUOTO-OSIA
Minikanava ATRIANE
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Atriane 22x12 mm 32x12 mm 34x17 mm 54x22 mm 74x22 mm 30x8 mm

Leveys x korkeus (mm) 22 x 12 32 x 12 34 x 17 54 x 22 74 x 22 30 x 8

Väri valkoinen 9010 ruskea 8014 valkoinen 9010 ruskea 8014 valkoinen 9010 ruskea 8014 valkoinen 9010 valkoinen 9010 valkoinen 9010

Kanava ilman väliseinää 17357001100 17357601100 17357101100 17357701100 17357201100 - 17357301100 - -

Kanava, 1 väliseinä - - 17357111100 - 17357211100 17357801100 17357311100 - -

Kanava, 2 väliseinä - - - - - - - 17357421100 -

Kanava tarralla 17357901100 - - - - - - - -

Valaisinprofiili - - - - - - - - 17357501100

Tarvikkeet

Pääty 17357041100 17357141100 17357241100 17357341100 17357441100 -

Sauman peite 17357051100 17357151100 17357251100 17357351100 17357451100 -

Säädettävä sisäkulma 17357061100 17357161100 17357261100 17357361100 17357461100 -

Säädettävä ulkokulma 17357071100 17357171100 17357271100 17357371100 17357471100 -

Tasokulma 17357081100 17357181100 17357281100 17357381100 17357481100 -

Haaroitusprofiili 17357091100 17357091100 17357291100 17357391100 - -

Yleisjakorasia 17354791100 17354791100 17354791100 17354791100 17354791100 -

REHAU-FIX-liima 12591791100 12591791100 12591791100 12591791100 12591791100 12591791100

Liimapistooli 12591591100 12591591100 12591591100 12591591100 12591591100 12591591100

Leikkuri 12623231100 12623231100 12623231100 12623231100 12623231100 12623231100

Atriane 22x12 mm 32x12 mm 34x17 mm 54x22 mm 74x22 mm 30x8 mm

Johtotila A A A-B A A-B A A-B A-B-C  A-B-C-D-E

Johtotilan hyötyala
 (mm2)

160 260 110-110 380 165-165 825 365-365 315-414-315 -

Kapasiteetti (johtimien lukumäärä)

Jäykkä johdin
1,5 mm2

12 22 10-10 30 13-13 74 32-32 27-36-27 1-1-1-1-1

Jäykkä johdin
2,5 mm2

9 14 6-6 23 9-9 54 23-23 19-25-19 -

Jäykkä johdin
6 mm2

3 7 2-2 11 4-4 25 11-11 9-15-9 -

Kaapelin enimmäis-
halkaisija mm

10 10,4 9,5-9,5 14 9-9 18,5 17-17 15,5-17-15,5 -
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OMINAISUUSTAULUKKO
Minikanava ATRIANE
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Kaikki mitat ja painot ovat viitteellisiä. Pidätämme itsellemme oikeuden muutoksiin.


