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Jakorasia A-sarja



Tyyppi Tuotenimi Pakkaus OBO-nro Snro

A6 HF RW Jakorasia 10 2000005 1627131

PE polyetyleeni halogeeniton, valkoinen RAL-9010
IP55, 400 V, nimellispoikkipinta 2,5mm², kalvotiivisteet 6 x 7-14 mm ja 4 x 7-9mm 
Ulkomitat: 80x43x34mm
Sisämitat: 70x32x31

Jakorasia A-sarja
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OBO BETTERMANN Oy
Ruosilantie 18, 00390 HELSINKI
Puh 0207 417 500, Fax 0207 417 501 
Sähköposti: info@obo.fi

Tyyppi Tuotenimi Pakkaus OBO-nro Snro

A 8 HF RW Jakorasia 10 2000075 1627133

PE polyetyleeni halogeeniton, valkoinen RAL-9010
IP54, 660 V, nimellispoikkipinta 2,5mm², kalvotiivisteet 7 x 8-14 mm 
Ulkomitat: 75x75x36,6mm
Sisämitat: 65x65x32mm
Sis. läpivientityökalun 10 kpl pakkauksessa

Tyyppi Tuotenimi Pakkaus OBO-nro Snro

A11 HF RW Jakorasia 10 2000180 1627134

PE polyetyleeni halogeeniton, valkoinen RAL-9010
IP54, 660 V, nimellispoikkipinta 2,5mm², kalvotiivisteet 12 x 8-14 mm  
Ulkomitat: 85x85x40mm
Sisämitat: 75x75x35mm
Sis. läpivientityökalun 10 kpl pakkauksessa

Tyyppi Tuotenimi Pakkaus OBO-nro Snro

A14 HF RW Jakorasia 10 2000390 1627135

PE polyetyleeni halogeeniton, valkoinen RAL-9010
IP55, 400 V, nimellispoikkipinta 2,5mm², kalvotiivisteet 12 x 8-14 mm  
Ulkomitat: 100x100x40mm
Sisämitat: 90x90x35mm
Sis. läpivientityökalun 10 kpl pakkauksessa

Tyyppi Tuotenimi Pakkaus OBO-nro Snro

A18 HF RW Jakorasia 10 2000422 1627136

PE polyetyleeni halogeeniton, valkoinen RAL-9010
IP55, 400 V, nimellispoikkipinta 2,5mm², kalvotiivisteet 18 x 7-13 mm  
Ulkomitat: 125x100x40mm
Sisämitat: 115x90x35mm
Sis. läpivientityökalun 10 kpl pakkauksessa

1
1

61.75

2
1

.8

5

6
.9

5

ø8

ø11

Tyyppi Tuotenimi Pakkaus OBO-nro Snro

689 Kytkentäliitin 50 2017342 1627171

0,8-2,5mm², 660V, 5-napainen, nimellispoikkipinta liitintä kohden 4x2,5mm², 5x1,5mm² tai 
6x1mm²


