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OBO BETTERMANN Oy
Ruosilantie 18, 00390 HELSINKI
Puh 0207 417 500, Fax 0207 417 501 
Sähköposti: info@obo.fi

Halogeenivapaat T- sarjan jakorasiat sopivat kaikkiin asennustarpeisiin

T-sarjan jakorasiat ovat tukevia ja tilavia. Niissä on isot, irrotettavat kalvotiivisteet. Kansi sulje-
taan painamalla. Isoissa rasioissa, T60-T350 kansi kiinnittyy kääntösulkimilla. Rasiat kytketään 
irtoliittimillä ja kytkentäliittimillä. Rasiat T60-T350 voidaan sinetöidä.

Tyyppi Mitat mm Aihiot Tiedot Pakk. OBO-nro Snro

T 25 RW ø80x51 4xM25 IP65 2,5mm² valkoinen  5 2007509 1627159
T 40 RW 90x90x52 7xM25 IP55 4mm² valkoinen  5 2007517 1627160
T 60 RW 114x114x57 7xM25 IP66 6mm² valkoinen  5 2007525 1627161
T 100 RW 150x116x67 10xM25 IP66 10mm² valkoinen  1 2007533 1627162
T 160 RW 190x150x77 7xM25+5xM32 IP66 16mm² valkoinen  1 2007541 1627154
T 250 RW 240x190x95 9xM25+7xM32 IP66 25mm² valkoinen  1 2007554 1627156
T 350  RW 285x201x120 16xM32+8xM40 IP66 35mm² valkoinen  1 2007568 1627158
T 160  190x150x77 7xM25+5xM32 IP66 16mm² harmaa  1 2007093 1627153
T 250  240x190x95 9xM25+7xM32 IP66 25mm² harmaa  1 2007109 1627155
T 350  285x201x120 16xM32+8xM40 IP66 35mm² harmaa  1 2007125 1627157
T 40 F  90x90x52 7xM25 IP55 4mm² harmaa, 960°C itsesammuva 5 2007320 1627175
T 60 F  114x114x57 7xM25 IP66 6mm² harmaa, 960°C itsesammuva  5 2007339 1627176
T 40 KL 90x90x52 7xM25 IP55, 4mm², harmaa, sisältää kytkentäliittimen 5 2007432 1627180
T 60 KL  114x114x57 7xM25 IP66 6mm², harmaa, sisältää kytkentäliittimen 5 2007434 1627181
T 100 KL 150x116x67 10xM25 IP66 10mm², harmaa, sisältää kytkentäliittimen 1 2007436 1627182
T 160 KL 190x150x77 7xM25+5xM32 IP66 16mm², harmaa, sisältää kytkentäliittimen 1 2007440 1627186
T 250 KL 240x190x95 9xM25+7xM32 IP66 25mm², harmaa, sisältää kytkentäliittimen 1 2007444 1627188
T 350 KL 285x201x120 16xM32+8xM40 IP66 35mm², harmaa, sisältää kytkentäliittimen 1 2007448 1627189

Helppo ja nopea kiinnittää mm. ta-
kaosan M6- kierrereiän ansiosta.

Kansi on kiinnitetty pohjaan 
muovilangalla.

Pehmeät kalvotiivisteet puh-
kaistaan kuorituilla johdinpäillä.

Rasiaan voidaan kiinnittää 
asennuskiskoja.

Aihiohin voidaan asentaa mm. 
holkkitiivisteitä vedonpoistimella.

Aihioihin voidaan asentaa 
putkinysiä.

T25

T40

T60

T350

T250

T160

T100

Tyyppi Mitat Tiedot Pakk. Koko OBO-nro Snro

EDK 25 RW  M25   0-22MM IP65 valkoinen  100 2011689 1627166
EDK 32 RW  M32   0-27MM IP65 valkoinen  50 2011697 1627167
EDK 40  RW  M40   0-34MM IP65 valkoinen  25 2011700 1627168
EDK 25 LGR  M25   0-22MM IP65 harmaa  100 2011638 1627163
EDK 32 LGR  M32   0-27MM IP65 harmaa  50 2011646 1627164
EDK 40 LGR  M40   0-34MM IP65 harmaa  25 2011654 1627165

Tyyppi Mitat Tiedot Pakk. Koko. OBO-nro Snro

EDR 25 16-20 LGR  M25   16&20MM IP55 harmaa  50 2011506 1627169
EDR 25 20-25 LGR  M25   20&25MM IP55 harmaa  50 2011514 1627170

Tyyppi Tiedot Pakk. Koko OBO-nro Snro

689 5x2,5mm², Kytkentäliitin 50 2017342 1627171
KL-T 01-04 5X4mm², Kytkentäliitin 10 2016180 1912547
KL-T 02-06 5x6mm², Kytkentäliitin 10 2016185 1912548
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