OPTIBIT / Hensel

llmastoiva holkkitiiviste
lImastointi ja kaapelin lapivienti yhdessa

|Imastoiva holkkitiivista estdd kotelointiluokan
omaavian koteloidan kondessivedean muodostu-
mista. Kondenssivesi muodostuu [dmpdtilan vaihte-
|uigta, kuten auringon paisteesta, s8an vaihtolusta
tai koneen k&ynnistymisests ja sammuttamisesta.
Uusi ilmastoiva holkkitiiviste mahdallistaa kaape-
lgidan ja joRtimien l&piviennin ilman, ettd ilman
vaihto kotalossa estyisi.

Vaadittu kotelointiluokka sdilyy ja kotelon ilman-
kiorto tapaltuu iimestoivan holkkitiivistaen kautta.
|Imastoivan holkkitiivistaan, arityiskalvo sallii sisd-
ja ulkpilmankizrran.

SizHilman ja ulkoilman ilmarwaihdon awulla kotelon
sis8&n muodostunut kondenssivasi poistuw, ali
kotalo kuivuu ajan kanssa. Samalla kuitankin
kotelpintiluokka s&ilyy [maks. |P 66/ IPG7)

-materiaali: polyamidi

- kotelointiluokka: IF 66 f IF &7
- hehkulankakoa 5F5 EN 60 635-2-11 S60°C

v

- sigH- ja ulkoasannukseen, huomioi s&&olosuhtast
- vedonpaoistolla ja lukkomutterilla

-
lima-aukot

Enyfit lapivientijarjestelmat ilmastoiva holkkitiiviste
mefrisilla kierteilla

- KBM = harmaa

- KBS = musta

anro Nimike 150-kiarra Tiivistyzalua Poraus reikd
17 311575 KBM 20 M 215 @ 6-13 mm g 20,5 mm
17 31585 KBS 20 M 215 @ 6-13 mm @ 20,5 mm
17 31576 KBM 25 M 25x1,5 g 3-17 mm g #5,5mm
17 31586 KBS 25 M 25¢1,5 8 3-17 mm @ 25,5 mm
17 11577 KBM 32 M 315 g 13-21 mm @.32,5mm
17 31587 KBS 32 M 315 g 13-21 mm g.32,5mm

=nno Nimike

173625 VEB 13 Sulkutulppa

17626 VSB 21 Sulkutulppa

K&y tat tdessd ari kokoisia ilmastoivia holkkitiivistaits, lasketaan niiden til avuus-
arvot yhtaan. Jos ilmastoivia hokkitiivistaitd tarvitaan ensmmén kuin kaapel sita

tulee, niissé tules kdyttdd sulkutulppaa.

Lisfitintoja:

tuot ek A ri Latkosun pu. 070 283 2308 tai ari etk osuod@sin. &



