
Teollisuuden tarpeisiin 

  Ankariin käyttöoloihin kehitetyt Schuko-tuotteet

Vesitiivis 

Suojaluokka IP67/68 



VeSITIIVIIS    PISToTulPPA -jATkoPISTorASIA -uPoTeTTAVA PISTorASIA 

SuojAluokkA IP67/68

• Teollisuuden ankariin olosuhteisiin

•  Vesitiivis  7metriin saakka

•  Toimitusvaiheessa kytkentäruuvit auki-

 asennossa.  

•    Niklatut koskettimet takaavat optimaalisen

 kestävyyden ja korroosiosuojan

•  kiinnitysruuvit ruostumatonta terästä (V2A) 

•  luotettava kannen kiristystapa

•  kaksoismaadoitus

•  Banjonet kansikiristys

•  korkealaatuinen materiaali kestää:

 laimeita happoja, öljyä, rasvaa, alkalia ja 

 ankaria käyttöolosuhteita

•  VDe hyväksytty

 (Tehtaan jatkuva tekninen laadunvarmistus)
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Suko pistotulppa
• 16A 230V 2p+e
• kaksoismaadoitus
• Suojaluokka IP67/68  

Snro  24 490 10   laji:736

Suko jatkopistorasia
• 16A 230V 2p+e
• kaksoismaadoitus
• Suojaluokka IP68  

Snro  24 490 20 laji: 746

Suko pistorasia, upotettava
• 16A 230V 2p+e maadoitettu  
• laippakoko  75x75 mm
•  reikäväli 60x60 mm
• Suojaluokka IP68    

Suko pistorasia, upotettava
• 16A 230V 2p+e maadoitettu 
• 2 kiinnityksen ovaalilaippa
• kiinteä tiiviste (ei katoa)
• Suojaluokka IP68     

Verschiedene Ausführungen
connector IP68

Verschiedene Ausführungen
socket-outlet IP68

18 MB 18 18 MB 26

18 MB 19 18 MB 21

Myynti:                                             Tiedustelut:  
Sähkötukkuliikkeet                        puh. 0207 815 260
                         info@kk-sahkotukku.fi  
 

Snro  24 190 07  laji: 7112 

c/o kk-Sähkötukku oy

Snro  24 190 08 10 laji: 7118


