
Keskeiset 
asennustuotteet

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19

A

EXXACT 
IP21 kytkimet ja pistorasiat
IP20 muut tuotteet

    valkoinen 
    antrasiitti
    metalli 
 RL= ruuviliittimet

Kytkimet 6
Vaihtokytkin, 2 lisäliitintä 
6/1-kytkin   21 120 06 
   21 121 06 
   21 122 06
Pinta 6/1-kytkin JL   20 005 32
Pinta 6/1-kytkin RL   20 005 33

6/1-kytkin 50-pakkaus     21 120 76

 

Kytkimet 5
Kruunukytkin, 2 lisäliitintä 
5-kytkin   21 120 05
   21 121 05 
   21 122 05
Pinta 5-kytkin JL    20 005 37
Pinta 5-kytkin RL   20 005 38

5-kytkin 50-pakkaus        21 120 85 

  

Kytkimet 2 ja 3  
2-napainen kytkin, 2 lisäliitintä 
2-kytkin   21 120 02  
3-napainen kytkin, 10A 400V 
3-kytkin   21 120 03
Pinta 2-kytkin JL    20 005 34
Pinta 2-kytkin RL    20 005 35
Pinta 3-kytkin JL   20 005 36

 

Kontrollikytkimet  
2-napainen kontrollikytkin  
LED-indikoinnilla, 2 lisäliitintä 
2-kontrollikytkin  21 120 42 
6/1-kontrollikytkin LED-indikoinnilla,  
2 lisäliitintä    21 120 46
5-kontrollikytkin LED-indikoinnilla,  
2 lisäliitintä   21 120 45

 

Kontrollikytkimet 
Pinta 6/1K-kontrollikytkin LED JL 

   20 005 09
Pinta 2K-kontrollikytkin LED JL 
   20 005 08

  

Pinta-asennettavat pistorasiat 
Pinta 1-os pistorasia JL   24 004 93
Pinta 1-os pistorasia RL   24 004 94

1-pistorasiat 
1-pistorasiat peitelevyllä
1-pistorasia   25 300 01
(Pakkaus 50 kpl)  25 300 19
1-pistorasiat keskiölevyllä
1-pistorasia   25 301 01
   25 301 02
   25 301 03     
1-pistorasia maadoittamaton 
   25 300 00          

  

2-pistorasiat peitelevyllä
2 lisäliitintä
2-pistorasia    25 300 07
(Pakkaus 50 kpl)  25 300 20
   25 300 25
   25 300 29 
2-pr. 2-vaiheinen  25 300 08
2-pr. maadoittamaton  25 300 06
2-pr. JL Classic   25 300 72 
(Pakkaus 50 kpl)  25 300 73

  

2-vinopistorasiat
1 lisäliitin, asennetaan Combi-
kehykseen
2-pistorasia vino  25 301 21
   25 301 22
   25 301 23
(Pakkaus 50 kpl)  25 301 00
2-pistorasia vino RL  25 301 31
   25 301 32
   25 301 33
2-pr vino maadoittamaton  25 300 09
   25 300 10
   25 300 11

  

Kehykset Primo 
Yhdistelmäkehykset Exxact-sarjaan  
(ei vino-2-pistorasialle)
1-kehys Primo   21 120 81  
   21 121 81
   21 122 81
2-kehys Primo   21 120 92
   21 121 92
   21 122 92
3-kehys Primo   21 120 93
   21 121 93
   21 122 93 
4-kehys Primo   21 120 94
   21 121 94
   21 122 94
5-kehys Primo   21 120 95
   21 121 95
   21 122 95
2-pistor. kehys Primo   21 120 86
   21 121 86
   21 122 86 

 

Kehykset Solid Lasi
Lasikehykset värillisellä taustapaina-
tuksella
1-kehys lasi Solid valkoinen 21 123 21

kirkkaan valkoinen 21 008 86
 musta 21 123 31
 titaani  21 123 41
2-kehys lasi Solid  valkoinen 21 123 22

kirkkaan valkoinen 21 008 87
 musta  21 123 32
 titaani  21 123 42
3-kehys lasi Solid  valkoinen 21 123 23

kirkkaan valkoinen 21 008 88
 musta  21 123 33
 titaani  21 123 43
4-kehys lasi Solid  valkoinen 21 123 24

kirkkaan valkoinen 21 008 89
 musta  21 123 34
 titaani  21 123 44
2-kehys avoin lasi Solid  
 valkoinen 21 123 27

kirkkaan valkoinen 21 008 90
 musta  21 123 37
 titaani  21 123 47 
2-pistor. kehys lasi Solid 
 valkoinen 21 123 26

kirkkaan valkoinen 21 008 85
 musta  21 123 36
 titaani 21 123 46 

Pintakojerasiat kiinteällä  
kehyksellä
1-kojerasia matala,  
kehyksellä    24 004 86

1-kojerasia korkea,  
kehyksellä    24 004 85

2-kojerasia matala,  
kehyksellä    24 004 88

2-kojerasia korkea,  
kehyksellä    24 004 87

3-kojerasia matala,  
kehyksellä    24 001 27

3-kojerasia korkea,  
kehyksellä    24 004 89

3x2 kojerasia korkea,  
kehyksellä    24 001 29

 

Pintakojerasiat IP 21
Matalat ja korkea versiot, täydennetään 
Primo/Combi -kehyksellä
1-pintakojerasia 21 mm  24 181 01
   24 181 11
   24 181 21
2-pintakojerasia 21 mm  24 181 02
   24 181 12
   24 181 22
3-pintakojerasia 21 mm  24 181 03
   24 181 13
   24 181 23
1-pintakojerasia 35 mm  24 181 31
   24 181 41
   24 181 51
2-pintakojerasia 35 mm  24 181 32
   24 181 42
   24 181 52
3-pintakojerasia 35 mm  24 181 33
   24 181 43
   24 181 53
2-pistor. pintakojerasia 22 mm 
   24 181 06
   24 181 16
   24 181 26

  

Exxact Inva WC paketti
Exxact Inva-WC paketti+muuntaja HKJ  
  70 330 29
Paketin sisältö
Exxact Merkinanto+kuittauspain. RWC  
   70 110 03
Exxact Hälytin summerilla RWC VAL   
   70 110 04
Exxact Painike vetonaru RWC VAL  
   70 110 02
Exxact Muuntaja 12V RWC VAL  
   70 110 06

Exxact uppo-asennettavat  
valaisinpistorasiat
Exxact DCL valaisinpistorasia,  
117mm, UAJ    11 105 33

Exxact DCL valaisinpistorasia  
kokopeitelevyllä, seinä/katto UAJ   
    11 105 39

  

Valaisinpistorasiat
2-nap. valaisinpistorasia   11 506 82
3-nap. valaisinpistorasia  11 506 83

2-nap.+suojakosketin  
valaisinpistorasia  11 506 87

2-nap.+suojakosketin matala 
valaisinpistorasia  11 506 92 

Actassi keskiölevyt
Käännettävällä merkintäkyltillä, voidaan 
täydentää värimerkintäliuskoilla
Keskiölevy 1/2-os. pölyluukulla   
   72 331 01
   72 331 02
   72 331 03
Keskiölevy 1/2-os. vino  72 331 11
   72 331 12
   72 331 13

 

Vikavirtasuoja
Vikavirtasuojakytkin  32 270 04

Vikavirtapistorasiapakkaukset
Asennusvalmiina, tiiviste ja kehys 
sisältyy.
Uppoasennettava IP44  32 270 05
Pinta-asennettava IP44  32 270 06

 

B

Kytkimet 6
Vaihtokytkin, 2 lisäliitintä
6/1-kytkin RL    21 120 16
    21 121 16
    21 122 16
Kytkinpakkaus IP44, tiiviste ja kehys sis. 
6/1-kytkin JL IP44   21 120 96
6/1-kytkin Pinta IP44  
pakkaus       20 005 16

Kytkimet 5
Kruunukytkin, 2 lisäliitintä
5-kytkin RL    21 120 15
Kytkinpakkaus IP44, tiiviste ja kehys 
sisältyy
5-kytkin JL IP44   21 120 97

5-kytkin Pinta IP44 pakkaus 20 005 16

Kytkimet 2+1
2+1-napainen kytkin, 1 lisäliitin
      21 120 21
Pinta 2+1-kytkin JL       20 005 07

  

Vipupainikkeet
6T vipupainike LED-indikoinnilla,  
2 lisäliitintä   21 120 66
   21 121 66
   21 122 66
1T vipupainike hohtolampulla, erill. 
lamppupiiri, 2 lisäliitintä  21 120 61
6+6-vipupainike LED-indikoinnilla
6+6-vipupainike  21 120 65 

 

Verhokytkimet
Verhokytkin, 2 lisäliitintä
4T verhokytkin   21 120 24 
   21 121 24
   21 122 24
Pinta 4T-verho-ohjainpainike JL   
   20 005 12

  

Pinta-asennettavat pistorasiat
Pinta 2-os pistorasia JL   24 004 97
Pinta 2-os pistorasia  
haaroitettava RL   24 004 98 
Pinta 2-os pr  
asennuslevyllä JL   24 001 16
Pinta 2-pr  
maadoittamaton JL   24 004 95 
Pinta 2-pr haaroitettava  
maadoittamaton RL   24 004 96

   

1-pistorasiat keskiölevyllä
Kannella   25 301 11
   25 301 12
   25 301 13
Lukittava   25 300 02
Ajastimella 8A   25 300 18
   25 300 21
   25 300 22
Merkkivalolla   25 300 03
Yövalolla   25 302 01
   25 302 02
   25 302 03
Ylijännitesuojalla  32 270 02
Vikavirtasuojalla  32 270 00
Vikavirta&kansi  32 270 01
Pistorasiapakkaus IP44, tiiviste ja kehys 
sisältyy
1-pistorasia JL IP44  25 301 06

2-pistorasia peitelevyllä ja  
kahdella USB virtalähteellä 3A
2-pistorasia peitelevyllä + 2x USB 
lataus A+C 3 A    25 003 95
   25 003 96
   25 003 97
2-pistorasia peitelevyllä,  
liiketunnistimella 160° ja valolla
2-pr peitelevyllä, liiketunnistimella 160° 
ja valolla    25 190 09 
   25 190 10
   25 190 11

2-pistorasiat keskiölevyllä
Ei yhdistelmiin. 2 lisäliitintä
2-pistorasia   25 301 41
   25 301 42
   25 301 43
Matalat 2-pistorasiat keskiöl.
Asennetaan 1,5-kojerasiaan,  
ei yhdistelmiin. 2 lisäliitintä
2-pistorasia matala  25 301 61
   25 301 62
   25 301 63

  

Kutsupainikkeet
Kutsupainike IP20 c/c 60mm 
uppokojerasia-asennuksiin tai 21mm 
pintakojerasiaan. 
Merkinantopainike, HKJ    70 110 00
Johtopainikkeen pistoras.  70 110 01
Painike vetonaru, HKJ   70 110 02
Merkinanto+kuittauspain.  70 110 03
Johtopainike RF, HKJ  70 110 08

Exxact pinta-asennettava  
valaisinpistorasia
Exxact DCL valaisinpistorasia,  
125 mm, PAJ    11 105 35
Exxact valaisinpistorasia,  
seinämalli PAJ    11 105 40
Exxact DCL valaisinpistorasia,  
johtokiinnitys PAR   11 105 43

  

Antenni- ja kaitutinrasiatuotteet
Antennikeskiölevyt
R+TV+SAT antennikeskiölevy

 75 161 01
 75 161 02
 75 161 03

Kaiutinulostulorasiat
2-osainen kaiutinulostulo (stereo)
Kaiutinulostulorasia

 70 111 01
 70 111 02
 70 111 03

Keystone keskiölevyt
Datarasia 2x Keystone-liittimille.
IP20 c/c 60mm uppokojerasia-asennuk-
siin tai 35mm pintakojerasiaan.
Keskiölevyyn voidaan asentaa eri 
valmistajien Keystone liittimiä.
2xKeystone, vino  72 330 08
   72 330 09
   72 330 10
2xKeystone Red, suora   70 330 11
   70 330 12
   70 330 13
2xKeystone Black, suora  70 330 14
   70 330 15
   70 330 16

2xKeystone Green, suora  70 330 17
   70 330 18
   70 330 19

 

Pienjännitepainikkeet
Painikkeet punaisella LED-indikoinnilla
12-24VAC/DC, 400mA, impulssitoiminto
1-os. pienjännitepainike  70 111 11
   70 111 12
   70 111 13
2-os. pienjännitepainike   70 111 21
   70 111 22
   70 111 23
4-os. pienjännitepainike  70 111 31
   70 111 32
   70 111 33

    

C

Kytkimet 7
Ristikytkin, 2 lisäliitintä
7-kytkin   21 120 07
   21 121 07
   21 122 07
Pinta 7-kytkin JL    20 005 40 

Kytkimet 6+6
Vaihto+vaihtokytkin
6+6-kytkin   21 120 12
   21 121 12
   21 122 12
Pinta 6+6-kytkin JL   20 005 39 

Kytkimet 1+1+1
1+1+1-napainen kytkin, 2 lisäliitintä
  21 120 31
  21 121 31
  21 122 31
Pinta 1+1+1-kytkin JL  20 005 41

 

Painikkeet
1A rinnakkaispainike pun. merkkivalolla
Painike E10  21 124 01
Painike E10 erill. lamppupiiri  
  21 124 03
Pinta 6T-painike LED JL  20 005 10
Pinta 1T-painike. erill LED piiri JL   
  20 005 11 

Varattuvalo kytkin
Kytkimet LED-merkkivalolla ja 
symbolilla
Varattuvalokytkin 230V  21 124 13
Varattuvalokytkin 24VDC  21 124 15

Vipukytkin-pistorasiayhdistelmät
Pinta 6/1-Kytkin JL + 1-pistorasia JL   
   24 001 24
Pinta 2K-kontrollikyt JL+ 1-pistorasia JL  
   24 004 90
Pinta 5-kytkin JL + 1-pistorasia JL   
   24 004 91

  

2-pistorasiat kannella
IP44 c/c 60mm uppokojerasia-asennuk-
seen, ei yhdistelmiin
2-pistorasia IP44  25 300 12
   25 300 32
2-pistorasia IP44 RL  25 300 33
2-pistorasia IP44 Classic  25 300 30

  

3-pistorasiat
Asennetaan kaksoiskojerasiaan
3-pr. keskiölevyllä RL  25 301 81
   25 301 82
   25 301 83
3-europistorasia keskiölevyllä
3-pr. euro keskiölevyllä RL  
   25 301 91
   25 301 92
   25 301 93

Kehykset Combi 
Yhdistelmäkehykset koko  
Exxact-sarjaan (myös vino 2-pr.)
1-kehys Combi   21 120 71
   21 121 71
   21 122 71
2-kehys Combi   21 120 72
   21 121 72
   21 122 72
3-kehys Combi   21 120 73
   21 121 73
   21 122 73 
4-kehys Combi   21 120 74 
   21 121 74 
   21 122 74
5-kehys Combi   21 120 75
   21 121 75
   21 122 75

 

Kehykset Solid teräs
Kehykset harjatulla teräspinnoitteella
1-kehys teräs Solid  21 123 11
2-kehys teräs Solid  21 123 12
3-kehys teräs Solid  21 123 13
4-kehys teräs Solid  21 123 14
2-kehys avoin teräs Solid  21 123 17
2-pistor. kehys teräs Solid 21 123 16

Listarasiat kiinteällä kehyksellä
1-lista-asennuskotelo, kehyksellä

   20 005 23
1-lista-asennuskotelo, 2-osaiselle  
vino pistorasialle   20 005 24

2-os pistorasia, lista-asennus 
Pistorasiaan kiinnitetty johtimet valmiik-
si asennuksen nopeuttamiseksi.  
  24 001 33

Kulmapintarasiat
IP 20, kahdelle kojeelle tai yhdelle 3-pis-
torasialle, täydennetään 2-os. Primo/
Combi -kehyksellä
2-kulmapintarasia  24 181 08
   24 181 18
   24 181 28

Hälytysmerkkivalo
Merkkivalo summerilla IP20 c/c 60mm 
uppokojerasia-asennuksiin tai 21mm 
pintakojerasiaan. 

Hälytysmerkkivalo  
summerilla, HKJ   70 110 04

Exxact uppoasennettavat  
kojerasiaan tulevat valaisin-
pistorasiat
Exxact DCL valaisinpistorasia,  
seinämalli, UAJ   11 105 36
   11 105 37
   11 105 38

IP44 tiivistyspaketti
c/c 60 mm uppokojerasia-asennuksia 
varten, täydennetään Primo-kehyksellä
1-os. tiivistyspaketti IP44  17 080 00
2-os. tiivistyspaketti IP44  17 080 01
3-os. tiivistyspaketti IP44  17 080 02

Potentiaalintasausrasiat
Potentiaalintasauspistorasia 2-osainen 
IP20 c/c 60mm upokojerasia-asen-
nukseen
2-osainen potentiaalintasausrasia  
   70 110 85
Potentiaalintasauspistotulppa 1x16mm2

      70 612 88
  

D

Uppoasennettavien kytkinten 
vivut
Vipu punaisella linssillä   21 250 00
Vipu lamppusymboli   21 125 31
Vipu kellosymboli    21 125 30
Vipu avainsymboli   21 125 32
Vipu merkintäikkunalla   21 125 33

Pinta-asennettavien kytkinten 
vivut
Vipu avainsymbolilla   20 005 17 
Vipu kellosymbolilla    20 005 14 
Vipu valkoisella linssillä   20 005 18 
Vipu Varattu-symbolilla   20 005 13 

Korttikytkimet 
2-napainen avainkorttikytkin 
2-korttikytkin   21 120 08 
   21 121 08

   21 122 08

  

Merkkivalot 
Sisältää värillisen LED-lampun 230 VC 

 Punainen   21 124 00
 Vihreä      21 124 02
 Kirkas       21 124 04
 Keltainen   21 124 05
 Sininen      21 124 06

Varattuvalo
Valot Varattu-tekstillä ja LED-ilmaisulla
Varattuvalo 230V  21 124 14
Varattuvalo 24VDC  21 124 16

Pinta-asennettavat 4- osaiset 
pistorasiat
Pinta 4-os pistorasia JL   24 001 17
Pinta 4-os pistorasia RL   24 001 19
Pinta 4-os pr asennuslevyllä RL
    24 001 23

1-pistorasiat kahdella  
USB-virtalähteellä
1-pistorasia + 2x USB lataus A+A 2,4 A
   25 003 32
   25 003 33 
   25 003 34 
1-pistorasia + 2x USB lataus A+C 3 A 
    25 003 53
   25 003 54  
   25 003 55

Pinta-asennettavat pistorasiat 
IP44
Pinta 2-pr IP44 JL  24 004 46
   24 004 52
Pinta 2-pr IP44 RL  24 004 45
   24 004 53
Pinta 2-pr IP44 RL, lukitt.  24 004 47

  

  

USB-latauspistorasiat
USB latauspistorasia A+A 2,1 A   
   70 110 30
   70 110 31
   70 110 32

USB-latauspistorasia A+C 2,4 A   
   70 330 08
   70 330 09
   70 330 10

Kehykset Design
Läpinäkyvä pintaosa, vaihdettava 
väriliuska
1-värikehys Design 21 123 01
2-värikehys Design  21 123 02
3-värikehys Design  21 123 03
2-pistor. värikehys Design 21 123 06

Jakorasia
Pintajakorasia 440V   24 004 92

Pintakojerasiat IP44
Täydennetään Primo-kehyksellä
1-pintakojerasia  
matala IP44     24 180 04
1-pintakojerasia  
korkea IP44     24 180 05
2-pintakojerasia  
korkea IP44    24 180 06

  

Muuntaja
Muuntaja 230V/12V AC/DC IP20 c/c 
60mm uppokojerasia-asennuksiin tai 
35mm pintakojerasiaan. Kytketään 
palautuspainikkeella varustettuun 
kutsupainikkeeseen tai näyttöyksikköön.
 
Muuntaja 12V AC/DC, HKJ   70 110 06 
 

DCL valaisinpistorasiat
Lisätarvikkeet
Exxact DCL pistorasiapesä  11 105 44 
DCL valaisinpistotulppa   11 105 45

    11 105 46
Exxact DCL valaisinpistorasian 
korotusrengas     25 003 31
Exxact DCL E27 lampunpidike  
+ lisäliitin     40 137 00

Asennustarvikkeet
Pihdit pintarasioiden  
johtoaukotukselle Ø 8 mm   
 vihreä/teräs 64 026 18
Pihdit pintarasioiden  
johtoaukotukselle Ø 10.5 mm  
 vihreä/musta 64 026 10
Sähkökalusteiden asenn.työkalu, 
vesivaaka   vihreä 64 026 19

         

Liitäntäkannet
Peitelevyllinen, vedonpoistolla ja 
kahdella läpiviennillä. Irroitettava 
kytkentäliitin 5x2,5mm2 sisältyy.
Liitäntäkansi peitelevyllä  11 105 02
Keskiölevyllinen, vedonpoistolla ja 
yhdellä läpiviennillä
Liitäntäkansi keskiölevyllä  11 105 03

Keskiölevyt
Umpikeskiölevyt pikakiinnityksellä
Umpilevy   21 120 11
   21 121 11
   21 122 11
Avainkytkimen keskiölevy pyöreällä 
aukolla halk. 22,5 mm
Keskiölevy avainkytkimelle  
   21 125 10

Keskiölevy D-sub joka on aukoitettu  
1x9 nap. D-sub tai VGA - liittimelle.  
   70 110 14

   

E

ELKO RS16 
IP21 kytkimet ja pistorasiat
IP20 muut tuotteet

    valkoinen 
 RL= ruuviliittimet

Kytkimet 1,6 ja 7
1-kytkin   21 048 51
1-kytkin RL   21 048 01
6-kytkin   21 048 56
6-kytkin RL   21 048 06

Kytkimet 5 ja 6+6
5-kytkin   21 048 55
5-kytkin RL   21 048 05
6+6-kytkin   21 048 58
6+6-kytkin RL   21 048 08

Kytkimet 2, 3 ja 1+1+1
2-kytkin    21 048 52
2-kytkin RL    21 048 02
3-napainen kytkin, 10A 400V
3-kytkin RL    21 042 30
1+1+1-kytkin    21 048 53
1+1+1-kytkin RL   21 048 03

 

Vivut merkkivalolla
Merkkivalo+vipu 
1/6 (230V)   20 443 60
2-nap (230V)   20 443 62
1/6 (12V)   20 443 77
1/6 (24V)   20 443 79
Impulssipainikkeet merkkivalolla
1-kytkin IMP   21 048 78
1-kytkin IMP RL   21 048 28

Varattuvalo ja -kytkinsetti
Setti sisältää merkkivalon ja kytkimen 
Varattu-teksteillä. Jännite 24 VAC/DC 
tai 230 VAC.
Varattu merkkivalo ja kytkin RL  
    21 447 38

  

Merkkivalo
Mukana kolme linssiä: matala, korkea  
ja yövalo. LED-valon jännite 12VAC/DC, 
24 VAC/DC tai 230 VAC.
Merkkivalo keltainen  21 447 34
Merkkivalo vihreä  21 447 35
Merkkivalo punainen  21 447 36
Yövalo valkoinen  21 447 40

1-pistorasiat peitelevyllä
Pistorasia IP21   25 045 65
Pr. maadoitt. IP21 RL  25 043 00
Pistorasia IP44 RL  25 141 09
Pr. vikavirtasuojalla IP44  32 270 99

1-pistorasiat keskiölevyllä IP21
Pistorasia   25 045 67
Pistorasia RL   25 045 30
Pistorasia kannella RL  25 045 60
Pr. maadoittamaton RL  25 040 00

2-pistorasiat peitelevyllä
2-pistorasia   25 045 10
2-pistorasia 'Siro'  25 045 41
2-pistorasia ’Siro’  25 003 56
2-pistorasia maadoitt.  25 043 20
2-pistorasia IP44 RL  25 141 20

2-pistorasiat keskiölevyllä
2-pistorasia   25 045 40
2-pistor. maadoitt.  25 040 10

3-pistorasiat
3-pr. keskiölevyllä RL  25 045 51

3-europistorasiat
3-pr. Euro kesk.levyllä RL  25 040 47

 

USB-pistorasiat
1S+USB-A+USB-C, 3A  25 040 58  

USB-A+USB-C latauspistorasia 2,4A
   70 058 09  

Kehykset 84 mm
Yhdistelmäkehykset 84 mm, irroitettavat 
välisillat
1-kehys   21 641 31
2-kehys   21 641 32
3-kehys   21 641 33
4-kehys   21 641 34
5-kehys   21 641 35

 

Kehykset 84 mm
Keskiölevylliselle 2-pistorasialle ja 0-4 
kpl 1-os. kojeelle, irroitettavat välisillat
2-pistor. kehys   21 641 30
2-pistor. kehys + 1 koje  21 641 36
2-pistor. kehys + 2 kojetta  21 641 37
2-pistor. kehys + 3 kojetta  21 641 38
2-pistor. kehys + 4 kojetta  21 641 39

Kehykset 115 mm
Keskiölevyllisille 2-pistorasioille, 1-o.s 
kojeet asennetaan keskiölevysovitteella 
(tarvitaan 2 kpl)
1-kehys   21 641 30
2-kehys   21 642 22
3-kehys   21 642 23
4-kehys   21 642 24
Keskiölevysovite (1 kpl)  21 642 80

Pintakojerasiat IP21
1-pintakojerasia 20 mm  20 045 90
2-pintakojerasia 20 mm  20 045 95
3-pintakojerasia 20 mm  20 040 03
1-pintakojerasia 35 mm  20 040 21
2-pintakojerasia 35 mm  20 040 22
3-pintakojerasia 35 mm  20 040 23
2-kulmapintarasia  20 046 22

Pintakojerasia IP44
Rasia vikavirtapistorasialle  24 041 00

IP44 tiivistyspaketti
1-os. tiivistyspaketti IP44  21 048 91
2-os. tiivistyspaketti IP44  21 048 92

Kiinnityskynnet
Sopii kytkimille
Kiinnityskynnet   21 641 96

Valaisinpistorasiat
Valaisinpistorasia  11 511 00
kattoon UPJ

Keskiölevyt
1-os. umpilevy   21 641 80
1,5-os. umpilevy  21 641 84
Puhelin 3-nap. keskiölevy  70 644 07
R+TV antennikeskiölevy  70 644 06
R+TV+SAT antennikeskiölevy
   70 644 74

Keystone keskiölevyt
Runko ja keskiölevy tilataan erikseen. 
Aukot:
red       15,4 x 19,3 mm
black    14,7 x 20,4 mm

2xRJ45 keskiölevy   70 643 13
2xRJ45 runko red  70 643 10
2xRJ45 runko black  70 643 12

Datakeskiölevyt
Suorat keskiölevyt
1xRJ45 Actassi   70 643 08
2xRJ45 Actassi   70 643 09
Vinokeskiölevyt
1xRJ45 Actassi   70 643 04
2xRJ45 Actassi   70 643 05

F

RENOVA
IP21 kytkimet ja pistorasiat
IP20 muut tuotteet

   valkoinen
   musta
  

Kytkimet 6 
Vaihtokytkin, 2 lisäliitintä
6/1-kytkin   21 008 09
   21 008 35
Ristikytkin, 2 lisäliitintä
7-kytkin   21 008 17
   21 008 39
Pinta 6/1-kytkin JL   20 005 25
Pinta 6/1-kytkin JL   20 005 26

  

Kytkimet 5
Kruunukytkin, 2 lisäliitintä
5-kytkin   21 008 07
   21 008 33 
Pinta 5-kytkin JL   20 005 29
Pinta 5-kytkin JL  20 005 30

  

Kytkimet 2
2-napainen kytkin, 2 lisäliitintä
2-kytkin   21 008 05
   21 008 31
Pinta 2-kytkin JL   20 005 27
Pinta 2-kytkin JL   20 005 28

 

Painonapit punaisella tai teräksen 
värisellä linssillä
Painonappi , teräksisellä linssillä
- lamppu ei kuulu toimitukseen
   21 007 48
   21 007 51
Painonappi, punaisella linssillä
- E10 lamppu kuuluu toimitukseen
   21 008 19
   21 008 45

     

Merkkivalot ja painonapit
Merkkivalokaluste 250V E10 lampulle
E10 merkkivalo pun. linssillä  
   21 007 50
   21 007 54
Painonappi 1 A 250V,  
kanta 250V E10 lampulle
EK1A painonappi  21 007 49
   21 007 53

Pinta 1-pistorasiat
Pinta 1-os pistorasia JL   24 001 34 
   24 001 26
Pinta 1-os pistorasia RL   24 001 25
   24 004 84

1-pistorasiat
Suojamaadoitetut 1-pistorasiat
1-pistorasia   25 003 19
   25 003 22
Suojamaadoittamattomat 1-pistorasiat
1-pistorasia maadoittamaton  
   25 003 25
   25 003 35

 

2-pistorasiat
Suojamaadoitetut 2-pistorasiat
2-pistorasia   25 003 17
   25 003 18
Suojamaadoittamattomat 2-pistorasiat
2-pistorasia maadoittamaton  
   25 003 20
   25 003 23

Pinta 2-pistorasiat:
Pinta 2-os pistorasia JL   24 004 80
   24 004 82
Pinta 2-os pistorasia    
haaroitettava RL  24 004 81
   24 004 83

USB-pistorasiat
USB latauspistorasia  70 110 70
   70 110 71

 
Renova USB-latauspistorasia  
A + C 2,4 A VAL   70 330 20
   70 330 21

 

Yhdistelmäkehykset
Päätykehys   21 029 17
   21 029 67
Keskikehys   21 029 18
   21 029 68
1-kehys   21 029 11
   21 029 61

Tapettisuojat ja 2-pistorasian 
kehykset
Tapettisuoja   21 029 23
   21 029 24
 kirkas  21 029 25
2-pistorasian kehys  21 007 55
2-pistorasian kehys  21 007 56

Kehykset lasi
1-kehys   21 029 71 
1-kehys    21 029 70
2-kehys   21 029 73
2-kehys    21 029 72
3-kehys   21 029 75
3-kehys    21 029 74
2-pistor. kehys   21 029 77
2-pistor. kehys   21 029 76

    

Pintakojerasiat
1 kojeelle 22 mm  24 020 01
   24 020 31
1 kojeelle 35 mm  24 020 21
   24 020 51
2-pistorasian pintakojerasia
   24 020 02
   24 020 32

Umpikeskiölevyt ja jakorasiat
Umpilevy   21 029 01
   21 022 52 
Pintajakorasia 440V   24 004 78
Pintajakorasia 440V   24 004 79

     

Jakorasia, tyhjä  24 004 61
   24 004 63

    

Uppoasennettavat kojerasiaan 
tulevat valaisin-pistorasiat   
Renova DCL valaisinpistorasia,  
seinämalli, UAJ   11 105 41
   11 105 42

  
2 -napainen valaisinpistorasia 
   11 105 17
   11 105 18

 

Actassi keskiölevyt
Liittimen kiinnitysrenkaat sisältyvät 
toimitukseen
1xRJ45 Actassi   72 005 03
   72 005 31
2xRJ45 Actassi   72 005 04
   72 005 32
 

Pienjännitepainikkeet
Painikkeet punaisella LED-indikoinnilla
12-24VAC/DC, 400mA, impulssitoiminto
1-painike   70 330 00
   70 330 03
2-painike   70 330 01
   70 330 04
4-painike   70 330 02
   70 330 05

G

Kytkimet 7
Ristikytkin, 2 lisäliitintä
7-kytkin   21 008 17
   21 008 39
Pinta 7-kytkin JL   20 005 20
Pinta 7-kytkin JL   20 005 21

  

Kytkimet 6+6
Vaihto+vaihtokytkin
6+6-kytkin   21 008 15
   21 008 37
Pinta 6+6-kytkin JL   20 005 31 
Pinta 6+6-kytkin JL   20 005 19

  

Kontrollikytkimet ja 
vipupainikkeet
2-napainen kontrollikytkin lampulla,  
2 lisäliitintä
2K-kytkin   21 008 25
   21 008 48
6T vipupainonappi lampulla,  
2 lisäliitintä
6T-vipupainike   21 007 99
   21 008 28

ROBUST
IP20 kytkimet ja pistorasiat
Iskun ja ilkivallan kestävä,
IK09-luokitus

  

Kytkimet 5 ja 6+6 
5-kytkin   21 008 67
6+6-kytkin   21 008 69

Kytkimet 6 ja 7 
6/1-kytkin   21 008 84
7-kytkin   21 008 75

Painikkeet 
6T-vipupainike   21 008 78
1T-vipupainike, erillinen  
lamppupiiri    21 008 79
Painike merkkivalolla 
   21 007 36
Painike merkkivalolla, erillinen  
lamppuupiiri   21 007 37

  

Verhokytkin ja Kytkin 2
Verhokytkin   21 008 77
2-kytkin   21 008 65

Merkkivalo 
Merkkivalo E10  21 007 41

1- ja 2-pistorasiat
1-pistorasia keskiölevyllä  25 003 30

2-pistorasia peitelevyllä   25 003 16 
2-pistorasia pinta-as.  24 004 55

    

Kehykset 
1-kehys uppas.   21 007 38 
2-kehys uppoas.    21 007 39 
1-kehys pinta-as.    21 007 40

 

Keskiölevyt 
Keskiölevy R+TV    72 001 17 
Keskiölevy R+TV+SAT   72 001 19 

Tarvikkeet 
Kiinnitysruuvien peitenasta, 4 kpl 
pakkaus    21 007 43

Actassi keskiölevyt 
Keskiölevy 1xRJ45 Actassi 
   72 001 15
Keskiölevy 2xRJ45 Actassi 
   72 001 16 

Kiinnitysrengas valkoinen 72 004 10 
             musta 72 004 13 
 punainen 72 004 16 
 vihreä 72 004 15 

ACTASSI 
YLEISKAAPELOINTI

Actassi S-One -liittimet CAT6
CAT6 UTP 1 kpl  72 401 10
CAT6 UTP 96 kpl  72 401 11
CAT6 STP 1 kpl  72 401 14
CAT6 STP 96 kpl 72 401 15

Kaapelit CAT6
U/UTP single, 100 m  02 408 09
U/UTP single, 305 m 02 707 98
U/UTP single, 500 m 02 707 99

U/FTP single, 500 m 02 717 05
U/FTP siam, 500 m 02 717 06

F/UTP single, 500 m 02 717 02
F/UTP siam, 500 m 02 717 03

Actassi S-One -liittimet CAT6A 
CAT6A STP 1 kpl   72 401 22
CAT6A STP 96 kpl   72 401 27

Kaapelit CAT6A
U/FTP single, 500 m 02 717 11
U/FTP siam, 500 m 02 717 12

F/UTP single, 500 m 02 717 16
F/UTP siam, 500 m 02 717 17

F/FTP single, 500 m 02 717 27
F/FTP siam, 500 m 02 717 29

Datarasiat liittimillä
Sisältää keskiölevyn, kaksi Actassi S1-
liitintä sekä Exxact Primo -kehyksen.
2xRJ45 CAT6 UTP  72 331 50
2xRJ45 CAT6A STP  72 331 51
2xRJ45 CAT6 UTP vino  72 331 52
2xRJ45 CAT6A STP vino  72 331 53

 

Paneelit 
24xRJ45 STP 1U  72 009 18 

48F LC duplex   72 330 33

Kuorintatyökalu  72 001 98

H

ELEKTRONIIKKA-
TUOTTEET 

EXXACT IP20

    valkoinen 
    antrasiitti
    metalli

Valonsäätimet LED-lampuille
Suurin teho LEDeille 200W oletustilassa, 
40W RL LED -tilassa, P21.  
UNI400LED    26 222 25
   26 222 26
   26 222 27
Uppoasennettava säädin kojerasiaan, 
ohjaus impulssipainikkeella. Suurin 
teho LEDeille 100W oletustilassa,  
20W RL LED -tilassa.
SDM100LED   26 091 11

Säädin LED-lampuille
Suurin teho LEDeille 100W oletustilas sa, 
20W RL LED -tilassa. Matalampi valon 
minimitaso UNI400 verrattuna, IP21. 

Säädin LED-lampuille  
UNI200LED   26 091 71 
   26 091 72
   26 091 73

Valonsäätimet DALI
DALI valonsäädin teholähteellä  
   26 221 65
   26 221 66
   26 221 67

1-10V ohjaimet, moottorisäätimet
1-10V ohjain liitäntälaitteille
APE10T   26 222 21
   26 222 22
   26 222 23
Moottorisäädin  
puhallinmoottorikuormille
Moottorins. (20-400VA)   26 222 31
   26 222 32
   26 222 33 

    

Valonsäätimet RC
315RC (40-315VA)  26 221 61
   26 221 62
   26 221 63
630RC (40-630VA)  26 221 71
   26 221 72
   26 221 73
1000RC (40-1000VA)  26 220 07

Valonsäätimet RL ja RCL
1000RL (40-1000VA)  26 220 08
420RCL (40-420VA)  26 221 81
   26 221 82
   26 221 83
600RCL (40-600VA)  26 221 91
   26 221 92
   26 221 93

Exxact valonsäätimen varaosat 
Varaosapakettiin kuuluu valonsäätimen 
nuppi, keskiölevy, mutteri ja jousi.
Sopii kaikkiin Exxact kiertonupillisiin 
valonsäätimiin.
   26 091 57
   26 091 58
   26 091 59

PINTAJAKORASIAT KR14 kalvojakorasia IP65
Pintajakorasia  (87 x 87x 42 mm)  
kiinteillä pehmeillä kalvotiivisteillä. 
Kaapeleita varten 12 kalvoa sivuilla ja  
2 pohjalla. Soveltuu kaapeleille  
Ø 5–14 mm.

IP65 kalvojakorasia KR14   16 000 08
   16 000 09
   16 000 21

IP65 kalvojakorasia KR14, sisältää 
vedonpoiston    16 000 22

Vedonpoisto jakorasiaan KR14 
   16 000 27

MULTIFIX ULTRA  
JA JR  

RASIATARVIKKEET

Multifix Ultra Vedonpoistoilla ja 
rappauskannella
Levyseiniin, erityisesti putkettomat 
asennukset. 2x20 mm ja 2x16 mm 
läpiviennit. 4 x integroitu vedonpoisto.

Multifix Ultra kojerasia vedonpoistoilla + 
rappauskansi 71x58x71  11 504 00 

Multifix Ultra kojerasia valuun
4x20 mm integroidut läpiviennit 
joustaville putkille. Multifix Ultra rasiat 
voit liittää toisiinsa ilman liitospalaa ja 
joustavan putken voi liittää Multifix Ultra 
-rasioihin suoraan.  

71x58x71  11 504 14

Nysät JNJ2 ja JN2
Joustava nysä 16 mm ja 20 mm putkelle
JNJ2 kaksoisjoustonysä 11 508 63
Kaksoisnysä 16 mm ja 20 mm putkelle
JN2 kaksoisnysä  11 508 60

Kojerasiat JR20 ja JR24
Kaksoiskojerasia ilman nysiä
JR20 kaksoiskojerasia  11 504 10
Korotusrengas JR20
rasioille 141/8/70  11 504 44

Tilava kojerasia JNJ 2 kaksoisjous-
tonysällä
JR 24 Big box 13 mm  11 504 24
JR 25 Big box 26 mm  11 504 25

Kojerasiat JR00 ja JR02
Kojerasia ilman nysiä  
JR00 kojerasia  11 504 07

Kojerasia yhdellä JN2 kaksoisnysällä
JR02 kojerasia  11 504 08

Jakorasia JR08
Jakorasia ilman nysiä
JR08 jakorasia  11 501 10

Multifix Ultra korotusrengas
jakorasiaan 94x23x94, sopii myös JR08  
  11 504 21

 

Etukiinnitysrasiat 
RKE06 kojerasia         11 504 13 
RJE06 jakorasia           11 501 70 

RKE 06 Vaatii Ø 73 mm aukon.  
Nysäksi RKE 06 ja RJE 06 rasioille käy
RNP2 Johtonysä HF (11 508 56) putket-
tomaan asennukseen.

  

JR Palorasiat
JR palorasiat on hyväksytty asennet-
tavaksi seiniin jossa paloluokitus EI90. 
Jakorasia hyväksytty asennettavaksi 
kattoihin jossa EI60 luokitus
JR00 Palorasia  11 504 40 
JR08 Palorasia   11 504 43 

 

Mureva U56 pintajakorasiat
IP65 Mureva U56 jakorasia 
   16 000 33
IP55 Mureva U56 jakorasia 
   16 000 32
IP20 Mureva U56 jakorasia 
   16 000 04
IP20 Mureva U56 jakorasia liittimillä   
   16 000 05

  

Tarvikkeet U56 rasioille
Kalvotiiviste U56 jakorasiaan   
   16 000 31
Ruuviliitin U56 jakorasiaan 5x2,5mm   
  19 100 08
Vedonpoistaja U56 jakorasiaan   
  16 105 90

   

I

Liike/läsnäolotunnistimet 180°
Medium 2300 W kaikille kuormille, 
ohjauspainikkeella.
Medium 180° 2300W  26 222 51
    26 222 52
   26 222 53
Advanced 2300 W kaikille kuormille, 
asennuskorkeussuositus 2,2 m
Advanced 180° 2300W  26 220 13
    26 220 16
   26 220 22

Liiketunnistimet 160°   
Liiketunnistin 160°  
painikkeella 10 A  26 091 68
   26 091 69
   26 091 70

Liiketunnistimet 120°
Basic 120° 10 A kaikille kuormille

Liiketunnistin Basic 120° 2300W 
    26 222 41 
    26 222 42
    26 222 43

Ajastimet ja kellokytkimet
Elektroninen ajastin 10 A, 15min., 
30min ... 8 h
Ajastin 2-nap   26 220 01
   26 220 18
   26 220 24
Ajastin vaihtokärjellä  26 220 02

Elektroninen ajastin painikkeella
Säädettävä viive 5min- 8 h,  
oletuksena 5min.

Elektroninen ajastin painikkeella 10A
    26 091 65
   26 091 66
   26 091 67

Mekaaniset ajastimet
Mekaaninen ajastin 0-15 min 
   26 220 03
   26 220 19
   26 220 25
Mekaaninen ajastin 0-120 min 
   26 220 04
   26 220 20
   26 220 26

  

Ohjelmoitavat termostaatit
Viikko-ohjelmoitava termostaatti 
huone-, laitta- tai yhdistelmätoimintoon, 
16 A. Säätöalue huone 5...35°C, lattia 
5...50°C.
WTH-16   26 221 14
   26 221 15 
   26 221 16

Lattia-anturi       26 225 00

Huonetermostaatit bi-metalli
24V NC/NO              26 221 30
   26 221 40
   26 221 50

Multifix Ultra jakorasia
Multifix Ultra jakorasia integroiduilla  
vedonpoistoilla. Multifix ultra jakora-
siassa on turvallinen täysmetallinen 
kiinnitys valaisinpistorasialle ja vahva 
ja nopea kiinnitys kahdella vinolla 
ruuvilla. Ei valuun.

Multifix Ultra jakorasia levyseinään/ 
kattoon 93x57x93  11 504 15
Multifix Ultra rappauskansi  
jakorasiaan 94x14x94  11 504 23

Multifix Ultra kojerasiatarvikkeet
Multifix Ultra rappauskansi  
kojerasiaan 71x14x71  11 504 19
Multifix Ultra valukansi  
kojerasiaan 71x31x71  11 105 47
Multifix Ultra rasiatuki 66/70/95/120 
mm 120x65x33  11 504 18
Multifix Ultra Yksiosainen putkinysä  
20 mm 25x30x25  11 508 80
Sopii myös Multifix Ultra jakorasiaan

Nysät JN20 ja JN25
JN20 nysä 20 mm putkelle 11 508 82
JN25 nysä 25 mm putkelle 11 508 61

Nysät JN3 ja JNH2
Nysä kolmelle asennusputkelle,  
2x16/20 mm ja 1x16 mm
JN3 kolmoisnysä  11 508 62
Haaroitusnysä 16 mm ja 20 mm putkelle
JNH2 haaroitusnysä  11 508 58

 

Rasiatuet
JR-rasiat soveltuvat ilman rasiatukea 45 
mm seinärakenteeseen
JT66 rasiatuki 66 mm  11 508 72
JT70 rasiatuki 70 mm  11 508 68
JT95 rasiauki 95 mm  11 508 69
JT120 rasiatuki 120 mm  11 508 75

Rasialiitoskappaleet JL85 ja 
JL100
Rasialiitoskappale koje- ja jakorasioille, 
rasioiden etäisyys 14 mm
JL85 rasialiitoskappale  11 508 85
Rasialiitoskappale koje- ja jakorasioille, 
rasioiden etäisyys 28 mm
JL100 rasialiitoskappale  11 508 99

Lisätarvikkeet JR
JNV1 johtonysä  11 508 76
JNS1 sulkunysä  11 508 77
JL71 rasialiitoskappale  11 508 57
JK1 rappauskansi kojerasiaan 
  11 508 59

Korkeampi säätörengas JR 
kojerasioille 
JKR1 säätörengas kojerasioille  
  11 508 65

J

ELEKTRONIIKKA-
TUOTTEET 

ELKO RS16
IP20

Liiketunnistin 160°
Sisältää hämäräkytkimen ja painikkeen, 
vaatii nollajohdon. 10A, max 200W LED-
kuormaa.   26 100 78

Säädin LED-lampuille
LED-säädin 5-100VA VAL   26 100 98

Valonsäätimet RC
315GLE (40-315VA)   35 140 66
1000GLE (40-1000VA)   35 140 70

Valonsäätimet RL
1000LRI (40-1000VA)   35 140 24

Valonsäätimien tarvikkeet
Pohjakuorma 12 W  35 139 90
Transienttisuoja  35 150 15

  

1-10V ohjaimet, moottorisäätimet, 
ajastimet
1-10V ohjain liitäntälaitteille
1-10LRE    35 140 20
Moottorisäädin puhallinmoottorikuormille
400HR (20-400 VA)   35 140 22
Painikeajastin 10A  26 100 86

  

Pinta-asennettavat kytkimet 
ELKO RS16
6-kytkin PPJ IP21  20 047 56
5-kytkin PPJ IP21   20 047 55
6-kytkin PPR IP55   20 042 36
5-kytkin PPR IP55   20 042 35

Pinta-asennettavat pistorasiat IP21 
ELKO RS16
2-pistorasia IP21  24 044 21
2-pistorasia IP21  24 001 37
4-pistorasia IP21  24 044 43
6-pistorasia IP21 RL  24 044 06

Moderni muotoilu & 
väreinä valkoinen, 
alumiini ja musta. 

- Asennuskalusteet
- Elektroniikka
- Erikoiskehykset
- Datatuotteet
- LED-valaisimet 

ARTIC PINTA IP44 Pinta-asennettavat kytkimet IP44
Ruuviliittimet
6/1-kytkin   20 002 06
5-kytkin   20 002 05
6/1-kytkin+pistorasia  24 002 06

 

Pinta-asennettavat pistorasiat 
IP44
Ruuviliittimet
1-pistorasia   24 002 01
2-pistorasia   24 002 02

KNX ANTURIT
EXXACT IP20

Toimilaitteet ja muut KNX-tuotteet: 
kts. erillinen luettelo

 

KNX painikkeet
2 painiketta   28 161 01
   28 161 02
   28 161 03
4 painiketta   28 161 11
   28 161 12
   28 161 13
8 painiketta   28 161 21
   28 161 22
   28 161 23
8 painiketta+IR   28 161 31
   28 161 32
   28 161 33

KNX kosketusnäyttöpainike
Valaistukselle, huonelämmönsäädölle, 
verhoille ym. Myös eleohjaus. Liitäntä 
lattia-anturille (lisävaruste).
Fusion Multitouch    28 161 00
Irroitussuoja     28 161 04

KNX Huonelämmönsäätimet, liitäntä 
lattia-anturille (lisävaruste).
Huonelämmönsäädin  28 162 01
   28 162 02
   28 162 03
Lattia-anturi      28 202 02

KNX läsnäolotunnistimet
Argus 180°   28 161 81
   28 161 82
   28 161 83
Argus 180°/2,2 m  28 161 91
   28 161 92
   28 161 93
360° standard   28 201 06
360° vakiovalo+IR  28 201 07
pinta-as.kotelo 360°  28 201 30

    

KNX väyläkaapeli
J-H(ST)H 2x2x0,8  02 707 20

K

ELEKTRONIIKKA-
TUOTTEET

 
RENOVA IP20

PIR liiketunnistimet
Yleis-PIR liiketunnistimet 180°, 10 m
APR10 (2300 VA)  26 090 84
   26 090 86

Valonsäätimet LED lampuille
Valonsäätimet LED lampuille
Renova valonsäädin UNI400 LED, IP21 
   26 222 98
   26 222 99

Renova valonsäätimen varaosat 
   26 091 60
   26 091 61

Valonsäätimet
315RC (40-315 VA)  26 090 77
   26 090 80
630RC (40-630 VA)  26 090 78
   26 090 81
420RCL (40-420 VA)  26 090 79
   26 090 82

1-10V ohjaimet, moottorinsäätimet
1-10V ohjain liitäntälaitteille
APE10T   26 090 92
   26 090 96
Moottorinsäädin puhallinmoottori-
kuormille
Moottorinsäädin (20-400 VA)  
   26 090 93
   26 090 97

Termostaatit
Elektroninen lattiatermostaatti 5...50°C, 
anturi 4 m sisältyy.
Lattiatermostaatti 16A  26 090 88
   26 090 90
Elektroninen huonetermostaatti 5...30°C
Huonetermostaatti 10A  26 090 87
   26 090 89

Ajastimet
Elektroninen ajastin 10 A, 15min., 
30min ... 8 h
Ajastin vaihtokärjellä  26 090 83
   26 090 85

ELKO Plus kytkimet
6-kytkin UKJ   21 041 68
6-kytkin UKJ   21 041 70
6-kytkin UKJ   21 041 78
5-kytkin UKJ   21 041 67
5-kytkin UKJ   21 041 69
5-kytkin UKJ   21 041 77

ELKO Plus pistorasiat
1S UKJ   25 040 33
1S UKJ   25 040 34
1S UKJ   25 040 35
2S UPJ/R   25 040 06
2S UPJ/R   25 040 04
2S UPJ/R   25 040 56
1S UPR IP44   25 050 17
1S UPR IP44   25 050 18
1S UPR IP44   25 050 19

ELKO Plus valonsäätimet
LED-valonsäädin 5-100W  26 100 95
LED-valonsäädin 5-100W  26 100 96
LED-valonsäädin 5-100W  26 100 97

ELKO Plus liiketunnistimet
Liiketunnistin 160°  26 100 75   
Liiketunnistin 160°  26 100 76   
Liiketunnistin 160°  26 100 77 

ELKO Plus kehykset
1-kehys   21 040 10
1-kehys   21 040 12
1-kehys   21 040 13
2-kehys   21 040 20
2-kehys   21 040 22
2-kehys   21 040 23
3-kehys   21 040 30
3-kehys   21 040 32
3-kehys   21 040 33

4- ja 5-osaiset sekä eriväriset design-
kehykset tarkemmin SE-tuoteluette-
lossa.

ELKO Plus USB-pistorasiat
1S+USB-A+USB-C, 3A  25 040 58   
1S+USB-A+USB-C, 3A  25 040 59
1S+USB-A+USB-C, 3A  25 040 60
USB-A + USB-C, 2,4A  70 058 13
USB-A + USB-C, 2,4A  70 058 17
USB-A + USB-C, 2,4A  70 058 23

Vipupainikkeet
KNX 1 vipu   28 161 61
   28 161 62
   28 161 63
KNX 2 vipua   28 161 71
   28 161 72
   28 161 73

  

Langaton EnOcean 
EnOcean 1 vipu  28 161 36
EnOcean 2 vipua  28 161 37

KNX huonelämmönsäätimet
4 painiketta   28 161 41
   28 161 42
   28 161 43
8 painiketta   28 161 51
   28 161 52
   28 161 53

    

KNX anturit ≥ IP44
Liiketunn. Argus 220°  28 202 30
Valoisuus/lämpöant.  28 203 12
Sääasema   28 203 15
Masto/kulmakiinn.sääas.  28 203 17

            

     

Schneider Electric Finland Oy

Puh. 010 446 615
asiakaspalvelu.fi@schneider-electric.com
www.se.com/fi
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Keskeiset 
asennustuotteet

Plus

    

Vedonpoistaja – asennusvaihtoehtoja
Jakorasian voi varustaa vedonpoistajalla, 
joka tarjoaa kaksi rasian sisäistä kiinnitys-
kohtaa. Jakorasian pohjassa ankkuroin-
tipiste myös nippusiteelle johtojen nopeaa 
kiinnitystä varten.

Huom!  
Ankkurointipiste ra-
sian pohjassa pitää 
nippusidekiinnityk-
sen paikallaan.

Käyntiosoite: 
Sokerilinnantie 11 C
02600 Espoo

Postiosoite:
PL 410
02601 Espoo

Puh. 010 446 615
asiakaspalvelu.fi@schneider-electric.com
www.se.com/fi

Schneider Electric Finland Oy
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EXXACT 
IP21 kytkimet ja pistorasiat
IP20 muut tuotteet

    valkoinen 
    antrasiitti
    metalli 
 RL= ruuviliittimet

Kytkimet 6
Vaihtokytkin, 2 lisäliitintä 
6/1-kytkin   21 120 06 
   21 121 06 
   21 122 06
Pinta 6/1-kytkin JL   20 005 32
Pinta 6/1-kytkin RL   20 005 33

6/1-kytkin 50-pakkaus     21 120 76

 

Kytkimet 5
Kruunukytkin, 2 lisäliitintä 
5-kytkin   21 120 05
   21 121 05 
   21 122 05
Pinta 5-kytkin JL    20 005 37
Pinta 5-kytkin RL   20 005 38

5-kytkin 50-pakkaus        21 120 85 

  

Kytkimet 2 ja 3  
2-napainen kytkin, 2 lisäliitintä 
2-kytkin   21 120 02  
3-napainen kytkin, 10A 400V 
3-kytkin   21 120 03
Pinta 2-kytkin JL    20 005 34
Pinta 2-kytkin RL    20 005 35
Pinta 3-kytkin JL   20 005 36

 

Kontrollikytkimet  
2-napainen kontrollikytkin  
LED-indikoinnilla, 2 lisäliitintä 
2-kontrollikytkin  21 120 42 
6/1-kontrollikytkin LED-indikoinnilla,  
2 lisäliitintä    21 120 46
5-kontrollikytkin LED-indikoinnilla,  
2 lisäliitintä   21 120 45

 

Kontrollikytkimet 
Pinta 6/1K-kontrollikytkin LED JL 

   20 005 09
Pinta 2K-kontrollikytkin LED JL 
   20 005 08

  

Pinta-asennettavat pistorasiat 
Pinta 1-os pistorasia JL   24 004 93
Pinta 1-os pistorasia RL   24 004 94

1-pistorasiat 
1-pistorasiat peitelevyllä
1-pistorasia   25 300 01
(Pakkaus 50 kpl)  25 300 19
1-pistorasiat keskiölevyllä
1-pistorasia   25 301 01
   25 301 02
   25 301 03     
1-pistorasia maadoittamaton 
   25 300 00          

  

2-pistorasiat peitelevyllä
2 lisäliitintä
2-pistorasia    25 300 07
(Pakkaus 50 kpl)  25 300 20
   25 300 25
   25 300 29 
2-pr. 2-vaiheinen  25 300 08
2-pr. maadoittamaton  25 300 06
2-pr. JL Classic   25 300 72 
(Pakkaus 50 kpl)  25 300 73

  

2-vinopistorasiat
1 lisäliitin, asennetaan Combi-
kehykseen
2-pistorasia vino  25 301 21
   25 301 22
   25 301 23
(Pakkaus 50 kpl)  25 301 00
2-pistorasia vino RL  25 301 31
   25 301 32
   25 301 33
2-pr vino maadoittamaton  25 300 09
   25 300 10
   25 300 11

  

Kehykset Primo 
Yhdistelmäkehykset Exxact-sarjaan  
(ei vino-2-pistorasialle)
1-kehys Primo   21 120 81  
   21 121 81
   21 122 81
2-kehys Primo   21 120 92
   21 121 92
   21 122 92
3-kehys Primo   21 120 93
   21 121 93
   21 122 93 
4-kehys Primo   21 120 94
   21 121 94
   21 122 94
5-kehys Primo   21 120 95
   21 121 95
   21 122 95
2-pistor. kehys Primo   21 120 86
   21 121 86
   21 122 86 

 

Kehykset Solid Lasi
Lasikehykset värillisellä taustapaina-
tuksella
1-kehys lasi Solid valkoinen 21 123 21

kirkkaan valkoinen 21 008 86
 musta 21 123 31
 titaani  21 123 41
2-kehys lasi Solid  valkoinen 21 123 22

kirkkaan valkoinen 21 008 87
 musta  21 123 32
 titaani  21 123 42
3-kehys lasi Solid  valkoinen 21 123 23

kirkkaan valkoinen 21 008 88
 musta  21 123 33
 titaani  21 123 43
4-kehys lasi Solid  valkoinen 21 123 24

kirkkaan valkoinen 21 008 89
 musta  21 123 34
 titaani  21 123 44
2-kehys avoin lasi Solid  
 valkoinen 21 123 27

kirkkaan valkoinen 21 008 90
 musta  21 123 37
 titaani  21 123 47 
2-pistor. kehys lasi Solid 
 valkoinen 21 123 26

kirkkaan valkoinen 21 008 85
 musta  21 123 36
 titaani 21 123 46 

Pintakojerasiat kiinteällä  
kehyksellä
1-kojerasia matala,  
kehyksellä    24 004 86

1-kojerasia korkea,  
kehyksellä    24 004 85

2-kojerasia matala,  
kehyksellä    24 004 88

2-kojerasia korkea,  
kehyksellä    24 004 87

3-kojerasia matala,  
kehyksellä    24 001 27

3-kojerasia korkea,  
kehyksellä    24 004 89

3x2 kojerasia korkea,  
kehyksellä    24 001 29

 

Pintakojerasiat IP 21
Matalat ja korkea versiot, täydennetään 
Primo/Combi -kehyksellä
1-pintakojerasia 21 mm  24 181 01
   24 181 11
   24 181 21
2-pintakojerasia 21 mm  24 181 02
   24 181 12
   24 181 22
3-pintakojerasia 21 mm  24 181 03
   24 181 13
   24 181 23
1-pintakojerasia 35 mm  24 181 31
   24 181 41
   24 181 51
2-pintakojerasia 35 mm  24 181 32
   24 181 42
   24 181 52
3-pintakojerasia 35 mm  24 181 33
   24 181 43
   24 181 53
2-pistor. pintakojerasia 22 mm 
   24 181 06
   24 181 16
   24 181 26

  

Exxact Inva WC paketti
Exxact Inva-WC paketti+muuntaja HKJ  
  70 330 29
Paketin sisältö
Exxact Merkinanto+kuittauspain. RWC  
   70 110 03
Exxact Hälytin summerilla RWC VAL   
   70 110 04
Exxact Painike vetonaru RWC VAL  
   70 110 02
Exxact Muuntaja 12V RWC VAL  
   70 110 06

Exxact uppo-asennettavat  
valaisinpistorasiat
Exxact DCL valaisinpistorasia,  
117mm, UAJ    11 105 33

Exxact DCL valaisinpistorasia  
kokopeitelevyllä, seinä/katto UAJ   
    11 105 39

  

Valaisinpistorasiat
2-nap. valaisinpistorasia   11 506 82
3-nap. valaisinpistorasia  11 506 83

2-nap.+suojakosketin  
valaisinpistorasia  11 506 87

2-nap.+suojakosketin matala 
valaisinpistorasia  11 506 92 

Actassi keskiölevyt
Käännettävällä merkintäkyltillä, voidaan 
täydentää värimerkintäliuskoilla
Keskiölevy 1/2-os. pölyluukulla   
   72 331 01
   72 331 02
   72 331 03
Keskiölevy 1/2-os. vino  72 331 11
   72 331 12
   72 331 13

 

Vikavirtasuoja
Vikavirtasuojakytkin  32 270 04

Vikavirtapistorasiapakkaukset
Asennusvalmiina, tiiviste ja kehys 
sisältyy.
Uppoasennettava IP44  32 270 05
Pinta-asennettava IP44  32 270 06

 

B

Kytkimet 6
Vaihtokytkin, 2 lisäliitintä
6/1-kytkin RL    21 120 16
    21 121 16
    21 122 16
Kytkinpakkaus IP44, tiiviste ja kehys sis. 
6/1-kytkin JL IP44   21 120 96
6/1-kytkin Pinta IP44  
pakkaus       20 005 16

Kytkimet 5
Kruunukytkin, 2 lisäliitintä
5-kytkin RL    21 120 15
Kytkinpakkaus IP44, tiiviste ja kehys 
sisältyy
5-kytkin JL IP44   21 120 97

5-kytkin Pinta IP44 pakkaus 20 005 16

Kytkimet 2+1
2+1-napainen kytkin, 1 lisäliitin
      21 120 21
Pinta 2+1-kytkin JL       20 005 07

  

Vipupainikkeet
6T vipupainike LED-indikoinnilla,  
2 lisäliitintä   21 120 66
   21 121 66
   21 122 66
1T vipupainike hohtolampulla, erill. 
lamppupiiri, 2 lisäliitintä  21 120 61
6+6-vipupainike LED-indikoinnilla
6+6-vipupainike  21 120 65 

 

Verhokytkimet
Verhokytkin, 2 lisäliitintä
4T verhokytkin   21 120 24 
   21 121 24
   21 122 24
Pinta 4T-verho-ohjainpainike JL   
   20 005 12

  

Pinta-asennettavat pistorasiat
Pinta 2-os pistorasia JL   24 004 97
Pinta 2-os pistorasia  
haaroitettava RL   24 004 98 
Pinta 2-os pr  
asennuslevyllä JL   24 001 16
Pinta 2-pr  
maadoittamaton JL   24 004 95 
Pinta 2-pr haaroitettava  
maadoittamaton RL   24 004 96

   

1-pistorasiat keskiölevyllä
Kannella   25 301 11
   25 301 12
   25 301 13
Lukittava   25 300 02
Ajastimella 8A   25 300 18
   25 300 21
   25 300 22
Merkkivalolla   25 300 03
Yövalolla   25 302 01
   25 302 02
   25 302 03
Ylijännitesuojalla  32 270 02
Vikavirtasuojalla  32 270 00
Vikavirta&kansi  32 270 01
Pistorasiapakkaus IP44, tiiviste ja kehys 
sisältyy
1-pistorasia JL IP44  25 301 06

2-pistorasia peitelevyllä ja  
kahdella USB virtalähteellä 3A
2-pistorasia peitelevyllä + 2x USB 
lataus A+C 3 A    25 003 95
   25 003 96
   25 003 97
2-pistorasia peitelevyllä,  
liiketunnistimella 160° ja valolla
2-pr peitelevyllä, liiketunnistimella 160° 
ja valolla    25 190 09 
   25 190 10
   25 190 11

2-pistorasiat keskiölevyllä
Ei yhdistelmiin. 2 lisäliitintä
2-pistorasia   25 301 41
   25 301 42
   25 301 43
Matalat 2-pistorasiat keskiöl.
Asennetaan 1,5-kojerasiaan,  
ei yhdistelmiin. 2 lisäliitintä
2-pistorasia matala  25 301 61
   25 301 62
   25 301 63

  

Kutsupainikkeet
Kutsupainike IP20 c/c 60mm 
uppokojerasia-asennuksiin tai 21mm 
pintakojerasiaan. 
Merkinantopainike, HKJ    70 110 00
Johtopainikkeen pistoras.  70 110 01
Painike vetonaru, HKJ   70 110 02
Merkinanto+kuittauspain.  70 110 03
Johtopainike RF, HKJ  70 110 08

Exxact pinta-asennettava  
valaisinpistorasia
Exxact DCL valaisinpistorasia,  
125 mm, PAJ    11 105 35
Exxact valaisinpistorasia,  
seinämalli PAJ    11 105 40
Exxact DCL valaisinpistorasia,  
johtokiinnitys PAR   11 105 43

  

Antenni- ja kaitutinrasiatuotteet
Antennikeskiölevyt
R+TV+SAT antennikeskiölevy

 75 161 01
 75 161 02
 75 161 03

Kaiutinulostulorasiat
2-osainen kaiutinulostulo (stereo)
Kaiutinulostulorasia

 70 111 01
 70 111 02
 70 111 03

Keystone keskiölevyt
Datarasia 2x Keystone-liittimille.
IP20 c/c 60mm uppokojerasia-asennuk-
siin tai 35mm pintakojerasiaan.
Keskiölevyyn voidaan asentaa eri 
valmistajien Keystone liittimiä.
2xKeystone, vino  72 330 08
   72 330 09
   72 330 10
2xKeystone Red, suora   70 330 11
   70 330 12
   70 330 13
2xKeystone Black, suora  70 330 14
   70 330 15
   70 330 16

2xKeystone Green, suora  70 330 17
   70 330 18
   70 330 19

 

Pienjännitepainikkeet
Painikkeet punaisella LED-indikoinnilla
12-24VAC/DC, 400mA, impulssitoiminto
1-os. pienjännitepainike  70 111 11
   70 111 12
   70 111 13
2-os. pienjännitepainike   70 111 21
   70 111 22
   70 111 23
4-os. pienjännitepainike  70 111 31
   70 111 32
   70 111 33

    

C

Kytkimet 7
Ristikytkin, 2 lisäliitintä
7-kytkin   21 120 07
   21 121 07
   21 122 07
Pinta 7-kytkin JL    20 005 40 

Kytkimet 6+6
Vaihto+vaihtokytkin
6+6-kytkin   21 120 12
   21 121 12
   21 122 12
Pinta 6+6-kytkin JL   20 005 39 

Kytkimet 1+1+1
1+1+1-napainen kytkin, 2 lisäliitintä
  21 120 31
  21 121 31
  21 122 31
Pinta 1+1+1-kytkin JL  20 005 41

 

Painikkeet
1A rinnakkaispainike pun. merkkivalolla
Painike E10  21 124 01
Painike E10 erill. lamppupiiri  
  21 124 03
Pinta 6T-painike LED JL  20 005 10
Pinta 1T-painike. erill LED piiri JL   
  20 005 11 

Varattuvalo kytkin
Kytkimet LED-merkkivalolla ja 
symbolilla
Varattuvalokytkin 230V  21 124 13
Varattuvalokytkin 24VDC  21 124 15

Vipukytkin-pistorasiayhdistelmät
Pinta 6/1-Kytkin JL + 1-pistorasia JL   
   24 001 24
Pinta 2K-kontrollikyt JL+ 1-pistorasia JL  
   24 004 90
Pinta 5-kytkin JL + 1-pistorasia JL   
   24 004 91

  

2-pistorasiat kannella
IP44 c/c 60mm uppokojerasia-asennuk-
seen, ei yhdistelmiin
2-pistorasia IP44  25 300 12
   25 300 32
2-pistorasia IP44 RL  25 300 33
2-pistorasia IP44 Classic  25 300 30

  

3-pistorasiat
Asennetaan kaksoiskojerasiaan
3-pr. keskiölevyllä RL  25 301 81
   25 301 82
   25 301 83
3-europistorasia keskiölevyllä
3-pr. euro keskiölevyllä RL  
   25 301 91
   25 301 92
   25 301 93

Kehykset Combi 
Yhdistelmäkehykset koko  
Exxact-sarjaan (myös vino 2-pr.)
1-kehys Combi   21 120 71
   21 121 71
   21 122 71
2-kehys Combi   21 120 72
   21 121 72
   21 122 72
3-kehys Combi   21 120 73
   21 121 73
   21 122 73 
4-kehys Combi   21 120 74 
   21 121 74 
   21 122 74
5-kehys Combi   21 120 75
   21 121 75
   21 122 75

 

Kehykset Solid teräs
Kehykset harjatulla teräspinnoitteella
1-kehys teräs Solid  21 123 11
2-kehys teräs Solid  21 123 12
3-kehys teräs Solid  21 123 13
4-kehys teräs Solid  21 123 14
2-kehys avoin teräs Solid  21 123 17
2-pistor. kehys teräs Solid 21 123 16

Listarasiat kiinteällä kehyksellä
1-lista-asennuskotelo, kehyksellä

   20 005 23
1-lista-asennuskotelo, 2-osaiselle  
vino pistorasialle   20 005 24

2-os pistorasia, lista-asennus 
Pistorasiaan kiinnitetty johtimet valmiik-
si asennuksen nopeuttamiseksi.  
  24 001 33

Kulmapintarasiat
IP 20, kahdelle kojeelle tai yhdelle 3-pis-
torasialle, täydennetään 2-os. Primo/
Combi -kehyksellä
2-kulmapintarasia  24 181 08
   24 181 18
   24 181 28

Hälytysmerkkivalo
Merkkivalo summerilla IP20 c/c 60mm 
uppokojerasia-asennuksiin tai 21mm 
pintakojerasiaan. 

Hälytysmerkkivalo  
summerilla, HKJ   70 110 04

Exxact uppoasennettavat  
kojerasiaan tulevat valaisin-
pistorasiat
Exxact DCL valaisinpistorasia,  
seinämalli, UAJ   11 105 36
   11 105 37
   11 105 38

IP44 tiivistyspaketti
c/c 60 mm uppokojerasia-asennuksia 
varten, täydennetään Primo-kehyksellä
1-os. tiivistyspaketti IP44  17 080 00
2-os. tiivistyspaketti IP44  17 080 01
3-os. tiivistyspaketti IP44  17 080 02

Potentiaalintasausrasiat
Potentiaalintasauspistorasia 2-osainen 
IP20 c/c 60mm upokojerasia-asen-
nukseen
2-osainen potentiaalintasausrasia  
   70 110 85
Potentiaalintasauspistotulppa 1x16mm2

      70 612 88
  

D

Uppoasennettavien kytkinten 
vivut
Vipu punaisella linssillä   21 250 00
Vipu lamppusymboli   21 125 31
Vipu kellosymboli    21 125 30
Vipu avainsymboli   21 125 32
Vipu merkintäikkunalla   21 125 33

Pinta-asennettavien kytkinten 
vivut
Vipu avainsymbolilla   20 005 17 
Vipu kellosymbolilla    20 005 14 
Vipu valkoisella linssillä   20 005 18 
Vipu Varattu-symbolilla   20 005 13 

Korttikytkimet 
2-napainen avainkorttikytkin 
2-korttikytkin   21 120 08 
   21 121 08

   21 122 08

  

Merkkivalot 
Sisältää värillisen LED-lampun 230 VC 

 Punainen   21 124 00
 Vihreä      21 124 02
 Kirkas       21 124 04
 Keltainen   21 124 05
 Sininen      21 124 06

Varattuvalo
Valot Varattu-tekstillä ja LED-ilmaisulla
Varattuvalo 230V  21 124 14
Varattuvalo 24VDC  21 124 16

Pinta-asennettavat 4- osaiset 
pistorasiat
Pinta 4-os pistorasia JL   24 001 17
Pinta 4-os pistorasia RL   24 001 19
Pinta 4-os pr asennuslevyllä RL
    24 001 23

1-pistorasiat kahdella  
USB-virtalähteellä
1-pistorasia + 2x USB lataus A+A 2,4 A
   25 003 32
   25 003 33 
   25 003 34 
1-pistorasia + 2x USB lataus A+C 3 A 
    25 003 53
   25 003 54  
   25 003 55

Pinta-asennettavat pistorasiat 
IP44
Pinta 2-pr IP44 JL  24 004 46
   24 004 52
Pinta 2-pr IP44 RL  24 004 45
   24 004 53
Pinta 2-pr IP44 RL, lukitt.  24 004 47

  

  

USB-latauspistorasiat
USB latauspistorasia A+A 2,1 A   
   70 110 30
   70 110 31
   70 110 32

USB-latauspistorasia A+C 2,4 A   
   70 330 08
   70 330 09
   70 330 10

Kehykset Design
Läpinäkyvä pintaosa, vaihdettava 
väriliuska
1-värikehys Design 21 123 01
2-värikehys Design  21 123 02
3-värikehys Design  21 123 03
2-pistor. värikehys Design 21 123 06

Jakorasia
Pintajakorasia 440V   24 004 92

Pintakojerasiat IP44
Täydennetään Primo-kehyksellä
1-pintakojerasia  
matala IP44     24 180 04
1-pintakojerasia  
korkea IP44     24 180 05
2-pintakojerasia  
korkea IP44    24 180 06

  

Muuntaja
Muuntaja 230V/12V AC/DC IP20 c/c 
60mm uppokojerasia-asennuksiin tai 
35mm pintakojerasiaan. Kytketään 
palautuspainikkeella varustettuun 
kutsupainikkeeseen tai näyttöyksikköön.
 
Muuntaja 12V AC/DC, HKJ   70 110 06 
 

DCL valaisinpistorasiat
Lisätarvikkeet
Exxact DCL pistorasiapesä  11 105 44 
DCL valaisinpistotulppa   11 105 45

    11 105 46
Exxact DCL valaisinpistorasian 
korotusrengas     25 003 31
Exxact DCL E27 lampunpidike  
+ lisäliitin     40 137 00

Asennustarvikkeet
Pihdit pintarasioiden  
johtoaukotukselle Ø 8 mm   
 vihreä/teräs 64 026 18
Pihdit pintarasioiden  
johtoaukotukselle Ø 10.5 mm  
 vihreä/musta 64 026 10
Sähkökalusteiden asenn.työkalu, 
vesivaaka   vihreä 64 026 19

         

Liitäntäkannet
Peitelevyllinen, vedonpoistolla ja 
kahdella läpiviennillä. Irroitettava 
kytkentäliitin 5x2,5mm2 sisältyy.
Liitäntäkansi peitelevyllä  11 105 02
Keskiölevyllinen, vedonpoistolla ja 
yhdellä läpiviennillä
Liitäntäkansi keskiölevyllä  11 105 03

Keskiölevyt
Umpikeskiölevyt pikakiinnityksellä
Umpilevy   21 120 11
   21 121 11
   21 122 11
Avainkytkimen keskiölevy pyöreällä 
aukolla halk. 22,5 mm
Keskiölevy avainkytkimelle  
   21 125 10

Keskiölevy D-sub joka on aukoitettu  
1x9 nap. D-sub tai VGA - liittimelle.  
   70 110 14

   

E

ELKO RS16 
IP21 kytkimet ja pistorasiat
IP20 muut tuotteet

    valkoinen 
 RL= ruuviliittimet

Kytkimet 1,6 ja 7
1-kytkin   21 048 51
1-kytkin RL   21 048 01
6-kytkin   21 048 56
6-kytkin RL   21 048 06

Kytkimet 5 ja 6+6
5-kytkin   21 048 55
5-kytkin RL   21 048 05
6+6-kytkin   21 048 58
6+6-kytkin RL   21 048 08

Kytkimet 2, 3 ja 1+1+1
2-kytkin    21 048 52
2-kytkin RL    21 048 02
3-napainen kytkin, 10A 400V
3-kytkin RL    21 042 30
1+1+1-kytkin    21 048 53
1+1+1-kytkin RL   21 048 03

 

Vivut merkkivalolla
Merkkivalo+vipu 
1/6 (230V)   20 443 60
2-nap (230V)   20 443 62
1/6 (12V)   20 443 77
1/6 (24V)   20 443 79
Impulssipainikkeet merkkivalolla
1-kytkin IMP   21 048 78
1-kytkin IMP RL   21 048 28

Varattuvalo ja -kytkinsetti
Setti sisältää merkkivalon ja kytkimen 
Varattu-teksteillä. Jännite 24 VAC/DC 
tai 230 VAC.
Varattu merkkivalo ja kytkin RL  
    21 447 38

  

Merkkivalo
Mukana kolme linssiä: matala, korkea  
ja yövalo. LED-valon jännite 12VAC/DC, 
24 VAC/DC tai 230 VAC.
Merkkivalo keltainen  21 447 34
Merkkivalo vihreä  21 447 35
Merkkivalo punainen  21 447 36
Yövalo valkoinen  21 447 40

1-pistorasiat peitelevyllä
Pistorasia IP21   25 045 65
Pr. maadoitt. IP21 RL  25 043 00
Pistorasia IP44 RL  25 141 09
Pr. vikavirtasuojalla IP44  32 270 99

1-pistorasiat keskiölevyllä IP21
Pistorasia   25 045 67
Pistorasia RL   25 045 30
Pistorasia kannella RL  25 045 60
Pr. maadoittamaton RL  25 040 00

2-pistorasiat peitelevyllä
2-pistorasia   25 045 10
2-pistorasia 'Siro'  25 045 41
2-pistorasia ’Siro’  25 003 56
2-pistorasia maadoitt.  25 043 20
2-pistorasia IP44 RL  25 141 20

2-pistorasiat keskiölevyllä
2-pistorasia   25 045 40
2-pistor. maadoitt.  25 040 10

3-pistorasiat
3-pr. keskiölevyllä RL  25 045 51

3-europistorasiat
3-pr. Euro kesk.levyllä RL  25 040 47

 

USB-pistorasiat
1S+USB-A+USB-C, 3A  25 040 58  

USB-A+USB-C latauspistorasia 2,4A
   70 058 09  

Kehykset 84 mm
Yhdistelmäkehykset 84 mm, irroitettavat 
välisillat
1-kehys   21 641 31
2-kehys   21 641 32
3-kehys   21 641 33
4-kehys   21 641 34
5-kehys   21 641 35

 

Kehykset 84 mm
Keskiölevylliselle 2-pistorasialle ja 0-4 
kpl 1-os. kojeelle, irroitettavat välisillat
2-pistor. kehys   21 641 30
2-pistor. kehys + 1 koje  21 641 36
2-pistor. kehys + 2 kojetta  21 641 37
2-pistor. kehys + 3 kojetta  21 641 38
2-pistor. kehys + 4 kojetta  21 641 39

Kehykset 115 mm
Keskiölevyllisille 2-pistorasioille, 1-o.s 
kojeet asennetaan keskiölevysovitteella 
(tarvitaan 2 kpl)
1-kehys   21 641 30
2-kehys   21 642 22
3-kehys   21 642 23
4-kehys   21 642 24
Keskiölevysovite (1 kpl)  21 642 80

Pintakojerasiat IP21
1-pintakojerasia 20 mm  20 045 90
2-pintakojerasia 20 mm  20 045 95
3-pintakojerasia 20 mm  20 040 03
1-pintakojerasia 35 mm  20 040 21
2-pintakojerasia 35 mm  20 040 22
3-pintakojerasia 35 mm  20 040 23
2-kulmapintarasia  20 046 22

Pintakojerasia IP44
Rasia vikavirtapistorasialle  24 041 00

IP44 tiivistyspaketti
1-os. tiivistyspaketti IP44  21 048 91
2-os. tiivistyspaketti IP44  21 048 92

Kiinnityskynnet
Sopii kytkimille
Kiinnityskynnet   21 641 96

Valaisinpistorasiat
Valaisinpistorasia  11 511 00
kattoon UPJ

Keskiölevyt
1-os. umpilevy   21 641 80
1,5-os. umpilevy  21 641 84
Puhelin 3-nap. keskiölevy  70 644 07
R+TV antennikeskiölevy  70 644 06
R+TV+SAT antennikeskiölevy
   70 644 74

Keystone keskiölevyt
Runko ja keskiölevy tilataan erikseen. 
Aukot:
red       15,4 x 19,3 mm
black    14,7 x 20,4 mm

2xRJ45 keskiölevy   70 643 13
2xRJ45 runko red  70 643 10
2xRJ45 runko black  70 643 12

Datakeskiölevyt
Suorat keskiölevyt
1xRJ45 Actassi   70 643 08
2xRJ45 Actassi   70 643 09
Vinokeskiölevyt
1xRJ45 Actassi   70 643 04
2xRJ45 Actassi   70 643 05

F

RENOVA
IP21 kytkimet ja pistorasiat
IP20 muut tuotteet

   valkoinen
   musta
  

Kytkimet 6 
Vaihtokytkin, 2 lisäliitintä
6/1-kytkin   21 008 09
   21 008 35
Ristikytkin, 2 lisäliitintä
7-kytkin   21 008 17
   21 008 39
Pinta 6/1-kytkin JL   20 005 25
Pinta 6/1-kytkin JL   20 005 26

  

Kytkimet 5
Kruunukytkin, 2 lisäliitintä
5-kytkin   21 008 07
   21 008 33 
Pinta 5-kytkin JL   20 005 29
Pinta 5-kytkin JL  20 005 30

  

Kytkimet 2
2-napainen kytkin, 2 lisäliitintä
2-kytkin   21 008 05
   21 008 31
Pinta 2-kytkin JL   20 005 27
Pinta 2-kytkin JL   20 005 28

 

Painonapit punaisella tai teräksen 
värisellä linssillä
Painonappi , teräksisellä linssillä
- lamppu ei kuulu toimitukseen
   21 007 48
   21 007 51
Painonappi, punaisella linssillä
- E10 lamppu kuuluu toimitukseen
   21 008 19
   21 008 45

     

Merkkivalot ja painonapit
Merkkivalokaluste 250V E10 lampulle
E10 merkkivalo pun. linssillä  
   21 007 50
   21 007 54
Painonappi 1 A 250V,  
kanta 250V E10 lampulle
EK1A painonappi  21 007 49
   21 007 53

Pinta 1-pistorasiat
Pinta 1-os pistorasia JL   24 001 34 
   24 001 26
Pinta 1-os pistorasia RL   24 001 25
   24 004 84

1-pistorasiat
Suojamaadoitetut 1-pistorasiat
1-pistorasia   25 003 19
   25 003 22
Suojamaadoittamattomat 1-pistorasiat
1-pistorasia maadoittamaton  
   25 003 25
   25 003 35

 

2-pistorasiat
Suojamaadoitetut 2-pistorasiat
2-pistorasia   25 003 17
   25 003 18
Suojamaadoittamattomat 2-pistorasiat
2-pistorasia maadoittamaton  
   25 003 20
   25 003 23

Pinta 2-pistorasiat:
Pinta 2-os pistorasia JL   24 004 80
   24 004 82
Pinta 2-os pistorasia    
haaroitettava RL  24 004 81
   24 004 83

USB-pistorasiat
USB latauspistorasia  70 110 70
   70 110 71

 
Renova USB-latauspistorasia  
A + C 2,4 A VAL   70 330 20
   70 330 21

 

Yhdistelmäkehykset
Päätykehys   21 029 17
   21 029 67
Keskikehys   21 029 18
   21 029 68
1-kehys   21 029 11
   21 029 61

Tapettisuojat ja 2-pistorasian 
kehykset
Tapettisuoja   21 029 23
   21 029 24
 kirkas  21 029 25
2-pistorasian kehys  21 007 55
2-pistorasian kehys  21 007 56

Kehykset lasi
1-kehys   21 029 71 
1-kehys    21 029 70
2-kehys   21 029 73
2-kehys    21 029 72
3-kehys   21 029 75
3-kehys    21 029 74
2-pistor. kehys   21 029 77
2-pistor. kehys   21 029 76

    

Pintakojerasiat
1 kojeelle 22 mm  24 020 01
   24 020 31
1 kojeelle 35 mm  24 020 21
   24 020 51
2-pistorasian pintakojerasia
   24 020 02
   24 020 32

Umpikeskiölevyt ja jakorasiat
Umpilevy   21 029 01
   21 022 52 
Pintajakorasia 440V   24 004 78
Pintajakorasia 440V   24 004 79

     

Jakorasia, tyhjä  24 004 61
   24 004 63

    

Uppoasennettavat kojerasiaan 
tulevat valaisin-pistorasiat   
Renova DCL valaisinpistorasia,  
seinämalli, UAJ   11 105 41
   11 105 42

  
2 -napainen valaisinpistorasia 
   11 105 17
   11 105 18

 

Actassi keskiölevyt
Liittimen kiinnitysrenkaat sisältyvät 
toimitukseen
1xRJ45 Actassi   72 005 03
   72 005 31
2xRJ45 Actassi   72 005 04
   72 005 32
 

Pienjännitepainikkeet
Painikkeet punaisella LED-indikoinnilla
12-24VAC/DC, 400mA, impulssitoiminto
1-painike   70 330 00
   70 330 03
2-painike   70 330 01
   70 330 04
4-painike   70 330 02
   70 330 05

G

Kytkimet 7
Ristikytkin, 2 lisäliitintä
7-kytkin   21 008 17
   21 008 39
Pinta 7-kytkin JL   20 005 20
Pinta 7-kytkin JL   20 005 21

  

Kytkimet 6+6
Vaihto+vaihtokytkin
6+6-kytkin   21 008 15
   21 008 37
Pinta 6+6-kytkin JL   20 005 31 
Pinta 6+6-kytkin JL   20 005 19

  

Kontrollikytkimet ja 
vipupainikkeet
2-napainen kontrollikytkin lampulla,  
2 lisäliitintä
2K-kytkin   21 008 25
   21 008 48
6T vipupainonappi lampulla,  
2 lisäliitintä
6T-vipupainike   21 007 99
   21 008 28

ROBUST
IP20 kytkimet ja pistorasiat
Iskun ja ilkivallan kestävä,
IK09-luokitus

  

Kytkimet 5 ja 6+6 
5-kytkin   21 008 67
6+6-kytkin   21 008 69

Kytkimet 6 ja 7 
6/1-kytkin   21 008 84
7-kytkin   21 008 75

Painikkeet 
6T-vipupainike   21 008 78
1T-vipupainike, erillinen  
lamppupiiri    21 008 79
Painike merkkivalolla 
   21 007 36
Painike merkkivalolla, erillinen  
lamppuupiiri   21 007 37

  

Verhokytkin ja Kytkin 2
Verhokytkin   21 008 77
2-kytkin   21 008 65

Merkkivalo 
Merkkivalo E10  21 007 41

1- ja 2-pistorasiat
1-pistorasia keskiölevyllä  25 003 30

2-pistorasia peitelevyllä   25 003 16 
2-pistorasia pinta-as.  24 004 55

    

Kehykset 
1-kehys uppas.   21 007 38 
2-kehys uppoas.    21 007 39 
1-kehys pinta-as.    21 007 40

 

Keskiölevyt 
Keskiölevy R+TV    72 001 17 
Keskiölevy R+TV+SAT   72 001 19 

Tarvikkeet 
Kiinnitysruuvien peitenasta, 4 kpl 
pakkaus    21 007 43

Actassi keskiölevyt 
Keskiölevy 1xRJ45 Actassi 
   72 001 15
Keskiölevy 2xRJ45 Actassi 
   72 001 16 

Kiinnitysrengas valkoinen 72 004 10 
             musta 72 004 13 
 punainen 72 004 16 
 vihreä 72 004 15 

ACTASSI 
YLEISKAAPELOINTI

Actassi S-One -liittimet CAT6
CAT6 UTP 1 kpl  72 401 10
CAT6 UTP 96 kpl  72 401 11
CAT6 STP 1 kpl  72 401 14
CAT6 STP 96 kpl 72 401 15

Kaapelit CAT6
U/UTP single, 100 m  02 408 09
U/UTP single, 305 m 02 707 98
U/UTP single, 500 m 02 707 99

U/FTP single, 500 m 02 717 05
U/FTP siam, 500 m 02 717 06

F/UTP single, 500 m 02 717 02
F/UTP siam, 500 m 02 717 03

Actassi S-One -liittimet CAT6A 
CAT6A STP 1 kpl   72 401 22
CAT6A STP 96 kpl   72 401 27

Kaapelit CAT6A
U/FTP single, 500 m 02 717 11
U/FTP siam, 500 m 02 717 12

F/UTP single, 500 m 02 717 16
F/UTP siam, 500 m 02 717 17

F/FTP single, 500 m 02 717 27
F/FTP siam, 500 m 02 717 29

Datarasiat liittimillä
Sisältää keskiölevyn, kaksi Actassi S1-
liitintä sekä Exxact Primo -kehyksen.
2xRJ45 CAT6 UTP  72 331 50
2xRJ45 CAT6A STP  72 331 51
2xRJ45 CAT6 UTP vino  72 331 52
2xRJ45 CAT6A STP vino  72 331 53

 

Paneelit 
24xRJ45 STP 1U  72 009 18 

48F LC duplex   72 330 33

Kuorintatyökalu  72 001 98

H

ELEKTRONIIKKA-
TUOTTEET 

EXXACT IP20

    valkoinen 
    antrasiitti
    metalli

Valonsäätimet LED-lampuille
Suurin teho LEDeille 200W oletustilassa, 
40W RL LED -tilassa, P21.  
UNI400LED    26 222 25
   26 222 26
   26 222 27
Uppoasennettava säädin kojerasiaan, 
ohjaus impulssipainikkeella. Suurin 
teho LEDeille 100W oletustilassa,  
20W RL LED -tilassa.
SDM100LED   26 091 11

Säädin LED-lampuille
Suurin teho LEDeille 100W oletustilas sa, 
20W RL LED -tilassa. Matalampi valon 
minimitaso UNI400 verrattuna, IP21. 

Säädin LED-lampuille  
UNI200LED   26 091 71 
   26 091 72
   26 091 73

Valonsäätimet DALI
DALI valonsäädin teholähteellä  
   26 221 65
   26 221 66
   26 221 67

1-10V ohjaimet, moottorisäätimet
1-10V ohjain liitäntälaitteille
APE10T   26 222 21
   26 222 22
   26 222 23
Moottorisäädin  
puhallinmoottorikuormille
Moottorins. (20-400VA)   26 222 31
   26 222 32
   26 222 33 

    

Valonsäätimet RC
315RC (40-315VA)  26 221 61
   26 221 62
   26 221 63
630RC (40-630VA)  26 221 71
   26 221 72
   26 221 73
1000RC (40-1000VA)  26 220 07

Valonsäätimet RL ja RCL
1000RL (40-1000VA)  26 220 08
420RCL (40-420VA)  26 221 81
   26 221 82
   26 221 83
600RCL (40-600VA)  26 221 91
   26 221 92
   26 221 93

Exxact valonsäätimen varaosat 
Varaosapakettiin kuuluu valonsäätimen 
nuppi, keskiölevy, mutteri ja jousi.
Sopii kaikkiin Exxact kiertonupillisiin 
valonsäätimiin.
   26 091 57
   26 091 58
   26 091 59

PINTAJAKORASIAT KR14 kalvojakorasia IP65
Pintajakorasia  (87 x 87x 42 mm)  
kiinteillä pehmeillä kalvotiivisteillä. 
Kaapeleita varten 12 kalvoa sivuilla ja  
2 pohjalla. Soveltuu kaapeleille  
Ø 5–14 mm.

IP65 kalvojakorasia KR14   16 000 08
   16 000 09
   16 000 21

IP65 kalvojakorasia KR14, sisältää 
vedonpoiston    16 000 22

Vedonpoisto jakorasiaan KR14 
   16 000 27

MULTIFIX ULTRA  
JA JR  

RASIATARVIKKEET

Multifix Ultra Vedonpoistoilla ja 
rappauskannella
Levyseiniin, erityisesti putkettomat 
asennukset. 2x20 mm ja 2x16 mm 
läpiviennit. 4 x integroitu vedonpoisto.

Multifix Ultra kojerasia vedonpoistoilla + 
rappauskansi 71x58x71  11 504 00 

Multifix Ultra kojerasia valuun
4x20 mm integroidut läpiviennit 
joustaville putkille. Multifix Ultra rasiat 
voit liittää toisiinsa ilman liitospalaa ja 
joustavan putken voi liittää Multifix Ultra 
-rasioihin suoraan.  

71x58x71  11 504 14

Nysät JNJ2 ja JN2
Joustava nysä 16 mm ja 20 mm putkelle
JNJ2 kaksoisjoustonysä 11 508 63
Kaksoisnysä 16 mm ja 20 mm putkelle
JN2 kaksoisnysä  11 508 60

Kojerasiat JR20 ja JR24
Kaksoiskojerasia ilman nysiä
JR20 kaksoiskojerasia  11 504 10
Korotusrengas JR20
rasioille 141/8/70  11 504 44

Tilava kojerasia JNJ 2 kaksoisjous-
tonysällä
JR 24 Big box 13 mm  11 504 24
JR 25 Big box 26 mm  11 504 25

Kojerasiat JR00 ja JR02
Kojerasia ilman nysiä  
JR00 kojerasia  11 504 07

Kojerasia yhdellä JN2 kaksoisnysällä
JR02 kojerasia  11 504 08

Jakorasia JR08
Jakorasia ilman nysiä
JR08 jakorasia  11 501 10

Multifix Ultra korotusrengas
jakorasiaan 94x23x94, sopii myös JR08  
  11 504 21

 

Etukiinnitysrasiat 
RKE06 kojerasia         11 504 13 
RJE06 jakorasia           11 501 70 

RKE 06 Vaatii Ø 73 mm aukon.  
Nysäksi RKE 06 ja RJE 06 rasioille käy
RNP2 Johtonysä HF (11 508 56) putket-
tomaan asennukseen.

  

JR Palorasiat
JR palorasiat on hyväksytty asennet-
tavaksi seiniin jossa paloluokitus EI90. 
Jakorasia hyväksytty asennettavaksi 
kattoihin jossa EI60 luokitus
JR00 Palorasia  11 504 40 
JR08 Palorasia   11 504 43 

 

Mureva U56 pintajakorasiat
IP65 Mureva U56 jakorasia 
   16 000 33
IP55 Mureva U56 jakorasia 
   16 000 32
IP20 Mureva U56 jakorasia 
   16 000 04
IP20 Mureva U56 jakorasia liittimillä   
   16 000 05

  

Tarvikkeet U56 rasioille
Kalvotiiviste U56 jakorasiaan   
   16 000 31
Ruuviliitin U56 jakorasiaan 5x2,5mm   
  19 100 08
Vedonpoistaja U56 jakorasiaan   
  16 105 90

   

I

Liike/läsnäolotunnistimet 180°
Medium 2300 W kaikille kuormille, 
ohjauspainikkeella.
Medium 180° 2300W  26 222 51
    26 222 52
   26 222 53
Advanced 2300 W kaikille kuormille, 
asennuskorkeussuositus 2,2 m
Advanced 180° 2300W  26 220 13
    26 220 16
   26 220 22

Liiketunnistimet 160°   
Liiketunnistin 160°  
painikkeella 10 A  26 091 68
   26 091 69
   26 091 70

Liiketunnistimet 120°
Basic 120° 10 A kaikille kuormille

Liiketunnistin Basic 120° 2300W 
    26 222 41 
    26 222 42
    26 222 43

Ajastimet ja kellokytkimet
Elektroninen ajastin 10 A, 15min., 
30min ... 8 h
Ajastin 2-nap   26 220 01
   26 220 18
   26 220 24
Ajastin vaihtokärjellä  26 220 02

Elektroninen ajastin painikkeella
Säädettävä viive 5min- 8 h,  
oletuksena 5min.

Elektroninen ajastin painikkeella 10A
    26 091 65
   26 091 66
   26 091 67

Mekaaniset ajastimet
Mekaaninen ajastin 0-15 min 
   26 220 03
   26 220 19
   26 220 25
Mekaaninen ajastin 0-120 min 
   26 220 04
   26 220 20
   26 220 26

  

Ohjelmoitavat termostaatit
Viikko-ohjelmoitava termostaatti 
huone-, laitta- tai yhdistelmätoimintoon, 
16 A. Säätöalue huone 5...35°C, lattia 
5...50°C.
WTH-16   26 221 14
   26 221 15 
   26 221 16

Lattia-anturi       26 225 00

Huonetermostaatit bi-metalli
24V NC/NO              26 221 30
   26 221 40
   26 221 50

Multifix Ultra jakorasia
Multifix Ultra jakorasia integroiduilla  
vedonpoistoilla. Multifix ultra jakora-
siassa on turvallinen täysmetallinen 
kiinnitys valaisinpistorasialle ja vahva 
ja nopea kiinnitys kahdella vinolla 
ruuvilla. Ei valuun.

Multifix Ultra jakorasia levyseinään/ 
kattoon 93x57x93  11 504 15
Multifix Ultra rappauskansi  
jakorasiaan 94x14x94  11 504 23

Multifix Ultra kojerasiatarvikkeet
Multifix Ultra rappauskansi  
kojerasiaan 71x14x71  11 504 19
Multifix Ultra valukansi  
kojerasiaan 71x31x71  11 105 47
Multifix Ultra rasiatuki 66/70/95/120 
mm 120x65x33  11 504 18
Multifix Ultra Yksiosainen putkinysä  
20 mm 25x30x25  11 508 80
Sopii myös Multifix Ultra jakorasiaan

Nysät JN20 ja JN25
JN20 nysä 20 mm putkelle 11 508 82
JN25 nysä 25 mm putkelle 11 508 61

Nysät JN3 ja JNH2
Nysä kolmelle asennusputkelle,  
2x16/20 mm ja 1x16 mm
JN3 kolmoisnysä  11 508 62
Haaroitusnysä 16 mm ja 20 mm putkelle
JNH2 haaroitusnysä  11 508 58

 

Rasiatuet
JR-rasiat soveltuvat ilman rasiatukea 45 
mm seinärakenteeseen
JT66 rasiatuki 66 mm  11 508 72
JT70 rasiatuki 70 mm  11 508 68
JT95 rasiauki 95 mm  11 508 69
JT120 rasiatuki 120 mm  11 508 75

Rasialiitoskappaleet JL85 ja 
JL100
Rasialiitoskappale koje- ja jakorasioille, 
rasioiden etäisyys 14 mm
JL85 rasialiitoskappale  11 508 85
Rasialiitoskappale koje- ja jakorasioille, 
rasioiden etäisyys 28 mm
JL100 rasialiitoskappale  11 508 99

Lisätarvikkeet JR
JNV1 johtonysä  11 508 76
JNS1 sulkunysä  11 508 77
JL71 rasialiitoskappale  11 508 57
JK1 rappauskansi kojerasiaan 
  11 508 59

Korkeampi säätörengas JR 
kojerasioille 
JKR1 säätörengas kojerasioille  
  11 508 65

J

ELEKTRONIIKKA-
TUOTTEET 

ELKO RS16
IP20

Liiketunnistin 160°
Sisältää hämäräkytkimen ja painikkeen, 
vaatii nollajohdon. 10A, max 200W LED-
kuormaa.   26 100 78

Säädin LED-lampuille
LED-säädin 5-100VA VAL   26 100 98

Valonsäätimet RC
315GLE (40-315VA)   35 140 66
1000GLE (40-1000VA)   35 140 70

Valonsäätimet RL
1000LRI (40-1000VA)   35 140 24

Valonsäätimien tarvikkeet
Pohjakuorma 12 W  35 139 90
Transienttisuoja  35 150 15

  

1-10V ohjaimet, moottorisäätimet, 
ajastimet
1-10V ohjain liitäntälaitteille
1-10LRE    35 140 20
Moottorisäädin puhallinmoottorikuormille
400HR (20-400 VA)   35 140 22
Painikeajastin 10A  26 100 86

  

Pinta-asennettavat kytkimet 
ELKO RS16
6-kytkin PPJ IP21  20 047 56
5-kytkin PPJ IP21   20 047 55
6-kytkin PPR IP55   20 042 36
5-kytkin PPR IP55   20 042 35

Pinta-asennettavat pistorasiat IP21 
ELKO RS16
2-pistorasia IP21  24 044 21
2-pistorasia IP21  24 001 37
4-pistorasia IP21  24 044 43
6-pistorasia IP21 RL  24 044 06

Moderni muotoilu & 
väreinä valkoinen, 
alumiini ja musta. 

- Asennuskalusteet
- Elektroniikka
- Erikoiskehykset
- Datatuotteet
- LED-valaisimet 

ARTIC PINTA IP44 Pinta-asennettavat kytkimet IP44
Ruuviliittimet
6/1-kytkin   20 002 06
5-kytkin   20 002 05
6/1-kytkin+pistorasia  24 002 06

 

Pinta-asennettavat pistorasiat 
IP44
Ruuviliittimet
1-pistorasia   24 002 01
2-pistorasia   24 002 02

KNX ANTURIT
EXXACT IP20

Toimilaitteet ja muut KNX-tuotteet: 
kts. erillinen luettelo

 

KNX painikkeet
2 painiketta   28 161 01
   28 161 02
   28 161 03
4 painiketta   28 161 11
   28 161 12
   28 161 13
8 painiketta   28 161 21
   28 161 22
   28 161 23
8 painiketta+IR   28 161 31
   28 161 32
   28 161 33

KNX kosketusnäyttöpainike
Valaistukselle, huonelämmönsäädölle, 
verhoille ym. Myös eleohjaus. Liitäntä 
lattia-anturille (lisävaruste).
Fusion Multitouch    28 161 00
Irroitussuoja     28 161 04

KNX Huonelämmönsäätimet, liitäntä 
lattia-anturille (lisävaruste).
Huonelämmönsäädin  28 162 01
   28 162 02
   28 162 03
Lattia-anturi      28 202 02

KNX läsnäolotunnistimet
Argus 180°   28 161 81
   28 161 82
   28 161 83
Argus 180°/2,2 m  28 161 91
   28 161 92
   28 161 93
360° standard   28 201 06
360° vakiovalo+IR  28 201 07
pinta-as.kotelo 360°  28 201 30

    

KNX väyläkaapeli
J-H(ST)H 2x2x0,8  02 707 20

K

ELEKTRONIIKKA-
TUOTTEET

 
RENOVA IP20

PIR liiketunnistimet
Yleis-PIR liiketunnistimet 180°, 10 m
APR10 (2300 VA)  26 090 84
   26 090 86

Valonsäätimet LED lampuille
Valonsäätimet LED lampuille
Renova valonsäädin UNI400 LED, IP21 
   26 222 98
   26 222 99

Renova valonsäätimen varaosat 
   26 091 60
   26 091 61

Valonsäätimet
315RC (40-315 VA)  26 090 77
   26 090 80
630RC (40-630 VA)  26 090 78
   26 090 81
420RCL (40-420 VA)  26 090 79
   26 090 82

1-10V ohjaimet, moottorinsäätimet
1-10V ohjain liitäntälaitteille
APE10T   26 090 92
   26 090 96
Moottorinsäädin puhallinmoottori-
kuormille
Moottorinsäädin (20-400 VA)  
   26 090 93
   26 090 97

Termostaatit
Elektroninen lattiatermostaatti 5...50°C, 
anturi 4 m sisältyy.
Lattiatermostaatti 16A  26 090 88
   26 090 90
Elektroninen huonetermostaatti 5...30°C
Huonetermostaatti 10A  26 090 87
   26 090 89

Ajastimet
Elektroninen ajastin 10 A, 15min., 
30min ... 8 h
Ajastin vaihtokärjellä  26 090 83
   26 090 85

ELKO Plus kytkimet
6-kytkin UKJ   21 041 68
6-kytkin UKJ   21 041 70
6-kytkin UKJ   21 041 78
5-kytkin UKJ   21 041 67
5-kytkin UKJ   21 041 69
5-kytkin UKJ   21 041 77

ELKO Plus pistorasiat
1S UKJ   25 040 33
1S UKJ   25 040 34
1S UKJ   25 040 35
2S UPJ/R   25 040 06
2S UPJ/R   25 040 04
2S UPJ/R   25 040 56
1S UPR IP44   25 050 17
1S UPR IP44   25 050 18
1S UPR IP44   25 050 19

ELKO Plus valonsäätimet
LED-valonsäädin 5-100W  26 100 95
LED-valonsäädin 5-100W  26 100 96
LED-valonsäädin 5-100W  26 100 97

ELKO Plus liiketunnistimet
Liiketunnistin 160°  26 100 75   
Liiketunnistin 160°  26 100 76   
Liiketunnistin 160°  26 100 77 

ELKO Plus kehykset
1-kehys   21 040 10
1-kehys   21 040 12
1-kehys   21 040 13
2-kehys   21 040 20
2-kehys   21 040 22
2-kehys   21 040 23
3-kehys   21 040 30
3-kehys   21 040 32
3-kehys   21 040 33

4- ja 5-osaiset sekä eriväriset design-
kehykset tarkemmin SE-tuoteluette-
lossa.

ELKO Plus USB-pistorasiat
1S+USB-A+USB-C, 3A  25 040 58   
1S+USB-A+USB-C, 3A  25 040 59
1S+USB-A+USB-C, 3A  25 040 60
USB-A + USB-C, 2,4A  70 058 13
USB-A + USB-C, 2,4A  70 058 17
USB-A + USB-C, 2,4A  70 058 23

Vipupainikkeet
KNX 1 vipu   28 161 61
   28 161 62
   28 161 63
KNX 2 vipua   28 161 71
   28 161 72
   28 161 73

  

Langaton EnOcean 
EnOcean 1 vipu  28 161 36
EnOcean 2 vipua  28 161 37

KNX huonelämmönsäätimet
4 painiketta   28 161 41
   28 161 42
   28 161 43
8 painiketta   28 161 51
   28 161 52
   28 161 53

    

KNX anturit ≥ IP44
Liiketunn. Argus 220°  28 202 30
Valoisuus/lämpöant.  28 203 12
Sääasema   28 203 15
Masto/kulmakiinn.sääas.  28 203 17

            

     

Schneider Electric Finland Oy

Puh. 010 446 615
asiakaspalvelu.fi@schneider-electric.com
www.se.com/fi
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Keskeiset 
asennustuotteet

Plus

    

Vedonpoistaja – asennusvaihtoehtoja
Jakorasian voi varustaa vedonpoistajalla, 
joka tarjoaa kaksi rasian sisäistä kiinnitys-
kohtaa. Jakorasian pohjassa ankkuroin-
tipiste myös nippusiteelle johtojen nopeaa 
kiinnitystä varten.

Huom!  
Ankkurointipiste ra-
sian pohjassa pitää 
nippusidekiinnityk-
sen paikallaan.


