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Tietoa Schneider Electricistä
Schneider Electric on maailmanlaajuinen energianhallinnan ja automaation asiantuntija. Vuonna 2016 yrityksen liikevaihto oli noin 25 miljardia euroa. 
Yrityksemme yli 160 000 työntekijää palvelevat asiakkaita yli 100 maassa ja auttavat heitä hallitsemaan energiaansa ja prosessejaan turvallisesti, luotettavasti, 
tehokkaasti ja kestävästi. Yksinkertaisimmista kytkimistä aina monimutkaisiin toimintajärjestelmiin asti teknologiamme, ohjelmistomme ja palvelumme auttavat 
asiakkaitamme hallitsemaan ja automatisoimaan toimintojaan paremmin. Kytketyt teknologiamme uudistavat teollisuudenaloja, muuttavat kaupunkeja ja 
rikastuttavat elämiämme. Me Schneider Electricillä käytämme tästä sanontaa Life Is On. www.schneider-electric.fi

Voit seurata meitä ja lukea lehdistötiedotteemme, ladata painokelpoisia kuvia ja tutkia lisämateriaalia uutishuoneessamme  
http://www.mynewsdesk.com/fi/schneider-electric-finland. Voit seurata meitä myös Twitterissä osoitteessa https://twitter.com/SchneiderEFI,  
LinkedInissä osoitteessa https://www.linkedin.com/company/schneider-electric ja Facebookissa https://www.facebook.com/SchneiderElectricFinland.  

Lasikuituvahvisteiset polyesterikaapit (GPR) ovat 
parhaimmillaan teollisuuden ulkoasennuksissa ja 
erilaisissa infrakohteissa kuten vedenkäsittelyssä, 
satamissa tai teiden varsilla. Ilmasto, ympäristön 
kemikaalit ja ihmisen suojaus asettavat asennuk-
selle vaatimuksia, joissa lasikuituvahvisteisesta 
polyesterista valmistettu Thalassa PLM seinä-
kaappi haastaa muut materiaalit (teräs/rst/muovi) 
mainioilla ominaisuuksillaan. 

• Korkea suojausluokka: IP66 

• Iskunkestävä rakenne: IK10 (lasiovellisiset IK08)

• Luokan II eristävä materiaali  

• Täysin ruostumaton rakenne

• Palamaton ja halogeenivapaa  

• UV-valon kestoisuus

• Helppo ja kevyt työstää ja asentaa 

• Vaalean harmaa väri: RAL 7035 

Seinäkaappien tyypit (taso-ovella) ja ulkomitat Asennuslevy (tasainen, ilman reikiä)

NSYPLM3025G  308x250x160 kxlxs   34 478 79 NSYMM3025 300x250 kxl 34 605 90

NSYPLM43G  430x330x200 kxlxs    34 478 84 NSYMM43 400x300 kxl 34 605 94

NSYPLM54G  530x430x200 kxlxs 34 478 86 NSYMM54 500x400 kxl 34 605 96

NSYPLM64G  647x436x250 kxlxs 34 478 88 NSYMM64 600x400 kxl 34 605 97

NSYPLM75G  747x535x300 kxlxs 34 478 90 NSYMM75 700x500 kxl 34 473 01

NSYPLM86G  847x636x300 kxlxs 34 478 92 NSYMM86 800x600 kxl 34 473 06

NSYPLM108G 1056x825x350 kxlxs 34 478 77 NSYMM108 1000x800 kxl 34 605 87

Muita tarvikkeita:  

NSYPFPLMG seinäkiinnikkeet 4kpl 34 478 76

Kysy tarvittaessa myös lasiovellisia Thalassa PLM kaappeja, ATEX-kaappeja tai muita lisäarvikkeita, kuten 
sisäovia, DIN-kojekehikoita ja ilmastointikojeita.


