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Mimas LED

Kylpyhuonevalaisin

IP44



Mimas LED on sopiva kylpyhuone/peilivalaisin asuntoihin ja julkisiin kohteisiin. 
Valaisimen vakiopituudet 600 mm (12W) ja 900 mm (17W). Kotelointiluokka IP44.

Valaisin voidaan varustaa maadoitetulla pistorasialla (U) ja/tai tunnistimella (NS). 
Tunnistin sytyttää valon heti, kun henkilö tulee tilaan ja sammuttaa sen säädetyn
ajan kuluttua henkilön poistuttua tilasta. 

Rakenne
Runko valkeaksi pulverimaalattua teräspeltiä. Päädyt valkoista ASA-muovia.  
Kupu opaalia/pitkittäisprismoitettua akryylia (PMMA). 

Asennus 
Seinäasennus. 
c/c = 400 mm (12W/600 mm) 
c/c = 700 mm (17W/900 mm)

Kytkentä 
Johtoaukot valaisimen takana keskellä sekä valaisimen päällä. 
Valaisimessa 3- tai 4- napainen kytkentäliitin.

Mimas LED

Snro Tuotenimi Pituus 
mm

Leveys 
mm

Korkeus 
mm

Paino 
kg

4124039 Mimas LED 2701 12W 840 IP44 O 600 97 62 1,1

4124040 Mimas LED 2701 12W 840 IP44 U O                 600 97 62 1,2

4124041 Mimas LED 2701 12W 840 IP44 NS O 600 97 62 1,2

4124042 Mimas LED 2701 12W 840 IP44 U NS O             600 97 62 1,3

4124043 Mimas LED 2701 17W 840 IP44 O     900 97 62 1,6

4124044 Mimas LED 2701 17W 840 IP44 U O         900 97 62 1,7

4124045 Mimas LED 2701 17W 840 IP44 NS O         900 97 62 1,7

4124046 Mimas LED 2701 17W 840 IP44 U NS O              900 97 62 1,8
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Lisätiedot:  Valovirta: Valovirta/W:
Värilämpötila 4000 K  1300 lm (12W)  108 lm/W (12W)
Ra>85  1800 lm (17W)  106 lm/W (17W)
SDCM 3
Käyttöikä L70 / 50 000 h 


