
Rakenne:
Runko valkoiseksi (RAL9016) maalattua, sähkösinkittyä teräslevyä. Häikäisysuojavaihtoehdot opaali, 
mikroprisma, karkaistu opaalilasi (hiekkapuhallettu) ja alumiinilamelliritilä+kirkas suojalasi (karkaistu).

Kytkentä: 
Uppoasennus näkyvään 600x600 T-listakattoon tai umpikattoon. Ketjutettava 3x2,5mm2. 

Yleistä:
Eurooppalainen, uppoasennettava LED-puhdastilavalaisin terveydenhuoltoon ja muihin vaativiin tiloihin. 
Täyttää standardin SFS-EN ISO 14644-1 (Puhdastilat ja puhtaat alueet). Vakiomallistossa kaksi runkokokoa: 
600x600 ja 300x1200, muut runkokoot tilauksesta. Värilämpötilat 3000K ja 4000K. Suora valonjako. 
Kotelointiluokka IP65.

LED L90B10 50.000h, MacAdam 3 SDCM, Ra ≥90

www.valoiste.fi | info@valoiste.fi

VALOISTE - RANUA  IP65 LED

Kytkentä: 
Saatavana himmennettävällä virtalähteellä (DALI, Push L ja 1-10V). 
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