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Kappa
Sekä ulko- että sisäkäyttöön soveltuva valaisin, jonka pyöriste-
tyt kulmat tekevät siitä moni-ilmeisen ja sopivan sekä sanee-
raus- että uudiskohteisiin. Kaikki mallit saatavissa kiinteällä 
ledillä ja kahdessa valon värilämpötilassa. Mallisto saatavissa 
myös E27-kantaisena, valonlähteet tilattava erikseen. Erittäin 
laadukas pintakäsittely.

• Runko alumiinia ja kupu huurrettua lasia.

• Antrasiitti, hopea, musta ja valkoinen.

• Suojausluokka I.

• Päättyvä asennus, 3 x 2,5 mm2.

• Asennuskorkeus 0,5–4 m.

• Kiinteä led 9W / 830 710lm, 840 740 lm.

• Lamppu maks. LED A60 11W E27, ei sisälly pakkaukseen.

• Lamppusuositukset: Airam Frost led pakkaslamput.

• Kiinteiden ledien värilämpötilat 3000K ja 4000K. 

CRI > 80 / Ra > 80.

• IP55.

• IK03.

• Ohjattavuus On/Off.

• Käyttöympäristön lämpötila -25 … 25 °C.

• Hyötyelinikä L70 50 000 h (Ta25°C).

• Virtalähteen elinikä 50 000 h.

• AN = antrasiitti, SI = hopea, BK = musta, WH = valkoinen.

Kappa led 830
SNRO KOODI W LM

4507452 B5KAAD IP55 IK03 9W/830 GLFR ANT 9 710

4507451 B5KAAC IP55 IK03 9W/830 GLFR SI 9 710

4507450 B5KAAB IP55 IK03 9W/830 GLFR BK 9 710

4507449 B5KAAA IP55 IK03 9W/830 GLFR WH 9 710

Kappa led 840
SNRO KOODI W LM

4509966 B5KAAJ IP55 IK03 9W/840 GLFR ANT 9 740

4509965 B5KAAH IP55 IK03 9W/840 GLFR SI 9 740

4509964 B5KAAG IP55 IK03 9W/840 GLFR BK 9 740

4509963 B5KAAF IP55 IK03 9W/840 GLFR WH 9 740

Kappa E27
SNRO KOODI

4509984 B5KAAN IP55 IK03 E27 GLFR ANT

4509969 B5KAAM IP55 IK03 E27 GLFR SI

4509968 B5KAAL IP55 IK03 E27 GLFR BK

4509967 B5KAAK IP55 IK03 E27 GLFR WH
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