
KAPPA
Kappa on suorakaiteen muotoinen, alumiinirunkoinen valaisin 
ulko- ja sisäkäyttöön. Valaisin on maalattu erittäin hyvin korroo-
siota ja UV-säteilyä kestävällä polyesterimaalilla. Ruuvit ruostuma-
tonta terästä. Saatavissa kiinteällä ledillä ja E27-kantaisena.

Rakenne Runko alumiinia, kupu lasia.

Väri Antrasiitti, hopea, musta, valkoinen ja corten, 
opaalikupu.

Valonlähde Kiinteä led, 8,7W, 830/840.

L70: 50 000 h (25 °C).

E27 lamppusuositusten mukaisesti, tilattava 
erikseen.

Käyttöympäristön 
lämpötila

-25 °C - +35 °C. 

Asennus Pinta-asennus kattoon tai seinään.

Kytkentä Ruuviliittimet 3 x 2,5 mm2, yksi kaapelin 
läpivienti.

SNRO KOODI TUOTEKUVAUS

KAPPA

4507452 B5KAAD IP55 8.7W/830 AN 8,7 780 160 x 85 x 250 1,40

4507451 B5KAAC IP55 8.7W/830 HO 8,7 780 160 x 85 x 250 1,40

4507450 B5KAAB IP55 8.7W/830 MU 8,7 780 160 x 85 x 250 1,40

4507449 B5KAAA IP55 8.7W/830 VA 8,7 780 160 x 85 x 250 1,40

4512273 B5KAAO IP55 8.7W/830 CO 8,7 780 160 x 85 x 250 1,40

4509966 B5KAAJ IP55 8.7W/840 AN 8,7 800 160 x 85 x 250 1,40

4509965 B5KAAH IP55 8.7W/840 HO 8,7 800 160 x 85 x 250 1,40

4509964 B5KAAG IP55 8.7W/840 MU 8,7 800 160 x 85 x 250 1,40

4509963 B5KAAF IP55 8.7W/840 VA 8,7 800 160 x 85 x 250 1,40

4512274 B5KAAP IP55 8.7W/840 CO 8,7 800 160 x 85 x 250 1,40

KAPPA E27

4509984 B5KAAN IP55 E27 60W AN max 60 - 160 x 85 x 250 1,40

4509969 B5KAAM IP55 E27 60W HO max 60 - 160 x 85 x 250 1,40

4509968 B5KAAL IP55 E27 60W MU max 60 - 160 x 85 x 250 1,40

4509967 B5KAAK IP55 E27 60W VA max 60 - 160 x 85 x 250 1,40

4512275 B5KAAR IP55 E27 60W CO max 60 - 160 x 85 x 250 1,40

KAPPA V

4507456 B5KABD IP55 V 8.7W/830 AN 8,7 780 160 x 90 x 250 1,50

4507455 B5KABC IP55 V 8.7W/830 HO 8,7 780 160 x 90 x 250 1,50

4507454 B5KABB IP55 V 8.7W/830 MU 8,7 780 160 x 90 x 250 1,50

4507453 B5KABA IP55 V 8.7W/830 VA 8,7 780 160 x 90 x 250 1,50

4512270 B5KABM IP55 V 8.7W/830 CO 8,7 780 160 x 90 x 250 1,50

4509988 B5KABH IP55 V 8.7W/840 AN 8,7 800 160 x 90 x 250 1,50

4509987 B5KABG IP55 V 8.7W/840 HO 8,7 800 160 x 90 x 250 1,50

4509986 B5KABF IP55 V 8.7W/840 MU 8,7 800 160 x 90 x 250 1,50

4509985 B5KABE IP55 V 8.7W/840 VA 8,7 800 160 x 90 x 250 1,50

4512271 B5KABN IP55 V 8.7W/840 CO 8,7 800 160 x 90 x 250 1,50

Airam Electric Oy Ab | www.airam.fi | helpdesk@airam.fi | tel. +358 207 545 604

AN HO MU VA CO

P x K x L



SNRO KOODI TUOTEKUVAUS

KAPPA V E27

4509992 B5KABL IP55 V E27 60W AN max 60 - 160 x 90 x 250 1,50

4509991 B5KABK IP55 V E27 60W HO max 60 - 160 x 90 x 250 1,50

4509990 B5KABJ IP55 V E27 60W MU max 60 - 160 x 90 x 250 1,50

4509989 B5KABI IP55 V E27 60W VA max 60 - 160 x 90 x 250 1,50

4512272 B5KABO IP55 V E27 60W CO max 60 - 160 x 90 x 250 1,50

KAPPA P

4507460 B5KACD IP55 P 8.7W/830 AN 8,7 780 250 x 90 x 160 1,50

4507459 B5KACC IP55 P 8.7W/830 HO 8,7 780 250 x 90 x 160 1,50

4507458 B5KACB IP55 P 8.7W/830 MU 8,7 780 250 x 90 x 160 1,50

4507457 B5KACA IP55 P 8.7W/830 VA 8,7 780 250 x 90 x 160 1,50

4512267 B5KACM IP55 P 8.7W/830 CO 8,7 780 250 x 90 x 160 1,50

4509996 B5KACH IP55 P 8.7W/840 AN 8,7 800 250 x 90 x 160 1,50

4509995 B5KACG IP55 P 8.7W/840 HO 8,7 800 250 x 90 x 160 1,50

4509994 B5KACF IP55 P 8.7W/840 MU 8,7 800 250 x 90 x 160 1,50

4509993 B5KACE IP55 P 8.7W/840 VA 8,7 800 250 x 90 x 160 1,50

4512268 B5KACN IP55 P 8.7W/840 CO 8,7 800 250 x 90 x 160 1,50

KAPPA P E27

4507200 B5KACL IP55 P E27 60W AN max 60 - 250 x 90 x 160 1,50

4509999 B5KACK IP55 P E27 60W HO max 60 - 250 x 90 x 160 1,50

4509998 B5KACJ IP55 P E27 60W MU max 60 - 250 x 90 x 160 1,50

4509997 B5KACI IP55 P E27 60W VA max 60 - 250 x 90 x 160 1,50

4512269 B5KACO IP55 P E27 60W CO max 60 - 250 x 90 x 160 1,50

LAMPPUSUOSITUKSET
SNRO KOODI TUOTEKUVAUS LM

AIRAM PRO LED

4710094 M7PRAL PRO A60 8,5W/828 E27 810

4710095 M7PRAM PRO A60 10W/828 E27 1055

4710096 M7PRAN PRO A60 8,5W/840 E27 810

4710097 M7PRAO PRO A60 10W/840 E27 1055

Ilmoitetut lumenit ovat moduuliarvoja. Valonjakotiedostot 
tilattavissa osoitteesta helpdesk@airam.fi.

LM/CD
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