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Puistoprisma
Puistoprisma on vankkarakenteinen valaisin pihapiirien, 
puistojen, pysäköintialueiden ja muiden julkisten ulkotilojen 
valaisuun. Asennetaan suoraan 48–60 mm pylvääseen. 
Asennuskorkeus on 3–5 metriä. Puistoprismassa on 
kiusahäikäisyä vähentävä, sisäpuolelta prismoitettu kupu, 
jonka ansiosta valaisin on erittäin valotehokas. Voit valita joko 
kiinteän ledin tai E27-kantaisen mallin.

• Runko alumiinia, kupu polykarbonaattia.

• Harmaa.

• Suojausluokka I.

• Pylväsasennus (48–60 mm). 

• Valaisimessa 4 m 3 x 1,5 mm2 kumikaapeli.

• Asennuskorkeus 3–5 m.

• Värilämpötila led-versiossa 4000 K. CRI > 80 / Ra > 80.

• IP54.

• Kiinteä led 31 W/2600 lm. 

• Led-versiossa MacAdam 3 SDCM.

• Käyttöympäristön lämpötila -20 … 35 °C.

• Hyötyelinikä L80 50 000 h (Ta25°C). 

• On/off.

• Lamppusuositus: High power led maks. 18W ED75 E27, ei 

sisälly pakkaukseen.
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