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Enston uudistetuissa KE-liittimissä on uusi, tyylikäs 
muotoilu. Luotettavuutensa ja nopean asennet-
tavuutensa ansiosta ne soveltuvat erinomaisesti 
käytettäväksi mm. haaroituskoteloissa ja pylväsva-
laisinkalusteissa. 

KE-liitinvalikoiman liittimet sopivat poikkipinnoil-
taan 10 – 50mm² alumiinijohtimille ja 1,5 – 35mm² 
kuparijohtimille.

Sarjan liittimiä on saatavana kahta eri versiota 
kokoluokkaa kohti: neljälle ja kuudelle johtimelle. 
KE10.504N on sininen liitin, joka on kehitetty erityi-
sesti nollajohtimien kytkemiseen. 

KE-liittimen runko on valmistettu tinatusta alu-
miinista ja sen ruuvit ovat nikkelöityä messinkiä.  
Asennuksen helpottamiseksi ja nopeuttamiseksi 
liittimen kosketussuojan materiaaliksi on valittu 
läpikuultava polykarbonaattimuovi. 

Enston KE-liittimet täyttävät standardien  
IEC 61238-1 ja EN 60947 vaatimukset.
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KE-liitinsarja 

TYYPPI SSTL JOHDINKOKO A B C D PAINO PAKKAUS VÄRI    
  mm2 mm mm mm mm g kpl
KE10.1 5450381 4 x (Al 10-35 / Cu 1,5-25) 56 9 29  34 48 50 läpikuultava
KE10.3 5450383 6 x (Al 10-35 / Cu 1,5-25) 81 9 29 34 72 50 läpikuultava
KE10.504 5450358 4 x (Al 10-50 / Cu 2,5-35) 62 10,5 29 35 56 50 läpikuultava
KE10.504N 5450384 4 x (Al 10-50 / Cu 2,5-35) 62 10,5 29 35 56 50 läpikuultava sininen
KE10.506 5450359 6 x (Al 10-50 / Cu 2,5-35) 90 10,5 29 35 80 50 läpikuultava
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KE10.3 ja KE10.506


