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BACnet –moduuli turvavalokeskuksessa 
tarjoaa suoran liitynnän taloautomaa-
tio-järjestelmään. BACnet-integraatiossa 
ovat saatavissa kaikki keskukselta saata- 
vat tiedot. BACnet-liitynnässä tiedot 
tuodaan BACnet-objekteina. Teknowaren 
rajapintana on BACnet-moduuli, joka 
lähettää BACnet-objektit keskuksista ja 
valaisimista. Akku- ja valaisintestit ovat 
myös käynnistettävissä.

Yleisesti BACnet-järjestelmää käytetään 
kolmannen osapuolen käyttöliittymän 
kautta, mutta tähän on saatavilla myös  
turvavalokeskuksille tarkoitettu käyttö- 
liittymä, jolla voidaan valvoa turvavalo- 
keskusten tietoja, sekä hyödyntää kartta-
pohjaista keskus- ja valaisinsijoittelua.

PC-käyttöliittymäohjelmistolla voidaan 
lukea turvavalokeskusten tietoja  
BACnet-väylällä.

Sähkönumero Tuotekoodi Tuoteselite Käyttö

7118900 TST6701 BACnet-liityntä TKT67xxC-keskukset

7118901 TST6823 BACnet-liityntä TKT68xxC-keskukset

7118903 TST6601 BACnet-liityntä TKT66xxC-keskukset

7118905 TST6501 BACnet-liityntä TKT65xxC-keskukset
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