
1 

NAFICON 

Jatkot ja päätejatkot 
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Naficon on vuonna 1994 perustettu kuituoptisten tietoliikenne- ja 

televerkkojen passiivituotteisiin erikoistunut yritys. Naficon sijaitsee 

Nauvossa, Turun saaristossa. Kolmen vuosikymmenen aikana olem-

me vakiinnuttaneet paikkamme yhtenä johtavista kuitualan toimi-

joista. Laatu, joustavuus ja ymmärrys ovat kolme sanaa, jotka kuvaa-

vat parhaiten Naficonin toimintaa. Hyvälaatuisten materiaalien ja 

uusimpien tuotantolaitteiden käyttö, sekä oman taidon ylläpito ja 

jatkuva kehittäminen ovat syitä hyvän laadun ja osaamisen säilyttä-

miseen vuodesta toiseen. 

Tuotantomme Suomessa sijaitsee siis Nauvossa. Valmistamme häntä

- ja kytkentäkuituja, monikuituisia valmiiksi liittimillä päätettyjä 

kaapeleita sekä sisä- että ulkokäyttöön. Näiden lisäksi teemme esika-

lustettuja paneeleita eri kytkentämekaniikkojen paneeleihin ja kote-

loihin. 

Valmistamme tuotteita kaikilla yleisimmillä liitintyypeillä: LC, LC, FC 

ja ST. SC- , LC- ja FC-liittimiä teemme UPC-hionnan lisäksi myös APC-

hionnalla. Muilla liitintyypeillä päätetyt tuotteet, esimerkiksi MTP/

MPO ja E2000, pystymme toimittamaan yhteistyökumppaniemme 

avulla. 

Vuoden 2015 heinäkuussa perustimme tytäryhtiön Dubaihin, 

Arabiemiraatteihin. Yrityksen nimi on NFOM (Naficon Fiber 

Optic Manufacturing) LLC. NFOM valmistaa lähes kaikkia 

vastaavia tuotteita kuin mitä valmistetaan Suomessa, käyttä-

en samoja materiaaleja ja samanlaisia tuotantolaitteita. 

Tiettyjen tuotteiden, kuten esimerkiksi mastotrunkkien, 

valmistus alusta asti tapahtuu edelleen vain Nauvossa. 

NFOM:n tuotanto alkoi helmikuussa 2016. Huhtikuussa 2017 

NFOM laatujärjestelmä sai ISO 9001 laatusertifikaatin. 

Kattavan oman tuotteiden varaston lisäksi meiltä löytyy 

kaikki valokuituverkon passiiviset tarvikkeet hyllystä. Adapte-

rit, kuitujatkossuojat, vaimentimet, jakajat, CWDM:t, jne. 

Meillä Nauvossa on varastossa tuhansia tuotteita omista 

kytkentäkaapeleista jakajiin, joten suurienkin määrien toi-

mittaminen päivässä luonnistuu.  

Joustavuus, laatu ja ymmärrys 

- kolme sanaa, jotka kuvaavat Naficonin tuotteita ja 

toimintaa 
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Jatkot 

Jatkot 

• Sähkönumero 7269293 

• Soveltuu optisten talokaapeleitten jatkamiseen ja haa-

roittamiseen   

• Vulkanoituvalla teipillä tiivistettävät kaapeliläpiviennit  

• Voidaan avata ja sulkea ensiasennuksen jälkeen  

• Kapasiteetti 24 kuidun jatkamiseen  

• Mitat 240 x Ø 110 mm  

• Sisältää kaksi aukaistavaa ja kumista kaapeliläpivientiä 

molemmissa päissä 

• Soveltuu erilaisille kaapelirakenteille 

• Tiiveys IP 68 

• Voidaan sijoittaa suoraan maahan 

• Saatavana asennusohje  

NAF Talokaapelijatkos 

https://www.sahkonumerot.fi/7269293
https://www.sahkonumerot.fi/7269293/doc/installationinstruction/
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•  Läpivienti toteutetaan kutisteella sekä kutisteen 

haaroituskappaleella  

• Jatkoksen kuoriosa on toisesta päästään supistu-

va, jotta kutisteeseen ei tule jyrkkää porrasta 

kaapeleiden ja jatkoksen kuoren välille  

• Saatavana asennusohje 

NAF FTTH 12 jatko 

• Sähkönumero 7269376 

• Kahden talokaapelin jatkamiseen  

• Maks. 12 kuidun jatkamiseen  

• On tyypiltään tuppijatkos  

• Kun ei ole tarvetta talokaapelin haaroitukseen  

• Ovaalin muotoinen  

• Runko osa muovia   

•  Runko-osa ja jatkoslevy on valmistettu hapon-

kestävästä teräksestä. 

• Mekaaninen kaapeliläpivienti kolmelle ulkohal-

kaisijaltaan maks. 10 mm:n tai vaihtoehtoisesti 

maks. 7mm:n kaapelille tai mikrokanavaputkelle 

• Soveltuu erilaisille talokaapeli-

rakenteille sekä mikrokanava-

projekteihin 

• Jatkos sopii normaaleiden talokaapeleiden lisäk-

si mikrokanavakaapeleille siten, että mikrokana-

vakaapelit tuodaan putkissa jatkoskotelon sisäl-

le.  

Jatkot 

NAF FTTH 12 metallijatko 

NAF FTTH 12 metallijatko 7mm 

• NAF FTTH 12 metallijatko 7263439 

• NAF FTTH 12 metallijatko 7mm 7263450  

• Soveltuu talokaapeleiden jatkamiseen ja haaroittami-

seen 

• Kapasiteetti 12 kuidun jatkamiseen 

• On tyypiltään huppujatkos 

• Pyöreä muoto antaa jatkokselle erittäin kestävän raken-

teen 

https://files8.webydo.com/93/9375513/UploadedFiles/E8366F7B-452E-E944-E3D9-7DF8DE11D153.pdf
https://www.sahkonumerot.fi/7269376
https://www.sahkonumerot.fi/7263439
https://www.sahkonumerot.fi/7263450
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Jatkot 

NAF mini-yleisjatkos 

Metallisten yleisjatkosten edut: 

• Yksinkertainen ja luja rakenne 

• Helppo asentaa 

• Kutisteettomat kaapeliläpiviennit ulkohalkaisijaltaan maks. 20 mm:n kaapeleille 

• Soveltuu erilaisille kaapelirakenteille 

• Voidaan käyttää kaapeleiden kylkiotossa 

• Sähkönumero 7263227 

• Kotelo on ns. huppujatkos koostuen alaosasta jatkos-

levyineen sekä suojakuoresta.  

• 48 kuidun jatkamiseen.  

• Voidaan käyttää kaapeleiden kylkiotoissa.  

• Mitat kaapeliläpiviennin kanssa 489 x 182 x 94 mm. 

• Voidaan käyttää runkokaapelin suorana jatkoksena 

sekä haarajatkoksena 1 – 3 pienemmälle kaapelille. 

• Saatavana asennusohje 

 

 

• Alaosan laipassa yksi ovaali läpivienti mekaanisil-

le kaapeliläpivienneille.  

• Materiaali happoterästä.  

• Jatkoslevyn alapuolella on tarrakiinnitteiset 

muovituet katkaisemattomille kuituputkille. 

• Tiiveys IP 68. Suunniteltu ja valmistettu Suomes-

sa.  

• Normaalien tarvikkeiden lisäksi peruspakettiin 

kuuluu mekaaninen kaapeliläpivienti 2x15mm + 

3x10mm sekä tämän vaihtoehtona käytettävä 

kaapelikutiste haaroituskappaleineen  

• Muut  sopivat kutisteettomat kaapeliläpiviennit 

S.nro: 7263240, 7263241, 7263242, 7263243 

• Mini-yleisjatkos muuten samoilla varusteilla, 

mutta ilman mekaanista läpivientiä 7269419 

https://www.sahkonumerot.fi/7263227
https://www.sahkonumerot.fi/7263227/doc/installationinstruction/
https://www.sahkonumerot.fi/7263240
https://www.sahkonumerot.fi/7263241
https://www.sahkonumerot.fi/7263242
https://www.sahkonumerot.fi/7263243
https://www.sahkonumerot.fi/7269419
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• Sopivat kutisteettomat kaapeliläpiviennit S.nro: 

7263240, 7263241, 7263242, 7263243 

 

Varusteet:  

 

2 kpl kutiste (56/16- 200mm), 2 kpl haarakiila, 1 kpl päätetup-

pilo, 1 kpl jatkoslevy, johon valmiiksi asennettuna 2kpl 24-

paikkaisia KJS-pidikkeitä, 1 kpl irrallinen 24-paikkainen KJS-

pidike, 1 kpl maadoitusliitin M6-16mm²,    6 kpl maadoituslii-

tin, 12 kpl kiinnitysruuvi M4x12, 12 kpl nippuside 2x100mm, 1 

kpl puhdistuspyyhe ja 1 kpl silikageelipussi 25g. Mahdollisuus 

lisätä toinen jatkoslevy, johon valmiiksi asennettuna 2 kpl 24-

paikkaisia KJS-pidikkeitä.  

 

• NAF mini 48/96 yleisjatkos ilman kutistemateriaaleja 

7269481 

Jatkot 

NAF mini yleisjatkos 48/96 

• Sähkönumero 7269476 

Kotelo on ns. huppujatkos koostuen alaosasta jatkoslevyi-

neen sekä suojakuoresta. 

•  48 kuidun jatkamiseen ja lisäjatkoslevyllä (7269478) 

 96 kuidun jatkamiseen. 

•  Kotelo soveltuu erilaisille kaapelirakenteille ja sitä 

 voidaan käyttää kaapeleiden kylkiotoissa. 

•  Soveltuu myös maavaraiseksi jatkokseksi mikroka-

 navaverkkoihin. 

•  Mitat kaapeliläpiviennin kanssa 391 x 180 x 94 mm. 

•  Alaosan laipassa kaksi ovaalia läpivientiä mekaani-

 sille kaapeliläpivienneille tai kutisteille. 

•  Materiaali happoterästä. 

•  Tiiveys IP 68. Suunniteltu ja valmistettu Suomessa. 

• Asennusohje maakaapeleille 

• Asennusohje mikroputkille  

https://www.sahkonumerot.fi/7263240
https://www.sahkonumerot.fi/7263241
https://www.sahkonumerot.fi/7263242
https://www.sahkonumerot.fi/7263243
https://www.sahkonumerot.fi/7269481/
https://www.sahkonumerot.fi/7269476/
https://www.sahkonumerot.fi/7269478
https://www.sahkonumerot.fi/7269476/doc/installationinstruction/
https://www.sahkonumerot.fi/7269481/doc/installationinstruction/
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Jatkot 

NAF yleisjatkos 48/96-k 

• Sähkönumero 7269294 

• Kotelo on ns. huppujatkos koostuen alaosasta jat-

koslevyineen sekä suojakuoresta.  

• 48 tai 96 kuidun jatkamiseen.   

• Normaalien tarvikkeiden lisäksi peruspakettiin kuu-

luu mekaaniset kaapeliläpiviennit 4x15mm ja 

6x10mm sekä näiden vaihtoehtona käytettävät kaa-

pelikutisteet haaroituskappaleineen. 

• Koteloa voidaan käyttää kaapeleiden kylkiotoissa.  

• Mitat kaapeliläpiviennin kanssa 489 x 235 x 94 mm. 

• Saatavana asennusohje 

 

• Alaosan laipassa kaksi ovaalia läpivientiä.  

• Materiaali happoterästä.  

• Jatkoslevyn alapuolella on tarrakiinnitteiset muovi-

tuet katkaisemattomille kuituputkille. 

• Tiiveys IP 68. Suunniteltu ja valmistettu Suomessa.  

• Muut  sopivat kutisteettomat kaapeliläpiviennit 

S.nro: 7263240, 7263241, 7263242, 7263243 

• NAF yleisjatkos 48/96-k ilman mekaanisia läpivien-

tejä, mutta muuten samoilla varusteilla 7263341 

https://www.sahkonumerot.fi/7269294
https://www.sahkonumerot.fi/7269294/doc/installationinstruction/
https://www.sahkonumerot.fi/7263240
https://www.sahkonumerot.fi/7263241
https://www.sahkonumerot.fi/7263242
https://www.sahkonumerot.fi/7263243
https://www.sahkonumerot.fi/7263341
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• Sopivat kutisteettomat kaapeliläpiviennit S.nro: 

7263240, 7263241, 7263242, 7263243 

 

Varusteet: 

 

2 kpl kutiste (56/16- 200mm), 2 kpl haarakiila, 1 kpl pääte-

tuppilo, 1 kpl jatkoslevy, johon valmiiksi asennettuna 4kpl 

24-paikkaisia KJS-pidikkeitä, 1 kpl irrallinen 24-paikkainen 

KJS-pidike, 8 kpl maadoitusliitin, 16 kpl kiinnitysruuvi 

M4x12, 12 kpl nippuside 2x100mm, 2 kpl ylivientijohtoja 

liittimillä, 2kpl korrugoituja kaarikiinnikkeitä, 1kpl puhdis-

tuspyyhe ja 1kpl silikageelipussi 25g. Mahdollisuus lisätä 

toinen jatkoslevy, johon valmiiksi asennettuna 4kpl 24-

paikkaisia KJS-pidikkeitä.  

 

• NAF yleisjatkos 96/192 ilman kutistetarvikkeita 

7269482 

Jatkot 

NAF yleisjatkos 96/192  

• Sähkönumero 7269477 

 

• Kotelo on ns. huppujatkos koostuen alaosasta jatkos-

levyineen sekä suojakuoresta. 

 

•  96 kuidun jatkamiseen ja lisäjatkoslevyllä (7269479)

 192 kuidun jatkamiseen. 

•  Kotelo soveltuu erilaisille kaapelirakenteille ja sitä 

 voidaan käyttää kaapeleiden kylkiotoissa. 

•  Soveltuu myös maavaraiseksi jatkokseksi mikroka-

 navaverkkoihin. 

•  Mitat kaapeliläpiviennin kanssa 498 x 235 x 125mm. 

•  Alaosan laipassa kaksi ovaalia läpivientiä mekaani-

 sille kaapeliläpivienneille tai kutisteille. 

•  Materiaali happoterästä. 

•  Tiiveys IP 68. Suunniteltu ja valmistettu Suomessa. 

• Asennusohje maakaapeleille 

 

https://www.sahkonumerot.fi/7263240
https://www.sahkonumerot.fi/7263241
https://www.sahkonumerot.fi/7263242
https://www.sahkonumerot.fi/7263243
https://www.sahkonumerot.fi/7269482/
https://www.sahkonumerot.fi/7269477/
https://www.sahkonumerot.fi/7269479
https://www.sahkonumerot.fi/7269477/doc/installationinstruction/
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• Sähkönumero 7269420 

• Kotelo on ns. huppujatkos koostuen alaosasta jatkos-

levyineen sekä suojakuoresta.  

•  192 kuidun jatkamiseen. Sisältää kaksi 96-kuituista 

 jatkoslevyä, joista ylempi levy on saranoitu. 

•  Kotelo soveltuu erilaisille kaapelirakenteille ja sitä 

 voidaan käyttää kaapeleiden kylkiotoissa. 

•  Soveltuu myös maavaraiseksi jatkokseksi mikrokana-

 vaverkkoihin. 

•  Mitat kaapeliläpiviennin kanssa 498 x 235 x 125 mm. 

•  Alaosan laipassa kolme ovaalia läpivientiä mekaanisil-

 le kaapeliläpivienneille tai kutisteille. 

•  Materiaali happoterästä. 

•  Tiiveys IP 68. Suunniteltu ja valmistettu Suomessa.  

• Asennusohje 

 

Jatkot 

• Yhteensopivat kutisteettomat kaapeliläpiviennit 

S.nro: 7263240, 7263241, 7263242, 7263243 

 

Varusteet: 

 

2 kpl kutiste (56/16- 200mm), 2 kpl haarakiila, 2 kpl 

päätetuppilo, 2 kpl jatkoslevyjä, joihin valmiiksi asen-

nettuna 4 kpl 24-paikkaisia KJS-pidikkeitä, 1 kpl irralli-

nen 24-paikkainen KJS-pidike, 8 kpl maadoitusliitin, 

16kpl kiinnitysruuvi M4x12, 24 kpl nippuside 2x100mm, 

3 kpl ylivientijohtoja liittimillä, 3 kpl korrugoituja kaari-

kiinnikkeitä, 1 kpl puhdistuspyyhe ja 1 kpl silikageeli-

pussi 25g.  

 

• NAF yleisjatkos 192 3xOvaali ilman kutistemate-

riaaleja 72629483 

NAF yleisjatkos 192 3xOvaali 

https://www.sahkonumerot.fi/7269420
https://www.sahkonumerot.fi/7269420/doc/installationinstruction/
https://www.sahkonumerot.fi/7263240
https://www.sahkonumerot.fi/7263241
https://www.sahkonumerot.fi/7263242
https://www.sahkonumerot.fi/7263243
https://www.sahkonumerot.fi/7269483
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Jatkot 

NAF yleisjatkos 192-k 

• Sähkönumero 7269300 

• Kotelo on ns. huppujatkos koostuen alaosasta jatkos-

levyineen sekä suojakuoresta.  

• 192 kuidun jatkamiseen.   

• Normaalien tarvikkeiden lisäksi peruspakettiin kuuluu 

mekaaniset kaapeliläpiviennit 4x15mm ja 6x10mm 

sekä näiden vaihtoehtona käytettävät kaapelikutisteet 

haaroituskappaleineen. 

• Koteloa voidaan käyttää kaapeleiden kylkiotoissa.  

• Mitat kaapeliläpiviennin kanssa 498 x 235 x 125mm. 

 

• Alaosan laipassa kaksi ovaalia läpivientiä.  

• Materiaali happoterästä.  

• Sisältää kaksi 96-kuituista jatkoslevyä, joista ylempi 

levy on saranoitu. 

• Tiiveys IP 68. Suunniteltu ja valmistettu Suomessa.  

• Muut  sopivat kutisteettomat kaapeliläpiviennit 

S.nro: 7263240, 7263241, 7263242, 7263243 

• NAF yleisjatkos 192-k ilman mekaanisia läpivientejä 

7269475 

• Asennusohje 

 

https://www.sahkonumerot.fi/7269300
https://www.sahkonumerot.fi/7263240
https://www.sahkonumerot.fi/7263241
https://www.sahkonumerot.fi/7263242
https://www.sahkonumerot.fi/7263243
https://www.sahkonumerot.fi/7269475/
https://www.sahkonumerot.fi/7269300/doc/installationinstruction/
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Jatkot 

• Materiaali happoterästä.  

• Tiiveys IP 68. Suunniteltu ja valmistettu 

Suomessa.  

• Peruspakettiin kuuluu normaalien tarvikkei-

den lisäksi 1kpl 4x15mm, 1kpl 6x10mm ja 

1kpl 2x20mm kaapeliläpivienti sekä 3kpl 

56/16 25cm kutisteita ja 3kpl haarakiiloja. 

Jatkoslevyt eivät kuulu peruspakettiin.  

• Muut sopivat kutisteettomat kaapeliläpi-

viennit S.nro: 7263240, 7263241, 7263242, 

7263243 

• NAF yleisjatkos 480-k ilman mekaanisia 

läpivientejä 7269474 

• Sähkönumero 7263251 

• Kotelo on ns. huppujatkos koostuen alaosasta jatkos-

levypidikkeineen sekä suojakuoresta.  Soveltuu erilai-

sille kaapelirakenteille. 

• Jopa 480 kuidun jatkamiseen.  

• Koteloa voidaan käyttää kaapeleiden kylkiotoissa.  

• Mitat kaapeliläpiviennin kanssa 180x 495 x 287 mm. 

• Jatkoslevytelineeseen voidaan sijoittaa sekä 48- että 

96-kuituisia ns. koukkukiinnitteisiä jatkoslevyjä. Sopi-

vat jatkoslevyt esim.: 7264145 ja 7269282 

• Alaosan laipassa kolme ovaalia läpivientiä mekaani-

sille läpivienneille.  

 

NAF yleisjatkos 480-k 

https://www.sahkonumerot.fi/7263240
https://www.sahkonumerot.fi/7263241
https://www.sahkonumerot.fi/7263242
https://www.sahkonumerot.fi/7263243
https://www.sahkonumerot.fi/7269474/
https://www.sahkonumerot.fi/7263251
https://www.sahkonumerot.fi/7264145
https://www.sahkonumerot.fi/7269282
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• NAF jatkos 6/10 tiivistesarja  

• Sähkönumero 7263243  

• NAF-jatkoskoteloon kutisteeton kaapeliläpi-

vienti ovaaliaukkoon, kuudelle maksimissaan 

10 mm halkaisijan kaapelille. 

 

Jatkot 

NAF-jatkoskoteloon kutisteettomat kaapeliläpiviennit 

• NAF jatkos 2/20 tiivistesarja  

• Sähkönumero 7263240  

• NAF-jatkoskoteloon kutisteeton kaapeliläpi-

vienti ovaaliaukkoon, kahdelle maksimissaan 

20 mm halkaisijan kaapelille. 

• NAF jatkos 4/15 tiivistesarja  

• Sähkönumero 7263241  

• NAF-jatkoskoteloon kutisteeton kaapeliläpi-

vienti ovaaliaukkoon, neljälle maksimissaan 

15 mm halkaisijan kaapelille. 

• NAF jatkos 2/15+4/10 tiiviste  

• Sähkönumero 7263242 

• NAF-jatkoskoteloon kutisteeton kaapeliläpi-

vienti ovaaliaukkoon, kahdelle maksimissaan 

15 mm halkaisijan kaapelille ja neljälle maksi-

missaan 10 mm halkaisijan kaapelille. 

 

https://www.sahkonumerot.fi/7263243
https://www.sahkonumerot.fi/7263240
https://www.sahkonumerot.fi/7263241
https://www.sahkonumerot.fi/7263242
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• Sähkönumero 7269377 

 

Kotelo on ns. huppujatkos koostuen alaosasta jatkoslevyineen sekä suojakuoresta. 

• 96 kuidun jatkamiseen ja lisäjatkoslevyllä (7269480) 192 kuidun jatkamiseen. 

• Kotelo soveltuu erilaisille kaapelirakenteille ja sitä voidaan käyttää kaapeleiden kylkiotoissa. 

• Soveltuu myös maavaraiseksi jatkokseksi mikrokanavaverkkoihin. 

• Mitat kaapeliläpiviennin kanssa 498 x 235 x 125 mm. 

• Alaosan laipassa on kuusi pyöreää kaapeliläpivientiä, joiden sisähalkaisija on 22,9 mm. 

• Materiaali happoterästä. 

• Tiiveys IP 68. Suunniteltu ja valmistettu Suomessa. 

• Asennusohje 

• Varusteet:  

6 kpl kaapelikutisteita 34/8 - 200 mm, 6 kpl kaapelikutisteen haaroituskappaleita, 4 kpl pääte-

tuppiloita, 1kpl jatkoslevy, johon valmiiksi asennettuna 4kpl 24-paikkaisia KJS-pidikkeitä, 8 kpl 

maadoitusliittimiä, 16 kpl kiinnitysruuveja M4x12, 12 kpl nippusiteitä 2x100mm, 3 kpl ylivien-

tijohtoja liittimillä, 3 kpl korrugoituja kaarikiinnikkeitä, 1 kpl puhdistuspyyhkeitä ja 1kpl silika-

geelipusseja 25g. Mahdollisuus lisätä toinen jatkoslevy, johon valmiiksi asennettuna 4kpl 24-

paikkaisia KJS-pidikkeitä  

Jatkot 

NAF FTTH 96/192 haarajatkos 

https://www.sahkonumerot.fi/7269377
https://www.sahkonumerot.fi/7269480
https://www.sahkonumerot.fi/7269377/doc/installationinstruction/
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Jatkot 

• Materiaali happoterästä.  

• Tiiveys IP 68. Suunniteltu ja valmistettu 

Suomessa.  

• Pylvästeline 

• Saatavana asennusohje 

• Sähkönumero 7263252 

• Soveltuu erilaisille OPGW-rakenteille 

• Soveltuu myös rantajatkoksena vesistökaapelin 

jatkamiseen maakaapeliin. 

• Kapasiteetti 96 kuidun jatkamiseen 

• Mitat ilman päätylaippaa ja siinä olevia kaapeli-

läpivientejä 381 x 200 x 60 mm. 

• Sisältää kaksi OPGW-läpivientiä, sekä yhden 

sisähalkaisijaltaan 26mm:n läpiviennin kanava– 

ja maakaapeleille. Kaapeleiden ulkohalkaisijoista 

riippuen kaapeliläpiviennistä voidaan tuoda ko-

teloon yksi tai kaksi kaapelia. 

 

NAF OPGW-jatkos 

https://www.sahkonumerot.fi/7263252/doc/installationinstruction/
https://www.sahkonumerot.fi/7263252
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Jatkot 

NAF Haarajatkos 

• Sähkönumero: 7263330 

• Käytetään valokaapeleiden haaroittamiseen kohteissa, joissa kaapeli on suorana maassa. 

• Soveltuu erilaisille kaapelirakenteille 

• Mahdollistaa suorana olevan runkokaapelin haaroittamisen yhteen tai kahteen jako- tai talokaapeliin. 

• Voidaan avata ja sulkea ensiasennuksen jälkeen. 

• Kaapeliläpiviennit on toteutettu Roxtecin läpivientiratkaisuilla. 

• Kapasiteetti 48 kuidun jatkamiseen. 

• Mitat 1100 x Ø 110 mm 

• Saatavana asennusohje 

• Väri punainen 

https://www.sahkonumerot.fi/7263330
https://www.sahkonumerot.fi/7263330/doc/installationinstruction/
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Jatkot 

• Sähkönumero 7269279 

• Ulkomitat 243x186x52mm, KxLxS 

• Sisäasennukseen 

• Metallinen kotelo, jonka ala- ja yläkulmissa on M25 

kokoiset läpivientiaukot 

• Alaosassa kotelon levyinen maadoitus- ja kiinnitysri-

ma 

• Kansi kiinnitetään kahdella ruuvilla 

• Jatkon kiinnittäminen seinään tapahtuu sisä- tai ul-

kopuolelta 

• Jatkoksia koteloon mahtuu 48kpl 

• Väri valkoinen 

• Pakettiin kuulu kotelo, kuitujatkossuojapidike 12 

kuidulle (4kpl), kaapelin kiinnitykseen nippusiteet 

(6kpl), 2kpl kuituohjaimia, 2kpl läpivienti holkkeja 

M25, 2kpl läpivientikumeja M25 ja maadoituskiin-

nikkeet 2kpl  

NAF sisäjatko 

https://www.sahkonumerot.fi/7269279
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• Sähkönumero: 7268354 

• Tuotteen mitat (KxLxS): 450x350x130 

• Kotelon materiaali: runko on polykarbonaattia ja kansi ABS-

muovia, kiinnitysosat kuumasinkittyä terästä 

• Ulko- ja sisäasennukseen 

• Jatkoslevyille teline kotelon sivussa. Levyt eivät mene kote-

lon pohjaan asti, mikä jättää koko pohjan tilan kuitujen kie-

puttamiseen. 

• IP 66 luokan päätejatko. Sisälle mahtuu 5 kuitujatkoslevyä. 

Voi käyttää suoraan kaapelin jatkamiseen tai jatkamaan 

16kpl talokaapeleita. 

• Peruspakettiin kuuluu: 1kpl jatkoslevy, 2kpl M40 läpivienti-

holkkia (8 reikäinen 6mm:n halkaisijalla), 2kpl M25 läpivienti-

holkkia suojakumilla, suojatulppa 10mm:n maadoitusaukkoa 

varten, 1kpl kuparinen maadoituskisko ja seinäkiinnitys-

raudat. 

• Lisävarusteina on mahdollisuus hankkia lisämaadoituskisko 

ja jatkoslevyjä. 

 

• Läpivientiholkkeihin saatavissa erilaisia tiivistekumeja 

 

Päätejatkot 

Jatkot 

NAF Päätejatko 

https://www.sahkonumerot.fi/7268354
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Jatkot 

NAF Päätejatko mikro 

• Sähkönumero: 7268355 

• Tuotteen mitat (KxLxS): 255x180x92 

• Kotelon materiaali on polykarbonaatti, kiinnitysosat kuu-

masinkittyä terästä 

• Ulko- ja sisäasennukseen 

• IP 66 luokan päätejatko. Sisälle mahtuu 24 kuitujatkosta. 

Voi käyttää suoraan kaapelin jatkamiseen tai jatkamaan 

yksittäisiä talokaapeleita 12kpl. 

• Peruspakettiin kuuluu: 1kpl kuitujatkospidikkeitä, 2kpl 

M32 läpivientiholkkia (6-reikäinen 5mm:n halkaisijalla), 

1kpl M20 läpivientiholkki suojakumilla, suojatulppa 

12mm:n maadoitusaukkoa varten, 1kpl kuparinen maa-

doituskisko ja seinäkiinnitysraudat. 

• Läpivientiholkkeihin saatavissa erilaisia tiivistekumeja. 

https://www.sahkonumerot.fi/7268355
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Naficon Liitin Oy 

Lahdentie 7 D 

21660 Nauvo FINLAND 

www.naficon.fi 

Myynti ja tekniikka: 

Jussi Laine 

+358 400 786 427 

jussi.laine@naficon.fi 

 

Heikki Rikkonen 

+358 44 544 0702 

heikki.rikkonen@naficon.fi 

 

Toimisto: 

+358 020 835 1662 

naficon@naficon.fi 

https://www.naficon.fi/

