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Kanava-
suodatin DFK

s.25

Kanava-
suodatin DF

s. 24

Kanava-
lämmitin DH

s. 19

Kuristusläppä
CAR
s. 27

Tärinänestoliitin
ACOP
s. 26

2-nopeus kytkin
REGUL-2

s. 230

Tyristori
säädin REB

s. 230

5-porras
muuntaja RMB

s. 230

Kosteusohjain
HIG-2
s. 231

Ilmanlaatusensori
SQA

s. 231

Termostaatti
TS,TK
s. 231

Kanavapuhallin TD

Rakenne

Moottori

TD - uuden sukupolven kanavapuhallin soveltuu kahdeksaan

erikokoiseen kierresaumakanavaan (100-400mm). Maksimi

ilmamäärä 5400m3/h ja maksimi paine 950Pa.TD-puhaltimet ovat

kompaktin rakenteensa ansiosta erityisen soveltuvia ahtaisiin tiloihin.

TD-puhaltimet voidaan asentaa joko vaaka- tai pystysuoraan.

TD - kanavapuhallin on helppo irroittaa puhdistusta ja huoltoa varten.

Kytkentärasia sijaitsee ulkopuolella. TD-160,250,350,500 sekä TD-

800 puhaltimissa vaippa on valmistettu kestomuovista, TD-1000,

1300, 2000, 4000 sekä TD-6000 puhallin vaippa on maalattua

teräslevyä. TD-160, 250, 350, 500 sekä TD-800 siipipyörä

kestomuovista. TD-800N, 1000, 1300, 2000, 4000 sekä TD-6000

siipipyörä valmistettu teräksestä prässäämällä. Moottoriosa on

helppo irroittaa puhdistusta varten.

TD-160,250 sekä TD-350:

220-240V, 50Hz 1-vaihe oikosulkumoottori sisäänrakennetulla

lämpösuojalla moottorin käämissä.

Suojausluokka IP44. Puhallin on varustettu 2-nopeus moottorilla ja

liukulaakereilla. 2-nopeuskytkimellä voidaan joko valita korkeampi

pyörimisnopeus (HF) tai alhaisempi pyörimisnopeus (LF).

TD-500, 800, 1000, 1300 sekä TD-2000:

220-240V, 50Hz 1-vaihe oikosulkumoottori, sisäänrakennetulla

itsepalautuvalla termisellä moottorisuojalla (voidaan varustaa myös

manuaalisella palautus mekanismilla).

Suojausluokka IP44. Moottorit on varustettu kuulalaakereilla ja ne

ovat 2- nopeuksisia. 2-nopeuskytkimellä voidaan joko valita

korkeampi pyörimisnopeus (HF) tai alhaisempi pyörimisnopeus (LF).

TD-4000 sekä TD-6000:

220-240V, 50Hz 1-vaihe oikosulkumoottori sisäänrakennetulla,

itsepalautuvalla termisellä moottorisuojalla (voidaan varustaa myös

manuaalisella palautus mekanismilla). Suojausluokka IP44. Moottorit

on varustettu kuulalaakereilla.
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A
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m /h³

Lämpötila
(maks.)

°C

Äänitaso*

dB (A)

Paino

kg
Tuotenro

Tekniset tiedot

Versio

Nimellinen yhteyshalkaisija

Malli

Puhallin sarja

Tunnusavain

Kanavapuhallin TD

* - Äänitaso; puhallin kanavoituna -3m.
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TD-160/100

TD-4000
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Rakenne

Tyyppi

TD-250
÷

TD-2000

Mitat mm

Kanavapuhallin TD

Tyyppi

Polypropyleeni

Kauluslaippa

ABS

Alumiini

Sulake tyyppi

Automaattinen

1-nopeus moottori

2-nopeus moottori

Tyyppi

Kaapu

Siipipyörä

Sähköinen eristys

Lämpö

Ylikuormitus-suoja

Kuulalaakerit

Nopeuden säätö
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Taajuus

Hz

Taajuus

Hz

Äänitaso (dB (A) ) mitattuna kanavan ulkopuolella eri taajuuksilla.

Äänitiedot

Äänitaso (dB (A) ) mitattuna kanavassa eri taajuuksilla.

Kanavapuhallin TD

+358 9 530 8810

+358 9 507 4280
www.ventur.fi


	s002_fin.pdf
	s003_fin.pdf
	s004_fin.pdf
	s005_fin.pdf
	s006_fin.pdf
	s007_fin.pdf

