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Ouneva Group

Ouneva Group on kansainvalinen teollisuuden
sopimusvalmistaja ja tuotekehityskumppani.
Pitkajanteinen kehittdminen, nopea paatok-
senteko seka tehokas tuotanto ovat lahto-
kohtamme. Vahvalla asenteella saavutamme
huippulaadun ja ylitamme asiakkaidemme
odotukset.

Laaja teknologiavalikoimamme kattaa metal-
lin, muovin, elektroniikan seka pintakasittelyn
valmistusprosessit sopimusvalmistuksessa.
Huippuunsa hiottu osaamisemme ulottuukin
aina laakinnallisten laitteiden mikroskooppi-
sista mittausvalineista studioissa kaytettaviin
kaiuttimiin tai kaivoskoneiden ohjaamoihin.
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Ouneva Groupin
toimintaan voit tutustua
tarkemmin osoitteessa
www.ounevagroup.fi

Ouneva Oy

Ounevalla on pitka kokemus liitinvalmistuk-
sessa. Erikoisosaamistamme ovat liitostek-
nologiat. Toteutamme asiakaskohtaiset liitin-
ja virtatieratkaisut laadukkaasti ja testatusti
sahkateollisuuden tarpeisiin.

Teemme ohutlevymekaniikan sopimusval-
mistusta elektroniikka-, koneenrakennus- ja
sahkoteollisuudelle. Toimitukset skaalautuvat
yksittaisistd komponenteista aina laajoihin
kokoonpanoihin saakka. Suunnittelupalvelum-
me vankka osaaminen mahdollistaa tuotteel-
le parhaan kaytettavyyden, valmistettavuuden
seka kustannustehokkuuden.
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Kuparikaapelikengat ja liittimet

Cu-kaapelikengat CE QN

PK-sarja

Yleinen: PK-sarjan liittimet soveltuvat useiden
(erityisesti hienosaikeisten) Cu-kaapeleiden ja joh-
timien liittamiseen.

e 158 0 S | 2] 0] 2
16 13 13 3 6,1 0,5 100

5201101  VA01-0094  PK0,75-3 0,75 33

Kayttotarkoitus: Puristettavat putkikaapelikengat Selciuan RUCLOON AU SN MUDH B2 S 0 3 65 05 100
ovat tarkoitettu Cu-kaapeleiden seké kaamien, 5200313  VAOL-0226 PKO755 075 54 21 155 13 3 10 1 100
johtimien ja kiskojen paattamiseen, kytkemiseen 5201105  VAO1-0096 PK153 15 33 16 13 19 34 65 1 100
Jja haaroittamiseen. Kaapelikengat sopivat myos 5201106  VAOL0097 PK154 15 42 17 135 19 34 65 1 100
PEX-kaapeleille. PK- ja PKD-kaapelikenkasarjat
ovat tarkoitettu asennettaviksi yleisimmilla puris- 5201107  VAOL-0027 ~ PK155 15 54 18 135 19 34 75 1 100
tustyokaluilla (katso sivu 9). 5201110  VAOL0028 PK253 25 33 16 13 26 42 65 1 100
5201111  VAOL0029  PK254 25 42 17 135 26 42 65 1 100
Valmistusmateriaalit: Ounevan Cu-kaapelikengat
on valmistettu 99,9 % puhtaasta kuparista ja pin- 5201112 VAOL0030  PK255 25 54 18 135 26 42 15 1 100
noitettu elektrolyyttisesti tinalla. 5201113 VAOL-003L  PK256 25 64 21 155 26 42 85 1 100
5201120  VAOL-0032  PKG-4 6 43 23 175 36 6 85 3 100
Standardit: UL 486A-436B 5201121  VAOL-0033  PKG5 6 55 23 175 36 6 95 3 100
5201122 VAOL-0034  PKG6 6 65 25 175 36 6 95 3 100
Tuotetiedot 5201123  VAOL0O35 PK68 6 85 30 23 36 6 13 4 100
5201125  VAOLOO45  PK105 10 55 32 22 5 8 115 8 100
5201126  VAOL-0046  PK106 10 65 32 22 5 & 115 8 100
5201127  VAOL-0047  PK108 10 85 34 22 5 & 135 8 100
5201128  VAOL-0129 PK1010 10 105 40 27 5 & 14 8 100
5200300  VAOL-0048  PK165 16 55 34 21 6 9 13 10 100
5201130  VAOL-0049 PK166 16 65 34 26 6 9 13 10 100
5201131  VAOL-00S0 PK168 16 85 34 26 6 9 13 9 100
5201132 VAOLO131 PK1610 16 105 40 29 6 9 16 10 100
5201133 VAOL-0132 PK1612 16 125 435 315 6 9 18 11 100
5200301  VAOL-0133 PK1644 16 145 435 315 6 9 18 11 100
5201135  VAOL-0221 PK256 25 65 37 30 8 11 16 14 100
5201136  VAOL0051  PK258 25 85 37 30 & 11 17 13 100
5201137  VAOLO115 PK2510 25 105 40 33 8 11 17 14 100
5201138  VAOLO116 PK2512 25 125 46 34 8 11 20 15 100
5200302 VAOLO117 PK2514 25 145 46 34 8§ 11 2 15 100
5201139  VAOLO118 PK2516 25 17 54 395 8§ 11 23 17 100
5201140  VAOL-0052  PK356 35 65 44 35 9 13 185 25 100
5201141  VAOL0053  PK358 35 85 44 35 9 13 185 25 100
5201142  VAOLO119 PK3510 35 105 44 35 9 13 185 24 100
5201143  VAOL0120 PK3512 35 125 485 365 9 13 20 26 100
5201743 VAOLO121 PK3514 35 145 485 365 9 13 20 25 100
5201144  VAOL0122 PK3516 35 17 56 415 9 13 23 28 100
5200303  VAOL-0054  PK506 50 65 49 40 11 145 21 29 100
5201145  VAOL-0055  PK508 50 85 49 40 11 145 21 28 100
5201146  VAOL0123  PK50-10 50 105 49 40 11 145 21 27 100
5201147  VAOLO124 PK50-12 50 125 55 43 11 145 23 29 100
5201747  VAOLO125  PK50-14 50 145 55 43 11 145 23 29 100
5201148  VAOLO126 PK50-16 50 17 605 46 11 145 24 33 100



Kuparikaapelikengat ja liittimet

Cu-kaapelikengat

PK-sarja

o Johdin
70 6,5 58 49 13 17

52004 49
5201150
5201151
5201152
52017 52
5201153
52012 63
52004 46
5201155
52011 56
52017 56
5201157
52012 61
52011 60
5201161
52017 61
5201162
52011 64
52011 65
52003 04
52011 66
52011 67
52 003 05
5201170
52003 06
5201171
5201172
52003 07
5201175
52003 08
5201176
5201177
52003 09
52003 10
5201178
5201179
5201180
5201181
52011 84
52011 85
52011 86

VA01-0062
VA01-0056
VA01-0127
VA01-0128
VA01-0017
VA01-0018
VA01-0072
VA01-0064
VA01-0019
VA01-0020
VA01-0021
VA01-0022
VA01-0066
VA01-0023
VA01-0024
VA01-0036
VA01-0037
VA01-0038
VA01-0039
VA01-0040
VA01-0041
VA01-0042
VA01-0043
VA01-0044
VA01-0135
VA01-0144
VA01-0145
VA01-0102
VA01-0103
VA01-0104
VA01-0105
VA01-0106
VA01-0107
VA01-0108
VA01-0109
VA01-0110
VA01-0111
VA01-0235
VA01-0112
VA01-0113
VA01-0236

PK 70-6
PK 70-8
PK 70-10
PK 70-12
PK70-14
PK 70-16
PK 95-6
PK 95-8
PK 95-10
PK 95-12
PK 95-14
PK 95-16
PK 120-8
PK 120-10
PK 120-12
PK 120-14
PK 120-16
PK 150-10
PK 150-12
PK 150-14
PK 150-16
PK 150-20
PK 185-10
PK 185-12
PK 185-14
PK 185-16
PK 185-20
PK 240-10
PK 240-12
PK 240-14
PK 240-16
PK 240-20
PK 300-10
PK 300-12
PK 300-14
PK 300-16
PK 300-20
PK 300-24
PK 400-16
PK 400-20
PK 400-24

70
70
70
70
70
95
95
95
95
95
95
120
120
120
120
120
150
150
150
150
150
185
185
185
185
185
240
240
240
240
240
300
300
300
300
300
300
400
400
400

85
10,5
12,5
14,5
17
6,5
85
10,5
12,5
14,5
17
85
10,5
12,5
14,5
17
1
13
14,5
17
21
11
13
14,5
17
21
11
13
145
17
21
11
13
145
17
21
25
17
21
25

58
58
58
58
65
69
69
69
69
69
69
72
72
72
72
72
81
81
81
81
81
89
89
89
89
89
99
99
99
99
99
114
114
114
114
114
114
126
126
126

49
47
46,5
46,5
50,5
55
55
55
55
55
55
58
58
58
58
58
65
65
65
65
65
71
71
7
71
71
81
81
81
81
81
91
91
91
91
91
91
103
103
103

13
13
13
13
13
15
15
15
15
15
15
17
17
17
17
17
19
19
19
19
19
2
2
21
21
2
2
2
2
2
2
2%
2%
2%
2%
2
2%
30
30
30

25
25
25
25
25
2
2
2
2
2
2
2
32
32
32
32
32
36
36
36
36
36
39
39
39
39
39
44
44
44
44
44
48
48
18
18
18
48
54
54
54

46
45
44
44
48
83
82
80
78
78
75
95
93
91
90
89
147
143
143
140
133
173
170
168
168
166
219
210
212
207
207
273
264
276
261
258
253
336
326
315

CE N

Paino Pakkauskoko I L e
@ (kpl)
46 50 eI

50
50
50
50
50
50
50
50
50
50
50
25
25
25
25
25
25
25
25
25
25
20
20
20
20
20

10
Tilauksen mukaan
Tilauksen mukaan

Tilauksen mukaan



Kuparikaapelikengat ja liittimet

Cu-kaapelikengit C€

PK-sarja

Pitkalapaiset kaapelikengat

L3
Johdin Paino | Pakkauskoko - -

5200436  VA01-0326 PKP106 135

5200437  VA01-0134 PKP108 10 21 85 39 9 5] 8 1315 9 100

5200438  VA01-0222 PKP168 16 205 85 40 10 6 9 18 11 100

5200439  VA01-0327  PKP1610 16 26 11 43,5 10 6 9 18 13 100

5200440  VA01-0328  PKP1614 16 33 15 50,5 10 6 9 18 15 100

5200441  VA01-0223 PKP258 25 205 85 40 1 8 1 17 14 100

5200442  VA01-0136  PKP2510 25 26 1 455 1 8 1 20 16 100

5200443  VA01-0137  PKP2514 25 33 15 52,5 1 8 1 20 18 100 i
5200444 VA01-0224 PKP358 35 25 85 44 14 9 13 18,5 24 100

5200476  VA01-0138  PKP3510 85 26 11 48,5 14 9 13 20 27 100 o
5200477  VA01-0139  PKP3514 85 33 15 55,5 14 9 i3 20 30 100 i
5200478  VA01-0225 PKP508 50 205 85 43 19 11 14,5 21 28 100

5200479  VA01-0140  PKP5010 50 26 1 55 19 1 145 23 31 100

5200480  VA01-0141  PKP5014 50 34 15 60,5 19 1 145 23 34 100

5200481  VA01-0142  PKP7010 70 26 1 58 20 13 17 245 45 50

5200482  VA01-0143  PKP7014 70 34 15 65 20 13 17 245 50 50

5200483  VA01-0148  PKP9510 95 33 11 69 23 15 20 29 92 50

5200484  VA01-0149  PKP9514 95 33 15 69 23 15 20 29 89 50

5200485  VA01-0329  PKP12010 120 33 11 72 25 17 22 32 108 25

5200486  VA01-0150  PKP12014 120 33 15 2 25 17 22 32 106 25

5200487  VA01-0151  PKP12017 120 44 17 83 25 17 22 32 101 25

5200488  VA01-0152  PKP15014 150 38 15 96 35 19 25 36 167 25

5200489  VA01-0114  PKP15017 150 44 17 96 35 19 25 36 163 25

5200490  VA01-0153 ~ PKP18514 185 415 (15 94 35 21 27 &) 181 20

5200491  VA01-0146 ~ PKP18517 185 415 17 94 35 21 27 39 178 20

5200492  VA01-0147  PKP24017 240 52 17 106 35 24 30 44 224 10

Kaksireikdiset kaapelikengat

e e 2512 2 5 2 2 22 o
5201292  VA01-0282  PK10-2x6 485 a 9 (b
5201188  VAO1-0285 PKI6-26 16 33 65 495 14 7 10 6 9 12 11 25
5201293  VAO1-0057 PK25-2@ 25 63 85 107 30 16 35 8 11 175 15 25 I.Q.I
5201294  VAOL-0058 PK352x10 35 63 11 107 30 16 35 9 13 185 27 25 L
5201295  VAO1-0059 PK50-2x10 50 63 11 113 30 16 36 11 145 21 31 25 A L3
5201296  VAOL-0060 PK70-2x10 70 72 11 120 38 14 36 13 17 245 49 25 =-|
5201297  VAO1-0296 PK95-2x10 95 72 11 120 38 14 36 15 20 29 85 25 e S| T
5201298  VAO1-0283 PK120-2x10 120 72 11 120 38 14 30 17 22 32 99 25
5201299  VA01-0330 PK150-212 150 70 13 120 40 145 36 19 25 36 150 10
5201700  VAO1-0331 PKI85-2x12 185 78 13 126 40 20 36 21 27 39 259 10 Tuotetiedot

5201701  VA01-0100 PK240-2x14 240 78 15 126 40 20 36 24 30 44 270 10
5201702  VA01-0101 PK300-2x14 300 80 15 188 40 18 80 26 32 48 600 10




Kuparikaapelikengat ja liittimet

Cu-kaapelikengit C€

PKD-sarja

Yleinen: PKD-kaapelikenkdsarja on tarkoitettu har- : X
o n - Johdin Paino | Pakkauskoko
vasaikeisille/tiivistetyille Cu-kaapeleille ja johtimil- Tuotekoodi mmmmmm knl)
10 55 29 45 7,0 11 5 100

le. PKD—keﬂnkien putkien halkaisijat ovat PK-sarjaa 5201202  VAO2-0006  PKD 105 230
pienemmat. 5201204  VA02-0007 PKD10-6 10 65 30 230 45 70 1 5 100
Kayttotarkoitus: Puristettavat putkikaapelikengat 5201206  VA02-0008  PKD 10-8 10 85 32 240 45 70 13 5 100
ovat tarkoitettu Cu-kaapeleiden seké kaamien, 5201725  VAO2-0051 PKD1010 10 105 32 24 45 70 13 5 100
ohtimien ja kiskojen pattamiseen, kytkemiseen 5201210  VAO20009 PKD166 16 65 335 265 55 85 13 9 100
ja haaroittamiseen. PKD-kaapelikengat on tarkoi-
tettu asennettaviksi yleisimmilla puristustyokaluil- 5201212 | VA02:0010 | PKD16:8 = 16 85 %5 275 55 85 15 9 100
la (katso sivu 9). 5200374  VA020011 PKD1610 16 105 385 295 55 85 16 9 100
5200332  VA020012 PKD16-12 16 125 425 315 55 85 18 10 100
Valmis tusmater.iaalit: Ounevan Cukaapeli ) 5201214  VA020013 PKD25-6 25 65 37 300 70 100 14 12 100
kengéat on valmistettu 99,9 % puhtaasta kuparis- ’ ’ ' '
ta ja pinnoitettu elektrolyyttisesti tinalla. 5201216  VA02-0014  PKD 25-8 25 85 38 300 70 100 15 12 100
5201218  VA020015 PKD25-10 25 105 42 320 70 100 16 12 100
5200333  VA02-0016  PKD 25-12 25 12,5 46 350 7,0 10,0 18 13 100
L L . 5201220  VA02:0017 PKD35-6 35 65 41 330 85 120 17 19 100
5201222  VA020018 PKD358 35 85 425 335 85 120 17 20 100
5201224  VA020019 PKD35-10 35 105 44 340 85 120 17 19 100
5200334  VA020020 PKD3512 35 125 475 365 85 120 19 20 100
5201226  VA02-0021  PKD 50-8 50 85 475 385 100 140 21 29 100
5201228  VA02-0022  PKD 50-10 50 10,5 49 390 100 140 21 29 100
5201230  VA02-0023  PKD 50-12 50 12,5 52 425 100 140 23 30 100
5201232  VA02-0024  PKD 70-8 70 85 52 430 120 165 24 44 50
5201234  VA020025 PKD70-10 70 105 53 430 120 165 24 44 50
5201236  VA020026 PKD70-12 70 125 56 440 120 165 24 45 50
5201238  VA020005 PKD958 95 85 60 480 135 180 27 59 50
5201240  VA02-0001  PKD 95-10 95 10,5 60 480 135 180 27 57 50
5201242  VA02-0027 PKD95-12 95 125 60 480 135 180 27 55 50
5200453  VA02-0003 PKD120-10 120 105 69 55 15 19,5 28 65 25
Tuotetiedot 5200454  VA02-0028 PKD120-12 120 125 69 55 5 195 28 62 25
5200456  VA02-0029 PKD120-14 120 14 69 55 5 195 28 60 25
5200457  VA02-0030 PKD150-10 150 105 76 60 165 21 32 103 25
5200458  VA02-0031 PKD150-12 150 125 76 60 165 21 32 100 25

5200459  VA02-0032 PKD150-14 150 14 76 60 16,5 21 32 97 25




Kuparikaapelikengat ja liittimet

Cu-kaapelikengat

PKK-sarja

ﬁii')i)il TIT y //l{ ’/I///l

:. 2 ;:‘“:._r “ ] A-af" : 5&}; \-/r h/\/ n// \/‘
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Yleinen: PKK-sarjan liittimet soveltuvat useiden (erityisesti hienosai- kytkemiseen ja haaroittamiseen. Kaapelikengat sopivat myés PEX-kaa-

keisten) Cu-kaapeleiden ja johtimien liittdmiseen. PKK-kulmakaapeli- peleille. PKK-kaapelikengat ovat tarkoitettu asennettaviksi yleisimmilla

kenkia on saatavilla seka 90° etta 45° kulmalla. puristustyokaluilla (katso sivu 9).

Kayttotarkoitus: Puristettavat putkikaapelikengat ovat tarkoitettu Valmistusmateriaalit: Ounevan Cu-kaapelikengat on valmistettu 99,9 %

Cu-kaapeleiden seka kaamien, johtimien ja kiskojen paattamiseen, puhtaasta kuparista ja pinnoitettu elektrolyyttisesti tinalla.

90° -kulmakaapelikengat 45° -kulmakaapelikengat

e e 35282t Rl o B8]
5200319 VA01-0156  PKK 10-6-90 11,5 5200359  VA01-0081  PKK 10-6-45 115
5200320  VA01-0157  PKK 10-8-90 10 85 5 8 135 8 50 5200361  VA01-0158  PKK 10-8-45 10 85 5 8 135 8 50
5200321  VA01-0159 PKK10-10-90 10 105 5 8 14 8 50 5200362 VA01-0084 PKK10-10-45 10 105 5 8 14 8 50
5200324 VA01-0161  PKK 16-6-90 16 6,5 6 9 13 10 50 5200405 VA01-0083  PKK 16-6-45 16 65 6 9 13 10 50
5200325 VA01-0163  PKK 16-8-90 16 85 6 9 13 9 50 5200406 VA01-0162  PKK 16-8-45 16 85 6 9 13 9 50
5200326 VA01-0164 PKK16-10-90 16 105 6 9 16 10 50 5200407 VA01-0251 PKK16-10-45 16 105 6 9 16 10 50
5200329 VA01-0261  PKK 25-6-90 25 6,5 8 11 16 14 50 5200409 VA01-0174  PKK 25-6-45 25 6,5 8 11 16 14 50
5200376  VA01-0168  PKK 25-8-90 25 85 8 11 17 13 50 5200410  VA01-0167  PKK 25-8-45 25 85 8 11 17 13 50
5200377 VA01-0169 PKK25-10-90 25 105 8 11 17 14 50 5200411  VA01-0280 PKK25-10-45 25 105 8 11 17 14 50
5200381  VA01-0262  PKK 35-6-90 35 165 9 13 185 25 50 5200413  VA01-0179  PKK 35-6-45 3% 65 9 13 185 25 50
5200382 VA01-0266  PKK 35-8-90 35 85 9 13 185 25 50 5200414  VA01-0263  PKK 35-8-45 35 85 9 13 185 25 50
5200383 VA01-0265 PKK35-10-90 35 105 9 13 185 24 50 5200415 VA01-0264 PKK35-10-45 35 105 9 13 185 24 50
5200388  VA01-0268  PKK 50-8-90 50 85 11 145 21 28 50 5200417  VA01-0267  PKK 50-8-45 50 85 11 145 21 28 50
5200389 VA01-0269 PKK50-10-90 50 105 11 145 21 27 50 5200418 VA01-0271 PKK50-10-45 50 105 11 145 21 27 50
5200390 VA01-0180 PKK50-12-90 50 125 11 145 23 29 50 5200419 VA01-0181 PKK50-12-45 50 125 11 145 23 29 50
5200393 VA01-0183  PKK 70-8-90 70 85 13 17 245 46 25 5200420 VA01-0273  PKK 70-8-45 70 85 13 17 245 46 25
5200394 VA01-0184 PKK70-10-90 70 105 13 17 245 45 25 5200421 VA01-0185 PKK70-10-45 70 105 13 17 245 45 25
5200395 VA01-0187 PKK70-12-90 70 125 13 17 245 44 25 5200422 VA01-0186 PKK70-12-45 70 125 13 17 245 44 25
5200398 VA01-0274 PKK95-10-90 95 105 15 20 29 80 25 5200424 VA01-0189 PKK95-10-45 95 105 15 20 29 80 25
5200399 VA01-0239 PKK95-12-90 95 125 15 20 29 78 25 5200425 VA01-0190 PKK95-12-45 95 125 15 20 29 78 25
5200343 VA01-0240 PKK95-16-90 95 17 15 20 29 75 25 5201195 VA01-0319 PKK95-16-45 95 17 15 20 29 75 25
5200344 VA01-0192 PKK120-10-90 120 105 17 22 32 93 15 5200427 VA01-0281 PKK120-10-45 120 105 17 22 32 93 15
5200345 VA01-0275 PKK120-12-90 120 125 17 22 32 91 15 5200428 VA01-0276 PKK120-12-45 120 125 17 22 32 91 15
5200347 VA01-0191 PKK120-16-90 120 17 17 22 32 89 15 5201196 VA01-0320 PKK120-16-45 120 17 17 22 32 89 15
5200348 VA01-0243 PKK150-10-90 150 11 19 25 36 147 10 5200430 VA01-0241 PKK150-10-45 150 11 19 25 36 147 10
5200349 VA01-0246 PKK150-12-90 150 13 19 25 36 143 10 5200431 VA01-0245 PKK150-12-45 150 13 19 25 36 143 10
5200352 VA01-0249 PKK150-16-90 150 17 19 25 36 133 10 5201197 VA01-0321 PKK150-16-45 150 17 19 25 36 140 10
5200353 VA01-0258 PKK185-10-90 185 11 21 27 39 173 10 5201198 VA01-0322 PKK185-10-45 185 11 21 27 39 173 10
5200354 VA01-0260 PKK185-12-90 185 13 21 27 39 170 10 5201199 VA01-0323 PKK185-12-45 185 13 21 27 39 170 10
5200367 VA01-0255 PKK185-16-90 185 17 21 27 39 168 10 5201200 VA01-0324 PKK185-16-45 185 17 21 27 39 168 10
5200370 VA01-0073 PKK240-12-90 240 13 24 30 44 210 5 5200433 VA01-0208 PKK240-12-45 240 13 24 30 44 210 5
5200372 VA01-0220 PKK240-16-90 240 17 24 30 44 207 5 5200435 VA01-0219 PKK240-16-45 240 17 24 30 44 207 5
5200373 VA01-0279 PKK240-20-90 240 21 24 30 44 207 5 5201201 VA01-0325 PKK240-20-45 240 21 24 30 44 207 5

b 90° -kulmakaapelikengat 45° -kulmakaapelikengat



Kuparikaapelikengat ja liittimet

Cu-kaapelikengat

PK-putkikaapelikenkien puristustaulukko ja tyokalut

Kaapelin Elpress Elpress Klauke our Milwaukee
m kuorintapituus | kuusioleuka Elpress (PVL 350) (EKM 60 1D-L) | NovopressV-puristus | 18 oNEHCCTGO)
Tyyppi-
koko

PK-0,75 7 a a 5 5 a R501 1 a 5
PK-L,5 7 S s 5 s : 5 R501 1
PK-2,5 7 - - - - - - R501 1
PK-(4)/6 75 - - - - - - R502 1
PK-4/(6) 75 - - - - - . R502 1
PK-10 11 B8 1 VB8 1 1388 1 R502 1 1 HPM4OD 1 R22 0U 10 1
PK-16 12 B9 1 MB9 1 1389 1 1 HPM4OD 1 R22 0U 16 1
PK-25 13 B11 1 MB11 2 1311 1 1 HPMAOD 1 R22 0U 25 2
PK-35 16 B13 1 MB13 2 1313 1 1 HPMA0D 1 R22 0U 35 2
PK-50 21 B145 1 MB14,5 2 13B145 1 1 HPM4OD 1 R22 0U 50 2
PK-70 2 B17 1 MB17 3 1317 1 1 HPM40D 1 R220U 70 3
PK-95 2 B20 1 13820 1 1 HPM40D 1 R22 0U 95 3
PK-120 28 B22 1 13822 2 1 HPM40D 2 R22 0U 120 4
PK-150 31 B25 1 13825 2 1 HPM40D 2 R22 0U 150 4
PK-185 33 B27 1 13827 2 1 HPM40D 2 R22 0U 185 4
PK-240 37 B30 1 13830 2 1 HPMA0D 2 R22 0U 240 4
PK-300 45 B32 1 13832 2 HPMA0D 2 R22 0U 300 4
PK-400 48 B36 2 HPM40OD 2

PKD-putkikaapelikenkien puristustaulukko ja tyokalut

PKD-saria Kaapelin Elpress Klauke Novopress Milwaukee
1 kuorintapituus kuusioleuka (EKM 60 ID-L) V-puristus (M18 HccT)
Tyyppi-
koko
11

PKD-10 B7 1 R22 /10 mm? 1 R502 1 1 HPM400 1 - -
PKD-16 13 B8,5 1 R22 /16 mm? 1 1 HPM400 1 R22 Cu 16 1
PKD-25 15 B10 1 R22 /25 mm? 2 1 HPM400 1 R22 Cu 25 2
PKD-35 17 B12 1 R22 /35 mm? 2 1 HPM400 1 R22 Cu 35 2
PKD-50 20 B14 1 R 22 / 50 mm? 2 1 HPM400 1 R22 Cu 50 2
PKD-70 22 B16 1 R22 /70 mm? 8 1 HPM400 1 R22 Cu 70 8
PKD-95 23 B18 1 R22 /95 mm? 8 1 HPM400 1 R22 Cu 95 3
PKD-120 21 B19 1 R22 /120 mm? 4 1 HPM400 2 R22 Cu 120 4
PKD-150 32 B22 /13822 1%/ 2** R 22 / 150 mm? 4 1 HPM400 2 R22 Cu 150 4



Kuparikaapelikengat ja liittimet

JH Cu -jatkoliittimet ja RJ Cu -rinnakkaisjatkoliittimet C €

Yleinen: Jatkoliitin ja rinnakkaisjatkoliitin ovat Cu-johtimien ja
kaamien jatkamiseen ja haaroittamiseen tarkoitettuja liittimia.
Ounevan jatkoliittimet soveltuvat myds PEX-kaapeleille.

Kayttotarkoitus: Jatkoliitin ja rinnakkaisjatkoliitin ovat Cu-johtimien
ja kdamien jatkamiseen ja haaroittamiseen tarkoitettuja liittimia.
Asennuksessa voidaan kayttaa tavallisimpia puristustyokaluja
(katso sivu 11).

Valmistusmateriaalit: Ounevan jatkoliittimet on valmistettu 99,9 %
puhtaasta kuparista ja pinnoitettu elektrolyyttisesti tinalla.

JH-jatkoliittimet
st 2511 ] 81

5206600  VA03-0033 JH0,75 0,75

5206605  VA03-0034 JH15 15 14 16 34 1 100

52 066 10 VA03-0015 JH2,0 25 15 23 39 1 100
52017 40 VA03-0096 JH25 25 15 2,6 42 1 100

52 066 20 VA03-0036 JH6 6 19 36 6 3 100

52 066 25 VA03-0037 JH10 10 21 5 8 6 100
5206630  VA03-0038 JH 16 16 29 6 9 9 100
5206635  VA03-0035 JH25 25 35 8 11 14 100
5206640  VA03-0039 JH 35 35 35 9 13 2 100

52 066 45 VA03-0040 JH 50 50 40 11 145 25 50

52 066 50 VA03-0041 JHT0 70 40 13 17 33 50
5206655  VA03-0042 JH 95 95 5 15 20 67 50 Tuotetiedot
5206660  VA03-0013 JH 120 120 55 17 22 T4 50
5206665  VA03-0043 JH 150 150 55 19 25 99 25
5206670  VA03-0012 JH 185 185 70 20 271 138 25
5206675  VA03-0053 JH 240 240 0 22 29 15 25

52 066 80 VA03-0023 JH 300 300 7% 245 315 180 10

52 066 85 VA03-0024 JH 400 400 100 30 38 210 10

RJ-rinnakkaisjatkoliittimet

Johtlmet Paino | Pakkauskoko

52012 80 VA03-0017 RI1,5

5201279  VA03-0016 RJ 2,0 25 8 23 39 06 100

5201739  VA03-0097 RI 2,5 25 7 26 42 06 100

5200472  VA03-0026 R 6 6 10 3,6 6 2 100

5200473  VA03-0019 RJ 10 10 10 5 8 3 100

5200474  VA03-0020 RJ 16 16 14 6 9 4 100

5200497  VA03-0025 R 25 25 15 8 11 6 100

5200498  VA03-0021 RJ 35 85 19 9 13 10 100 i f
5200499  VA03-0022 RJ 50 50 20 1 145 11 50

5201100  VA03-0032 RI70 70 20 13 17 15 50 5 5
5201103  VA03-0014 RJ 95 95 25 15 20 25 50

5201104  VA03-0027 RJ 120 120 2 17 22 30 50 ! '
5201109  VA03-0028 RJ 150 150 30 19 25 48 25 L

5201114  VA03-0029 RJ 185 185 35 21 27 56 25 2 o

5201118  VA03-0030 RJ 240 240 35 24 30 68 25

5201119  VA03-0031 RJ 300 300 40 26 32 83 10

5201219  VA03-0054 RJ 400 400 50 30 36 106 10



Kuparikaapelikengat ja liittimet

JHR Al/Cu -jatkoliittimet C€

Kayttotarkoitus: Ounevan JHR-rasterijatkoliittimia kaytetaan seka alumii-
ni- ettd kuparikaapelien, seka kdamien jatkamiseen. Asennuksessa kayte-
taan alla olevassa taulukossa esiteltyja puristustyokaluja.

Valmistusmateriaalit: Al/Cu-jatkoliittimet on valmistettu 99,9 % puhtaasta
kuparista ja pinnoitettu elektrolyyttisesti tinalla. Putken sisalla on messin-
kinen rasteriverkko.

o o e 25 e
5200461  VAO30057  JHRI6
5200462  VAO30044  JHR25 % 4 12 11 16 100
5200463  VAO30045  JHR35 B 4 82 13 100
5200464  VAO30046  JHR50 50 55 102 145 2 50
5200466  VAO3:0009  JHR70 0 60 122 17 56 50
5200467  VAO30047  JHR95 9% 60 W2 20 719 50
5200468  VAO30048  JHR120 120 60 162 22 89 50
5200469  VAO3-0011  JHR150 150 75 182 25 103 25 LT
5200471  VAO30055  JHR185 185 75 202 27 142 25
5201221  VAO30080  JHR240 240 75 232 30 168 25
5201223 VAO3008L  JHR300 300 75 252 32 1% 10
5201225  VA030082  JHR400 400 100 292 36 222 10

Cu-jatkoliittimien puristustaulukko ja tyokalut

JH/R)/ i Elpress Novopress ilwaukee Elpress
JHR kuusioleuka V-puristus (M18 ONEHCCT60) kuusioleuka

(1]
(mm?)

075 RSOL 2%/ 1%

15 7 S RSOL 2/

25 7* S RSOL 2/

@6 9 /9% - - RS02 2¢/1%

4/(6) 9%/ 9** - - R502 2% / 1%+

10 10%/10** B8 2¢/1%* RS02 2¢/1%  2¢/1%  HPMAOD 2/ 1** R220U10 2%/1** 1388 2¢/1%

16 14%/14%+ B9 2%/1% - : 2¢/1%%  HPMAOD 2%/ 1** RO20U16 4%/2%* 1389 2+ /1%

%5 16%/15% Bl 2¢/1% - : 2¢/1%%  HPMAOD 2%/ 1*% RO20U25 4%/2% 13BL1 2%/ 1%
Eristyksen 3 16%/16* BI3 2%/1%* - : 2¢/1%*  HPMAOO 2%/ 1** RO20U35 4%/2** 13813 2% /1%

R . 50 19%/18** BI45 2% /1% - : 2¢/1%*  HPMAOD 2%/ 1** R220US0 4%/3** 138145 2+ /1%

Iapalseva 70 19+ /18 BIT 2¢/1% - . 26/ 1% HPMAOD 2/ 1% RO20UT0 4%/3+* 13B1T 2% /1%
. magm 95 21%/20% B 2¢/1% - : 2¢/1%*  HPMAOD 2%/ 1** RO20U95 6%/3* 13820 2+ /1%
jﬂtkOllltln 120 21%/22% B2 2+/1% - : 2¢/1%%  HPMAOD 4%/ 2% RI20U120 6%/3* 13822 4%/ 2+

160  26%/ 26 BX5 2¢/1% - : 2¢/1%%  HPMAOD 4%/ 2% R220ULS0 6%/3* 13825 4%/ 2+
Momenttiruuvilla asennettava jatkos-
litin on tarkoitett Kuorimattorman 185  34%+/30% BT 2¢/1%* - : 2¢/1%*  HPMAOD 4%/ 2% R220U1S5 844+ 13827 4% /2%
kaapelin asentamiseen kosketus- 240 34*/30** B3O 2¢/1** - - 26/ 1% HPMAOD 4% /2** R220U240 8*/4** 13B30 4*/2**
suojausta vaativissa olosuhteissa. 300 36%/35%* B32 2%/1% - - - HPM40O 4% /2** R220U300 8%/4** 13B32 4% /2%*
Liittimeen kytketty 400 mm 400 36%/40%* B3 2¢/1% - . . HPMAOO 4% / 2%+

hienosaikeinen kuparijohdin.
*JH/JHR **RJ

] = M

5201727 VAO30109 AI2550/Cu16  Musta Unilev Tuotetiedot
5201728 VAO3-0112 AI25:50/Cu16 Keltainen/vinred MKEM 120
5201729 VAO30113 AI25:50/Cu16  Musta MKEM 120

5201730  VA03-0114 Al 25-50/Cu 16 Sininen MKEM 120
5201731  VA03-0115 Al 25-50/Cu 16 Harmaa MKEM 120
5201732  VA03-0116 Al 25-50/Cu 16 Ruskea MKEM 120

© © © © ©




Kuparikaapelikengat ja liittimet

C-haaroitusliittimet

Yleinen: Liittimissa on leimaus joka sisaltaa: val-
mistajan logon, materiaalin, liitintyypin ja kaytetta-
vat johdinkoot. Liittimet on suunniteltu kaytetta-
vaksi Cu-johtimien kanssa.

Kayttotarkoitus: C-haaroitusliittimet ovat tarkoitet-
tu maadoitus- ja ukkosjohtimien seka vastaavien
jatkamiseen ja haaroittamiseen.

Valmistusmateriaalit: C-liittimien materiaali on
suulakepuristettua 99,9% puhdasta kuparia.

Tuotetiedot

c4

5040304  VA05-0010
5040300  VA05-0011
5040305  VA05-0001
5040306  VA05-0002
5040301  VA05-0012
5040308  VA05-0003
5040310  VA05-0008
5040302  VA05-0013
5040309  VA05-0004
5040303  VA05-0014
5040307  VA05-0015
5040311  VA05-0005
5040312  VA05-0016
5040314  VA05-0017
5040316  VA05-0018
5040313  VA05-0007
5040317  VA05-0019
5040318  VA05-0020
5040319  VA05-0021
5040320  VA05-0022
5040315  VA05-0006
5040322  VA05-0024
5040321  VA05-0023

C5
C6-3
C6
(8-6
c8
€9-6
€9-8
C9
C11-8
C11-9
C11
C13-8
€139
C13-11
C13
C15-8
€159
C15-11
C15-13
C15
C16-9
C16

*Ei sovellu Elpress 1300 -sarjan tydkaluun

Joh Puristusleuat | Paino | Pakkauskoko
(mm?) (Elpress) (3] (kpl)
13 8 12 BC4 5 100

6-10/6-10
10-16/10-16
16-25/6
16-25/16-25
25-35/16-25
25-35/25-35
35-50/16-25
35-50/25-35
35-50/35-50
50-70/25-35
50-70/35-50
50-70/50-70
70-95/25-35
70-95/35-50
70-95/50-70
70-95/70-95
95-120/25-35
95-120/35-50
95-120/50-70
95-120/70-95
95-120/95-120
120-150/35-50
120-150/120-150

16
19
2
2
2
28
28
28
31
31
31
35
35
35
35
4
4
“
4
0
53
53

10
12
11,8
18
18
18
18
18
19
19
19
22
22
22
22
26
26
26
26
26
30
30

15
16
16
22,1
23
23
23
23
23
23
24
25
25
25
25
30
30
30
30
30
35
35

BC5

BC6

BC6
BC8-9
BC8-9
BC8-9
BC8-9
BC8-9
BC11
BC11
BC11
BC13*
BC13*
BC13*
BC13*
BC15*
BC15*
BC15*
BC15*
BC15*

25BC16*
25BC16*

123
264
232

100
100
100



Kuparikaapelikengat ja liittimet

Tinatut C-haaroitusliittimet C€

49

orocy B

R
9o

C-liittimet I6ydat nyt myds tinattuina.
Haastaviin ymparistéolosuhteisiin.

ERDEEE A

50403 33
50 403 32
50 403 24
50 403 26
50 403 34
50403 28
50 403 36
50 403 38
50403 29
50 403 42
50 403 43
50 403 30
50 403 44
50 403 46
50 403 48
50 403 49
50 403 51
50 403 53
50 403 55
50 403 57
50 403 31
50 403 59
50 403 58

VA05-0029 CATINATTU
VA05-0030 CH TINATTU
VA05-0031  C6-3TINATTU
VA05-0026 C6 TINATTU
VA05-0032  C8-6 TINATTU
VA05-0033 C8 TINATTU
VA05-0034  C9-6 TINATTU
VA05-0035  C9-8TINATTU
VA05-0036 CITINATTU
VA05-0037  C11-8 TINATTU
VA05-0038  C11-9TINATTU
VA05-0027  C11TINATTU
VA05-0039  C13-8TINATTU
VA05-0040  C13-9TINATTU
VA05-0041  C13-11TINATTU
VA05-0046  C13TINATTU
VA05-0042  C15-8TINATTU
VA05-0043 ~ C15-9TINATTU
VA05-0044  C15-11TINATTU
VA05-0045  C15-13 TINATTU
VA05-0028  C15TINATTU
VA05-0047  C16TINATTU
VA05-0048  C16-9 TINATTU

*Ei sovellu Elpress 1300 -sarjan tyokaluun

Ruuvikaapelikenka

Yleinen: Ruuvikaapelikenka soveltuu Cu-johtimille.

120-150/120-150

6-10/6-10
10-16/10-16
16-25/6
16-25/16-25
25-35/16-25
25-35/25-35
35-50/16-25
35-50/25-35
35-50/35-50
50-70/25-35
50-70/35-50
50-70/50-70
70-95/25-35
70-95/35-50
70-95/50-70
70-95/70-95
95-120/25-35
95-120/35-50
95-120/50-70
95-120/70-95
95-120/95-120
120-150/35-50

Asennus ei vaadi erityisia asennustyokaluja.

Kayttotarkoitus: Ruuvikaapelikenka on tarkoitet- — Py
tu Cu-kaapeleiden seka kaamien, johtimien ja

kiskojen paattamiseen, kytkemiseen ja haaroitta- |l DGD
= |

miseen.

Valmistusmateriaalit:
Liitinosa on valmistettu
99,9 % puhtaasta kuparista,
ruuvi ja sanka ovat

sinkittya terasta.

Tuotetiedot . L1

16 10 15 BC5 10 100

19 12 16 BC6 19 100

2 118 16 BC6 18 100

28 18 227 BC8-9 60 50

28 18 23 BC8-9 58 50

28 18 23 BC8-9 58 50 ) L
28 18 23 BC8-9 56 50

28 18 23 BC8-9 51 50

31 19 23 BC11 63 50

31 19 23 BC11 60 50 g
31 19 24 BC11 59 50

35 22 25 BC13* 89 50 !
35 22 25 BC13* 87 50

35 22 25 BC13* 82 50 Tuotetiedot
35 22 25 BC13* 74 50

41 26 30 BC15* 152 25

41 26 30 BC15* 149 25

41 26 30 BC15* 144 25

41 26 30 BC15* 136 25

41 26 30 BC15* 123 25

53 30 35 25BC16* 264 10

53 30 35 25BC16* 232 10

M4

Johdin Paino | Pakkauskoko

5200330  VA06-0001  RKK15-16  15-16 26 20



Alumiinikaapelikengat ja liittimet

Al-kaapelikengéat OLA C€

e e e 252 2 2 22 2 G
5202330 VB01-0073  OLA16-8 16 85 53 415 54 11 18 35 B 3/30
5201203 VB01-0066  OLA 16-12 16 125 66 49,5 54 11 18 35 7 3/30
5202335 VB01-0002  OLA25-8 25 85 535 42,5 68 13 20 4 8 3/30
5200451 VB01-0026  OLA 25-12 25 125 65 49 68 13 20 45 9 3/30
5202340 VB01-0003  OLA 35-8 35 85 545 435 82 15 20 5 12 3/30
5201205 VB01-0024  OLA 35-12 35 125 66 49 82 15 20 55 14 3/30
5202345 VB01-0058  OLA50-10 50 105 615 48 96 17 25 6 17 3/30
5201207 VB01-0029  OLA50-12 50 125 67 50,5 96 17 25 6 20 3/30
5202350 VB01-0059  OLA70-10 70 105 74 60 115 21 25 9 40 3/30

7
9

5200452 VB01-0067  OLA70-12 70 125 80 63 115 21 32 45 3/30
5202355 VB01-0060  OLA 95-12 9% 125 88 70 135 23 32 58 3/30

5201209 VB01-0036 OLA120-10 120 105 87 69 155 26 32 10 72 3/30
Yleinen: Liittimen mukana toimitetaan kartiomainen 5202360 VB01-0061 OLA 120-12 120 12,5 87 70 155 26 32 10 bél 3/30
aluslaatta ja kaksi (2) kappaletta paineentasaus-
aluslaattoja. Al-liittimen asennuksessa voidaan kayt-
t44 alla olevassa taulukossa esiteltyja puristustyd- 5201211 VB0L-0070 OLA150-16 150 165 94 77 165 26 40 8 79 3/30
kaluja. Liittimissa on liitosrasvatut kytkentatilat. 5201278 VB01-0037 OLA185-10 185 105 98 80 187 29 34 10 92 3/90

o . ) ) 5202370 VB01-0063 OlA185-12 185 125 98 80 187 29 34 10 91 3/30
Kayttotarkoitus: Al-liitin OLA on puristettava kaapeli- S Lo | ) ) 1t TR R

kenka alumiinijohtimelle. Kuivissa tiloissa Al-kaape- PR | EGHE | AT | &5 | 68 Ll S & g v | W 8//80
likenka voidaan liittaa liitosrasvaa kayttaen myos 5202375 VB01-0064 OLA240-12 240 125 1115 94 21 31 40 10 112 3/30
tinattuihin, hopeoituihin ja pinnoittamattomiin kupa- 5201215 VB01-0038 OLA240-16 240 17 125 1025 21 31 44 10 129  3/30
rikiskoihin. Liitin sopii myos PEX-kaapeleille. 5202380 VBOL-0065 OLA300-12 300 125 98 80 225 33 40 10 104  3/30
5201217 VB01-0074 OLA300-16 300 17 112 885 225 33 46 10 123  3/30
5200401 VB01-0001 OLA800-2x14 800 214 261 201/241 36 60 40 20 964 1/15

5202365 VB01-0062 OLA150-12 150 125 94 76 1656 26 32 9 71 3/30

Valmistusmateriaalit: Pinnoittamaton alumiini

OLA puristustaulukko ja tyokalut

Tuotetiedot

Novopress Thomas & Betts Klauke
HP 400 TBM-8 (EKM 60 ID-L)

OLA 16 30 B11 2 U237 2 - - - - 13461 Brown 2 1

OLA 25 30 B13 2 U250 4 13462 Green 2 1

OLA 35 35 B14,5 2 U250 4 35-50 3 16-400 3 13462 Black 3 1

OLA 50 40 B16 2 U2%2 4 350 3 16400 3 13464 Tan 3 1

OLA 70 45 B20 2 Ule6 3 70240 3 16400 3 13464Ruby 3 1

OLA 95 50 B22 2 U247 2 70240 3 16400 3  13465White 4 2

OLA 120 55 B25 2 U249 3 70240 3 16-400 8 13467 Blue 4 2

OLA 150 55 B25 2 U249 3 70240 3 16-400 3 13467 Blue 4 2 D
OLA 185 60 B28* 2 U251 3 70240 3 16-400 3 2 -
OLA 240 65 B30* 2 U316 3 70240 4 16-400 3 2 T
OLA 300 65 B32* 2 U317 3 70240 3 16400 3 - - - = 1
0LA 800 130 Elpress matriisipuristus/Matriisipidike: V1471/

Matriisi: W60M/Tuurna: W60D/ Yhteensa kaksi (2) kpl puristuksia

*Ei sovi PVL 1300 -sarjan puristimelle




Alumiinikaapelikengat ja liittimet

Al-jatkoliittimet OJA

Yleinen: Aljatkoliittimen asennuksessa voidaan kayttaa
alla olevassa taulukossa esiteltyja puristustyokaluja.

Liittimissa on liitosrasvatut kytkentatilat.

Kayttotarkoitus: Aljatkoholkki OJA on puristettava jatkoliitin

alumiinijohtimille. Liitin sopii myos PEX-kaapeleille.

Valmistusmateriaalit: Pinnoittamaton alumiini

W

52073 30
52073 35
52073 40
52073 45
52073 50
52073 55
52073 60
52073 65
5207370
5207375
52073 80
52 004 02

VB02-0010
VB02-0011
VB02-0001
VB02-0002
VB02-0003
VB02-0004
VB02-0005
VB02-0006
VB02-0007
VB02-0008
VB02-0009
VB02-0012

0JA 16
0JA 25
0JA 35
0JA50
0JAT70
0JA 95
0JA 120
0JA 150
0JA 185
0JA 240
0JA 300
0JA 800

16

0JA puristustaulukko ja tyokalut

koko (mm?)
0JA 16
0JA 25
0JA 35
0JA 50
0JAT70
0JA 95

0JA120
0JA 150
0JA 185
0JA 240
0JA 300

OLA 800

Kaapelin
Ku tuus

130

B14,5
B16
B20
B22
B25
B25

B28*

B30*

B32*

*Ei sovi PVL 1300 -sarjan puristimelle

Elpress
(kuusioleuka)

hhhbhbb##hh%
mmm»»bmmmmm%

Paino
@
50 54 11 11

68
82
9,6
115
135
15,5
16,5
18,7

Burndy

leuka)

13 17
15 21
17 3
21 4
23 69
26 87
26 84
29 11
31 138
33 121
60 1379

Pakkauskoko
(kpl/ps tai Itk)

Novopress

HP 300

3/30
3/30
3/30
3/30
3/30
3/30
3/30
3/30
3/30
3/30
3/30
1/15

Novopress

HP 400

35-50
35-50
70-240
70-240
70-240
70-240
70-240
70-240
70-240

6
6
6
6
6
6
6
6
6

16-400
16-400
16-400
16-400
16-400
16-400
16-400
16-400
16-400

o o o o o o o o

6

Tuotetiedot

C€

Thomas & Betts
TBM-8

13461 Brown
13462 Green
13462 Black
13464 Tan
13464 Ruby
13465 White
13467 Blue
13467 Blue

Elpress matriisipuristus/Matriisipidike: V1471/
Matriisi: W60M/Tuurna: W60D/Yhteensa neljd (4) kpl puristuksia

6
6
6
6
6
8
8
8

Klauke
(EKM 60 ID-L)




Alumiinikaapelikengat ja liittimet

Al/Cu-siirtymaliittimet OSCU C€

Yleinen: Liittimen mukana toimitetaan kartiomainen
aluslaatta ja kaksi (2) kappaletta paineentasaus-
aluslaattoja. Liittimissa on liitosrasvatut kytkentati-
lat. Siirtymaliittimen asennuksessa voidaan kayttaa
alla olevassa taulukossa esiteltyja puristustyokaluja.

Kayttotarkoitus: Al/Cu-siirtymaliitin OSCU on pu-
ristettava kaapelikenka alumiinijohtimille, kun ne
halutaan suoraan liittda tinattuihin, hopeoituihin ja
pinnoittamattomiin kuparikiskoihin myds kosteissa
tiloissa. Liitin sopii myos PEX-kaapeleille.

Valmistusmateriaalit: Pinnoittamaton alumiini,
tinapinnoitettu kupari

5203030 VB03-0001  OSCU 16-8 16 415 54 3/30
5203035 VB03-0002  OSCU 25-8 25 85 535 425 68 13 20 7 31 3/30
5203040 VB03-0003  0SCU 35-8 85 85 545 435 82 15 20 8 36 3/30
5203045 VB03-0004  0SCU50-10 50 105 615 4 96 17 25 8 53 3/30
5203050 VB03-0005  0SCU 70-10 70 105 74 60 115 21 25 12 99 3/30
5203055 VB03-0006  OSCU 95-12 9% 125 8 70 135 23 32 12 120 3/30
5203060 VB03-0007 0SCU120-12 120 125 8 70 155 26 32 14 133 3/30
5203065 VB03-0008 0SCU150-12 150 125 94 76 165 26 32 12 133 3/30
5203070 VB03-0009 OSCU185-12 185 125 98 80 187 29 34 14 156 3/30
5203075 VB03-0010 0SCU240-12 240 125 1115 94 21 31 40 13 187 3/30
5203080 VB03-0011 0SCU300-12 300 125 98 80 225 33 40 14 180 3/30

e e | e 1252 2125 5] L S
85 53 1 18 6 27 ]l

0SCU puristustaulukko ja tyokalut

Kaapelin Elpress Burndy Novopress Novopress Thomas & Betts
kuorintapituus | (kuusioleuka) (pydroleuka) HP 300 HP 400 TBM-8
0SCU -
koko (mm?)

0SCU 16 30 B11 2 U237 2 ° ® ° ® 13461 Brown 2
0SCU 25 30 B13 2 U250 4 13462 Green 2
0SCU 35 35 B14,5 2 U250 4 35-50 3 16-400 3 13462 Black 3
0SCU 50 40 B16 2 U252 4 35-50 3 16-400 3 13464 Tan 3
0Scu 70 45 B20 2 U166 3 70240 3 16-400 3 13464 Ruby 3
0SCU 95 50 B22 2 U247 2 70240 3 16-400 3 13465 White 4
0SCU 120 55 B25 2 U249 3 70240 3 16-400 3 13467 Blue 4
0SCU 150 55 B25 2 U249 3 70240 3 16-400 3 13467 Blue 4
0SCU 185 60 B28* 2 U251 8 70240 3 16-400 3

0SCU 240 65 B30* 2 U316 3 70240 4 16-400 3

0SCU 300 65 B32* 2 us17 3 70-240 3 16-400 3

*Ei sovi PVL 1300 -sarjan puristimelle



Alumiinikaapelikengat ja liittimet

Ruuvattavat Al/Cu-kaapelikengit ROLA CE ®

Yleinen: Liitos tehdaan momenttiruuveilla,
joilloin asennus on pysyva. Liittimissa on
litosrasvatut kytkentatilat.

Kayttotarkoitus: ROLA-alumiiniliitin soveltuu
seka alumiini-, etta kuparikaapelien

littdmiseen.

Valmistusmateriaalit:
Liitinrunko: Tinapinnoitettu alumiini

e R A N A

5201174  VB05-0001  ROLA 10-50 M12AI-Cu  10-50 7-10 Nm 12,5

5201182  VB05-0002  ROLA 25-95 M12AI-Cu  25-95 21-27 Nm 125 14 93 24 8 107 3
5201183  VB05-0003  ROLA 95-185 M12AI-Cu  95-185 36-43 Nm 125 18 103 29 9 163 3
5201187  VB05-0004 ROLA 185-300 M12Al-Cu 185-300 48-56 Nm 125 22 123 34 10 300 3

Ruuvattavat Al/Al-jatkoliittimet CE ®

Yleinen: Liitos tehdaan momenttiruuveilla, joilloin
asennus on pysyva. Liittimissa on liitosrasvatut kytkentatilat.

Kayttotarkoitus: Ruuvattava jatkoliitin soveltuu alumiini-
kaapeleiden jatkamiseen kokoalueilla 6-300 mm?.
Malliston pienin liitin kdy myos kuparikaapeleille.
Liittimien asennus tehdaan momentti-

ruuveilla (Pl. 6-25 jatkoliitin, joka

asennetaan kuusiokoloavaimella). :
Valmistusmateriaalit: =

Liitinrunko: Pinnoittamaton alumiini

Standardi: EN IEC 61238-1-1:2019

Johdin Pakkauskoko Tuotetiedot

5201282  VB04-0015 A-ruuvinen 1 kV 6-25Al/Cu 4/40
5201704  VB04-0027 2-ruuvinen 1 kV 16-50A1 43 17 11 26 4/40
5201705  VB04-0016 4-ruuvinen 1 kV 16-50A1 75 17 11 47 4/40
5201703  VB04-0028 2-ruuvinen 1 kV 70-95A 51 20 14 35 4/40
5201706  VB04-0017 A-ruuvinen 1 kV 7095A 91 20 14 65 4/40
5201707  VB04-0018 4-ruuvinen 1 kV 120-185A1 112 29 18 150 4/40
5201708  VB04-0019 4-ruuvinen 1 kV 240-300A1 136 36 22 309 4/40 4 ‘,

ﬁ 6 .
I L | B

L

VB04-0015



Alumiinikaapelikengat ja liittimet

Pienjannitekaapelijatkokset C€

Yleinen: Pakkaukset sisaltavat jatkoliittimet, Jatkospakkaukset 4-johdin jérjestelméén (Al/Al)
kaapeli- ja johdinkutisteet, hiomapaperia ja

kaapelinpuhdistusliinan 4- tai 5johdin- Paino | Pakkauskoko
jarjestelmén kytkemistd varten. Sahkonumero | Tuotekoodi Tuotenimike ) (kpl)

5201286  VB04-0021 Al/Al Pienjannitejatkospakkaus 16-50 mm? 4xAl 16-50 Tilauksen mukaan
Ruuviliittimissa on valmiiksi liitosrasvalla 5201287  VB040022  Al/Al Pienjannitejatkospakkaus 3(16-50 + 6-25 mm? 34\l 16-50 + 1xAl/Cu 625 404 Tilauksen mukaan
kasitellyt kytkentatilat. Liittimien asennus e , g
tehdaan momenttiruuveilla (PI. 1,5-6 jatko- 5201283  VB04-0023 Al/Al Pienjannitejatkospakkaus 4x70-95 mm 4xAl 70-95 842  Tilauksen mukaan
littimet, jotka liitetdan puristustyokaluilla ja 5201289  VB04-0024  Al/Al Pienjannitejatkospakkaus 3x70-95 + 6-25 mm?  3xAl 70-95 + 1xAl/Cu 6-25 786  Tilauksen mukaan
6-25 jatkoliitin, joka asennetaan kuusio- 5201290 VB04-0025  Al/Al Pienjannitejatkospakkaus 4x120-185 mm? 44l 120-185 1371 Tilauksen mukaan
koloavaimella).
) 5201291  VB04-0026 Al/Al Pienjannitejatkospakkaus 4x240-300 mm? 4xAl 240-300 2167  Tilauksen mukaan

Kayttotarkoitus: Ruuvijatkollisia pakkauksia

kaytetaan 4- ja 5-johtimisten <1 kV

kayttdjannitteen kaapelien jatkamiseen. Jatkospakkaukset 5- johdin jarjestelmaan (Al/Al)
Ruuvijatkokset soveltuvat esimerkiksi

AXMHK-liitoksiin.

Valmistusmateriaalit: 5201711  VB04-0031 Pienjannitejatkospakkaus 5x1,5-6 mm? 5%Cu 1,56 Tilauksen mukaan
Liittimet: Alumiini (VBO4-0031.: tinattu kupari)

.. .. . e . 52017 13  VB04-0034 Pienjannitejatkospakkaus 5x6-25 mm? 5xAl/Cu 6-25 235  Tilauksen mukaan
Lampokutisteet: Modifioitu Polyeteeni JAMUGILEES /

52017 14  VB04-0035 Pienjannitejatkospakkaus 4x16-50 + 6-25 mm? 4xAl 16-50 + 1xAl/Cu 6-25 420  Tilauksen mukaan

Standardit: EN 61238-1:2003 5201715  VB04-0036 Pienjannitejatkospakkaus 4x70-95 + 16-50 mm? 4xAl 70-95 + 1xAl/Cu 16-50 860  Tilauksen mukaan

5201716  VB04-0037 Pienjannitejatkospakkaus 4x120-185 mm? + 70-95 mm? 4xAl 120-185 + 1xAl/Cu 70-95 1400 Tilauksen mukaan

. 5201717  VB04-0038 Pienjannitejatkospakkaus 4x240-300 mm? + 70-95 mm? 4xAl 240-300 + 1xAl/Cu 70-95 2200 Tilauksen mukaan
Tuotetiedot




Alumiinikaapelikengat ja liittimet

Ruuvattavat Al/Cu-jatkoliittimet

(€ ®

Yleinen: Liitos tehdaan momenttiruuveilla,
jolloin asennus on pysyva. Liittimissa on
litosrasvatut kytkentatilat.

Kayttotarkoitus: Ruuvattava valiseinalla

5201282  VB04-0015
5201744 VB04-0040

varustettu jatkoliitin soveltuu alumiini- ja 5201748  VB04-0041
kuparikaapeleiden jatkamiseen kokoalueilla 5001749  VB04-0042
6-300 mm?. Valiseind mahdollistaa alumii-

nikaapelin jatkamisen kuparikaapelilla. Liitti-

mien asennus tehdaan momenttiruuveilla
(PI. 6-25 jatkoliitin, joka asennetaan
kuusiokoloavaimella).

Valmistusmateriaalit:

Liitinrunko: tinapinnoitettu alumiini

Standardi: EN |[EC 61238-1-1:2019

5201753  VB04-0043

Jatkospakkaukset 4 -johdinjarjestelmaan (Al/Cu)

o : A Paino | Pakkauskoko

5201285  VB04-0020
5201758  VB04-0044
5201759  VB04-0045
5201763  VB04-0046
5201764  VB04-0047

Al/Cu Pienjannitejatkospakkaus 4x6-25 mm? 4xAl/Cu 6-25
Al/Cu Pienjannitejatkospakkaus 16-50 mm? 4xAl/Cu 16-50
Al/Cu Pienjénnitejatkospakkaus 4x70-95 mm? 4xAl/Cu 70-95

Al/Cu Pienjannitejatkospakkaus 4x120-185 mm? 4xAl/Cu 120-185
Al/Cu Pienjannitejatkospakkaus 4x240-300 mm? 4xAl/Cu 240-300

225  Tilauksen mukaan
576  Tilauksen mukaan
846  Tilauksen mukaan
1507  Tilauksen mukaan

2179  Tilauksen mukaan

75
91
112
136

17
20
29
36

11
14
18
2

| o | B8 L

4-ruuvinen 1kV 6-25A1/Cu
4-ruuvinen 1kV 16-50Al/Cu
A-ruuvinen 1kV  70-95A1/Cu
4-ruuvinen 1 kV 120-185Al/Cu
4-ruuvinen 1 kv 240-300 Al/Cu

4/40
50 4/40
66 4/40
184 4740
312 4/40




Yleisliittimet

OL-yleisliittimet RN C€

Yleinen: Ouneva OL-yleisliitin on Al- ja

Cu-johtimille (6-300 mm?) tarkoitettu liitin,

joka voidaan asentaa ilman erikoistyokaluja

kuusiokoloavaimella. g

Kayttotarkoitus: OL-yleisliittimet soveltuvat = 3

kytkentéihin monenlaisissa séhkokojeissa . - g ‘ : J

ja -kojeistoissa.

Valmistusmateriaalit: Liittimen kehys on / _
valmistettu ruostumattomasta teraksesta =
ja liitinkisko tinatusta kuparista. " _
- . } - - P

Standardit: UL 486E

Johdin Paino Pakkauskoko

1914191 VC01-0002 0L 6-70 1xAl/Cu 6-70 5,6 Nm (6-70 mm?)

1914192 \/C01-0006 0L 6-70M 1xAl/Cu 6-70 20 7 23 - g | 75 | 4 4 5,6 Nm (6-70 mm?) 36 30
1914197 VC01-0028 0L 6-70T 1xAl/Cu 6-70 210 - 30 - 38 18 10 4 4 5,6 Nm (6-70 mm?) 44 30
1912387 \C01-0007 0L 6-70MZ 1xAl/Cu 6-70 20 7 23 15 46 8 15 4 4 5,6 Nm (6-70 mm?) 47 30
1914193 VC01-0005 0L 25-95 D9 1xAl/Cu 25-95 320 9 33 - 50 13 20 4 5 20 Nm (25-95 mm?) 76 15
19 123 86 VC01-0024 0L 25-95 D11 1xAl/Cu 25-95 320 11 88 - 50 13 20 4 5 20 Nm (25-95 mm?) 74 15
1914198 VC01-0029 0L 25-95T IXAl/Cu2595 320 - 33 - 5 20 10 4 5 20 Nm (25-95 mm?) 69 15
19120 15 VC01-0013 0L 25-150 IxAl/Cu25-150 285 11 38 - 60 135 23 5 6 30 Nm (25-150 mm?) 131 15
1912330 \C01-0008 0L 70-1852 IxAl/Cu70-185 400 13 38 27 79 155 25 5 6 40 Nm (70-185 mm?) 195 15
19123 38 VC01-0030 0L 95-240M D9 1xAl/Cu 95-240 400 9 40 - 61 12 25 5 6 40 Nm (95-240 mm?) 142 15
19141 87 VC01-0020 0L 95-240M D11 1xAl/Cu95-240 400 11 40 - 61 12 25 5 6 40 Nm (95-240 mm?) 140 15
19 141 95 VC01-0001 OL 185-300 1xAl/Cu 185-300 560 13 52 - 76 17 30 6 8 70 Nm (185-300 mm?) 287 8
1912333 VC01-0009 0L 185-300Z 1xAl/Cu185-300 560 13 52 30 87 165 30 6 8 70 Nm (185-300 mm?) 350 3
1912019 VC01-0011 0L 2x(50-150) 2M/Cu50-150 579 11 64 - 5 12 25 5 8 40 Nm (50-150 mm?) 240 3
19120 20 \C01-0014 0L 2x(95-240) D11 2M/Cu95-240 806 11 78 - 60 13 30 6 8 70 Nm (95-240 mm?) 345 3
1912357 VC01-0031 0L 2x(95-240) D13 2M/Cu95-240 806 13 78 - 60 13 30 6 8 70 Nm (95-240 mm?) 343 3
19141 39 VC01-0019 OL 2x(185-300) 2xAl/Cu 185-300 800 13 91 - 85 20 38 6 8 70 Nm (185-300 mm?) 544 3

L
Tuotetiedot
["R'] L1
51: B B]:
L] AV
OL6-70T / OL25-95T
L . Asennusohje
OLvyleisliitin yhdelle OL-yleisliitin
kaapelille asennettuna kahdelle kaapelille

asennettuna

H1

¢

OL 6-70MZ / OL 70-185Z / OL 185-300Z




Yleisliittimet

OT-yleisliittimet C€

Yleinen: Ouneva OT-yleisliitin on Al- ja Cu-johtimille
(1,5-300 mm?) tarkoitettu liitin, joka voidaan
asentaa ilman erikoistyokaluja kuusiokoloavaimella.

Kayttotarkoitus: OT-yleisliittimet soveltuvat
kytkentdihin monenlaisissa séhkodkojeissa
ja -kojeistoissa.

Valmistusmateriaalit: Liitin ja kiristysruuvi
on valmistettu alumiinista ja pinnoitettu tinalla.

2 i e

1912304  VC020006  OTL,550  Lal/Cu1,550 105 215 N (1165 - nw))

1912300  VC020001  OT6-95  1xAl/Cu 695 690 245 46 26 13 20 30 105 5 6 o g(')ﬁmmﬁ’;) 2 30
1912301  VC020003  OT16-120  1el/Cu16-120 690 280 64 37 17 25 35 125 6 6 o (‘E}g‘ffo’“m'“n?;) 50 30
1912306 V020013 0725150 LA/Cu25150 690 280 62 3 15 26 39 125 7125 6 LeNm ‘(2731155% m?) 58 2
1912305 V020007  OT35:240  1/Cu35-240 690 425 74 37 15 32 44 125 8 g JNm ((135?6_12220";1“‘[;}) 115 10
1912308 VCO20015  OT95300 DLa/Cu95300 690 490 64 36 18 2 48 125 105 6 S ((29;6?3830";1'“;2} 134 10
1912303 VC020005 OTx(25120) 24)/Cu25120 690 400 74 28 13 26 62 11 13 6 o ((5205_-13250mmmn21)z,) 186 10
1912302 VCO20004 OT2(T0240) 24/C7040 690 630 99 3% 15 8 0 13 13 g 2 ((17;’6?2220“:""‘"2') 456 10

Tuotetiedot




Yleisliittimet

Eristetyt OLE-yleisliittimet C€

Yleinen: Ouneva OLE-yleisliitin on Al- ja Cu-
johtimille (6-300 mm?) tarkoitettu liitin, joka
voidaan asentaa ilman erikoistyokaluja kuu-
siokoloavaimella. Eristetty yleisliitin on sama
tuote kuin OL-liitin (sivu 20) varustettuna eris-
tysalustalla ja sangansuojalla. Useita liittimia
voidaan asentaa vierekkain kiinnittamalla
eristysalustat ruuvilla toisiinsa.

Kayttotarkoitus: OLE-yleisliittimet soveltuvat
kytkentdihin monenlaisissa sahkokojeissa ja
-kojeistoissa. Tuote asennetaan ruuvilla kiinni-
tettavaan alustaan.

Valmistusmateriaalit:

Liittimen kehys: Ruostumaton teras
Liitinkisko: Tinattu kupari

Kotelo: Polykarbonaatti ja polypropyleeni

Tuotetiedot

S EEHANPRRRBR S

19141 40 VC03-0001 OLE 25-95 1xAl/Cu 25-95 16,6 29 20 20 Nm (25-95 mm?) 119
1914141 VC03-0002  OLE95-185  1xAl/Cu 95-185 690 400 112 100 68 49 214 34 25 40 Nm (95-185 mm?) 237 10
19 141 42 VC03-0003  OLE185-300 1xAl/Cu 185-300 690 560 143 127 86 57 30 41 30 70 Nm(185-300 mm?) 260 8



Yleisliittimet

Eristetyt OTE-yleisliittimet C€

Yleinen: OTE-liittimet ovat vastaavia tuotteita
kuin OT-liittimet (sivu 21), mutta ne on varus- -
tettu eristysalustalla. Liittimet ovat ruuviasen- h’
nettavia ja ne on mahdollista asentaa vierek- »
kain kiinnittdamalla eristysalustat toisiinsa.

Kayttotarkoitus: Ounevan OTE-eristetyt yleis-
liittimet ovat tarkoitettu Al- ja Cu-kaapeleiden
(1,5-300 mm?) liittdmiseen. Esimerkkikayt-
tokohteita ovat muun muassa sahkokojeet ja
-kojeistot.

Valmistusmateriaalit:
Liitinrunko: Tinattu alumiini W
Eristysalusta: Polyamidi

Tuotetiedot

Johdin Paino | Pakkauskoko
mﬂmmmmmm&ﬁmﬂm (kpl)

3,5 Nm (1,5-10 mm?),

1912313 VCO40007  OTE1550  Lil/Cul5-50 378 195 105 525 445 395 325 10Nm(1650mm2)
1912309  VCO40003  OTEG95  1w/Cu 695 690 245 458 195 13 525 54 395 325 105 4 5 6 A2Nm(@35mm) 4 30
819, : 5325 10, 22 Nm (50-95 mnr)
12 N (16-35 mm?),
1912310  VOOMO004 OTEI6A20 DA/CU1G120 690 280 64 255 17 525 57 515 505 125 4 6 6 2umEEEMTL g 30

14 Nm (25-150 mm?),
1912314 VCOLO008  OTE25150 L/Cu25150 690 280 62 255 15 525 61 515 505 125 4 725 6 pyunirisfie 74 20

26 Nm (35-120 mm?),
1912316  VC04-0010  OTE35-240  1xAl/Cu35-240 690 425 74 255 15 525 675 575 505 125 4 8 8 J0Nm (150-240 mm?) 131 20

33 Nm (95-185 mm?),
1912315  VC04-0009  OTE95-300  1xAl/Cu95-300 690 490 64 26 18 525 73 575 505 125 4 105 6 60 Nm (240-300 mm?) 152 10

2
1912312 VCOA-0006 OTE2x(25-120) 24)/Cu25-120 690 400 77 58 13 21 89 74 58 11 6 13 6 zigmgg‘ffommmmlv) 250 10

u 2
1912311 VCO4-0005 OTE2x(70-240) 2A/Cu70240 690 630 99 58 15 21 99 74 58 13 6 13 8 f?ﬁn’n“(‘fé’o.?fo“‘mmml‘) 522 8



Yleisliittimet

OTL 1000 V

Yleinen: OTL 1000 V tarjoaa markkinoiden parasta laatua ja ominai-
suuksia, jotka lisaavat liittimien kayttokohteita, turvallisuutta ja asen-
nuksen helppoutta. Valmiiksi litosrasvatut kytkentatilat seka kuusio-
koloruuveilla tehtava liitos takaavat helpon ja nopean asennuksen.

Kayttotarkoitus: Ounevan OTL-yleisliittimet ovat tarkoitettu alumiini- ja
kuparikaapeleiden liittdmiseen ja haaroittamiseen.

Entista korkeampi
1000 V AC/DC
kayttojannite

Turvallinen
UL 94 VO -luokan
muoviraaka-aine

Kaikki viisi varia
UL-hyvaksyttyja

Materiaaliluokitus UL94 testistandardin mukaan (pystysuora palotesti)

Valmistusmateriaalit: OTL-yleisliittimien runko on tinattua alumiinia,
kosketussuojaus UL 94 V-0 —luokan polyamidia.

Standardit: EN 60947-7-1:2009, EN 61238-1:2003

Kiristysmomentit
katevasti liittimien
kansissa

Paikat
merkinta-
nastoille

5 mm leveys,
esim. Partex TX

Asennusta
helpottavat
johdinkaulukset

Palamisaika / testikappale ensimmaisen liekin poistamisen jalkeen <10 sek

< 30 sek < 30 sek

Tuotetiedot
Yhteenlaskettu palamisaika kaikille 5:lle testikappaleelle liekin poistamisen jélkeen <50sek  <250sek <250 sek
Palamisaika / testikappale toisen liekin poistamisen jalkeen < 30 sek < 60 sek < 60 sek
Testikappaleen alapuolelle sijoitetun kankaan syttyminen tippuvista pisaroista sallittu Ei Ei Kylld

Sertifiointi ja tuoteturvallisuus

Varmista aina, etta valitset luotettavan ja turvallisen, sertifioidun sah-

koliittimen. Sahkokeskuksien ja -laitteistojen vaatimukset kuparijohti-

mien liitoksille on maaritetty standardissa EN 60947-7-1:2009. Kaik-

kien sahkokeskusten sisalla kaytettavien liittimien tulee tayttaa taman
standardin vaatimukset.

Alumiinijohtimia kaytettdessa tulee liittimen tayttaa standardin

EN 61238-1:2003 maarittamat vaatimukset. Standardin EN 61238-
1:2003 mukaisesti testatut ja sertifioidut liittimet jaetaan kahteen
luokkaan.

- Class A (oikosulkutestattu) -
kayttokohteita mm. syottoliitannat,
laitteistot/keskukset, muu yleiskayttd

- Class B (ei oikosulkutestattu) -
kayttokohteita vain suljetut, erillisella
pikasulakkeella suojatut piirit

Ounevan OTL-liitinperheen tuotteet ovat testattuja ja sertifioituja A-luo-
kan sahkoliittimia, jotka soveltuvat seka kupari- etta alumiinijohtimille.

Varmistuaksesi liittimen turvallisuudesta, varmista aina etta siita 10yty-
vat CE ja Class A -merkinnat seka sertifioijan tunnus, kuten Fl -merkki.



Yleisliittimet

OTL-yleisliittimet CE® RN

OTL-yleisliittimet
1xAl/Cu 1,5-50 mm?

Asennetaan DIN-kiskoon.

== S L

v [ | L3255 15| [ L [ L 1[50

1914100  VC05:0010  Harmaa Kyl
1914101  VCO5:0001  Sininen Kyl
14A1/Cu 8y o LSNm (LS mm?),
1914102 VCO5-0045  Kelta/Vinred 1000 35NM@56mmY, 45 42 395 135 4 17 30 Kl
1,516 75 (A) !
7 Nm (10-16 mm?)
1912010  VC05:0140  Punainen Kl
1912014  VC05.0141  Musta Kyl
1912059  VC05-0191  Harmaa Kyl
1912060  VCO5:0192  Sininen Kyl
! T 135(Cu)/ 3 Nm (2,5-16 i), .
1912061 V0050193 Keoiven o toc0 DO ARG 45 a5 w0 16 4w 30 Kyl
1912356  VC05-0245 Punainen Kylla
1912355  VC05:0244  Musta Kl
1914103  VC05:0013  Harmaa 50 Kyl
1914104  VCO5:0046  Sininen 30 Kyl
. 160 (Cu)/ 1,5 Nm (1,5-2,5 ),
1914105  VCO5:0047  Kelta/Vihres 1000 145(N)  5Nm(410mm3, 50 48 43 18 5 31 30 Kyl
1,550 2
10 Nm (16-50 mm?)
1912024  VC05:0142  Punainen 30 Kyl

1912025  VC05-0143 Musta 30 Kylla



UUTUUS

Yleisliittimet

OTL-yleisliittimet

OTL-yleisliittimet
1xAl/Cu 6-300 mm?

Ruuvi- tai DIN-kiskokiinnityksella.
DIN-kiskokiinnitys on varustettu
asennusta nopeuttavalla
ClickSet™ -kiinnitysmekanismilla.

e || 25 15 | | e L] Lt | L L L
20

1914112 VC05:0019  Harmaa Kyl
1914113 VCO5.0050  Siinen 5 o) 10 Kylla
u
1914114 V050051 Kehovines VS 1000 2204 22N fgfgg‘rm) 8 12 51 1 %5 6 55 68 10 Kylla
1912026 VC05:0144  Punainen 10 Kyl
1912027  VC05:0145  Musta 10 Kylla
1914124 VC05:0028  Harmaa 2 Kyl
1914125  VC05.0029  Sininen 10 Kyl
] e 320(Cu)/ 14 Nm (25-50 mn), ,
1914126 V0050030 Ketoives M8 go00 TGN JHIMEDRML e w2 s 7 3t 6 55 103 10 Kyl
1914338 VCO5.0475  Punainen 10 Kylla
1914339 VCO5.0476  Musta 10 Kyl
1914130 VC05-0034  Harmaa 10 Kylla
1914131 VC05:0035  Sininen 3 Kylla
g 2
1914130 V050036 Keha/Vitved 5008 1000 43?850(%;‘\1'))/ 2m ((fg‘o_lgfo“‘m’“m}) 06 9% 6 7 3 8 55 194 3 Kyla
1914340  VCO5.0477  Punainen 3 Kyl
1914341  VC05.0478  Musta 3 Kyl
1912370  VC05-0213* Harmaa 3 Ei
1912371 VCO5-0214*  Sininen 3 B
1912372 VCO50215%  Keha/Vitved 50 1000 43%%/ o ((fg;ggommmng,) 122 10 ™ 7 4 8 55 195 3 i
1914365  VCO5-0493*  Punainen 3 B
2014366  VCO5.0494%  Musta 3 G

*Saatavilla 02/2023



Yleisliittimet

OTL-yleisliittimet CE® RN

OTL-yleisliitin
2xAl/Cu 1,5-50 mm?

DIN-kiskokiinnityksella,
haaroitusliitin

o : . n Paino | Pakkauskoko UL-
otekeod “mm“mmmmm (kll|) hyvéiksyntﬁ

1912073 V050153 Harmaa Kyl
1912074  VCO5.0154  Sininen Kylls
1912075  VCO5-0155  kKelta/Vinres ~ 24VCU  qgpp  13B(CU/ SNm@5-16mmY), e e 40 97 4 g 18 Kylla

2,5-35 120 (Al) 6 Nm (25-35 mm?)
19143 42 VC05-0479 Punainen Kylla
1914343 VC05-0480 Musta Kylla
1914106  VC05-0016 Harmaa Kylla
1914107  VC05-0048 Sininen Kylla

1,5 Nm (1,5-2,5 mm2),

1914108  VCO5-0049  kKelta/Vinres ~ 2W/CU 4000 30/ TgNniatowmy, | 49 48 43 30 5 51 15 Kyllg
1550 04 g0nm 3T

1912029 VC05-0146 Punainen Kylla

1912030  VC05-0147 Musta Kylla



Yleisliittimet

OTL-yleisliittimet

_

e,

e
\é‘;\\

: |

OTL-yleisliitin
2xAl/Cu 6-240 mm?

Ruuvi- tai DIN-kiskokiinnityksella,

haaroitusliitin. DIN-kiskokiinnitys on
varustettu asennusta nopeuttavalla

ClickSet™ -kiinnitysmekanismilla.

" . e . Paino | Pakkauskoko UL-
- “Wﬂ“ﬂﬁﬂﬁ“ﬁm (ko) | hyksyti
30

VC05-0042 Harmaa

19141 15

1914116  VC05-0043 Sininen
1914117  VC05-0044  Kelta/Vihred
1912038  VC05-0148 Punainen
1912039 VC05-0149 Musta
1914127  VC05-0031 Harmaa
1914128  VC05-0032 Sininen
1914129  VC05-0033  Kelta/Vihred
1914344 \VC05-0481 Punainen
1914345  VC05-0482 Musta
1914133  VC05-0037 Harmaa
1914134  VC05-0038 Sininen
1914135  VC05-0039  Kelta/Vihred
1914346  VC05-0483 Punainen
1914347 VC05-0484 Musta

241/Cu
695

241/Cu
25-150

2xAl/Cu
35-240

1000

1000

1000

245 (Cu)/
220 (Al)

320 (Cu)/
290 (Al

425 (Cu)/
380 (Al)

12 Nm (6-25 mm?), o

22 N (35-95mm?) 72
14 Nm (25-50 mm?),
30Nm (70150 mme) 54 72
26 Nm (35-120 mm?), 106 94

40 Nm (150-240 mm?)

51

54

65

42

51

60

5,5

5,5

55

121

165

335

15
15
15
15

=
o

w W w w o o g o o

Kyl
Kyl
Kyl
Kyl
Kyll
Kyl
Kyl
Kyl
Kyl
Kyll
Kyll
Kyl
Kyl
Kyl
Kyll



Yleisliittimet

OTL-yleisliittimet CE® RN

Moninapaiset
OTL-yleisliittimet
3- ja 5-napaiset yleisliittimet,

kiinnitys DIN-kiskoon
(VC05-0012 myds ruuvilla).

=T T T = T T P e
) % 45 4 s 4 10 0

! Harmaa 3xAl/Cu 3x135 (Cu) / 3Nm (2,5-16 mm?), .
Ber | WS e 2535 1000 “34190 (Al 6 Nm (25-35 mm?) 4 bl
g Kolmivarinen 5xAl/Cu 5x135 (Cu) / 3Nm (2,5-16 mm?), .
1912098 VC05-0012 (L1, 12,13, N, PE) 25-35 1000 5x120 (A) 6 Nim (25-35 mm?) 65 45 40 79 4 120 10 Kylla

1,5 Nm (1,5-2,5 mm?),

y Harmaa 3xAl/Cu 3x160 (Cu)/ f it a
1914109 VC05-0054 (1.12,13) 1550 1000 3145 () 18 I’m 211161—?5 g]mn)l,z) 49 48 43 49 5 81 20 Kylld

OTL-yleisliitinpakkaus

Pakkauksen
sisaltamat liittimet:

Tuotekoodi “

Kaytetaan virtajohtimien

kytkentaan kojeistoissa ja
sahkolaitteissa. Pakkaus

sisaltaa liittimet vaihejohtimien, seka
nolla- ja suojamaadoi-

tuksien kytkemiseen. V/C05-0054 1
- . VC05-0046 1

Liittimiin voidaan asentaa
VC05-0047 1

seka alumiini- etta kupari-
kaapeleita joiden koot ovat

asennetaan DIN-kiskoon. (kol)

1912001 VC05-0139 10




Yleisliittimet

OTL-yleisliittimet

o
Ruuvi- tai DIN-kiskokiinnityksella.

G
ww ik
DIN-kiskokiinnitys on varustettu asen- — 1

OTL-haaroitusliittimet —
3xAl/Cu 1,5-300 mm? O,..

nusta nopeuttavalla ClickSet™ -kiinni- w L i )
tysmekanismilla. -

e | L e L L L

19 123 58 VC05-0233 Harmaa Kylld

1912359 VC05-0236 Sininen Kylia
1,5 Nm (1,5-2,5 mm?),

1912360  VC05-0237 Kelta/Vinre S/Cuypgg  320(C/ 5Nm(d10mm?), 795 675 408 446 5 100 2 Kyl
1,5-50 290 (Al) 2
10 Nm (16-50 mm?)

1914348 VC05-0485 Punainen Kylla
1914349 VC05-0486 Musta Kylla
19123 61 VC05-0234 Harmaa Kylla
19123 62 VC05-0238 Sininen Kylla

¥ _—— 3xAl/Cu 490 (Cu) / 12 Nm (6-25 mm?), "
1912363 VC05-0239 Kelta/Vihred 6.95 1000 440 (A) 22 N (35-95mm?) 838 72 51 58,5 6 178 6 Kylla
19 143 50 VC05-0487 Punainen Kylla
19143 51 VC05-0488 Musta Kylla
19123 64 VC05-0235 Harmaa Kylla
19123 65 VC05-0240 Sininen Kylla

y - 3xAl/Cu 640 (Cu) / 14 Nm (25-50 mm?), N
19 123 66 VC05-0241 Kelta/Vihred 25150 1000 500 (A) 30 Nm (70-150 mnv?) 84 72 54 71,3 6 246 6 Kylla
19 143 52 VC05-0489 Punainen Kylla
19 14353 VC05-0490 Musta Kylla
19143 09 VC05-0381 Harmaa Ei
1914310 VC05-0392 Sininen Ei

) L 3XAl/Cu 630 (Cu) / 35 Nm (95-150 mm?), )
1914311 VC05-0393 Kelta/Vihred 95-300 1000 630 (A) 45 Nm (185-300 ) 120 108 78 101 8 680 1 Ei
19 143 54 VC05-0491 Punainen Ei
19 143 55 VC05-0492 Musta Ei

OTL-kosketussuojat

OTL-kosketussuojia kaytetaan OTL-liittimien johdintulojen kosketus-
suojaukseen. Kosketussuojat sopivat kaikkiin OTL 50-300 -liittimiin.

o : o Paino Pakkauskoko
0,7 25

19120 76 0D02-0564 Kosketussuoja OTL 50

19120 77 0D02-0548 Kosketussuoja OTL 95 14 25
1912078 0D02-0550 Kosketussuoja OTL 150 1,6 25
1912079 0D02-0551 Kosketussuoja OTL 240 2,6 25

19 143 36 0D02-0778 Kosketussuoja OTL 300 32 25



Yleisliittimet

OTL Lite

Monipuolinen, kompakti ja entistakin
sulavalinjaisempi OTL Lite on syntynyt
Tuttu OTL kayttokokemus uudessa N =T
kéatevassa muodossa. =
OTL-yleisliittimet <
1xAl/Cu 1,5-50 mm? ) o € I I
Asennetaan DIN-kiskoon Ny
35
1
19142 64 VC05-0380 Harmaa AT
1914212 VC05-0317 Sininen 15 Nm (15-25 mi?) 30
,5Nm (1,5-2,5 mm?),
1914213 VCO5-0319  KeltayVihred e 1000 1';’25(%/ 5 Nim (4-10 mm?), 31 30
! 10 Nm (16-50 mm?)
1914214 VC05-0320 Punainen 30
19142 11 VC05-0316 Musta 30

n L]
OTL Lite -kosketussuoja
e,

kosketussuojaukseen. 1914217  0D02-0705  Kosketussuoja OTL Lite 50

OUNEVA oY TUOTEKATALOGI 2023




Yleisliittimet

OTL PEN

Haaroitusliitin DIN-kiskokiinnityksella
ja ruuvikiinnityksella (pl. VC05-0243).
Tarkoitettu erityisesti TN-C -jarjestelman
maadoituskytkentoihin.

OTL PEN -yleisliittimet
2xAl/Cu 1,5-240 mm?

Ruuvi / DIN-kiskoasennus

Tuotetiedot

—
99vd
@ O
—J
L1 |
AV
p :-;‘g =

t=okio={

Paino | Pakkauskoko

1914280  VC05-0243  2xAl/Cu1,5-50 1000

1914281 VC05-0360  2xAl/Cu 6-95 1000

1914282  VC05-0361  2xAl/Cu 25-150 1000

1914283  VC05-0362  2xAl/Cu 35-240 1000

320 (Cu) /
290 (Al)

245 (Cu) /
220 (Al)

320 (Cu) /
290 (Al)

425 (Cu) /
380 (Al)

1,5 Nm (1,5-2,5 mm?),
5 Nm (4-10 mmz) 10 Nm (16-50 mm?)

12 Nm (6-25 mm?),
22 Nm (35-95mm?)

14 Nm (25-50 mm?),
30 Nm (70-150 mm?)

26 Nm (35-120 mm?),
40 Nm (150-240 mm?)

49
84 72
84 72
106 94

51 7 42 6 55 121 15
54 7 51 6 515 165 5
65 7 60 8 5,5 335 3



Yleisliittimet

OTL FBB

Haaroitusliitin DIN-kiskokiinnityksella
ja ruuvikiinnityksella. Syottdé kupari-
sella virtakiskolla ja haaroitus
alumiini- ja kuparijohtimilla.

OTL FBB-yleisliittimet
Al/Cu 6-300 mm?

Ruuvi / DIN-kiskoasennus

13,6 6,45

o
3 8 z,
—1 v W = =i
— 33
101 120 B -2 all

mmm“ il

3x1x24

19 143 05 VC05-0387 2xAl/Cu 6-95
19 143 06 VC05-0390 2xAl/Cu 6-95
19 143 07 VC05-0391 2xAl/Cu 6-95
1914312 VC05-0386
19143 13 VC05-0394
1914314 VC05-0395

3x1x24

3x1x24

3xAl/Cu 95-300  3x1x32-6x1x40

3xAl/Cu 95-300  3x1x32-6x1x40

3xAl/Cu 95-300  3x1x32-6x1x40

1000

1000

1000

1000

1000

1000

245 (Cu) / 12 Nm (6-25 mm?),

220 (Al) 22 Nm (35-95mm?), 8 Nm (bushar)
245 (Cu) / 12 Nm (6-25 mm?),

220 (Al) 22 Nm (35-95mm?), 8 Nm (busbar)
245 (Cu) / 12 Nm (6-25 mm?),

220 (Al) 22 Nm (35-95mm?), 8 Nm (bushar)
630 (Cu) / 35 Nm (95-150 mm?),

630 (Al) 45 Nm (185-300 mm?), 15 Nm (busbar)
630 (Cu) / 35 Nm (95-150 mm?),

630 (Al) 45 Nm (185-300 mm?), 15 Nm (busbar)

630 (Cu) / 35 Nm (95-150 mm?),
630 (A) 45 Nm (185-300 mm?), 15 Nm (busbar)

125

125

680

680

680

15

15

(€®

Tuotetiedot



Yleisliittimet

Kojeliittimet CE®

Yleinen: Valmiiksi liitosrasvatut kytkentatilat seka kuusiokolo-
ruuveilla tehtava liitos takaavat helpon ja nopean asennuksen.

Kayttotarkoitus: Kattavan liitinkiskovalikoiman ansiosta koje-
littimet soveltuvat kytkentdihin monenlaisissa kojeistoissa.

Valmistusmateriaalit: Kojeliittimien runko ja liitinruuvit
ovat tinattua alumiinia, kosketussuoja polyamidia.

Standardit: EN 60947-7-1:2009, EN 61238-1:2003

\\\ 5/ Tuotetiedot
- S
(==

% N

6 s

7

VC06-0002
49.8 _6

43,4 1

] F

¢ ‘.

ai! wl [\ h[
AN
- - -7-

I N

1912317 VC06-0019 Kojeliitin 50 Standardi 1xAl/Cu 6-50 160 (Cu)/100 (Al) 6 Nm (6-10 mm?), 10 Nm (16-50 mm?) 228

19123 18 VC06-0014 Kojeliitin 50 M Standardi 1xAl/Cu 6-50 690 160 (Cu)/100 (Al) 6 Nm (6-10 mm?), 10 Nm (16-50 mm?) 232 50
19123 80 VC06-0039 Kojeliitin 1xAl/Cu 6-50 L Vasenkétinen 1xAl/Cu 6-50 690 160 (Cu)/100 (Al) 6 Nm (6-10 mm?), 10 Nm (16-50 mm?) 22,8 50
1912381 VC06-0038 Kojeliitin 1xAl/Cu 6-50 R Oikeakatinen 1xAl/Cu 6-50 690 160 (Cu)/100 (Al) 6 Nm (6-10 mm?), 10 Nm (16-50 mm?) 228 50
1912382 VC06-0037 Kojeliitin 1xAl/Cu 6-50 ML Vasenkétinen 1xAl/Cu 6-50 690 160 (Cu)/100 (Al) 6 Nm (6-10 mm?), 10 Nm (16-50 mm?) 232 50
1912383  VC06-0036 Kojeliitin 1xAl/Cu 6-50 MR Oikeakatinen 1xAl/Cu 6-50 690 160 (Cu)/100 (Al) 6 Nm (6-10 mm?), 10 Nm (16-50 mm?) 232 50
52024 02 VC06-0002 Kojeliitin 50 tappimalli Neliskulmainen 1xAl/Cu 2,5-50 690 80A 3 Nm (2,5-6 mm?), 7,5 Nm (10-50 mm?) 15 50
5202403  VC06-0003  Kojeliitin 50 tappimalli, lovella Pydristetty 1XA/Cu 2,5-50 690 80A 3 Nm (2,5-6 mm?), 7,5 Nm (10-50 mm?) 12 50

*Mallikohtaiset selvennykset:

M = mallissa mittausjohtimen paikka 224
4 71.8 .

g

41.2
225,

= 27.3

211.8

)
5
=

L e | B LG wen N

1912329  VC06-0018 Kojeliitin 2x50 RB Pydristetty 2xAl/Cu 6-50 320 (Cu)/250 (Al) 6 Nm (6-10 mm?), 10 Nm (16-50 mm?) 26,2

10 @



Yleisliittimet

Kojeliittimet CE ®

=M
7

= =
o
1) 2
L
Kojeliitin NI |/ B w1
1xAl/Cu 16-95 mm?
16-95 mm? kojeliittimia on x| ~
saatavana seitsemalla erityyppisella lii- ] "‘i
tinkiskolla varustettuina. 148 _ 266 _ &
Standard, L, R, SB 266" RB, RBL, RBR
[t | e [55] 5| meen BI85
1912320  VC06-0015  Kojeliitin 1xAl/Cu 16-95 M Standardi 16-95 230 (Cu)/180 (Al) 12 Nm (16-50 mm2), 20 Nm (70-95 mm?)
1912322  VC06-0016  Kojeliitin 1xAl/Cu 16-95 RBM Pydristetty 1695 690 230 (Cu)/180 (Al) 12 Nm (16-50 mm2), 20 Nm (70-95 mm?) 10 9 35 58 30
1912324 VC06-0017  Kojeliitin 1xAl/Cu 16-95 SBM Ruuvireiallinen 1695 690 230 (Cu)/180 (Al) 12 Nm (16-50 mm2), 20 Nm (70-95 mm?) 16 9 35 58 30
1912319  VC06-0020 Kojeliitin 1xAl/Cu 16-95 Standardi 16-95 690 230 (Cu)/180 (Al) 12 Nm (16-50 mm2), 20 Nm (70-95 mm?) 10 9 35 56 30
1912321  VC06-0021  Kojeliitin 1xAl/Cu 16-95 RB Pybristetty 1695 690 230 (Cu)/180 (Al) 12 Nm (16-50 mm2), 20 Nm (70-95 mm?) 10 9 35 58 30
1912323  VC06-0022  Kojeliitin 1xAl/Cu 16-95 SB Ruuvireiallinen 16-95 690 230 (Cu)/180 (Al) 12 Nm (16-50 mm2), 20 Nm (70-95 mm?) 16 9 35 58 30
1912325  VC06-0023  Kojeliitin 1xAl/Cu 16-95 L Vasenkatinen 16-95 690 230 (Cu)/180 (Al) 12 Nm (16-50 mm2), 20 Nm (70-95 mm?) 10 9 35 56 30
1912326  VC06-0024  Kojeliitin 1xAl/Cu 16-95 R Oikeakétinen 16-95 690 230 (Cu)/180 (Al) 12 Nm (16-50 mm2), 20 Nm (70-95 mm?) 10 9 35 56 30
1912327  VC06-0025  Kojeliitin 1xAl/Cu 16-95 ML Vasenkatinen 1695 690 230 (Cu)/180 (Al) 12 Nm (16-50 mm2), 20 Nm (70-95 mm?) 10 9 35 56 30
1912328  VC06-0026  Kojeliitin 1xAl/Cu 16-95 MR Oikeakétinen 16-95 690 230 (Cu)/180 (Al) 12 Nm (16-50 mm2), 20 Nm (70-95 mm?) 10 € 35 56 30
1912334  VC06-0028  Kojeliitin 1xAl/Cu 16-95 RBL  Vasenkétinen pydristetty 16-95 690 230 (Cu)/180 (Al) 12 Nm (16-50 mm2), 20 Nm (70-95 mm?) 10 9 35 56 30
1912335  VC06-0029  Kojeliitin 1xAl/Cu 16-95 RBR  Oikeakétinen pydristetty 16-95 690 230 (Cu)/180 (Al) 12 Nm (16-50 mm2),20 Nm (70-95mm?) 10 9 35 56 30
1912336  VC06-0030  Kojeliitin 1xAl/Cu 16-95 RBMR  Oikeakétinen pydristetty 16-95 690 230 (Cu)/180 (Al) 12 Nm (16-50 mm2), 20 Nm (70-95 mm?) 10 9 35 56 30
1912337  VC06-0031  Kojeliitin 1xAl/Cu 16-95 RBML Vasenkétinen pydristetty 16-95 690 230 (Cu)/180 (Al) 12 Nm (16-50 mm2), 20 Nm (70-95 mm?2) 10 9 35 56 30

*Mallikohtaiset selvennykset:
M = mallissa mittausjohtimen paikka

Kojeliitinpakkaukset

Kojeliittimet saatavilla nyt myds valmiina lajitelmina. Kojeliitinpakkaukset sisal-
tavat standardin, vasen- ja oikeakatiset liittimet. Saatavilla ilman mittausliitinta
ja mittausliittimella varustettuina (M-mallit).

Pakkauskoko
(kpl)

19123 84 VC06-0040 Kojeliitinpakkaus 50 LCR VC06-0019,VC06-0038,VC06-0039  Tilauksen mukaan
19123 85 VC06-0041 Kojeliitinpakkaus 50 LCRM ~ VC06-0014, VC06-0037,VC06-0036  Tilauksen mukaan
19123 75 VC06-0034 Kojeliitinpakkaus 95 LCR VC06-0020,VC06-0023,VC06-0024  Tilauksen mukaan
1912376 VC06-0035 Kojeliitinpakkaus 95 LCRM  VC06-0015, VC06-0025,VC06-0026  Tilauksen mukaan

Sahkonumero | Tuotekoodi Tuotenimike Sisalto




Haaroitusliittimet

OJL-yleisjakeluliittimet

Yleinen: Liitin soveltuu seka alumiini- ettd kuparikaapeleille, asennus
tapahtuu joko ruuvilla tai DIN-kiskoon. Liittimissa on valmiiksi liitosras-
vattu kytkentatila ja valmius kytkentdihin 1000 V jannitetasoon saakka.

Kayttotarkoitus: OJL-yleisjakeluliittimet ovat tarkoitettu sahkolaitteiden
haaroituskytkentdihin. Kaikissa liitinmalleissa on yhdet sydttéjohti-
met, ja mallien kesken kuusi, seitseman tai 11 haaroitusjohdinaukkoa.

Sertifiointi ja tuoteturvallisuus

Varmista aina, etta valitset luotettavan ja turvallisen, sertifioidun sah-
koliittimen. Sahkokeskuksien ja -laitteistojen vaatimukset kuparijohti-
mien liitoksille on maaritetty standardissa EN 60947-7-1:2009. Kaik-
kien sahkokeskusten sisalla kaytettavien liittimien tulee tayttaa tdman
standardin vaatimukset.

Alumiinijohtimia kéytettdessa tulee liittimen tayttéa standardin EN
61238-1:2003 maarittamat vaatimukset. Standardin EN 61238-
1:2003 mukaisesti testatut ja sertifioidut liittimet jaetaan kahteen
luokkaan.

OJL-sarjan liittimien avulla voit tehda haaroituskytkennat jopa 240 mm?2
poikkipinta-alan sy6ttéjohtimista seka 10x(1x24) virtakiskoista.

Valmistusmateriaalit: OJL-yleisliittimien runko on tinattua alumiinia,
kosketussuojaus polyamidia.

Standardit: EN 60947-7-1:2009, EN 61238-1:2003

- Class A (oikosulkutestattu) -
kayttokohteita mm. syottoliitannat,

laitteistot/keskukset, muu yleiskaytto
- Class B (ei oikosulkutestattu) -

kayttokohteita vain suljetut, erillisella

pikasulakkeella suojatut piirit

Ounevan OJL-liitinperheen tuotteet ovat testattuja ja sertifioituja A-luo-
kan sahkaliittimia, jotka soveltuvat seka kupari- etta alumiinijohtimille.

Varmistuaksesi liittimen turvallisuudesta, varmista aina etta siita 10yty-
vat CE ja Class A -merkinnat seka sertifioijan tunnus, kuten FI -merkki.



Haaroitusliittimet

OJL-yleisjakeluliittimet Ce ®

OJL 135 @

OJL tuoteperheen uutuus Ounevalta! @ o ——e -

1-napainen OJL 135 -liitin on

tarkoitettu sahkolaitteiden 25 | ‘
haaroituskytkentéihin. Liittimessa |
sarjaankytkentamahdollisuus. [Te} I_

49

214

Syottéjohtimena joko 1x Al/Cu : 79
2,5-35 mm? tai 1x Al/Cu 2,5-10 mm?. 35.2
Liittimessa 6 kpl haaroitusjohdin- f
aukkoa: 4x Cu (2,516 mm?), 24.3 90
2x Cu (2,5-10 mm3).

DIN-kiskokiinnitys / ruuvikiinnitys.

e it | | 48

1914357  VG03-0052 0JL 135 Harmaa 1xAl/Cu 2,5-35 / 1xAl/Cu2,5-10  4xCu 2,5-16,2xCu2,5-10 1000 120/135 3 Nm (2,5-16 mm?), 6 Nm (25-35 mm?)

1914358  VG03-0053 0JL 135 Sininen 1xAl/Cu 2,5-35 / 1xAl/Cu2,5-10  4xCu 2,5-16,2xCu2,5-10 1000 120/135 3 Nm (2,5-16 mm?), 6 Nm (25-35 mm?) 75 20
1914359 VG03-0054 0JL 135 Vihred 1xAl/Cu 2,5-35 / 1xAl/Cu2,5-10  4xCu2,5-16,2xCu2,5-10 1000 120/135 3 Nm (2,5-16 mm?), 6 Nm (25-35 mm?) 75 20
1914360  VG03-0065 0JL 135 Harmaa PAG6 1xAl/Cu 2,5-35 / 1xAl/Cu2,5-10  4xCu 2,5-16,2xCu2,5-10 1000 120/135 3 Nm (2,5-16 mm?), 6 Nm (25-35 mm?) 75 20
1914361  VG03-0066 0JL 135 Sininen PAG6 1xAl/Cu 2,5-35 / 1xAl/Cu 2,5-10  4xCu 2,5-16,2xCu2,5-10 1000 120/135 3 Nm (2,5-16 mm?), 6 Nm (25-35 mm?) 75 20

1914362  VG03-0067 QJL 135 Vihrea PAG6 1xAl/Cu 2,5-35 / 1xAl/Cu2,5-10  4xCu 2,5-16,2xCu2,5-10 1000 120/135 3 Nm (2,5-16 mm?), 6 Nm (25-35 mm?) 75 20



Haaroitusliittimet

OJL-yleisjakeluliittimet

(€ ®

OJL 200

1-napainen OJL 200 -liitin sahko-
laitteiden haaroituskytkentdihin.

Syottdjohtimena 1xAl/Cu
(10-70mm?). Liittimessa

6 kpl haaroitusjohdinaukkoa:
(6xCu (2,5-16mm3).

DIN-kiskokiinnitys / ruuvikiinnitys. ~ =% —
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1912009  VG03-0006 0JL 200 Harmaa 1xAl/Cu 10-70 6xCu 2,5-16 1000 160/200 3 Nm (2,5-16 mm2), 6 Nm (25-35 mm2), 10 Nm (50-70 mm?) 84
1912390  VG03-0031 0JL 200 Sininen 1xAl/Cu 10-70 6xCu 2,5-16 1000 160/200 3 Nm(2,5-16 mm2), 6 Nm (25-35 mm2), 10 Nm (50-70 mm2) 84 24
1912392 VG03-0032 0JL 200 Vihrea 1xAl/Cu 10-70 6xCu 2,5-16 1000 160/200 3 Nm (2,5-16 mm?), 6 Nm (25-35 mm2), 10 Nm (50-70 mm2) 84 24



Haaroitusliittimet

OJL-yleisjakeluliittimet Ce ®

OJL 280

1-napainen OJL 280 -liitin sahko-
laitteiden haaroituskytkentdihin.

Syottdjohtimena 1xAl/Cu
(35-120mm?). Liittimessa

11 kpl haaroitusjohdinaukkoa:
2xCu (6-35 mm3), 5xCu (2,5-16mm?)
ja 4xCu (2,5-10mm3).

DIN-kiskokiinnitys / ruuvikiinnitys.
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1912008  VG03-0003 0JL 280 Harmaa 1xAl/Cu 35-120 2xCu 6-35, 5xCu 2,5-16, 4xCu 2,5-10 1000 250 / 280 3 Nm (2,5-16 mm?), 6 Nm (25-35 mm?), 10 Nm (50-70 mm?), 19 Nm (95-120 mm?) ~ 178
1912388 VG03-0033 0JL 280 Sininen 1xAl/Cu 35-120 2xCu 6-35, 5xCu 2,5-16, 4xCu 2,5-10 1000 250 / 280 3 Nm (2,5-16 mm?), 6 Nm (25-35 mm?), 10 Nm (50-70 mm?), 19 Nm (95-120 mm?) 178 12
1912389 VG03-0034 0JL280Vihrea 1xAl/Cu 35-120 2xCu 6-35, 5xCu 2,5-16, 4xCu 2,5-10 1000 250/ 280 3 Nm (2,5-16 mm?), 6 Nm (25-35 mm?), 10 Nm (50-70 mm?), 19 Nm (95-120 mm?) 178 12



Haaroitusliittimet

OJL-yleisjakeluliittimet Ce ®

0JL 400 C/S

0OJL 400 -liittimet mahdollistavat
nyt haaroituskytkennat aiempaa
suuremman poikkipinta-alan syo6t-
tojohtimista. OJL 400 C/S -malli
mahdollistaa myds kannen sine-
téinnin. 1-napainen OJL 400 -liitin
sahkoélaitteiden haaroituskytken-
t6ihin.

Syottdjohtimena 1xAl/Cu
(95-240 mm?2). Liittimessa 7 kpl
haaroitusjohdinaukkoa 3xCu
(6-50 mm2) / 4xCu (2,5-35mma2).

DIN-kiskokiinnitys / ruuvikiinnitys.
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1912093 VG03-0007 0JL 400 C Harmaa 1xAl/Cu 95-240 4xCu 2,5-35,3xCu 6-50 1000 380/ 425 6 Nm (2,5-35 mm?), 10 Nm (50-70 mm?), 25 Nm (95-240 mm?)
1912393 VG03-0035 0JL 400 C Sininen 1xAI/Cu 95-240 4xCu2,5-35,3xCu 6-50 1000 380 /425 6 Nm (2,5-35 mm?), 10 Nm (50-70 mm?), 25 Nm (95-240 mm?) ~ 250 8
1912394  VG03-0036 0JL 400 CVihrea 1xAI/Cu 95-240 4xCu2,5-35,3xCu 6-50 1000 380 /425 6 Nm (2,5-35 mm?), 10 Nm (50-70 mm?), 25 Nm (95-240 mm?) ~ 250 8
1912094  VG03-0008 0JL400CS 1xAl/Cu 95-240 4xCu2,5-35,3xCu 6-50 1000 380 /425 6 Nm (2,5-35 mm?), 10 Nm (50-70 mm?), 25 Nm (95-240 mm?) ~ 250 8

*Mallinimikkeen selvennys: S = "Sealing”, mallissa kannen sinetdintimahdollisuus



Haaroitusliittimet

OJL-yleisjakeluliittimet Ce ®

OJL 400 FBB/FBB S

OJL 400 FBB tuotteet mahdollistavat
haaroituskytkennat myos joustavista
virtakiskoista ja aiempaa suuremman
poikkipinta-alan syottéjohtimista. FBB
S -malli mahdollistaa myds kannen
sinetoinnin.

2

Virtakiskosyottona Cu 10x(1x24).

Liittimessa 7 kpl haaroitusjohdin-
aukkoa 3xCu (6-50 mm2) /
4xCu (2,5-35mm3).
.
DIN-kiskokiinnitys / ruuvikiinnitys. < ﬂ - @
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ks (mmz) i (mm’) m AI/Cu (kpl)

1912095  VG03-0009  0JL400 FBB Harmaa Joustava virtakisko Cu 10x(1x24) ~ 4xCu 2,5-35,3xCu 6-50 1000 380/ 425 6 Nm (virtakisko), 6 Nm (2,5-35 mm?), 10 Nm (6-50 mm?)

1912395  VG03-0037  0JL400 FBB Sininen  Joustava virtakisko Cu 10x(1x24)  4xCu 2,5-35, 3xCu 6-50 1000 380/ 425 6 Nm (virtakisko), 6 Nm (2,5-35 mm?), 10 Nm (6-50 mm?) 247

1912396  VG03-0038  0JL400 FBBVihred  Joustava virtakisko Cu 10x(1x24)  4xCu 2,5-35,3xCu 6-50 1000 380/ 425 6 Nm (virtakisko), 6 Nm (2,5-35 mm?), 10 Nm (6-50 mm?) 247 8
1912096  VG03-0010 0JL 400 FBB S Joustava virtakisko Cu 10x(1x24) ~ 4xCu 2,5-35, 3xCu 6-50 1000 380 / 425 6 Nm (virtakisko), 6 Nm (2,5-35 mm?), 10 Nm (6-50 mm?) 247 8

*Mallinimikkeen selvennys: S = "Sealing”, mallissa kannen sinetdintimahdollisuus

anm - n n
OJL-liitinkiskoadapterit C €
Kayttotarkoitus: Liitinkiskoadaptereita

kuparisiin tai alumiinisiin virtakiskoihin. 1912397  VG03-0030 Liitinkiskoadapteri OJL 200 595 48 45 14 119 2
Valmistusmateriaalit: Tinattu kupari 1912398  VG030029 Litinkiskoadapteri0L280 138 725 5 61 35 23 108 145 49 10
1912399  VG030028 Litinkiskoadapteri 0)L400C 138 975 52 70 40 30 108 195 90 10
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Haaroitusliittimet

Kytkentalaatta

Yleinen: Tuote on varustettu suojakotelokiinnikkeilla ja
kotelot ovat saatavilla lisdvarusteena. Kytkentalaatta
asennetaan joko ruuvilla tai DIN-kiskoon.

Kayttotarkoitus: Kytkentalaatta on tarkoitettu
Cu-virtajohtimien kytkentaan.

Valmistusmateriaalit:
Liitinosat: Sinkitty teras
Eristysalusta: Polyamidi

Standardit: EN 60947-7-1:2009

[
Cu25
Cud
U P: Pakkauskok we
n aino 'aKKaUSKOKo
19 141 47 VG01-0019 5xCu 2,5-16 3 Nm (2,5-6 mm?), 5 Nm (10-16 mm?) Cu 16
Suojakotelo

Kosketussuoja kytkentalaattaan (IP20). Suojakotelo
voidaan tarvittaessa sinetdida kytkentalaattaan.
Kosketussuoja on valmistettu polykarbonaatista.

5

1914188 0D02-0002  Sopii tuotteeseen VG01-0019 18

8
6
6
4
2

3Nm
3Nm
3Nm
5Nm
5Nm

Tuotetiedot Kytkentalaatan VG01-0019
nimelliskytkentakapasiteetti
ja kiristysmomentit/liitospositio.

Maara Kiristys-
(kpl) momentti




Haaroitusliittimet

Haaroitusalustat CE ®

VG02-0001 VG02-0002 VG02-0003

VG02-0004 VG02-0005 VG02-0006
Yleinen: Liitin soveltuu kuparikaapeleille.
Paino | Pakkauskoko
Kalkkl ma”It VOidaan k“nnlttaa JOkO I'UUVi”a mm“ (kpl)
tai DIN-kiskoon. 1914178 VG02-0001 Cu 6-70+kisko 2,5-70 3Nm(@2570mm) 145
2)
Kaytttarkoitus: Ounevan haaroitusalustoja 1914179  VG02-0002 Cu 6-70 750 270 3 Nm (2,5-70 mm?) 101 15
kaytetaan Cujohtimien kytkentaan ja haaroi- 19 141 80 VG02-0003 Cu 35-240 750 560 12 Nm (35-240 mm?) 250 15
tukseen sahkokojeistoissa ja laitteissa. 1914181  VG02-0004  Cu35-240+kisko 16185 750  560/365 12 Nm(16-240mm?) 364 10
. I o 1914182  VG02-0005 Cu 35-150 750 400 15Nm (35-150 mm3) 173 15
Valmistusmateriaalit: Eristysalusta: Polyamidi
1914183  VG02-0006 Cu 35-150+kisko 16-150 750 320 15Nm (16-150 mm?3) 289 10
Standardit: EN 60947-7-1:2009
Valilevyt haaroitusalustaan Sivusuojat haaroitusalustaan
Kuparisia valilevyja suositellaan kaytettavaksi johtimien valissa, kun haa- Muovisia sivusuojia kaytetdan suojaamaan
roitusalustaan kytketaan useita erikokoisia johtimia. johtimia ja eristamaan vaiheita toisistaan.
-
1912041  KG02-0012  Valilew 670 VG02-0001 jaVG02-0002 1912054  0D02-0508  Sivusuoja 670  VG02-0001 jaVG02-0002
: - VG02-0003,VG02-0004,
1912053 KG02-0013  Valilewy 35-240  VG02-0003 ja VG02-0004 13 100 1912056  0D02-0511  Sivusuoja 35-240 VG02-0005 ja VG02-0006 30 100
- —
Tuotetiedot
e . p—— .




Haaroitusliittimeta

Tolppaliittimet

Yleinen: Liitin soveltuu seka alumiini- etta
kuparikaapeleille. Valmius kytkentdihin
1000 V jannitetasoon saakka. Saatavilla
myds erilaisia yhdistelmapakkauksia, kysy
lisdd Ounevan myynnista.

Kayttotarkoitus: 1-napainen haaroitusliitin

on tarkoitettu sahkolaitteiden ja kojeistojen
haaroituskytkentoihin. Liittimissa on kolmes-
ta yhdeksaan haaroitusjohdinaukkoa. Kun
kaytetaan tarpeeksi suuria johtimia haaroitu-
saukoissa, saavutetaan IP23-kosketussuoja-
us. Tiivistyspakkauksen kanssa saavutetaan
IP33-luokitus. Lisatietoja liitinten asennusoh-
jeissa.

Valmistusmateriaalit: Haaroitusliittimen
runko on tinattua alumiinia, kosketus-
suojaus polyamidia.

Standardit:
EN 60947-7-1:2009, EN 61238-1:2003;
EN 60529:1991 + A1:2000 + A2:2013

JA3
86,4

i . In (A) s : Paino | Pakkauskoko Tuotetiedot
s | |25 |8 &8
33 18

1914284 VC02-0072 Harmaa Al 2x50 / Cu 2x35+1x1,5-6 1000 135/145 2 Nm (1,5-6 mm? LED, 3 Nm (2,5-16 mm?), 8 Nm (25-50 mm?)

1914200  VC02-0026 Harmaa Al 4x50 / Cu 4x35 1000 135/145 3 Nm (2,5-16 mm?), 8 Nm (25-50 mm?) 42 18
1914201 VC02-0027 Harmaa Al'6x50 / Cu 6x35 1000 135/145 3 Nm (2,5-16 mm?), 8 Nm (25-50 mm?) 61 6
1914202  VC02-0039 Harmaa Al 4x50 / Cu 4x35+3x1,5-25 1000 135/145 1 Nm (1,5-2,5 mm? LED, 3 Nm (2,5-16 mm?), 8 Nm (25-50 mm?) 46 18
1914203  VC02-0038 Harmaa  Al6x50 / Cu 6x35+3x1,5-25 1000 135/145 1 Nm (1,5-2,5mm? LED,3 Nm (2,5-16 mm?), 8 Nm (25-50 mm?) 70 6
1914331  VC02-0111 Harmaa Al 3x50 / Cu 3x35+2x1,5-6 1000 135/145 2 Nm (1,5-6 mm?LED, 3 Nm (2,5-16 mm?),8 Nm (25-50 mm?) 49 18
1914285  VC02-0075 Sininen Al 2x50 / Cu 2x35+1x1,5-6 1000 135/145 2 Nm (1,5-6 mm? LED, 3 Nm (2,5-16 mm?), 8 Nm (25-50 mm?) 33 18
1914204  VC02-0040 Sininen Al'4x50 / Cu 4x35 1000 135/145 3 Nm (2,5-16 mm?), 8 Nm (25-50 mm?) 42 18
1914205  VC02-0042 Sininen Al'6x50 / Cu 6x35 1000 135/145 3 Nm (2,5-16 mm?), 8 Nm (25-50 mm?) 61 6
1914206  VC02-0041 Sininen Al 4x50 / Cudx35+3x1,5-2.5 1000 135/145 1 Nm (1,5-2,5 mm? LED, 3 Nm (2,5-16 mm?), 8 Nm (25-50 mm?) 46 18
1914207  VC02-0043 Sininen Al 6x50 / Cu6x35+3x1,5-2,5 1000 135/145 1 Nm (1,5-2,5 mm? LED, 3 Nm (2,5-16 mm?), 8 Nm (25-50 mm?) ~ 70 6
1914332 VC02-0112 Sininen Al 3x50 / Cu 3x35+2x1,5-6 1000 135/145 2 Nm (1,5-6 mm? LED, 3 Nm (2,5-16 mm?), 8 Nm (25-50 mm?) 49 18
1914286  VC02-0076  Keltavihred Al 2x50 / Cu 2x35+1x1,5-6 1000 135/145 2 Nm (1,5-6 mm? LED, 3 Nm (2,5-16 mm?), 8 Nm (25-50 mm?) 33 18
1914227  VC02-0057  Keltavihred Al'4x50 / Cu 4x35 1000 135/145 3 Nm (2,5-16 mm?), 8 Nm (25-50 mm?) 42 18
1914228  VC02-0058  Keltavihred Al'6x50 / Cu 6x35 1000 135/145 3 Nm (2,5-16 mm?), 8 Nm (25-50 mm?) 61 6
1914229  VC02-0055  Keltavihred Al 4x50 / Cu 4x35+3x1,5-25 1000 135/145 1 Nm (1,5-2,5mm? LED, 3 Nm (2,5-16 mm?), 8 Nm (25-50 mm?) 46 18
1914230  VC02-0059  Keltavihred Al 6x50 / Cu6x35+3x1,5-25 1000 135/145 1 Nm (1,5-2,5mm? LED, 3 Nm (2,5-16 mm?), 8 Nm (25-50 mm?) 70 6

1914333  VC02-0113  Keltavihred Al 3x50 / Cu 3x35+2x1,5-6 1000 135/145 2 Nm (1,5-6 mm? LED, 3 Nm (2,5-16 mm?), 8 Nm (25-50 mm?) 49 18



Haaroitusliittimet

Pylvaskalustesarjat C€

Yleinen: Pylvaskalustesarjat sisaltavat -
kolme harmaata 4x50 LED liitinta, yhden

6x50 KeVi LED liittimen, 350 mm / 16 mm?
MKEM-maadoitusjohtimen PK 16-6H -haarukka-
kaapelikengalla ja 350 mm / 1,5 mm? mustan
MK-johtimen, sulakepesan sulakkeella ja
tippuvedeltad suojaavan kiinnitysalustan
sulakepesan kiskokiinnitysta varten. VC02-0071
sisaltaa liitinten liséksi ainoastaan johtimet.

Kayttotarkoitus: Pylvaskalustesarja soveltuu
alumiini- ja kuparikaapeleille erityisesti
valaisinpylvaiden haaroituskytkentéihin.

Valmistusmateriaalit: Haaroitusliittimen
runko on tinattua alumiinia, kosketussuojaus
polyamidia.

Standardit: EN 60947-7-1:2009, EN 61238-1:2003;
EN 60529:1991 + A1:2000 + A2:2013

g

' Pylvaskalustesarja 3x 4x50 + 3x1,5-2,5 mm?,
B | WA 1X 6150 + 3¢1,5-2,5 mm johtimilla

Pylvaskalustesarja 3x 4x50 + 3x1,5-2,5 mm?,
1x 6x50 + 3x1,5-2,5 mm? sulakepesalld ja 6 A sulakkeella

250  Tilauksen mukaan

1914292  VC02-0085 350  Tilauksen mukaan

Pylvaskalustesarja 3x 4x50 + 3x1,5-2,5 mm?, 350

1x 6450 + 3¢1,5-2,5 mm sulakepesall a 10 A sulakkeella Tilauksen mukaan

1914273 VC02-0069

Pylvaskalustesarja 5x 4x50 + 3x1,5-2,5 mm? sulakepeslla 372

ia 6A sulakkeella Tilauksen mukaan

1914330  VC02-0115

' Pylvaskalustesarja 5x 4x50 + 3x1,5-2,5 mm? sulakepesalla )
1914329  VC02-0114 ja 10 A sulakkeela 372 Tilauksen mukaan

Pylvaskalustesarja 3x 4x50 + 3x1,5-2,5 mm?, 1x 6x50 +

3¢1,5-2,5 mnr® sulakepes3lls, 6 A sulakkeella ja vaihemerkinngill 520 Tiiauksen mukaan

1914304 VC02-0092

Pylvaskalustesarja 3x 4x50 + 3x1,5-2,5 mm?, 1x 6x50 + 350

3x1,5-2,5 mnt® sulakepes3ld, 10 A sulakkeella ja vaihemerkinnill [latkcrlpikaar

1914303  VC02-0093

Tolppaliittimen tiivistepakkaus

Yleinen: Tiivistepakkauksen avulla saavutetaan
parhaimmillaan IP33-luokan tiiveys.

Valmistusmateriaalit: EPDM

s . | Paino | Pakkauskoko
(kpl)
5 3

1914265  0D01-0078

120.3
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Haaroitusliittimet

Haaroitusliittimet CE @

VG03-0001

VG03-0002

Yleinen: Liitin soveltuu seka alumiini- etta
kuparikaapeleille. Valmius kytkentéihin 1000 V
jannitetasoon saakka.

Kayttotarkoitus: Eristettyja haaroitusliittimia
kaytetdan haaroituskytkentdihin seka sisa- etta
ulkotiloissa. Liittimet ovat suojattuja ja ne voidaan
asentaa jannitteellisind. Suojausluokka IP 20.

73

Valmistusmateriaalit: Haaroitusliittimen runko
on tinattua alumiinia, kosketussuojaus polyamidia.

Standardit: EN 60947-7-1:2009

Tuotetiedot

69.4

Un In (A) Paino | Pakkauskoko

1914148 V6030001 Hammaa  A/Cu2¢(70-240)+3(16:50) 1000  425/380 10 Nm(lGSgON“r;”('?gg“Z%“&QfE‘O )
1914177 VG03:0002 Sininen  A/Cu24(70-240)+3(16:50) 1000  425/380 10 Nm (46-50 m), 24 Nm (70:150 mm), 132 2

38 Nm (185-240 mm?)



Maadoitustarvikkeet

Maadoituspallotapit ce ®

Kayttotarkoitus: Maadoituspallotappeja kaytetaan
suojamaadoituksien tekemiseen tydmaadoituksia
vaativissa kohteissa.

Valmistusmateriaalit: Tinapinnoitettu kupari

Standardit: IEC/EN 61230 (5.7)

Tuotetiedot

VI03-0004

Sahkonumero | Tuotekoodi oik omﬁ;’irl . ! Pakk(::ls)koko
64 360 08 V103-0010 Pallo 20 mm/M12 kiinnitys M12 16 27 20 27 58,6 23,7 kA/1s 178 20
64 360 09 VI03-0011 Pallo 25 mm/M12 kiinnitys M12 20 27 25 30 65,6 29,6 kA/1s 208 20
64 360 10 V103-0012 Pallo 30 mm/M12 kiinnitys M12 20 27 30 30 711 29,6 kA/1s 262 20
64 146 07 VI03-0004  Pallo 30 mm/M16/30° taivutettu ~ M16 24 27 30 30 91 25 kA/1s 344 10

Pallotappikokoonpanot

Kokoonpanot sisaltavat pallotapin seka ruostumattomasta teraksesta
valmistetun adapterin, aluslaatan ja mutterin kiinnitysta varten.

5

64 360 25 V103-0025 Pallotappi 20-M12 + adapteri M12

64 360 26 V103-0026 Pallotappi 25-M12 + adapteri M16 305 20 VI03-0025, 0026, 0027, 0028
64 360 27 VI03-0027 Pallotappi 25-M12 + adapteri M12 275 20
64 360 28 VI03-0028 Pallotappi 30-M12 + adapteri M12 329 20

Pallotappiadapterit

Pallotappiadapteri M12 sopii kaytettavaksi kaikkien kolmen Tuotetiedot

pallotappimallin kanssa. Adapteri on valmistettu sinkitysta te-
raksesta.

64 360 11 VK01-0001  Adapteri M12-M12 ulkokierre

; 75

6,5 20

M12

ani




Maadoitustarvikkeet

PEN-liittimet

Kayttétarkoitus: Liitin asennetaan ruuvilla alustaan ja se Tuotetiedot
soveltuu seka Al- ettéd Cu-kaapeleille. PEN-liitin, TN-C (PEN) jarjestelma

voidaan muuttaa TN-S (PE+N) jarjestelmaksi poistamalla yhdyskisko.

Valmistusmateriaalit:
Liitinrunko: Tinapinnoitettu alumiini
Eristysalusta: Polyamidi

Kmstysmomenttl (Nm) Kiristysmomentti (Nm) Paino | Pakkauskoko

1,5 Nm (1,5-2,5 mm?),

1912040  VI020001  OFPEN5O  6A/Cul550 690 8 60 76 57 44 52 5 4 5 Nm (4 16 mmd), 35NM(L54mm?) 174 9
10 Nm (25-50 mm2)
1912034 VI02-0002 OTPENO5  6Wl/Cu695 690 83 635 76 8 64 525 5 4 9 i (> Hoiimirly 35Nm(L54mm?) 356 9
' : 22 Nim (2595 mm?) o (Ek
1912035 VI020003 OTPEN120 6il/Cul6120 690 120 815 104 87 64 21 6 6 DI (D) 35Nm(154mm2) 573 5
' 26 Nm (25-120 mm?) NI,
" - L 14 Nm (25-50 mm2), L
1912036 VI02-0004 OTPEN150 6/Cu25-150 690 120 82 104 o1 64 21 6 6 e 35Nm (L54mm?) 605 5
26 Nim (35-120 mn2),
1912037 VIO20005 OTPEN20 GW/Cu35240 690 1349 1045 119 1016 64 21 8 6 oumERTAT) 35Nm(L54mm) 813 5

joustava PEN-Iiitin Tuotetiedot

Joustava PEN-liitin asennetaan kiskoon.

Liitinta kaytetaan vaativissa asennuskohteissa, joissa
joustavuus helpottaa nolla- ja suojamaadoitusjohdinten
kytkemista.

Johdin Paino Pakkauskoko
(kpl)

54080 00 VI01-0006 Joustava OL-PEN 2x(6-70) 2xAl/Cu 6-70

Potentiaalintasauskiskot

Kayttotarkoitus: Kaytetdan eri sdhkolaitteiden potentiaalin- Tuotetiedot
tasausjohtimien yhdistamiseen / kokoamiseen. Kisko
kiinnitetaan ruuveilla (2 kpl) tukieristimista asennusalustaan.

Valmistusmateriaalit:
Liitinrunko: Tinapinnoitettu alumiini
Tukieristin: Polyamidi

CIEEREEE NG
1912127 VEO40001  5¢Al/Cu650 1085 101 i ((gggmmg)

1912128 VE04-0002 fgﬁz%uﬁggo 60 180 1725 5 o\ ‘851?3‘%’22) 107 5
1914266 VEO40007  Tol/Cu25 690 115 1075 4 o\m g05255’2m) 73 5
1914267  VEOA0008  14A/Cu25 690 190 1825 4  SNm(LS6mmI g 5

6 Nm (10-25 mm?)




Maadoitustarvikkeet

Modulaariset N/PE-kiskostot

Ouneva N/PE-kiskojen kayttokohteita ovat keskuk-
sien ja kojeistojen nolla- ja suojamaadoitukset.
Kiskostot ovat modulaarisia, ja toimitamme niita
asikkaiden toiveiden mukaan. Saatavilla yhdella tai
kahdella kiskolla varustettuna.

Nelidkiskoihin (5 x 5 mm) on saatavilla 6, 16
ja 35 mm? liittimia Cu-johtimille. Eristystukien
materiaalina kaytetdan harmaata nylonia (PA 66).

Kiskostot asennetaan ruuvilla tai DIN-kiskoon. Jar-
jestelman nimellisjannite on 600 V. Kiskoihin on
saatavilla merkintdalusta johon voidaan esimerkiksi
numeroida liittimet tai johtimet. K2-kiskoihin saata-
villa yhdyskisko jolloin vierekkaiset kiskot voidaan
kytked samaan potentiaaliin.

Kysy tarpeitanne vastaavaa kokoonpanoa
Ounevan myynnista!

Tuotetiedot

— L -
N/PE-kiskot
Kokoonpanot sisaltavat liitinkiskot, paatytuet
Paino | Pakkauskoko ’ ’
Mmm (kpl) tunneliliittimet ja potentiaalimerkit. Lisavarus-
1914254  VI05-0178  N/PEK25x5 (2¢0,75-16 / 120,756 mm?) 126 Ruwvi teina saatavilla kosketussuoja, merkintétuki
1914255  VI05-0179  N/PEK25:5 (2x0,75-16 / 22x0,75-6 mm?) 186 176 Ruuvi 330 8 Ja merkintatarrat.
1914256  VI05-0180  N/PEK25:5 (2x0,75-16 /32X 0,75-6 mm?) 246 236 Ruuvi 455 5
1914257  VI05-0181 N/PE K2 545 (5 0,75-16 mm?) 8 70 Ruuvi 116 10
1914258  VI05-0182 PEKL 545 (7 0,75-16 mm?) 97 87 Ruuvi 86 10

N/PE-pistoliitinkiskot

sitkommero | Tuotekood Paino | Pakkauskoko KokoopE)apot S|saIta\./at"|||t|nk|.skot, paatytuet,
(® (kpl) tunneliliittimet, merkintatuen ja kosketussuo-
19 142 87 VI05-0184 N/PE K2 5x5 (1x 0,75-16 / 6x 1,5-4 mm?) Ruuvi/Jousiliitin jat.
1914288  VI05-0183  N/PEK25x5 (1x0,75-16 / 13x1,5-4mm?) 126 116  Ruuvi/Jousiliitn 97 8




Maadoitustarvikkeet

Modulaariset N/PE-kiskostot

Tunneliliittimet

H
H1
\ — J
B L
T N P P
1914219 VI06-0141 Cu 16 mm2 5x5 (Ristipaéruuvi, Pozidriv) 29,1 148

1914220 VI06-0137 Cu 0,75-6 mm2 6x6 (Ristip&éruuvi, Pozidriv) 26,7 17 14,8 59 5 500
1914221 V106-0138 Cu 0,75-16 mm? 6x6 (Ristipaaruuvi, Pozidriv) 29,1 18 14,8 85 8 500
19142 22 V106-0139 Cu 2,5-35 mm? 6x6 (M10x12, kuusiokolo DIN 913) 247 20,6 178 12,6 14 200
1914223 VI06-0140 Cu 2,5-35 mm2 6x6 (Ristipaaruuvi, Pozidriv) 26,4 20,6 17,8 12,6 14 200
1914224 VI06-0144 Cu 2,5-35 mm2 5x5 (Ristipaaruuvi, Pozidriv) 26,4 20,6 17,8 12,6 14 200
19 142 25 VI06-0142 Cu 0,75-6 mm2 5x5 (Ristipaaruuvi, Pozidriv) 26,7 17 14,8 59 5 100
19 142 26 VI06-0143 Cu 2,5-35 mm? 5x5 (M10x12, kuusiokolo DIN 913) 26,4 20,6 17,8 12,6 14 100
19 143 56 V106-0165 Cu 2,5-35 mm? 5x5/3x12 (M10x12, kuusiokolo DIN 913) 295 20,6 178 12,6 14 100

Pistoliittimet

Paino | Pakkauskoko

Cu 0,75-4 mm?

1914276  VI06-0145 3410 kiskolle
Cu 0,75-4 mm?

1914275 VI06-0146 6x6 Kiskolle 1 100
Cu 0,75-4 mm?

1914274 VI06-0147 5x6 Kiskolle 1 100

Kiskot

e Lo |G

19142 44 KI05-0079

19142 45 KI05-0080 5x5 7 17 40
19 142 46 KI05-0081 5x5 106 23 40
19142 47 KI05-0082 5x5 166 37 30
19142 48 KI05-0083 5x5 226 50 20
1912192  VI06-0112 5x5 1000 179 10
19 142 68 KI05-0087 6x6 1000 283 10
19142 69 KI05-0088  3x10 1000 236 10

Kiskot saatavilla maaramittaisina ja my6s metritavarana.

= UUTUUS



Maadoitustarvikkeet

Modulaariset N/PE-kiskostot

Paatytuet

Vhteen Paino Pakkauskoko

1914236  0D02-0724 K1/K23x10  VI05-0181

1914237  0D02-0725 K1/K25x5  VI05-0182 17 100

1914238  0D02-0727 K1/K26x6  VI05-0178 18 100
Merkintatuet

Yhteen Paino Pakkauskoko

m (kpl)

1914239  0D02-0733 VI05-0181

1914240  0D02-0734 67 VI05-0182 2 20

1914241  0D02-0735 97 VI05-0178 3 20

1914242  0D02-0736 156 VI05-0179 5 15

1914243  0D02-0737 216 VI05-0180 7 10

Sopii kaytettavaksi liittimien kanssa, kun halutaan
numeroida tai merkita johtimet / liittimet.

Kosketussuojat

Yhteen Paino Pakkauskoko

1914231  0D02-0728 54 VI05-0181

1914232 0D02-0729 7 VI05-0182 8 20
1914233  0D02-0730 100 VI05-0178 1 20
1914234  0D02-0731 160 VI05-0179 18 15
1914235  0D02-0732 220 VI05-0180 28 10

Merkintatarra-arkit

i = 2 3 4 5 & 7 8 -] 10
J SN R S (A R A O (-
1914259  OE04-0636  No.1-25,6 mm2 liittimelle Tilauksen mukaan I 1 2 3 4 5 6 7 a 9 10
{1 2 3 4 L 6 7 8 =] 10
19142 60 0E04-0637  No. 26-50, 6 mm? liittimelle 3 Tilauksen mukaan 1 2 A a 5 & 7 8 o 10
19 142 61 0E04-0638  No. 1-16, 16 mm? liittimelle 3 Tilauksen mukaan 5] 2 3 4 5 6 7 8 9 10
1914262  OF04-0639 No.17-32,16 mmeliitimelle 3 Tilauksen mukaan 100 e o [ T (A R T )
1 2 3 4 5 =] T 8 2 10
19142 63 0E04-0640  No. 1-10, 35 mm? liittimelle 3 Tilauksen mukaan | 2 3 4 5 6 i B8 9 10

Sisaltaa kymmenen rivia tarroja.



Maadoitustarvikkeet

Maadoituskiskot C€

Maadoituskiskot valmistetaan puhtaasta pinnoitta- Paino | Pakkauskoko
mattomasta kuparista. Maadoituskiskoja kaytetaan Sahkonumero | Tuotekoodi Tuotenimike @ (kpl)
keskuksien ja kojeistojen suojamaadoitukseen. 1912379 AEO6-1711  Maadoituskisko 10c100x1600, 60 reiksd 11mm 1600 13800 Tilauksen mukaan

Numerointi tehdaan stanssaamalla. Tukieristin/ — — .
kiinnitystarvikepakkaus saatavilla erikseen. 1912339  AE06-1680 Maadoituskisko 10x100x1200, 44 reikdd 11 mm 1200 100 10 10420 Tilauksen mukaan
1912340  AE06-1681 Maadoituskisko 10x100x1000, 36 reikéé 11 mm 1000 100 10 8690 Tilauksen mukaan

e

1912378  AE06-1710 Maadoituskisko 10x100x750, 25 reikaa 11 mm 750 100 10 6500 Tilauksen mukaan
1912341  AE06-1682 Maadoituskisko 10x100x600, 20 reikaa 11 mm 600 100 10 5220 Tilauksen mukaan

!*{ = O 19 92 a9 1o o 1912377  AE06-1709 Maadoituskisko 10x100x450, 13 reikéd 11 mm 450 100 10 3900 Tilauksen mukaan
H 20 40 60 80 1912342  AEOG-1683 Maadoituskisko 10x100x300, 8 reikid 11mm 300 100 10 2620 Tilauksen mukaan
L 1912343  AE06-1684 Maadoituskisko 10x80x1000, 36 reikéé 9 mm 1000 80 10 6970 Tilauksen mukaan

1912344  AE06-1685 Maadoituskisko 10x80x600, 20 reikéa 9 mm 600 80 10 4189 Tilauksen mukaan

1912345  AE06-1686 Maadoituskisko 10x80x300, 8 reikéa 9 mm 300 80 10 2100 Tilauksen mukaan

1912346  AE06-1687 Maadoituskisko 10x50x1000, 18 reikaa 11 mm 1000 50 10 4300 Tilauksen mukaan

1912347  AE06-1688 Maadoituskisko 10x50x600, 10 reikaa 11 mm 600 50 10 2580 Tilauksen mukaan
1912348  AE06-1689 Maadoituskisko 10x50x300, 4 reikda 11 mm 300 50 10 1300 Tilauksen mukaan
1912349  AE06-1690 Maadoituskisko 10x50x200, 2 reikaa 11 mm 200 50 10 860 Tilauksen mukaan

L]
Tinatut e N PP

maa d (o) i t us k i S kot 1914328  AE06-1934  Maadoituskisko, tinatty 10x100x1600, 60 reikéa 12 mm 1600 13800  Tilauksen mukaan

1914315  AE06-1935 Maadoituskisko, tinattu 10x100x1200, 44 reikad 11 mm 1200 100 10 10420 Tilauksen mukaan
1914316  AE06-1931  Maadoituskisko, tinattu 10x100x1000, 36 reikad 11 mm 1000 100 10 8690 Tilauksen mukaan
1914327  AE06-1936  Maadoituskisko, tinattu 10x100x750, 25 reikad 11 mm 750 100 10 6500 Tilauksen mukaan
1914317  AE06-1932  Maadoituskisko, tinattu 10x100x600, 20 reikdd 11 mm 600 100 10 5220 Tilauksen mukaan

Tinapinnoitetut kupariset maadoituskiskot on

tarkoitettu kaytettavaksi erityisolosuhteissa,

joissa pinnoittamattomia kiskoja ei voida kayttaa.
1914326  AE06-1937  Maadoituskisko, tinattu 10x100x450, 13 reikdd 11 mm 450 100 10 3900 Tilauksen mukaan

1914318  AE06-1938  Maadoituskisko, tinattu 10x100x300, 8 reikaa 11 mm 300 100 10 2620 Tilauksen mukaan

1914319  AE06-1939  Maadoituskisko, tinattu 10x80x1000, 36 reikda 9 mm 1000 80 10 6970 Tilauksen mukaan

1914320  AE06-1922  Maadoituskisko, tinattu 10x80x600, 20 reikad 9 mm 600 80 10 4189 Tilauksen mukaan

= 1914321 AE06-1940 Maadoituskisko, tinattu 10x80x300, 8 reikédé 9 mm 300 80 10 2100 Tilauksen mukaan
- - 1914322  AE06-1941  Maadoituskisko, tinattu 10x50x1000, 18 reikad 11 mm 1000 50 10 4300 Tilauksen mukaan
= / 1914323  AE06-1942  Maadoituskisko, tinattu 10x50x600, 10 reikéd 11 mm 600 50 10 2580 Tilauksen mukaan

E = 1914324  AE06-1943 Maadoituskisko, tinattu 10x50x300, 4 reikaa 11 mm 300 50 10 1300 Tilauksen mukaan

1914325  AE06-1944 Maadoituskisko, tinattu 10x50x200, 2 reikaa 11 mm 200 50 10 860 Tilauksen mukaan

Maadoituskiskojen tukieristimet ja kiinnitystarvikkeet

Eristimet on valmistettu halogeenivapaasta
polyesterista. Kiinnitystarvikkeet ovat sinkittya terasta.
Tukieristinpakkaus sisaltaa kaksi kappaletta 40 mm
M10 tukieristimia, nelja DIN933 M10x20 ruuvia seka
nelja DIN125 M10 aluslaattaa. Kiinnitystarvikepakkaus
sisaltaa 10 kpl DIN933x30 ruuvia, 20 kpl DIN125
aluslaattaa ja 10 kpl DIN934 mutteria.

B 5

1912354 AE08-0002 Maadoituskiskojen tukieristinpakkaus Tilauksen mukaan
1912373 AE09-0003 ~ Maadoituskiskojen kiinnitystarvikepakkaus M8 250  Tilauksen mukaan
1912374 AE09-0004  Maadoituskiskojen kiinnitystarvikepakkaus M10 463  Tilauksen mukaan




Lapivientitarvikkeet

IECEx/ATEX-sulkutulpat

A\

o e
o P ‘\ Rty
fro e

Ouneva sulkutulppien tuotesarja on uudistunut. IECEx/ATEX-sulkutulppia
kaytetaan kierrereikien tiivistamiseen rajahdysvaarallisissa tiloissa.

Niklatut messinkiset sulkutulpat on varustettu EPDM-tiivisteella, mika
takaa sulkujen tiiveyden aarimmaisissa olosuhteissa. Sulkutulpat ovat

saatavilla M12-M75 kierteisina.

Tuotekoodi Tyyppi Pakk&:Bkoko

17 106 49
17106 50
17106 51
17106 52
17106 53
17 106 54
17 106 55
17106 57
17106 58

VD07-0014
VD07-0015
VD07-0016
VD07-0017
VD07-0018
VD07-0019
VD07-0020
VD07-0021
VD07-0022

Sulkutulppa niklattu Ms M12x1,5 |ECEx/ATEX
Sulkutulppa niklattu Ms M16x1,5 |ECEx/ATEX
Sulkutulppa niklattu Ms M20x1,5 |ECEx/ATEX
Sulkutulppa niklattu Ms M25x1,5 IECEx/ATEX
Sulkutulppa niklattu Ms M32x1,5 IECEx/ATEX
Sulkutulppa niklattu Ms M40x1,5 IECEx/ATEX
Sulkutulppa niklattu Ms M50x1,5 |ECEx/ATEX
Sulkutulppa niklattu Ms M63x1,5 |ECEx/ATEX
Sulkutulppa niklattu Ms M75x1,5 |ECEx/ATEX

12
18
85
56
100
355

Tilauksen mukaan
Tilauksen mukaan
Tilauksen mukaan
Tilauksen mukaan
Tilauksen mukaan
Tilauksen mukaan
Tilauksen mukaan
Tilauksen mukaan

Tilauksen mukaan

(€ &

wn
T e

e
w:*-

Tekniset tiedot

Hyvaksynnat

Sertifikaatti nro

Materiaalit
IP-luokitus

Lampétila-alue

Tuotetiedot

CE 0537
112G Exeb IIC Gb
112D Exth IlIC Db
VIT 15 ATEX 054X
IECEX VT 15.0017X
Niklattu messinki / EPDM
1P66
-40...+80 °C



Lapivientitarvikkeet

Kaapelipaatteet

Yleinen: Kaapelipaatteet ovat koottavia. Kaksi perusrunkoa ja kaksi tiivistekumia on suunniteltu eri
kaapelihalkaisijoille a) @ 40-52 mm ja b) @ 48-60 mm. Kaapelipaatteiden lisavarusteet: vedonpoistosangat,
EMC-komponentti, koottava kansilaippa ja haponkestavat ruuvit. Paatteille saatavissa myos kulmalaipat (45°),
joilla voidaan muuttaa kaapeleiden tulokulmaa.

Kayttotarkoitus: Kaapelipaatteita kaytetaan kaapelien lapivientiin standardikokoisissa lapivientiaukoissa.
Samassa paatteessa voidaan kayttaa yhta tai kahta kaapelia. Kaapelipaatteissa on modulaarinen suunnittelu
ja ne ovat Ex-vaatimusten mukaisia.

Valmistusmateriaalit: Painevalettu alumiini

Standardit: EN 60079-0, EN 60079-7, EN 60079-31

Kaapelipaate C

Kaapelin 0 Asennettavan Kaapellen Paino Pakkauskoko
i m halkaisija (mm) | kaapelin koko (mm?) (kpl)

17106 34  VD03-0001 C/a 40-52 2x%(120-185) C (FL-21) 1-2 Tilauksen mukaan
17106 31  VD03-0002  C/b 48-60 2x(185-300) C(FL-21) 1-2 3,3 Tilauksen mukaan
17106 37 VD03-0006 EMC-tarvikesetti kaapelipdatteille C ja D Tilauksen mukaan
1710659  VD03-0015 Suojalevy kaapelipaatteille C ja D Tilauksen mukaan
100 ,@a
@b
[=% _”_E
1l A0
1
Kaapelipaate C oelllo
I

Kaapelipaate D

Kaapelin @ Asennettavan
00z m halkaisija (mm) | kaapelin koko (mm?) -

Paino Pakkauskoko
(kg) (kpl)

1710632  VD03-0003  D/a 40-52 2x(120 - 185) D (FL-33) Tilauksen mukaan
1710633  VD03-0004  D/b 48-60 2x(185 - 300) D (FL-33) 1-2 3,8  Tilauksen mukaan
17 106 37 VD03-0006 EMC-tarvikesetti kaapelipdatteille C ja D Tilauksen mukaan
1710659  VD03-0015 Suojalevy kaapelipaatteille C ja D Tilauksen mukaan

Kaapelipaate D

977

240




Lapivientitarvikkeet

Kaapelipaatteet Ce€

Kaapelipaate D2

Kaapelin @  [Asennettavan kaapelin n Kaapelien| Paino Pakkauskoko
fotetond m halkalsl]a (mm) koko (mmz) (kg) (kpl)

17106 35  VD03-0005 57-80 2x(185-300) D (FL-33) 1-2 7,0  Tilauksen mukaan
17 106 38 VD03-0007 EMC-tarvikesetti kaapelipaatteelle D2 Tilauksen mukaan
17106 60  VD03-0014 Suojalevy kaapelipaatteelle D2 Tilauksen mukaan
17106 61  0D04-0162 Kaapelitiiviste K69 10 KV 3x185-300 sektorikaapelille Tilauksen mukaan
17106 62  0D04-0163 Kaapelitiiviste K79 20 KV 3x150-240 sektorikaapelille Tilauksen mukaan
278
| | 330
= Yo R o
T T |];[| I T

Kaapelipaate D2

132
126
80

138

Kulmalaipat

Muuttaa kaapeleiden tulokulmaa 45°. Kulmalaip-
poihin sopivat suoraan Ounevan lapivientilaipat ja
kaapelipaatteet. Kulmalaippojen materiaali on sah-
kosinkitty ja maalattu teras.

Tuotetiedot

|ppa Paino | Pakkauskoko Laippa-

34010 77 VD04-0001  Kulmalaippa C-C Tilauksen mukaan
3401078  VD04-0002  Kulmalaippa D-D D D 168 128 3,1  Tilauksen mukaan D 80 137 342 292 250
3401079  VD04-0003  Kulmalaippa E-D E D 168 139 3,3  Tilauksen mukaan 2xD 80 276 330 292 300
3401080  VD04-0004  Kulmalaippa E-2D E 2D 251 278 638 Tilauksen mukaan 3xD 80 423 330 292 274
3454225  \VD04-0005 Kulmalaippa E-3D E 3xD 542 400 20,2 Tilauksen mukaan E 100 150 410 360 320
L w - L w1 i Wi
b w1 N T 7 = = =

- ) - ‘(:j‘
VD04-0004 VD04-0001, VD04-0002, VD04-0003 = -

VD04-0005




Lapivientitarvikkeet

Lapivientilaipat

Yleinen: Alumiinilaipat toimitetaan neopreenitiivisteella ja ne ovat
vesitiiviita (IP 67). Lisavarusteena saatavilla myds kulmalaippoja, joilla
saadaan muutettua kaapeleiden tulokulmaa 45°. Laippoja on saatavilla
myos ATEX-silikonitiivisteella. Kysy lisatietoja Ounevan myynnista.
Kayttotarkoitus: Lapivientilaipat ovat tarkoitettu mm. Tuotetiedot
kaapeleiden ja johtimien viemiseksi jakokeskuksiin. Laipat

Alumiiniset umpilaipat

C€

Kaytetaan lapivientiaukkojen tiivistamiseen.

Tyyppi/ Paino Pakkauskoko

Tilauksen mukaan

288 Tilauksen mukaan

806  Tilauksen mukaan

3401081 VD05-0060 Laippa B
sopivat SFS 2528 -mukaisiin laippa-aukkoihin. Lapivienti-
laippoja toimitetaan umpilaippoina seka kierrereiallisina. ol LOEA LD Laippa C
3401083 VD05-0062 Laippa D
Valmistusmateriaalit: Painevalettu alumiini
B-laippa
Alumiiniset laipat kierrereialla o g
Toimitetaan iimoitetuilla kierrerei’illa, laippoihin sopii " 1
suoraan Ounevan sulkutulpat, katso sivu 53. Sulkutulppien F 12
ja lapivientiholkkien asennus ei vaadi vastamuttereita. T
34 540 68 VD05-0075 Laippa B 1xM40 Tilauksen mukaan
34010 86 VD05-0067 Laippa B 2xM40 54 Tilauksen mukaan C-laippa
34010 52 VD05-0043 Laippa B 3xM20 74 Tilauksen mukaan r-':_ﬂ 1
34010 85 VD05-0066 Laippa B 3xM32 55 Tilauksen mukaan . 217 »
3401053 VD05-0044 Laippa B 4xM25 56 Tilauksen mukaan o 193
34540 76 VD05-0045 Laippa C 2xM40 252 Tilauksen mukaan
34540 77 VD05-0069 Laippa C 2xM50 231 Tilauksen mukaan
34010 66 VD05-0070 Laippa C 2xM63 198 Tilauksen mukaan
34540 79 VD05-0046 Laippa C 2xM63+2xM20 187 Tilauksen mukaan
3401063 VD05-0068 Laippa C 3xM32 253 Tilauksen mukaan
34010 64 VD05-0028 Laippa C 3xM40 233 Tilauksen mukaan
34 540 81 VD05-0047 Laippa C 3xM50+2xM20 192 Tilauksen mukaan
34010 62 VD05-0048 Laippa C 4xM20 266 Tilauksen mukaan
34010 06 VD05-0077 Laippa C 4xM32+3xM25 216 Tilauksen mukaan
34010 04 VD05-0029 Laippa C 7xM25+2xM20 217 Tilauksen mukaan
34 540 82 VD05-0078 Laippa D 1xM75 724 Tilauksen mukaan
3401075 VD05-0051 Laippa D 2xM50 733 Tilauksen mukaan
3401076 VD05-0071 Laippa D 2xM63 690 Tilauksen mukaan @
34 540 86 VD05-0053 Laippa D 2xM75 642 Tilauksen mukaan
34 540 87 \VD05-0054 Laippa D 3xM63+2xM25 615 Tilauksen mukaan
34540 89 VD05-0055 Laippa D 4xM63+2xM20 563 Tilauksen mukaan
Laippa-adapterit
IR E PR PR
3401087 VD09-0001 1396 Tilauksen mukaan
34010 88 VD09-0002 11,5 9,5 62 80 193 292 854 Tilauksen mukaan L




Lapivientitarvikkeet

Lapivientilaipat C€

Muoviset umpilaipat

Muovinen umpilaippa, kaytetéan esimerkiksi lapivientiaukkojen 210
eristdmiseen kojeistojen sisalla. Valmistusmateriaali PPC.

Tyyppi/ KIInnItysreIkIen Paino | Pakkauskoko
-“

34 541 53 VD06-0001 Laippa C Harmaa
34 541 54 VD06-0002 Laippa C Harmaa 9,5 37 150
3454228  VD06-0023 Laippa C Musta 9,5 37 150

Tuotetiedot

Muoviset lapivientinysat

Lapivientinysa putkettomia asennuksia varten, kaytetaan johtimien lapivienteihin.

apelin Kokonais- Asennusreidn Asennuslevyn Kokonais- Paino | Pakkauskoko
halkalsua (mm) | halkaisija - d1 (mm) | halkaisija - d2 (mm) | paksuus (mm) | korkeus - h1 (mm) m (kpl)

3350176  0D06-0016 813 0,7-2
3350177 0D06-0017 815 30 25 0,7-2 175 3 2,9 100

Tuotetiedot




Lapivientitarvikkeet

Lapivientitarvikkeet C€

100
86
_— | g
2 - @ - o g8
Johdinaukonsuojat Kwh-mittarille e ——— - \ @ 532 062 ",
Valmistusmateriaali LDPE. Saatavilla umpinaisena
ja keskeltd avonaisena versiona. Q 3= -
d Il I
; =
Sahkonumero | Tuotekoodi Tyyppi g RILEEET a -2 2:[!
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Peitelevy DIN-aukkoon

Peitelevyja kaytetaan sahkokoteloiden vapaiden DIN-aukkojen
peittdmiseen. Peitelevyt on valmistettu polykarbonaatista.

Paino Pakkauskoko

(®) (kpl)
3350170  0D02-0030 Suljettu 12 120

Sahkonumero | Tuotekoodi Tyyppi ‘
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Virtakiskot ja tarvikkeet

Taipuisat eristetyt virtakiskot C€

Yleinen: Ounevan TVK on standardin EN 60439-1 ja SFS-kasikirjan 154 kohdan
7.8.2 mukainen taipuisa virtakisko. Erittdin hyvan joustavuuden ja kestavan
eristeen ansiosta kiskojen pienin taivutussade on 3 * kokonaispaksuus
taivutuskulman ollessa 180°. Kiskoja on saatavilla myos asiakkaan haluamilla
mitoilla ja eri reikako’oilla ja muodoilla, kysy lisda Ounevan myynnista!
Pakkauskoot tilausmaaran mukaan!

Kayttotarkoitus: Kiskot on tarkoitettu jakokeskuksiin seka
erilaisiin sahkdéasennuksiin, joissa tarvitaan asennukseen
helposti taivutettavaa, vahan tilaa vievaa kiskoa.

Valmistusmateriaalit:
Eristys on PVC-muovia.

Virtakisko on pinnoittamatonta kuparia.

Standardit:
EN 60439-1 ja SFS-kasikirjan 154 kohta 7.8.2

Poikkipinta-ala D/L Paino Pakkauskoko
mmﬁmmm (kpl)

34 540 04 VE01-0001 TVK 100A 1x24x400mm Cu 11/14 Tilauksen mukaan
34540 02 VE01-0008 TVK 100A 1x24x600mm Cu 100 24 600 24 1 530 11/14 14 267 Tilauksen mukaan
34540 00 VE01-0004 TVK 100A 1x24x2000mm Cu 100 24 2000 24 1 1930 11/14 14 933 Tilauksen mukaan
34540 13 VE01-0019 TVK 160A 2x24x400mm Cu 160 48 400 24 2 330 11/14 14 261 Tilauksen mukaan
34540 11 VE01-0021 TVK 160A 2x24x600mm Cu 160 48 600 24 2 530 11/14 14 401 Tilauksen mukaan
34540 09 VE01-0015 TVK 160A 2x24x2000mm Cu 160 48 2000 24 2 1930  11/14 14 1379 Tilauksen mukaan
34540 25 VE01-0042 TVK 250A 3x24x400mm Cu 250 72 400 24 3 330 11/14 14 350  Tilauksen mukaan
34540 23 VE01-0044 TVK 250A 3x24x600mm Cu 250 72 600 24 3 530 11/14 14 534 Tilauksen mukaan
34540 20 VE01-0125 TVK 250A 3x24x1000mm Cu 250 72 1000 24 3 930 11/14 14 903 Tilauksen mukaan
34540 19 VE01-0024 TVK 250A 3x24x2000mm Cu 250 72 2000 24 3 1930 11/14 14 1825  Tilauksen mukaan
34540 37 VE01-0030 TVK 400A 5x32x400mm Cu 400 160 400 32 5 300 13/16 20 682 Tilauksen mukaan
34540 35 VE01-0032 TVK 400A 5x32x600mm Cu 400 160 600 32 5 500 13/16 20 1041 Tilauksen mukaan
34540 32 VE01-0126 TVK 400A 5x32x1000mm Cu 400 160 1000 32 5 900 13/16 20 1759 Tilauksen mukaan
34540 31 VE01-0047 TVK 400A 5x32x2000mm Cu 400 160 2000 32 5 1900  13/16 20 3554 Tilauksen mukaan
34 540 45 VE01-0037 TVK 550A 5x40x400mm Cu 550 200 400 40 5 300 13/16 20 846 Tilauksen mukaan
34540 43 VE01-0039 TVK 550A 5x40x600mm Cu 550 200 600 40 & 500 13/16 20 1290  Tilauksen mukaan
34540 41 VE01-0034 TVK 550A 5x40x2000mm Cu 550 200 2000 40 5 1900  13/16 20 4398 Tilauksen mukaan
34 540 55 VE01-0053 TVK 630A 6x40x400mm Cu 630 240 400 40 6 300 13/16 20 991 Tilauksen mukaan
34540 53 VE01-0056 TVK 630A 6x40x600mm Cu 630 240 600 40 6 500 13/16 20 1509  Tilauksen mukaan
34 540 50 VE01-0061 TVK 630A 6x40x1000mm Cu 630 240 1000 40 6 900 13/16 20 2544 Tilauksen mukaan
34540 49 VE01-0050 TVK 630A 6x40x2000mm Cu 630 240 2000 40 6 1900  13/16 20 5131 Tilauksen mukaan
34 540 60 VE01-0122 TVK 800A 10x40x1000mm Cu 800 400 1000 40 10 900 13/16 20 4008  Tilauksen mukaan
34540 59 VE01-0123 TVK 800A 10x40x2000mm Cu 800 400 2000 40 10 1900  13/16 20 8062  Tilauksen mukaan
34 540 64 VE01-0085 TVK 1000A 11x50x1000mm Cu 1000 550 1000 50 11 900 13/16 20 5435  Tilauksen mukaan

Tuotetiedot




Virtakiskot ja tarvikkeet

Kiskoliittimet

Kayttotarkoitus: Kiskoliittimet on tarkoitettu
lappeelleen asennettuihin kiskostoihin, joiden
materiaali on kuparia tai alumiinia. Liittimiin voidaan
asentaa harva- ja monisaikeisia johtimia, taipuisia
virtakiskoja (katso sivu 59) ja eristamattomia
Cu-liuskoja. Kun nolla- (N) ja suojakiskona (PE) on
vain yksi kisko, liittimet on varustettava kiskoa
vastaavalla tukipalalla. Valmistamme kiskoliittimia
myos asiakkaiden pyynnésta erimittaisilla ruuveilla.

Valmistusmateriaalit:
Sinkitty teras, tinattu kupari

Johtimet i Pakkauskoko
Hetetood fhax (mmz) (g) (kpl)
100

1914149  VE02-0009 KL2M10 141
1914189  VE02-0003 KL400 70 85 100
1914190  VE02-0004 KL800 185 208 50

Tuotetiedot

KL2M10 asennus KL400 asennus

M1 445

56.4
45.5

KL2M10 KL400

Tarvikkeet

Vastaavia komponentteja kuin KL2M10 kiskoliittimessa, antaa
asiakkaalle mahdollisuuden rakentaa halutunlaisen kiskoliitinpaketin!

A

19 141 86 VE02-0010 KL2M10 PP Paininpala Sinkitty teras
19 141 85 VE02-0011 KL2M10 LL Liitinlevy Tinattu kupari 42 100
1914184 VE02-0012  KL2M10 HP Hakapala Sinkitty terds 15 100

62.5

KL800 asennus
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KL2M10 PP
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Virtakiskot ja tarvikkeet

Alipa-liittimet C€

Kayttotarkoitus: Alipa liittimet on tarkoitettu virtakiskojen Paino | Pakkauskoko
yhdistdmiseen. Alumiiniset pinnoittamattomat liitospalat Sahkonumero | Tuotekoodi [ictenimike Maisral ® (kpl)
soplvat k.|.5k0|h|n, jOIde.n mater@ah orlallumuma.“Tmapm— 1912207 VEO6-0004 Aipa 30 Aumiini 28 100
noitetut liitospalat sopivat seka alumiinisille, etta kupa-

risille kiskoille. 19122 08 VE06-0005 Alipa 60 Alumiini 56 50
19122 09 VE06-0006 Alipa 80 Alumiini 75 50

Valmistusmateriaalit: Alumiinisia liitospaloja on saatavil- 19122 10 VE06-0007 Alipa 100 Alumiini 9 50
la pinnoittamattomana ja tinapinnoitettuna. 1912211 VEDG.0008 Nipa 120 AU 111 o
1912213 VE06-0009 Alipa 30, tinattu Tinapinnoitettu alumiini 6304 28 100

Tuotetiedot 1912214  VE06-0010  Alipa60,tinattu  Tinapinnoitettu alumiini 56 50
1912215 VE06-0011 Alipa 80, tinattu Tinapinnoitettu alumiini 75 50

19122 16 VE06-0012 Alipa 100, tinattu Tinapinnoitettu alumiini 94 50

1912217 VE06-0013 Alipa 120, tinattu Tinapinnoitettu alumiini 111 25
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limajohtotarvikkeet (AMKA-tuotteet)

limajohtotarvikkeet (AMKA) 3

Tuotetiedot

Ouneva ilmajohtotarvike -tuotteet on kehitet- Kosketusliittimet
ty 0,4 kV:n riippukierrejohtojarjestelmaan.

T e
selked kayttd on otettu suunnittelussa huo- = [RCRENIC © | koo ko)

mioon. Tuotteet on testattu ja hyvéksytty uu- 5040325 VROLOOOI oA L 1650 265 44 VF03-0001 (16 2 mmz) 13
simpien EU-standardien mukaisesti.
A/A 22Nm
5040327 VROLOOO2 oM L 1640 44 43 83 wosoo (AR L 13 125 50
A A/A 22Nm
AMKA-kosketusliittimet 5040366 VROLO0O3 100/ 0 16020 44 43 83 wosoo2 (AR 13 15 50

ja kiskoliitin

Kayttotarkoitus: Kosketusliittimia kaytetaan Kiskoliitin
alumiini-ilmajohtimien ja/tai alumiinikaapelei-

den IiitOkSissa jOissa IiitOkseen ei kOhdiStu TuMek‘mdl “
) o ) () | koko (ka)
mekaanista vetoa. Liittimien kosketuspinnat

5040354  VF06-0005 AMKA-kiskoliitin Al/Al 16-120 mm?

ovat valmiiksi kasitelty liitosrasvalla joten
asennuksen yhteydessa rasvausta ei tarvitse
tehda. VF01-0003 on varustettu asennusta
helpottavilla jousilla. Liittimet voidaan varus- 1 AV
taa suojakotelolla (katso sivu 63, AMKA-
tarvikkeet) tai ilman. Kiskoliittimia kayte-
taan kaapelien liittdmiseen kojeistoissa ja

P L - 8
keskuksissa seka esimerkiksi muuntajien j ““J 5
liitinkiskoissa. 4
Valmistusmateriaalit: Liittimien materiaali on B A '
korroosionkestavaa alumiinia ja ruuvit kuuma- re 1 e "1 = "
sinkittya terasta. VF01-0001 VF01-0002/VF01-0003

Muuntajaliitinkiskot

Kayttétarkoitus: Liitinkiskot on tarkoitettu kéy- jiotet-got
tettavaksi alumiini- tai kuparijohtimien liittami-
seen esimerkiksi muuntajien ala- tai ylajanni-
tenapoihin seka ylijannitesuojiin.

Valmistusmateriaalit: Tinapinnoitettu kupari

Sahkonumero | Tuotekoodi Eaincy pEakkauskiky
(® (kp) 8

g
50 403 52 VF06-0002 Liitinkisko 93 m\
L | [T
50 403 50 VF06-0006 Liitinkisko 48 96 50 93,00 l
127,64
. W W .
Fas ) i e i

VF06-0006 VF06-0002



limajohtotarvikkeet (AMKA-tuotteet)

limajohtotarvikkeet (AMKA)

AMKA-suojakotelot

Kayttotarkoitus: Koteloita kaytetdaan koske-
tus- ja siirtymaliittimien kosketussuojana ja
saasuojana kosteutta ja korroosiota vastaan.
Kotelot asennetaan aina suurempi yldosa
yléspain. Kotelot on varustettu kiinnityslenkil-
1 jota voidaan haluttaessa kayttaa kotelopuo-
liskoiden pitamiseksi yhdessa asennuksen
aikana.

Valmistusmateriaalit: Koteloiden materiaali on
UV-sateilyn kestavaa muovia.

Tuotetiedot

AMKA-ripustuspidin

Kayttotarkoitus: Ripustuspidinta kaytetaan
AMKA-riippukierrejohdon ripustamiseen
suorilla johto-osioilla ja max. 90° kulmissa.
Soveltuvat vaijeripaksuudet ovat 25-95 mm?2.
Ripustuspidin toimitetaan paininosa ylaasen-
toon lukittuna jolloin kannattimen reuna on
helpompi tyéntaa kannatinvaijerin ja vaihejoh-
timien valiin.

Valmistusmateriaalit: Pidin on valmistettu
painevaletusta alumiinista, kiinnikkeet ovat
kuumasinkittya terasta. Pitimen alaosassa on
muovinen hankaussuoja estamassa johtimien
vioittumista hankauksen seurauksena.

Tuotetiedot

AMKA-paatepidin

Kayttotarkoitus: Paatepidinta kaytetaan
AMKA-riippukierrejohdon paattamiseen pyl-
vaaseen tai seinaan. Soveltuvat kannatin-
vaijeripaksuudet ovat 25-95 mm?. Pitimen
paininosa on kaannettavissa sivulle, jolloin
vaijeria ei tarvitse pujottaa. Toisen paan sok-
karakenteen ansiosta myds asennus lenkkiin
on mahdollista.

Valmistusmateriaalit: Pitimen valmistusmate-
riaali on painevalettua alumiinia, kiinnikkeet
ovat kuumasinkittya terasta.

Paino Pakkauskoko
otefoed Tyypl“ mmm (kpl)

50 403 40 VF03-0001 Kotelo 16-50 mm?
50 403 41 VF03-0002 Kotelo 16-120 mm? 56 67 90 26 100

L L e |

5040345  VF04-0001  Ripustuspidin 25-95 mm? 50 Nm (25-95 mm?) 255

70.5

Tuotetiedot

50 403 47 VF05-0002  Padtepidin 25-95 mm?> 44 Nm (25-95 mm?)

(€ ®



Haaroituskaapit ja merkintatarvikkeet

Haaroituskaapit C€
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Kayttotarkoitus: Haaroituskaappi sisaltaa T :
v . Pakkauskoko uotetiedot
saadettavan metallisen jalustan, saranoidun (kpl)
oven, K10-kolmiokaralukituksen, maadoitus- 5408008 AI020595 Haaroituskaappi RAL7O37 +Aslew  Tilauksen mukaan P
kaapelin ja maadoitusliittimet. Kaappi on ; . .
valmistettu sinkitysta teraksesta. Kaksi vari- 54 080 07 AJ02-0594 Haaroituskaappi RAL7008 +As.lewy  Tilauksen mukaan
vaihtoehtoa: RAL7037 harmaa ja RAL7008 54 080 01 AJ02-0507 Haaroituskaappi RAL7037 0TL95 Tilauksen mukaan
ruskea. 54 080 02 AJ02-0521 Haaroituskaappi RAL7008 0TL95 Tilauksen mukaan
) 54 080 05 AJ02-0535 Haaroituskaappi RAL7037 OTL150 Tilauksen mukaan
Standardit: EN 61439-1/61439-5
54 080 03 AJ02-0536 Haaroituskaappi RAL7008 OTL150 Tilauksen mukaan

54 080 06 AJ02-0538 Haaroituskaappi RAL7037 0TL240 Tilauksen mukaan
54 080 04 A02-0539 Haaroituskaappi RAL7008 0TL240  Tilauksen mukaan

AJ02-0594 AJO2-0521 AJ02-0536 AJ02-0539




Haaroituskaapit ja merkintatarvikkeet

Merkkikepit C€

Kayttotarkoitus: Merkkikepit soveltuvat monenlaiseen merkitsemiseen maas- W'
tossa ja taajamissa. Kayttokohteita ovat esimerkiksi maahan kaivetut sahko-
tai tietolilkkennekaapeloinnit seka vesijohdot ja viemarit. Vastaavasti maan
paalla hyva merkinta on tarpeen erilaisille sahko- ja automaatiokaapeille seka
pumppuasemille ja huoltokaivoille.

Valmistusmateriaalit: Merkkikepit on valmistettu joustavasta lasikuituprofiilista,
joka kestaa useita taivutuksia palautuen aina pystyasentoon. Keppien heijas-
tinpaassa on kaytetty laadukasta 3M Scotchlite -heijastinteippia, joka takaa
parhaan mahdollisen nakyvyyden. Keltainen muoviosa on valmistettu PeHD-kes-
tomuovista ja sen UV-kesto (asteikolla 1-8) on 8, joten sen saankestavyys on
paras mahdollinen.

Jakokaapin merkkikepit

Paino | Pakkauskoko

64 360 12 VK07-0006 Jakokaapin merkintdkeppi 1200 mm
64 360 13 VK07-0007 Jakokaapin merkintékeppi 1600 mm 371 100
64 360 24 VKO07-0008 Jakokaapin merkintdkeppi 2000 mm 406 100

Jakokaappimerkkikepin

mukana tulevat tarvikkeet:

— muoviset kiinnityspalat ja kiinnitys-
ruuvit M8/M10 ruuvikiinnitysta varten

Tuotetiedot I[‘_ Hellastingaa

50 mm i | 35 mm i

Joustava 30 mm
lasikuituprofiili

Jakokaappi-
kiinnitin




Haaroituskaapit ja merkintatarvikkeet

Merkkikepit Ce€

Ei enda kaivamista! Kaapeliojan merkkikeppi voidaan asentaa helposti ilman tyokaluja.
Painevalettu alumiininen karki mahdollistaa huolellisen asennuksen haastavallakin maape-
ralla ja laadukas lasikuituvarsi kestaa rankatkin sddolosuhteet. Voimakkaalla heijastuk- L4
sella varustettu merkkikilpi takaa parhaan mahdollisen nakyvyyden. Merkkikilpi on myos 5;_.
mahdollista valmistaa yksildidyin ominaisuuksin. Kysy lisda Ounevan myynnista.

Kaapeliojan merkkikepit

Merkklkllven Paino | Pakkauskoko
i (ko)

64 360 29 VK07-0026 Kaapeliojan merkintakeppi valuankkurilla 1600 mm Punainen 10/100
65 360 30 VK07-0027 Kaapeliojan merkintakeppi valuankkurilla 2000 mm Punainen 750 10/100
66 360 31 VK07-0028 Kaapeliojan merkintékeppi valuankkurilla 1600 mm Keltainen 648 10/100
67 360 32 VK07-0029 Kaapeliojan merkintékeppi valuankkurilla 2000 mm Keltainen 750 10/100

i

Heijastinpaa 5

merkkikilvell A
KAAPELI
KABEL

Joustava
lasikuituprofiili

KAAPELI
KABEL

100 mm

300

Valuankkuri G Mukana tulevat tarvikkeet:

250

e — muovinen merkkikilpi,

e jossa tekstingd "KAAPELI”
i ja valetusta alumiinista
valmistettu valuankkuri




Kotelotarvikkeet

Kotelosalvat

Kiristava kotelosalpa PG 13,5 Zn Kotelosalpa PG 13,5 Zn

Kiristava kotelosalpa PG 13,5 on varustettu
5 mm saatdvaralla. Materiaalina rungossa on
painevalettu sinkki joka niklattu. Teljen
materiaalina on sinkkipinnoitettu teras.
Salpa on tiivistetty O-renkaalla.

Kotelosalpa PG 13,5 on saatavilla eri sulku-
valeilla ja avainpailla. Materiaalina rungossa
on painevalettu sinkki joka niklattu. Teljen
materiaalina on sinkkipinnoitettu teras.
Salpa on tiivistetty O-renkaalla.

Tuotetiedot Tuotetiedot

Sulkuvali Paino Pakkauskoko Sulkuvali Paino Pakkauskoko

34 54116 VH01-0026 20-25 3 34 540 91 VH01-0001 3
3454117 VH01-0027 25-30 3 55 100 34 540 92 VH01-0002 22 3 55 100
3454118 VH01-0028 30-35 3 55 100 3454093 VH01-0003 25 3 613 100
34541 19 VH01-0029 35-40 3 60 100 34 540 94 VH01-0004 27 3 b5 100
34 541 20 VH01-0030 20-25 4 55 100 34 540 95 VH01-0005 30 8 60 100
3454121 VH01-0031 25-30 4 55 100 34 540 96 VH01-0006 20 4 55 100
34 541 22 VH01-0032 30-35 4 55 100 34540 97 VH01-0007 22 4 55 100
3454123 VH01-0033 35-40 4 60 100 34 540 98 VH01-0008 25 4 55 100
34 54124 VH01-0034 20-25 1 55 100 34 540 99 VH01-0009 27 4 55 100
3454125 VH01-0035 25-30 1 85 100 34 541 00 VH01-0010 30 4 60 100
34 541 26 VH01-0036 30-35 1 55 100 34 541 01 VH01-0011 20 1 55 100
34 541 21 VH01-0037 35-40 1 60 100 34 541 02 VH01-0012 22 1 B85 100
34 541 28 VH01-0038 20-25 2 55 100 34541 03 VH01-0013 25 1 55 100
34 54129 VH01-0039 25-30 2 55 100 34 54104 VH01-0014 27 1 55 100
34 541 30 VH01-0040 30-35 2 55 100 34 541 05 VH01-0015 30 1 60 100
3454131 VH01-0041 35-40 2 60 100 34 541 06 VH01-0016 20 2 55 100
3454132 VH01-0042 20-25 5 85 100 34 54107 VH01-0017 22 2 55 100
34 541 33 VH01-0043 25-30 5 55 100 34 541 08 VH01-0018 25 2 B85 100
34 541 34 VH01-0044 30-35 B 55 100 34541 09 VH01-0019 27 2 55 100
34 541 35 VH01-0045 35-40 5 60 100 34541 10 VH01-0020 30 2 60 100
34 541 49 VH01-0051 20-25 6 55 100 34541 11 VH01-0021 20 5 55 100
34 54150 VH01-0052 25-30 6 55 100 3454112 VH01-0022 22 5 55 100
34 54151 VH01-0053 30-35 6 55 100 3454113 VH01-0023 25 5 55 100
34 54152 VH01-0054 35-40 6 60 100 3454114 VH01-0024 27 5 55 100
34541 15 VH01-0025 30 5 60 100
34 541 44 VH01-0046 20 6 B85 100
34 541 45 VH01-0047 22 6 55 100
34 541 46 VH01-0048 25 6 55 100
34 541 47 VH01-0049 2 6 55 100
34 541 48 VH01-0050 30 6 60 100

+02
. 18,1*0_0_

+02
+0.0

204




Kotelotarvikkeet

Salpa-avaimet

Salpa-avaimet on saatavilla neljalla eri avainpaalla.
Avaimet on valmistettu painevaletusta sinkista joka niklattu.

6 5

34541 36 VH04-0009 Salpa-avain KL Zn 1

34541 39 VH04-0010  Salpa-avain K10 Zn 2 30 100
34541 38 VH04-0012 Salpa-avain N7 Zn 8 30 100
3454137 VH04-0011 Salpa-avain K7 Zn 4 30 100

Tuotetiedot

24 10.8 73 8.6
-
4.5
3 4

Kotelosarana

Painevalettu sinkkisarana joka on niklattu. Tuotteella on
korkea mekaaninen lujuus ja helppo asennettavuus.
Mahdollistaa 180 asteen avauskulman ovelle. Maadoitus
tapahtuu hammastuksen kautta.

g |

34541 43 VH03-0001 Kotelosarana Zn

Sarana mahdollistaa ovelle 180 asteen avauskulman.

Tuotetiedot




Laatu

Laatu- ja ymparistosertifikaatit

OGS
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ISO 9001:2015

Suthornn ligieat

Liittimien, virtateiden, ohutlevytuotteiden ja
kotelointitarvikkeiden suunnittelu, tuotekehitys,
valmistus ja markkinointi

‘Tama sertfikaatti on voimassa 7. kesblosta 2021 alksen

S i1}

Sertikaatti FI2M016

Yetywann

Ouneva Oy

Tealisuuste 21
E2730 Tuupovaara

ISO 14001:2015

Sertfoirin e

Liittimien, virtateiden, ohutlevytuotteiden ja
kotelointitarvikkeiden suunnittelu, tuotekehitys,
valmistus ja markkinointi

‘Tinea sectiikaatti on voimassa 7. kesdkuuta 2021 alkaen
keshuuta 202 asy
Versio 8, Serfifioity kesikausta 2001 Bhien

Tamé on Multisie-sertifioint
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ISO 45001:2018

Serorcin asan

Liittimien, virtateiden, ohutlevytuotteiden ja
kotelointitarvikkeiden suunnittelu, tuotekehitys,
valmistus ja markkinointi

Téma seviifkaatti on volmassa 7. kesiiuuta 2021 akoen
B, besdkuuta 2024 asti
Versio 2, Serifiol toukoiuusta 2020 Bhien
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Laatu

Esimerkkeja tuotesertifikaateista

CERTIFICATE OF COMPLIANCE

Centificate Number  20180905-E324730
‘Report Referonce  E324730-20180831
Issue Date  2018-SEPTEMBER-05

SERTIFIKAATTI FI 30578

Vittaarnme I

Issuedto:  OUNEVA OY
Teallisuustie 21
FI-82730 Tuupovaara FINLAND

P ples of Sae‘ e Pauo

Have been gated by UL in with the
Standard(s) indicated on this Certficate.

‘Standard(s) for Safety:  UL1059 & CSA C22.2 No. 158-10, Terminal Blocks.
Additional Information:  See the UL Online Certifications Directory at
www.ul. com/database

for additional information

Oniy those. mmhmmmmwmummwuu

Certification and Follow-Up
The UL Recognized Componant Mark generally consists of the ma 5 g d
number. mwwmmmnsmmwmm
te UL Directs ‘supplementary means of identfying products
mmmmmmws

n, UL
W4, may be used in conjunction with the required Recognized mmwmm
lvqg.lmu specified in the UL Directory preceding the recognitions or under "Markings™ for the individual

in cenain b
capabilities and are intended for use as components of complete equipment submitted for investigation rather
mhmm mﬁm in the field. mnmdmmﬂmwmuumnh

Look for the UL Certification Mark on the product.
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Laadukkaat liittimet vaativiin ympéfistéihin.
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Gadukkaat littinfefwaativiin ymparistaihin, '
—
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Ouneva-tuotteisiin voit tutustua
myos uudistuneilla verkkosivuilla:
www.ounevaproducts.fi

Tuotesivuilta loydat helposti mm. viimeisimmat
tuotedokumentit ja Ounevan tuoteuutuudet.

Etko lIoytanyt kayttotarkoitukseesi sopivaa liitinta?
Ehdota meille uutta liitintyyppia:
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UNEVA

OUNEVA GROUP

Teollisuustie 21 7’0 Tuupovaara - Finland
Puh. 400 179 750
ounevagroup.fi « ounevaproducts.fi




