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Sulanapitotuotteet; kaapelit, matot ja ohjaus DEVI

Juomavesiputkien sulanapito:

« DEVlaqua™ lampokaapeli

« DEVipipeguard itserajoittuva lampokaapeli
« DEVipipeheat™ itserajoittuva lampokaapeli

Ohjausvaihtoehdot: DEVIreg™ 610, DEVIreg™ 330,
DEVIreg™ 316

Viemarit, saattolammitys, sulanap|t0°
« DEVliceguard™ 18/36 itserajoittuva lampokaapeli
« DEVIsnow™ 30 lampdokaapeli

« DEVIflex™ 10/18T lampokaapeli .

Ohjausvaihtoehdot: DEVIreg™ 610, DEVIreg™ 330,
DEVIreg™ 316, DEVIreg™ Multi

Fa
-

Autotalli:
« DEViflex™ 10T / 18T lampokaapeli
« DEVIsnow™ 30 lampdodkaapeli

Ohjausvaihtoehdot: DEVIreg™ 850, DEVIreg™ 330,
DEVIreg™ 316, DEVIreg™ 610

Piha-alueet, asfalttiasennus:

» DEVlasphalt™ 30 lampodkaapeli
« DEVlasphalt™ 300 lampokaapelimatto

Sadevesi- ja pihaputkistot:
DEVliceguard™ 18/36 itserajoittuva |
DEVIpipeguard™ itserajoittuva lamp
DEVIsnow™ 30 lampdodkaapeli

Ohjausvaihtoehdot: DEVIreg™ 850, 1 DEVIflex™ 10T / 18T lampokaapeli
DEVIreg™ 330, DEVIreg™ 316, DEVIreg™ 610,

DEVIreg™ Multi

Ohjausvaihtoehdot: DEVIreg™ 330, DEVIre
DEVIreg™ 610, DEVIreg™ Multi
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Kattoalueet:

« DEVisnow™ 30 lampokaapeli
« DEVliceguard 18/36 itserajoittuva lampokaapeli

Ohjausvaihtoehdot: DEVIreg™ 850, DEVIreg™ 330,
DEVIreg™ 316, DEVIreg™ 610, DEVIreg™ Multi

Syoksytorvet, vaakarannit:

« DEVIsnow™ 30 lampdkaapeli
» DEVliceguard 18/36 itserajoittuva lampdkaapeli

Ohjausvaihtoehdot: DEVIreg™ 850, DEVIreg™ 330,
DEVIreg™ 316, DEVIreg™ 610, DEVIreg™ Multi

Parvekkeet, portaat, terassit:

« DEVIsnow™ 30 lampokaapeli

«  DEVIsnow™ 300 lampokaapelimatto
- DEdhe et sl el Perustusten routasuojaus:

= Ohjausvaihtoehdot: DEVIreg™ 850, DEVIreg™ 330, + DEVisnow™ 30 Iéimptikaaeeli .
e DEVIreg™ 316, DEVIreg™ 610, DEVIreg™ Multi +  DEVIflex™ 10T/ 18T lampokaapeli

Ohjausvaihtoehdot: DEVIreg™ 850, DEVIreg™ 330,
DEVIreg™ 316, DEVIreg™ 610

Piha-alueet, maapohja:

impokaapeli « DEVisnow™ 30 lampokaapeli
] «  DEVIsnow™ 300 lampokaapelimatto

Ohjausvaihtoehdot: DEVIreg™ 850, DEVIreg™ 330,
DEVIreg™ 316, DEVIreg™ 610, DEVIreg™ Multi

g™ 316,



Lattialammityskaapeli DEVI.

D EVlﬂeXTM 6T Lattia- ja saneerauslattialammitys (betonilattiat) seka sulanapito
(putkien saattolammitys). Suunniteltu matala- ja passiivienergia taloihin.

DEVIflex™ 6T lampokaapeli soveltuu kdytettavaksi uudis- ja saneerauskohteissa asuntojen,
toimistojen, yleisten tilojen, tehtaiden, koulujen jne. betoni-, puu- ja levyrakenteisten
(kipsikartonki- ja lastulevy) seka rossirakenteisten lattioiden lammitykseen, joissa on laatta-,
muovi-, korkki-, laminaatti- tai puupinnoite.

Lampokaapelin teho on 6 W/m. Lampo&kaapelia voidaan kdyttad myos putkien saattolammi-
tyksessd. Limmityskaapeli toimitetaan maaramittaisena kertakayttoisella kelalla, joka
helpottaa asennustyota.

DEViflex™ 6T

Etuja: Kayttojannite 230V
Helppo asentaa Rakenne Pyored, suojattu, 2 -johtiminen, yksi liitoskaapeli
Teho/m 6 W/m
Joustava kaapeli
Ymparoiva lampétila <65°C
Turvallinen ja kestava Halkaisija 6,9 mm
Pitkaikainen Iskunkestavyys 1500 N
20 vuoden takuu Vetolujuus 500N
S Johtimen eriste XLPE
Ulkovaippa PVC
»  [EC60800:2009 Liitoskaapeli 2,3m, DTCL, 3x 1,5 mm?/ 3 x 2,5 mm? (>1700w)
EH[ C € Asennuslampdtila >-5°C
Im . Taivutussade 6 x kaapelin halkaisija
[ simeo | e | Gmw | W | Goefesean | wem
8109100 140F1200 30m 180 W 2-4m? 29340
8109101 140F1201 40 m 250 W 3-5m? 211,6 Q
8109102 140F1202 50 m 310W 4-6m? 170,0Q
8109103 140F1203 60 m 345W 4-7m? 152,40
81091 04 140F1204 70m 415W 5-8m? 128,1Q
8109105 140F1205 80 m 500 W 6-10m? 105,6 Q
81091 06 140F1206 90 m 540 W 7-11m? 98,1 Q
8109107 140F1207 100 m 635W 8-13m? 83,6 Q
8109108 140F1208 115 m 720 W 8-13m? 80,0Q
8109109 140F1209 129 m 770 W 10-15m? 68,9 Q
8109110 140F1210 140 m 870 W 11-17 m? 60,8 Q
81091 11 140F1211 160 m 915 W 11-18 m? 579Q
8109112 140F1212 180 m 1095 W 14-22 m? 48,2 Q
8109113 140F1213 190 m 1160 W 15-23 m? 45,6 Q
81091 14 140F1214 200 m 1260 W 16 - 25 m? 42,00

* Lammitettavat alat on laskettu ~ 45 - 90 W/m? arvoilla. Tarvittavat tehot/m? on laskettava tapauskohtaisesti.

DEVI Electric Heating Systems
YouTube -kanavalta 16ydat
lukemattomia asennus- ja
esittelyvideoita DEVI -tuotteista.
Mm. DEVIflex™ asennusvideon

6 Heating Segment -Tuoteluettelo DEVI by Danfoss - 2020 - ®Danfoss
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https://store.danfoss.com/fi/fi/L%C3%A4mmitys-ja-kaukol%C3%A4mmitys/S%C3%A4hk%C3%B6l%C3%A4mmitys/DEVI-S%C3%A4hk%C3%B6l%C3%A4mmitys/DEVI-L%C3%A4mmityskaapelit/DEVIflex%E2%84%A2-6T/p/140F1202
https://store.danfoss.com/fi/fi/L%C3%A4mmitys-ja-kaukol%C3%A4mmitys/S%C3%A4hk%C3%B6l%C3%A4mmitys/DEVI-S%C3%A4hk%C3%B6l%C3%A4mmitys/DEVI-L%C3%A4mmityskaapelit/DEVIflex%E2%84%A2-6T/p/140F1203
https://store.danfoss.com/fi/fi/L%C3%A4mmitys-ja-kaukol%C3%A4mmitys/S%C3%A4hk%C3%B6l%C3%A4mmitys/DEVI-S%C3%A4hk%C3%B6l%C3%A4mmitys/DEVI-L%C3%A4mmityskaapelit/DEVIflex%E2%84%A2-6T/p/140F1204
https://store.danfoss.com/fi/fi/L%C3%A4mmitys-ja-kaukol%C3%A4mmitys/S%C3%A4hk%C3%B6l%C3%A4mmitys/DEVI-S%C3%A4hk%C3%B6l%C3%A4mmitys/DEVI-L%C3%A4mmityskaapelit/DEVIflex%E2%84%A2-6T/p/140F1205
https://store.danfoss.com/fi/fi/L%C3%A4mmitys-ja-kaukol%C3%A4mmitys/S%C3%A4hk%C3%B6l%C3%A4mmitys/DEVI-S%C3%A4hk%C3%B6l%C3%A4mmitys/DEVI-L%C3%A4mmityskaapelit/DEVIflex%E2%84%A2-6T/p/140F1206
https://store.danfoss.com/fi/fi/L%C3%A4mmitys-ja-kaukol%C3%A4mmitys/S%C3%A4hk%C3%B6l%C3%A4mmitys/DEVI-S%C3%A4hk%C3%B6l%C3%A4mmitys/DEVI-L%C3%A4mmityskaapelit/DEVIflex%E2%84%A2-6T/p/140F1207
https://store.danfoss.com/fi/fi/L%C3%A4mmitys-ja-kaukol%C3%A4mmitys/S%C3%A4hk%C3%B6l%C3%A4mmitys/DEVI-S%C3%A4hk%C3%B6l%C3%A4mmitys/DEVI-L%C3%A4mmityskaapelit/DEVIflex%E2%84%A2-6T/p/140F1208
https://store.danfoss.com/fi/fi/L%C3%A4mmitys-ja-kaukol%C3%A4mmitys/S%C3%A4hk%C3%B6l%C3%A4mmitys/DEVI-S%C3%A4hk%C3%B6l%C3%A4mmitys/DEVI-L%C3%A4mmityskaapelit/DEVIflex%E2%84%A2-6T/p/140F1209
https://store.danfoss.com/fi/fi/L%C3%A4mmitys-ja-kaukol%C3%A4mmitys/S%C3%A4hk%C3%B6l%C3%A4mmitys/DEVI-S%C3%A4hk%C3%B6l%C3%A4mmitys/DEVI-L%C3%A4mmityskaapelit/DEVIflex%E2%84%A2-6T/p/140F1210
https://store.danfoss.com/fi/fi/L%C3%A4mmitys-ja-kaukol%C3%A4mmitys/S%C3%A4hk%C3%B6l%C3%A4mmitys/DEVI-S%C3%A4hk%C3%B6l%C3%A4mmitys/DEVI-L%C3%A4mmityskaapelit/DEVIflex%E2%84%A2-6T/p/140F1211
https://store.danfoss.com/fi/fi/L%C3%A4mmitys-ja-kaukol%C3%A4mmitys/S%C3%A4hk%C3%B6l%C3%A4mmitys/DEVI-S%C3%A4hk%C3%B6l%C3%A4mmitys/DEVI-L%C3%A4mmityskaapelit/DEVIflex%E2%84%A2-6T/p/140F1212
https://store.danfoss.com/fi/fi/L%C3%A4mmitys-ja-kaukol%C3%A4mmitys/S%C3%A4hk%C3%B6l%C3%A4mmitys/DEVI-S%C3%A4hk%C3%B6l%C3%A4mmitys/DEVI-L%C3%A4mmityskaapelit/DEVIflex%E2%84%A2-6T/p/140F1213
https://store.danfoss.com/fi/fi/L%C3%A4mmitys-ja-kaukol%C3%A4mmitys/S%C3%A4hk%C3%B6l%C3%A4mmitys/DEVI-S%C3%A4hk%C3%B6l%C3%A4mmitys/DEVI-L%C3%A4mmityskaapelit/DEVIflex%E2%84%A2-6T/p/140F1214
https://www.youtube.com/watch?v=LefjfLfJZGI
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Lattia- ja saneerauslattialammitys (betonilattiat paksuus alle 5 cm ja rossi seka
levyrakenteiset lattiat) sekd sulanapito (putkistojen saattolammitys).

DEVIflex™ 10T

DEVIflex™ 10T lampodkaapeli soveltuu kaytettavaksi sekd uudis- ettd saneerauskohteissa
asuntojen, toimistojen, yleisten tilojen, tehtaiden, koulujen jne. betoni-, puu- ja levyrakentei-
sten (kipsikartonki- ja lastulevy) seka rossirakenteisten lattioiden [dmmitykseen, joissa on
laatta-, muovi-, korkki-, laminaatti- tai puupinnoite. Limmityskaapeli toimitetaan maaramit-
taisena kertakdyttoisella kelalla, joka helpottaa asennustyota.

DEVIflex™ 10T lampdkaapelin teho on 10 W/m. Asennusvali voi vaihdella 17-6 cm, jolloin
nelidtehoksi muodostuu 60-150 W. Betonilattioissa tehona kdytetdan yleensa 100-120 W/m?.
Kipsilevylattiassa tehona kdytetdaan 80-100 W/m? (max. 100 W/m?). Rossirakenteisissa
lattioissa kaytetddn 60 - 80 W/m? (max. 80 W/m2).

DEVIflex™ 10T Tekniset tiedot
Etuja: Kayttojannite 230V
Helppo asentaa Rakenne Pyored, suojattu, 2 -johtiminen, yksi liitoskaapeli
Teho/m 10W/m
Joustava kaapeli
Ymparoiva lampétila <65 °C
Turvallinen ja kestava Halkaisija 6,9 mm
Pitkaikainen Iskunkestavyys 1500 N
«  20vuoden takuu Vetolujuus 500N
Johtimen eriste PEX
Standardit:
Ulkovaippa PVC
- 1EC60800:2009 Liitoskaapeli 2,3 m, DTCL, 3 x 1,5 mm?tai 3 x 2,5 mm?(>1700w)
Asennuslampdtila >-5°C

¢ (€

Taivutussade 6 x kaapelin halkaisija

81694 26 140F1215 20W 0,2 m? 2646,0 Q
81694 27 140F1216 4m 40W 0,4 m? 1324,0Q
81694 28 140F1217 6m 60 W 0,6 m? 882,0Q
81694 30 140F1218 8m 80W 0,8 m? 660,8 Q
81694 29 140F1219 10 m 100 W 1m? 529,00
8109115 140F1407 15m 131 W 1,2-1,7m? 403,50
81694 31 140F1220 20m 205W 2m? 260,0 Q
81091 16 140F1408 25m 241 W 2,2-30m? 21950
81694 32 140F1221 30m 290 W 2-4m? 183,0Q
8109117 140F1409 35m 365W 32-44m? 145,0Q
81694 33 140F1222 40 m 390 W 3-5m? 136,00
81694 34 140F1223 50m 505W 4-6m? 105,00Q
81694 35 140F1224 60 m 600 W 5-8m? 8820
81694 36 140F1225 70m 695 W 6-9m? 76,3 Q
81694 37 140F1226 80m 790 W 7-10m? 66,9 Q
81694 38 140F1227 90 m 220W 8-11m? 574Q
81694 39 140F1228 100 m 990 W 9-12m? 5340
81694 41 140F1229 120 m 1220 W 10-15m? 43,40
81694 45 140F1230 140 m 1410 W 12-17 m? 375Q
8172990 140F1231 160 m 1575W 14-19m? 336Q
8172991 140F1232 180 m 1760 W 15-21m? 30,1Q
8172992 140F1233 200 m 1990 W 18-24 m? 26,6 Q
8109118 140F1234 210 m 2050 W 20-26 m? 25,80

* Lammitettavat alat on laskettu ~ 75 - 120 W/m? arvoilla. Tarvittavat tehot/m? on laskettava tapauskohtaisesti.
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https://store.danfoss.com/fi/fi/L%C3%A4mmitys-ja-kaukol%C3%A4mmitys/S%C3%A4hk%C3%B6l%C3%A4mmitys/DEVI-S%C3%A4hk%C3%B6l%C3%A4mmitys/DEVI-L%C3%A4mmityskaapelit/DEVIflex%E2%84%A2-10T/p/140F1407
https://store.danfoss.com/fi/fi/L%C3%A4mmitys-ja-kaukol%C3%A4mmitys/S%C3%A4hk%C3%B6l%C3%A4mmitys/DEVI-S%C3%A4hk%C3%B6l%C3%A4mmitys/DEVI-L%C3%A4mmityskaapelit/DEVIflex%E2%84%A2-10T/p/140F1220
https://store.danfoss.com/fi/fi/L%C3%A4mmitys-ja-kaukol%C3%A4mmitys/S%C3%A4hk%C3%B6l%C3%A4mmitys/DEVI-S%C3%A4hk%C3%B6l%C3%A4mmitys/DEVI-L%C3%A4mmityskaapelit/DEVIflex%E2%84%A2-10T/p/140F1408
https://store.danfoss.com/fi/fi/L%C3%A4mmitys-ja-kaukol%C3%A4mmitys/S%C3%A4hk%C3%B6l%C3%A4mmitys/DEVI-S%C3%A4hk%C3%B6l%C3%A4mmitys/DEVI-L%C3%A4mmityskaapelit/DEVIflex%E2%84%A2-10T/p/140F1221
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https://store.danfoss.com/fi/fi/L%C3%A4mmitys-ja-kaukol%C3%A4mmitys/S%C3%A4hk%C3%B6l%C3%A4mmitys/DEVI-S%C3%A4hk%C3%B6l%C3%A4mmitys/DEVI-L%C3%A4mmityskaapelit/DEVIflex%E2%84%A2-10T/p/140F1223
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Lattialammityskaapeli DEVI.

D EVlﬂeXTM 'I 8T Lattialammitys (betonilattiat paksuus yli 5 cm)ja sulanapito (ulkoalueet).

DEVIflex™ 18T lampodkaapeli soveltuuu uudiskohteissa asuntojen, toimistojen, yleisten
tilojen, tehtaiden, koulujen, jne. betonilattioiden (paksuus yli 5 cm) lattialammitykseen,
joissa on laatta-, muovi-, korkki-, laminaatti- tai puupinnoite. Limmityskaapeli toimitetaan
madrdmittaisena kertakdyttoiselld kelalla, joka helpottaa asennustyota.

DEVIflex™ 18T lampodkaapelin teho on 18 W/m. Asennettaessa esimerkiksi raudoitusverk-
koon 15 cm asennusvalilld saavutetaan [ammitysteho ~ 120 W/m?2. DEVIflex™ 18T
lampokaapelia voidaan kédyttda myds maa-alueilla mm. portaiden, jalkakdytavien ja
piha-alueiden sulanapidossa. 7 cm asennusvalilld saavutetaan 250 W/m? teho.

DEViflex™ 18T
Etuja: Kayttdjannite 230V
Helppo asentaa Rakenne Pyored, suojattu, 2 -johtiminen, yksi liitoskaapeli
Teho/m 18 W/m
Joustava kaapeli
Ympadroiva l[ampétila <65 °C
Turvallinen ja kestava Halkaisija 6,9 mm
Pitkaikainen Iskunkestavyys 1500 N
20 vuoden takuu Vetolujuus 500N
S Johtimen eriste XLPE
Ulkovaippa PVC
- |EC60800:2009 Liitoskaapeli 2,3m, DTCL, 3 x 1,5 mm?tai 3 x 2,5 mm?
[H[ c € Asennuslampdétila >-5°C
'm - Taivutussade 6 x kaapelin halkaisija
I T O S T
81681 30 140F1235 7,3m 130 W 1-2m? 4103 Q
81681 32 140F1236 10 m 180 W 1-3m? 294,00
8109119 140F 1400 13m 230 W 1-3m? 2304 Q
8168133 140F1237 15m 270 W 2-4m? 195,0Q
81091 20 140F1401 18 m 310W 2-5m? 171,2Q
81681 34 140F1238 22m 395W 3-5m? 13420
81091 21 140F1239 29m 535W 4-7m? 98,6 Q
81681 36 140F1240 34m 615W 5-8m? 86,4 Q
81091 22 140F 1241 37m 680 W 6-9m? 77,7Q
81681 38 140F1242 44 m 820 W 7-10m? 64,7 Q
8168148 140F1243 52m 935W 8-11m? 56,7 Q
81681 40 140F1244 59m 1075W 9-14m? 493 Q
81681 41 140F1245 68 m 1220W 10-15m? 43,4 Q
81091 23 140F1246 74 m 1340 W 11-17 m? 3950
81681 42 140F1247 82m 1485 W 12-19m? 356Q
8168150 140F1248 90 m 1625 W 14 -20 m? 3260
8168143 140F1249 105 m 1880 W 16 - 24 m? 28,1 Q
8168144 140F1250 118 m 2135W 18-27 m? 2480
81681 45 140F1251 131 m 2420W 19-29 m? 21,9Q
8168146 140F1252 155m 2775W 23-35m2 19,1 Q
81091 24 140F1402 170 m 3050 W 24 -38 m? 17,3Q

* Lammitettavat alat on laskettu ~ 60 - 180 W/m? arvoilla. Tarvittavat tehot/m? on laskettava tapauskohtaisesti.
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https://store.danfoss.com/fi/fi/L%C3%A4mmitys-ja-kaukol%C3%A4mmitys/S%C3%A4hk%C3%B6l%C3%A4mmitys/DEVI-S%C3%A4hk%C3%B6l%C3%A4mmitys/DEVI-L%C3%A4mmityskaapelit/DEVIflex%E2%84%A2-18T/p/140F1249
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Lattialammityskaapeli DEVI ..

DEVICO mfo rtTM Lattia-/saneerauslattialammitys (betoni- ja kevytrakenteiset lattiat)
Rakennekorkeus 4 mm.

DEVIcomfort™ saneerauskaapeli soveltuu kaytettdvaksi seka uudis- etta saneerauskohteissa
asuntojen, toimistojen, yleisten tilojen, tehtaiden, koulujen, jne. betoni-, puu- ja levyraken-
teisten (kipsikartonki- ja lastulevy) lattioiden lammitykseen, joissa on laatta-, muovi-, korkki-,
laminaatti- tai puupinnoite. Lammityskaapeli toimitetaan maaramittaisena kertakayttoisella
kelalla, joka helpottaa asennustyota.

DEVIcomfort™ saneerauskaapelin teho on 10 W/m ja halkaisija vain 4,0 mm. Asennusvili voi
vaihdella 12-6 cm, jolloin nelitehoksi muodostuu 80-150 W. Yleensa tehona kadytetaan 100
W/m?. Raudoitusverkkoasennuksiin suositellaan kadytettavaksi DEVIflex™ [dampokaapelia.

DEVIcomfort™ Tekniset tiedot
Etuja: Kayttojannite 230V
Helppo asentaa Rakenne Pyored, suojattu, 2- johtiminen, yksi liitoskaapeli
. Teho/m 10W/m
100 % suojaus
Ympaéroiva lampétila <65 °C
Vain 4 mm paksu Halkaisija 4mm
20 vuoden takuu Iskunkestavyys 600 N
Standardit: Vetolujuus 120N
Johtimen eriste FEP
. IEC 60335-1
Ulkovaippa PVC
IEC60355-2-96 Liitoskaapeli 2,5 m, DTWB, 2 x 1,0mm? maadoitettu
E H[ C € Asennuslampatila >-5°C
Immek 01 Taivutussade 6 x kaapelin halkaisija

I T T T T

8169471 87101100 10m 100 W 1m? 529,0Q
8169472 87101102 20m 200 W 2m? 264,5Q
8169473 87101104 30m 300 W 3m? 176,3Q
8169474 87101106 40m 400 W 4 m? 1323Q
8169475 87101108 50m 500 W 5m? 1058 Q
8169476 87101110 60 m 600 W 6 m? 8820
8169477 87101112 70m 700 W 7 m? 75,6 Q
8169478 87101114 80m 800 W 8 m? 66,2 Q)
81694 79 87101116 90 m 900 W 9m? 58,8 0Q
81694 80 87101118 100 m 1000 W 10 m? 5290
81694 81 87101120 125m 1250 W 12,5 m? 4230
81694 84 87101122 140 m 1400 W 14 m? 37,8Q
81694 86 87101124 170 m 1700 W 17 m? 31,1 Q

* Lammitettavat alat on laskettu ~80 - 120 W/m? arvoilla. Tarvittavat tehot/m? on laskettava tapauskohtaisesti.

DEVIcomfort™, teho 10 W/m, jannite 230V, liitoskaapelin pituus 2,5 m. Siséltaa: DEVIcomfort™ saneerauskaapelin, termostaatin anturia varten suojaput-
ken seka liiman kuumaliimapistoolia varten.
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Lattialammitysmatto DEVI. .

D EVl matTM 70 Saneerauslattialammitys (ohutrakenteiset betoni- ja levyrakenteiset lattiat) laatta-,
muovimatto-, korkki-, laminaatti-, parketti- tai puupinnoite.
Rakennekorkeus vain 3 mm.

DEVImat™ 70 on kaksijohtiminen, yhdelld liitoskaapelilla varustettu asennusvalmis lamp6-
matto, johon kaapeli on kiinnitetty valmiiksi oikealla asennusvalilla. Ohutrakenteisen
lampomaton alapinnan verkossa ja teipeissd on liimapinta. Maton leveys on 0,5 m ja pituus
madrdytyy lammitettavan alan mukaan.

DEVImat™ 70 lampdmattoa voidaan kadyttaa betoni-, kipsikartonkilevy-, lastulevy- tai

e puurakenteisissa lattioissa, joissa on laatta-, muovimatto-, vinyylimatto-, korkki-, laminaatti-,
parketti- tai puupinnoite. Itsekiinnittyva pinta koko maton leveydeltd, leveys 0,48 m
(asennustekninen leveys 0,5m).

DEVImat™ 70 Tekniset tiedot

Etuja: Kayttojannite 230V
Valmis C-C asennusvili Rakenne 2-johtiminen, yksi liitoskaapeli
Asennuskorkeus vain 3,5 mm Teho /m: 70 W/m?
Ymparoiva lampatila <100°C
Asennus suoraan lattiapinnoit- Halkaisija 3mm
teen alapuolelle Iskunkestavyys 600 N
Vain yksi kylmapaa Vetolujuus 120N
. 20 vuoden takuu Johtimen eriste FEP
standardit: Ulkovaippa PVDF
Liitoskaapeli 4 m, DTWB, 2 x T mm?
ENECo0s S Asennuslampétila >-5°C
Q c € Taivutussade 6 x kaapelin halkaisija
mm
8174040 140F1730 210W 3,0 m? 0,5x6m 2520
8174041 140F1731 10m 350 W 5,0 m? 0,5x10m 151Q
8174042 140F1732 14 m 490 W 7,0 m? 05x14m 108 Q
8174043 140F1733 17,5m 615W 8,7 m? 0,5x17,5m 86 Q
8174044 140F1734 235m 825 W 11,7 m? 0,5x23,5m 64 Q
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https://store.danfoss.com/fi/fi/L%C3%A4mmitys-ja-kaukol%C3%A4mmitys/S%C3%A4hk%C3%B6l%C3%A4mmitys/DEVI-S%C3%A4hk%C3%B6l%C3%A4mmitys/DEVI-L%C3%A4mmitysmatot/DEVImat%E2%84%A2-70T/p/140F1731
https://store.danfoss.com/fi/fi/L%C3%A4mmitys-ja-kaukol%C3%A4mmitys/S%C3%A4hk%C3%B6l%C3%A4mmitys/DEVI-S%C3%A4hk%C3%B6l%C3%A4mmitys/DEVI-L%C3%A4mmitysmatot/DEVImat%E2%84%A2-70T/p/140F1732
https://store.danfoss.com/fi/fi/L%C3%A4mmitys-ja-kaukol%C3%A4mmitys/S%C3%A4hk%C3%B6l%C3%A4mmitys/DEVI-S%C3%A4hk%C3%B6l%C3%A4mmitys/DEVI-L%C3%A4mmitysmatot/DEVImat%E2%84%A2-70T/p/140F1733
https://store.danfoss.com/fi/fi/L%C3%A4mmitys-ja-kaukol%C3%A4mmitys/S%C3%A4hk%C3%B6l%C3%A4mmitys/DEVI-S%C3%A4hk%C3%B6l%C3%A4mmitys/DEVI-L%C3%A4mmitysmatot/DEVImat%E2%84%A2-70T/p/140F1734

Lattialammitysmatto

DEVImat™ 100

DEVImat™ 100
Etuja:

D E v I ®
bv Danfoss

Saneerauslattialammitys (ohutrakenteiset betoni- ja levyrakenteiset lattiat) laatta-,
muovimatto-, korkki-, laminaatti-, parketti- tai puupinnoite.
Rakennekorkeus vain 3 mm.

DEVImat™ 100 on kaksijohtiminen, yhdell liitoskaapelilla varustettu asennusvalmis
lampomatto, johon kaapeli on kiinnitetty valmiiksi oikealla asennusvalilla. Ohutrakenteisen
lampomaton alapinnan verkossa ja teipeissd on liimapinta. Maton leveys on 0,5 m ja pituus
madrdytyy lammitettavan alan mukaan.

DEVImat™ 100 ldampodmattoa voidaan kdyttaa betoni-, kipsikartonkilevy-, lastulevy- tai
puurakenteisissa lattioissa, joissa on laatta-, muovimatto-, vinyylimatto-, korkki-, laminaatti-,
parketti- tai puupinnoite. Itsekiinnittyva pinta koko maton leveydeltd, leveys 0,48 m
(asennustekninen leveys 0,5m).

Tekniset tiedot

Kayttdjannite

230V

. Valmis C-C asennusvili Rakenne 2-johtiminen, yksi liitoskaapeli
. Teho / m? 100 W/m?
Asennuskorkeus vain 3,5 mm
Ympaéroiva lampaotila <100°C
Asennus suoraan lattiapinnoit- Halkaisija 3mm
teen alapuolelle Iskunkestavyys 600 N
Vain yksi kylmapaa Vetolujuus 120N
. 20 vuoden takuu Johtimen eriste FEP
Ulkovaippa PVDF
Standardit: ol
Liitoskaapeli 4 m, DTWB, 2 x T mm?
O 3R rae L Asennusldmpétila >-5°C

Taivutussade

6 x kaapelin halkaisija

8173901 140F0400 50 W 0,5 m? 0,5x1m 1058 O
8173902 140F0415 2m 100 W 1m? 0,5x2m 5290
8173903 140F0416 3m 150 W 1,5 m? 0,5x3m 352Q
8173904 140F0417 4m 200W 2m? 0,5x4m 264 Q)
8173905 140F0418 5m 250 W 2,5m? 0,5x5m 211 Q
8173906 140F0419 6m 300W 3m? 0,5x6m 176 Q
8173907 140F0420 7m 350 W 3,5m? 0,5x7m 151Q
8173908 140F0421 8m 400 W 4 m? 0,5x8m 1320
8173910 140F0422 10m 500 W 5m? 0,5x10m 105Q
8173912 140F0423 12m 600 W 6 m? 05x12m 88,1Q
8173914 140F0424 14m 700 W 7m? 0,5x14m 755Q
8173916 140F0425 16 m 800 W 8 m? 05x16m 66,1 Q
8173918 140F0426 18 m 900 W 9m? 0,5x18 m 58,7Q
8173920 140F0427 20m 1000 W 10 m? 0,5x20m 5290
8173924 140F0428 24m 1200 W 12 m? 0,5x24 m 44 Q)

DEVImat™ 100: teho 100 W/m?, jannite 230V, liitoskaapelin pituus 4 m

DEVI Electric Heating Systems YouTube
-kanavalta 6ydat lukemattomia asennus- ja
esittelyvideoita DEVI -tuotteista. Mm. Miten
DEVI lattialdmmitysmatto asennetaan
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https://store.danfoss.com/fi/fi/L%C3%A4mmitys-ja-kaukol%C3%A4mmitys/S%C3%A4hk%C3%B6l%C3%A4mmitys/DEVI-S%C3%A4hk%C3%B6l%C3%A4mmitys/DEVI-L%C3%A4mmitysmatot/DEVImat%E2%84%A2-100T/p/140F0400
https://store.danfoss.com/fi/fi/L%C3%A4mmitys-ja-kaukol%C3%A4mmitys/S%C3%A4hk%C3%B6l%C3%A4mmitys/DEVI-S%C3%A4hk%C3%B6l%C3%A4mmitys/DEVI-L%C3%A4mmitysmatot/DEVImat%E2%84%A2-100T/p/140F0415
https://store.danfoss.com/fi/fi/L%C3%A4mmitys-ja-kaukol%C3%A4mmitys/S%C3%A4hk%C3%B6l%C3%A4mmitys/DEVI-S%C3%A4hk%C3%B6l%C3%A4mmitys/DEVI-L%C3%A4mmitysmatot/DEVImat%E2%84%A2-100T/p/140F0416
https://store.danfoss.com/fi/fi/L%C3%A4mmitys-ja-kaukol%C3%A4mmitys/S%C3%A4hk%C3%B6l%C3%A4mmitys/DEVI-S%C3%A4hk%C3%B6l%C3%A4mmitys/DEVI-L%C3%A4mmitysmatot/DEVImat%E2%84%A2-100T/p/140F0417
https://store.danfoss.com/fi/fi/L%C3%A4mmitys-ja-kaukol%C3%A4mmitys/S%C3%A4hk%C3%B6l%C3%A4mmitys/DEVI-S%C3%A4hk%C3%B6l%C3%A4mmitys/DEVI-L%C3%A4mmitysmatot/DEVImat%E2%84%A2-100T/p/140F0418
https://store.danfoss.com/fi/fi/L%C3%A4mmitys-ja-kaukol%C3%A4mmitys/S%C3%A4hk%C3%B6l%C3%A4mmitys/DEVI-S%C3%A4hk%C3%B6l%C3%A4mmitys/DEVI-L%C3%A4mmitysmatot/DEVImat%E2%84%A2-100T/p/140F0419
https://store.danfoss.com/fi/fi/L%C3%A4mmitys-ja-kaukol%C3%A4mmitys/S%C3%A4hk%C3%B6l%C3%A4mmitys/DEVI-S%C3%A4hk%C3%B6l%C3%A4mmitys/DEVI-L%C3%A4mmitysmatot/DEVImat%E2%84%A2-100T/p/140F0420
https://store.danfoss.com/fi/fi/L%C3%A4mmitys-ja-kaukol%C3%A4mmitys/S%C3%A4hk%C3%B6l%C3%A4mmitys/DEVI-S%C3%A4hk%C3%B6l%C3%A4mmitys/DEVI-L%C3%A4mmitysmatot/DEVImat%E2%84%A2-100T/p/140F0421
https://store.danfoss.com/fi/fi/L%C3%A4mmitys-ja-kaukol%C3%A4mmitys/S%C3%A4hk%C3%B6l%C3%A4mmitys/DEVI-S%C3%A4hk%C3%B6l%C3%A4mmitys/DEVI-L%C3%A4mmitysmatot/DEVImat%E2%84%A2-100T/p/140F0422
https://store.danfoss.com/fi/fi/L%C3%A4mmitys-ja-kaukol%C3%A4mmitys/S%C3%A4hk%C3%B6l%C3%A4mmitys/DEVI-S%C3%A4hk%C3%B6l%C3%A4mmitys/DEVI-L%C3%A4mmitysmatot/DEVImat%E2%84%A2-100T/p/140F0423
https://store.danfoss.com/fi/fi/L%C3%A4mmitys-ja-kaukol%C3%A4mmitys/S%C3%A4hk%C3%B6l%C3%A4mmitys/DEVI-S%C3%A4hk%C3%B6l%C3%A4mmitys/DEVI-L%C3%A4mmitysmatot/DEVImat%E2%84%A2-100T/p/140F0424
https://store.danfoss.com/fi/fi/L%C3%A4mmitys-ja-kaukol%C3%A4mmitys/S%C3%A4hk%C3%B6l%C3%A4mmitys/DEVI-S%C3%A4hk%C3%B6l%C3%A4mmitys/DEVI-L%C3%A4mmitysmatot/DEVImat%E2%84%A2-100T/p/140F0425
https://store.danfoss.com/fi/fi/L%C3%A4mmitys-ja-kaukol%C3%A4mmitys/S%C3%A4hk%C3%B6l%C3%A4mmitys/DEVI-S%C3%A4hk%C3%B6l%C3%A4mmitys/DEVI-L%C3%A4mmitysmatot/DEVImat%E2%84%A2-100T/p/140F0426
https://store.danfoss.com/fi/fi/L%C3%A4mmitys-ja-kaukol%C3%A4mmitys/S%C3%A4hk%C3%B6l%C3%A4mmitys/DEVI-S%C3%A4hk%C3%B6l%C3%A4mmitys/DEVI-L%C3%A4mmitysmatot/DEVImat%E2%84%A2-100T/p/140F0427
https://store.danfoss.com/fi/fi/L%C3%A4mmitys-ja-kaukol%C3%A4mmitys/S%C3%A4hk%C3%B6l%C3%A4mmitys/DEVI-S%C3%A4hk%C3%B6l%C3%A4mmitys/DEVI-L%C3%A4mmitysmatot/DEVImat%E2%84%A2-100T/p/140F0428
https://www.youtube.com/watch?v=pwB0njlAiAI
https://www.youtube.com/watch?v=pwB0njlAiAI
https://www.youtube.com/watch?v=pwB0njlAiAI

Lattialammitysmatto

D E v I @
bv Danfoss

DEVImat™ 150

o

DEVImat™ 150
Etuja:

Valmis C-C asennusvali
Asennuskorkeus vain 3,5 mm

Asennus suoraan lattiapinnoit-

teen alapuolelle

Vain yksi kylmapaa

. 20 vuoden takuu
Standardit:

. IEC60335-2-96

Q (€

Saneerauslattialammitys (ohutrakenteiset betonilattiat) laatta-, ja klinkkerilattiat)

rakennekorkeus 3 mm.

DEVImat™ 150 on kaksijohtiminen, yhdella liitoskaapelilla varustettu asennusvalmis
ldmpdmatto, johon kaapeli on kiinnitetty valmiiksi oikealla asennusvalilld. Ohutrakenteisen
lampomaton alapinnan verkossa ja teipeissa on valmiina liimapinta. Matto on vain 3 mm
paksu. Leveys on 0,5 m ja pituus maardytyy lammitettdvan alan mukaan.

DEVImat™ 150 ldampdmattoa voidaan kdyttdd betonilattioissa seka kosteissa, etté kuivissa
tiloissa, kun pintamateriaaliksi tulee laatta.

Tekniset tiedot
Kayttojannite
Rakenne

Teho / m?
Ymparoiva lampétila
Halkaisija
Iskunkestavyys
Vetolujuus
Johtimen eriste
Ulkovaippa
Liitoskaapeli
Asennuslampdétila

Taivutussade

230V

2-johtiminen, yksi liitoskaapeli

150 W/m?

<100°C

3mm

600N

120N

FEP

PVDF

4m DTWB, 2 x 1 mm?
>-5°C

6 x kaapelin halkaisija

8174001 140F0444
8174002 140F0445
8174003 140F0446
8174004 140F0447
8174005 140F0448
8174006 140F0449
8174007 140F0450
8174008 140F0451
8174010 140F0452
8174012 140F0453
8174014 140F0454
8174016 140F0455
8174018 140F0456
8174020 140F0457
8174024 140F0458

2m
3m
4m

5m

6m
7m
8m
10 m
12m
14 m
16 m
18 m
20m
24 m

75W
150 W
225W
300 W
375W

450 W
525W
600 W
750 W
900 W
1050 W
1200 W
1350 W
1500 W
1800 W

0,5m?

1m?

1,5 m?

2m?

2,5 m?

3m?

3,5 m?

4 m?
5m?
6 m?
7 m?
8 m?
9 m?
10 m?

12 m?

05x1m
0,5x2m
0,5x3m
0,5x4m
0,5x5m

05x6m

0,5x7m

0,5x8m

0,5x10m
0,5x12m
0,5x14m
0,5x16m
0,5x18m
0,5x20m
0,5x24m

705Q
3520
2350
176 Q
141 Q

117 Q
100 Q
88,1Q
70,5Q
58,7Q
50,3Q
44 Q
39,1Q
3520
2930

DEVImat™ 150: teho 150 W/m?, jénnite 230V, liitoskaapelin pituus 4 m
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https://store.danfoss.com/fi/fi/L%C3%A4mmitys-ja-kaukol%C3%A4mmitys/S%C3%A4hk%C3%B6l%C3%A4mmitys/DEVI-S%C3%A4hk%C3%B6l%C3%A4mmitys/DEVI-L%C3%A4mmitysmatot/DEVImat%E2%84%A2-150T/p/140F0446
https://store.danfoss.com/fi/fi/L%C3%A4mmitys-ja-kaukol%C3%A4mmitys/S%C3%A4hk%C3%B6l%C3%A4mmitys/DEVI-S%C3%A4hk%C3%B6l%C3%A4mmitys/DEVI-L%C3%A4mmitysmatot/DEVImat%E2%84%A2-150T/p/140F0447
https://store.danfoss.com/fi/fi/L%C3%A4mmitys-ja-kaukol%C3%A4mmitys/S%C3%A4hk%C3%B6l%C3%A4mmitys/DEVI-S%C3%A4hk%C3%B6l%C3%A4mmitys/DEVI-L%C3%A4mmitysmatot/DEVImat%E2%84%A2-150T/p/140F0448
https://store.danfoss.com/fi/fi/L%C3%A4mmitys-ja-kaukol%C3%A4mmitys/S%C3%A4hk%C3%B6l%C3%A4mmitys/DEVI-S%C3%A4hk%C3%B6l%C3%A4mmitys/DEVI-L%C3%A4mmitysmatot/DEVImat%E2%84%A2-150T/p/140F0449
https://store.danfoss.com/fi/fi/L%C3%A4mmitys-ja-kaukol%C3%A4mmitys/S%C3%A4hk%C3%B6l%C3%A4mmitys/DEVI-S%C3%A4hk%C3%B6l%C3%A4mmitys/DEVI-L%C3%A4mmitysmatot/DEVImat%E2%84%A2-150T/p/140F0450
https://store.danfoss.com/fi/fi/L%C3%A4mmitys-ja-kaukol%C3%A4mmitys/S%C3%A4hk%C3%B6l%C3%A4mmitys/DEVI-S%C3%A4hk%C3%B6l%C3%A4mmitys/DEVI-L%C3%A4mmitysmatot/DEVImat%E2%84%A2-150T/p/140F0451
https://store.danfoss.com/fi/fi/L%C3%A4mmitys-ja-kaukol%C3%A4mmitys/S%C3%A4hk%C3%B6l%C3%A4mmitys/DEVI-S%C3%A4hk%C3%B6l%C3%A4mmitys/DEVI-L%C3%A4mmitysmatot/DEVImat%E2%84%A2-150T/p/140F0452
https://store.danfoss.com/fi/fi/L%C3%A4mmitys-ja-kaukol%C3%A4mmitys/S%C3%A4hk%C3%B6l%C3%A4mmitys/DEVI-S%C3%A4hk%C3%B6l%C3%A4mmitys/DEVI-L%C3%A4mmitysmatot/DEVImat%E2%84%A2-150T/p/140F0453
https://store.danfoss.com/fi/fi/L%C3%A4mmitys-ja-kaukol%C3%A4mmitys/S%C3%A4hk%C3%B6l%C3%A4mmitys/DEVI-S%C3%A4hk%C3%B6l%C3%A4mmitys/DEVI-L%C3%A4mmitysmatot/DEVImat%E2%84%A2-150T/p/140F0454
https://store.danfoss.com/fi/fi/L%C3%A4mmitys-ja-kaukol%C3%A4mmitys/S%C3%A4hk%C3%B6l%C3%A4mmitys/DEVI-S%C3%A4hk%C3%B6l%C3%A4mmitys/DEVI-L%C3%A4mmitysmatot/DEVImat%E2%84%A2-150T/p/140F0455
https://store.danfoss.com/fi/fi/L%C3%A4mmitys-ja-kaukol%C3%A4mmitys/S%C3%A4hk%C3%B6l%C3%A4mmitys/DEVI-S%C3%A4hk%C3%B6l%C3%A4mmitys/DEVI-L%C3%A4mmitysmatot/DEVImat%E2%84%A2-150T/p/140F0456
https://store.danfoss.com/fi/fi/L%C3%A4mmitys-ja-kaukol%C3%A4mmitys/S%C3%A4hk%C3%B6l%C3%A4mmitys/DEVI-S%C3%A4hk%C3%B6l%C3%A4mmitys/DEVI-L%C3%A4mmitysmatot/DEVImat%E2%84%A2-150T/p/140F0457
https://store.danfoss.com/fi/fi/L%C3%A4mmitys-ja-kaukol%C3%A4mmitys/S%C3%A4hk%C3%B6l%C3%A4mmitys/DEVI-S%C3%A4hk%C3%B6l%C3%A4mmitys/DEVI-L%C3%A4mmitysmatot/DEVImat%E2%84%A2-150T/p/140F0458

Asennus- ja eristelevy DEVI.. .

DEVICel ITM DEVicell™ mahdollistaa nopean ja helpon lattialammityksen asentamisen suoraan
parketin, laminaatin tai puupinnoitteen alle. Asennus- ja eristelevy (DEVIflex 6T / 10T)
saneeraukseen ja uudisrakentamiseen.

DEVIcell™ levyn koko on 50 cm x 100 ¢cm ja paksuus vain 13 mm. DEVIcell™ levy koostuu

e '_ ' e _ alapuolisesta, 12 mm paksuisesta lampda eristavasta EPS-eristelevysta ja yldpuolisesta,
"g"::f . YET lampo6a heijastavasta 1 mm paksuisesta alumiinilevysta. Rakenteensa ansiosta lampd
i f il b s jakaantuu lattiassa tasaisesti pitden huoneilman miellyttdvdand. Lampd ei mene hukkaan,
— ! . I koska eriste eristad alapuolen [ampohaviita tehokkaasti ja samalla alumiini levittad lampoa
TR tasaisesti. Ndin lampatilan nosto haluttuun lampétilaan tapahtuu nopeasti.

Levyt soveltuvat DEVIflex™ 6T (6 W/m) ja 10T (10 W/m) lampokaapeleille. Yhteen
neliodn levyja menee 10 metrid kaapelia. Télléin lattian neliotehoksi muodostuu 60W/m? tai
100W/m?. Kaapelia valittaessa on suositeltavaa ottaa huomioon levyjen muokkauksen
johdosta muuttuva kaapelin tarve. DEVIcell™ levyjen pakkauskoot ovat 2 m?, 5 m? ja 50 m2.

Betoni- tai levylattiat - pinnoite parketti tai laminaatti. DEVIcell™asennus- ja eristelevyt
asennetaan olemassa olevan lattian péalle ja levyt kiinnitetdan toisiinsa mukana tulevilla
muovilukoilla. Seuraavaksi lampdkaapelit painetaan levyn uriin, paalle levitetaan parketti- tai
laminaattivalmistajan suosittelema alusmateriaali ja lopuksi parketti tai laminaatti asenneta-
an paikoilleen.

Rossilattiat - pinnoite lautalattia

Kannattimien véliin k 600 asennetaan painumaton lammoneriste. DEVIcell™asennus- ja eris-
televyt asennetaan kannattimien valiin suoraan eristeen paalle ja levyt kiinnitetdan toisiinsa
mukana tulevilla muovilukoilla. Léimpdkaapelit painetaan levyn uriin ja tarvittaessa kaapeli
peitetddn alumiiniteipilla. Lopuksi lautalattia asennetaan lattiavasoihin tai kannattimiin
kiinni. Paras hyotysuhde saadaan aikaan, kun DEVIcell™ eristelevyn ja lattialaudan valiin ei jaa
ilmatilaa vaan ne ovat kosketuksissa toisiinsa. Ei sovellu valuun eikd laatoituksen alle asennet-
tavaksi.

DEVicell™
Etuja: Rakenne Alumiinilla paallystetty polystyreeni
o Tileve Elemme Eristysarvo 0,26 m? K/W
Ei tasoitetyota Koko 20x100.¢m
Paksuus 13 mm
Yhteensopiva: DEVIflex™ Alumiinin paksuus 0,8 mm
Ei alapuolista [ampdhaviota Eriste 12 mm palosuojattu EPS
Nopea reagointiaika Iskunkestavyys 180 kPa, 10% tiivistymisella
Askelanieristys Ymparoiva lampétila <80°C
Viitteellinen kaapelin menekkki 5m/levy, 10 cm asennusvalilla
Ut i Adnieristys 3dB
8109401 140F1131 DEVIcell™ 2 m?, 4 kpl asennus- ja eristelevyja
81094 00 140F1130 DEVicel™ 5 m?, 10 kpl asennus- ja eristelevyja
81094 02 140F1132 DEVIcell™ 50 m?, 100 kpl asennus- ja eristelevyja
I T
60 165 60 19805076 Alumiiniteippi 38 mm, pituus 50 m
3531049 18055300 DEVIcell™ l|attia-anturin asennussarja: 2,5 m anturinsuojaputki, 1 kpl anturin

suojakotelo, 2 arkkia alumiinifoliota
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Lattialammityselementti DEVI.

D EVI d ryT"" Lammityselementti DEVIdry™ 55 & 100 W/m2 kuiviin tiloihin

DEVIdry™ lammityselementtid voidaan kdyttaa remontoitaessa ja saneerattaessa huonei-
stoja, taloja ja kellareita. DEVIdry™ lammityselementti voidaan asentaa rikkomatta tai
purkamatta nykyista lattiarakennetta. DEVIdry™ |lammityselementtid voidaan kdyttaa puu-
ja betonirakenteisissa lattioissa. Lattiapinnoite voi olla parketti tai laminaatti aina paksuudel-
taan 22 mm asti. Soveltuu myos kokolattiamaton alle asennettavaksi. DEVIdry™ [ammitysele-
mentti tulee asentaa yhdessa DEVIdry™ kytkentdtarvikepaketin kanssa. DEVIdryn™
patentoitu click - jarjestelma mahdollistaa helpon ja nopean asennuksen. Jarjestelmaa on
olemassa kahden tehoisena: 55 W/m? ja 100 W/m?2, Ei sovellu valun eika laatoituksen alle
asennettavaksi.

DEVIdry™ Tekniset tiedot
Etuja: Kayttojannite 230V
. Helppo asennus Teho 55W/m? /100 W/m?
) Korkeus 8 mm
Adnieristys
Max. virta 10A
+  Rakennekorkeus vain 8 mm Eristysarvo 8W/m?2 K
Standardit: Aénieristys 17 dB
- IEC60335-2-96 (DEVIdry Pro Kit) [RARSMEIG (2
EC60335-2-106 (DEVIdry Plug  [RCACHASSGIAR LU

kit)

81640 00 89300000 DEVIdry™ 55 1 m?22 W 1 m? 22W
8164001 89300002 DEVIdry™ 552 m277 W 2m? 77W
81640 02 89300004 DEVIdry™ 553 m?132W 3m? 132W
8164003 89300006 DEVIdry™ 55 4 m? 187 W 4 m? 187W
81 640 04 89300008 DEVIdry™ 55 5 m?2 242 W 5m? 242 W
81640 05 89300020 DEVIdry™ 100 1 m2 40 W 1 m? 40W
81 640 06 89300022 DEVIdry™ 100 2 m? 140 W 2m? 140 W
81640 07 89300024 DEVIdry™ 100 3 m? 240 W 3m? 240 W
81640 08 89300026 DEVIdry™ 100 4 m? 340 W 4 m2 340 W
81640 09 89300028 DEVIdry™ 100 5 m? 440 W 5m? 440 W
81640 30 19911110 DEVIdry™ X-25 jatkojohto 25 cm

8164031 19911111 DEVIdry™ X-100 jatkojohto 100 cm

81640 32 19911112 DEVIdry™ X-200 jatkojohto 200 cm

8164010 89300030 DEVIdry™ FM-1 filleri/tdyte-elementti 1 m?

81640 11 89300031 DEVIdry™ FM-2 filleri/tdyte-elementti 2 m?

8164012 89300032 DEVIdry™ FM-4 filleri/tayte-elementti 4 m?

237 omy

a

240 cm

),
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Lattialammityselementin ohjaus DEVI ..

DEVId ryTM Pro Kit DEVIdry™ Pro Kit Touch

DEVIdry™ Pro Kit kdytetddn ohjaamaan DEVIdry™ lammitysjdrjestelmdan. Se on suunniteltu
kaytettavaksi kuivissa sisatiloissa.

Ihanteelliset saneerauskdyttdokohteet: asunnot, huoneistot, talot, kellarit, patiot, jne.
DEVIdryn avulla saadaan lattialammityksen tuoma mukavuus ilman valua tai vanhan lattian
purkamista. DEVIdry™ Pro Kit paketti koostuu: lattialammitystermostaatti, liitantarasia, NTC
lattia-anturi, jatkojohto. Ammattilaisasennuksiin.

81640 22 19911006 DEVIdry™ kytkentatarvikepaketti Pro Kit Touch
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Sulanapitokaapeli DEVI ...

DEVISnOWTM 30 Kattojen, syoksytorvien, kourujen sekda maa-alueiden sulanapito

DEVIsnow™ 30 lampokaapelia kdytetaan kattojen, syoksytorvien ja kourujen seka portaiden
ja piha-alueiden sulanapidossa. DEVIsnow™ 30 on 2-johdinkaapeli, joka on varustettu 2,5
metrin pituisella liitoskaapelilla. Kaapeli toimitetaan maaramittaisena kertakayttoisella
kelalla. Kaapelin teho on 30 W/m. Sulanapidon ohjaukseen suosittelemme lumi-, kosteus- ja
lampétila-anturilla varustettua DEVIreg™ 850 termostaattia.

DEVIsnow™ 30 Tekniset tiedot
Etuja: Kayttojannite 230V
. 100 % suojaus Rakenne 2 -johtiminen, yksi liitoskaapeli
e Teho 30 W/m
Erittdin joustava
Ymparoiva lampétila <60°C
Musta, UV-suojattu Halkaisija 7 (FrieA
Vain yksi kylmapaa Iskunkestavyys >1500 N
20 VuEEkEn (AL Vetolujuus >300 N
. Johtimen eriste FEP, 150 °C
Standardit:
Ulkovaippa UV- suojattu PVC
- IEC60800:2009 Liitoskaapeli 2,5m, DTWC, 2x1,5mm?2+1,5 mm?
ja2x2,5 mm?2+2,5 mm? (>1700W)
.m EH[ B c € Asennuslampdétila >-5°C
Taivutussade 6 x kaapelin halkaisija

81693 00 89845995 150 W 0,6 m? 0,5 m? 352,7Q 2x 1,5 mm?
8169303 89846000 10m 300W 1,2 m? 1,0 m? 176,3Q 2x1,5mm?
81693 05 89846002 14 m 400 W 1,6 m? 1,3 m? 1323Q 2x 1,5 mm?
81693 07 89846004 20m 630 W 2,5m? 2,1 m? 84,00 2x1,5mm?
81693 09 89846006 27 m 830W 33m? 2,8 m? 63,7Q 2x 1,5 mm?
81693 11 89846008 34m 1020 W 4 m? 3,4 m? 51,9Q 2x1,5mm?
8169312 89846010 40m 1250 W 5m? 42 m? 4230 2x 1,5 mm?
81693 14 89846012 45m 1350 W 54 m? 4,5m? 3920 2x 1,5 mm?
81693 15 89846014 50 m 1440 W 58 m? 4,8 m? 36,7 Q 2x 1,5 mm?
8169317 89846016 55m 1700 W 6,8 m? 5,7 m? 31,10 2x1,5mm?
8169318 89846018 63 m 1860 W 7,4 m? 6,2 m? 28,4 Q) 2x 1,5 mm?
81693 20 89846020 70m 2060 W 8,2 m? 6,9 m? 25,7Q 2x1,5mm?
81693 23 89846022 78 m 2340 W 9,4 m? 7,8 m? 2230 2x 1,5 mm?
81693 24 89846024 85m 2420 W 9,7 m? 8,1 m? 2190 2x1,5mm?
81693 29 89846026 95 m 2930 W 11,7 m? 9,8 m? 18,1Q 2x 1,5 mm?
81693 32 89846028 110 m 3290 W 13,2 m? 11,0 m? 16,1Q 2x2,5mm?
81693 36 89846030 125m 3680 W 14,7 m? 12,3 m? 14,4Q 2x2,5mm?
81693 41 89846032 140 m 4110W 16,4 m? 13,7 m? 1290 2x2,5mm?

DEVIsnow™ 30, teho 30 W/m, jannite 230V, liitoskaapelin pituus 2,5 m.
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Sulanapitomatto DEVI ...

DEVIsnow™ 300’ 23(QV Vlkoalueiden sulanapito

DEVIsnow™ 300 lampdkaapelimatto soveltuu ajoluiskien, pysakdintialueiden, jalkakdytavien,
ym. sulanapitoon. DEVIsnow™ 300 on 2-johdinkaapelista valmistettu ldmpo&kaapelimatto.
Teho on 300 W/m2. Matot on varustettu 10 metrin pituisella liitoskaapelilla. DEVIsnow™ 300
lampokaapelimattoja toimitetaan useita eri pituuksia. Suurin yhdelld matolla katettava ala

on 21m?2,

-——__—_._:::

DEVisnow™ 300 Tekniset tiedot
Etuja: Kayttojannite 230V
Helppo asentaa Rakenne 2 -johtiminen, yksi liitoskaapeli
" Teho 300 W/m?
Kestava
Ymparoiva lampétila <60°C
Korkea teho Kaapelin halkaisija 7 mm
20 vuoden takuu Iskunkestavyys 2000 N
Standardit: Vetolujuus 120N
Johtimen eriste FEP
. IEC60800:2009
Ulkovaippa PVC
Liitoskaapeli 10m, DTWC 2x1,5mm?+1,5 mm? ja 2x2,5
EH[ c € mm?+2,5 mm? (>1700W)
Im . Asennuslampétila -5°C
Taivutussade 6 x kaapelin halkaisija

Matto 300W/m?  leveys0,5m 230V

8173050 83902030 2m 288 W 1m? 0,5x2m 183,7Q
8173051 83902031 4m 613W 2m? 0,5x4m 86,27
8173052 83902032 8m 1225W 4 m? 0,5x8m 43,190
8173053 83902033 9,8m 1440 W 4,9 m? 0,5x9,8m 36,74 Q
8173054 83902034 122m 1887 W 6,1 m? 0,5x12,2m 28,03 Q
8173055 83902035 14 m 2022 W 7 m? 05x14m 26,16 Q
8173056 83902036 16 m 2528 W 8 m? 0,5x16m 20,92 Q
8173057 83902037 22 m 3240W 11 m? 0,5x22m 16,33 Q
Matto 300W/m?  leveys0,75m 230V
8173060 83902039 1,8m 410W 1,35 m? 0,75x1,8m 129,20
8173061 83902040 26m 637 W 1,95 m? 0,75x2,6 m 830
8173062 83902041 54 m 1227 W 4,1 m? 0,75x5,4m 43,130
8173063 83902042 6,6 m 1445 W 5m? 0,75x6,6 m 36,6 Q
8173064 83902043 9,2m 2080 W 6,9 m? 0,75x9,2m 2543 Q
8173065 83902044 10,6 m 2285 W 8 m? 0,75x 10,6 m 23,14Q
8173066 83902045 14,6 m 3300 W 11 m? 0,75x 14,6 m 16,03 Q
Matto 300 W/m?  leveys 1 m 230V
8173070 83902047 3m 750 W 3 m? 1x3m 70,83 Q
8173071 83902048 6,2m 1907 W 6,2 m? 1x6,2m 27,73 Q

=ruoteluettelo DEVI by Danfoss - 2020 - °Danfoss



https://store.danfoss.com/fi/fi/L%C3%A4mmitys-ja-kaukol%C3%A4mmitys/S%C3%A4hk%C3%B6l%C3%A4mmitys/DEVI-S%C3%A4hk%C3%B6l%C3%A4mmitys/DEVI-L%C3%A4mmitysmatot/DEVIsnow%E2%84%A2-300T/p/83902030
https://store.danfoss.com/fi/fi/L%C3%A4mmitys-ja-kaukol%C3%A4mmitys/S%C3%A4hk%C3%B6l%C3%A4mmitys/DEVI-S%C3%A4hk%C3%B6l%C3%A4mmitys/DEVI-L%C3%A4mmitysmatot/DEVIsnow%E2%84%A2-300T/p/83902031
https://store.danfoss.com/fi/fi/L%C3%A4mmitys-ja-kaukol%C3%A4mmitys/S%C3%A4hk%C3%B6l%C3%A4mmitys/DEVI-S%C3%A4hk%C3%B6l%C3%A4mmitys/DEVI-L%C3%A4mmitysmatot/DEVIsnow%E2%84%A2-300T/p/83902032
https://store.danfoss.com/fi/fi/L%C3%A4mmitys-ja-kaukol%C3%A4mmitys/S%C3%A4hk%C3%B6l%C3%A4mmitys/DEVI-S%C3%A4hk%C3%B6l%C3%A4mmitys/DEVI-L%C3%A4mmitysmatot/DEVIsnow%E2%84%A2-300T/p/83902033
https://store.danfoss.com/fi/fi/L%C3%A4mmitys-ja-kaukol%C3%A4mmitys/S%C3%A4hk%C3%B6l%C3%A4mmitys/DEVI-S%C3%A4hk%C3%B6l%C3%A4mmitys/DEVI-L%C3%A4mmitysmatot/DEVIsnow%E2%84%A2-300T/p/83902034
https://store.danfoss.com/fi/fi/L%C3%A4mmitys-ja-kaukol%C3%A4mmitys/S%C3%A4hk%C3%B6l%C3%A4mmitys/DEVI-S%C3%A4hk%C3%B6l%C3%A4mmitys/DEVI-L%C3%A4mmitysmatot/DEVIsnow%E2%84%A2-300T/p/83902035
https://store.danfoss.com/fi/fi/L%C3%A4mmitys-ja-kaukol%C3%A4mmitys/S%C3%A4hk%C3%B6l%C3%A4mmitys/DEVI-S%C3%A4hk%C3%B6l%C3%A4mmitys/DEVI-L%C3%A4mmitysmatot/DEVIsnow%E2%84%A2-300T/p/83902036
https://store.danfoss.com/fi/fi/L%C3%A4mmitys-ja-kaukol%C3%A4mmitys/S%C3%A4hk%C3%B6l%C3%A4mmitys/DEVI-S%C3%A4hk%C3%B6l%C3%A4mmitys/DEVI-L%C3%A4mmitysmatot/DEVIsnow%E2%84%A2-300T/p/83902037
https://store.danfoss.com/fi/fi/L%C3%A4mmitys-ja-kaukol%C3%A4mmitys/S%C3%A4hk%C3%B6l%C3%A4mmitys/DEVI-S%C3%A4hk%C3%B6l%C3%A4mmitys/DEVI-L%C3%A4mmitysmatot/DEVIsnow%E2%84%A2-300T/p/83902039
https://store.danfoss.com/fi/fi/L%C3%A4mmitys-ja-kaukol%C3%A4mmitys/S%C3%A4hk%C3%B6l%C3%A4mmitys/DEVI-S%C3%A4hk%C3%B6l%C3%A4mmitys/DEVI-L%C3%A4mmitysmatot/DEVIsnow%E2%84%A2-300T/p/83902040
https://store.danfoss.com/fi/fi/L%C3%A4mmitys-ja-kaukol%C3%A4mmitys/S%C3%A4hk%C3%B6l%C3%A4mmitys/DEVI-S%C3%A4hk%C3%B6l%C3%A4mmitys/DEVI-L%C3%A4mmitysmatot/DEVIsnow%E2%84%A2-300T/p/83902041
https://store.danfoss.com/fi/fi/L%C3%A4mmitys-ja-kaukol%C3%A4mmitys/S%C3%A4hk%C3%B6l%C3%A4mmitys/DEVI-S%C3%A4hk%C3%B6l%C3%A4mmitys/DEVI-L%C3%A4mmitysmatot/DEVIsnow%E2%84%A2-300T/p/83902042
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Sulanapitomatto DEVI ...

DEVISnOWTM 300 4OOV DEVisnow™ 300 lampdkaapelimatto soveltuu ajoluiskien, pysidkointialueiden,
jalkakaytavien, ym. sulanapitoon.

DEVIsnow™ 300 on 2-johdinkaapelista valmistettu lampd&kaapelimatto. Teho on 300 W/m?2.
' Matot on varustettu 10 metrin pituisella liitoskaapelilla. DEVIsnow™ 300 lampdkaapelimat-
toja toimitetaan useita eri pituuksia. Suurin yhdelld matolla katettava ala on 21 m2.

..______,‘:;,

DEVIsnow™ 300 Tekniset tiedot
Etuja: Kayttojannite 400V
. Helppo asentaa Rakenne 2 -johtiminen, yksi liitoskaapeli
" Teho 300 W/m?
Kestava
Ymparoiva lampoétila <60°C
Korkea teho Kaapelin halkaisija 7 mm
+  20vuoden takuu Iskunkestavyys 2000 N
Standardit: Vetolujuus 120N
Johtimen eriste FEP
- |EC60800:2009
Ulkovaippa PVC
EH[ C € Liitoskaapeli 10 m DTWC, maadoitettu
Asennuslampatila >-5°C
Taivutussade 6 x kaapelin halkaisija

Matto 300 W/m?  leveys0,5m 400V

8173014 83902020 34m 520W 1,7 m? 0,5x3,4m 3048 Q
8173016 83902023 7m 1050 W 3,5m? 0,5x7m 148,1Q
8173018 83902026 11,8 m 1760 W 59 m? 05x11,8m 90,1 Q
8173020 83902029 158 m 2285 W 7,9 m? 0,5x158m 69,1 Q
Matto 300W/m?  leveys0,75m 400V
8173022 83902050 32m 700 W 2,4 m? 0,75x32m 228,6 O
8173024 83902053 4,8m 1050 W 3,6 m? 0,75x4,8m 152,40
8173026 83902056 8m 1750 W 6 m? 0,75x8m 91,43 Q
8173028 83902059 11Tm 2630 W 8,25 m? 0,75x11m 60,84 Q)
8173030 83902062 13m 2890 W 9,75 m? 0,75x13m 55,36 Q
8173032 83902065 16 m 3625W 12m? 0,75x16m 44,14 Q)
8173034 83902068 19,4 m 4270 W 14,55 m? 0,75x194 m 37,47 Q
8173036 83902071 254 m 5750 W 19 m? 0,75x254m 27,83Q
8173038 83902073 282 m 6300 W 21 m? 0,75x282m 24,35Q
Matto 300W/m?  leveys T m 400V
8173040 83902080 6m 1770 W 6 m? 1x6m 91,4Q
8173042 83902083 12m 3675W 12 m? 1x12m 441 Q
8173044 83902086 14,8 m 4250 W 14,8 m? 1x148m 38,1Q
8173046 83902089 19m 5840 W 19 m? 1x19m 27,80

DEVI Electric Heating Systems
YouTube -kanavalta 16ydat
lukemattomia asennus- ja
esittelyvideoita DEVI -tuotteista.
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Sulanapitokaapeli

D E v I ®
bv Danfoss

DEVlasphalt™ 30

DEVlasphalt™ 30
Etuja:

. 100% suojaus
PVC -vapaa
Erittdin kestava rakenne
Vain yksi kylmapaa
20 vuoden takuu

Standardit:

. IEC60800:2009

EN62395-1:2006

gce

Ulkoalueiden sulanapito (suoraan asfaltin alle).

DEVlasphalt™ 30 voidaan asentaa suoraan asfaltin alle. Asfaltin lampétila saa olla maksimis-
saan 240 °C. Kaapeli tulee kiinnittdd luotettavasti alustaan ennen asfaltin levitystd. Kaapeli
on 2-johdinkaapelia ja on varustettu 10 metrin liitoskaapelilla. DEVIasphalt™ 30 kestaa
yliajon maks. 1000 kg kumipyordiselld asfalttikoneella ilman tarinaa/jyrdysta.Suurin yhdella
matolla katettava ala on 21 m%.

Tekniset tiedot

Kayttojannite 400V

Rakenne 2 -johtiminen, yksi liitoskaapeli
Teho 30 W/m

Ymparoiva lampoétila <85°C

Asfaltin lampdétila <240°C

Kaapelin halkaisija 7 mm

Iskunkestavyys >1500 N

Vetolujuus >300 N

Johtimen eriste FEP

Ulkovaippa XLPO

Liitoskaapeli 10 m, DTWK 2x2,5 mm?
Asennuslampadtila >-5°C

Taivutussade 6 x kaapelin halkaisija

8172961 83900200
8172962 83900201
8172963 83900202
8172964 83900203
8172965 83900204
8172966 83900205
8172967 83900206
8172968 83900207
8174030 83900208

85m 267 W 1,1 m? 0,9 m? 0,8 m? 599,3Q
175m 520w 2,1 m? 1,7 m? 1,5 m? 307,7Q
35m 1090 W 4,4 m? 3,6 m? 3,1 m? 146,8 Q
70m 2160 W 8,6 m? 7,2 m? 6,2 m? 741 Q
110 m 3225W 12,9 m? 10,8 m? 9,2 m? 49,1Q
145 m 4295 W 17,2 m? 14,3 m? 12,3 m? 373Q
170 m 4955 W 19,8 m? 16,5 m? 14,2 m? 3220
190 m 5770 W 23,1 m? 19,2 m? 16,5 m? 27,7Q
215m 6470 W 25,9 m? 21,6 m? 18,5 m? 24,7Q

Heating Segment -Tuoteluettelo DEVI by Danfoss - 2020 - ®Danfoss 1 9


https://store.danfoss.com/fi/fi/L%C3%A4mmitys-ja-kaukol%C3%A4mmitys/S%C3%A4hk%C3%B6l%C3%A4mmitys/DEVI-S%C3%A4hk%C3%B6l%C3%A4mmitys/DEVI-L%C3%A4mmityskaapelit/DEVIasphalt%E2%84%A2-30T/p/83900200
https://store.danfoss.com/fi/fi/L%C3%A4mmitys-ja-kaukol%C3%A4mmitys/S%C3%A4hk%C3%B6l%C3%A4mmitys/DEVI-S%C3%A4hk%C3%B6l%C3%A4mmitys/DEVI-L%C3%A4mmityskaapelit/DEVIasphalt%E2%84%A2-30T/p/83900201
https://store.danfoss.com/fi/fi/L%C3%A4mmitys-ja-kaukol%C3%A4mmitys/S%C3%A4hk%C3%B6l%C3%A4mmitys/DEVI-S%C3%A4hk%C3%B6l%C3%A4mmitys/DEVI-L%C3%A4mmityskaapelit/DEVIasphalt%E2%84%A2-30T/p/83900202
https://store.danfoss.com/fi/fi/L%C3%A4mmitys-ja-kaukol%C3%A4mmitys/S%C3%A4hk%C3%B6l%C3%A4mmitys/DEVI-S%C3%A4hk%C3%B6l%C3%A4mmitys/DEVI-L%C3%A4mmityskaapelit/DEVIasphalt%E2%84%A2-30T/p/83900203
https://store.danfoss.com/fi/fi/L%C3%A4mmitys-ja-kaukol%C3%A4mmitys/S%C3%A4hk%C3%B6l%C3%A4mmitys/DEVI-S%C3%A4hk%C3%B6l%C3%A4mmitys/DEVI-L%C3%A4mmityskaapelit/DEVIasphalt%E2%84%A2-30T/p/83900204
https://store.danfoss.com/fi/fi/L%C3%A4mmitys-ja-kaukol%C3%A4mmitys/S%C3%A4hk%C3%B6l%C3%A4mmitys/DEVI-S%C3%A4hk%C3%B6l%C3%A4mmitys/DEVI-L%C3%A4mmityskaapelit/DEVIasphalt%E2%84%A2-30T/p/83900205
https://store.danfoss.com/fi/fi/L%C3%A4mmitys-ja-kaukol%C3%A4mmitys/S%C3%A4hk%C3%B6l%C3%A4mmitys/DEVI-S%C3%A4hk%C3%B6l%C3%A4mmitys/DEVI-L%C3%A4mmityskaapelit/DEVIasphalt%E2%84%A2-30T/p/83900206
https://store.danfoss.com/fi/fi/L%C3%A4mmitys-ja-kaukol%C3%A4mmitys/S%C3%A4hk%C3%B6l%C3%A4mmitys/DEVI-S%C3%A4hk%C3%B6l%C3%A4mmitys/DEVI-L%C3%A4mmityskaapelit/DEVIasphalt%E2%84%A2-30T/p/83900207
https://store.danfoss.com/fi/fi/L%C3%A4mmitys-ja-kaukol%C3%A4mmitys/S%C3%A4hk%C3%B6l%C3%A4mmitys/DEVI-S%C3%A4hk%C3%B6l%C3%A4mmitys/DEVI-L%C3%A4mmityskaapelit/DEVIasphalt%E2%84%A2-30T/p/83900208

Sulanapitomatto DEVI ...

DEVIaSpha |tTM 300 Ulkoalueiden sulanapito (suoraan asfaltin alle).

DEVlasphalt™ 300 voidaan asentaa suoraan asfaltin alle. Asfaltin lampétila saa olla maksimis-
saan 240 °C. Matto tulee kiinnittda luotettavasti alustaan ennen asfaltin levitystd. Matto on
2-johdinkaapelia ja on varustettu 10 metrin liitoskaapelilla. DEVIasphalt™ 300 kestaa yliajon
maks. 1000 kg kumipydrdiselld asfalttikoneella ilman tarinda/jyraysta.

— i
o
DEVlasphalt™ 300 Tekniset tiedot
Etuja: Kayttojannite 400V
o Vel €€ -ssamnusvElf Rakenne 2 -johtiminen, yksi liitoskaapeli
Teho 300 W/m?
100 % suojaus
Ymparoiva lampétila <85°C
PVC-vapaa Asfaltin lampotila <240°C
Erittain kestava ulkokuori Kaapelin halkaisija 7 mm
Vain yksi kylmapas Iskun kestavyys >2000 N
Vetolujuus >120 N
20 vuoden takuu
Johtimen eriste FEP
Standardit: Ulkovaippa XLPO
. IEC60800:2009 Liitoskaapeli 10 m, DTWK 2x2,5 mm?
EN62395-1:2006 Asennuslémpétila >-5°C
Taivutussade 6 x kaapelin halkaisija

Matto 300 W/m? Sahkonro DEVInro m 300 W/ m? Ala Koko lev. x pit.

leveys 0,5m 8172970 83900162 34m 520 W 1,7 m? 0,5x34m 307,7Q
8172971 83900163 7m 1050 W 3,5m? 0,5x7m 152,30
8172972 83900164 11,8 m 1760 W 5,9 m? 0,5x11,8m 90,9 Q
8172973 83900165 158 m 2285W 7,9 m? 0,5x158m 70,0 Q

Matto 300 W/m? Sahkonro DEVInro m 300 W/ m? Ala Koko lev. x pit.

leveys 0,75 m 8172974 83900166 32m 700 W 2,4 m? 0,75x3,2m 2283 Q

8172975 83900167 4,8m 1050 W 3,6 m? 0,75x4,8m 152,30
8172976 83900168 8m 1750 W 6 m? 0,75x8m 90,9Q
8172977 83900169 11m 2630 W 8,25 m? 0,75x11m 60,8 Q
8172978 83900170 13 m 2890 W 9,75 m? 0,75x13m 5540
8172979 83900171 16 m 3625 W 12 m? 0,75x16m 441Q
8172980 83900172 194 m 4270 W 14,55 m? 0,75x194 m 375Q
8172981 83900173 254 m 5750 W 19,05 m? 0,75x254m 27,80

leveys 1 m 8172982 83900175 1170 W 6 m2 1x6m 90,40
8172983 83900176 12m 3675 W 12 m? 1x12m 43,50

“% 8172984 83900177 14,8 m 4250 W 14,8 m? 1x14,8m 37,6 Q
e 8172985 83900178 19m 5840 W 19 m2 1x19m 27,40
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Sulanapitokaapeli DEVI ...

DEVlaq uaTM 9T Juomavesiputkien sisdapuolinen sulanapitokaapeli.

DEVlaqua™ juomavesikaapelin teho on 9 W/m. Se on hyvéksytty juomavesiputkien sisdiseen
kdyttoon (enintdan 23 ° C:n). DEVIaqua ™ 9T lammityskaapeli on kehitetty asennettavaksi
juomavesiputkien sisddn jaatyneiden putkien estamiseksi (ei veden pitdmiseksi kuumana
putkissa). DEVIaqua™ juomavesikaapeli toimitetaan varustettuna lapivientiyhteelld (3/4” &
1") ja 2,5 metrin pituisella liitoskaapelilla. Takuu 20 vuotta.

DEVlaqua™ 9T Tekniset tiedot
Etuja: Kayttojannite 230V
. Jaatymisen suojaus putken Rakenne 2 -johtiminen, yksi liitoskaapeli
Stk Teho 9 W/m @230V
Vedenpaine < 10 Bar
Hyvaksytty juomavesiputkien L
Veden lampotila <23°C
sisdiseen kdyttoon . L
Kaapelin halkaisija 5,5mmx5,7 mm
Kay sekd 3/4" ja 1" putkiin Iskun kestavyys 600 N
«  20vuoden takuu Vetolujuus 120N
standardit: Johtimen eriste XLPE
Ulkovaippa MDPE
. IEC60800:2009 .
Liitoskaapeli DTWC, 2x1,5 mm?,pituus 2,5 m
[H[ C € Asennuslampatila >-5°C
Taivutussade 6 x kaapelin halkaisija
O ET
0 TIL DRIKKEVAND

8168154 140F0000 25W 2116 Q
8168160 140F0001 5m 45W 1176 O
8168163 140F0002 7m 65W 813,80
8168165 140F0003 10m M0W 588 Q)
81681 66 140F0004 12m 110W 4809 Q
8168167 140F0005 15m 135W 3920
8168169 140F0006 20m 180 W 294 Q)
8168170 140F0007 25m 225W 235Q
8168171 140F0008 30m 270 W 196 QO
8168172 140F0009 35m 315W 168 Q
8168173 140F0010 40m 360 W 147 Q
8168174 140F0011 50 m 450 W 118Q
8168175 140F0012 60 m 540 W 98 Q
8168176 140F0013 70m 630W 840
8168177 140F0014 80m 720W 735Q
8168178 140F0015 90m 810W 65,3Q
8168179 140F0016 100 m 900 W 5880
8168180 140F0017 110 m 990 W 5340
81681 85 140F0018 120 m 1080 W 490
81681 86 140F0019 130 m 1170 W 4520
81681 87 140F0020 140 m 1260 W 420
8168188 140F0021 150 m 1350 W 3920
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http://I
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Itserajoittuva sulanapitokaapeli DEVI.

D EVl pl peheatTM Juomavesiputkien ja putkien sisa- ja ulkopuolinen sulanapito.

DEVIpipeheat™ itserajoittuva lampdkaapeli vesimittarin ja putken sisa- tai ulkopuoliseen
sulanapitoon. DEVIpipeheat™ itserajoittuvaa lampokaapelia kdytetdan putkistojen sulanapi-
toon ja estdmaan jadtymistd, kun putkiston ldmpatila laskee lahelle +0 °C. Yleisesti maan
sisaiset putket jaatyvat vasta, kun ilman lampétila on alle -10 °C.

Kaapelin teho on 10 W/m 10 °C lampé&tilassa. Asennusvalmiit DEVIpipeheat™ kaapelit on
varustettu pistotulpallisella 2 metrin kumikaapelilla. Kaapelia on saatavilla kelatavarana; 100
m, 300 m ja 1000 m kelalla.

Putken sisdpuolelle asennettaessa on huomioitava, ettei sitd voida kdyttda kohteisiin, jossa
se joutuu kosketuksiin talousveden kanssa.

DEVIpipeheat™ Tekniset tiedot
Kayttojannite 230V ~
Etuja: Teho 10W/m @ 10 °C
Kaapelin halkaisija 53x7,3mm
+  Kohteessa maaramittaan

Ymparoiva lampatila <65°C

leikattava .
Asennuslampatila -30°C

Valmiit pituudet Johtimen eriste TPE + XLPE

Voidaan asentaa putken sisdlle RERIUINT e[ 35mm

5 vuoden takuu

Standardit:

+ IEC60335-1:2012

DEVIpipeheat (DPH-10)

. IEC 62233:2008

EAL € Ce€

Putken Putken
sisalla ulkopuolella

10°C 60 m 100 m

81695 02 98300071 DEVIpipeheat™2 m 20w
81695 04 98300072 DEVIpipeheat™ 4 m 40W
81 695 06 98300073 DEVIpipeheat™ 6 m 60 W
81695 08 98300074 DEVIpipeheat™ 8 m 80W
81695 10 98300075 DEVIpipeheat™ 10 m 100 W
8169512 98300076 DEVIpipeheat™ 12 m 120 W
81695 14 98300077 DEVIpipeheat™ 14 m 140 W
8169516 98300078 DEVIpipeheat™ 16 m 160 W
81695 19 98300079 DEVIpipeheat™ 19 m 190 W
81695 22 98300080 DEVIpipeheat™ 22 m 220W
81695 25 98300081 DEVIpipeheat™ 25 m 250 W

Kelatavarana (peruskelakoko 300 m)

T

0431212 98300016 DEVIpipeheat™ 100 m 10W/m/+10°C
0431211 98300015 DEVIpipeheat™ 300 m 10W/m/+10°C
0431200 98300017 DEVIpipeheat™ 1000m 10W/m/+10°C

Johdinkoko 0,75 mm?
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https://store.danfoss.com/fi/fi/L%C3%A4mmitys-ja-kaukol%C3%A4mmitys/S%C3%A4hk%C3%B6l%C3%A4mmitys/DEVI-S%C3%A4hk%C3%B6l%C3%A4mmitys/DEVI-L%C3%A4mmityskaapelit/DEVIpipeheat%E2%84%A2/p/98300016
https://store.danfoss.com/fi/fi/L%C3%A4mmitys-ja-kaukol%C3%A4mmitys/S%C3%A4hk%C3%B6l%C3%A4mmitys/DEVI-S%C3%A4hk%C3%B6l%C3%A4mmitys/DEVI-L%C3%A4mmityskaapelit/DEVIpipeheat%E2%84%A2/p/98300015
https://store.danfoss.com/fi/fi/L%C3%A4mmitys-ja-kaukol%C3%A4mmitys/S%C3%A4hk%C3%B6l%C3%A4mmitys/DEVI-S%C3%A4hk%C3%B6l%C3%A4mmitys/DEVI-L%C3%A4mmityskaapelit/DEVIpipeheat%E2%84%A2/p/98300017
https://store.danfoss.com/fi/fi/L%C3%A4mmitys-ja-kaukol%C3%A4mmitys/S%C3%A4hk%C3%B6l%C3%A4mmitys/DEVI-S%C3%A4hk%C3%B6l%C3%A4mmitys/DEVI-L%C3%A4mmityskaapelit/DEVIpipeheat%E2%84%A2-Readymade/p/98300071
https://store.danfoss.com/fi/fi/L%C3%A4mmitys-ja-kaukol%C3%A4mmitys/S%C3%A4hk%C3%B6l%C3%A4mmitys/DEVI-S%C3%A4hk%C3%B6l%C3%A4mmitys/DEVI-L%C3%A4mmityskaapelit/DEVIpipeheat%E2%84%A2-Readymade/p/98300072
https://store.danfoss.com/fi/fi/L%C3%A4mmitys-ja-kaukol%C3%A4mmitys/S%C3%A4hk%C3%B6l%C3%A4mmitys/DEVI-S%C3%A4hk%C3%B6l%C3%A4mmitys/DEVI-L%C3%A4mmityskaapelit/DEVIpipeheat%E2%84%A2-Readymade/p/98300073
https://store.danfoss.com/fi/fi/L%C3%A4mmitys-ja-kaukol%C3%A4mmitys/S%C3%A4hk%C3%B6l%C3%A4mmitys/DEVI-S%C3%A4hk%C3%B6l%C3%A4mmitys/DEVI-L%C3%A4mmityskaapelit/DEVIpipeheat%E2%84%A2-Readymade/p/98300074
https://store.danfoss.com/fi/fi/L%C3%A4mmitys-ja-kaukol%C3%A4mmitys/S%C3%A4hk%C3%B6l%C3%A4mmitys/DEVI-S%C3%A4hk%C3%B6l%C3%A4mmitys/DEVI-L%C3%A4mmityskaapelit/DEVIpipeheat%E2%84%A2-Readymade/p/98300075
https://store.danfoss.com/fi/fi/L%C3%A4mmitys-ja-kaukol%C3%A4mmitys/S%C3%A4hk%C3%B6l%C3%A4mmitys/DEVI-S%C3%A4hk%C3%B6l%C3%A4mmitys/DEVI-L%C3%A4mmityskaapelit/DEVIpipeheat%E2%84%A2-Readymade/p/98300076
https://store.danfoss.com/fi/fi/L%C3%A4mmitys-ja-kaukol%C3%A4mmitys/S%C3%A4hk%C3%B6l%C3%A4mmitys/DEVI-S%C3%A4hk%C3%B6l%C3%A4mmitys/DEVI-L%C3%A4mmityskaapelit/DEVIpipeheat%E2%84%A2-Readymade/p/98300077
https://store.danfoss.com/fi/fi/L%C3%A4mmitys-ja-kaukol%C3%A4mmitys/S%C3%A4hk%C3%B6l%C3%A4mmitys/DEVI-S%C3%A4hk%C3%B6l%C3%A4mmitys/DEVI-L%C3%A4mmityskaapelit/DEVIpipeheat%E2%84%A2-Readymade/p/98300078
https://store.danfoss.com/fi/fi/L%C3%A4mmitys-ja-kaukol%C3%A4mmitys/S%C3%A4hk%C3%B6l%C3%A4mmitys/DEVI-S%C3%A4hk%C3%B6l%C3%A4mmitys/DEVI-L%C3%A4mmityskaapelit/DEVIpipeheat%E2%84%A2-Readymade/p/98300079
https://store.danfoss.com/fi/fi/L%C3%A4mmitys-ja-kaukol%C3%A4mmitys/S%C3%A4hk%C3%B6l%C3%A4mmitys/DEVI-S%C3%A4hk%C3%B6l%C3%A4mmitys/DEVI-L%C3%A4mmityskaapelit/DEVIpipeheat%E2%84%A2-Readymade/p/98300080
https://store.danfoss.com/fi/fi/L%C3%A4mmitys-ja-kaukol%C3%A4mmitys/S%C3%A4hk%C3%B6l%C3%A4mmitys/DEVI-S%C3%A4hk%C3%B6l%C3%A4mmitys/DEVI-L%C3%A4mmityskaapelit/DEVIpipeheat%E2%84%A2-Readymade/p/98300081

Itserajoittuva sulanapitokaapeli DEVI.. .

DEVl iceg ua rd ™ 'I 8/36 Lumen ja jdan sulanapitoon raystaskouruissa ja syoksytorvissa.

Itserajoittuva metrimerkinndin varustettu lampokaapeli rdystaskourujen, syoksytorvien ja
putkien sulanapitoon. Limpo&kaapeli asennetaan yksisuuntaisesti kouruun tai putkeen.
Syoksytorvissa vedonpoistoon kdytetdadn vedonpoistokiinnikettd. Asennusvalmiit kaapelit
on varustettu 5 m liitoskaapelilla. Kaapelia on saatavilla kelatavarana; 100 m, 270 m, 720 m ja
‘cut-to-lenght’ kelalla.

DEVliceguard™ Tekniset tiedot
Etuja: Kayttojannite 230V
. Helppo asentaa Kaapelityyppi Suojattu, 2 -johdinkaapeli
e Teho 18 W/m 0°C, jadvedessa 36 W/m
Kohteessa maaramittaan
Yllapito lampétila <65°C
leikattava
Asennuslampatila >-60 °C
Valmiit pituudet Mitat 6x 12 mm
+  5vuoden takuu Pituus syoksytorvessa <30m
standardit: Ulkovaippa Polyolefin
Taivutussade >32mm
. SS 4242411
& L € C€
Kaapelimerkinnat Tuote- ja metrimerkinnat
8169526 98300835 DEVliceguard™-18 2 m 36W Ulkovaippa
81695 27 98300836 DEVliceguard™-18 4 m 72W Suojaus
81695 28 98300837 DEVliceguard™-18 6 m 108 W Eristys
81695 29 98300838 DEVliceguard™-18 8 m 144 W
81695 30 98300839 DEVliceguard™-18 10 m 180 W
81695 31 98300840 DEVliceguard™-18 15 m 270 W
81695 32 98300841 DEVliceguard™-18 23 m 414 W \
8169533 98300842 DEVliceguard™-18 30 m 540 W . ltserajoittuva
Johtimet  |ampdelementti
81695 34 98300843 DEVliceguard™-18 50 m 900 W
0431237 98300810 DEVliceguard™ 18 /36 100 m kela 18 W/m / 0°C, jaavedessa 36 W/m
0431236 98300809 DEVliceguard™ 18/36 270 m kela 18 W/m / 0°C, jadvedessd 36 W/m
0431201 98300831 DEVliceguard™ 18/36 720 m kela 18 W/m/0 °C, jaavedessa 36W/m
0432300 98300827 DEVliceguard™ 18/36 cut-to-lenght 18 W/m/0 °C, jadvedessa 36W/m .

Maksi ituudet / sulakkeet Iceguard-18/36 putken
ulkopuolella

Ympériston

lampatila
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https://store.danfoss.com/fi/fi/L%C3%A4mmitys-ja-kaukol%C3%A4mmitys/S%C3%A4hk%C3%B6l%C3%A4mmitys/DEVI-S%C3%A4hk%C3%B6l%C3%A4mmitys/DEVI-L%C3%A4mmityskaapelit/DEVIiceguard%E2%84%A2-18-readymade/p/98300835
https://store.danfoss.com/fi/fi/L%C3%A4mmitys-ja-kaukol%C3%A4mmitys/S%C3%A4hk%C3%B6l%C3%A4mmitys/DEVI-S%C3%A4hk%C3%B6l%C3%A4mmitys/DEVI-L%C3%A4mmityskaapelit/DEVIiceguard%E2%84%A2-18-readymade/p/98300836
https://store.danfoss.com/fi/fi/L%C3%A4mmitys-ja-kaukol%C3%A4mmitys/S%C3%A4hk%C3%B6l%C3%A4mmitys/DEVI-S%C3%A4hk%C3%B6l%C3%A4mmitys/DEVI-L%C3%A4mmityskaapelit/DEVIiceguard%E2%84%A2-18-readymade/p/98300837
https://store.danfoss.com/fi/fi/L%C3%A4mmitys-ja-kaukol%C3%A4mmitys/S%C3%A4hk%C3%B6l%C3%A4mmitys/DEVI-S%C3%A4hk%C3%B6l%C3%A4mmitys/DEVI-L%C3%A4mmityskaapelit/DEVIiceguard%E2%84%A2-18-readymade/p/98300838
https://store.danfoss.com/fi/fi/L%C3%A4mmitys-ja-kaukol%C3%A4mmitys/S%C3%A4hk%C3%B6l%C3%A4mmitys/DEVI-S%C3%A4hk%C3%B6l%C3%A4mmitys/DEVI-L%C3%A4mmityskaapelit/DEVIiceguard%E2%84%A2-18-readymade/p/98300839
https://store.danfoss.com/fi/fi/L%C3%A4mmitys-ja-kaukol%C3%A4mmitys/S%C3%A4hk%C3%B6l%C3%A4mmitys/DEVI-S%C3%A4hk%C3%B6l%C3%A4mmitys/DEVI-L%C3%A4mmityskaapelit/DEVIiceguard%E2%84%A2-18-readymade/p/98300840
https://store.danfoss.com/fi/fi/L%C3%A4mmitys-ja-kaukol%C3%A4mmitys/S%C3%A4hk%C3%B6l%C3%A4mmitys/DEVI-S%C3%A4hk%C3%B6l%C3%A4mmitys/DEVI-L%C3%A4mmityskaapelit/DEVIiceguard%E2%84%A2-18-readymade/p/98300841
https://store.danfoss.com/fi/fi/L%C3%A4mmitys-ja-kaukol%C3%A4mmitys/S%C3%A4hk%C3%B6l%C3%A4mmitys/DEVI-S%C3%A4hk%C3%B6l%C3%A4mmitys/DEVI-L%C3%A4mmityskaapelit/DEVIiceguard%E2%84%A2-18-readymade/p/98300842
https://store.danfoss.com/fi/fi/L%C3%A4mmitys-ja-kaukol%C3%A4mmitys/S%C3%A4hk%C3%B6l%C3%A4mmitys/DEVI-S%C3%A4hk%C3%B6l%C3%A4mmitys/DEVI-L%C3%A4mmityskaapelit/DEVIiceguard%E2%84%A2-18-readymade/p/98300843
https://store.danfoss.com/fi/fi/L%C3%A4mmitys-ja-kaukol%C3%A4mmitys/S%C3%A4hk%C3%B6l%C3%A4mmitys/DEVI-S%C3%A4hk%C3%B6l%C3%A4mmitys/DEVI-L%C3%A4mmityskaapelit/DEVIiceguard%E2%84%A2-%28B%29/p/98300810
https://store.danfoss.com/fi/fi/L%C3%A4mmitys-ja-kaukol%C3%A4mmitys/S%C3%A4hk%C3%B6l%C3%A4mmitys/DEVI-S%C3%A4hk%C3%B6l%C3%A4mmitys/DEVI-L%C3%A4mmityskaapelit/DEVIiceguard%E2%84%A2-%28B%29/p/98300809
https://store.danfoss.com/fi/fi/L%C3%A4mmitys-ja-kaukol%C3%A4mmitys/S%C3%A4hk%C3%B6l%C3%A4mmitys/DEVI-S%C3%A4hk%C3%B6l%C3%A4mmitys/DEVI-L%C3%A4mmityskaapelit/DEVIiceguard%E2%84%A2-%28B%29/p/98300831
https://store.danfoss.com/fi/fi/L%C3%A4mmitys-ja-kaukol%C3%A4mmitys/S%C3%A4hk%C3%B6l%C3%A4mmitys/DEVI-S%C3%A4hk%C3%B6l%C3%A4mmitys/DEVI-L%C3%A4mmityskaapelit/DEVIiceguard%E2%84%A2-%28B%29/p/98300827

Itserajoittuva sulanapitokaapeli DEVI.

DEVI pl pegua rd™ Vesi- ja sadevesiviemarien seké putkien sulanapitoon

—I 0 25 & 33 W/m Itserajoittuva metrimerkinndin varustettu kaapeli vesi- ja sadevesiviemareiden seka

! putkistojen jaatymissuojaukseen. Saaatavilla kolmessa teholuokassa: 10, 25 tai 33 W/m.
Valittavan kaapelin teho maaraytyy eristeen, putken halkaisijan seka haluttujen lampétilojen
mukaisesti.

DEVIpipeguard™ Tekniset tiedot
Etuja: Kayttojannite 230V
- Kohteessa maaramittaan Teho 10 W/m, 25 W/m & 33 W/m
Ieiariave Mitat 6-12mm
Kaapelityyppi 2 -johdinkaapeli, suojattu
PVC vapaa
Vaippa Polyolefin
* 5vuoden takuu Yllapitolampétila <65°C
Standardit: Taivutussade >32mm
. DINVDE 0254: 1994-06 Asennusldmpétila <-60°C
Kaapelimerkinnat Tuote- ja metrimerkinnat

‘ [H[ C E Kayttokohteet Putkistot, saattolamm.
Sahkonro DEVinro Tuote Johdinpoik- Vari Teho/°C 230V
kipinta-ala

0431205 98300708  DEVipipeguard™ 10 100m kela 1,25 mm? 10W/m 10 °C 16 A
0431206 98300700  DEVIpipeguard™ 10 270m kela 1,25 mm? Sin. 10W/m 10 °C 16 A
0431207 98300707 DEVipipeguard™ 10 800m kela 1,25 mm? Sin 10W/m 10 °C 16 A
0431204 98300709  DEVlpipeguard™ 10 Cut-to-length 1,25 mm? Sin 10W/m 10 °C 16 A
0431224 98300761  DEVipipeguard™ 25 100m kela 1,25 mm? Pun. 25W/m 10 °C 16 A
0431226 98300759  DEVlpipeguard™ 25 270m kela 1,25 mm? Pun. 25W/m 10 °C 16 A
0431229 98300758  DEVIpipeguard™ 25 800m kela 1,25 mm? Pun. 25W/m 10 °C 16 A
0431208 98300763  DEVlpipeguard™ 25 Cut-to-length 1,25 mm? Pun 25W/m 10°C 16 A
0431233 98300764  DEVlpipeguard™ 33 250m kela 1,25 mm? Harm. 33W/m10°C 16 A
0431234 98300672 DEVIpipeguard™ 33 Cut-to-length 1,25 mm? Harm 33 W/m 10°C 16 A

ImeAaOn x| en | aon | asa | ton | ten | an| an | ton | ten| aon | s

Kaapelin pituus Kaapelin pituus Kaapelin pituus

-20°C 156 195 116

-10°C 110 176 220 226 52 84 105 131 32 51 64 81
0°C 119 191 26 226 58 93 116 146 36 58 73 91

+10°C 119 191 26 226 58 93 116 146 42 67 84 105
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https://store.danfoss.com/fi/fi/L%C3%A4mmitys-ja-kaukol%C3%A4mmitys/S%C3%A4hk%C3%B6l%C3%A4mmitys/DEVI-S%C3%A4hk%C3%B6l%C3%A4mmitys/DEVI-L%C3%A4mmityskaapelit/DEVIpipeguard%E2%84%A2-%28B%29/p/98300708
https://store.danfoss.com/fi/fi/L%C3%A4mmitys-ja-kaukol%C3%A4mmitys/S%C3%A4hk%C3%B6l%C3%A4mmitys/DEVI-S%C3%A4hk%C3%B6l%C3%A4mmitys/DEVI-L%C3%A4mmityskaapelit/DEVIpipeguard%E2%84%A2-%28B%29/p/98300700
https://store.danfoss.com/fi/fi/L%C3%A4mmitys-ja-kaukol%C3%A4mmitys/S%C3%A4hk%C3%B6l%C3%A4mmitys/DEVI-S%C3%A4hk%C3%B6l%C3%A4mmitys/DEVI-L%C3%A4mmityskaapelit/DEVIpipeguard%E2%84%A2-%28B%29/p/98300707
https://store.danfoss.com/fi/fi/L%C3%A4mmitys-ja-kaukol%C3%A4mmitys/S%C3%A4hk%C3%B6l%C3%A4mmitys/DEVI-S%C3%A4hk%C3%B6l%C3%A4mmitys/DEVI-L%C3%A4mmityskaapelit/DEVIpipeguard%E2%84%A2-%28B%29/p/98300709
https://store.danfoss.com/fi/fi/L%C3%A4mmitys-ja-kaukol%C3%A4mmitys/S%C3%A4hk%C3%B6l%C3%A4mmitys/DEVI-S%C3%A4hk%C3%B6l%C3%A4mmitys/DEVI-L%C3%A4mmityskaapelit/DEVIpipeguard%E2%84%A2-%28B%29/p/98300761
https://store.danfoss.com/fi/fi/L%C3%A4mmitys-ja-kaukol%C3%A4mmitys/S%C3%A4hk%C3%B6l%C3%A4mmitys/DEVI-S%C3%A4hk%C3%B6l%C3%A4mmitys/DEVI-L%C3%A4mmityskaapelit/DEVIpipeguard%E2%84%A2-%28B%29/p/98300759
https://store.danfoss.com/fi/fi/L%C3%A4mmitys-ja-kaukol%C3%A4mmitys/S%C3%A4hk%C3%B6l%C3%A4mmitys/DEVI-S%C3%A4hk%C3%B6l%C3%A4mmitys/DEVI-L%C3%A4mmityskaapelit/DEVIpipeguard%E2%84%A2-%28B%29/p/98300758
https://store.danfoss.com/fi/fi/L%C3%A4mmitys-ja-kaukol%C3%A4mmitys/S%C3%A4hk%C3%B6l%C3%A4mmitys/DEVI-S%C3%A4hk%C3%B6l%C3%A4mmitys/DEVI-L%C3%A4mmityskaapelit/DEVIpipeguard%E2%84%A2-%28B%29/p/98300763
https://store.danfoss.com/fi/fi/L%C3%A4mmitys-ja-kaukol%C3%A4mmitys/S%C3%A4hk%C3%B6l%C3%A4mmitys/DEVI-S%C3%A4hk%C3%B6l%C3%A4mmitys/DEVI-L%C3%A4mmityskaapelit/DEVIpipeguard%E2%84%A2-%28B%29/p/98300764
https://store.danfoss.com/fi/fi/L%C3%A4mmitys-ja-kaukol%C3%A4mmitys/S%C3%A4hk%C3%B6l%C3%A4mmitys/DEVI-S%C3%A4hk%C3%B6l%C3%A4mmitys/DEVI-L%C3%A4mmityskaapelit/DEVIpipeguard%E2%84%A2-%28B%29/p/98300672

D E v I ®
bv Danfoss

DEVI sovellusoppaat - sivut taynna tietoa
vuosikymmenten kokemuksella!

Olemme julkaisseet kattavan valikoiman DEVI sovellusoppaita, joista 10yddt kaiken tarvittavan tiedon juuri
oikeanlaiseen lammitys- ja sulanapitoasennukseen. Sovellusoppaiden tarkoitus on helpottaa tydtasi ja sddstaa
arvokasta aikaasi. Taten sinulla jd@ enemman aikaa tuottavaan tyohon.

DEVI -jdrjestelmid on asennettu miljoonia ympadri maailman, kaikissa kuviteltavissa kokoonpanoissa.
Kokemuksemme avulla pystymme antamaan sinulle kdytdnndn neuvoja siitd, mitd komponentteja tarvitset
padstaksesi parhaaseen lopputulokseen matalimmilla kustannuksilla. Energiatehokkaasti, kestavasti ja laadusta
tinkimatta.

Sovellusoppaat on laadittu yhdessa alan ammattilaisten kanssa ja pyrimme niiden avulla vastaamaan kysymyksiin,
joita sahkoisen lattialammityksen ja sulapitojarjestelmien suunnittelussa ja asennuksessa saattaa herata.

Sovellusopasvalikoima koostuu kahdeksasta erilaisiin [ammitys- ja sulanapitokohteisiin syventyvésta

oppaasta; kattojen ja maa-alueiden jadtymissuojauksesta aina kylmavarastojen suojausjarjestelmiin.
Sulanapitoratkaisujen liséksi valikoimassa loytyy lattialdammitysjarjestelmien sovellusopas, joka pitdd sisalldan kaiken
lattialdammitysjarjestelmien suunnittelusta, asennuksesta aina laajan 20 vuoden DEVI warranty -takuuseemme.
Yhdessa oppaassa kdsittelemme urheilukenttien lammitystd, joka on Suomessa sddolosuhteissa hyvinkin

yleistd pelikauden pidentdmiseksi. DEVIIta 16ytyy ratkaisut myds kotitalouden kuuman veden lampdétilan
yllapitojarjestelmiin.

L6yddt oppaat sahkoisesti osoitteesta DEVLi | esitteet

Asfalttisovellus, Lattialammitys- Kattoasennus. Putken jaatymis-
Jaan ja lumen sulanapito jarjestelmat Jaatymissuojaus suojaus
% apas % apas Sovellusopas

Sovel pars P Kayttoohpe

Maa-alueet. J3dn ja Kylmavaraston Urheilukenttien Kotitalouden
lumen sulanapito suojausjarjestelmat lammitys kuuma vesi

Kayttoahpe Kayttiahpe Sovellsopas Sovelinsopas

DEWT. DEWT.
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https://devi.danfoss.com/media/2576/fi_devi_am_asphal_vgluc117_lores.pdf
https://devi.danfoss.com/media/2577/fi_devi_am_cold_stores_vglub117_lores.pdf
https://devi.danfoss.com/media/2578/fi_devi_am_dhw_vglua117_lores.pdf
https://devi.danfoss.com/media/2579/fi_devi_am_ground_vglug117_lores.pdf
https://devi.danfoss.com/media/2580/fi_devi_am_indoors_vgluh117_lores.pdf
https://devi.danfoss.com/media/3762/fi_devi_am_pipes_vgluf117_2019.pdf
https://devi.danfoss.com/media/2582/fi_devi_am_roofs_vglue117_lores.pdf
https://devi.danfoss.com/media/2583/fi_devi_am_sport_fields_vglud117_lores.pdf

Itserajoittuva sulanapitokaapeli DEVI.

DEVl hotwattTM 55 W/m DEVihotwatt™ itserajoittuva lampokaapeli putken sulanapitoon

Kdytetaan lampiman kdyttdveden saattoldammitykseen putken ulkopuolelle.

DEVIhotwatt™

Tekniset tiedot

Etuja: Kayttdjannite 230V
. Kohteessa maaramittaan Teho 9W/me@55°C
leikattava Mitat 6-12mm
Kaapelityyppi 2 -johdinkaapeli, suojattu
. PVC vapaa .
Vaippa TPE
Standardit: Yli4pitolimpétila <65°C
+  VDE hyvaksyma Taivutussade > 25 mm
Asennuslampétila <-30°C
Maksimipituus 10 A sulakkeella 40 m

04 31209 98300956 DEVIhotwatt™ 55 cut-to-length

Rakenne:

Ulkovaippa

Suojaus

Eristys

\ Itserajoittuva
Johtimet  ldmpéelementti
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Kytkentdjarjestelma itserajoittuville DEVI

DEVl Easy COn nectTM Modulaarinen kytkentdjarjestelma itserajoittuville kaapeleille

DEVI Easy Connect tarjoaa luotettavan, turvallisen ja vaivattoman asennuksen itserajoit-
tuville lampdokaapeleille. (Ei sovellu DEVIpipeheat™ kaapelille) DEVI EasyConnect mahdol-

w listaa nopean ja yksinkertaisen tavan rakentaa lammitysjarjestelma turvallisuudesta
tinkimatta. Nopea ja helppo asentaa, turvallinen ja luotettava, helppo huoltaa, joustava ja

mukautuva jarjestelmd, mahdollistaa monimutkaisenkin jarjestelman kytkemisen.

Tekniset tiedot ’/ /

Max jannite 250 Vac/50 Hz /’
Max kuorma 20A ,
Max altistuslampétila 100°C

Min altistuslampétila -40°C
Liitanta 3-napainen, messinkiliittimet EC-1 EC-T1
Materiaali Termoplast, PA66, halogeenivapaa, V-2

Kotelointiluokka IP68 (2 tuntia 3 metrin syvyyteen upotettuna)

Tiivistemateriaali NBR ﬁ% /'}(/

Tekniset tiedot, kytkentdrasia

Max jannite 250Vac /50 Hz EC-ETK EC1 + ETK
Max kuorma 16 A
Max altistuslampétila 70°C
Min altistuslampétila -20°C ,b/ &
Materiaali Polystyrol, halogeenivapaa, v-2 /) /;/
Kotelointiluokka IP65 /
Tiivistemateriaali NBR

EC-T2 EC-3

DEVI EasyConnect™ jarjestelmaa ei suositella asennettavaksi jatkuvasti upoksiin.

AL e

EC-2 EC-JB4
8109 000 98300870 DEVI EasyConnect EC-1 Liitospakkaus, liitos- & lampokaapeli
8109001 98300871 DEVI EasyConnect EC-T1 Jatkospakkaus, lampo6- & lampdkaapeli
8109 002 98300872 DEVI EasyConnect EC-ETK Loppupaate
8109003 98300873 DEVI EasyConnect EC-1+ETK Liitospakkaus, liitos- & lampokaapeli + loppupaate
8109 004 98300874 DEVI EasyConnect EC-T2 Haaroituspakkaus 3x lampokaapeli
8109 005 98300875 DEVI EasyConnect EC-2 Liitospakkaus, liitos- & 2x lampdkaapeli
8109 006 98300876 DEVI EasyConnect EC-3 Liitospakkaus, liitos- & 3x lampdkaapeli
8109 007 98300877 DEVI EasyConnect EC-JB4 Kytkentadrasia, kytkennat: 1xsisaan & 1-4x ulos

Perinteiset jatkos- ja kytkentdpakkaukset itserajoittuville kaapeleille

Kytkenta puristusliittimin ja kutistesukilla.

0431280 19805753 Kytkenta- ja loppupéate rasiaan DEVliceguard™, DEVIpipeguard™
0431282 19805761 Liitantapakkaus liitoskaapeliin ja loppupaate DEVliceguard™, DEVIpipeguard™
0431287 19805746 Vedonpoistoliuska ja etdisyyskiinnike DEVliceguard™, DEVIpipeguard™
60 165 60 19805076 Alumiiniteippi 38 mm, 50 m DEVliceguard™, DEVIpipeguard™
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https://store.danfoss.com/fi/fi/L%C3%A4mmitys-ja-kaukol%C3%A4mmitys/S%C3%A4hk%C3%B6l%C3%A4mmitys/DEVI-S%C3%A4hk%C3%B6l%C3%A4mmitys/DEVI-Lis%C3%A4varusteet/Itserajoittuvat-l%C3%A4mmityskaapelit/p/98300875
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Lattialammityskaapeli

D E v I @
bv Danfoss

Mika DEVIreg™ termostaateista soveltuu parhaiten sinun tarpeisiin?

Ohjaava kdyttoonotto

Etdohjaus Wi-Fi kautta

Android &iOS

Asuintilojen hallinta

Mahdoll. jakaa useammalle kayttdjalle

Mahdoll. ohjata useita kohteita

Automaattinen ohjelmistopaivitys

Edistynyt aikaohjelmointi

Asetusten kopiointi laitteelta laitteelle

Nayton himmennys

Hexa-koodi -jarjestelma

Kosketusnaytto

Energiakulutuksen seuranta

Intuitiivinen ohjelmointi

Yht.sop. yleisimpien lattia-ant. kanssa

Lammityksen ennakointi

Yht.sop. yleisimpien kehysten kanssa

PWM saato

Alhainen virrankul. valm.tilassa

ECO direktiivin mukainen

Pyyntilampdtilan ndytto

Lampéatilan naytto

Max. ja min. lampétila-asetus

Turvalukitus

Paristovarmennus

Avoimen ikkunan tunnistus

Esiohjelmoitu

Digitaalinen ajastin

Saatoalue 5-35°C

Lattian saatoalue 5-35°C
(45°C mahdollinen)

Naytto

RN AN AN N AN N AN AN AN EN AN ENAN

3in1: yhdistelmatermostaatti
(huone, lattia, yhdistelma)

v

AN NN AN AN N N AN AN N AN AN AN AN AN AN AN E N ENENIEN

AN NI U N N N N N N N N N N N Y AN N N N N N N N N N N N R N NN

Ohjelmoitava

Kolme esiasennettua
ajastinasetusta: P1, P2 & P3

DEVireg™ Opti

2

YEAR
WARRANTY

2600271 DEVIreg™ Opti - valkoinen
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Joustava

DEVireg™ Touch

YEAR
WARRANTY

2600100 DEVIreg™ Touch - valkoinen
2600102 DEVIreg™ Touch - musta
2600103 DEVIreg™ Touch - kirk.valkoinen

Joustava

DEVIreg™ Smart

YEAR
WARRANTY

2600260 DEVIreg™ Smart - kirk.valkoinen
2600261 DEVIreg™ Smart - valkoinen
2600262 DEVIreg™ Smart - musta



Lattialammitystermostaatti DEVI ..

DEVl reg ™ Optl DEVireg™ Opti on elektroninen ECOdesign direktiivin mukainen ajastintermostaatti

Termostaatti on suunniteltu sahkoisen lattialammityksen ohjaukseen ja voit valita tarpeesi
mukaan saatttavaksi lattia-, huone- tai yhdistelmaanturin. DEVIreg™ Opti ajastintermos-
taatti on helppo kdyttdonottaa ja siihen on esiasetukset valmiiksi asennettu. DEVIreg™ Opti
huolehtii lattian tasaisesta lampdtilasta parantaen kodin asumismukavuutta ja viihtyvyytta.
DEVIreg™ Opti ajastintermostaatin taloudellisiin ominaisuuksiin ajastimen lisaksi kuuluvat
mm. tuuletustoiminto ja alhainen virrankulutus valmiustilassa. Nailla varmistetaan
lampomukavuuden saavuttamisen taloudellisesti ja energiatehokkaasti. Termostaatti on
my0s hyvan ndkdinen ja sulautuu helposti muuhun kalustukseen. Valitsemalla DEVI-tuot-
teen varmistat energiankdyton pysymisen optimaalisella tasolla my6s tulevaisuudessa.

Tayttaa ecodesign-direktiivin (2009/125/EY).

DEVireg™ Opti Tekniset tiedot
Etuja: Kayttojannite 220V -240V ~ 50/60 Hz
. Tayttas Eco design direktiivin Valmiustilan virrankulutus <05W
vaatimukset Rele:
Resistiivinen kuorma 13A/2990W @ 230V
Avoimen ikkunan tunnistus Induktiivinen kuorma 1A (Cos®=0,3)
PWM -s3itd Tuntoelin NTC 15 kQ @ 25 °C:n lampotilassa, 3 m.
Asetus Asetus PWM - pulssileveysmodulaatio
Ajastin o s
Ympadriston lampotila 0°C..+35°C
Alhainen virrankulutus valmi- Jéétymissuojaus 5..9°C (Oletus 5 oc)
ustilassa Lattian lampétilaraja 15 ... 35 °C (45 °C)
Lampotilanaytto Lampétila-alue 5 ... 35 °C (huone)
5 ... 45 °C (lattia)
Esiohjelmoidut vuorokausi- L
Sailytyslampotila -20...60 °C.
ajatukset . . . .
Kaapelin tekniset tiedot maks. 1 x4 mm2 tai 2 x 2,5 mm?2
Standardit: Kuulapaineen testilimpétila 75 °C
+ EN/IEC60730-1 (yleinen) Likaantumisaste 2 (kotitalouskaytto)
. EN/IEF 60730-2-9 (termos- Ohjaintyyppi 1B
taatti)
Ohjelmistoluokka A
Testattu: IP-luokka 21
* Intertek Suojausluokka Luokka Il -
Paino 1389
b A Mitat (K/L/S) 85 mm x 85 mm x 44 mm

(syvyys seindn sisassa: 24 mm)

EAL € C€

26 002 71 140F1055 DEVIreg™ Opti valkoinen RAL 9010
Rl 1 -
IF j
[wlzlu ] | wme
@22 @@
|
H ]
10N L 1.1,
VS ¢ [\ ionmase
L PP —tT !
Lq-hldjﬁ

telo DEVI by Danfoss - 2020 - ®°Danfoss 29


https://store.danfoss.com/fi/fi/L%C3%A4mmitys-ja-kaukol%C3%A4mmitys/S%C3%A4hk%C3%B6l%C3%A4mmitys/DEVI-S%C3%A4hk%C3%B6l%C3%A4mmitys/DEVI-Termostaatit/DEVIreg%E2%84%A2-OPTI/p/140F1055

Lattialammitystermostaatti DEVI.

DEVl regTM TOUCh Alykas kosketusndytollinen ja ohjelmoitava ajastintermostaatti

Taustavalaistulla 2” kosketusndyto6lla varustettu DEVIreg™ Touch saadin tuo uusinta muka-
vuutta kaikkiin koteihin. Sdadin on yhta intuitiivinen kuin uusimmat dlypuhelimet ja siind on
helppokayttdinen kosketusndyttd. DEVIreg™ Touch on yhteensopiva yleisimpien peitelevy-
jen ja lattia-antureiden kanssa. Taten voit vaivattomasti integroida sen olemassa oleviin
lammitysjarjestelmiin — kustannustehokkaasti ja helposti.

Ainutlaatuiset ominaisuudet: Helppo ja joustava viikko-ohjelmointi | Uusi 3. sukupolven
mukautuva ajastin optimoi kdyton | Energiakulutustieto (7 paivaa/ 30 paivaa/ yhteensd) |
Tuuletustoiminto kytkee lattialammityksen automaattisesti pois paalta | Pikapainike ajastin-
poissa-, jadtymissuoja- ja virta pois —toimintoja varten | 5 vuoden tuotetakuu.

Tayttaa ecodesign-direktiivin (2009/125/EY).

DEVireg™ Touch Tekniset tiedot
Etuja: Kayttojannite 220-240V 50/60 Hz
. 502" néyttd Virrankulutus valmiustilassa <400 mW
Rele:
Sisdadnrakennettu asen-
Resistiivinen kuorma 16A/3680W 230V
nus-ohjelma L
Induktiivinen kuorma cos? =0,3max 1A
Helppo ja intuitiivinen kaytto- Tuntoelin: DEVI. NTC 15 kQ

liittyma 25 *C:lampétilassa

Adaptiivinen saatotoiminto Matalajannite, galvaanisesti erotettu virtaldhteesta

e Mittausarvot

peitelevyjen ja lattia-anturei- 0°C 42kQ
den kanssa 20°C 18 kQ
Asennuskoodi ja online 50°C 6 kQ
vianhaku Saately PWM - pulssimodulaatio
+  5vuoden takuu Jaatymissuojaus +5°C
Standardit: Lattian lampétilaraja Max +20 ... +35 °C (+45 °C)
. . Min. +10... 435 "C (+45 °Q)
EN/IEC 60730-1 (yleinen) ja o . . . .
Lampétila-alue +5 ... +35 °C (huone) tai +5 ... +45 °C (lattia)
EN/IEC 60730-2-9 (termostaat- L s .
i Lampétilanpudotus 0°C ...+30°C
ti
Sailytyslampatila -20°C...+65 °C
® [ H[ @ c E Paristovarmennettu 24h
etk o Kotelointiluokka P21
Mitat (K/L/S)
- Koottu 85 mm x 85 mm x 44 mm
- Nayttéosa 67 mm X 67 mm x 22 mm
- Pohjaosa 67 mm x 67 mm x 22 mm (seindn pinnasta)
26 00 100 140F1064 DEVIreg™ Touch valkoinen RAL 9010
26 00 102 140F1069 DEVIreg™ Touch musta RAL 9005
26 00 103 140F1071 DEVIreg™ Touch kirkkaanvalkoinen RAL 9016
—
Aube 10K FENIX 10K Merten Atelier -M Merten 1_m Merten M-Smart L wemor .
Eberle 33K Teplolux 6K8 Merten M-Plan Berker Q1 Berker Modul 2
Ensto 47K 0J 12K Berker S1 Busch jaeger Reflex S1 Busch jaeger Reflex S1 linear |
Raychem 10K Warmup 12K Elso Faschion Gira E2 Gira Standard 55
Gira Esprit ABB Jussi ELKO RS16
DEVI 15K -
ELJO Trend Legrand Valena Legrand Galea Life NTC AN
Schneider Exxact Schneider Primo Hager Kallysto |m]@ @ ) @
Hager Kallysto Art 1 Hager Kallysto Stil 2 Jung A plus 1 |
Jung A500 1 Jung LS990 2 ABB Impressivo —— .
NTC H;:‘;'-':: ) E ..g.: T
LRl
Load
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Lattialammitystermostaatti DEVI ..

D EVl reg ™ Sma rt DEVireg™ Smart ohjelmoitava ajastintermostaatti

DEVIreg™ Smart on intuitiivinen, ohjelmoitava ajastintermostaatti, joka voidaan yhdistaa
WiFi-verkkoon ja DEVIsmart™-sovellukseen. Se on ohjattavissa mista ja milloin tahansa.
Termostaatti on tarkoitettu ensisijaisesti lattialammityksen ohjaukseen. Termostaatti on
suunniteltu ainoastaan kiinteddn asennukseen, ja erikoissuunnitellun 2-osaisen rakenteen
ansiosta se sopii markkinoiden yleisimpiin kehyksiin ja antureihin. DEVIreg™ Smartin
asetukset ovat maaritettavissa nopeasti opastavalla asennussovelluksella.

Termostaatissa on avoimen ikkunan tunnistus ja energiansadstdohjelma, mukaan lukien
optimoitu kdynnistyksen/keskeytyksen ohjaus, joka varmistaa halutun lampétilan oikeaan
aikaan pienentden lammityskustannuksia.

Tayttaa ecodesign-direktiivin (2009/125/EY).

DEVireg™ Smart Tekniset tiedot

Etuja: Kayttojannite 220V -240V ~ 50/60 Hz
) WiFi-yhdistettavyys Valmiustilan virrankulutus maks. 0,40 W
o e Rele:
Kaukosaddettavissa DEVIs- Resistiivinen kuorma 16A/3680W @230V
mart™-sovelluksella Induktiivinen kuorma 1A (Cos®=0,3)
Tuntoelin NTC 15 kQ @ 25 °C:n lampétilassa, 3 m. (oletus)

Voidaan yhdistaa jopa 10
NTC 6,8 kQ @ 25 °C:n lampatilassa

NTC 10 kQ @ 25 °C:n lampotilassa
NTC 12 kQ @ 25 °C:n lampétilassa
NTC 33 kQ @ 25 °C:n lampotilassa
NTC 47 kQ @ 25 °C:n lampétilassa

mobiililaitteeseen DEVIs-

mart™-sovelluksella

Yhdelld DEVIsmart™-sovelluk-
sella voidaan ohjata rajatonta

maaraa DEVIreg™ Smart

Asetus Asetus PWM - pulssileveysmodulaatio
-termostaateilla varustettuja o
Ympariston [ampatila 0°C...+30°C
kohteita s .
Jaatymissuojaus 5..9°C(oletus 5 °C)
Kaksi mobiililaitetta voi olla  WERIEFEINRITIEIEYE Maks. 20 ... 35 °C (45 °C)
kytkettynd samanaikaisesti Min. 10 ... 35 °C (45 °C)
Mukautuva PWM-toiminto Lampotila-alue 5..35°C (huqne)
5...45°C (lattia)
Sopii moniin muiden Sailytyslampétila -20...65°C.
valmistajien yksittaisiin ja Kaapelin tekniset tiedot maks. 1 x4 mm2 tai 2 x 2,5 mm2
multikehyksiin seka kilpaileviin Kuulapaineen testilampétila 75 °C
NTC-antureihin Likaantumisaste 2 (kotitalouskaytto)
Standardit: Ohjaintyyppi 1C
- EN/IEC 60730-1 (yleinen) Ohjelmistoluokka A
. EN/IEC 60730-2-9 (termo- IP-luokka 21
staatti) Suojausluokka Luokka Il -
Paino 127 g
=1 [H[ o0 C € Mitat (K/L/S) 85 mm x 85 mm x 20 - 24 mm

(seindasennuksen syvyys: 22 mm)

2600260 140F1140 DEVIreg™ Smart kirk.valkoinen RAL 9016
2600261 140F1141 DEVIreg™ Smart valkoinen RAL 9010
2600262 140F1143 DEVIreg™ Smart musta RAL 9005
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JEVIireg™ Smart

Electric floor heating control

DEVIreg™ Smart pikaopas

Ensimmaisen kerran, kun aloitat ja haluat kdyttoonottaa DEVIreg™ Smart termostaatin, sinun on ladattava ilmainen
DEVIsmart ™ -sovellus dlypuhelimellesi / tablet-laitteellesi. Se on saatavilla Play -kaupasta Android-laitteelle tai

App Storesta iOS:laitteelle.

Demo-tila

Ota taloasetukset vastaan

Demo-tilassa voit tutustua DEVIreg
Smart termostaatin sovellukseen,
ilman termostaattia.

Korvaa DEVIreg™ Touch

Aseta uusi DEVireg™ Smart

Kun vastaanotat termostaatin
asetuksia toisesta mobiililaitteesta
(toisen laitteen “Jaa talo”) paina “Ota
taloasetukset vastaan”.

Paina “Korvaa DEVIreg™ Touch” jos
sinulla on DEVIreg™ Touch termo-
staatti ja vaihdat sen DEVIreg™ Smart
termostaattiin.

“Syota Hexa koodi” kenttaan syotat
koodin, jonka saat DEVIreg™ Touchista.

“Aloita asetukset” aloitat uuden
termostaatin kdyttoonoton.

2]

Avaa pubelimen yleiset asetukset

2 ) Valitse Wi-Fi

Seuraa sovelluksesta tulevia ohjeita.

1.Mene puhelimesi “Asetukset”
-valikkoon.
2.Mene kohtaan Wi-Fi

Kun olet aloittamassa asettamaan uut-
ta DEVireg Smart termostatttia, paina
“Aseta uusi DEVIreg™ Smart”

Wi-Fi

gt e

3.Valitse alla nakyvista verkoista Smart
thermostat.

Taman jélkeen palaa sovelluksen
asetuksiin ja paina “Seuraava”.

Huom! Android hakee Smart Ther-
mostat verkon automaattisesti.

Seuraa sovelluksesta tulevia ohjeita.

Seuramm

Seuraa sovelluksesta tulevia ohjeita.

Seuraa sovelluksesta tulevia ohjeita.

Seuraa sovelluksesta tulevia ohjeita.
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Valitse oikea anturityyppi. Jos
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asennat termostaattia jonkun vanhan
termostaatin tilalle, tarkista anturin
ohm-arvo, jos et tiedd minka valmista-
jan anturi sinulla on.

®Danfoss

Valitse oikea lattiapinta, jotta termo- Seuraa sovelluksesta tulevia ohjeita.
staatti osaa valita oikeat lammitys-

arvot.

Seuraa sovelluksesta tulevia ohjeita.
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Lima penoas
Husnetyrppi Kk IF aa dataa
Alaaiin

Heaw huroed

Valitse lattialdmmityskaapelin teho, Valitse paalld jos haluat aikatauluttaa Tasséd ndet asetusten yhteenvedon.
jonka pystyt seuraamaan kulutus- lammitysta. Voit vield muuttaa arvoja tarvittaessa.
tietoa

QW ERIT YUl OPRFA

ASIDFIGIH JIKILGIA

AsEnna Woinen Ermastaatil

Paina “Asenna toinen termostaatti” Nimea talo painamalla + merkkia. Valitse huone listalta tai nimea huone
jos haluat kayttoonottaa seuraavan painamalla + merkkia.
Smart termostaatin.

Jatka kayttajaasetuksiin painamalla
“Lopeta kayttdjaa...n muokkaami-
nen”.

oLl

HEWLAN

Qiw &irit yiuga

difigih|]ik

Valitse kdytettéva Wi-Fi verkko. Tahan tarvitset oman Wi-Fi verkkosi
salasanan.

Sininen:

. valo vilkkuu termostaatti valmis maaritysten tekemiseen.

. valo palaa jatkuvasti: termostaatti on yhteydessa mobiililaitteeseen
Vihrea:

. valo vilkkuu: termostaatti odottaa toimenpiteen vahvistamista.

. valo palaa jatkuvasti: termostaatti ei lammitd, tavoite Iampd saavutettu.

Punainen:
o . valo vilkkuu tasaisesti: termostaatti lammittaa.
. valo vilkkuu, virhetila: termostaatti nayttaa vi




Lammityksen ohjausratkaisu isoille kohteille DEVI

DEVIWe bTM DEVIweb™ - Limmitysjarjestelman hallintaa paikasta riippumatta

DEVIweb™ on uusi selainpohjainen [dmmityksen ohjausratkaisu DEVIreg™ Smart
termostaateille. DEViweb ™ -ratkaisu mahdollistaa [dmmitysjarjestelmien keskitetyn
ohjauksen suurissa rakennuksissa kuten palvelutaloissa, hotelleissa ja lomaky-
lissa. DEVIweb™ -ratkaisun avulla voidaan helposti ohjata usean kohteen lampétiloja
tarvittaessa huonekohtaisesti lammitystarpeen mukaisesti. Jos [dmmitystarvetta ei
ole, voidaan lampaétila helposti pudottaa energiasaastotilaan.

Uusi EU: n lainsdadantd, joka keskittyy vihredan energiaan ja erittdin eristettyihin
(matalaenergia) taloihin, on lisénnyt séhkoisen lattialammityksen kysyntda. Danfossin
sahkolammitys ei ole koskaan ollut yhta merkityksellista kuin nyt. Sdhkdinen lat-
tialammitysjarjestelma on tehokas vaihtoehto muille [dmmitysjarjestelmille seka
energiankulutuksen etta taloudellisuuden kannalta. Limmitysjarjestelman ohjaus on
avainasemassa.

DEVIweb™ tayttaa ecodesign-direktiivin (2009/125/EY).

Kiinteiston omistaja? Asentaja?’
DEVIiweb™ ratkaisun edut: DEViweb™ ratkaisun edut:
- Energiansaastot — jopa n. 30%. +  Helppo online rekisteréinti.
- Suurien rakennusten (kuten hotellien, +  Helppo ja intuitiivinen asennus.

mokkikylien, leirikeskusten yms.)

lammitysjarjestelmien keskitetty ohjaus ja - Sdasta aikaa asennuksessa.

valvonta.

« Online tuki.

- Voidaan hallita useita kohteita samalla

ohjelmalla. - Lataa mobiilisovellus ilmaiseksi (DEVIweb™ Tool).
- Turvallinen pilvipalvelu. - Mahdollista myyda erittdin suuria DEVIweb ™

-ratkaisuja / -projekteja, joissa on paljon DEVIreg ™

- Lisad vieraiden / kdyttdjien mukavuutta ja Smart termostaatteja.

tyytyvadisyyttd samalla kun sddstat rahaa.
- Katso video DEVIweb™ ratkaisusta
- Online tuki. Youtube -kanavaltamme:
@DEVI Electric Heating Systems
- Mahdollista paivittdd olemassa oleva
DEVIreg™ Smart jarjestelma DEVIweb™ +  Lue lisdd www.devismart.fi.
jarjestelmaksi.

. Jarjestelman kaytto paikasta riippumaton.

DEVIweb™ jarjestelman termostaatti

2600260 140F1140 DEVIreg™ Smart kirk.valkoinen RAL 9016
2600261 140F1141 DEVIreg™ Smart valkoinen RAL 9010
2600262 140F1143 DEVIreg™ Smart musta RAL 9005

34 Heating Segment -Tuoteluettelo DEVI by Danfoss - 2020 - ®Danfoss


https://store.danfoss.com/fi/fi/L%C3%A4mmitys-ja-kaukol%C3%A4mmitys/S%C3%A4hk%C3%B6l%C3%A4mmitys/DEVI-S%C3%A4hk%C3%B6l%C3%A4mmitys/DEVI-Termostaatit/DEVIreg%E2%84%A2-Smart/p/140F1140
https://store.danfoss.com/fi/fi/L%C3%A4mmitys-ja-kaukol%C3%A4mmitys/S%C3%A4hk%C3%B6l%C3%A4mmitys/DEVI-S%C3%A4hk%C3%B6l%C3%A4mmitys/DEVI-Termostaatit/DEVIreg%E2%84%A2-Smart/p/140F1141
https://store.danfoss.com/fi/fi/L%C3%A4mmitys-ja-kaukol%C3%A4mmitys/S%C3%A4hk%C3%B6l%C3%A4mmitys/DEVI-S%C3%A4hk%C3%B6l%C3%A4mmitys/DEVI-Termostaatit/DEVIreg%E2%84%A2-Smart/p/140F1143
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Sulanapitotermostaatti

DEVIreg™ Multi

DEVIreg™ Multi
Etuja:
«  7itsendista kanavaa
+  3saatotilaa:
-lampétila-anturilla

-ajan suhteen tehosaadolla

-manuaalisella paalla/pois kytkennalla

+ Lammityksen ja jadhdytyksen

ohjaukseen

Yhteensopiva 8 eri lampaotila-

anturityypin kanssa
Tarkka lampétilan saato
Halytystoiminnot
Kaapelivian valvonta
Monikielinen valikko
LCD néaytto
BMS ohjaus
Koko 8 DIN -moduulia
Hyvaksynnat:
LWD2014/35/EU
EMC2014/30/EU

EN/IEC 60730-1 +
EN/IEC 60730-2-9

C€ AL

DEVInro
140F1139

Sahkonro

2600201

DEVireg™ Multi

Tekniset tiedot
Kayttdjannite
Virrankulutus, maks.

Resistiivinen (induktiivinen, cos(phi) = 0,6)
kuorma:

Virrankesto

C1-NO1, C2-NO2

C5-NO5, C6-NO6

C3-NO3-NC3, C4-NO4-NC4

C7-NO7-NC7, C8-NO8-NC8

Anturien sisaantulot

Lampétila-anturin tyyppi

Anturivian valvonta

Digitaaliset sisaantulot

Liitdannat

Kaapeli liittimille

IEC 60730-1

Likaantumisaste

Saatimen tyyppi
Sailytyslampdtila ja -olosuhteet

IP luokka
Suojausluokitus
Ylijannitesuojaus

Mitat (K/L/S), DIN -mitat:

Asennus

Paino, netto
Valikon kielet:
Perustuu Danfoss termostaattiin

D E v I @
bv Danfoss

DEVireg ™ Multi on 7-kanavainen elektroninen ohjelmoitava termostaatti, joka
asennetaan DIN-kiskoon.

Jokainen kanava on erikseen aseteltavissa johonkin kolmesta saatotilasta: [ampétila-anturi,
ajan suhteen tehons&ato ilman anturia ja manuaalinen paalle / pois paalta aikarajoituksella.
Termostaatti hyvaksyy kahdeksan eri lampétila-anturityyppid, mukaan lukien NTC 15 kOhm
25 ° C: ssa. Modbus RS485 optoeristetty sarjaliitdnta mahdollistaa BMS-saadon. DEVIreg™
Multi termostaatilla on joitain erikoistoimintoja, jotka voidaan ohjelmoida erikseen jokaiselle
kanavalle: reletila: auki tai kiinni vastaten ‘Lammitys paalla’ -tilaa, kanavan aktivointi tai deak-
tivointi, anturivikahalytys, minimi- ja maksimildmpaotilahdlytys, kaapelin vikavalvonta,
reletesti, kanava padlle / pois, relejaksolaskuri jne.

85-250V AC, 50-60 Hz

20WA

32A

10 (3,5) A (100 000 cycles)
6 (4) A (100 000 cycles)

6 (4) A (100 000 cycles)

6 (4) A (100 000 cycles)

Analogiset anturien sisaantulot Al1-Al8

Lampétila-anturin tyyppi valittavissa ohjel-
mistosta analogiset sisdantulot Al1-Al7:
NTC15k (15 kOhm @ 25 °C)

NTC10k (10 kOhm @ 25 °C)

NTC5k (5 kOhm @ 25 °C)

NTC2k (2 kOhm @ 25 °C)

NTC100 (100 kOhm @ 25 °C)

NTC16k (16,7 kOhm @ 100 °C)

PT1000 (1000 Ohm @ 0 °C)

Ni100 (100 Ohm @ 0 °C)

kytkemdtta tai oikosulku

DI1-DI8, jannitevapaat liittimet, on/off
sisaantulot

Ryhmitellyt liittimet, 5 mm valilla
Poikkipinta-alaltaan 0,2-2,5 mm?
(Ball pressure test 125 °C)

2

1C

-20T65, 90% suhteellinen kosteus, ei-tiivis-
tiva

IP40 vain etupaneelissa

Suojausluokka Il - ]

Kategoria Il

110(122) x 138 x 70 mm, 8 DIN -moduulia

DIN -kiskoasenteinen, standardin EN 60715
mukaan

5119
GB, PL, RU, UA
Danfoss MCX08M2, 080G0307

DEVIreg ™ Multi 7-kanavainen elektroninen ohjelmoitava termostaatti
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Sulanapitotermostaatti DEVI.. .

Lisatarvikkeet
Sahkénro  DEVInro Tuote Kuvaus
140F1095 Huoneanturi, 426-kehys 85 x 85 x 30 mm, NTC 15 kOhm at 25 °C, IP 20
140F1096 Ulkoanturi IP44 80 x 50 x 35 mm, NTC 15 kOhm at 25 °C, IP 44
140F1091  Anturi 3 m, 15 kOhm, Santropene Anturikaapeli, 2x0,75 mm?, NTC 15 kOhm at 25 °C, @5x18 mm,
19121445 Anturi 40 m, 15 kOhm, Santropene musta Santropene (TPV), IP 67
140F1092  Ulkoanturi 2,5 m, 15 kOhm, PVC Anturikaapeli, 2x0,75 mm?, NTC 15 kOhm at 25 °C, @8 mm,
140F1098  Ulkoanturi 10 m, 15 kOhm, PVC valkoinen PVC ulkokuori, IP 67
140F1097 Silikonianturi DEVireg™ 330 Silikonianturi, 2,5 m, 2x0,75 mm?,
(60-160°C), NTC 16,7 kOhm @ 100°C NTC 16,7 kOhm at 100 °C, IP 65

084N3209 Anturi EKS 221 NTC 10K 8,5m kaapeli

Anturikaapeli, NTC 10 kOhm at 25 °C, @6x15 mm, IP 67
084N3210 Anturi EKS 221 NTC 10K 3,5m kaapeli

084N1221 Anturi EKS 211 NTC 5000 Anturikaapeli, 3,5 m, NTC 5 kOhm at 25 °C, @8x30 mm, IP 67
08476039 Anturi MBT 153-2200-0350 Anturikaapeli, 3,5 m, PT 1000 kOhm at 25 °C, @5,7x40 mm, IP 67
080G0180 ACCCNX liittimet MCX-08M Ruuviliitin setti MCX-08M

Yleinen MCX08M2 ohjaimen kytkentakaavio

}
N
oz Tothe A | fover
(120mA max) NTC, PLI00O, ON/OFF,
PW-PPM 0oV Al 01V, 055V, 0710V,

0/20 mA, 4120 mA

Tothe
o/10vde optainsulated (100mA max)

Ml

POWER
SUPPLY

Danfoss
80G8036.04

ANALOG INPUT 1-4.

MCX08M2 - TOP
MCX08M2 - BOTTOM

DIGITAL INPUT 1-8 ANALOG INPUT 5-8
DIGITAL OUTPUT 1-2 DIGITAL OUTPUT 3-4 DIGITAL OUTPUT 56 DIGITAL OUTPUT 7-8

(LR, ENEVE et A

-z

Kytkentdkaavio DEVIreg™ Multi

Power
1W230V AC 51

R3485
52 53 54 55 56 57
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Sulanapitotermostaatti DEVI. .

D EVI ™ 330 Elektroninen termostaatti ulkoalueiden, kattorakenteiden ja putkistojen lammityk-
reg oy
sen tai jdahdytyksen saatoon.

DEVIreg™ 330 on elektroninen termostaattisarja, joka asennetaan DIN-kiskoon. Maksimaali-

"‘ " nen jannite kuorma on 16 A (3680 W 230 V). Termostaateissa on potentiaalivapaa, avautuva /
sulkeutuva vaihtokosketin. Termostaatit saatavat lammityksen nopeasti ja tarkasti. Voidaan
o u?i kayttaa ulkotiloissa.
-
T |
ccse
DEVireg™ 330 Tekniset tiedot ]

Etuja: Kayttojannite 180 -250V ~ 50/60 Hz

. DIN -kisko asennus Valmiustilan virrankulutus  <1W

. . Kuormitettavuus:
Alhainen valmisutilan

« Resistiivinen kuorma 16 A/3680W
virrankulutus
« Induktiivinen kuorma cos?~0,3max4A
. LED -valo
Tuntoelin (330, +5° ... +45°C) 3 m NTG; 15 kQ/25° C, johtoanturi
Standardit: (330,-10° ... +10°C) 3 m NTC; 15 kQ/25° C, johtoanturi
+  EN/IEC60730-1 (yleinen) Kayttolampatila -10... +50 °C
EN/IEC 60730-2-9 (termostaat- ENQCEISIIIILE] IP 20
Sahkénumero Saatoalue Hystereesi
@ C€ 3531030 -10...+10°C -10...+10°C0,2°C
3531031 +5...+45 °C +5....+45°C0,2°C
3531034 +60 ... +160 °C +60 ... +160 °C 0,75 °C
Ulkoiset mitat (k x | x s) 53 mm x 86 mm x 36 mm
3531030 140F1070 DEVIreg™ 330 -10...+10°C Johtonturi 3 m
3531031 140F1072 DEVIreg™ 330 +5..+45°C Johtoanturi 3 m
3531034 140F1073 DEVIreg™ 330 +60 ... +160 °C Silikonianturi 4 m
-
3531081 140F1096 Ulkoanturi - L]
( ."ﬁ Ny
— _-.f =
— [ %
— ®
anturi anturi
= TR I
5 67 8 5 67 8
devireg™330 | T/ ()} Eg] {aevireg" 330
1 u o
1223 ¢ 123 4
; ~ N M I l
J/\,\ij 180290V 180 - 250 V-~
Lammitys Jaahdytys
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Sulanapitotermostaatti

D E v I ®
bv Danfoss

DEVIreg™ 316

sulanapidon termostaatti

Elektroninen ulkoalueiden, kattorakenteiden, putkistojen ja saattolammityksen

DEVIreg™ 316 on kaksirajatermostaatti. Termostaattia kdytetdaan mm. putkistojen, raystas-

- ti LR}
ki kourujen, sydksytorvien sekd ulkoalueiden sulanapidossa. Lampdtilan sadtdalue on
| :iL -10 ... 450 °C. Minimi- ja maksimildmpétilat on erikseen aseteltavissa. DEVIreg™ 316 on
I

Tekniset tiedot
Kayttéjannite

DEVireg™ 316
Etuja:

. DIN -kisko asennus Valmiustilan virrankulutus
Kuormitettavuus
Alhainen valmiustilan virran-

« Resistiivinen kuorma
kulutus

« Induktiivinen kuorma

Soveltuu suureen maaraan S35tdalue maksimi

sovelluksia Sastoalue minimi
Standardit: Kayttolampatila
EN/IEC 60730-1 (yleinen) Tuntoelin
W Pudotusvali
. EN/IEC 60730-2-9 (termostaatti)
Indikaattori
@ A c € Pudotus

Kotelointiluokka

DIN-kiskoasennus | Saadot
Mitat (s x k x 1)

Maksimilamp@tila | Minimilampétila
Pudotus | Hystereesi

DIN-kiskoasennuksinen ja varustettu NTC-johtoanturilla. DEVIreg™ 316 soveltuu kdytet-
tavaksi huone- lampétilan ja lattialampdtilan sadtelyyn, ilmanvaihtoon, jadhdytykseen tai
lumen ja jaan sulatuksen hallitsemiseen.

180 -250V ~ 50/60 Hz
< 0,25W

250V ~16A

3A

-10...+50°C

-10..45°C

-10...+50 °C

3 m NTC -johtoanturi 15 kQ / 25 °C
0-8°C

LED

5°C

IP 20

53 mm x 86 mm x 52 mm

3531017 140F1075 DEVIreg 316

-10...+50°C Johtoanturi NTC 3 m

MIN
15KQ/25°C
15K$!/25 (O R | T

;7 8 9 1011 12\

L L
N N
180- 250V~ 180-250V~]

Jaahdytys

Lammitys

Esimerkkeja:

Raystaslammityksenohjaus (liittimet 9-10 oikosuljettu): Asetetaan minimiraja
-3°C...+2°C).

Talloin lammitys on paalla asetettujen lamporajojen valilla (

SSTL -nro DEVinro

3531081 140F1096 Ulkoanturi
_ -
( ( % -
— & =

-3 °C, maksimiraja +2 °C ja differenssi + 0 °C.

Sadevesiputkiston [ammitys/maa-alue (liittimet 9-10 oikosuljettu): Asetetaan minimiraja -4 °C, maksimiraja +3 °C ja differenssi + 6 °C.
Kun lampdtila laskee on [ammitys paalla asetellussa (-4 °C ... +3 °C) lampdtilassa. Kun ldampdtila nousee termostaatti ottaa huomioon

differentiaalisaadon (+6 °C) ja lammittaa asetellussa (-4 °C ... +3 °C) lampotilassa. Tallaisessa kohteessa differenssitoiminto korostuu,
koska ilma voi olla helposti +6 °C, mutta maa on jaassa.

Hallilammitys/jaahdytys, kun halutaan iso hystereesi (liittimet 9-10 avoimet): Asetetaan maksimiraja +18 °C ja differenssi +3 °C. Tall6in
termostaatti pitda +18 °C rajan kiintedna alarajana, mutta sallii ampé&tilan nousta +3 °C eli poiskytkentd tapahtuu +21 °C.
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Sulanapitotermostaatti DEVI. .

DEVl regTM 61 O Elektroninen termostaatti ulkoalueiden, kattorakenteiden, putkistojen ja saattolam-
mityksen sulanapidon ohjaukseen
® DEVIreg™ 610 termostaattia kdytetddan mm. saattolammityksissa, ulkoalueiden seka putkien
- e sulanapidossa. Lampdtilan sddtdalue on -10 °... +50 °C vdlilla. Termostaatti asennetaan joko
Il | seinddn tai putken kylkeen. Termostaatti kestda ulkona normaalit sddolosuhteet, kotelointi-
e i luokka on IP 44. Johtoanturi asennetaan valvottavalle alueelle esim. putken pintaan.
[ S ‘.

DEVIreg™ 610 Tekniset tiedot

Etuja: Kayttojannite 180 -250V ~ 50 Hz
ON/OFF -kytkin Valmiustilan virrankulutus <0,93W
Kuormitettavuus
Matala energiankulutus
« Resistiivinen kuorma 10A
LED -valo (ON/OFF) « Induktiivinen kuorma cos? ~0,3max4A
Asennus suoraan seinaan tms. [Vt 3 m NTC-johtoanturi 15 kQ / 25 °C
(sis. lattia-anturin) Hystereesi +0,2°C
. Saatdalue -10...+50°C
Standardit:
Kayttolampatila -30...+55°C
» ENAIEC60730-1 (yleinen) ja Kotelointiluokka IP 44
EN/IEC 60730-2-9 (termostaatti) [yTHaegmpnnes 45 mm x 100 mm x 69,5 mm, 165 g

3531041 140F1080 DEVIreg™ 610 -10...450°C Johtoanturi 3m
3531081 140F1096 Ulkoanturi g -
o~
3 -
L]

+
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Sulanapitotermostaatti DEVI.. .

DEVl regTM 850 Alykis maa-alueiden seké kattorakenteiden sulanapidon ohjaus

DEVIreg™ 850 on tdysin automaattinen ja se toimii digitaalisesti dlykkdiden antureiden
vélittdmien tietojen perusteella. Jokainen anturi mittaa lampdtilaa seka kosteutta ja
jarjestelma kytkee ndiden tietojen perusteella lammityksen paélle tai pois paalta. Nain se
kayttaa energiaa perinteisiin jarjestelmiin verrattuna huomattavasti vdhemman eli se
sulattaa vain silloin, kun on tarve.

Yhdella keskusyksikolld voidaan ohjata kahden alueen sulanapitoa. Alue A:n ja alue B:n
anturit voivat olla maa-antureita tai katto-/rdystdsantureita. Laite tulee varustaa lisavirtaldh-
teelld (SSTL 35 311 91) mikali laite on kaksoisalue kaytdssa tai yhdelld alueella on enemmén
kuin kaksi anturia.

DEVIreg™ 850 Tekniset tiedot

Etuja: Kayttojannite 180 - 250V ~ 50/60 Hz
DIN -kisko asennus Valmiustilan virrankulutus 24VAC 24 W
Kahden alueen ohjaus Kuormitettavuus
Halytystoiminto « Resistiivinen kuorma 250v~16A
Kosteus- ja lampétila « Induktiivinen kuorma 1A, cos® =0,3
e e Kayttolampatila -10 ... +40°C
Kotelointiluokka IP 20
standardit: Naytto 2 x 16 merkkinen valaistunadytto
+ EN/IEC60730-1 (yleinen) Mitat (k x | x s) 86 mm x 105 mm x 53 mm

. EN/IEC 60730-2-9 (termostaatti)

Q ¢ (€

001

Tekniset tiedot

DEVIreg™ 850 virtaldhde

Kayttojannite 230 VAC +10%/-20%
Toisio jannite 24VDC 24 W
Kotelointiluokka IP 20

Mitat (kx| x s) 86 mm x 70 mm x 53 mm

DEVIreg™ 850 anturit Tekniset tiedot

Tyyppi Yhdistelma

Kotelointiluokka IP 67

Johtoanturin pituus 15m

Maa-anturin mitat Halkaisija: 87 mm Korkeus: 74 mm
Anturikotelon mitat Halkaisija: 93 mm Korkeus: 98 mm
Kattoanturin mitat (k x | x ) 23,5xmm 15 mm x 216 mm

3531184 140F1085 DEVIreg™ 850 Ill, keskusyksikko virtalahteella *

3531187 140F1087 Maa-anturisarja, sis. 2 kpl maa-antureita
3531188 140F1088 Maa-anturi

3531183 140F1086 Kattoanturi

3531191 140F1089 Virtaldhde 24V /24 W
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Sulanapitotermostaatti DEVI .. .

DEVIreg™ 850 kytkentidkaavio

DEVIbus™ sensors
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DEVIreg™ 850 kattoanturi asennusesimerkkeja

Maa-anturi luiskassa
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Tarvikkeet DEVI ...

3531083 140F1091 NTC anturi, 3 m
3531088 140F1098 NTC anturi, 10 m
n 0431280 19805753 Kytkentd- ja loppupddte rasiaan (itserajoittuva)
20
—
I 0431282 19805761 Liitantapakkaus liitoskaapeliin ja loppupaa (itserajoittuva)
) i
R N N
0431287 19805746 Vedonpoistoliuska ja etaisyyskiinnike
E .=
// 0432093 18055350 Liitos- ja korjaussarja, 2-johdin, DEVIflex™ (DTIP)
Y
8174095 18055510 Korjaussarja, DEVImat™ (DTIF) ja DEVicomfort™ (DTIR)
0432080 19805308 Syoksytorven vedonpoistaja (1 kpl / syoksy)
0432081 140F1511 Réystaskourukiinnike 25 kpl / pss (4-5 kpl / m)
0432082 19805258 Etaisyyskiinnike syoksytorviin 25 kpl / pss (5 kpl / 1 m)
13290 55 19808236 DEViIfast™ kiinnityspanta, pituus 25 m
1311800 19808234 DEVIfast™ kiinnityspanta, pituus 5 m
1311804 19808185 DEViIfast™ Double Special kiinnityspanta, vakiovastukaapeleille, pituus 25 m,
C-C asennusvali: 30-35mm
1311801 19808183 DEVIfast™ Double kiinnityspanta, itserajoittuville kaapeleille, pituus 25 m,
C-Casennusvai: 40-45mm
13290 70 19805220 DEViclip™ C/C, kiinnike, muovi 10x 1 m
é‘g B 8168190 19805366 Paineldpivienti 1" & 3/4" kierteella
~ 3 60 165 60 19805076 Alumiiniteippi, 38 mm, 50 m
‘ﬂ 8174098 19805192 DEViclip™ kaapelinkannatin (ruuvikiinn. tai liimaamalla esim. huopakattoon)
H O 3531029 18055354 Flexkit lattia-anturin asennussarja metallipaatteelld ja nysasovittimella
|
[
.} 8174093 19805193 DEViIclip kattokiinnike
b
0431 285 19805779 Jatkopakkaus itserajoittuvalle lampdkaap.
D
— =
—ia
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https://store.danfoss.com/fi/fi/L%C3%A4mmitys-ja-kaukol%C3%A4mmitys/S%C3%A4hk%C3%B6l%C3%A4mmitys/DEVI-S%C3%A4hk%C3%B6l%C3%A4mmitys/DEVI-Lis%C3%A4varusteet/Helppo-asentaa/p/19805746
https://store.danfoss.com/fi/fi/L%C3%A4mmitys-ja-kaukol%C3%A4mmitys/S%C3%A4hk%C3%B6l%C3%A4mmitys/DEVI-S%C3%A4hk%C3%B6l%C3%A4mmitys/DEVI-Lis%C3%A4varusteet/L%C3%A4mmityskaapelit/p/18055350
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https://store.danfoss.com/fi/fi/L%C3%A4mmitys-ja-kaukol%C3%A4mmitys/S%C3%A4hk%C3%B6l%C3%A4mmitys/DEVI-S%C3%A4hk%C3%B6l%C3%A4mmitys/DEVI-Lis%C3%A4varusteet/L%C3%A4mmityskaapelit/p/19805308
https://store.danfoss.com/fi/fi/L%C3%A4mmitys-ja-kaukol%C3%A4mmitys/S%C3%A4hk%C3%B6l%C3%A4mmitys/DEVI-S%C3%A4hk%C3%B6l%C3%A4mmitys/DEVI-Lis%C3%A4varusteet/Helppo-asentaa/p/140F1511
https://store.danfoss.com/fi/fi/L%C3%A4mmitys-ja-kaukol%C3%A4mmitys/S%C3%A4hk%C3%B6l%C3%A4mmitys/DEVI-S%C3%A4hk%C3%B6l%C3%A4mmitys/DEVI-Lis%C3%A4varusteet/Helppo-asentaa/p/19805258
https://store.danfoss.com/fi/fi/L%C3%A4mmitys-ja-kaukol%C3%A4mmitys/S%C3%A4hk%C3%B6l%C3%A4mmitys/DEVI-S%C3%A4hk%C3%B6l%C3%A4mmitys/DEVI-Lis%C3%A4varusteet/Helppo-asentaa/p/19808236
https://store.danfoss.com/fi/fi/L%C3%A4mmitys-ja-kaukol%C3%A4mmitys/S%C3%A4hk%C3%B6l%C3%A4mmitys/DEVI-S%C3%A4hk%C3%B6l%C3%A4mmitys/DEVI-Lis%C3%A4varusteet/Helppo-asentaa/p/19808234
https://store.danfoss.com/fi/fi/L%C3%A4mmitys-ja-kaukol%C3%A4mmitys/S%C3%A4hk%C3%B6l%C3%A4mmitys/DEVI-S%C3%A4hk%C3%B6l%C3%A4mmitys/DEVI-Lis%C3%A4varusteet/Helppo-asentaa/p/19808185
https://store.danfoss.com/fi/fi/L%C3%A4mmitys-ja-kaukol%C3%A4mmitys/S%C3%A4hk%C3%B6l%C3%A4mmitys/DEVI-S%C3%A4hk%C3%B6l%C3%A4mmitys/DEVI-Lis%C3%A4varusteet/Helppo-asentaa/p/19808183
https://store.danfoss.com/fi/fi/L%C3%A4mmitys-ja-kaukol%C3%A4mmitys/S%C3%A4hk%C3%B6l%C3%A4mmitys/DEVI-S%C3%A4hk%C3%B6l%C3%A4mmitys/DEVI-Lis%C3%A4varusteet/Helppo-asentaa/p/19805220
https://store.danfoss.com/fi/fi/L%C3%A4mmitys-ja-kaukol%C3%A4mmitys/S%C3%A4hk%C3%B6l%C3%A4mmitys/DEVI-S%C3%A4hk%C3%B6l%C3%A4mmitys/DEVI-Lis%C3%A4varusteet/Itserajoittuvat-l%C3%A4mmityskaapelit/p/19805366
https://store.danfoss.com/fi/fi/L%C3%A4mmitys-ja-kaukol%C3%A4mmitys/S%C3%A4hk%C3%B6l%C3%A4mmitys/DEVI-S%C3%A4hk%C3%B6l%C3%A4mmitys/DEVI-Lis%C3%A4varusteet/Helppo-asentaa/p/19805076
https://store.danfoss.com/fi/fi/L%C3%A4mmitys-ja-kaukol%C3%A4mmitys/S%C3%A4hk%C3%B6l%C3%A4mmitys/DEVI-S%C3%A4hk%C3%B6l%C3%A4mmitys/DEVI-Lis%C3%A4varusteet/Helppo-asentaa/p/19805192
https://store.danfoss.com/fi/fi/L%C3%A4mmitys-ja-kaukol%C3%A4mmitys/S%C3%A4hk%C3%B6l%C3%A4mmitys/DEVI-S%C3%A4hk%C3%B6l%C3%A4mmitys/DEVI-Lis%C3%A4varusteet/Muut-l%C3%A4mmitystuotteet/p/18055354
https://store.danfoss.com/fi/fi/L%C3%A4mmitys-ja-kaukol%C3%A4mmitys/S%C3%A4hk%C3%B6l%C3%A4mmitys/DEVI-S%C3%A4hk%C3%B6l%C3%A4mmitys/DEVI-Lis%C3%A4varusteet/Helppo-asentaa/p/19805193
https://store.danfoss.com/fi/fi/L%C3%A4mmitys-ja-kaukol%C3%A4mmitys/S%C3%A4hk%C3%B6l%C3%A4mmitys/DEVI-S%C3%A4hk%C3%B6l%C3%A4mmitys/DEVI-Lis%C3%A4varusteet/Itserajoittuvat-l%C3%A4mmityskaapelit/p/19805779

Kytkentdakaava DEVI.....

DEVIreg™ termostaatti: termomoottorin kytkenta DEVIreg Touchin kanssa, esimerkki

Termomoottori 230V,NC

TWA-ANC
230B~

Rinnankytkentd
max 30 kpl

Vaihe
230V~ / Nolla

T Maa

Ei kytketd

LEn
'I

Lattia-anturi F it B )

> &

DEVIreg™ Touch DEVIregm Touch
DEVireg™ Smart DEVireg™ Smart
e DEVIreg™ Opti

DEVireg™ Opti <n

i
-

LI

N
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Lampokayrat DEVI ...

Itserajoittuvien lampokaapeleiden lampokayrat

DEVIipipeheat
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Asennus- ja leikkauskuvat DEVI. .

Asennus- ja leikkauskuvat | suositeltavat tehot lattialammitys

Maanvarainen betonilattia Rossilattia Lattian padllyste (puu)
=%t w Anturi
elo S ° [ Ilfnat|lua 30mm
. Lampokaapeli

* Lattian paallyste
Betonilattia
Anturi
Lampokaapeli
Raudoitus

Eriste

Tiheasilmainen verkko
lImatila 10 mm
 — Eriste

Kipsilevylattia Pinnoite
— Kipsilevy
Anturi
S0 S i _m——r 1

—— Lampokaapeli

Kipsilevysuikale
Tasoite

Kipsilevy
Harvalaudoitus

Lattian pdallyste
Betonilattia Ohutrakenteinen betonilattia
Anturi
Lampokaapeli
Raudoitus
Eriste
Ontelolaatta

Lattian paallyste
Vedeneriste (markatilat)
Tasoite

Anturi

Lampomatto tai -kaapeli
Vanha betonilattia

Lattialammityksen suositeltavia nelitehoja:

Osittain varaava lattialammitys W/m?

Ei yhtdan ulkoseinaa 80-100
1 ulkoseina 100-120
2 ulkoseinda ja/tai isoja, korkeita ikkunoita 100-150
Tuulikaappi, markatilat 100- 150

Lattialammityksen suositeltavia nelitehoja:

Suora lattialammitys W/m?
Lastu-, kipsikartonki-, yms. levy, puulattia 55-100
Betoni 60-120

DEVI Electric Heating Systems YouTube
-kanavalta 16ydat lukemattomia asennus- ja
esittelyvideoita DEVI -tuotteista.

Mm. Miten DEVI lattialdmmityskaapeli asennetaan
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Asennus- ja leikkauskuvat DEVI. .

Asennus- ja leikkauskuvat | suositeltavat tehot ulkoalueet

Portaat
Asennus

Lampodkaapeli asennetaan 25 mm padsta etureunasta ja seuraavat
tasaisin valein.

Esimerkiksi normaali 320 mm syva porras:
DEVIsnow™ 30 (DTCE-30) 3 kaapelia / askelma
DEVIflex™ 18T (DTIP-18) 4 kaapelia / askelma

Portaiden sulanapitoa suunniteltaessa on muistettava kaapelime-ne-
kissa ottaa huomioon myds pystypinnoissa seuraavalle askelmalle tai
tasolle siirryttaessa tarvittava mitta.

Putket ja viemarit
Asennus

Lampokaapeli voidaan kiinnittad putken paalle alumiiniteipilla yksin- tai kaksinkertaisena tarvittaessa tehosta riippuen.
Putki on eristettava, jotta jarjestelma toimisi taloudellisesti.

Kaapelit on asennettu
klo 16:00-20:00 asentoon.

Anturi on putken yldpinnassa.

Lampokaapeli on kierretty putken Lampokaapelit on hiekassa
ympari ja kiinnitetty alumiinitei- viemarin alapuolella.
pilla.

Alue Teho
Syoksytorvet < 75 mm 15-30W/m
Raystaskourut, syoksytorvet 25-50W/m
Katot, jiirit 150 - 250 W/m?
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Asennus- ja leikkauskuvat

IE]'IEE‘\"I®
bv Danfoss

Asennus- ja leikkauskuvat | suositeltavat tehot ulkoalueet

Asfaltti

T2

m Q0N

Lampokaapelit asfaltin alle:

a) asfaltti, minimi 5 cm

b) hiekkapeti 3 cm

¢) lampokaapeli tai lampokaapelimatto (irti eristeestd)
d) asennusnauha

e) eriste (suositus)

f) tiivistetty sorakerros 3 -4 cm

g) maapohja

Betoni

%

05050

15050450 )
050450

1505050

05050

26959450

15050450

Lampokaapelit betonissa:

a) vahintaan 5 cm:n betonikerros

b) lampdokaapeli tai lampokaapelimatto
(irti eristeestd) - raudoitusverkko

C) eriste (suositus)

d) tiivistetty sorakerros 3 -4 cm

e) maapohja

Laatoitus

Lampdokaapelit laattojen alle:

a) betonilaatat, paksuus 6-8 cm

b) 2 - 3 cm hiekkakerros

¢) lampokaapeli tai lampokaapelimatto (irti eristeestd)
d) asennusnauha

e) eriste (suositus)

f) tiivistetty sorakerros 5-7 cm

g) maapohja

Asfaltti (vain DEVlasphalt™ -kaapelilla, ent. DTIK)

a) asfaltti

b) lampokaapeli tai lampokaapelimatto
¢) asennusnauha

d) vanha asfaltti

e) vanha pohja

Ulkoalueiden sulanapito, mitoitustehot:

Alue Teho
Jalankulkuvaylat, ulkoportaat, eristetyt lastauslaiturit, eristetyt sillat 200 - 250 W/m?
Pysakointialueet, ajotiet, ulkoportaat, eristamattomat lastauslaiturit, eristamattomat sillat 300 - 400 W/m?
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Putken lampo6héaviét DEVI.

Putken lampohaviot (QB) W/m. Taulukko antaa lasivillalla eristetyn metalliputken lampoéhaviot.
Putki ulkona, tuulen nopeus 9m/s, varmuuskerroin 1,1.

LU= 1/2 | 3/4 1 (1141112 2 |21/2|3 4 5 8 10 12 14 16 18 20 24
mm 15 | 20 | 25 | 32 | 40 [ 50 | 65 [ 80 | 100 | 150 | 200 { 250 | 300 | 350 | 400 | 450 | 500 [ 600

Putkikoko

Eristeen Delta T

paksuus

20 46 53 62 73 83 95 111 13 16 224 284 347 40,7 444 504 56,3 623 742
30 71 81 94 111 127 145 16,8 19,7 243 341 432 527 618 675 766 857 947 1128
40 95 109 12,7 151 17,1 196 228 26,7 329 46,1 583 712 835 912 1035 1158 128,1 1524
60 14,7 16,9 196 231 264 302 351 411 50,7 71,1 89,8 109,7 1286 140,5 159,4 1782 197,1 234,6
20 37 42 48 55 63 71 81 95 115 159 201 243 284 309 351 391 431 512
30 56 63 73 84 95 108 124 144 175 242 304 369 43,1 471 532 593 655 77,8
40 76 86 98 114 129 146 16,7 194 23,7 32,7 411 499 583 635 719 80,2 885 1052
60 1,7 132 151 176 198 225 258 299 36,5 504 632 769 899 978 110,7 123,5 1364 162,1
80 16,1 181 208 241 272 308 354 411 50,1 69,1 86,7 1054 123,1 134,1 151,7 169,3 186,6 221,9
100 206 234 26,8 31,1 351 39,7 457 531 646 89,1 112 1359 158,7 1729 1956 218,3 241,1 286,2
120 255 291 332 385 434 492 565 656 80,1 110 138 168,1 196,3 213,9 2421 270,1 298,1 354,
20 32 36 41 46 52 58 66 76 92 126 156 189 221 239 271 301 332 393
30 48 54 614 71 79 89 101 116 141 191 238 288 335 364 411 458 505 598
40 65 73 83 95 10,7 121 136 157 191 258 322 399 453 492 556 619 682 80,8
60 10,1 11,3 12,8 14,7 16,4 185 21,1 242 292 398 496 60,1 698 759 856 954 101,1 1245
80 13,8 155 175 201 225 253 288 332 401 544 679 822 956 104,1 117,4 130,7 1441 170,7
100 178 21 226 26,1 291 32,7 372 429 51,7 704 87,7 106,1 1234 1342 151,4 168,7 1859 220,2
120 22,1 24,7 281 322 36,1 404 46,1 531 641 871 109 131,3 152,7 166,1 187,4 208,7 230,1 2724
20 28 32 36 41 45 51 57 65 78 105 131 157 182 197 222 247 272 321
30 43 48 54 62 69 77 87 99 119 161 198 238 276 301 338 375 413 488
40 59 65 73 84 93 104 11,7 134 16,1 216 26,8 322 37,3 405 456 50,7 558 66,1
60 91 101 11,3 129 143 16,1 181 20,7 248 333 412 497 576 625 703 782 86,1 1017
80 124 138 155 17,7 196 219 248 284 341 457 56,5 681 789 857 964 107,2 117,9 139,4
100 16,1 17,8 20,1 22,8 254 283 321 366 439 589 731 879 918 1105 1244 138,3 152,2 179,9
120 198 221 248 282 314 351 39,7 453 543 731 90,3 108,7 126,1 136,8 154,1 171,2 188,3 222,6
20 26 29 32 37 41 45 51 58 69 91 11,2 135 156 16,9 189 211 231 272
30 41 44 49 56 61 69 77 88 104 139 171 205 23,7 257 288 321 351 414
40 54 61 67 75 81 93 104 11,9 141 188 231 27,7 321 347 391 432 475 56,1
60 83 92 103 116 125 143 161 183 21,8 289 356 42,7 493 534 601 666 732 86,3
80 11,4 126 141 16,1 172 196 221 251 29,8 39,7 489 585 676 733 823 91,3 1003 1183
100 14,7 16,3 18,2 20,6 222 253 285 324 385 51,2 631 756 87,3 946 1062 1179 1295 152,7
120 18,2 20,2 226 255 275 31,3 353 40,1 47,7 634 781 935 1081 117,1 131,5 1459 160,3 189,1
20 23 25 28 32 35 38 43 48 56 74 91 10,7 123 133 148 164 181 21,1
30 35 39 43 48 53 58 65 73 86 112 13,7 163 187 202 226 246 273 321
40 48 52 58 65 71 79 88 99 116 152 185 221 252 273 305 337 371 434
60 74 81 91 101 111 121 135 152 179 234 285 339 389 421 471 521 571 66,9
80 10,1 11,1 123 13,7 151 166 185 20,9 245 321 391 465 533 576 645 713 781 917
100 13,1 143 159 17,7 195 215 239 271 31,7 411 505 601 688 744 832 921 1008 1184
120 16,1 17,7 196 221 241 266 296 334 392 513 625 742 852 921 1031 1139 1248 146,5
20 21 23 26 28 31 34 38 42 49 63 76 91 103 11,1 123 136 149 174
30 32 35 39 43 46 52 57 64 74 96 116 13,7 156 16,8 188 20,7 226 264
40 44 48 53 58 62 71 77 86 101 131 157 185 211 228 244 281 306 357
60 67 74 81 91 96 108 119 133 155 201 242 285 326 351 391 431 471 551
80 92 101 11,1 123 132 14,7 16,3 183 21,3 275 331 391 447 481 536 591 646 756
100 11,9 131 143 159 171 191 211 236 275 354 428 505 576 621 692 763 834 975
120 14,8 16,1 17,8 19,7 211 236 261 292 341 439 531 625 714 769 857 945 1033 120,7
20 21 22 24 26 28 31 34 38 44 56 67 78 89 96 10,7 11,7 128 149
30 31 33 36 41 42 47 52 58 67 85 10,7 11,9 136 146 16,2 178 194 226
40 41 44 49 54 57 64 71 78 91 115 138 16,1 184 197 219 241 26,3 30,6
60 63 68 75 83 88 98 108 121 139 17,7 212 249 283 304 338 37,2 405 472
80 86 94 103 114 121 134 148 165 19,1 243 291 341 388 41,7 46,3 509 555 64,7
100 11,1 121 133 147 156 174 191 213 246 314 376 441 501 538 598 658 71,7 835

20mm

Esimerkki:

- 2" /50 mm metalliputki

- 30 mm lasivillaeriste

- Delta T (ympadriston lampdtila -15 °C ja putken ylldpitolampatila 5 °C)
Tarvittava teho on vahintdaan 7 W/m.
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DEVIwarranty™

Myydylle tavaralle ovat voimassa seuraavat takuut edellyttden, ettd maksu- ja takuuehtoja on noudatettu.

Danfoss myontaa kahdenkymmenen (20) vuoden takuun seuraaville DEVI by Danfoss tuotteille:

. DEVIflex™ 6T, 10T ja 18T (DTIP) lampo&kaapeleille.

. DEVIcomfort™ (DTIR-10) lampdkaapeleille.

. DEVImat™ (DTIF-100 & DTIF-150) lampdmatoille

. DEVIsnow™ 30 (DTCE-30) sulanapitokaapeleille

. DEVIsnow™ 300 (DTCE-300) sulanapitomatoille

. DEVlasphalt™ 30 & 300 sulanapitokaapeleille ja -matoille
. DEVlaqua™ juomavesikaapeleille

Danfoss myontaa kymmenen (10) vuoden tuotetakuun seuraaville DEVI by Danfoss tuotteille:
. DEVicell™ asennus- ja eristelevyille

Danfoss myontaa viiden (5) vuoden tuotetakuun seuraaville DEVI by Danfoss tuotteille:

. DEVIdry™ lampdelementeille

. Seuraaville DEVIn itserajoittuville lampdkaapeleille: DEVIpipeheat™ (DPH-PT), DEVliceguard™, DEVIpipeguard™.
. DEVIreg™ Touch termostaateille

. DEVIreg™ Smart termostaateille

Danfoss myontaa kahden (2) vuoden tuotetakuun seuraaville DEVI by Danfoss tuotteille.

. DEVIreg™ Opti termostaateille
. Muille DEVI by Danfoss tuotteille

Danfoss antaa takuun ostopdivamaarasta lahtien seuraavin ehdoin:

Danfoss sitoutuu takuuaikana korjaamaan tai ostamaan uuden, vastaavan tuotteen asiakkaalle, jos
tuotteessa ilmenee suunnittelu-, materiaali- tai valmistusvirhe. Danfoss voi valintansa mukaan korjata,
korjauttaa tai vaihtaa virheellisen tuotteen. Danfossin vastuu rajoittuu tuotteeseen.

Takuu on voimassa vain, jos TAKUUTODISTUS on asianmukaisesti tdytetty ja viasta on reklamoitu

viipymatta jalleenmyyjalle tai suoraan Oy Danfoss Ab:lle ja korjauksesta on sovittu Oy Danfoss Ab:n kanssa.
Vian tarkistaa Oy Danfoss Ab:n valtuuttama henkil. Takuuasioista on aina sovittava etukateen Oy Danfoss Ab:n
valtuuttaman yrityksen tai edustajan kanssa.

DEVI takuu ei koske tapauksia, jotka johtuvat vadranlaisista kayttoolosuhteista, tuotteen virheellisesta
kasittelysta tai asentamisesta, muusta virheesta rakenteissa tai tyotavoissa tai jos kytkentatyon on
suorittanut joku muu kuin sdhkdalan ammattilainen.

Jos Oy Danfoss Ab tutkii ja korjaa vian, joka ei kuulu takuun piiriin, laskutetaan tehty tyo.

Takuu ei ole voimassa ellei laskua tuotteiden toimituksesta ole maksettu.

Oy Danfoss Ab reagoi mahdollisimman nopeasti ja avoimesti asiakkailtamme tuleviin tiedusteluihin.
Takuu ei korvaa vaatimuksia, jotka eivat sisally yllamainittuihin ehtoihin.

Oy Danfoss Ab ei vastaa tuotteen viasta pitempaan kuin alkuperdisen takuuajan.

DEVIwarranty™ rekisterdintilomakkeen loydat osoitteesta:
https://devi.danfoss.com/en/warranty-registration/
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OY Danfoss AB

Danfoss Laimpa - www.danfoss.fi - +

vastaa hue 553, esiiteissa tal muissa pa
ilattuibin, mikdli tima voi tapahtua muuttamatta e

Danfoss logot ovat Danfoss ji. Kaikki oikeudet piditetdan,

DEVLfi

. Danf
tassd materiaali

@danfoss.com

phddtiad itselles den tehda ennalta ilmoit i ttelsiinsa muu
iintywit tavaramerkit ovat asianomaisten y utta. Danfoss ja

D E V I ®
by Danfoss




