
Uusi quicklink -elektroniikkakonsepti koostuu perinteisistä ratkaisuista (kytkentä, himmennys  
ja verhotoiminnot) mutta toisaalta sitä voidaan myös laajentaa täällä esitetyillä langattomilla  
ratkaisuilla. Tästä esimerkkinä uppoasennettu valonsäädin voidaan muuttaa kauko-ohjattavaksi 
ratkaisuksi liittämällä siihen radiopainike. Langattomien sovellusmoduulien ja langattomien  
uppoasennuskojeiden erikoisominaisuutena on, että ne käyttävät KNX-radiostandardia. Tämä 
tarkoittaa sitä, että käytössä on hyväksi todettu ja luotettava radiotekniikka, joka mahdollistaa 
useat eri käyttöönottotavat. quicklink-elektroniikkakonseptin radiolähettimet ja -vastaanottimet  
voidaan helposti opettaa painikkeiden ja LEDien avulla - nimensä mukaisesti, pikaopetuksella 
(quicklink). Tämä yksinkertainen käyttöönottotapa soveltuu erityisesti pieniin ja keskisuuriin  
järjestelmiin, joissa sovellukset keskustelevat toistensa kanssa ainoastaan langattomasti. 
KNX-radioteknologilla varustetut ratkaisut tuovat etua järjestelmien kasvaessa ja tullessa 
monimuotoisemmiksi, koska silloin langattomat tuotteet voidaan yhdistää parikaapeloituun  
KNX-järjestelmään mediakytkimen avulla. Tämä tarkoittaa sitä että quicklink soveltuu  
molempiin tarkoituksiin, vaativiin radiosovelluksiin, mutta myös osaksi KNX-järjestelmärat- 
kaisuja, joissa vain mielikuvitus asettaa rajat, tuoden täyden vapauden ohjauksiin.

KNX radio/quicklink
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Sovellus- 
moduulit 
perinteinen

 
Painike 1-osai-
nen

 
Painike 1-osai-
nen 

 
Liike 
tunnistin 
1.1/2.2 m

 
IR-liike- 
tunnistin lisä-
toim. 1.1/2.2 m

 
Verhopainike

 
Verho- 
kellokytkin

Sovel- 
lus-  
moduulit 
KNX radio

 
KNX radio
painike 1-osainen
quicklink

 
KNX radio
painike 2-osainen
quicklink

 
KNX radio
painike 4-osainen
quicklink

 
KNX radio liiketun-
nistin lisätoimin-
noilla 1.1/2.2 m 
quicklink

 
KNX radio
kellokytkin
quicklink

 
KNX radio
verhopainike
quicklink

 
KNX radio
verhokellokytkin
quicklink

Rungot Tyyppi 8514 11 xx 8514 21 xx 8534 11 xx 
8534 21 xx

8534 12 xx 
8534 22 xx

8524 11 xx 8574 11 xx 8514 51 xx 8514 61 xx 8564 81 xx 8534 51 xx 
8534 61 xx

8574 52 xx 8524 51 xx 8574 51 xx

Yleiskytkentärunko, 1-kan. 8512 11 00

● ● ● ● ●  ●

Relerunko 8512 12 00

● ● ● ● ● ● ●

Painikevalonsäädin (R,L) 8542 11 00

● ● ● ● ● ●

Yleispainikevalonsäädin 1-kan. 8542 12 00

● ● ● ● ● ●

Yleiskytkentärunko, 2-kan. 8512 22 00

● ● ●

Yleispainikevalonsäädin 2-kan. 8542 21 00

● ● ●

Verhorunko lisät. 8522 11 00

● ● ● ●

Teholähde radio- 
sovellusmoduuleille 

8502 01 00

● ● ● ● ● ● ●

Laajennusyksikkö liiketunnistimille 8532 01 00

● ●

Yhdistelmät yleiskatsaus - perinteinen asennus
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Sovellus- 
moduulit 
perinteinen

 
Painike 1-osai-
nen

 
Painike 1-osai-
nen 

 
Liike 
tunnistin 
1.1/2.2 m

 
IR-liike- 
tunnistin lisä-
toim. 1.1/2.2 m

 
Verhopainike

 
Verho- 
kellokytkin

Sovel- 
lus-  
moduulit 
KNX radio

 
KNX radio
painike 1-osainen
quicklink

 
KNX radio
painike 2-osainen
quicklink

 
KNX radio
painike 4-osainen
quicklink

 
KNX radio liiketun-
nistin lisätoimin-
noilla 1.1/2.2 m 
quicklink

 
KNX radio
kellokytkin
quicklink

 
KNX radio
verhopainike
quicklink

 
KNX radio
verhokellokytkin
quicklink

Rungot Tyyppi 8514 11 xx 8514 21 xx 8534 11 xx 
8534 21 xx

8534 12 xx 
8534 22 xx

8524 11 xx 8574 11 xx 8514 51 xx 8514 61 xx 8564 81 xx 8534 51 xx 
8534 61 xx

8574 52 xx 8524 51 xx 8574 51 xx

Yleiskytkentärunko, 1-kan. 8512 11 00

● ● ● ● ●  ●

Relerunko 8512 12 00

● ● ● ● ● ● ●

Painikevalonsäädin (R,L) 8542 11 00

● ● ● ● ● ●

Yleispainikevalonsäädin 1-kan. 8542 12 00

● ● ● ● ● ●

Yleiskytkentärunko, 2-kan. 8512 22 00

● ● ●

Yleispainikevalonsäädin 2-kan. 8542 21 00

● ● ●

Verhorunko lisät. 8522 11 00

● ● ● ●

Teholähde radio- 
sovellusmoduuleille 

8502 01 00

● ● ● ● ● ● ●

Laajennusyksikkö liiketunnistimille 8532 01 00

● ●

quicklink yhdistelmät yleiskatsaus - KNX radio
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Elektroniikkakonsepti – KNX radio/quicklink 

Valaistusohjaus

Valaistusohjaus

Elektroniikkakonsepti - rungot

  
   
   

Relerunko 302
Käyttöjännite 230 V~
Taajuus 50/60 Hz
Minimi kosketinkuorma ≈ 15 W
230 V hehku- ja halogeenilamput 2300 W
230 V LED-lamput 440 W
Himmennettävät pienoisloistelamput 440 W
Loistelamput:
- kompensoimaton 1100 VA
- rinnankompensoitu 1000 W /130 µF
- Duo-piirissä 1000 W
- elektronisella liitäntälaitteella (ELL) 1000 W
Pienoisloistelamput elektronisella lii-
tän tä lait teel la

22 x 20 W

Himmennettävät perinteiset muun-
ta jat

1500 VA

Elektroniset muuntajat ja kak sois ti la-
muun ta jat

1500 W

Alapisteiden määrä rajoittamaton
Kaapelipituus, etäpainikkeet maks. 50 m
Kuormakaapelipituus maks. 100 m
Ruuviliittimet (maks.) 2 x 1,5/1 x 2,5 mm²
Käyttölämpötila -5 ... +45 °C
Asennussyvyys 22 mm
Asennussyvyys 32 mm

Nollajohdin tarvitaan!
Kattavat lähetys- ja vastaanottotoiminnot, yhdessä KNX-
radio so vel lus mo duu lin kanssa.

− luontaisesti alhainen energian tarve
− ei johtavaa liitosta kiinnitysrenkaan ja kiinnityskynsi-

en välil lä
− laajennusyksikkötulolla painikkeelle (sulkeutuva kos ke-

tin), yksitasokäyttö ja liiketunnistimen laajennusyksikkö
− käytettävissä myös painikerelekytkimenä
− merkinnöillä

Soveltuu Tyyppi Sivu
Painike 1-osainen 8514 11 .. 16
KNX radiokellokytkin quicklink 8574 52 .. 24
KNX-radiopainike 4-osainen quicklink 8564 81 .. 19

Tuote Tyyppi Snro Pakk.

Relerunko 8512 12 00 26 134 50 1

   
   
 

Kytkentärunko 1-kanavainen 302
Käyttöjännite 230 V~
Taajuus 50/60 Hz
230 V hehku- ja halogeenilamput 25 ... 400 W
Himmennettävät 230 V LED-lamput 5 ... 70 W
Himmennettävät pienoisloistelamput 13 ... 80 W
Himmennettävät perinteiset muun-
ta jat

25 ... 400 VA

Elektroniset muuntajat ja kak sois ti la-
muun ta jat

25 ... 400 W

Alapisteiden määrä rajoittamaton
Kaapelipituus, etäpainikkeet maks. 50 m
Kuormakaapelipituus maks. 100 m
Ruuviliittimet (maks.) 2 x 1,5/1 x 2,5 mm²
Käyttölämpötila -5 ... +45 °C
Asennussyvyys 32 mm

Varoitus! 
Liitä ainoastaan himmennettävien 230 V PL- tai LED-
lamp pu jen kanssa.
Soveltuu käytettäväksi ainoastaan himmenettävillä 
kuor mil la!
Älä kytke induktiivisia ja kapasitiivisia kuormia yhteen.
Kattavat lähetys- ja vastaanottotoiminnot, yhdessä KNX-
radio so vel lus mo duu lin kanssa.

− luontaisesti alhainen energian tarve
− automaattinen asettelu himmennettäville kuormille 

(auto De tect-toiminto)
− lamppua säästävä pehmeäkäynnistys
− himmennystoiminnon optimointi hienosäätämällä kuor-

ma tyyp pi ja erikoisasettelutila
− ei johtavaa liitosta kiinnitysrenkaan ja kiinnityskynsi-

en välil lä
− laajennusyksikkötulolla painikkeelle (sulkeutuva kos ke-

tin), yksitasokäyttö ja liiketunnistimen laajennusyksikkö
− oikosulku- ja ylikuormitussuojattu (elektroninen sulake)
− merkinnöillä

Soveltuu Tyyppi Sivu
Painike 1-osainen 8514 11 .. 16
KNX-radiopainike 1-osainen quicklink 8514 51 .. 16
KNX-radiopainike 4-osainen quicklink 8564 81 .. 19

Tuote Tyyppi Snro Pakk.

Kytkentärunko 1-kanavainen 8512 11 00 26 134 51 1

12 Varataan oikeus muutoksiin -  Huomio, tuote poistumassa! -  Huomio, uusi koodi



Elektroniikkakonsepti – KNX radio/quicklink 

Valaistusohjaus
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Kytkentärunko 2-kanavainen 302
Käyttöjännite 230 V~
Taajuus 50/60 Hz
230 V hehku- ja halo gee ni lam-
put

per kanava 35 ... 300 W

Himmennettävät 230 V LED-
lam put

per kanava 12 ... 54 W

Himmennettävät pie nois lois te-
lam put

per kanava 15 ... 54 W

Himmennettävät perinteiset 
muun ta jat

per kanava 35 ... 300 VA

Elektroniset muuntajat ja kak-
sois ti la muun ta jat

per kanava 35 ... 300 W

Alapisteiden määrä rajoittamaton
Kaapelipituus, etäpainikkeet maks. per kanava 50 m
Kuormakaapelipituus maks. 100 m
Ruuviliittimet (maks.) 2 x 1,5/1 x 2,5 mm²
Käyttölämpötila -5 ... +45 °C
Asennussyvyys 32 mm

Varoitus! 
Liitä ainoastaan himmennettävien 230 V PL- tai LED-
lamp pu jen kanssa.
Soveltuu käytettäväksi ainoastaan himmenettävillä 
kuor mil la!
Älä kytke induktiivisia ja kapasitiivisia kuormia yhteen.
Kattavat lähetys- ja vastaanottotoiminnot, yhdessä KNX-
radio so vel lus mo duu lin kanssa.

− luontaisesti alhainen energian tarve
− automaattinen asettelu himmennettäville kuormille 

(auto De tect-toiminto)
− lamppua säästävä pehmeäkäynnistys
− himmennystoiminnon optimointi hienosäätämällä kuor-

ma tyyp pi ja erikoisasettelutila
− ei johtavaa liitosta kiinnitysrenkaan ja kiinnityskynsi-

en välil lä
− 2:lla laajennusyksikkötulolla painikkeelle (sulkeutuva 

kos ke tin), erillistasokäyttö
− oikosulku- ja ylikuormitussuojattu (elektroninen sulake)
− merkinnöillä

Soveltuu Tyyppi Sivu
Painike 2-osainen 8514 21 .. 17
KNX-radiopainike 2-osainen quicklink 8514 61 .. 18
KNX-radiopainike 4-osainen quicklink 8564 81 .. 19

Tuote Tyyppi Snro Pakk.

Kytkentärunko 2-kanavainen 8512 22 00 26 134 58 1

   
R,L   

Painikevalonsäädin (R, L) 302
Käyttöjännite 230 V~
Taajuus 50/60 Hz
Tehonkulutus (lepotila) < 0,3 W
230 V hehku- ja halogeenilamput 25 ... 400 W
Himmennettävät perinteiset muun-
ta jat

25 ... 400 VA

Yleistehonlisäysyksiköiden määrä maks. 2
Alapisteiden määrä rajoittamaton
Kaapelipituus, etäpainikkeet maks. 50 m
Kuormakaapelipituus maks. 100 m
Ruuviliittimet (maks.) 2 x 1,5/1 x 2,5 mm²
Käyttölämpötila -5 ... +45 °C
Asennussyvyys 32 mm

Kattavat lähetys- ja vastaanottotoiminnot, yhdessä KNX-
radio so vel lus mo duu lin kanssa.

− luontaisesti alhainen energian tarve
− vaiheen leikkaus nouseva reuna
− lamppua säästävä pehmeäkäynnistys
− päällekytkentäkirkkaustaso säilytettävissä turvallisesti 

säh kö kat kok sen jälkeen
− ei johtavaa liitosta kiinnitysrenkaan ja kiinnityskynsi-

en välil lä
− laajennusyksikkötulolla painikkeelle (sulkeutuva kos ke-

tin), yksitasokäyttö ja liiketunnistimen laajennusyksikkö
− laajennettavissa Plus DIN -yleistehonlisäimellä
− oikosulku- ja ylikuormitussuojattu (elektroninen sulake)
− merkinnöillä

Soveltuu Tyyppi Sivu
Painike 1-osainen 8514 11 .. 16
KNX-radiopainike 1-osainen quicklink 8514 51 .. 16
KNX-radiopainike 4-osainen quicklink 8564 81 .. 19
Valinnainen
Yleistehonlisäin Plus DIN 1 6599 01 193

Tuote Tyyppi Snro Pakk.

Painikevalonsäädin (R, L) 8542 11 00 26 134 76 1

13Varataan oikeus muutoksiin -  Huomio, tuote poistumassa! -  Huomio, uusi koodi



Elektroniikkakonsepti – KNX radio/quicklink 

Valaistusohjaus

   
   

R,L,C   

Yleispainikevalonsäädin 1-kanavainen 302
Käyttöjännite 230 V~
Taajuus 50/60 Hz
Tehonkulutus (lepotila) < 0,3 W
230 V hehku- ja halogeenilamput 25 ... 400 W
Himmennettävät 230 V LED-lamput 5 ... 70 W
Himmennettävät pienoisloistelamput 13 ... 80 W
Himmennettävät perinteiset muun-
ta jat

25 ... 400 VA

Elektroniset muuntajat ja kak sois ti la-
muun ta jat

25 ... 400 W

Alapisteiden määrä rajoittamaton
Kaapelipituus, etäpainikkeet maks. 50 m
Kuormakaapelipituus maks. 100 m
Ruuviliittimet (maks.) 2 x 1,5/1 x 2,5 mm²
Käyttölämpötila -5 ... +45 °C
Asennussyvyys 32 mm

Älä kytke induktiivisia ja kapasitiivisia kuormia yhteen.
Kattavat lähetys- ja vastaanottotoiminnot, yhdessä KNX-
radio so vel lus mo duu lin kanssa.

− luontaisesti alhainen energian tarve
− automaattinen asettelu himmennettäville kuormille 

(auto De tect-toiminto)
− vaiheen leikkaus nouseva tai laskeva reuna kuor ma-

tyy pin mukaan, itseoppiva
− lamppua säästävä pehmeäkäynnistys
− himmennystoiminnon optimointi hienosäätämällä kuor-

ma tyyp pi ja erikoisasettelutila
− ei johtavaa liitosta kiinnitysrenkaan ja kiinnityskynsi-

en välil lä
− laajennusyksikkötulolla painikkeelle (sulkeutuva kos ke-

tin), yksitasokäyttö ja liiketunnistimen laajennusyksikkö
− oikosulku- ja ylikuormitussuojattu (elektroninen sulake)
− merkinnöillä

Soveltuu Tyyppi Sivu
Painike 1-osainen 8514 11 .. 16
KNX-radiopainike 1-osainen quicklink 8514 51 .. 16
KNX-radiopainike 4-osainen quicklink 8564 81 .. 19

Tuote Tyyppi Snro Pakk.

Yleispainikevalonsäädin 1-kanavainen 8542 12 00 26 134 65 1

   
   

R,L,C   

Yleispainikevalonsäädin 2-kanavainen 302
Käyttöjännite 230 V~
Taajuus 50/60 Hz
Tehonkulutus (lepotila) < 0,3 W
Tehonkulutus, lepotila (Kanava 
1/Kana va 2)

0,3/0,7 W

230 V hehku- ja halo gee ni lam-
put

per kanava 35 ... 300 W

Himmennettävät 230 V LED-
lam put

per kanava 12 ... 40 W

Himmennettävät pie nois lois te-
lam put

per kanava 15 ... 54 W

Himmennettävät perinteiset 
muun ta jat

per kanava 35 ... 300 VA

Elektroniset muuntajat ja kak-
sois ti la muun ta jat

per kanava 35 ... 300 W

Alapisteiden määrä rajoittamaton
Kaapelipituus, etäpainikkeet maks. per kanava 50 m
Kuormakaapelipituus maks. 100 m
Ruuviliittimet (maks.) 2 x 1,5/1 x 2,5 mm²
Käyttölämpötila -5 ... +45 °C
Asennussyvyys 32 mm

Älä kytke induktiivisia ja kapasitiivisia kuormia yhteen.
Kattavat lähetys- ja vastaanottotoiminnot, yhdessä KNX-
radio so vel lus mo duu lin kanssa.

− luontaisesti alhainen energian tarve
− automaattinen asettelu himmennettäville kuormille 

(auto De tect-toiminto)
− vaiheen leikkaus nouseva tai laskeva reuna kuor ma-

tyy pin mukaan, itseoppiva
− lamppua säästävä pehmeäkäynnistys
− himmennystoiminnon optimointi hienosäätämällä kuor-

ma tyyp pi ja erikoisasettelutila
− ei johtavaa liitosta kiinnitysrenkaan ja kiinnityskynsi-

en välil lä
− 2:lla laajennusyksikkötulolla painikkeelle (sulkeutuva 

kos ke tin), erillistasokäyttö
− oikosulku- ja ylikuormitussuojattu (elektroninen sulake)
− merkinnöillä

Soveltuu Tyyppi Sivu
Painike 2-osainen 8514 21 .. 17
KNX-radiopainike 2-osainen quicklink 8514 61 .. 18
KNX-radiopainike 4-osainen quicklink 8564 81 .. 19

Tuote Tyyppi Snro Pakk.

Yleispainikevalonsäädin 2-kanavainen 8542 21 00 26 134 66 1
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Elektroniikkakonsepti – KNX radio/quicklink 

Valaistusohjaus

DALI/DSI-säädinrunko

Käyttöjännite 230 V~
Taajuus 50/60 Hz
DALI-jännite 16 V= (10,5 ... 22,5 V=)
Lähtövirta maks. 40 mA
Tehonkulutus (lepotila) < 0,4 W
DALI/DSI laitteiden määrä:
- aktiivinen käyttö maks. 20
- passiivinen käyttö (ulkoisella 
teho läh teel lä)

maks. 64

DALI-kaapelipituus kun 1.5 mm² maks. 300 m
Alapisteiden määrä rajoittamaton
Kaapelipituus, etäpainikkeet maks. 100 m
Ruuviliittimet (maks.) 2 x 1,5/1 x 2,5 mm²
Käyttölämpötila -5 ... +45 °C
Asennussyvyys 32 mm
Asennussyvyys 22 mm

Ei sovellu yhdistettäväksi muiden DALI-järjestelmien 
kans sa.
DALI Väyläviestintä lähetystilassa IEC 62386-102 muka-
an

− luontaisesti alhainen energian tarve
− DALI/DSI-laitteiden automaattinen tunnistus
− Kauko-ohjaus KNX-radio kau ko sää ti mil lä/sei nä ra dio-

pai nik keil la yhdessä uppo- ja pinta-asennettavien 
KNX-radiopainikkeiden kanssa

− päällekytkentäkirkkaustaso säilytettävissä turvallisesti 
säh kö kat kok sen jälkeen

− käyttötilan automaattinen valinta (päällä/pois)
− syöttää järjestelmäjännitteen ylimääräisille DALI-käyt-

tä jil le kun liitettynä verkkojännitteeseen
− ei johtavaa liitosta kiinnitysrenkaan ja kiinnityskynsi-

en välil lä
− laajennusyksikkötulolla painikkeelle (sulkeutuva)
− elektronisten liitäntälaitteiden ja DALI/DSI-lii tyn näl lis-

ten Tronic-muuntajien kytkentään ja ohjaukseen. 
− elektronisella oikosulku- ja ylikuormitussuojauksella
− merkinnöillä
− Ohjaustieto lähetetään keskitetysti kaikille käyttäjille 

DALI/DSI-verkossa (lähetys)

Soveltuu Tyyppi Sivu
KNX-radiopainike 1-osainen 8514 11 .. 15
KNX-radiopainike 1-osainen quicklink 8514 51 .. 16

Tuote Tyyppi Snro Pakk.

DALI/DSI-säädinrunko 8542 17 00 26 133 66 1

Teholähde KNX-radiosovellusmoduuleille

Teholähde KNX-radiosovellusmoduulille 302
Käyttöjännite 230 V~
Taajuus 50/60 Hz
Käyttölämpötila -5 ... +45 °C
Asennussyvyys 22 mm
Asennussyvyys 32 mm (kynsiohjuri)
Ruuviliittimet (maks.) 1 x 4/2 x 2,5 mm²

Kattavat lähetys- ja vastaanottotoiminnot, yhdessä KNX-
radio so vel lus mo duu lin kanssa.
quicklink -liiketunnistinsovellusmoduuleja voidaan käyt-
tää teholähderungon kanssa ainoastaan liiketunnistimen 
laa je ne nusyk sik kö nä (orja).  
Tätä varten tulee asentaa quicklink -lii ke tun nis tin so-
vel lus mo duu li relerungon kanssa pääyksiköksi (ohjain) 
(tyyp pi: 8512 12 00).

− luontaisesti alhainen energian tarve
− ei johtavaa liitosta kiinnitysrenkaan ja kiinnityskynsi-

en välil lä
− merkinnöillä
− syöttönä radiosovellusmoduuleille

Soveltuu Tyyppi Sivu
KNX-radiopainike 1-osainen quicklink 8514 5 .. 16
KNX-radiopainike 2-osainen quicklink 8514 6 .. 18
KNX-radiopainike 4-osainen quicklink 8564 8 .. 19
KNX radiokellokytkin quicklink 8574 52 .. 24

Tuote Tyyppi Snro Pakk.

Teholähde KNX-radiosovellusmoduulille 8502 01 00 28 036 74 1

Elektroniikkakonsepti - keskiöt

Painike 1-osainen 314
Käyttöjännite rungon kautta
Käyttölämpötila -5 ... +45 °C

− luontaisesti alhainen energian tarve
− 2-painikekäyttökonseptilla
− päällekytkentäkirkkaus valonsäädinrungon käyttöön, 

jän ni te riip pu ma ton, tallennettavissa
− irrotussuojaus erillisellä ruuvilla

Soveltuu Tyyppi Sivu
DALI/DSI-säädinrunko 8542 17 00 .. 15
Kytkentärunko 1-kanavainen 8512 11 00 12
Relerunko 8512 12 00 12
Painikevalonsäädin (R, L) 8542 11 00 13
Yleispainikevalonsäädin 1-kanavainen 8542 12 00 14

Tuote Tyyppi Snro Pakk.

Berker S.1/B.3/B.7
puhtaanvalkoinen matta 8514 11 88 26 134 53 1
antrasiitti matta, maalattu 8514 11 85 26 134 54 1
alumiini matta, maalattu 8514 11 83 26 134 55 1
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Elektroniikkakonsepti – KNX radio/quicklink 

Valaistusohjaus

Berker Q.1/Q.3
puhtaanvalkoinen samettinen 8514 11 29 26 133 80 1
antrasiitti samettinen, maalattu 8514 11 26 26 133 81 1
alumiini samettinen, maalattu 8514 11 24 26 136 07 1

Berker K.1/K.5
puhtaanvalkoinen kiiltävä 8514 11 79 26 135 75 1
antrasiitti matta, maalattu 8514 11 75 26 135 76 1
alumiini, matta, maalattu 8514 11 77 26 136 35 1
ruostumaton teräs, matta, maalattu 8514 11 73 26 136 36 1

Berker R.1/R.3
puhtaanvalkoinen kiiltävä 1) 8514 11 39 26 134 56 1
musta kiiltävä 1) 8514 11 31 26 134 57 1

1) irrotussuojaus ei mahdollinen

Berker Q.1/Q.3
puhtaanvalkoinen samettinen 8514 51 29 28 039 81 1
antrasiitti samettinen, maalattu 8514 51 26 28 039 82 1
alumiini samettinen, maalattu 8514 51 24 28 230 13 1

 

KNX-radiopainike 1-osainen quicklink 314
Radiokanavien määrä 2
Radiolähetyksen/-vas-
taan o ton taajuus

868,3 MHz

Radiolähetysteho < 10 mW
Radioprotokolla KNX Radio
Quicklink-linkkien määrämaks. 20 lähetintä/vastaanotinta
Radiolähetyksen kan ta-
ma (rakennuksessa)

maks. 30 m

Radiolähetyksen kan ta-
ma (vapaa kenttä)

maks. 100 m

Lähetyksen työjakso 1 %
Vastaanotinluokka 2
Käyttölämpötila -5 ... +45 °C

Käsikäyttöön tai kauko-ohjaukseen KNX radio-ohjauk-
sel la

− luontaisesti alhainen energian tarve
− lähetys ja/tai vastaanottokäyttäytyminen mää ri tel tä-

vis sä
− nollaustoiminto (tehdasasetuksiin)
− quicklink-toiminnot: kytkentä, himmennys, verho, 2 

tilan net ta, poiskytkentäviive, painike, sulkeutuva kos-
ke tin

− ETS-lisätoiminnot: +6 tilannetta, 1 painikeohjaus ylös/
alas, käyttötila päälle/pois, himmennysarvo, kirk-
kausar von näyttö, painike, tilanilmaisu, pakko-ohjaus, 
prio ri teet ti

− käyttöalueet voidaan määritellä yksi- tai kak sia lue käyt-
töön

− tilanteen tallennus lukittavissa
− LED sovellusmoduulin/rungon yhteensopivuuden näyt-

töön
− opetus- ja toiminto-LEDit
− päällekytkentäkirkkaustaso jokaiselle käyttöalueelle 

mää ri tel tä vis sä valonsäädinrungolla, jän ni te riip pu mat-
to mas ti, tallennettavissa

− ylä- ja alakäyttöalueet 1-osaisessa kytkentä-/him men-
nys run gos sa ja verkkosyöttörungossa on vapaasti 
ase tel ta vis sa

− työkaluton quicklink-opetus käyttämällä painikkeita ja 
LED-näyttöä

− opetus- ja toimintopainikkeella
− irrotussuojaus erillisellä ruuvilla
− Yhdistys KNX-parikaapelijärjestelmään käyttämällä 

KNX-radiomediakytkintä 

Soveltuu Tyyppi Sivu
Teholähde KNX-radiosovellusmoduulille 8502 01 00 15
DALI/DSI-säädinrunko 8542 17 00 .. 15
Kytkentärunko 1-kanavainen 8512 11 00 12
Relerunko 8512 12 00 12
Painikevalonsäädin (R, L) 8542 11 00 13
Yleispainikevalonsäädin 1-kanavainen 8542 12 00 14

Tuote Tyyppi Snro Pakk.

Berker S.1/B.3/B.7
puhtaanvalkoinen matta 8514 51 88 28 036 14 1
antrasiitti matta 8514 51 85 28 036 15 1
alumiini, matta, maalattu 8514 51 83 28 036 16 1
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Elektroniikkakonsepti – KNX radio/quicklink 

Valaistusohjaus

Tuote Tyyppi Snro Pakk.

Berker K.1/K.5
puhtaanvalkoinen kiiltävä 8514 51 79 28 230 32 1
antrasiitti matta, maalattu 8514 51 75 28 230 33 1
alumiini, matta, maalattu 8514 51 77 28 230 34 1
ruostumaton teräs, matta, maalattu 8514 51 73 28 230 35 1

Berker R.1/R.3
puhtaanvalkoinen kiiltävä 1) 8514 51 39 28 036 23 1
musta kiiltävä 1) 8514 51 31 28 036 24 1

1) irrotussuojaus ei mahdollinen

Berker Q.1/Q.3
puhtaanvalkoinen samettinen 8514 21 29 26 133 82 1
antrasiitti samettinen, maalattu 8514 21 26 26 133 83 1
alumiini samettinen, maalattu 8514 21 24 26 136 08 1

Berker K.1/K.5
puhtaanvalkoinen kiiltävä 8514 21 79 26 135 77 1
antrasiitti matta, maalattu 8514 21 75 26 135 78 1
alumiini, matta, maalattu 8514 21 77 26 136 37 1
ruostumaton teräs, matta, maalattu 8514 21 73 26 136 38 1

Berker R.1/R.3
puhtaanvalkoinen kiiltävä 1) 8514 21 39 26 134 63 1
musta kiiltävä 1) 8514 21 31 26 134 64 1

1) irrotussuojaus ei mahdollinen

Painike 2-osainen 314
Käyttöjännite rungon kautta
Käyttölämpötila -5 ... +45 °C

− luontaisesti alhainen energian tarve
− 2-painikekäyttökonseptilla per ryhmä
− päällekytkentäkirkkaus valonsäädinrungon käyttöön, 

jän ni te riip pu ma ton, tallennettavissa
− irrotussuojaus erillisellä ruuvilla

Soveltuu Tyyppi Sivu
Kytkentärunko 2-kanavainen 8512 22 00 13
Yleispainikevalonsäädin 2-kanavainen 8542 21 00 14

Tuote Tyyppi Snro Pakk.

Berker S.1/B.3/B.7
puhtaanvalkoinen matta 8514 21 88 26 134 60 1
antrasiitti matta, maalattu 8514 21 85 26 134 61 1
alumiini matta, maalattu 8514 21 83 26 134 62 1

17Varataan oikeus muutoksiin -  Huomio, tuote poistumassa! -  Huomio, uusi koodi
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Elektroniikkakonsepti – KNX radio/quicklink 

Valaistusohjaus

Berker Q.1/Q.3
puhtaanvalkoinen samettinen 8514 61 29 28 039 83 1
antrasiitti samettinen, maalattu 8514 61 26 28 039 84 1
alumiini samettinen, maalattu 8514 61 24 28 230 14 1

Berker K.1/K.5
puhtaanvalkoinen kiiltävä 8514 61 79 28 230 36 1
antrasiitti matta, maalattu 8514 61 75 28 230 37 1
alumiini, matta, maalattu 8514 61 77 28 230 38 1
ruostumaton teräs, matta, maalattu 8514 61 73 28 230 39 1

Berker R.1/R.3
puhtaanvalkoinen kiiltävä 1) 8514 61 39 28 036 25 1
musta kiiltävä 1) 8514 61 31 28 036 26 1

1) irrotussuojaus ei mahdollinen

 

KNX-radiopainike 2-osainen quicklink 314
Radiokanavien määrä 4
Radiolähetyksen/-vas-
taan o ton taajuus

868,3 MHz

Radiolähetysteho < 10 mW
Radioprotokolla KNX Radio
Quicklink-linkkien määrämaks. 20 lähetintä/vastaanotinta
Radiolähetyksen kan ta-
ma (rakennuksessa)

maks. 30 m

Radiolähetyksen kan ta-
ma (vapaa kenttä)

maks. 100 m

Lähetyksen työjakso 1 %
Vastaanotinluokka 2
Käyttölämpötila -5 ... +45 °C

Käsikäyttöön tai kauko-ohjaukseen KNX radio-ohjauk-
sel la

− luontaisesti alhainen energian tarve
− lähetys ja/tai vastaanottokäyttäytyminen mää ri tel tä-

vis sä
− nollaustoiminto (tehdasasetuksiin)
− quicklink-toiminnot: kytkentä, himmennys, verho, 2 

tilan net ta, poiskytkentäviive, painike, sulkeutuva kos-
ke tin

− ETS-lisätoiminnot: +6 tilannetta, 1 painikeohjaus ylös/
alas, käyttötila päälle/pois, himmennysarvo, kirk-
kausar von näyttö, painike, tilanilmaisu, pakko-ohjaus, 
prio ri teet ti

− käyttöalueet voidaan määritellä yksi- tai kak sia lue käyt-
töön

− tilanteen tallennus lukittavissa
− LED sovellusmoduulin/rungon yhteensopivuuden näyt-

töön
− opetus- ja toiminto-LEDit
− päällekytkentäkirkkaustaso jokaiselle käyttöalueelle 

mää ri tel tä vis sä valonsäädinrungolla, jän ni te riip pu mat-
to mas ti, tallennettavissa

− ylä- ja alakäyttöalueet 2-osaisessa kytkentä-/him men-
nys run gos sa ja verkkosyöttörungossa on vapaasti 
ase tel ta vis sa

− työkaluton quicklink-opetus käyttämällä painikkeita ja 
LED-näyttöä

− opetus- ja toimintopainikkeella
− irrotussuojaus erillisellä ruuvilla
− Yhdistys KNX-parikaapelijärjestelmään käyttämällä 

KNX-radiomediakytkintä 

Soveltuu Tyyppi Sivu
Kytkentärunko 2-kanavainen 8512 22 00 13
Yleispainikevalonsäädin 2-kanavainen 8542 21 00 14
Teholähde KNX-radiosovellusmoduulille 8502 01 00 15

Tuote Tyyppi Snro Pakk.

Berker S.1/B.3/B.7
puhtaanvalkoinen matta 8514 61 88 28 036 17 1
antrasiitti matta 8514 61 85 28 036 18 1
alumiini, matta, maalattu 8514 61 83 28 036 19 1
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Elektroniikkakonsepti – KNX radio/quicklink 

Valaistusohjaus

Berker Q.1/Q.3
puhtaanvalkoinen samettinen 8564 81 29 28 230 03 1
antrasiitti samettinen, maalattu 8564 81 26 28 230 04 1
alumiini samettinen, maalattu 8564 81 24 28 230 05 1

Berker K.1/K.5
puhtaanvalkoinen kiiltävä 8564 81 79 28 230 40 1
antrasiitti matta, maalattu 8564 81 75 28 230 41 1
alumiini, matta, maalattu 8564 81 77 28 230 42 1
ruostumaton teräs, matta, maalattu 8564 81 73 28 230 43 1

Berker R.1/R.3
puhtaanvalkoinen kiiltävä 1) 8564 81 39 28 036 27 1
musta kiiltävä 1) 8564 81 31 28 036 28 1

1) irrotussuojaus ei mahdollinen

 

KNX-radiopainike 4-osainen quicklink 314
Radiokanavien määrä 4
Radiolähetyksen/-vas-
taan o ton taajuus

868,3 MHz

Radiolähetysteho < 10 mW
Radioprotokolla KNX Radio
Quicklink-linkkien määrä maks. 20 lähetintä/vastaanotinta
Radiolähetyksen kan ta-
ma (rakennuksessa)

maks. 30 m

Radiolähetyksen kan ta-
ma (vapaa kenttä)

maks. 100 m

Lähetyksen työjakso 1 %
Vastaanotinluokka 2
Käyttölämpötila -5 ... +45 °C

Laajennetut käyttömahdollisuudet 1-osaiselle rungol-
le 2:lla ylimääräisellä, vapaasti määriteltävällä radio ka-
na val la.
Käsikäyttöön tai kauko-ohjaukseen KNX radio-ohjauk-
sel la

− luontaisesti alhainen energian tarve
− Toiminnot painikkeen toimintoalueille ylös/alas tai oi-

kea/vasen voidaan määrittää vastaanottimeksi kyt ket-
ty jen kuormien ohjaukseen ja lähettimeksi verhon kau-
ko-ohjaukseen, esimerkiksi

− lähetys ja/tai vastaanottokäyttäytyminen mää ri tel tä-
vis sä

− nollaustoiminto (tehdasasetuksiin)
− quicklink-toiminnot: kytkentä, himmennys, verho, 2 

tilan net ta, poiskytkentäviive, painike, sulkeutuva kos-
ke tin

− ETS-lisätoiminnot: +6 tilannetta, 1 painikeohjaus ylös/
alas, käyttötila päälle/pois, himmennysarvo, kirk-
kausar von näyttö, painike, tilanilmaisu, pakko-ohjaus, 
prio ri teet ti

− käyttöalueet voidaan määritellä yksi- tai kak sia lue käyt-
töön

− tilanteen tallennus lukittavissa
− LED sovellusmoduulin/rungon yhteensopivuuden näyt-

töön
− opetus- ja toiminto-LEDit
− päällekytkentäkirkkaustaso jokaiselle käyttöalueelle 

mää ri tel tä vis sä valonsäädinrungolla, jän ni te riip pu mat-
to mas ti, tallennettavissa

− työkaluton quicklink-opetus käyttämällä painikkeita ja 
LED-näyttöä

− opetus- ja toimintopainikkeella
− irrotussuojaus erillisellä ruuvilla
− Yhdistys KNX-parikaapelijärjestelmään käyttämällä 

KNX-radiomediakytkintä 

Soveltuu Tyyppi Sivu
Elektroniikkakonsepti - rungot sivu 12
Teholähde KNX-radiosovellusmoduulille 8502 01 00 15

Tuote Tyyppi Snro Pakk.

Berker S.1/B.3/B.7
puhtaanvalkoinen matta 8564 81 88 28 036 20 1
antrasiitti matta 8564 81 85 28 036 21 1
alumiini, matta, maalattu 8564 81 83 28 036 22 1
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Elektroniikkakonsepti – KNX radio/quicklink 

Valaistusohjaus

KNX radio seinälähettimet

Berker Q.1/Q.3
puhtaanvalkoinen samettinen 8565 52 29 28 039 95 1
antrasiitti samettinen, maalattu 8565 52 26 28 039 96 1
alumiini samettinen, maalattu 8565 52 24 28 230 01 1

Berker K.1/K.5
puhtaanvalkoinen kiiltävä 8565 52 79 28 230 44 1
antrasiitti matta, maalattu 8565 52 75 28 230 45 1
alumiini, matta, maalattu 8565 52 77 28 230 46 1
ruostumaton teräs, matta, maalattu 8565 52 73 28 230 47 1

Berker R.1/R.3
puhtaanvalkoinen kiiltävä 8565 52 39 28 036 57 1
musta kiiltävä 8565 52 31 28 036 58 1

 

KNX-radiopainike pintaan 1-osainen litteä quicklink 314
Käyttöjännite 3 V=
Radiokanavien määrä 2
Radiolähetyksen taajuus 868,3 MHz
Radiolähetysteho < 10 mW
Radioprotokolla KNX Radio
Quicklink-linkkien määrämaks. 20 lähetintä/vastaanotinta
Radiolähetyksen kan ta-
ma (rakennuksessa)

maks. 30 m

Radiolähetyksen kan ta-
ma (vapaa kenttä)

maks. 100 m

Lähetyksen työjakso 1 %
Vastaanotinluokka 2
Pariston käyttöikä [vuo-
sia]

≈ 5

Käyttölämpötila -5 ... +45 °C
Peiteosan korkeus pin-
nas ta

14 mm

Kaikkien määriteltyjen KNX-radiovastaanottimien radio-
kau ko-ohjaukseen.

− nollaustoiminto (tehdasasetuksiin)
− quicklink-toiminnot: kytkentä, himmennys, verho, 2 

tilan net ta, poiskytkentäviive, painike, sulkeutuva kos-
ke tin

− ETS-lisätoiminnot: +6 tilannetta, käyttötila päälle/pois, 
pai ni ke, tilanilmaisu, himmennysarvo

− käyttöalueet voidaan määritellä yksi- tai kak sia lue käyt-
töön

− opetus-LEDillä
− lähetystilan ja paristotilan LEDillä, punai nen/vih reä/

orans si
− ylä- ja alakäyttöalueet ovat vapaasti aseteltavissa
− työkaluton quicklink-opetus käyttämällä painikkeita ja 

LED-näyttöä
− opetuspainikkeella
− irrotussuojaus erillisellä ruuvilla
− lithium-nappiparistolla 3 V tyyppi: CR 2430
− Yhdistys KNX-parikaapelijärjestelmään käyttämällä 

KNX-radiomediakytkintä 
− litteään pinta-asennukseen ja yhdistelmien laa jen nuk-

sek si

Tuote Tyyppi Snro Pakk.

Berker S.1/B.3/B.7
puhtaanvalkoinen matta 8565 52 88 28 036 54 1
antrasiitti matta 8565 52 85 28 036 55 1
alumiini, matta, maalattu 8565 52 83 28 036 56 1
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Elektroniikkakonsepti – KNX radio/quicklink 

Valaistusohjaus

Berker R.1/R.3
puhtaanvalkoinen kiiltävä 8565 51 39 28 036 67 1
musta kiiltävä 8565 51 31 28 036 68 1

 

KNX-radiopainike pintaan 1-osainen litteä valokenno 
quicklink

314

Käyttöjännite 3 V=
Radiokanavien määrä 2
Radiolähetyksen taajuus 868,3 MHz
Radiolähetysteho < 10 mW
Radioprotokolla KNX Radio
Quicklink-linkkien määrämaks. 20 lähetintä/vastaanotinta
Radiolähetyksen kan ta-
ma (rakennuksessa)

maks. 30 m

Radiolähetyksen kan ta-
ma (vapaa kenttä)

maks. 100 m

Lähetyksen työjakso 1 %
Vastaanotinluokka 2
Käyttölämpötila -5 ... +45 °C
Peiteosan korkeus pin-
nas ta

14 mm

Kaikkien määriteltyjen KNX-radiovastaanottimien radio-
kau ko-ohjaukseen.

− nollaustoiminto (tehdasasetuksiin)
− quicklink-toiminnot: kytkentä, himmennys, verho, 2 

tilan net ta, poiskytkentäviive, painike, sulkeutuva kos-
ke tin

− ETS-lisätoiminnot: +6 tilannetta, käyttötila päälle/pois, 
pai ni ke, tilanilmaisu, himmennysarvo

− käyttöalueet voidaan määritellä yksi- tai kak sia lue käyt-
töön

− opetus-LEDillä
− lähetystilan ja paristotilan LEDillä, punai nen/vih reä/

orans si
− ylä- ja alakäyttöalueet ovat vapaasti aseteltavissa
− työkaluton quicklink-opetus käyttämällä painikkeita ja 

LED-näyttöä
− opetuspainikkeella
− tehosyöttö valokennoilla
− irrotussuojaus erillisellä ruuvilla
− Yhdistys KNX-parikaapelijärjestelmään käyttämällä 

KNX-radiomediakytkintä 
− litteään pinta-asennukseen ja yhdistelmien laa jen nuk-

sek si

Tuote Tyyppi Snro Pakk.

Berker S.1/B.3/B.7
puhtaanvalkoinen matta 8565 51 88 28 036 64 1
antrasiitti matta 8565 51 85 28 036 65 1
alumiini, matta, maalattu 8565 51 83 28 036 66 1

Berker Q.1/Q.3
puhtaanvalkoinen samettinen 8565 62 29 28 039 97 1
antrasiitti samettinen, maalattu 8565 62 26 28 039 98 1
alumiini samettinen, maalattu 8565 62 24 28 230 02 1

 

KNX-radiopainike pintaan 2-osainen litteä quicklink 314
Käyttöjännite 3 V=
Radiokanavien määrä 4
Radiolähetyksen taajuus 868,3 MHz
Radiolähetysteho < 10 mW
Radioprotokolla KNX Radio
Quicklink-linkkien määrämaks. 20 lähetintä/vastaanotinta
Radiolähetyksen kan ta-
ma (rakennuksessa)

maks. 30 m

Radiolähetyksen kan ta-
ma (vapaa kenttä)

maks. 100 m

Lähetyksen työjakso 1 %
Vastaanotinluokka 2
Pariston käyttöikä [vuo-
sia]

≈ 5

Käyttölämpötila -5 ... +45 °C
Peiteosan korkeus pin-
nas ta

14 mm

Kaikkien määriteltyjen KNX-radiovastaanottimien radio-
kau ko-ohjaukseen.

− nollaustoiminto (tehdasasetuksiin)
− quicklink-toiminnot: kytkentä, himmennys, verho, 2 

tilan net ta, poiskytkentäviive, painike, sulkeutuva kos-
ke tin

− ETS-lisätoiminnot: +6 tilannetta, käyttötila päälle/pois, 
pai ni ke, tilanilmaisu, himmennysarvo

− käyttöalueet voidaan määritellä yksi- tai kak sia lue käyt-
töön

− opetus-LEDillä
− lähetystilan ja paristotilan LEDillä, punai nen/vih reä/

orans si
− ylä- ja alakäyttöalueet on vapaasti aseteltavissa
− työkaluton quicklink-opetus käyttämällä painikkeita ja 

LED-näyttöä
− opetuspainikkeella
− irrotussuojaus erillisellä ruuvilla
− lithium-nappiparistolla 3 V tyyppi: CR 2430
− Yhdistys KNX-parikaapelijärjestelmään käyttämällä 

KNX-radiomediakytkintä 
− litteään pinta-asennukseen ja yhdistelmien laa jen nuk-

sek si

Tuote Tyyppi Snro Pakk.

Berker S.1/B.3/B.7
puhtaanvalkoinen matta 8565 62 88 28 036 59 1
antrasiitti matta 8565 62 85 28 036 60 1
alumiini, matta, maalattu 8565 62 83 28 036 61 1
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Elektroniikkakonsepti – KNX radio/quicklink 

Valaistusohjaus

Tuote Tyyppi Snro Pakk.

Berker K.1/K.5
puhtaanvalkoinen kiiltävä 8565 62 79 28 230 48 1
antrasiitti matta, maalattu 8565 62 75 28 230 49 1
alumiini, matta, maalattu 8565 62 77 28 230 50 1
ruostumaton teräs, matta, maalattu 8565 62 73 28 230 51 1

Berker R.1/R.3
puhtaanvalkoinen kiiltävä 8565 62 39 28 036 62 1
musta kiiltävä 8565 62 31 28 036 63 1

Berker R.1/R.3
puhtaanvalkoinen kiiltävä 8565 61 39 28 036 72 1
musta kiiltävä 8565 61 31 28 036 73 1

 

KNX-radiopainike pintaan 2-osainen litteä valokenno 
quicklink

314

Käyttöjännite 3 V=
Radiokanavien määrä 4
Radiolähetyksen taajuus 868,3 MHz
Radiolähetysteho < 10 mW
Radioprotokolla KNX Radio
Quicklink-linkkien määrämaks. 20 lähetintä/vastaanotinta
Radiolähetyksen kan ta-
ma (rakennuksessa)

maks. 30 m

Radiolähetyksen kan ta-
ma (vapaa kenttä)

maks. 100 m

Lähetyksen työjakso 1 %
Vastaanotinluokka 2
Käyttölämpötila -5 ... +45 °C
Peiteosan korkeus pin-
nas ta

14 mm

Kaikkien määriteltyjen KNX-radiovastaanottimien radio-
kau ko-ohjaukseen.

− nollaustoiminto (tehdasasetuksiin)
− quicklink-toiminnot: kytkentä, himmennys, verho, 2 

tilan net ta, poiskytkentäviive, painike, sulkeutuva kos-
ke tin

− ETS-lisätoiminnot: +6 tilannetta, käyttötila päälle/pois, 
pai ni ke, tilanilmaisu, himmennysarvo

− käyttöalueet voidaan määritellä yksi- tai kak sia lue käyt-
töön

− opetus-LEDillä
− lähetystilan ja paristotilan LEDillä, punai nen/vih reä/

orans si
− ylä- ja alakäyttöalueet on vapaasti aseteltavissa
− työkaluton quicklink-opetus käyttämällä painikkeita ja 

LED-näyttöä
− opetuspainikkeella
− tehosyöttö valokennoilla
− irrotussuojaus erillisellä ruuvilla
− Yhdistys KNX-parikaapelijärjestelmään käyttämällä 

KNX-radiomediakytkintä 
− litteään pinta-asennukseen ja yhdistelmien laa jen nuk-

sek si

Tuote Tyyppi Snro Pakk.

Berker S.1/B.3/B.7
puhtaanvalkoinen matta 8565 61 88 28 036 69 1
antrasiitti matta 8565 61 85 28 036 70 1
alumiini, matta, maalattu 8565 61 83 28 036 71 1
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Elektroniikkakonsepti – KNX radio/quicklink 

Valaistusohjaus

KNX-radiokellokytkimet

  
   
   

Relerunko 302
Käyttöjännite 230 V~
Taajuus 50/60 Hz
Minimi kosketinkuorma ≈ 15 W
230 V hehku- ja halogeenilamput 2300 W
230 V LED-lamput 440 W
Himmennettävät pienoisloistelamput 440 W
Loistelamput:
- kompensoimaton 1100 VA
- rinnankompensoitu 1000 W /130 µF
- Duo-piirissä 1000 W
- elektronisella liitäntälaitteella (ELL) 1000 W
Pienoisloistelamput elektronisella lii-
tän tä lait teel la

22 x 20 W

Himmennettävät perinteiset muun-
ta jat

1500 VA

Elektroniset muuntajat ja kak sois ti la-
muun ta jat

1500 W

Alapisteiden määrä rajoittamaton
Kaapelipituus, etäpainikkeet maks. 50 m
Kuormakaapelipituus maks. 100 m
Ruuviliittimet (maks.) 2 x 1,5/1 x 2,5 mm²
Käyttölämpötila -5 ... +45 °C
Asennussyvyys 22 mm
Asennussyvyys 32 mm

Nollajohdin tarvitaan!
Kattavat lähetys- ja vastaanottotoiminnot, yhdessä KNX-
radio so vel lus mo duu lin kanssa.

− luontaisesti alhainen energian tarve
− ei johtavaa liitosta kiinnitysrenkaan ja kiinnityskynsi-

en välil lä
− laajennusyksikkötulolla painikkeelle (sulkeutuva kos ke-

tin), yksitasokäyttö ja liiketunnistimen laajennusyksikkö
− käytettävissä myös painikerelekytkimenä
− merkinnöillä

Soveltuu Tyyppi Sivu
KNX radiokellokytkin quicklink 8574 52 .. 24

Tuote Tyyppi Snro Pakk.

Relerunko 8512 12 00 26 134 50 1
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Elektroniikkakonsepti – KNX radio/quicklink 

Valaistusohjaus

Berker Q.1/Q.3
puhtaanvalkoinen samettinen 8574 52 29 28 039 85 1
antrasiitti samettinen, maalattu 8574 52 26 28 039 86 1
alumiini samettinen, maalattu 8574 52 24 28 039 99 1

Berker K.1/K.5
puhtaanvalkoinen kiiltävä 8574 52 79 28 230 52 1
antrasiitti matta, maalattu 8574 52 75 28 230 53 1
alumiini, matta, maalattu 8574 52 77 28 230 54 1
ruostumaton teräs, matta, maalattu 8574 52 73 28 230 55 1
Berker R.1/R.3
puhtaanvalkoinen kiiltävä 1) 8574 52 39 28 036 32 1
musta kiiltävä 1) 8574 52 31 28 036 33 1

1) irrotussuojaus ei mahdollinen

 

KNX radiokellokytkin quicklink 314
- näyttö 

Radiokanavien määrä 1
Radiolähetyksen/-vas-
taan o ton taajuus

868,3 MHz

Radiolähetysteho < 10 mW
Radioprotokolla KNX Radio
Quicklink-linkkien määrämaks. 20 lähetintä/vastaanotinta
Radiolähetyksen kan ta-
ma (rakennuksessa)

maks. 30 m

Radiolähetyksen kan ta-
ma (vapaa kenttä)

maks. 100 m

Kytkentäkertojen määrä 
pääl le/pois

20

Astronomisen ajan siirto ± 2 h
Varakäynti ≈ 24 h
Satun nais lu ku ge ne-
raat to ri

± 15 min

Käyttölämpötila -5 ... +45 °C

Ohjaus käyttämällä laitepainikkeita, radiolähettimiä ja 
ohjel moi tu ja kytkentäaikoja.

− luontaisesti alhainen energian tarve
− juhlatoiminto, automaattisia, radio- ja laa jen nusyk sik-

kö käs ky jä ei suoriteta (kytkentäsuojaus)
− lähetys ja/tai vastaanottokäyttäytyminen mää ri tel tä-

vis sä
− painikelukituksella
− nollaustoiminto (tehdasasetuksiin)
− quicklink-toiminnot: kytkentä, 2 tilannetta, aika kyt ken-

tä, sulkeutuva kosketin painike, pakko-ohjaus
− ETS-lisätoiminnot: +6 tilannetta, käyttötila päälle/pois, 

tilan ne la taus, aikahimmennysarvo, painike, tilanilmaisu
− LCD-näyttö valaistu käytön aikana
− LCD-näytön kontrasti on säädettävissä
− sovellusmoduulin/kojerungon yhteensopivuuden ilmai-

su näytöllä
− automaattisella kesä-/talviajan vaihdolla (voidaan pois-

taa käytöstä)
− 2 erillistä ohjelmamuistia, yksilöllisesti muutettavissa
− astro-ohjelma kytkentään auringon nousu/laskuajoin 

kau pun ki/maa tai koordinaattisyötteellä, yksilöllisesti 
muu tet ta vis sa

− lomaohjelma satunnaisesti tehtäviin automaattikäytön 
kyt ken tä ai ko jen muutoksiin

− erillisohjelma, radio- ja laajennusyksikkökäskyjä ei 
suo ri te ta

− vaihtokytkimellä käsi/auto -tila
− irrotussuojaus erillisellä ruuvilla
− Yhdistys KNX-parikaapelijärjestelmään käyttämällä 

KNX-radiomediakytkintä 

Soveltuu Tyyppi Sivu
Teholähde KNX-radiosovellusmoduulille 8502 01 00 15
Relerunko 8512 12 00 12

Tuote Tyyppi Snro Pakk.

Berker S.1/B.3/B.7
puhtaanvalkoinen matta 8574 52 88 28 036 29 1
antrasiitti matta 8574 52 85 28 036 30 1
alumiini, matta, maalattu 8574 52 83 28 036 31 1
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Elektroniikkakonsepti – KNX radio/quicklink 

Liiketunnistimet

Liiketunnistimet

Elektroniikkakonsepti - rungot

  
   
   

Relerunko 302
Käyttöjännite 230 V~
Taajuus 50/60 Hz
Minimi kosketinkuorma ≈ 15 W
230 V hehku- ja halogeenilamput 2300 W
230 V LED-lamput 440 W
Himmennettävät pienoisloistelamput 440 W
Loistelamput:
- kompensoimaton 1100 VA
- rinnankompensoitu 1000 W /130 µF
- Duo-piirissä 1000 W
- elektronisella liitäntälaitteella (ELL) 1000 W
Pienoisloistelamput elektronisella lii-
tän tä lait teel la

22 x 20 W

Himmennettävät perinteiset muun-
ta jat

1500 VA

Elektroniset muuntajat ja kak sois ti la-
muun ta jat

1500 W

Alapisteiden määrä rajoittamaton
Kaapelipituus, etäpainikkeet maks. 50 m
Kuormakaapelipituus maks. 100 m
Ruuviliittimet (maks.) 2 x 1,5/1 x 2,5 mm²
Käyttölämpötila -5 ... +45 °C
Asennussyvyys 22 mm
Asennussyvyys 32 mm

Nollajohdin tarvitaan!
Kattavat lähetys- ja vastaanottotoiminnot, yhdessä KNX-
radio so vel lus mo duu lin kanssa.

− luontaisesti alhainen energian tarve
− ei johtavaa liitosta kiinnitysrenkaan ja kiinnityskynsi-

en välil lä
− laajennusyksikkötulolla painikkeelle (sulkeutuva kos ke-

tin), yksitasokäyttö ja liiketunnistimen laajennusyksikkö
− käytettävissä myös painikerelekytkimenä
− merkinnöillä

Soveltuu Tyyppi Sivu
Liiketunnistin 1.1 m 8534 11 .. 28
IR-liiketunnistin lisätoiminnoilla 1.1 m 8534 12 .. 29
Liiketunnistin 2.2 m 8534 21 .. 30
IR-liiketunnistin lisätoiminnoilla 2.2 m 8534 22 .. 216
KNX radioliiketunnistin lisätoiminnoilla 1.1 m 
quicklink

8534 51 .. 29

KNX radioliiketunnistin lisätoiminnoilla 2.2 m 
quicklink

8534 61 .. 32

Tuote Tyyppi Snro Pakk.

Relerunko 8512 12 00 26 134 50 1

   
   
 

Kytkentärunko 1-kanavainen 302
Käyttöjännite 230 V~
Taajuus 50/60 Hz
230 V hehku- ja halogeenilamput 25 ... 400 W
Himmennettävät 230 V LED-lamput 5 ... 70 W
Himmennettävät pienoisloistelamput 13 ... 80 W
Himmennettävät perinteiset muun-
ta jat

25 ... 400 VA

Elektroniset muuntajat ja kak sois ti la-
muun ta jat

25 ... 400 W

Alapisteiden määrä rajoittamaton
Kaapelipituus, etäpainikkeet maks. 50 m
Kuormakaapelipituus maks. 100 m
Ruuviliittimet (maks.) 2 x 1,5/1 x 2,5 mm²
Käyttölämpötila -5 ... +45 °C
Asennussyvyys 32 mm

Varoitus! 
Liitä ainoastaan himmennettävien 230 V PL- tai LED-
lamp pu jen kanssa.
Soveltuu käytettäväksi ainoastaan himmenettävillä 
kuor mil la!
Älä kytke induktiivisia ja kapasitiivisia kuormia yhteen.
Kattavat lähetys- ja vastaanottotoiminnot, yhdessä KNX-
radio so vel lus mo duu lin kanssa.

− luontaisesti alhainen energian tarve
− automaattinen asettelu himmennettäville kuormille 

(auto De tect-toiminto)
− lamppua säästävä pehmeäkäynnistys
− himmennystoiminnon optimointi hienosäätämällä kuor-

ma tyyp pi ja erikoisasettelutila
− ei johtavaa liitosta kiinnitysrenkaan ja kiinnityskynsi-

en välil lä
− laajennusyksikkötulolla painikkeelle (sulkeutuva kos ke-

tin), yksitasokäyttö ja liiketunnistimen laajennusyksikkö
− oikosulku- ja ylikuormitussuojattu (elektroninen sulake)
− merkinnöillä

Soveltuu Tyyppi Sivu
Liiketunnistin 1.1 m 8534 11 .. 28
IR-liiketunnistin lisätoiminnoilla 1.1 m 8534 12 .. 29
Liiketunnistin 2.2 m 8534 21 .. 30
IR-liiketunnistin lisätoiminnoilla 2.2 m 8534 22 .. 216
KNX radioliiketunnistin lisätoiminnoilla 1.1 m 
quicklink

8534 51 .. 29

KNX radioliiketunnistin lisätoiminnoilla 2.2 m 
quicklink

8534 6 .. 32

Tuote Tyyppi Snro Pakk.

Kytkentärunko 1-kanavainen 8512 11 00 26 134 51 1
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Elektroniikkakonsepti – KNX radio/quicklink 

Liiketunnistimet

   
R,L   

Painikevalonsäädin (R, L) 302
Käyttöjännite 230 V~
Taajuus 50/60 Hz
Tehonkulutus (lepotila) < 0,3 W
230 V hehku- ja halogeenilamput 25 ... 400 W
Himmennettävät perinteiset muun-
ta jat

25 ... 400 VA

Yleistehonlisäysyksiköiden määrä maks. 2
Alapisteiden määrä rajoittamaton
Kaapelipituus, etäpainikkeet maks. 50 m
Kuormakaapelipituus maks. 100 m
Ruuviliittimet (maks.) 2 x 1,5/1 x 2,5 mm²
Käyttölämpötila -5 ... +45 °C
Asennussyvyys 32 mm

Kattavat lähetys- ja vastaanottotoiminnot, yhdessä KNX-
radio so vel lus mo duu lin kanssa.

− luontaisesti alhainen energian tarve
− vaiheen leikkaus nouseva reuna
− lamppua säästävä pehmeäkäynnistys
− päällekytkentäkirkkaustaso säilytettävissä turvallisesti 

säh kö kat kok sen jälkeen
− ei johtavaa liitosta kiinnitysrenkaan ja kiinnityskynsi-

en välil lä
− laajennusyksikkötulolla painikkeelle (sulkeutuva kos ke-

tin), yksitasokäyttö ja liiketunnistimen laajennusyksikkö
− laajennettavissa Plus DIN -yleistehonlisäimellä
− oikosulku- ja ylikuormitussuojattu (elektroninen sulake)
− merkinnöillä

Soveltuu Tyyppi Sivu
Liiketunnistin 1.1 m 8534 11 .. 28
IR-liiketunnistin lisätoiminnoilla 1.1 m 8534 12 .. 29
Liiketunnistin 2.2 m 8534 21 .. 30
IR-liiketunnistin lisätoiminnoilla 2.2 m 8534 22 .. 216
KNX radioliiketunnistin lisätoiminnoilla 1.1 m 
quicklink

8534 51 .. 29

KNX radioliiketunnistin lisätoiminnoilla 2.2 m 
quicklink

8534 61 .. 32

Valinnainen
Yleistehonlisäin Plus DIN 1 6599 01 193

Tuote Tyyppi Snro Pakk.

Painikevalonsäädin (R, L) 8542 11 00 26 134 76 1

   
   

R,L,C   

Yleispainikevalonsäädin 1-kanavainen 302
Käyttöjännite 230 V~
Taajuus 50/60 Hz
Tehonkulutus (lepotila) < 0,3 W
230 V hehku- ja halogeenilamput 25 ... 400 W
Himmennettävät 230 V LED-lamput 5 ... 70 W
Himmennettävät pienoisloistelamput 13 ... 80 W
Himmennettävät perinteiset muun-
ta jat

25 ... 400 VA

Elektroniset muuntajat ja kak sois ti la-
muun ta jat

25 ... 400 W

Alapisteiden määrä rajoittamaton
Kaapelipituus, etäpainikkeet maks. 50 m
Kuormakaapelipituus maks. 100 m
Ruuviliittimet (maks.) 2 x 1,5/1 x 2,5 mm²
Käyttölämpötila -5 ... +45 °C
Asennussyvyys 32 mm

Älä kytke induktiivisia ja kapasitiivisia kuormia yhteen.
Kattavat lähetys- ja vastaanottotoiminnot, yhdessä KNX-
radio so vel lus mo duu lin kanssa.

− luontaisesti alhainen energian tarve
− automaattinen asettelu himmennettäville kuormille 

(auto De tect-toiminto)
− vaiheen leikkaus nouseva tai laskeva reuna kuor ma-

tyy pin mukaan, itseoppiva
− lamppua säästävä pehmeäkäynnistys
− himmennystoiminnon optimointi hienosäätämällä kuor-

ma tyyp pi ja erikoisasettelutila
− ei johtavaa liitosta kiinnitysrenkaan ja kiinnityskynsi-

en välil lä
− laajennusyksikkötulolla painikkeelle (sulkeutuva kos ke-

tin), yksitasokäyttö ja liiketunnistimen laajennusyksikkö
− oikosulku- ja ylikuormitussuojattu (elektroninen sulake)
− merkinnöillä

Soveltuu Tyyppi Sivu
Liiketunnistin 1.1 m 8534 11 .. 28
IR-liiketunnistin lisätoiminnoilla 1.1 m 8534 12 .. 29
Liiketunnistin 2.2 m 8534 21 .. 30
IR-liiketunnistin lisätoiminnoilla 2.2 m 8534 22 .. 216
KNX radioliiketunnistin lisätoiminnoilla 1.1 m 
quicklink

8534 51 .. 29

KNX radioliiketunnistin lisätoiminnoilla 2.2 m 
quicklink

8534 61 .. 32

Tuote Tyyppi Snro Pakk.

Yleispainikevalonsäädin 1-kanavainen 8542 12 00 26 134 65 1
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Elektroniikkakonsepti – KNX radio/quicklink 

Liiketunnistimet

DALI/DSI-säädinrunko

Käyttöjännite 230 V~
Taajuus 50/60 Hz
DALI-jännite 16 V= (10,5 ... 22,5 V=)
Lähtövirta maks. 40 mA
Tehonkulutus (lepotila) < 0,4 W
DALI/DSI laitteiden määrä:
- aktiivinen käyttö maks. 20
- passiivinen käyttö (ulkoisella 
teho läh teel lä)

maks. 64

DALI-kaapelipituus kun 1.5 mm² maks. 300 m
Alapisteiden määrä rajoittamaton
Kaapelipituus, etäpainikkeet maks. 100 m
Ruuviliittimet (maks.) 2 x 1,5/1 x 2,5 mm²
Käyttölämpötila -5 ... +45 °C
Asennussyvyys 32 mm
Asennussyvyys 22 mm

Ei sovellu yhdistettäväksi muiden DALI-järjestelmien 
kans sa.
DALI Väyläviestintä lähetystilassa IEC 62386-102 muka-
an

− luontaisesti alhainen energian tarve
− DALI/DSI-laitteiden automaattinen tunnistus
− Kauko-ohjaus KNX-radio kau ko sää ti mil lä/sei nä ra dio-

pai nik keil la yhdessä uppo- ja pinta-asennettavien 
KNX-radiopainikkeiden kanssa

− päällekytkentäkirkkaustaso säilytettävissä turvallisesti 
säh kö kat kok sen jälkeen

− käyttötilan automaattinen valinta (päällä/pois)
− syöttää järjestelmäjännitteen ylimääräisille DALI-käyt-

tä jil le kun liitettynä verkkojännitteeseen
− ei johtavaa liitosta kiinnitysrenkaan ja kiinnityskynsi-

en välil lä
− laajennusyksikkötulolla painikkeelle (sulkeutuva)
− elektronisten liitäntälaitteiden ja DALI/DSI-lii tyn näl lis-

ten Tronic-muuntajien kytkentään ja ohjaukseen. 
− elektronisella oikosulku- ja ylikuormitussuojauksella
− merkinnöillä
− Ohjaustieto lähetetään keskitetysti kaikille käyttäjille 

DALI/DSI-verkossa (lähetys)

Soveltuu Tyyppi Sivu
Elektroniikkakonsepti - keskiöt sivu 28

Tuote Tyyppi Snro Pakk.

DALI/DSI-säädinrunko 8542 17 00 26 133 66 1

Laajennusyksikkö liiketunnistimelle 302
Käyttöjännite 230 V~
Taajuus 50/60 Hz
Kaapelipituus, etäpainikkeet maks. 50 m
Liiketunnistimen laajennusyksiköi-
den mää rä

rajoittamaton

Ruuviliittimet (maks.) 2 x 1,5/1 x 2,5 mm²
Käyttölämpötila -5 ... +45 °C
Asennussyvyys 32 mm

− luontaisesti alhainen energian tarve
− ei johtavaa liitosta kiinnitysrenkaan ja kiinnityskynsi-

en välil lä
− oikosulku- ja ylikuormitussuojattu (elektroninen sulake)
− merkinnöillä

Soveltuu Tyyppi Sivu
Liiketunnistin 1.1 m sivu 28
IR-liiketunnistin lisätoiminnoilla 1.1 m sivu 28
Liiketunnistin 2.2 m sivu 30
IR-liiketunnistin lisätoiminnoilla 2.2 m sivu 31

Tuote Tyyppi Snro Pakk.

Laajennusyksikkö liiketunnistimelle 8532 01 00 26 134 77 1

Teholähde KNX-radiosovellusmoduuleille

Teholähde KNX-radiosovellusmoduulille 302
Käyttöjännite 230 V~
Taajuus 50/60 Hz
Käyttölämpötila -5 ... +45 °C
Asennussyvyys 22 mm
Asennussyvyys 32 mm (kynsiohjuri)
Ruuviliittimet (maks.) 1 x 4/2 x 2,5 mm²

Kattavat lähetys- ja vastaanottotoiminnot, yhdessä KNX-
radio so vel lus mo duu lin kanssa.
quicklink -liiketunnistinsovellusmoduuleja voidaan käyt-
tää teholähderungon kanssa ainoastaan liiketunnistimen 
laa je ne nusyk sik kö nä (orja).  
Tätä varten tulee asentaa quicklink -lii ke tun nis tin so-
vel lus mo duu li relerungon kanssa pääyksiköksi (ohjain) 
(tyyp pi: 8512 12 00).

− luontaisesti alhainen energian tarve
− ei johtavaa liitosta kiinnitysrenkaan ja kiinnityskynsi-

en välil lä
− merkinnöillä
− syöttönä radiosovellusmoduuleille

Soveltuu Tyyppi Sivu
KNX radioliiketunnistin lisätoiminnoilla 1.1 m 
quicklink

8534 5 .. 29

KNX radioliiketunnistin lisätoiminnoilla 2.2 m 
quicklink

8534 6 .. 32

Tuote Tyyppi Snro Pakk.

Teholähde KNX-radiosovellusmoduulille 8502 01 00 28 036 74 1
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Elektroniikkakonsepti – KNX radio/quicklink 

Liiketunnistimet

Elektroniikkakonsepti - keskiöt

Berker Q.1/Q.3
puhtaanvalkoinen samettinen 8534 11 29 26 133 88 1
antrasiitti samettinen, maalattu 8534 11 26 26 133 89 1
alumiini samettinen, maalattu 8534 11 24 26 136 11 1

Berker K.1/K.5
puhtaanvalkoinen kiiltävä 8534 11 79 26 135 83 1
antrasiitti matta, maalattu 8534 11 75 26 135 84 1
alumiini, matta, maalattu 8534 11 77 26 136 39 1
ruostumaton teräs, matta, maalattu 8534 11 73 26 136 40 1

Berker R.1/R.3
puhtaanvalkoinen kiiltävä 1) 8534 11 39 26 134 94 1
musta kiiltävä 1) 8534 11 31 26 134 95 1

1) irrotussuojaus ei mahdollinen

 

Liiketunnistin 1.1 m 314
Oletusasennuskorkeus 1,1 m
Kantama, etu ≈ 12 m
Kantama, sivu jokainen ≈ 8 m
Tunnistuskenttä, suorakaiteen 
muo toi nen

≈ 12 x 16 m

Viiveaika ≈ 180 s
Vastekirkkaus, säädettävä ≈ 5 ... 1000 lx, ∞ lx (päivä)
Tunnistusherkkyys, ase tel ta-
vis sa

≈ 10 ... 100 %

Käyttölämpötila -5 ... +45 °C
Peiteosan korkeus pinnasta 34 mm

Jatkuva suora auringonvalo ylöspäin osoittavaan tun nis-
tus pin taan voi johtaa liiketunnistimen vikaantumiseen  
Soveltuu käytettäväksi vain sisätiloissa!  

− luontaisesti alhainen energian tarve
− muistitoiminnolla läsnäolon simulointiin
− juhlatoiminto päällekytkemiseksi 2 tunnin ajaksi
− opetustoiminto painikkeella kirkkausraja-arvolle
− painikelukituksella
− LED sovellusmoduulin/rungon yhteensopivuuden näyt-

töön
− käyttö- ja tilanilmaisu-LEDillä, punainen/vihreä/oranssi
− µ-prosessoriohjattu käyttötila
− painikkeilla päälle/pois/automaattinen
− irrotussuojaus erillisellä ruuvilla

Soveltuu Tyyppi Sivu
Elektroniikkakonsepti - rungot sivu 25

Tuote Tyyppi Snro Pakk.

Berker S.1/B.3/B.7
puhtaanvalkoinen matta 8534 11 88 26 134 91 1
antrasiitti matta 8534 11 85 26 134 92 1
alumiini, matta, maalattu 8534 11 83 26 134 93 1

 

IR-liiketunnistin lisätoiminnoilla 1.1 m 314
Oletusasennuskorkeus 1,1 m
Kantama, etu ≈ 12 m
Kantama, sivu jokainen ≈ 8 m
Tunnistuskenttä, suorakaiteen 
muo toi nen

≈ 12 x 16 m

Viiveaika, säädettävä ≈ 10 s ... 30 min
Vastekirkkaus, säädettävä ≈ 5 ... 1000 lx, ∞ lx (päivä)
Tunnistusherkkyys, ase tel ta-
vis sa

≈ 10 ... 100 %

Lyhytaikainen tila 200 ms
reagoimattomuusaika ≈ 10 s
Käyttölämpötila -5 ... +45 °C
Peiteosan korkeus pinnasta 34 mm

Jatkuva suora auringonvalo ylöspäin osoittavaan tun nis-
tus pin taan voi johtaa liiketunnistimen vikaantumiseen  
Soveltuu käytettäväksi vain sisätiloissa!  

− luontaisesti alhainen energian tarve
− muistitoiminnolla läsnäolon simulointiin
− juhlatoiminto päällekytkemiseksi 2 tunnin ajaksi
− opetustoiminto painikkeella kirkkausraja-arvolle
− painikelukituksella
− LED sovellusmoduulin/rungon yhteensopivuuden näyt-

töön
− käyttö- ja tilanilmaisu-LEDillä, punainen/vihreä/oranssi
− askelkäyttö väliviiveajalla (esim. por ras käy tä vä va lais-

tus/kuor ma vir ta pii rit)
− µ-prosessoriohjattu käyttötila
− painikkeilla päälle/pois/automaattinen
− irrotussuojaus erillisellä ruuvilla

Soveltuu Tyyppi Sivu
Elektroniikkakonsepti - rungot sivu 25

Tuote Tyyppi Snro Pakk.

Berker S.1/B.3/B.7
puhtaanvalkoinen matta 8534 12 88 26 134 79 1
antrasiitti matta 8534 12 85 26 134 80 1
alumiini, matta, maalattu 8534 12 83 26 134 81 1
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Elektroniikkakonsepti – KNX radio/quicklink 

Liiketunnistimet

Berker Q.1/Q.3
puhtaanvalkoinen samettinen 8534 12 29 26 133 84 1
antrasiitti samettinen, maalattu 8534 12 26 26 133 85 1
alumiini samettinen, maalattu 8534 12 24 26 136 09 1

Berker K.1/K.5
puhtaanvalkoinen kiiltävä 8534 12 79 26 135 79 1
antrasiitti matta, maalattu 8534 12 75 26 135 80 1
alumiini, matta, maalattu 8534 12 77 26 136 41 1
ruostumaton teräs, matta, maalattu 8534 12 73 26 136 42 1

Berker R.1/R.3
puhtaanvalkoinen kiiltävä 1) 8534 12 39 26 134 82 1
musta kiiltävä 1) 8534 12 31 26 134 83 1

1) irrotussuojaus ei mahdollinen

Berker Q.1/Q.3
puhtaanvalkoinen samettinen 8534 51 29 28 039 87 1
antrasiitti samettinen, maalattu 8534 51 26 28 039 88 1
alumiini samettinen, maalattu 8534 51 24 28 230 15 1

  

KNX radioliiketunnistin lisätoiminnoilla 1.1 m 
quicklink

314

Radiokanavien määrä 1
Radiolähetyksen taajuus 868,3 MHz
Radiolähetysteho < 10 mW
Radioprotokolla KNX Radio
Quicklink-linkkien määrämaks. 20 lähetintä/vastaanotinta
Radiolähetyksen kan ta-
ma (rakennuksessa)

maks. 30 m

Radiolähetyksen kan ta-
ma (vapaa kenttä)

maks. 100 m

Lähetyksen työjakso 1 %
Vastaanotinluokka 2
Oletusasennuskorkeus 1,1 m
Kantama, etu ≈ 12 m
Kantama, sivu jokainen ≈ 8 m
Tunnistuskenttä, suo ra-
kai teen muotoinen

≈ 12 x 16 m

Viiveaika, säädettävä ≈ 1 s ... 3 h
Vastekirkkaus, sää det-
tä vä

≈ 5 ... 1000 lx, ∞ lx (päivä)

Tunnistusherkkyys, ase-
tel ta vis sa

≈ 10 ... 100 %

Käyttölämpötila -5 ... +45 °C
Peiteosan korkeus pin-
nas ta

34 mm

Jatkuva suora auringonvalo ylöspäin osoittavaan tun nis-
tus pin taan voi johtaa liiketunnistimen vikaantumiseen  
Soveltuu käytettäväksi vain sisätiloissa!  

− luontaisesti alhainen energian tarve
− muistitoiminnolla läsnäolon simulointiin
− juhlatoiminto päällekytkemiseksi 2 tunnin ajaksi
− opetustoiminto painikkeella kirkkausraja-arvolle
− painikelukituksella
− nollaustoiminto (tehdasasetuksiin)
− poiskytkennän esivaroitus valonsäädinrungoissa
− quicklink-toiminnot: kytkentä, himmennys, 2 tilannet-

ta, aika kyt ken tä, sulkeutuva kosketin painike, priorite-
etti, Ohjain-Orja

− ETS-lisätoiminnot: +6 tilannetta, käyttötila päälle/pois, 
pai ni ke, tilanilmaisu, himmennysarvo, kirkkausarvon 
näyt tö, tilanteen kutsu liikettä/ei liikettä perusteella

− etäohjaus quicklink-lähettimellä
− tilanteen avaus KNX-radiolaitteiden avulla
− tilanteen tallennus lukittavissa
− LED sovellusmoduulin/rungon yhteensopivuuden näyt-

töön
− käyttö- ja tilanilmaisu-LEDillä, punainen/vihreä/oranssi
− opetus- ja toiminto-LEDit
− µ-prosessoriohjattu käyttötila
− valinnainen laajennusyksiköiden käyttö asen nus pai ni-

ket ta
− opetus- ja toimintopainikkeella
− painikkeet toiminnoile pääl le/pois/auto maat ti nen/muis-

ti/juh la
− irrotussuojaus erillisellä ruuvilla
− Yhdistys KNX-parikaapelijärjestelmään käyttämällä 

KNX-radiomediakytkintä 

Soveltuu Tyyppi Sivu
Elektroniikkakonsepti - rungot sivu 25

Tuote Tyyppi Snro Pakk.

Berker S.1/B.3/B.7
puhtaanvalkoinen matta 8534 51 88 28 036 34 1
antrasiitti matta 8534 51 85 28 036 35 1
alumiini, matta, maalattu 8534 51 83 28 036 36 1
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Elektroniikkakonsepti – KNX radio/quicklink 

Liiketunnistimet

Tuote Tyyppi Snro Pakk.

Berker K.1/K.5
puhtaanvalkoinen kiiltävä 8534 51 79 28 230 56 1
antrasiitti matta, maalattu 8534 51 75 28 230 57 1
alumiini, matta, maalattu 8534 51 77 28 230 58 1
ruostumaton teräs, matta, maalattu 8534 51 73 28 230 59 1

Berker R.1/R.3
puhtaanvalkoinen kiiltävä 1) 8534 51 39 28 036 37 1
musta kiiltävä 1) 8534 51 31 28 036 38 1

1) irrotussuojaus ei mahdollinen

Berker Q.1/Q.3
puhtaanvalkoinen samettinen 8534 21 29 26 133 90 1
antrasiitti samettinen, maalattu 8534 21 26 26 133 91 1
alumiini samettinen, maalattu 8534 21 24 26 136 12 1

Berker K.1/K.5
puhtaanvalkoinen kiiltävä 8534 21 79 26 135 85 1
antrasiitti matta, maalattu 8534 21 75 26 135 86 1
alumiini, matta, maalattu 8534 21 77 26 136 43 1
ruostumaton teräs, matta, maalattu 8534 21 73 26 136 44 1
Berker R.1/R.3
puhtaanvalkoinen kiiltävä 8534 21 39 26 135 00 1
musta kiiltävä 8534 21 31 26 135 01 1

 

Liiketunnistin 2.2 m 314
Oletusasennuskorkeus 2,2 m
Kantama, etu ≈ 8 m
Kantama, sivu jokainen ≈ 6 m
Tunnistuskenttä, suorakaiteen 
muo toi nen

≈ 8 x 12 m

Viiveaika ≈ 180 s
Vastekirkkaus, säädettävä ≈ 5 ... 1000 lx, ∞ lx (päivä)
Tunnistusherkkyys, ase tel ta-
vis sa

≈ 10 ... 100 %

Käyttölämpötila -5 ... +45 °C
Peiteosan korkeus pinnasta 34 mm

− luontaisesti alhainen energian tarve
− muistitoiminnolla läsnäolon simulointiin
− juhlatoiminto päällekytkemiseksi 2 tunnin ajaksi
− opetustoiminto painikkeella kirkkausraja-arvolle
− painikelukituksella
− LED sovellusmoduulin/rungon yhteensopivuuden näyt-

töön
− käyttö- ja tilanilmaisu-LEDillä, punainen/vihreä/oranssi
− µ-prosessoriohjattu käyttötila
− painikkeilla päälle/pois/automaattinen
− irrotussuojaus erillisellä ruuvilla

Soveltuu Tyyppi Sivu
Elektroniikkakonsepti - rungot sivu 25

Tuote Tyyppi Snro Pakk.

Berker S.1/B.3/B.7
puhtaanvalkoinen matta 8534 21 88 26 134 97 1
antrasiitti matta 8534 21 85 26 134 98 1
alumiini, matta, maalattu 8534 21 83 26 134 99 1
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Elektroniikkakonsepti – KNX radio/quicklink 

Liiketunnistimet

Berker Q.1/Q.3
puhtaanvalkoinen samettinen 8534 22 29 26 133 86 1
antrasiitti samettinen, maalattu 8534 22 26 26 133 87 1
puhtaanvalkoinen samettinen 8534 22 29 26 133 86 1

Berker K.1/K.5
puhtaanvalkoinen kiiltävä 8534 22 79 26 135 81 1
antrasiitti matta, maalattu 8534 22 75 26 135 82 1
alumiini, matta, maalattu 8534 22 77 26 136 45 1
ruostumaton teräs, matta, maalattu 8534 22 73 26 136 46 1

Berker R.1/R.3
puhtaanvalkoinen kiiltävä 8534 22 39 26 134 88 1
musta kiiltävä 8534 22 31 26 134 89 1

 

IR-liiketunnistin lisätoiminnoilla 2.2 m 314
Oletusasennuskorkeus 2,2 m
Kantama, etu ≈ 8 m
Kantama, sivu jokainen ≈ 6 m
Tunnistuskenttä, suorakaiteen 
muo toi nen

≈ 8 x 12 m

Viiveaika, säädettävä ≈ 10 s ... 30 min
Vastekirkkaus, säädettävä ≈ 5 ... 1000 lx, ∞ lx (päivä)
Tunnistusherkkyys, ase tel ta-
vis sa

≈ 10 ... 100 %

Lyhytaikainen tila 200 ms
reagoimattomuusaika ≈ 10 s
Käyttölämpötila -5 ... +45 °C
Peiteosan korkeus pinnasta 34 mm

− luontaisesti alhainen energian tarve
− muistitoiminnolla läsnäolon simulointiin
− juhlatoiminto päällekytkemiseksi 2 tunnin ajaksi
− opetustoiminto painikkeella kirkkausraja-arvolle
− painikelukituksella
− LED sovellusmoduulin/rungon yhteensopivuuden näyt-

töön
− käyttö- ja tilanilmaisu-LEDillä, punainen/vihreä/oranssi
− askelkäyttö väliviiveajalla (esim. por ras käy tä vä va lais-

tus/kuor ma vir ta pii rit)
− µ-prosessoriohjattu käyttötila
− painikkeilla päälle/pois/automaattinen
− irrotussuojaus erillisellä ruuvilla

Soveltuu Tyyppi Sivu
Elektroniikkakonsepti - rungot sivu 25

Tuote Tyyppi Snro Pakk.

Berker S.1/B.3/B.7
puhtaanvalkoinen matta 8534 22 88 26 134 85 1
antrasiitti matta 8534 22 85 26 134 86 1
alumiini, matta, maalattu 8534 22 83 26 134 87 1
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Elektroniikkakonsepti – KNX radio/quicklink 

Liiketunnistimet

Berker Q.1/Q.3
puhtaanvalkoinen samettinen 8534 61 29 28 039 89 1
antrasiitti samettinen, maalattu 8534 61 26 28 039 90 1
alumiini samettinen, maalattu 8534 61 24 28 230 16 1

Berker K.1/K.5
puhtaanvalkoinen kiiltävä 8534 61 79 28 230 60 1
antrasiitti matta, maalattu 8534 61 75 28 230 61 1
alumiini, matta, maalattu 8534 61 77 28 230 62 1
ruostumaton teräs, matta, maalattu 8534 61 73 28 230 63 1

Berker R.1/R.3
puhtaanvalkoinen kiiltävä 1) 8534 61 39 28 036 42 1
musta kiiltävä 1) 8534 61 31 28 036 43 1

1) irrotussuojaus ei mahdollinen

  

KNX radioliiketunnistin lisätoiminnoilla 2.2 m 
quicklink

314

Radiokanavien määrä 1
Radiolähetyksen taajuus 868,3 MHz
Radiolähetysteho < 10 mW
Radioprotokolla KNX Radio
Quicklink-linkkien määrämaks. 20 lähetintä/vastaanotinta
Radiolähetyksen kan ta-
ma (rakennuksessa)

maks. 30 m

Radiolähetyksen kan ta-
ma (vapaa kenttä)

maks. 100 m

Lähetyksen työjakso 1 %
Vastaanotinluokka 2
Oletusasennuskorkeus 2,2 m
Kantama, etu ≈ 8 m
Kantama, sivu jokainen ≈ 6 m
Kantama, etu (kun asen-
nus kor keus 1.1 m)

≈ 4 m

Kantama, sivu (kun 
asen nus kor keus 1.1 m)

joka ≈ 3 m

Tunnistuskenttä, suo ra-
kai teen muotoinen

≈ 8 x 12 m

Viiveaika, säädettävä ≈ 1 s ... 3 h
Vastekirkkaus, sää det-
tä vä

≈ 5 ... 1000 lx, ∞ lx (päivä)

Tunnistusherkkyys, ase-
tel ta vis sa

≈ 10 ... 100 %

Käyttölämpötila -5 ... +45 °C
Peiteosan korkeus pin-
nas ta

34 mm

− luontaisesti alhainen energian tarve
− muistitoiminnolla läsnäolon simulointiin
− juhlatoiminto päällekytkemiseksi 2 tunnin ajaksi
− opetustoiminto painikkeella kirkkausraja-arvolle
− painikelukituksella
− nollaustoiminto (tehdasasetuksiin)
− poiskytkennän esivaroitus valonsäädinrungoissa
− quicklink-toiminnot: kytkentä, himmennys, 2 tilannet-

ta, aika kyt ken tä, sulkeutuva kosketin painike, priorite-
etti, Ohjain-Orja

− ETS-lisätoiminnot: +6 tilannetta, käyttötila päälle/pois, 
pai ni ke, tilanilmaisu, himmennysarvo, kirkkausarvon 
näyt tö, tilanteen kutsu liikettä/ei liikettä perusteella

− etäohjaus quicklink-lähettimellä
− tilanteen avaus KNX-radiolaitteiden avulla
− tilanteen tallennus lukittavissa
− LED sovellusmoduulin/rungon yhteensopivuuden näyt-

töön
− käyttö- ja tilanilmaisu-LEDillä, punainen/vihreä/oranssi
− opetus- ja toiminto-LEDit
− µ-prosessoriohjattu käyttötila
− valinnainen laajennusyksiköiden käyttö asen nus pai ni-

ket ta
− opetus- ja toimintopainikkeella
− painikkeet toiminnoile pääl le/pois/auto maat ti nen/muis-

ti/juh la
− irrotussuojaus erillisellä ruuvilla
− Yhdistys KNX-parikaapelijärjestelmään käyttämällä 

KNX-radiomediakytkintä 

Soveltuu Tyyppi Sivu
Elektroniikkakonsepti - rungot sivu 25

Tuote Tyyppi Snro Pakk.

Berker S.1/B.3/B.7
puhtaanvalkoinen matta 8534 61 88 28 036 39 1
antrasiitti matta 8534 61 85 28 036 40 1
alumiini, matta, maalattu 8534 61 83 28 036 41 1
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Elektroniikkakonsepti – KNX radio/quicklink 

Verho-ohjaus

Verho-ohjaus

Elektroniikkakonsepti - rungot

  

Verho-ohjausrunko lisätoiminnoilla

Käyttöjännite 230 V~
Taajuus 50/60 Hz
Kytkentävirta (resis tii vi nen/induk tii-
vi nen)

maks. 5 A

Kytkentävirta kun cos φ = 0.6 maks. 3 A
Vaihtoaika suunnanvaihdolle < 0,6 s
Alapisteiden määrä rajoittamaton
Kaapelipituus, etäpainikkeet maks. 50 m
Kuormakaapelipituus maks. 100 m
Ruuviliittimet (maks.) 2 x 1,5/1 x 2,5 mm²
Käyttölämpötila -5 ... +45 °C
Asennussyvyys 22 mm
Asennussyvyys 32 mm

− luontaisesti alhainen energian tarve
− yksittäis-, ryhmä- ja yleisohjauksiin
− ei johtavaa liitosta kiinnitysrenkaan ja kiinnityskynsi-

en välil lä
− 230 V -laajennusyksikkötuloilla suunnille ylös ja alas
− 2:lla mekaanisesti ja sähköisesti ristilukittulla rele kos-

ket ti mel la
− laajennusyksikköpainikkeiden yhdistys verhoihin, ver-

ho-ohjausrunkoihin, verhoavainpainikkeisiin
− merkinnöillä

Soveltuu Tyyppi Sivu
Elektroniikkakonsepti - keskiöt sivu 33

Tuote Tyyppi Snro Pakk.

Verho-ohjausrunko lisätoiminnoilla 8522 11 00 21 110 21 1

Teholähde KNX-radiosovellusmoduuleille

 

Teholähde KNX-radiosovellusmoduulille 302
Käyttöjännite 230 V~
Taajuus 50/60 Hz
Käyttölämpötila -5 ... +45 °C
Asennussyvyys 22 mm
Asennussyvyys 32 mm (kynsiohjuri)
Ruuviliittimet (maks.) 1 x 4/2 x 2,5 mm²

Kattavat lähetys- ja vastaanottotoiminnot, yhdessä KNX-
radio so vel lus mo duu lin kanssa.
quicklink -liiketunnistinsovellusmoduuleja voidaan käyt-
tää teholähderungon kanssa ainoastaan liiketunnistimen 
laa je ne nusyk sik kö nä (orja).  
Tätä varten tulee asentaa quicklink -lii ke tun nis tin so-
vel lus mo duu li relerungon kanssa pääyksiköksi (ohjain) 
(tyyp pi: 8512 12 00).

− luontaisesti alhainen energian tarve
− ei johtavaa liitosta kiinnitysrenkaan ja kiinnityskynsi-

en välil lä
− merkinnöillä
− syöttönä radiosovellusmoduuleille

Soveltuu Tyyppi Sivu
KNX radioverhopainike quicklink 8524 51 .. 34

Tuote Tyyppi Snro Pakk.

Teholähde KNX-radiosovellusmoduulille 8502 01 00 28 036 74 1

Elektroniikkakonsepti - keskiöt

Verhopainike 314
Viiveaika, säädettävä 0 s ... 500 s
Sälekaihtimen liikeaika 2 min
Vaihtoaika suunnanvaihdolle < 0,6 s
Minimi säleasetteluaika ≈ 250 ms
Käyttölämpötila -5 ... +45 °C

 
Voidaan vaihtaa haku-LEDiksi laajennusyksikön avulla.

− luontaisesti alhainen energian tarve
− muistitoiminto opetetun ylös- ja alasajoajan auto maat-

ti seen suoritukseen sijaintitiedolla 
− juhlatoiminto, automaattisia, radio- ja laa jen nusyk sik-

kö käs ky jä ei suoriteta (lukitussuojaus)
− LED sovellusmoduulin/rungon yhteensopivuuden näyt-

töön
− ilmaisu-LEDillä lukitussuojaukseen
− tilanilmaisu-LEDillä muisti- ja juhlatoiminnolle, punai-

nen/orans si
− merkintä symbolilla nuolet 
− irrotussuojaus erillisellä ruuvilla

Soveltuu Tyyppi Sivu
Verho-ohjausrunko lisätoiminnoilla 8522 11 00 33

Tuote Tyyppi Snro Pakk.

Berker S.1/B.3/B.7
puhtaanvalkoinen matta 8524 11 88 21 110 23 1
antrasiitti matta 8524 11 85 21 110 24 1
alumiini, matta, maalattu 8524 11 83 21 110 25 1
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Elektroniikkakonsepti – KNX radio/quicklink 

Verho-ohjaus

Berker Q.1/Q.3
puhtaanvalkoinen samettinen 8524 11 29 21 119 74 1
antrasiitti samettinen, maalattu 8524 11 26 21 119 75 1
alumiini samettinen, maalattu 8524 11 24 21 150 55 1

Berker K.1/K.5
puhtaanvalkoinen kiiltävä 8524 11 79 21 117 13 1
antrasiitti matta, maalattu 8524 11 75 21 117 14 1
alumiini, matta, maalattu 8524 11 77 21 151 36 1
ruostumaton teräs, matta, maalattu 8524 11 73 21 151 37 1

Berker R.1/R.3
puhtaanvalkoinen kiiltävä 1) 8524 11 39 21 110 26 1
musta kiiltävä 1) 8524 11 31 21 110 27 1

1) irrotussuojaus ei mahdollinen

Berker Q.1/Q.3
puhtaanvalkoinen samettinen 8524 51 29 28 039 91 1
antrasiitti samettinen, maalattu 8524 51 26 28 039 92 1
alumiini samettinen, maalattu 8524 51 24 28 230 17 1

Berker K.1/K.5
puhtaanvalkoinen kiiltävä 8524 51 79 28 230 64 1
antrasiitti matta, maalattu 8524 51 75 28 230 65 1
alumiini, matta, maalattu 8524 51 77 28 230 66 1
ruostumaton teräs, matta, maalattu 8524 51 73 28 230 67 1

 

KNX radioverhopainike quicklink 314
Radiokanavien määrä 1
Radiolähetyksen/-vas-
taan o ton taajuus

868,3 MHz

Radiolähetysteho < 10 mW
Radioprotokolla KNX Radio
Quicklink-linkkien määrämaks. 20 lähetintä/vastaanotinta
Radiolähetyksen kan ta-
ma (rakennuksessa)

maks. 30 m

Radiolähetyksen kan ta-
ma (vapaa kenttä)

maks. 100 m

Sälekaihtimen liikeaika 2 min
Säleasetteluaika (säädettävä) 0,05 ... 2,5 s
Vaihtoaika suun nan vaih-
dol le

< 0,6 s

Minimi säleasetteluaika ≈ 250 ms
Käyttölämpötila -5 ... +45 °C

 
Voidaan vaihtaa haku-LEDiksi laajennusyksikön avulla.
Käsikäyttöön, automatisoituun muistitoteutukseen tai 
KNX radio -kauko-ohjaukseen.

− luontaisesti alhainen energian tarve
− muistitoiminto opetetun ylös- ja alasajoajan auto maat-

ti seen suoritukseen sijaintitiedolla 
− juhlatoiminto, automaattisia, radio- ja laa jen nusyk sik-

kö käs ky jä ei suoriteta (lukitussuojaus)
− lähetys ja/tai vastaanottokäyttäytyminen mää ri tel tä-

vis sä
− nollaustoiminto (tehdasasetuksiin)
− quicklink-toiminnot: verho, 2 tilannetta, pakko-ohjaus, 

ylös/alas painike
− ETS-lisätoiminnot: +6 tilannetta, käyttötila, tilanilmaisu, 

2 x hälytys
− tilanteen avaus KNX-radiolaitteiden avulla
− säleasento tallennettavissa tilanteelle
− LED sovellusmoduulin/rungon yhteensopivuuden näyt-

töön
− opetus- ja toiminto-LEDit
− ilmaisu-LEDillä lukitussuojaukseen
− tilanilmaisu-LEDillä muisti- ja juhlatoiminnolle, punai-

nen/orans si
− merkintä symbolilla nuolet 
− aurinkosuojaus ja hämärä-ohjattu lasku radio kirk-

kausan tu ril la
− opetus- ja toimintopainikkeella
− irrotussuojaus erillisellä ruuvilla
− Yhdistys KNX-parikaapelijärjestelmään käyttämällä 

KNX-radiomediakytkintä 

Soveltuu Tyyppi Sivu
Verho-ohjausrunko lisätoiminnoilla 8522 11 00 33
Teholähde KNX-radiosovellusmoduulille 8502 01 00 15
Valinnainen
KNX-radiokirkkausanturi T RC32 1B 42

Tuote Tyyppi Snro Pakk.

Berker S.1/B.3/B.7
puhtaanvalkoinen matta 8524 51 88 28 036 44 1
antrasiitti matta 8524 51 85 28 036 45 1
alumiini, matta, maalattu 8524 51 83 28 036 46 1
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Elektroniikkakonsepti – KNX radio/quicklink 

Verho-ohjaus

Tuote Tyyppi Snro Pakk.

Berker R.1/R.3
puhtaanvalkoinen kiiltävä 8524 51 39 28 036 47 1
musta kiiltävä 8524 51 31 28 036 48 1

Berker Q.1/Q.3
puhtaanvalkoinen samettinen 8574 11 29 26 133 92 1
antrasiitti samettinen, maalattu 8574 11 26 26 133 93 1
alumiini samettinen, maalattu 8574 11 24 26 136 06 1

Berker K.1/K.5
puhtaanvalkoinen kiiltävä 8574 11 79 26 135 87 1
antrasiitti matta, maalattu 8574 11 75 26 135 88 1
alumiini, matta, maalattu 8574 11 77 26 136 47 1
ruostumaton teräs, matta, maalattu 8574 11 73 26 136 48 1
Berker R.1/R.3
puhtaanvalkoinen kiiltävä 1) 8574 11 39 26 135 06 1
musta kiiltävä 1) 8574 11 31 26 135 07 1

1) irrotussuojaus ei mahdollinen

Verhokellokytkin 314
- näyttö 

Astronomisen ajan siirto ± 2 h
Käyntiaika 2 min
Käyttökertojen määrä ylös/alas 20
Vaihtoaika suunnanvaihdolle < 0,6 s
Minimi säleasetteluaika ≈ 250 ms
Varakäynti ≈ 24 h
Satunnaislukugeneraattori ± 15 min
Käyttölämpötila -5 ... +45 °C

 
Voidaan vaihtaa haku-LEDiksi laajennusyksikön avulla.
Ohjaus käyttämällä laitepainikkeita ja ohjelmoituja kyt-
ken tä ai ko ja.

− luontaisesti alhainen energian tarve
− juhlatoiminto, automaattisia, radio- ja laa jen nusyk sik-

kö käs ky jä ei suoriteta (lukitussuojaus)
− painikelukituksella
− nollaustoiminto (tehdasasetuksiin)
− LCD-näyttö valaistu käytön aikana
− LCD-näytön kontrasti on säädettävissä
− sovellusmoduulin/kojerungon yhteensopivuuden ilmai-

su näytöllä
− automaattisella kesä-/talviajan vaihdolla (voidaan pois-

taa käytöstä)
− 2 erillistä ohjelmamuistia, yksilöllisesti muutettavissa
− astro-ohjelma kytkentään auringon nousu/laskuajoin 

kau pun ki/maa tai koordinaattisyötteellä, yksilöllisesti 
muu tet ta vis sa

− lomaohjelma satunnaisesti tehtäviin automaattikäytön 
käyt tö ai ko jen muutoksiin

− irrotussuojaus erillisellä ruuvilla

Soveltuu Tyyppi Sivu
Verho-ohjausrunko lisätoiminnoilla 8522 11 00 33

Tuote Tyyppi Snro Pakk.

Berker S.1/B.3/B.7
alumiini, matta, maalattu 8574 11 83 26 135 05 1
antrasiitti matta 8574 11 85 26 135 04 1
puhtaanvalkoinen matta 8574 11 88 26 135 03 1
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Elektroniikkakonsepti – KNX radio/quicklink 

Verho-ohjaus

Berker Q.1/Q.3
puhtaanvalkoinen samettinen 8574 51 29 28 039 93 1
antrasiitti samettinen, maalattu 8574 51 26 28 039 94 1
alumiini samettinen, maalattu 8574 51 24 28 230 00 1

Berker K.1/K.5
puhtaanvalkoinen kiiltävä 8574 51 79 28 230 68 1
antrasiitti matta, maalattu 8574 51 75 28 230 69 1
alumiini, matta, maalattu 8574 51 77 28 230 70 1
ruostumaton teräs, matta, maalattu 8574 51 73 28 230 71 1
Berker R.1/R.3
puhtaanvalkoinen kiiltävä 8574 51 39 28 036 52 1
musta kiiltävä 8574 51 31 28 036 53 1

 

KNX radiokellokytkin verhoille quicklink 314
- näyttö 

Radiokanavien määrä 1
Radiolähetyksen/-vas-
taan o ton taajuus

868,3 MHz

Radiolähetysteho < 10 mW
Radioprotokolla KNX Radio
Quicklink-linkkien määrämaks. 20 lähetintä/vastaanotinta
Radiolähetyksen kan ta-
ma (rakennuksessa)

maks. 30 m

Radiolähetyksen kan ta-
ma (vapaa kenttä)

maks. 100 m

Astronomisen ajan siirto ± 2 h
Käyntiaika 2 min
Käyttökertojen määrä 
ylös/alas

20/päivä

Vaihtoaika suun nan vaih-
dol le

< 0,6 s

Minimi säleasetteluaika ≈ 250 ms
Varakäynti ≈ 24 h
Satun nais lu ku ge ne raat-
to ri lomaohjelmalle

± 15 min

Käyttölämpötila -5 ... +45 °C

 
Voidaan vaihtaa haku-LEDiksi laajennusyksikön avulla.
Ohjaus käyttämällä laitepainikkeita, radiolähettimiä ja 
ohjel moi tu ja kytkentäaikoja.

− luontaisesti alhainen energian tarve
− juhlatoiminto, automaattisia, radio- ja laa jen nusyk sik-

kö käs ky jä ei suoriteta (lukitussuojaus)
− lähetys ja/tai vastaanottokäyttäytyminen mää ri tel tä-

vis sä
− painikelukituksella
− nollaustoiminto (tehdasasetuksiin)
− quicklink-toiminnot kaihtimien/verhojen yksittäis, ryh-

mä- ja pääohjaustoimintojen yhdistämiseen
− quicklink-toiminnot: verho, 2 tilannetta, pakko-ohjaus, 

ylös/alas painike
− ETS-lisätoiminnot: +6 tilannetta, käyttötila, tilanilmaisu, 

2 x hälytys
− tilanteen avaus KNX-radiolaitteiden avulla
− säleasento tallennettavissa tilanteelle
− LCD-näyttö valaistu käytön aikana
− LCD-näytön kontrasti on säädettävissä
− sovellusmoduulin/kojerungon yhteensopivuuden ilmai-

su näytöllä
− automaattisella kesä-/talviajan vaihdolla (voidaan pois-

taa käytöstä)
− 2 erillistä ohjelmamuistia, yksilöllisesti muutettavissa
− astro-ohjelma kytkentään auringon nousu/laskuajoin 

kau pun ki/maa tai koordinaattisyötteellä, yksilöllisesti 
muu tet ta vis sa

− lomaohjelma satunnaisesti tehtäviin automaattikäytön 
käyt tö ai ko jen muutoksiin

− erillisohjelma, radio- ja laajennusyksikkökäskyjä ei 
suo ri te ta

− aurinkosuojaus ja hämärä-ohjattu lasku radio kirk-
kausan tu ril la

− irrotussuojaus erillisellä ruuvilla
− Yhdistys KNX-parikaapelijärjestelmään käyttämällä 

KNX-radiomediakytkintä 

Soveltuu Tyyppi Sivu
Verho-ohjausrunko lisätoiminnoilla 8522 11 00 33
Teholähde KNX-radiosovellusmoduulille 8502 01 00 15
Valinnainen
KNX-radiokirkkausanturi T RC32 1B 42

Tuote Tyyppi Snro Pakk.

Berker S.1/B.3/B.7
puhtaanvalkoinen matta 8574 51 88 28 036 49 1
antrasiitti matta 8574 51 85 28 036 50 1
alumiini, matta, maalattu 8574 51 83 28 036 51 1

36 Varataan oikeus muutoksiin -  Huomio, tuote poistumassa! -  Huomio, uusi koodi



Elektroniikkakonsepti – KNX radio/quicklink 

Radiolähettimet

Radiolähettimet

Kaukosäädin

 

KNX-radiokauko-ohjain 2-kanavainen 302
- merkintäikkuna 

Käyttöjännite 6 V=
Radiokanavien määrä 2
Radiolähetyksen taajuus 868,3 MHz
Radiolähetysteho < 10 mW
Radioprotokolla KNX Radio
Radiolähetyksen kantama (raken-
nuk ses sa)

maks. 30 m

Radiolähetyksen kantama (vapaa 
kent tä)

maks. 100 m

Lähetyksen työjakso 1 %
Vastaanotinluokka 2
Pariston käyttöikä [vuosia] ≈ 5
Käyttölämpötila -10 ... +45 °C
Mitat (K x L x S) 83 x 46,5 x 15,8 mm

Kaikkien määriteltyjen KNX-radiovastaanottimien radio-
kau ko-ohjaukseen.

− opetuspainikkeella
− sivulukituspainikkeilla
− opetus-LEDillä
− lähetystilan ja paristotilan LEDillä, punai nen/vih reä/

orans si
− quicklink-toiminnot: kytkentä, himmennys, verho, 2 

tilan net ta, poiskytkentäviive, painike, sulkeutuva kos-
ke tin

− ETS-lisätoiminnot: +6 tilannetta, käyttötila päälle/pois, 
pai ni ke, tilanilmaisu, himmennysarvo

− nollaustoiminto (tehdasasetuksiin)
− 2:lla lithium-nappiparistolla 3 V tyyppi: CR 2430
− avainrenkaalla
− Yhdistys KNX-parikaapelijärjestelmään käyttämällä 

KNX-radiomediakytkintä 

Tuote Tyyppi Snro Pakk.

puhtaanvalkoinen/harmaa, kiiltävä/matta TU4 02 28 030 72 1

 

KNX-radiokauko-ohjain 4-kanavainen 302
- merkintäikkuna 

Käyttöjännite 6 V=
Radiokanavien määrä 4
Radiolähetyksen taajuus 868,3 MHz
Radiolähetysteho < 10 mW
Radioprotokolla KNX Radio
Radiolähetyksen kantama (raken-
nuk ses sa)

maks. 30 m

Radiolähetyksen kantama (vapaa 
kent tä)

maks. 100 m

Lähetyksen työjakso 1 %
Vastaanotinluokka 2
Pariston käyttöikä [vuosia] ≈ 5
Käyttölämpötila -10 ... +45 °C
Mitat (K x L x S) 83 x 46,5 x 15,8 mm

Kaikkien määriteltyjen KNX-radiovastaanottimien radio-
kau ko-ohjaukseen.

− opetuspainikkeella
− sivulukituspainikkeilla
− opetus-LEDillä
− lähetystilan ja paristotilan LEDillä, punai nen/vih reä/

orans si
− quicklink-toiminnot: kytkentä, himmennys, verho, 2 

tilan net ta, poiskytkentäviive, painike, sulkeutuva kos-
ke tin

− ETS-lisätoiminnot: +6 tilannetta, käyttötila päälle/pois, 
pai ni ke, tilanilmaisu, himmennysarvo

− nollaustoiminto (tehdasasetuksiin)
− 2:lla lithium-nappiparistolla 3 V tyyppi: CR 2430
− avainrenkaalla
− Yhdistys KNX-parikaapelijärjestelmään käyttämällä 

KNX-radiomediakytkintä 

Tuote Tyyppi Snro Pakk.

puhtaanvalkoinen/harmaa, kiiltävä/matta TU4 04 28 030 74 1
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Elektroniikkakonsepti – KNX radio/quicklink 

Radiolähettimet

 

KNX-radiokauko-ohjain 6-kanavainen 302
- merkintäikkuna 

Käyttöjännite 6 V=
Radiokanavien määrä 6
Radiolähetyksen taajuus 868,3 MHz
Radiolähetysteho < 10 mW
Radioprotokolla KNX Radio
Radiolähetyksen kantama (raken-
nuk ses sa)

maks. 30 m

Radiolähetyksen kantama (vapaa 
kent tä)

maks. 100 m

Lähetyksen työjakso 1 %
Vastaanotinluokka 2
Pariston käyttöikä [vuosia] ≈ 5
Käyttölämpötila ... +45 °C
Mitat (K x L x S) 133,6 x 50,2 x 16 mm

Kaikkien määriteltyjen KNX-radiovastaanottimien radio-
kau ko-ohjaukseen.

− opetus-LEDillä
− lähetystilan ja paristotilan LEDillä, punai nen/vih reä/

orans si
− quicklink-toiminnot: kytkentä, himmennys, verho, 2 

tilan net ta, poiskytkentäviive, painike, sulkeutuva kos-
ke tin

− ETS-lisätoiminnot: +6 tilannetta, käyttötila päälle/pois, 
pai ni ke, tilanilmaisu, himmennysarvo

− nollaustoiminto (tehdasasetuksiin)
− 2:lla lithium-nappiparistolla 3 V tyyppi: CR 2430
− Yhdistys KNX-parikaapelijärjestelmään käyttämällä 

KNX-radiomediakytkintä 

Tuote Tyyppi Snro Pakk.

puhtaanvalkoinen samettinen TU4 06 28 030 76 1

 

KNX-radiokauko-ohjain 18-kanavainen 302
- merkintäikkuna 

Käyttöjännite 6 V=
Radiokanavien määrä 18
Radiolähetyksen taajuus 868,3 MHz
Radiolähetysteho < 10 mW
Radioprotokolla KNX Radio
Radiolähetyksen kantama (raken-
nuk ses sa)

maks. 30 m

Radiolähetyksen kantama (vapaa 
kent tä)

maks. 100 m

Lähetyksen työjakso 1 %
Vastaanotinluokka 2
Pariston käyttöikä [vuosia] ≈ 5
Käyttölämpötila ... +45 °C
Mitat (K x L x S) 133,6 x 50,2 x 16 mm

Kaikkien määriteltyjen KNX-radiovastaanottimien radio-
kau ko-ohjaukseen.

− opetus-LEDillä
− lähetystilan ja paristotilan LEDillä, punai nen/vih reä/

orans si
− liike- ja käyttöriippuvainen merkintäikkunan valaistus
− quicklink-toiminnot: kytkentä, himmennys, verho, 2 

tilan net ta, poiskytkentäviive, painike, sulkeutuva kos-
ke tin

− ETS-lisätoiminnot: +6 tilannetta, käyttötila päälle/pois, 
pai ni ke, tilanilmaisu, himmennysarvo

− nollaustoiminto (tehdasasetuksiin)
− kanavaryhmäliukukytkimellä
− 2:lla lithium-nappiparistolla 3 V tyyppi: CR 2430
− Yhdistys KNX-parikaapelijärjestelmään käyttämällä 

KNX-radiomediakytkintä 

Tuote Tyyppi Snro Pakk.

valkoinen/tummansininen TU4 18 28 030 78 1
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Elektroniikkakonsepti – KNX radio/quicklink 

Radiolähettimet

Seinälähetin pinta-asennus

 

KNX-radiopainike pintaan 1-osainen pinta-asennus 
quicklink

Käyttöjännite 3 V=
Radiokanavien määrä 2
Quicklink-linkkien määrämaks. 20 lähetintä/vastaanotinta
Radiolähetyksen taajuus 868,3 MHz
Radioprotokolla KNX Radio
Radiolähetyksen kan ta-
ma (rakennuksessa)

maks. 30 m

Radiolähetyksen kan ta-
ma (vapaa kenttä)

maks. 100 m

Lähetyksen työjakso 1 %
Vastaanotinluokka 2
Pariston käyttöikä [vuo-
sia]

≈ 5

Käyttölämpötila -10 ... +50 °C
Linjan pituus maks. 3 m
Mitat (K x L x S) 76000 x 49 x 23 mm

Kaikkien määriteltyjen KNX-radiovastaanottimien radio-
kau ko-ohjaukseen.

− opetuspainikkeella
− opetus-LEDillä
− lähetystilan ja paristotilan LEDillä, punai nen/vih reä/

orans si
− käyttöalueet voidaan määritellä yksi- tai kak sia lue käyt-

töön
− quicklink-toiminnot: kytkentä, himmennys, verho, 2 

tilan net ta, poiskytkentäviive, painike, sulkeutuva kos-
ke tin

− ETS-lisätoiminnot: +6 tilannetta, käyttötila päälle/pois, 
1 ylös/alas painikeohjaus, painikeohjaus, 2 x hälytys, 
tila nil mai su

− määrittelyt voidaan helposti siirtää ohjainlaitteelta
− nollaustoiminto (tehdasasetuksiin)
− työkaluton quicklink-opetus käyttämällä painikkeita ja 

LED-näyttöä
− 2:lla lithium-nappiparistolla 3 V tyyppi: CR 2430
− vaaka- ja pystyasennukseen
− ruuvikiinnitys tai asennus tarrakiinnityksellä
− Yhdistys KNX-parikaapelijärjestelmään käyttämällä 

KNX-radiomediakytkintä 

Tuote Tyyppi Snro Pakk.

puhtaanvalkoinen, 1-osainen, 2 radiokanavaa TRE3 01 28 030 96 1

 

KNX-radiopainike pintaan 2-osainen pinta-asennus 
quicklink

Käyttöjännite 3 V=
Radiokanavien määrä 4
Quicklink-linkkien määrämaks. 20 lähetintä/vastaanotinta
Radiolähetyksen taajuus 868,3 MHz
Radioprotokolla KNX Radio
Radiolähetyksen kan ta-
ma (rakennuksessa)

maks. 30 m

Radiolähetyksen kan ta-
ma (vapaa kenttä)

maks. 100 m

Lähetyksen työjakso 1 %
Vastaanotinluokka 2
Pariston käyttöikä [vuo-
sia]

≈ 5

Käyttölämpötila -10 ... +50 °C
Linjan pituus maks. 3 m
Mitat (K x L x S) 76000 x 49 x 23 mm
Peiteosan korkeus pin-
nas ta

14 mm

Kaikkien määriteltyjen KNX-radiovastaanottimien radio-
kau ko-ohjaukseen.

− opetuspainikkeella
− opetus-LEDillä
− lähetystilan ja paristotilan LEDillä, punai nen/vih reä/

orans si
− käyttöalueet voidaan määritellä yksi- tai kak sia lue käyt-

töön
− quicklink-toiminnot: kytkentä, himmennys, verho, 2 

tilan net ta, poiskytkentäviive, painike, sulkeutuva kos-
ke tin

− ETS-lisätoiminnot: +6 tilannetta, käyttötila päälle/pois, 
1 ylös/alas painikeohjaus, painikeohjaus, 2 x hälytys, 
tila nil mai su

− määrittelyt voidaan helposti siirtää ohjainlaitteelta
− nollaustoiminto (tehdasasetuksiin)
− työkaluton quicklink-opetus käyttämällä painikkeita ja 

LED-näyttöä
− 2:lla lithium-nappiparistolla 3 V tyyppi: CR 2430
− vaaka- ja pystyasennukseen
− ruuvikiinnitys tai asennus tarrakiinnityksellä
− Yhdistys KNX-parikaapelijärjestelmään käyttämällä 

KNX-radiomediakytkintä 

Tuote Tyyppi Snro Pakk.

puhtaanvalkoinen, 2-osainen, 4 radiokanavaa TRE3 02 28 030 97 1
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Elektroniikkakonsepti – KNX radio/quicklink 

Radiolähettimet

KNX-radioliiketunnistimet

  

KNX-radioliiketunnistin LED-valonheittimellä pinta-
asennus quicklink

Taajuus 50/60 Hz
Radiokanavien määrä 1
Quicklink-linkkien määrämaks. 20 lähetintä/vastaanotinta
Radiolähetyksen taajuus 868,3 MHz
Radiolähetysteho < 10 mW
Radioprotokolla KNX Radio
Radiolähetyksen kan ta-
ma (rakennuksessa)

maks. 30 m

Radiolähetyksen kan ta-
ma (vapaa kenttä)

maks. 100 m

Lähetyksen työjakso 1 %
Vastaanotinluokka 2
Teho, LED 60 W
Oletusasennuskorkeus 2,5 m
Suositeltu asen nus kor-
keus

≈ 2,5 ... 4 m

Tunnistuskulma 360 °
Kantama, etu ≈ 12 m
Kantama, sivu jokainen ≈ 8 m
Viiveaika, säädettävä ≈ 51 s ... 15 min
Vastekirkkaus, sää det-
tä vä

≈ 5 ... 1000 lx, ∞ lx (päivä)

Tunnistusherkkyys, ase-
tel ta vis sa

≈ 10 ... 100 %

Käyttölämpötila -20 ... +45 °C
Johtimen poikkipinta 
(lan ka)

1 ... 1,5 mm²

Johtimen poikkipinta 
(moni säi kei nen)

1 ... 1,5 mm²

Mitat (L x K x S) 322 x 257 x 150 mm

− luontaisesti alhainen energian tarve
− opetus- ja toimintopainikkeella
− painikkeet toiminnoile pääl le/pois/auto maat ti nen/muis-

ti/juh la
− LED sovellusmoduulin/rungon yhteensopivuuden näyt-

töön
− käyttö- ja tilanilmaisu-LEDillä, punainen/vihreä/oranssi
− opetus- ja toiminto-LEDit
− etäohjaus quicklink-lähettimellä
− quicklink-toiminnot: kytkentä, himmennys, 2 tilannet-

ta, aika kyt ken tä, sulkeutuva kosketin painike, priorite-
etti, Ohjain-Orja

− ETS-lisätoiminnot: +6 tilannetta, käyttötila päälle/pois, 
pai ni ke, tilanilmaisu, himmennysarvo, kirkkausarvon 
näyt tö, tilanteen kutsu liikettä/ei liikettä perusteella

− muistitoiminnolla läsnäolon simulointiin
− juhlatoiminto päällekytkemiseksi 2 tunnin ajaksi
− opetustoiminto painikkeella kirkkausraja-arvolle
− painikelukituksella
− nollaustoiminto (tehdasasetuksiin)
− poiskytkennän esivaroitus valonsäädinrungoissa
− tilanteen avaus KNX-radiolaitteiden avulla
− tilanteen tallennus lukittavissa
− µ-prosessoriohjattu käyttötila
− valinnainen laajennusyksiköiden käyttö asen nus pai ni-

ket ta
− aliryömintäsuojauksella
− Plug & Play -liitäntä
− seinäasennukseen
− LED-valonheitin säädettävissä vaakasuunnassa 180°
− LED-valonheitin säädettävissä pystysuunnassa 340°
− anturi on käännettävissä
− painettavalla maskilla tunnistusalueen rajaamiseen
− Yhdistys KNX-parikaapelijärjestelmään käyttämällä 

KNX-radiomediakytkintä 
− jousiliittimillä

Soveltuu Tyyppi Sivu
Valinnainen
Kaukosäädin liiketunnistimelle EE8 06 228

Tuote Tyyppi Snro Pakk.

puhtaanvalkoinen TRE6 00 26 133 69 1

40 Varataan oikeus muutoksiin -  Huomio, tuote poistumassa! -  Huomio, uusi koodi



Elektroniikkakonsepti – KNX radio/quicklink 

Radiolähettimet

 

314
Käyttöjännite 4,5 V=
Radiokanavien määrä 1
Quicklink-linkkien määrämaks. 20 lähetintä/vastaanotinta
Radiolähetyksen taajuus 868,3 MHz
Radiolähetysteho < 10 mW
Radioprotokolla KNX Radio
Radiolähetyksen kan ta-
ma (rakennuksessa)

maks. 30 m

Radiolähetyksen kan ta-
ma (vapaa kenttä)

maks. 100 m

Lähetyksen työjakso 1 %
Vastaanotinluokka 2
Lukitusaika 10 s
Suositeltu asen nus kor-
keus

≈ 2,5 m

Tunnistuskulma 220 °
Tunnistuskenttä, osittain 
ovaa lin muotoinen

≈ 16 x 16 m

Kantama, etu ≈ 16 m
Kantama, sivu jokainen ≈ 8 m
Viiveaika, säädettävä ≈ 1 s ... 3 h
Vastekirkkaus, sää det-
tä vä

≈ 5 ... 1000 lx, ∞ lx (päivä)

Tunnistusherkkyys, ase-
tel ta vis sa

≈ 20 ... 100 %

Pariston käyttöikä [vuo-
sia]

≈ 4

Käyttölämpötila -20 ... +55 °C
Mitat (L x K x S) 91 x 130 x 153 mm

− luontaisesti alhainen energian tarve
− opetuspainikkeella
− paristotilan ilmaisulla
− opetus-LEDillä
− LED tunnistuksen ilmaisuun
− quicklink-toiminnot: kytkentä, sulkeutuva kosketin pai-

ni ke
− ETS-lisätoiminnot: käyttötila päälle/pois, painike, him-

men ny sar vo, kirkkausarvon näyttö, tilanteen kutsu lii-
ket tä/ei liikettä perusteella

− nollaustoiminto (tehdasasetuksiin)
− µ-prosessoriohjattu käyttötila
− työkaluton quicklink-opetus käyttämällä painikkeita ja 

LED-näyttöä
− aliryömintäsuojauksella
− 3:lla Mikro, alkaaliparistolla AAA LR03
− seinäkiinnityslevy ja kiinnitystarvikkeet sisältyvät toi-

mi tuk seen
− seinäasennukseen, kulma- ja kattoasennukseen adap-

te ril la
− pystysuunnan kääntö ja vaakasuunnan pyöritys
− maskiosilla tunnistusalueen rajaamiseen
− Yhdistys KNX-parikaapelijärjestelmään käyttämällä 

KNX-radiomediakytkintä 

Soveltuu Tyyppi Sivu
Valinnainen
Kulma-asennuskannake pinta-asennus lii ke-
tun nis ti mel le

EE8 5 .. 42

Tuote Tyyppi Snro Pakk.

puhtaanvalkoinen, matta TRE5 00 28 032 48 1
antrasiitti, matta TRE5 01 28 032 49 1

  

314
Käyttöjännite 4,5 V=
Radiokanavien määrä 1
Quicklink-linkkien määrämaks. 20 lähetintä/vastaanotinta
Radiolähetyksen taajuus 868,3 MHz
Radiolähetysteho < 10 mW
Radioprotokolla KNX Radio
Radiolähetyksen kan ta-
ma (rakennuksessa)

maks. 30 m

Radiolähetyksen kan ta-
ma (vapaa kenttä)

maks. 100 m

Lähetyksen työjakso 1 %
Vastaanotinluokka 2
Lukitusaika 10 s
Suositeltu asen nus kor-
keus

≈ 2,5 m

Tunnistuskulma 220 °
Tunnistuskenttä, osittain 
ovaa lin muotoinen

≈ 16 x 16 m

Kantama, etu ≈ 16 m
Kantama, sivu jokainen ≈ 8 m
Viiveaika, säädettävä ≈ 1 s ... 3 h
Vastekirkkaus, sää det-
tä vä

≈ 5 ... 1000 lx, ∞ lx (päivä)

Tunnistusherkkyys, ase-
tel ta vis sa

≈ 20 ... 100 %

Käyttölämpötila -20 ... +55 °C
Mitat (L x K x S) 91 x 130 x 153 mm

− luontaisesti alhainen energian tarve
− opetuspainikkeella
− opetus-LEDillä
− LED tunnistuksen ilmaisuun
− quicklink-toiminnot: kytkentä, sulkeutuva kosketin pai-

ni ke
− ETS-lisätoiminnot: käyttötila päälle/pois, painike, him-

men ny sar vo, kirkkausarvon näyttö, tilanteen kutsu lii-
ket tä/ei liikettä perusteella

− nollaustoiminto (tehdasasetuksiin)
− µ-prosessoriohjattu käyttötila
− ei riippuvainen verkkosyötöstä
− työkaluton quicklink-opetus käyttämällä painikkeita ja 

LED-näyttöä
− aliryömintäsuojauksella
− seinäkiinnityslevy ja kiinnitystarvikkeet sisältyvät toi-

mi tuk seen
− seinäasennukseen, kulma- ja kattoasennukseen adap-

te ril la
− pystysuunnan kääntö ja vaakasuunnan pyöritys
− maskiosilla tunnistusalueen rajaamiseen
− Yhdistys KNX-parikaapelijärjestelmään käyttämällä 

KNX-radiomediakytkintä 

Soveltuu Tyyppi Sivu
Valinnainen
Kulma-asennuskannake pinta-asennus lii ke-
tun nis ti mel le

EE8 5 .. 42

Tuote Tyyppi Snro Pakk.

puhtaanvalkoinen, matta TRE5 10 28 032 50 1
antrasiitti, matta TRE5 11 28 032 51 1

41Varataan oikeus muutoksiin -  Huomio, tuote poistumassa! -  Huomio, uusi koodi

KNX-radioliiketunnistin 220° pinta-asennus

KNX-radioliiketunnistin 220° pinta-asennus valokenno
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Elektroniikkakonsepti – KNX radio/quicklink 

Radiolähettimet

 

314
− luontaisesti alhainen energian tarve
− liiketunnistin (lähetin) ja kytkentäyksikkö (vastaanotin) 

on esiaseteltu yhteiskäyttöön
− pakkaus sisältää KNX-radioliiketunnistimen 220°, 

pinta-asennus (tyyppi TRE500) ja kytkentäyksikön, 
1-kana vai nen, pinta-asennus (tyyppi TRE201)

Soveltuu Tyyppi Sivu
Valinnainen
Kulma-asennuskannake pinta-asennus lii ke-
tun nis ti mel le

EE8 5 .. 42

Tuote Tyyppi Snro Pakk.

puhtaanvalkoinen, matta TRE7 00 28 032 52 1

Kulma-asennuskannake pinta-asennus 
liiketunnistimelle

− asennukseen esim. rakennusten kulmiin

Soveltuu Tyyppi Sivu
TRE5 0 .. 41
TRE5 1 ..

TRE7 00 42

41

Tuote Tyyppi Snro Pakk.

puhtaanvalkoinen, matta, muovi EE8 55 26 133 16 1
antrasiitti, matta EE8 56 26 133 17 1

Anturit

 

KNX-radiokirkkausanturi 302
Käyttöjännite 3 V=
Radiokanavien määrä 1
Quicklink-linkkien määrämaks. 20 lähetintä/vastaanotinta
Radiolähetyksen taajuus 868,3 MHz
Radiolähetysteho < 10 mW
Radioprotokolla KNX Radio
Radiolähetyksen kan ta-
ma (rakennuksessa)

maks. 30 m

Radiolähetyksen kan ta-
ma (vapaa kenttä)

maks. 100 m

Lähetyksen työjakso 1 %
Vastaanotinluokka 2
Auringon laskun alue ≈ 1 ... 10 klx
Hämärän asettelualue ≈ 10 ... 300 lx
Pariston käyttöikä [vuo-
sia]

≈ 4

Käyttölämpötila +0 ... +50 °C
Valokuitukaapeli, antu ri-
kaa pe lin pituus 

≈ 1,5 m

Mitat (K x L x S) 138 x 26 x 31 mm
Paino ≈ 70 g

− opetuspainikkeella
− 2:lla potentiometrillä auringolle/hämärälle ja LED-näyt-

tö todelliselle arvolle
− opetus-LEDillä
− quicklink-toiminnot: ylös/alas painike
− ETS-lisätoiminnot: painiketoiminto, pariston tila
− nollaustoiminto (tehdasasetuksiin)
− työkaluton quicklink-opetus käyttämällä painikkeita ja 

LED-näyttöä
− 2:lla Mikro, alkaaliparistolla AAA LR03
− valodiodilla
− tarra-arkilla ja tarrallisilla kaapelipidikkeillä kiin ni tyk-

seen
− varustettu, valokuitukaapelilla ja pistokkeella
− imukuppikiinnitys ikkunaruutuun
− Yhdistys KNX-parikaapelijärjestelmään käyttämällä 

KNX-radiomediakytkintä 

Soveltuu Tyyppi Sivu
KNX radioverhopainike quicklink 8524 51 .. 34
KNX radiokellokytkin verhoille quicklink 8574 51 .. 36

Tuote Tyyppi Snro Pakk.

puhtaanvalkoinen, matta, muovi T RC32 1B 26 130 69 1

42 Varataan oikeus muutoksiin -  Huomio, tuote poistumassa! -  Huomio, uusi koodi

KNX-radioliiketunnistin 220° pinta-asennus/
kytkentäyksikkö 1-kanavainen pinta-asennus pakkaus

KNX-radioliiketunnistin 220° pinta-asennus
KNX-radioliiketunnistin 220° pinta-asennus 
valokenno
KNX-radioliiketunnistin 220° pinta-asennus/
kytkentäyksikkö 1-kanavainen pinta-asen-
nus pakkaus



Elektroniikkakonsepti – KNX radio/quicklink 

Radiolähettimet

 

KNX radiomagneetikosketin 302
Käyttöjännite 3 V=
Radiokanavien määrä 1
Quicklink-linkkien määrämaks. 20 lähetintä/vastaanotinta
Radiolähetyksen taajuus 868,3 MHz
Radiolähetysteho < 10 mW
Radioprotokolla KNX Radio
Radiolähetyksen kan ta-
ma (rakennuksessa)

maks. 30 m

Radiolähetyksen kan ta-
ma (vapaa kenttä)

maks. 100 m

Lähetyksen työjakso 1 %
Vastaanotinluokka 2
Pariston käyttöikä [vuo-
sia]

≈ 4

Käyttölämpötila +0 ... +50 °C
Etäisyys magneettiin maks. 5 mm
Mitat (K x L x S) 138 x 26 x 31 mm
Paino ≈ 70 g

− opetuspainikkeella
− opetus-LEDillä
− lähetystila-, paristotila- ja ohjaus-LEDillä
− quicklink-toiminnot: kytkentä, verho, 2 tilannetta, aika-

kyt ken tä, sulkeutuva kosketin painike, pakko-ohjaus
− ETS-lisätoiminnot: arvo, viive, painiketoiminto, paris-

ton tila
− nollaustoiminto (tehdasasetuksiin)
− työkaluton quicklink-opetus käyttämällä painikkeita ja 

LED-näyttöä
− 2:lla Mikro, alkaaliparistolla AAA LR03
− tarra-arkeilla kiinnitykseen
− korkeudenkorjausmagneetin adapterilla
− Yhdistys KNX-parikaapelijärjestelmään käyttämällä 

KNX-radiomediakytkintä 
− ylimääräisillä ruuviliittimillä johdotettaville reed-kos ket-

ti mil le

Tuote Tyyppi Snro Pakk.

puhtaanvalkoinen, matta, muovi T RC30 1B 28 032 53 1

Binääritulot

 

KNX radio -binääritulo 2-kanavainen 
uppoasennettava

302

Käyttöjännite 3 V=
Tulon valvontajännite per kanava 5 V
Tulosignaalivirta 33 μA
Radiokanavien määrä 2
Quicklink-linkkien määrämaks. 20 lähetintä/vastaanotinta
Radiolähetyksen taajuus 868,3 MHz
Radiolähetysteho < 10 mW
Radioprotokolla KNX Radio
Radiolähetyksen kan ta-
ma (rakennuksessa)

maks. 30 m

Radiolähetyksen kan ta-
ma (vapaa kenttä)

maks. 100 m

Pulssin kesto min. 50 ms
Pariston käyttöikä [vuo-
sia]

≈ 5

Käyttölämpötila -5 ... +45 °C
Binäärikaapelin pituus, 
jat ket ta vis sa

maks. 10 m

Mitat (Ø x K) 51 x 16 mm

− luontaisesti alhainen energian tarve
− opetuspainikkeella
− opetus-LEDillä
− quicklink-toiminnot: kytkentä, himmennys, verho, 2 

tilan net ta, aikakytkentä, sulkeutuva kosketin painike, 
prio ri teet ti, ylös/alas painike

− ETS-lisätoiminnot: +6 tilannetta, käyttötila päälle/pois, 
1 ylös/alas painikeohjaus, painikeohjaus, 2 x hälytys, 
tila nil mai su

− nollaustoiminto (tehdasasetuksiin)
− Aktivointi, esimerkiksi kytkimellä, painikkeilla, kel lo kyt-

ki mil lä, verhokellokytkimellä, magneettikoskettimella
− ei riippuvainen verkkosyötöstä
− työkaluton quicklink-opetus käyttämällä painikkeita ja 

LED-näyttöä
− lithium-paristolla 3 V tyyppi: CR 1/2 AA
− varustettu, 4-johdinkaapelilla
− asennettavaksi uppoasennettavien runkojen taakse
− Yhdistys KNX-parikaapelijärjestelmään käyttämällä 

KNX-radiomediakytkintä 
− 2:lla itsenäisellä paristosyöttöisellä binääritulolla 

poten ti aa li va pail le koskettimille

Tuote Tyyppi Snro Pakk.

vaaleanharmaa T RB30 2A 28 030 87 1

43Varataan oikeus muutoksiin -  Huomio, tuote poistumassa! -  Huomio, uusi koodi
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Elektroniikkakonsepti – KNX radio/quicklink 

Radiovastaanottimet

 

KNX radiobinääritulo 2-kanavainen uppoasennus  
230 V

302

Käyttöjännite 230 V~
Taajuus 50/60 Hz
Tulon valvontajännite per kanava 5 V
Tulosignaalivirta 33 μA
Radiokanavien määrä 2
Quicklink-linkkien määrämaks. 20 lähetintä/vastaanotinta
Radiolähetyksen taajuus 868,3 MHz
Radiolähetysteho < 10 mW
Radioprotokolla KNX Radio
Radiolähetyksen kan ta-
ma (rakennuksessa)

maks. 30 m

Radiolähetyksen kan ta-
ma (vapaa kenttä)

maks. 100 m

Lähetyksen työjakso 1 %
Vastaanotinluokka 2
Pulssin kesto min. 50 ms
Käyttölämpötila -5 ... +45 °C
Johtimen poikkipinta 0,75 mm² ... 2,5 mm²
Binäärikaapelin pituus, 
jat ket ta vis sa

maks. 10 m

Mitat (Ø x K) 53 x 27 mm

EN 300220-2
EN 301489-3
EN 50428
EN 50491-3
EN 60669-2-1

− luontaisesti alhainen energian tarve
− opetuspainikkeella
− opetus-LEDillä
− quicklink-toiminnot: kytkentä, himmennys, verho, 2 

tilan net ta, aikakytkentä, sulkeutuva kosketin painike, 
prio ri teet ti, ylös/alas painike

− ETS-lisätoiminnot: +6 tilannetta, käyttötila päälle/pois, 
1 ylös/alas painikeohjaus, painikeohjaus, 2 x hälytys, 
tila nil mai su

− nollaustoiminto (tehdasasetuksiin)
− Aktivointi, esimerkiksi vaihtokytkimellä, painikkeella, 

tuu lian tu ril la, sadeanturilla, kellokytkimellä
− 2:lla itsenäisellä, verkkosyötetyllä, binääritulolla poten-

ti aa li va pail le koskettimille
− työkaluton quicklink-opetus käyttämällä painikkeita ja 

LED-näyttöä
− varustettu, 4-johdinkaapelilla
− asennettavaksi uppoasennettavien runkojen taakse
− Yhdistys KNX-parikaapelijärjestelmään käyttämällä 

KNX-radiomediakytkintä 
− ruuviliittimillä

Tuote Tyyppi Snro Pakk.

vaaleanharmaa T RB30 2B 28 030 88 1

Radiovastaanottimet

Lähtöyksiköt

 

KNX radiokytkentäyksikkö 1-kanavainen pinta-
asennus

302

Käyttöjännite 230 V~
Taajuus 50 Hz
Kytkentävirta 10 A
Quicklink-linkkien määrämaks. 20 lähetintä/vastaanotinta
Radiolähetysteho < 10 mW
Radiovastaanoton taa-
juus

868,3 MHz

Radioprotokolla KNX Radio
Lähetyksen työjakso 1 %
Vastaanotinluokka 2
230 V LED-lamput 100 W
Energiansäästölamput 100 W
230 V hehku- ja halo-
gee ni lam put

1500 W

Perinteiset muuntajat 600 VA
Perinteiset muuntajat 600 VA
Elektroniset muuntajat 600 W
Loistelamput:
- kompensoimaton 600 VA
- elektronisella lii tän tä-
lait teel la (ELL)

6 x 58 W

Pienoisloistelamput 6 x 18 W
Pienoisloistelamput 18 W
Käyttölämpötila -10 ... +55 °C
Mitat (K x L x S) 150 x 85 x 35 mm

− luontaisesti alhainen energian tarve
− valvonta-LEDillä päälle/pois
− käsikäytöllä päälle/pois
− quicklink-toiminnot: kytkentä, 2 tilannetta, aika kyt ken-

tä, sulkeutuva kosketin painike, pakko-ohjaus
− ETS-lisätoiminnot: +6 tilannetta, käyttötila päälle/pois, 

tila nil mai su
− toistintoiminto voidaan aktivoida radiokantaman kas-

vat ta mi sek si
− nollaustoiminto (tehdasasetuksiin)
− tilanteen avaus KNX-radiolaitteiden avulla
− tilanteen tallennus lukittavissa
− asennuslevyillä ja vedonpoistimilla
− Yhdistys KNX-parikaapelijärjestelmään käyttämällä 

KNX-radiomediakytkintä 
− ruuviliittimillä

Tuote Tyyppi Snro Pakk.

valkoinen TRE2 01 28 030 98 1

44 Varataan oikeus muutoksiin -  Huomio, tuote poistumassa! -  Huomio, uusi koodi



Elektroniikkakonsepti – KNX radio/quicklink 

Radiovastaanottimet

 

KNX radiokytkentäyksikkö 2-kanavainen pinta-
asennus

302

Käyttöjännite 230 V~
Taajuus 50 Hz
Kytkentävirta 10 A
Quicklink-linkkien määrämaks. 20 lähetintä/vastaanotinta
Radiolähetysteho < 10 mW
Radiovastaanoton taa-
juus

868,3 MHz

Radioprotokolla KNX Radio
Lähetyksen työjakso 1 %
Vastaanotinluokka 2
230 V LED-lamput per kanava 100 W
Energiansäästölamput per kanava 100 W
230 V hehku- ja halo-
gee ni lam put

per kanava  W

Perinteiset muuntajat 600 VA
Perinteiset muuntajat per kanava 600 VA
Elektroniset muuntajat per kanava 600 W
Loistelamput:
- kompensoimaton per kanava 600 VA
- elektronisella lii tän tä-
lait teel la (ELL)

per kanava 6 x 58 W

Pienoisloistelamput per kanava 6 x 18 W
Pienoisloistelamput 18 W
Käyttölämpötila -10 ... +55 °C
Mitat (K x L x S) 150 x 85 x 35 mm

− luontaisesti alhainen energian tarve
− valvonta-LEDillä päälle/pois
− käsikäytöllä päälle/pois per kanava
− quicklink-toiminnot: kytkentä, 2 tilannetta, aika kyt ken-

tä, sulkeutuva kosketin painike, pakko-ohjaus
− ETS-lisätoiminnot: +6 tilannetta, käyttötila päälle/pois, 

tila nil mai su
− toistintoiminto voidaan aktivoida radiokantaman kas-

vat ta mi sek si
− nollaustoiminto (tehdasasetuksiin)
− tilanteen avaus KNX-radiolaitteiden avulla
− tilanteen tallennus lukittavissa
− asennuslevyillä ja vedonpoistimilla
− Yhdistys KNX-parikaapelijärjestelmään käyttämällä 

KNX-radiomediakytkintä 
− ruuviliittimillä

Tuote Tyyppi Snro Pakk.

puhtaanvalkoinen, matta TRE2 02 28 030 99 1

 

KNX radiokytkentäyksikkö välipistorasia 302
Käyttöjännite 230 V~
Taajuus 50 Hz
Kytkentävirta 16 A
Quicklink-linkkien määrämaks. 20 lähetintä/vastaanotinta
Radiovastaanoton taa-
juus

868,3 MHz

Radioprotokolla KNX Radio
Radiolähetyksen kan ta-
ma (rakennuksessa)

maks. 30 m

Radiolähetyksen kan ta-
ma (vapaa kenttä)

maks. 100 m

Lähetyksen työjakso 1 %
Vastaanotinluokka 2
230 V hehku- ja halo-
gee ni lam put

2300 W

Perinteiset muuntajat 1600 VA
Perinteiset muuntajat 1600 VA
Elektroniset muuntajat ja 
kak sois ti la muun ta jat

1200 W

Käyttölämpötila +0 ... +45 °C
Mitat (L x K x S) 98 x 54 x 77 mm
Peiteosan korkeus pin-
nas ta

41 mm

Sähköisten kuormien kauko-ohjattuun kytkentään.

− luontaisesti alhainen energian tarve
− opetus- ja toimintopainikkeella
− opetus- ja toiminto-LEDit
− valvonta-LEDillä päälle/pois
− käsikäytöllä päälle/pois
− quicklink-toiminnot: kytkentä, 2 tilannetta, aika kyt ken-

tä, sulkeutuva kosketin painike
− ETS-lisätoiminnot: +6 tilannetta, käyttötila päälle/pois, 

pak ko-ohjaus, tilanilmaisu
− toistintoiminto voidaan aktivoida radiokantaman kas-

vat ta mi sek si
− nollaustoiminto (tehdasasetuksiin)
− tilanteen avaus KNX-radiolaitteiden avulla
− tilanteen tallennus lukittavissa
− Yhdistys KNX-parikaapelijärjestelmään käyttämällä 

KNX-radiomediakytkintä 

Tuote Tyyppi Snro Pakk.

puhtaanvalkoinen, matta, muovi T RC27 0D 28 030 93 1

45Varataan oikeus muutoksiin -  Huomio, tuote poistumassa! -  Huomio, uusi koodi
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Elektroniikkakonsepti – KNX radio/quicklink 

Radiovastaanottimet

 

Radiokytkentäyksikkö 1-kanavainen uppoasennus

Käyttöjännite 230 V~
Taajuus 50 Hz
Radiokanavien määrä 1
Quicklink-linkkien määrämaks. 20 lähetintä/vastaanotinta
Radiolähetyksen/-vas-
taan o ton taajuus

868,3 MHz

Radiolähetysteho < 10 mW
Radioprotokolla KNX Radio
Radiolähetyksen kan ta-
ma (rakennuksessa)

maks. 30 m

Radiolähetyksen kan ta-
ma (vapaa kenttä)

maks. 100 m

Lähetyksen työjakso 1 %
Vastaanotinluokka 2
230 V hehku- ja halo-
gee ni lam put

2300 W

Perinteiset muuntajat 1500 VA
Perinteiset muuntajat 1500 VA
Elektroniset muuntajat 1500 W
Loistelamput:
- rinnankompensoitu 250 W
- elektronisella lii tän tä-
lait teel la (ELL)

450 W

Käyttölämpötila +0 ... +45 °C
Mitat (Ø x K) 53 x 30 mm

− luontaisesti alhainen energian tarve
− opetus- ja toimintopainikkeella
− opetus- ja toiminto-LEDit
− lähetystila- ja ohjaus-LEDilla toimminnoille päälle/pois
− quicklink-toiminnot: kytkentä, 2 tilannetta, aika kyt ken-

tä, sulkeutuva kosketin painike, pakko-ohjaus
− quicklink-toiminnot: kytkentä, himmennys, 2 tilannet-

ta, aika kyt ken tä, sulkeutuva kosketin painike, pak-
ko-ohjaus, ylös/alas painike

− ETS-lisätoiminnot: +6 tilannetta, käyttötila päälle/pois, 
1 ylös/alas painikeohjaus, painikeohjaus, 2 x hälytys, 
tila nil mai su, toistintoiminto

− nollaustoiminto (tehdasasetuksiin)
− Aktivointi, esimerkiksi kytkimellä, painikkeilla, kel lo kyt-

ki mel lä
− tilanteen avaus KNX-radiolaitteiden avulla
− tilanteen tallennus lukittavissa
− varustettu, 2-johdinkaapelilla
− asennettavaksi uppoasennettavien runkojen taakse
− Yhdistys KNX-parikaapelijärjestelmään käyttämällä 

KNX-radiomediakytkintä 
− ruuviliittimillä

Tuote Tyyppi Snro Pakk.

vaaleanharmaa TRB2 01 28 030 91 1

Valonsäädinyksiköt

 

KNX radioyleisvalonsäädinyksikkö 1-kanavainen 
uppoasennus

302

Käyttöjännite 230 V~
Taajuus 50 Hz
Quicklink-linkkien määrämaks. 20 lähetintä/vastaanotinta
Radiovastaanoton taa-
juus

868,3 MHz

Radioprotokolla KNX Radio
Radiolähetyksen kan ta-
ma (rakennuksessa)

maks. 30 m

Radiolähetyksen kan ta-
ma (vapaa kenttä)

maks. 100 m

Lähetyksen työjakso 1 %
Vastaanotinluokka 2
230 V hehku- ja halo-
gee ni lam put

20 ... 200 W

Perinteiset muuntajat 20 VA
Perinteiset muuntajat 20 ... 200 VA
Elektroniset muuntajat 20 ... 200 W
Käyttölämpötila +0 ... +45 °C
Mitat (Ø x K) 56 x 38 mm

− luontaisesti alhainen energian tarve
− opetus- ja toimintopainikkeella
− opetus- ja toiminto-LEDit
− valvonta-LEDillä päälle/pois
− käsikäytöllä päälle/pois, kirkkaampi/himmeämpi
− vaiheen leikkaus nouseva tai laskeva reuna kuor ma-

tyy pin mukaan, itseoppiva
− quicklink-toiminnot: himmenys, 2 tilannetta, aika kyt-

ken tä, sulkeutuva kosketin painike
− ETS-lisätoiminnot: +6 tilannetta, käyttötila päälle/

pois, him men ny sar vo, pakko-ohjaus, tilanilmaisu, kirk-
kausar von näyttö, toistintoiminto

− nollaustoiminto (tehdasasetuksiin)
− lamppua säästävä pehmeäkäynnistys
− tilanteen avaus KNX-radiolaitteiden avulla
− tilanteen tallennus lukittavissa
− oikosulku- ja ylikuormitussuojattu (elektroninen sulake)
− Yhdistys KNX-parikaapelijärjestelmään käyttämällä 

KNX-radiomediakytkintä 
− ruuviliittimillä

Tuote Tyyppi Snro Pakk.

vaaleanharmaa TRB2 10 28 032 60 1

46 Varataan oikeus muutoksiin -  Huomio, tuote poistumassa! -  Huomio, uusi koodi



Elektroniikkakonsepti – KNX radio/quicklink 

Radiovastaanottimet

Verho-ohjausyksiköt

 

KNX radioverholähtö 1-kanavainen pinta-asennus 302
Käyttöjännite 230 V~
Taajuus 50 Hz
Kytkentävirta 10 A
Tulosignaalivirta 33 μA
Quicklink-linkkien määrämaks. 20 lähetintä/vastaanotinta
Radiovastaanoton taa-
juus

868,3 MHz

Radioprotokolla KNX Radio
Radiolähetyksen kan ta-
ma (rakennuksessa)

maks. 30 m

Radiolähetyksen kan ta-
ma (vapaa kenttä)

maks. 100 m

Lähetyksen työjakso 1 %
Vastaanotinluokka 2
Vaihtoaika suun nan vaih-
dol le

< 0,6 s

Säleasettelu signaalin 
kes ton mukaan

< 1 s

Käyttölämpötila -10 ... +55 °C
Mitat (K x L x S) 150 x 85 x 35 mm

− luontaisesti alhainen energian tarve
− opetus- ja toimintopainikkeella
− opetus- ja toiminto-LEDit
− valvonta-LEDillä (relekosketin)
− käsikäytöllä ylös/alas
− quicklink-toiminnot: verho, 2 tilannetta, pakko-ohjaus, 

ylös/alas painike
− ETS-lisätoiminnot: +6 tilannetta, käyttötila, tilanilmaisu, 

2 x hälytys
− toistintoiminto voidaan aktivoida radiokantaman kas-

vat ta mi sek si
− nollaustoiminto (tehdasasetuksiin)
− tilanteen avaus KNX-radiolaitteiden avulla
− tilanteen tallennus lukittavissa
− 2:lla mekaanisesti ja sähköisesti ristilukittulla rele kos-

ket ti mel la
− asennuslevyillä ja vedonpoistimilla
− Yhdistys KNX-parikaapelijärjestelmään käyttämällä 

KNX-radiomediakytkintä 
− ruuviliittimillä

Tuote Tyyppi Snro Pakk.

puhtaanvalkoinen TRE2 21 28 032 46 1

 

KNX radioverholähtö uppoasennus 302
Käyttöjännite 230 V~
Taajuus 50 Hz
Tulon valvontajännite per kanava 5 V
Kytkentävirta 5 A
Radiokanavien määrä 1
Quicklink-linkkien määrämaks. 20 lähetintä/vastaanotinta
Radiolähetyksen/-vas-
taan o ton taajuus

868,3 MHz

Radiolähetysteho < 5 mW
Radioprotokolla KNX Radio
Radiolähetyksen kan ta-
ma (rakennuksessa)

maks. 30 m

Radiolähetyksen kan ta-
ma (vapaa kenttä)

maks. 100 m

Lähetyksen työjakso 1 %
Vastaanotinluokka 2
Vaihtoaika suun nan vaih-
dol le

< 0,6 s

Säleasettelu signaalin 
kes ton mukaan

< 1 s

Käyttölämpötila +0 ... +45 °C
Johtimen poikkipinta 0,75 mm² ... 2,5 mm²
Binäärikaapelin pituus
Mitat (Ø x K) 53 x 27 mm

EN 300220-2
EN 301489-3
EN 50428
EN 50491-3
EN 60669-2-1

− luontaisesti alhainen energian tarve
− opetus- ja toimintopainikkeella
− opetus- ja toiminto-LEDit
− valvonta-LEDillä (relekosketin)
− käsikäytöllä ylös/alas
− quicklink-toiminnot: verho, 2 tilannetta, pakko-ohjaus, 

ylös/alas painike
− ETS-lisätoiminnot: +6 tilannetta, käyttötila, 1 ylös/alas 

pai ni keoh jaus, 2 x hälytys, tilanilmaisu, toistintoiminto
− nollaustoiminto (tehdasasetuksiin)
− tilanteen avaus KNX-radiolaitteiden avulla
− tilanteen tallennus lukittavissa
− 2:lla mekaanisesti ja sähköisesti ristilukittulla rele kos-

ket ti mel la
− asennettavaksi uppoasennettavien runkojen taakse
− Yhdistys KNX-parikaapelijärjestelmään käyttämällä 

KNX-radiomediakytkintä 
− ruuviliittimillä

Tuote Tyyppi Snro Pakk.

vaaleanharmaa T RB22 1A 28 034 20 1
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Elektroniikkakonsepti – KNX radio/quicklink 

Lähetin/vastaanotin yhdistelmät

Lähetin/vastaanotin yhdistelmät

 

KNX-radiokytkentäyksikkö 1-kanavainen/binääritulo 
1-kanavainen pinta-asennus

302

Käyttöjännite 230 V~
Taajuus 50 Hz
Tulon valvontajännite 5 V
Tulosignaalivirta 33 μA
Radiokanavien määrä 1
Quicklink-linkkien määrämaks. 20 lähetintä/vastaanotinta
Radiolähetyksen/-vas-
taan o ton taajuus

868,3 MHz

Radiolähetysteho < 10 mW
Radioprotokolla KNX Radio
Radiolähetyksen kan ta-
ma (rakennuksessa)

maks. 30 m

Radiolähetyksen kan ta-
ma (vapaa kenttä)

maks. 100 m

Lähetyksen työjakso 1 %
Vastaanotinluokka 2
230 V LED-lamput 100 W
Energiansäästölamput 100 W
230 V hehku- ja halo-
gee ni lam put

1500 W

Perinteiset muuntajat 600 VA
Perinteiset muuntajat 600 VA
Elektroniset muuntajat 600 W
Loistelamput:
- kompensoimaton 600 VA
- elektronisella lii tän tä-
lait teel la (ELL)

6 x 58 W

Pienoisloistelamput 6 x 18 W
Pienoisloistelamput 18 W
Käyttölämpötila -10 ... +55 °C
Binäärikaapelin pituus 5 m
Mitat (K x L x S) 150 x 85 x 35 mm

− luontaisesti alhainen energian tarve
− opetus- ja toimintopainikkeella
− opetus- ja toiminto-LEDit
− lähetystila- ja ohjaus-LEDilla toimminnoille päälle/pois
− käsikäytöllä päälle/pois
− quicklink-toiminnot: kytkentä, himmennys, 2 tilannet-

ta, aika kyt ken tä, sulkeutuva kosketin painike, pak-
ko-ohjaus, ylös/alas painike

− ETS-lisätoiminnot: +6 tilannetta, käyttötila päälle/pois, 
1 ylös/alas painikeohjaus, painikeohjaus, 2 x hälytys, 
tila nil mai su

− toistintoiminto voidaan aktivoida radiokantaman kas-
vat ta mi sek si

− nollaustoiminto (tehdasasetuksiin)
− Aktivointi, esimerkiksi kytkimellä, painikkeilla, kel lo kyt-

ki mel lä
− tilanteen avaus KNX-radiolaitteiden avulla
− tilanteen tallennus lukittavissa
− itsenäisellä, verkkosyötetyllä, binääritulolla poten ti aa li-

va pail le koskettimille
− asennuslevyillä ja vedonpoistimilla
− Yhdistys KNX-parikaapelijärjestelmään käyttämällä 

KNX-radiomediakytkintä 
− ruuviliittimillä

Tuote Tyyppi Snro Pakk.

valkoinen TRE4 00 28 032 47 1

48 Varataan oikeus muutoksiin -  Huomio, tuote poistumassa! -  Huomio, uusi koodi



Elektroniikkakonsepti – KNX radio/quicklink 

Lähetin/vastaanotin yhdistelmät

 

KNX-radiokytkentäyksikkö 1-kanavainen/binääritulo 
1-kanavainen uppoasennus

302

Käyttöjännite 230 V~
Taajuus 50 Hz
Tulon valvontajännite 5 V
Tulosignaalivirta 33 μA
Radiokanavien määrä 1
Quicklink-linkkien määrämaks. 20 lähetintä/vastaanotinta
Radiolähetyksen/-vas-
taan o ton taajuus

868,3 MHz

Radiolähetysteho < 10 mW
Radioprotokolla KNX Radio
Radiolähetyksen kan ta-
ma (rakennuksessa)

maks. 30 m

Radiolähetyksen kan ta-
ma (vapaa kenttä)

maks. 100 m

Lähetyksen työjakso 1 %
Vastaanotinluokka 2
230 V hehku- ja halo-
gee ni lam put

1500 W

Perinteiset muuntajat 800 VA
Perinteiset muuntajat 800 VA
Elektroniset muuntajat 600 W
Loistelamput:
- rinnankompensoitu 36 W
Käyttölämpötila +0 ... +45 °C
Binäärikaapelin pituus 20 cm
Binäärikaapelin pituus, 
jat ket ta vis sa

maks. 5 m

Mitat (Ø x K) 53 x 30 mm

− luontaisesti alhainen energian tarve
− opetus- ja toimintopainikkeella
− opetus- ja toiminto-LEDit
− lähetystila- ja ohjaus-LEDilla toimminnoille päälle/pois
− quicklink-toiminnot: kytkentä, 2 tilannetta, aika kyt ken-

tä, sulkeutuva kosketin painike, pakko-ohjaus
− ETS-lisätoiminnot: +6 tilannetta, käyttötila päälle/pois, 

1 ylös/alas painikeohjaus, painikeohjaus, 2 x hälytys, 
tila nil mai su, toistintoiminto

− nollaustoiminto (tehdasasetuksiin)
− Aktivointi, esimerkiksi kytkimellä, painikkeilla, kel lo kyt-

ki mel lä
− tilanteen avaus KNX-radiolaitteiden avulla
− tilanteen tallennus lukittavissa
− itsenäisellä, verkkosyötetyllä, binääritulolla poten ti aa li-

va pail le koskettimille
− varustettu, 2-johdinkaapelilla
− asennettavaksi uppoasennettavien runkojen taakse
− Yhdistys KNX-parikaapelijärjestelmään käyttämällä 

KNX-radiomediakytkintä 
− ruuviliittimillä

Tuote Tyyppi Snro Pakk.

valkoinen TRB5 01 28 030 94 1

49Varataan oikeus muutoksiin -  Huomio, tuote poistumassa! -  Huomio, uusi koodi

E
le

kt
ro

ni
ik

ka
-

ko
ns

ep
ti/

 
qu

ic
kl

in
k



Elektroniikkakonsepti – KNX radio/quicklink 

Järjestelmäkomponentit

 

KNX radioverholähtö 1-kanavainen/binääritulo 
2-kanavainen uppoasennus

302

Käyttöjännite 230 V~
Taajuus 50 Hz
Tulon valvontajännite per kanava 5 V
Tulosignaalivirta 33 μA
Radiokanavien määrä 2
Quicklink-linkkien määrämaks. 20 lähetintä/vastaanotinta
Radiolähetyksen/-vas-
taan o ton taajuus

868,3 MHz

Radiolähetysteho < 10 mW
Radioprotokolla KNX Radio
Radiolähetyksen kan ta-
ma (rakennuksessa)

maks. 30 m

Radiolähetyksen kan ta-
ma (vapaa kenttä)

maks. 100 m

Lähetyksen työjakso 1 %
Vastaanotinluokka 2
Vaihtoaika suun nan vaih-
dol le

< 0,6 s

Säleasettelu signaalin 
kes ton mukaan

< 1 s

Käyttölämpötila +0 ... +45 °C
Johtimen poikkipinta 0,75 mm² ... 2,5 mm²
Binäärikaapelin pituus 20 cm
Binäärikaapelin pituus, 
jat ket ta vis sa

maks. 5 m

Mitat (Ø x K) 53 x 27 mm

EN 300220-2
EN 301489-3
EN 50428
EN 50491-3
EN 60669-2-1

− luontaisesti alhainen energian tarve
− opetus- ja toimintopainikkeella
− opetus- ja toiminto-LEDit
− valvonta-LEDillä (relekosketin)
− käsikäytöllä ylös/alas
− quicklink-toiminnot: verho, 2 tilannetta, pakko-ohjaus, 

ylös/alas painike
− ETS-lisätoiminnot: +6 tilannetta, käyttötila, 1 ylös/alas 

pai ni keoh jaus, 2 x hälytys, tilanilmaisu, toistintoiminto
− nollaustoiminto (tehdasasetuksiin)
− Aktivointi, esimerkiksi kytkimellä, painikkeilla, kerl lo-

kyt ki mel lä, verhokellokytkimellä
− tilanteen avaus KNX-radiolaitteiden avulla
− tilanteen tallennus lukittavissa
− 2:lla itsenäisellä, verkkosyötetyllä, binääritulolla poten-

ti aa li va pail le koskettimille
− 2:lla mekaanisesti ja sähköisesti ristilukittulla rele kos-

ket ti mel la
− asennettavaksi uppoasennettavien runkojen taakse
− Yhdistys KNX-parikaapelijärjestelmään käyttämällä 

KNX-radiomediakytkintä 
− 2:lla itsenäisellä paristosyöttöisellä binääritulolla 

poten ti aa li va pail le koskettimille
− ruuviliittimillä

Tuote Tyyppi Snro Pakk.

vaaleanharmaa TRB5 21 28 030 95 1

Järjestelmäkomponentit

Liitäntäportit

KNX RF -mediakytkin pinta-asennus 302
Käyttöjännite väylän yli 30 V=
Radiolähetyksen taajuus 868,3 MHz
Radiolähetysteho < 25 mW
Radioprotokolla KNX Radio
Radiolähetyksen kantama (raken nuk-
ses sa)

maks. 30 m

Radiolähetyksen kantama (vapaa 
kent tä)

maks. 100 m

Lähetyksen työjakso 1 %
Vastaanotinluokka 2
Radiotulokanavien määrä maks. 512
Radiolähtökanavien määrä maks. 512
Käyttölämpötila +0 ... +45 °C
Mitat (L x K x S) 77 x 203 x 26,5 mm

Linjakytkimenä KNX-järjestelmän laajennukseen KNX-
radio lin kil lä
Ohjelmointirajapintana: puhtaasti KNX-radio jär jes tel-
mis sä, pinta-asenteinen KNX-radiomediakytkin voidaan 
pois taa parametroinnin jälkeen.
Liityntä KNX-parikaapelituotteiden ja KNX-radio tuot tei-
den välillä.

− luontaisesti alhainen energian tarve
− tilanilmaisu käyttämällä 2-numeroista punaista LED-

näyt töä
− laaja skaala KNX-radiolaitteiden toiminnoista para met-

roi ta vis sa ETS:llä
− porausmallilla, kiinnitystarvikkeilla, vedonpoistimilla ja 

kyt ken tä liit ti mel lä
− väyläliityntä kytkentäliittimellä

Soveltuu Tyyppi Sivu
Radiosavuilmaisin KNX/radio 6 V DC TG51 .. 256
Radiolämpöilmaisin KNX/radio 6 V DC TG54 .. 259

Tuote Tyyppi Snro Pakk.

puhtaanvalkoinen, matta, muovi TR13 1A 28 030 73 1

50 Varataan oikeus muutoksiin -  Huomio, tuote poistumassa! -  Huomio, uusi koodi



Elektroniikkakonsepti – KNX radio/quicklink 

Järjestelmäkomponentit

Lisätuotteet

KNX RF/TP -tulokeskitin pinta-asennus

Käyttöjännite väylän yli 21 ... 32 V=
Radiovastaanoton taajuus 868,3 MHz
Vastaanotinluokka 2
Radiotulokanavien määrä maks. 32
Käyttölämpötila +0 ... +45 °C
Mitat (L x K x S) 77 x 203 x 26,5 mm

− luontaisesti alhainen energian tarve
− opetus- ja toimintopainikkeella
− 2:lla LEDillä
− LCD-näyttö käyttöönottoon ja jär jes tel mä diag nos tiik-

kaan
− mahdollisten liityntöjen määrän lisäämiseksi KNX 

-pari kaa pe li- ja KNX-radioasennuksen välillä.
− tulojen ryhmittely samalla toiminnolla
− radiokomponenttien opetus käyttämällä painikkeita ja 

näyt tö jä
− maksimissaan 24 kanavaa käyttöönotettaessa Hagerin 

TX 100 -laitteella
− maksimissaan 32 kanavaa käyttöönotettaessa ETS:llä
− liitynnät KNX-parikaapeli- ja KNX-radiolaitteiden välillä
− työkaluton quicklink-opetus käyttämällä painikkeita ja 

LED-näyttöä
− väyläliityntä kytkentäliittimellä

Tuote Tyyppi Snro Pakk.

valkoinen TR35 1A 28 033 96 1

KNX RF -toistin

Käyttöjännite 230 V~
Taajuus 50 Hz
Radiovastaanoton taajuus 868,3 MHz
Lähetyksen työjakso 1 %
Vastaanotinluokka 2
Käyttölämpötila +0 ... +45 °C
Johtimen poikkipinta (lanka) 0,5 ... 2,5 mm²
Johtimen poikkipinta (monisäikeinen) 0,5 ... 2,5 mm²
Mitat (K x L x S) 203 x 77 x 26,5 mm

Laite ei tarvitse mitään toimintoasetteluja

− luontaisesti alhainen energian tarve
− vihreällä käyttö-LEDillä
− ohjauskäskyjen vahvistus radio-ojattujen tuotteiden 

välil lä
− radiokantaman kasvattamiseksi

Tuote Tyyppi Snro Pakk.

puhtaanvalkoinen, matta TR14 0A 28 034 00 1
alumiini TR14 0B 28 034 01 1
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