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8~10 mm

40 mm

220–240 V ~ 50/60 Hz 

3 x 2,5 mm²

BRICK DOUBLE
SEINÄVALAISIN | VÄGGLAMPA | WALL LUMINAIRE

ASENNUSOHJE | MONTERINGSANVISNING | PAIGALDUSJUHEND | MOUNTING INSTRUCTIONS

Brick Double
10 W 930/940

10
0

97

97120

98

73

10
0

242

98

-30…25°C 
220-240V~50/60Hz

PF     0.9

IP65

Brick Double Wide
18 W 930/940

ASENNUSTARVIKKEET | MONTERINGSTILLBEHÖR  | MOUNTING ACCESSORIES
NRO E-NR KOODI/CODE GTIN

4546526 7704977 A5BRII Brick Double asennuskehys WH  |  fäste WH  |  bracket WH 6435200284174

4546527 7704978 A5BRIJ Brick Double asennuskehys GR  |  fäste GR  |  bracket GR 6435200284181

4546528 7704979 A5BRIK Brick Double Wide asennuskehys WH  |  fäste WH  |  bracket WH 6435200284198

4546529 7704980 A5BRIL Brick Double Wide asennuskehys GR  |  fäste GR  |  bracket GR  6435200284204

FI
Tämä tuote sisältää energiatehokkuusluokan E 
valonlähteen. 

Valaisimen saa asentaa vain sähköalan 
ammattilainen. Käytä ainoastaan syöttöjännitettä 
ja taajuutta joka on merkitty valaisimeen/
liitäntälaitteeseen. Kytke virta pois päältä ennen 
asennusta tai huoltoa. Tämä asennusohje on 
säilytettävä ja sen on oltava käytössä asennuksessa 
ja huollossa. Tämän valaisimen valonlähde ei ole 
vaihdettavissa. Kun valonlähde rikkoutuu, koko 
valaisin on poistettava käytöstä.
 

SE
Denna produkt innehåller en ljuskälla med 
energieffektivitetsklass E.

Vi rekommenderar att installationen görs av en 
behörig elektriker. Använd endast driftspänning 
och frekvens som är märkt på armaturen/
förkopplingsdonet. Bryt stömmen före installation 
eller service. Denna monteringsanvisning bör sparas 
och finnas tillgänglig vid installation eller framtida 
service. Ljuskällan till denna armatur kan inte bytas 
ut. När ljuskällan når sin livslängd ska hela armaturen 
bytas ut.
 

EN
This product contains a light source of energy 
efficiency class E. 

Only a professional electrician is allowed to do the 
installation. Use only rated voltage and frequency 
as marked in the fixture/driver. Switch off the 
current before installation or service. This mounting 
instruction must be kept available during installation 
and for future maintenance. The light source of this 
luminaire is not replaceable; when the light source 
reaches its end of life the whole luminaire shall be 
replaced.
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