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1. Yleistä 

1.1 Yleiset ohjeet
Jännitetyöhön kuuluvien yleisten ohjeiden, työ-
ryhmän ja koulutuksen, työvälineiden ja henkilö- 
suojaimien sekä turvallisuusohjeiden osalta viit-
taamme ADATOn verkostosuositukseen TJ 2:16, 
alle 1000 V jännitetyöt.

1.2 Työn yleiset edellytykset
• Jännite: enintään 1000 V
• Kosketussuojaus: IP 2X, (lisävaatimuksia ellei 

em. kosketussuojaus toteudu)
• Turvaetäisyys: jännitetyöalueen raja ei koske-

tusta (IP 2X) 200 mm, jos kosketussuojaus on 
puutteellinen, ks. myös SFS 6002 taulukko 1.1

• Tarvittava henkilöstö: 1 henkilö (IP 2X)

—
Yleinen osa

Näitä ohjeita noudatetaan tehtäessä töitä jännitteisissä CDC_ ja SDC_ 
-kaapelijakokaapeissa. Jännitetyössä noudatettavat yleiset 
perusperiaatteet on esitetty standardissa SFS 6002. Tämän työohjeen 
tarkoituksena on varmistaa standardin periaatteiden mukainen 
turvallinen työskentely. Lue koko ohje huolellisesti läpi ennen työn 
aloittamista!

—
2. Suojaimet ja työkalut

2.1 Henkilösuojaimet
• Suojakypärä (kasvosuojain, suositus)
• Suojavaatetus (SFS-EN ISO 11612 tai  

SFS-EN 61482-2: 2020)
• Jännitetyökäsineet, tarvittaessa mekaanisesti 

suojatut tai suojaus nahkaisella päällys-
käsineellä

Lisäsuojaimet, ellei kosketussuojaus IP 2X  
toteudu:
• Kasvosuojus, koko kasvot suojaava  

(SFS-EN 166)
• JT-jalkineet, JT-saappaat tai eristävä alusta

2.2 Työkalut ja tarvikkeet
• Kaapin etulevyn avaustyökalu NK 30
• Eristetty JT-työhön hyväksytty 6 ja 8 mm:n  

kuusiokoloavain esim. VHB 68
• Momenttiavain
• Kaapelileikkurit
• Kaapeliveitsi
• Kaapelin kuorintatyökalut
• Työkalut ja välineet kaapelipäätettä varten
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—
3. Laitekohtaiset työ- ja  
asennusohjeet

Laitekohtaiset ohjeet ovat oheisena liitteenä, 
katso kappale 7: Täydentävät ohjeet. Kytkimien ja 
liittimien asennusohjeet ovat myös komponent-
tien pakkauksissa.

—
4. Jonovarokekytkimien lisäämi-
nen / poistaminen jännitetyönä 
CDC_ ja SDC_ -kaapelijakokaa-
pin ollessa jännitteinen

4.1 Kaapelijakokaappiin sopivat jonovarokekyt-
kimet:
• SLD000, SLD00, SLE1 ja SLE2
• Työryhmän pätevyys on esitetty kohdassa 2.1 

ADATOn verkostosuosituksessa TJ 2:16, alle 
1000V jännitetyöt.

4.2 Tehtävät toimenpiteet
• (1) Tarkistetaan, että kytkemättömien kaapelei-

den takajännitteet ja kuormittaminen on es-
tetty ADATOn alle 1000V jännitetyöt -ohjeen 
kohtien 4.2, 4.3 ja 7  mukaisesti.

• (2) Irrotetaan kaapin etulevyt.
• (3) Tarkistetaan, että vaihekiskojen ja kaikkien 

komponenttien jännitteisten osien kosketus-
suojat ovat paikoillaan.

• (4) Varokekytkimestä poistetaan kansi ja tar-
kastetaan, että kytkimen rungossa ei ole sulak-
keita.

—
Kaapelijakokaappikohtaiset 
asennustekniset työohjeet

Työohjeet kohdissa 4-6 voidaan tehdä jännitetyönä tämän ohjeen 
mukaisesti ja yleisen osan kohtien 1-2 periaatteita noudattaen.

• (5) Aluskäsineet ja suojakäsineet laitetaan kä-
siin.

• (6) Varokekytkin asennetaan kytkimen asennus-
ohjeen mukaan kiskoille ja työnnetään paikoil-
leen eristetyllä JT-työkalulla samanaikaisesti va-
paalla kädellä varokekytkintä alaosasta 
tukemalla. Varmistetaan, että varokekytkimen 
vinoneliön muotoiset kiskoonkiinnitysosat ovat 
kääntyneet kiinnitysasentoon. Kiristetään liitti-
met pakkauksessa olevan ohjeen mukaisesti an-
netussa järjestyksessä annettuun momenttiin.

• (7) Mikäli kaapelia ei liitetä, asetetaan sulakkee-
ton kytkinkansi paikalleen ja kohdassa (2) irro-
tetut osat kiinnitetään.

• (8) Kaapelin varokekytkimeen liittäminen / ir-
rottaminen, SFS 6002 kohdan 6.2 mukaisesti 
erotustyönä (ET) viereisten varokekytkimien ol-
lessa jännitteisiä, on sallittu kaapissa olevan 
erotustyöohjeen mukaan. Kaapelin liittämisestä 
on ohje varokekytkimen pakkauksessa.

• (9) Varokekytkimen poistamistyö aloitetaan 
kohtien (1)…(4) mukaisesti. Liitetty kaapeli irro-
tetaan, kohta (8), ja johtimen päät eristetään.

• (10) Poistetaan varokekytkin jännitetyönä koh-
dissa (5)  ja (6) annetun periaatteen mukaan.

• (11) Riisutaan käsineet, ja kohdassa (2) irrotetut 
osat kiinnitetään.



6 CD C _ JA S D C _ -  K A A PE LI JA KO K A A PIT  JÄ N N ITE T YÖ O H J E

—
5. Kaapelin liittäminen ADI95 ja 
ADI300 liittimillä CDC_ ja SDC_ 
-kaapelijakokaapin jännitteiseen 
kokoomakiskoon

HUOMAA: Tätä ohjetta käytetään vain jos kaape-
lin liittäminen/irrottaminen on SFS 6002 mukaan 
jännitetyötä. Normaalisti kahden jännitteettömän 
osan liittäminen toisiinsa on erotustyötä ja se teh-
dään SFS 6002 6.1 mukaisesti.

5.1 Tehtävät toimenpiteet
• (1) Työryhmän pätevyys on esitetty kohdassa 

1.1.
• (2) Työkaluina käytetään hyväksyttyjä JT-työka-

luja.
• (3) Irrotetaan kaapin etulevyt.
• (4) Tarkistetaan, että jännitteisten osien koske-

tussuojat ovat paikoillaan.
• (5) Tarkistetaan kaapelin jännitteettömyys; 

Tarkistetaan, että kytkemättömien kaapeleiden 
takajännitteet ja kuormittaminen on estetty 
ADATOn alle 1000V jännitetyöt-ohjeen kohtien 
4.2, 4.3 ja 7 mukaisesti ja tarkistetaan, ettei sii-
hen ole kuormaa kytkettynä. Huomio! Kaapeli 
tulee liitettäessä jännitteiseksi.

• (6) Paikalleen sovitettu kaapeli haaroitetaan ja 
pääte tehdään normaalilla tavalla.

• (7) Aluskäsineet ja suojakäsineet laitetaan kä-
siin.

• (8) Suojajohdin liitetään PEN-kiskoon.
• (9) Valmistele vaihejohtimet liittimen ADI95 ja 

ADI300 pakkauksessa olevan ohjeen mukaisesti. 
Ohjaa johtimeen kevyesti kiristetty liitin kuusio-
koloavaimen avulla vaihekiskoon ja kiristä ruuvit 
liittimen ADI95 ja ADI300 pakkauksessa olevan 
ohjeen mukaisesti.

• (10) Riisutaan käsineet, ja kohdassa (3) irrotetut 
osat kiinnitetään.

—
6. ADI95 ja ADI300 liittimien  
irrotus johtimineen CDC_ ja 
SDC_ -kaapelijakokaapin jännit-
teisestä kokoomakiskosta

6.1 Tehtävät toimenpiteet
• (1) Työryhmän pätevyys on esitetty kohdassa 

1.1.
• (2) Työkaluna käytetään hyväksyttyjä JT-työka-

luja. Varataan irrotettaviin liittimiin asennetta-
vat eristysaineiset suojukset.

• (3) Irrotetaan kaapin etulevyt.
• (4) Tarkistetaan, että jännitteisten osien koske-

tussuojat ovat paikallaan.
• (5) Tarkistetaan, ettei kaapeliin ole kytketty 

kuormitusta; Tarkistetaan, että kytkemättö-
mien kaapeleiden takajännitteet ja kuormitta-
minen on estetty ADATOn alle 1000V jännitetyöt 
-ohjeen kohtien 4.2, 4.3 ja 7 mukaisesti.

• (6) Aluskäsineet ja suojakäsineet laitetaan kä-
siin.

• (7) Irrotetaan vaiheliittimet kokoomakiskosta 
JT-hyväksytyllä kuusiokoloavaimella ja heti irro-
tuksen jälkeen asennetaan liittimeen eristysai-
neinen suojus.

• (8) Riisutaan käsineet, kohdassa (3) irrotetut 
osat kiinnitetään.
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—
7. Täydentävät ohjeet

Kytkimien ja liittimien asennusohjeet ovat myös 
komponenttien pakkauksissa

• SDL000 ja SDL00 kytkimien asennusohje
• SLE1 ja SLE2 kytkimien asennusohje
• ADI95 ja ADI300 liittimien asennusohje
• ADI3M kiskoliitäntälaitteen asennusohje
• PHE2 rinnakkaisohjauskahvan asennusohje
• FD3300 erottimen asennusohje
• JDDE maadoituslaitteen asennusohje
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7.1   SDL000 ja SDL00 kytkimien asennusohje
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7.2   SLE1 ja SLE2 kytkimien asennusohje
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7.3   ADI95 ja ADI300 liittimien asennusohje
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7.4   ADI3M kiskoliitäntälaitteen asennusohje
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7.5   PHE2 rinnakkaisohjauskahvan asennusohje
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Lisätiedot
Pidätämme oikeuden tehdä teknisiä 
muutoksia tai muuttaa tämän asiakirjan 
sisältöä ilman etukäteen annettavaa 
ilmoitusta. Ostotilausten osalta sovitut 
yksityiskohdat ovat voimassa. ABB Oy ei  
ota minkäänlaista vastuuta tämän  
asiakirjan mahdollisista virheistä tai 
puuttuvista tiedoista.

Pidätämme kaikki oikeudet tähän asiakirjaan 
ja sen sisältämään asia- ja kuvasisältöön. 
Asiakirjan sisällön tai sen osan kopioiminen, 
luovuttaminen kolmansille osapuolille tai 
käyttö on kielletty ilman ABB:ltä etukäteen 
saatua kirjallista lupaa.
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