Kelojen kasittelyohje ifexatronic

A lasting link Lo the future

Kelojen kasittely:

Kaapeli- ja mikrokanavakeloja on kasiteltdva huolellisesti. Ohjeiden vastainen
kasittely saattaa vahingoittaa kaapelia, kanavia ja/tai kelaa.

Ohjeet kelojen kasittelysta on kuvattu alla olevassa listassa:

e Lastaus ja purku suoritettava joko trukilla tai
nostettava akselin reiasta.

o Kelaa ei saa koskaan pyorittaa / pudottaa
alas lavalta,lastauslaiturilta tai vastaavalta.

o Kaytettdessa trukkia, kelaa saa nostaa vain laipan
puolelta. Varmistettava, ettd nostohaarukat tarttuvat
kelan molempiin laippoihin siten, ettd haarukat eivat
kosketa kaapelia / kanavaa. Jos haarukat
koskettavat kaapelia / kanavaa, niin ndma
vaurioituvat.

e Kelaa ei saa koskaan
tyontaa sivusuunnassa.

nostovaijerin levittdjaa. Nain varmistetaan, etta
nostovaijerit / liinat pidetaan irti laipoista, eika
laippoihin kohdistu sivupainetta.

Kun kelaa nostetaan nosturilla akselin reidsta on
kaytettava kelan lapi menevaa akselia ja

Keloja ei saa koskaan laittaa lappeelleen, vaan ne
on aina kuljetettava / varastoitava pystyssa.

HUOM: Osa keloista, max K10 voi
olla lappeellaan, mutta vain ne, jotka
ovat jo tehtaalla asetettu lappeelleen
valvotuissa olosuhteissa.
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Kelojen kasittelyohje texatronic

A lasting Hnk to the future.

e Varmista, ettd kela on kiinnitetty sekéa sailytyksen,
ettd kuljetuksen aikana. Kuljetuksen aikana kaikki
kelat sidotaan akselin reidsta eteen ja taaksepéain
siten, ettd kela ei paase likkumaan kumpaankaan
suuntaan. Erityisesti varastointipaikoissa kelan
likkumisen estadminen on erittain tarkeaa
vastuukysymysten vuoksi, jos kela padsee
py6rimaan pois varastointialueelta.

¢ Varastoitaessa keloja on varmistettava, etta kela

ei paase painumaan maahan. Jos kelat
varastoidaan pehmeaan maahan, niin kela tulee
asettaa siten, ettd se on irti maasta esim.
trukkilavan paalle. Kelojen valiin tulee jattaa

riittdvasti tilaa myéhemmin tapahtuvia nostoja
varten (min 0,5m) .

o Seka kaapeli- ettd kanavakeloja ei saa varastoida
pitkaksi aikaa suoraan auringonpaisteeseen.

Jos kelaa pitaa siirtda pydrittaen, niin pyoritys tulee
tehda aina nuolen suuntaan. Nain varmistetaan, etta
kaapeli tai kanava ei avaudu pydrityksen aikana.
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