
PARISTOAIKA
Käyttöaika 10 vuotta

MITAT
50x38x24 mm
DIN-kiskon tilantarve: 3 moduulia

• Suojaa esimerkiksi astrokelloa ja aikatoimintoja 
sähkökatkosten vaikutuksilta.

• Kutakin Plejd-järjestelmää kohden tarvitaan vain yksi 
varavirtalähde, jos tuotteet ovat toisiinsa yhteydessä 
langattomasti.

• Sopii DIN-kiskoon, myös ruuvikiinnitys.
• Jopa 10 vuoden pariston kesto.

Varavirtalähde pitää kellon ajassa, vaikka virransyöttö 
Plejd-järjestelmään katkeaisi. Tuote kiinnitetään 
napsauttamalla Plejd-rasiatuotteisiin. 

Varavirtalähde
BAT-01
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Yhteensopivuus:
Rasiahimmennin DIM-01 SNRO. 26 189 00
Kaksoishimmennin DIM-02 SNRO. 26 189 01
Valonsäädin 1–10 V CTR-01 SNRO. 26 189 02
Kaksoisrele REL-02 SNRO. 26 189 92
LED-driver 10 W LED-10 SNRO. 40 078 00
DALI broadcast DAL-01 SNRO. 26 189 49
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