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Tervetuloa asiakaspalveluun

Palvelunumero: 0207 417 500

Fax 0207 417 501

info@obo.fi
www.obo.fi

Kayta suoraa yhteyttda OBOn asia-
kaspalveluun! Tukipalvelunumeros-
sa 0207 417 500 olemme péi-
vittdin klo 8-16 kéaytettavissasi ja
vastaamme kaikkiin OBOn koko-
naisvalikoimaa koskeviin kysymyk-
siin. OBOnN asiakaspalveluun kuu-
luu:

e Asiantunteva yhteyshenkild alu-

eellasi

2 OBO VBS

Kaikki OBOn tuotevalikoimia
koskevat tiedot

Asiantunteva neuvonta erityi-
saiheista

Nopea ja suora paasy OBO-
tuotteiden kaikkiin tietoihin. Ha-
luamme olla parhaita my6s
asiakaslahtoisyydessamme.
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Yleinen suunnitteluohje

OBO VBS-seminaari: Ensikdden
tietoa

OBO tukee kayttajia laajalla koulu-
tus- ja seminaariohjelmalla, jolla
valitetaan ensikaden tietoa liitanta-
ja Kiinnitystarvikkeista Teoreettis-
ten perusteiden lisaksi kasitellaan
jokapéivaisia kaytannon sovelluk-
sia. Laaja-alaista tiedonvalitysta
taydennetdan sovellus- ja lasken-
taesimerkeilla.

4 OBO VBS
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Tarjoustekstit, tuotetiedot ja tie-
tolehdet.

Helpotamme tyotanne laajalla vali-
koimalla kaytannon tarpeisiin muo-
kattuja materiaaleja, jotka tukevat
jo alkuvaiheessa esimerkiksi pro-
jektin suunnittelua ja laskentaa. Nii-
hin kuuluvat:

e Tarjousteksti

e Tuotetiedot

¢ Ohjelehdet

e Tietosivut

Pidamme nama asiakirjat paivitys-
ten avulla ajantasalla ja ne voidaan
ladata maksutta mihin vuorokau-
den aikaan tahansa Internetista
osoitteessa www.obo.de kohdasta
tiedostojen lataukset.

o
e
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Tarjoustekstit Internetissé osoit-
teessa www.ausschreiben.de
Maksuton paasy yli 10.000 tietuee-
seen valikoimista KTS, BSS, TBS,
LFS, EGS ja UFS. Laaja-alainen va-
likoimakatsaus OBO-tuotteista
saannollisesti paivitettyna ja tay-
dennettynad. Kaikki tavalliset tiedos-
tomuodot ovat kaytettavissa (pdf,
doc, gaeb, html, text, xml, Gnorm).
www.ausschreiben.de
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Yleinen suunnitteluohje

Pinnat ja kaytt6alueet

Pinnat/kayttéalueet:

Kaikkilla asennuksilla ja tarvikkeilla
pitdad olla riittdva korroosionkesta-
vyys. Talléin erotellaan eri mene-
telmat ja materiaalit, jotka soveltu-
vat ominaisuuksiensa perusteella
joko hyvin tai tyydyttavasti kayttoa-
lueelle. Alla esitellaan eri kayttoalu-
eet ja niille suositellut materiaalit.
Taulukossa kuvataan kayttdalue ja
odotettavissa oleva sinkin kulumi-
nen DIN EN ISO 12944 mukaan.

Kéyttdalue - siséatilat

Sisétiloihin  tehtavia asennuksia
varten OBO tarjoaa galvaanisesti
sinkittyja tai kuumasinkittyja tuottei-
ta. Ne sopivat erityisesti kuiviin
sisatiloihin, joissa on huoneilma,
eiké sydvyttavia haitta-aineita.

6 OBO VBS

Galvaaninen sinkitys
e Elektrolyyttinen sinkitys stan-

dardin DIN EN 12329 mukaan.

e Kalvon paksuus keskimaarin
noin 2,5-10 pm
e Direktiivin RoHS mukaan

Kuumasinkitys

e Kuumasinkitys kuumasinkitys-
menetelman DIN EN 10327
(aiemmin DIN EN 10147 ja
DIN EN 10142) mukaan.

e Kalvon paksuus keskimaarin
noin 20 pm

* |evyjen katkaisukohdat suoja-
taan katodisella korroosiosuo-
jauksella materiaalin vahvuu-
teen 2,0 mm:a asti.
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Yleinen suunnitteluohje pinnoista ja kayttoalueista

Kéayttdalue - ulkotilat

Ulos, kosteisiin tiloihin tai sydvytta-
viin  ymparistoihin tehtavia asen-
nuksia varten OBOlla on tuotteita,
jotka on kuumasinkitty upottamalla

tai valmistettu ruostumattomasta

teraksesta.

Kuumasinkitys upottamalla

Kuumasinkitys upotusmene-
telmélla DIN EN ISO 1461 mu-
kaan.

Kalvon paksuus DIN EN ISO
1461 mukaan noin 40 - 60 um
Jalkikateen tehdyt leikkauskoh-
dat pitda sinkita korroosiolta

V2A ruostumaton teras

OBO-lyhenne: V2A
Eurooppalainen raaka-ainenu-
mero: 1.4301

Amerikkalainen raaka-ainemer-
kinta: 304

Hitsatut rakenneosat passivoi-
daan.

suojaamiseksi. ¢ Hitsaamattomat rakenneosat
huuhdellaan ja niista poiste-
taan rasva.
Korroosionkestéavyysluokat DIN EN ISO 12944 mukaan
Korroo- Sinkin kes-
A " - . o T Korroo- P
sionkesta- Tyypillinen ympaéristé sisalla Tyypillinen ymparisté ulkona R . kiméaarainen
siorasitus R N
vyysluokka poistuminen
C1 Lampiméat rakennukset tavallisella huoneil- ) ei mer- <01 um/a
malla esim. toimistot, kaupat, koulut, hotellit kittavasti T
Kylmat rakennukset, joissa voi ilmeta kon- lImakehéd, jossa on vain vahan lika- iy 0,1-0,7
C?2 ) N ) o ; ) . vahainen
densiovetta esim. varastot, urheiluhallit jne. hiukkasia, yleensad maaseutualueet. um/a
Tuotantotilat, jotka ovat hyvin kosteita ja joi- Kaupunki- ja teollisuusalueiden ilma-
den ilmassa on jonkin verran epapuhtauk- keha, jonkin verran rikkidioksidin ai- kohtuulli- 0,7-21
C3 ) . . . ) ! ) A . )
sia esim. elintarviketeollisuuslaitokset, pesu- | heuttamia epapuhtauksia, rannikkoa- | nen um/a
lat, panimot, meijerit. lueet vahaisilla suolapitoisuuksilla.
Kemialliset laitokset, uima-altaat, merenpin- Teollisuuskohteet ja rannikkoalueet, ) 2,1-4,2
Cc4 . . o ) ) oo voimakas
nan ylapuolella olevat venesuojat joissa suolavesikuormitus on pieni. um/a
Rak(lennuksetlja alueet,'10|ssgll muodpstuu l.‘.} Teollisuuskohteet, joissa on korkea erittain vol- 4,2-8,4
C 5 hes jatkuvasti kondensiovetta ja paljon epa- ) . i - makas
) kosteus ja syovyttava iimakeha. . um/a
puhtauksia. (teollisuus)
Rakgnnuksetlja alueet,_10|sszlil muod_ostuu Ifa- Rannikko- ja merialusiden suolarasi- erittain voi- >472-84
C 5-M hes jatkuvasti kondensiovetta ja paljon epa- makas
; tus : um/a
puhtauksia. (meri)
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Yleinen suunnitteluohje

UV- ja saankestavyys

S T Y

Suojattu ja suojaamaton
ulkoasennus

Ulkoasennuksissa pitaa asennus-
paikka ja asennettavat materiaalit
valita aina hyvin harkitusti. Tuottei-
ta valitessa on etukateen otettava
huomioon ymparistdolosuhteet ja
ymparistovaikutukset.

8 OBO VBS
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UV- ja sdankestavyys ulkoasen-
nuksissa

UV- séteilyn lisdksi on ulkoasen-
nuksissa otettava huomioon myos
muut ymparistévaikutukset ja ne
on selvitettdva tarkkaan Vaikutta-
via tekijoitd ovat maksimilampoti-
lat, suurten lampdtilanmuutosten
yleisyys, ilmankosteus ja myds
kayttd-/asennuspaikka  (asunnot,
teollisuus, kaupunki, seutu, man-
ner). Ongelmallista on, ettd asen-
nusmateriaalien sdankestavyydelle
erilaisissa ymparistoolosuhteissa ei
ole olemassa standardisoitua tar-
kastusmenetelmda. Sen  vuoksi
pitda tarkastella erikseen ulkoa-
sennuksia jatteenkerayspaikkojen,
kemiallisten ja petrokemiallisten
laitosten seka puhdistuslaitosten
jne. laheisyydessa.
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Rajahdyssuojatut tuotteet

Euroopan talousalueella saa
01.07.20083 lahtien ottaa rajahdys-
vaarallisilla alueilla tarkoituksenmu-
kaiseen kayttoon vain laitteita ja
suojajarjestelmia, jotka ovat EU-di-
rektiivin 94/9/EG mukaisia. Tama
direktiivi on nimeltddn ATEX (At
mosphere Explosible — Ré&jahdy-
saltis ilmakehd). Ré&jahdysvaaralli-
set alueet jaetaan vyohykkeisiin.
Vybhykejako on sellaisten ympéa-
ristéjen analyysi- ja luokitusmene-
telma, joissa voi syntya rajahdys-
herkkia kaasukehia tai poly-/ilma-
seoksia. Nain helpotetaan niiden
laitteiden valintaa, joita voidaan tur-
vallisesti kayttaa tallaisissa ympa-
ristbissa. Vaara-alueet, jotka syn-
tyvat syttyvistd kaasuista, jaetaan
vyohykkeisiin 0, 1 ja 2. Vaara-alu-
eet, jotka syntyvat syttyvistd pé-
lyista, jaetaan samalla tavoin vyo-
hykkeisiin 20, 21 ja 22. Vaaralli-
suus on suurin vyohykkeilla 0 ja
20 seka pienin vyohykkeilld 2 ja
22.

VBS OBO

9

Yleinen suunnitteluohje



Yleinen suunnitteluohje

Rajahdysvaarallisten alueiden vy6hykejako

Laiteryhman Il vyohykejako (maanpaallinen)

Kaasu

Poly

Réjahdysherkka kaasukehé, vyohykejako DIN EN 60079-10
mukaan

Réjahdysherkka poly-/ilmaseos, vyohykejako DIN EN 61214-
10 mukaan.

Vybhyke 0

Vydhyke 20

Alue, jossa on jatkuvasti tai pitkdaikaisesti tai usein rajahdys-
herkka ilmakehé kaasusta.

Alue, jossa on jatkuvasti tai pitkdaikaisesti tai usein rajahdys-
herkka ilmakeha pdlysta/ilmasta.

Vyodhyke 1

Vyodhyke 21

Alue, jossa on varauduttava siihen, etta normaalikayton aika-
na muodostuu toisinaan rajahdysherkka ilmakeha kaasusta.

Alue, jossa on varauduttava siihen, etta normaalikayton aikana

muodostuu toisinaan rajahdysherkka ilmakeha polysta/ilmasta.

Vybdhyke 2

Vybhyke 22

Alue, jossa on varauduttava siihen, ettd normaalikayton aika-
na muodostuu harvoin tai lyhytaikaisesti rajahdysherkka ilma-
keha kaasusta.

Alue, jossa on varauduttava siihen, ettd normaalikdyton aikana
muodostuu harvoin tai lyhytaikaisesti rajahdysherkka ilmakeha
polysta/ilmasta.

10 OBO VBS

)

rt_01071

fi /03/11/2011 (LLExpo

0_Neuer_Stand /

01 VBS Katalog 201



fi/03/11/2011 (LLExport_01071)

0_Neuer_Stand /

01 VBS Katalog 201

Halogeenivapaiden materiaalien merkinta

L ¥
e b
Halogeenivapaat asennusmateri-
aalit

Tapahtumat kuten Dusseldorfin
lentokenttapalo, jossa ihmiset kuo-
livat paksuun savuun, havahdutti-
vat Kiinnittam&an huomion toimin-
tojen turvaamisen ja palosuojajar-
jestelmien lisdksi myos tavallisiin
asennusmateriaaleihin. Sen vuoksi
halogeenivapaiden tuotteiden ky-
syntéa on kasvanut. Julkisilla alueil-
la (pelastustiet, hissit jne.) kay-
tetddn asennuksissa halogeeniva-
paita materiaaleja. Halogeenivapai-
den materiaalien kemiallinen koos-
tumus on sellainen, etta palon sat-
tuessa syntyy vahemman vahingol-
lisia (myrkyllisia/syovyttavia) kaa-
suja, jotka voivat muuttua sammu-
tusaineiden kanssa suolahapoiksi.
Standardin DIN VDE 0472 mukai-
sesti tama merkitsee, ettd materi-
aali on halogeenivapaa, kun "mas-
saosuudet halogeeneille  kloori,
bromi ja jodi on laskettu kloorina
<0,2 % ja fluorille <0,1 %". Halo-
geenivapaita asennusjarjestelmia
ei tosin vaadita télla hetkellda eh-

dottomasti DIN-VDE-mé&érayk-
sessd, silti OBO tarjoaa laajan vali-
koiman halogeenivapaita tuotteita.
Niiden avulla voidaan henkild- ja
tavaravahingot minimoida palon
sattuessal

HALOGENFREE

VBS OBO
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Yleinen suunnitteluohje

Sahkolaitteiden toimintojen turvaaminen

Turvallisuus palon syttyessa

Paljon ihmisia, paljon turvalli-
suutta

Toimintojen turvaaminen palon-
kestavilla johtojarjestelmilla on eri-
tyisen tarkedé rakennuksissa, jois-
sa on saanndllisesti paljon ihmisia.
Naihin rakennuksiin kuuluvat julki-
set laitokset kuten koulut, sairaalat,
kokoustilat, virastot ja metroase-
mat mutta myds teollisuuslaitokset,
kerrostalot, ostoskeskukset ja suu-
ret parkkihallit.

30 minuuttia: Toimintojen séi-
lyttdminen evakuointia varten
Tulipalon  syttyessa 30  en-
simmaista minuuttia ovat ratkaise-
via rakennuksen evakuoinnille.
Talla aikavalilla pitdd toimintojen
séilyminen turvata seuraaville lait-
teistoille.

Turvavalaistuslaitteet
Henkilbhissit palo-ohjauksella
Palohalytyslaitteet

Laitteistot vierailijoiden ja tydn-
tekijoiden halyttamiseen ja oh-
jaamiseen palotilanteessa

e Savunpoistolaitteet

90 minuuttia: Toimintojen saily-
minen palontorjunnalle
Palontorjunnassa pyritaan siihen,
ettd maaratyt tekniset laitteistot
saavat viela riittavasti virtaa raken-
nuksessa 90 minuutin ajan tulipa-
lon syttymisen jalkeen. Naihin lait-

12 OBO VBS

teisiin kuuluvat:

e Laitteistot vedenpaineen nosta-
miseksi sammutusvesijarjestel-
misséa

¢ Koneelliset savunpoistolaitteet
seké palo- ja savupellit

e Palokunnan hissit, potilashissit
sairaaloissa

Erillisasennukset

Erillisasennuksiin suunnitelluilla
tuotteilla OBO tarjoaa valikoiman
kaytannollisia ja joustavia tuotteita
palonkestaviin  sédhkdasennuksiin,
joilta vaaditaan toimintojen turvaa-
mista. Tuotteet sopivat pysty- ja
vaakasuoriin asennuksiin ja ne on
hyvaksytty paloluokkien E30 ja
E90 mukaan. Tarkastusstandardis-
sa DIN 4102 osa 12 maaritettyihin
standardin mukaisiin kantaviin ra-
kenteisiin  kuuluvat:  kaapelien
asennus yksittaiskiinnikkeella ja
kaapelien asennus asennuskiskol-
la, kaapelikiinnikkeella seka
pitkalla vanteella.

Asennusijéarjestelmien palokuor-
mat

Voimassa olevan standardin MLAR
mukaan ei vaadita enda tietoja
sahkdasennusten  palokuormista
pako- ja pelastusteille, koska aina
vaaditaan palokuorma 0 kWh!
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Sahkolaitteiden toimintojen turvaaminen

Sailyttaa toiminnot!
Jotta tulipalon sattuessa pako- ja
pelastustiet ovat kaytettdvissé ja

tarkeat tekniset laitteistot kuten
hatavalaistus, palohalytysjarjes-
telmat ja savunpoistolaitteet séi-
lyvat toimintakykyisind, on &&-
rettoman tarkeaa, etta nama jarjes-
telmat  varmistetaan  erikseen.
Kayttamalla palonkestavia johtojar-
jestelmia on mahdollista turvata
sahkon toimitus myds palon sat-
tuessa ja yllapitaa tarkeat toimin-
not. Yksityiskohtaisia tietoja palo-
suojauksesta on OBO BBS palo-
suojatuotteiden luettelossa.

Standardin mukainen asennusta-

pa kaapelikiinnikkeella tyyppi

2056

Standardin  mukainen asennusra-

kenne kaapelikiinnikkeella ilman

pitkdd vannetta erillisasennuksena

tai kaapeleiden niputuksena. Pi-

kainfo:

e Seinéa- tai kattoasennus

e Pystysuora tai vaakasuora
asennus

¢ Kiskon asennus: maks. 0,3 m

e Tulppien etaisyys kiskossa:
maks. 0,25 m

e Erilliskaapelit: halkaisija 100
mm:iin

¢ Kaapeliniput: maks. 3 kaapelia
halkaisijalla maks. 25 mm

Standardinmukainen asennusta-

pa kaapelikiinnikkeella tyyppi

732/733

Standardin  mukainen asennusra-

kenne kaapelikiinnikkeella erillisa-

sennuksena tai kaapeleiden nipu-

tuksena. Pikainfo:

e Sein&- tai kattoasennus

e pystysuora tai vaakasuora
asennus

e Asennusetaisyys: maks. 0,3 m

e FErilliskaapelit: halkaisija 50
mm:iin

e Kaapeliniput: maks. 3 kaapelia
halkaisijalla maks. 25 mm

Kaapelin asennustapa kaapeli-
kiinnikeella

Kaapelin asennustapa kaapelikiin-
nikkeilla erillisasennuksena, asen-
nus seinaan tai kattoon. Pikainfo:
Tyyppi 2031/M 15

¢ Kiinnitysetéisyys: maks. 0,5 m
e Kaapelit: maks. 1,1 kg/m
Tyyppi 2031/M 30

e Kiinnitysetaisyys: maks. 0,5 m
e Kaapelit: maks. 2,5 kg/m
Tyyppi 2031/M 70

e Kiinnitysetaisyys: maks. 0,8 m
e Kaapelit: maks. 6,0 kg/m

Kaapelin asennustapa kaapeli-
kiinnikkeella

Kaapelin asennustapa kaapelikiin-
nikkeella erillisasennuksena, asen-

vt 'rr:
il -Irr-
gl

nus kattoon. Pikainfo:

Tyyppi 2033 M

e Kiinnitysetaisyys: maks. 0,5 m
Tyyppi 2034 M

e Kiinnitysetéisyys: maks. 0,5 m

VBS OBO 13
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Yleinen suunnitteluohje

Palonpidattavyys/tulenkestavyys

790°

DIN EN 60695-2-11 (VDE 0471
osa 2-11) mukaan sahkoliitanta-
materiaaleille on tehtava hehkulan-
kakoestus, jolla arvioidaan loppu-
tuotteen palovaarallisuus. Standar-
din mukaisessa merkityksessa lop-
putuotteita ovat séhkolaitteet seka
rakenneryhmat ja rakenneosat.
Hehkulankakokeessa tarkastetta-
vaan rakenneosaan viedaan heh-
kuva lanka (lampédtila, katso tau-
lukko 1 - Palonpidattavyys) 30 se-
kunnin ajaksi ja otetaan se sen jal-
keen pois. Vahintaan 30 seuraa-
van sekunnin aikana objektin pitaa
sammua, mikéli se on syttynyt pa-
lamaan, jotta itsesammuvuus on
turvattu.

Asennustekniikan lajit

960°

Koestuskappaleiden lajit Pinta-asennus lsjgr?::s ::gsr;auk- :;:I"’J ysst(:inﬁ/- ?;(t:::‘; ﬁ:::::s'
Koestuslampo-
tilat °C
Jako- ja liitantarasiat 650 650 750 850 650 750
Kojerasiat 750 650 - 850 650 750
Kattovalaisimien liitanta- ja kytkentarasiat 750 650 - 850 650 750
Seinévalaisimien liitdntarasiat 750 650 - 850 650 750
Kojeliitdntarasiat 750 650 - 850 650 750
Liitosholkit 750 - - - - 750
Eristavat osat, jotka on liitetty aktiivisiin osiin | 960 - - - - -
Asennusrasioiden kannet 750 - - - - -

14 OBO VBS
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Tietoja tarkastusmerkeista

VDE

VDE on sahkotekniikan, elektronii-
kan ja tietotekniikan, niihin liittyvien
tieteiden sek& niihin perustuvien
teknologioiden ja sovellusten liitto.
VDE Tarkastus- ja sertifiointilaitos
on kansallisesti ja kansainvélisesti
valtuutettu laitos sahkoteknisten
laitteiden, komponenttien ja jarjes-
telmien tarkastuksen ja sertifioinnin
alueilla. Siella tarkastetaan séhkoé-
tuotteiden turvallisuus, sédhkdémag-
neettinen yhteensopivuus ja muut
tuoteominaisuudet. Tarkastukset ja
sertifioinnit ovat tarkeitd kuluttaja-
suojan ja tuotteidemme jakelun ja
myynnin kannalta. VDE Tarkastus-
ja sertifiointilaitos neutraalina ja
rippumattomana laitoksena on
maailmanlaajuisesti sahkoteknii-
kan, elektroniikan ja tietotekniikan
kumppani. Kaikki erilaisten tuoteo-
minaisuuksien merkitykselliset tar-
kastukset liittyvat VDE:hen

Standardinmukaisuusselvitys
CE-merkinta

Tekniset tyovdalineet, jotka maari-
telladn asetuksissa - kuten sahko-
laitteet, koneet ja turvarakenneosat
taytyy varustaa CE-merkinnalla, jol-
la valmistaja vakuuttaa, etta lain
asettamat  turvallisuusmaaraykset
on taytetty. Lisaksi pitda olla stan-
dardinmukaisuusselvitys ja tekniset
asiakirjat. CE-merkinta ei ole
mikaan laatumerkki, vaan valmista-
jan selvitys siita, ettd han on nou-
dattanut lain asetuksia ja tekniikan
saantoja.

VBS OBO
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Yleinen suunnitteluohje

Tietoja suojaustasoista

IP-suojausluokka

IP-suojausluokalla ilmoitetaan, mi-
ten rakenneosa on suojattu ihmis-
kosketukselta ja vierailta esineilta
sekd vedelta. IP-suojausluokat on
maaritelty standardissa DIN EN
60529 (VDE 0470 osa 1). IP-tieto
muodostuu aina kahdesta tunnus-
numerosta:

Ensimmaéainen numero merkit-
see kosketussuojausta ja suo-
jausta vierailta esineilta. En-
sinna se ilmoittaa, miten kotelo
suojaa paasyn vaarallisiin osiin
estamalla tai rajoittamalla ka-
den kosketusta tai kddessa
olevien esineiden kosketusta.
Toiseksi se ilmoittaa, miten ko-
telo suojaa vieraiden kiinteiden
esineiden tunkeutumisen asen-
nettuihin sahkolaitteisiin.

Toinen numero merkitsee suo-
jausta vedelta. Se ilmoittaa, mi-
ten sahkdlaite on suojattu

sisaan tunkeutuvalta vedelta ja
sen vahingollisilta vaikutuksilta.

Suojaustaso
Tunnuk-
sen en-
simmainen . - . G L L
numero paasy vaarallisiin osiin estetty kiinteilta, vierailta esineilta
0 Paasy vaarallisiin osiin kAmmenella estetty suojaamaton
. . N ) Suojattu kiinteilta, vierailta esineiltd, joiden halkaisija
1 Paasy vaarallisiin osiin sormilla estetty ; -
on 50 mm tai enemman
> Paasy vaarallisiin osiin tyokalujen avulla estetty Suojattu Kiinteilta, vierailta esineiltd, joiden halkaisija
on 12,5 mm tai enemman
. - N ) Suojattu kiinteilta, vierailta esineiltd, joiden halkaisija
3 Paéasy vaarallisiin osiin metallilangalla estetty . .
on 2,5 mm tai enemman
. - " ) Suojattu kiinteilta, vierailta esineiltd, joiden halkaisija
4 Paasy vaarallisiin osiin metallilangalla estetty : N
on 1,0 mm tai enemman
5 Paéasy vaarallisiin osiin metallilangalla estetty suojattu pdlylta
6 Paasy vaarallisiin osiin metallilangalla estetty polytiivis

16 OBO VBS
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Tietoja suojaustasoista

Suojaustaso veden vahingollista vaikutusta vastaan

Tun-

nuk-

sen

tol- |} hyt kuvaus Méaritelmé

nen yhy

nu-

me-

ro

0 suojaamaton -

1 Suojattu tippuvalta vedelta Pystysuoraan putoavat vesipisarat eivat saa aiheuttaa vahinkoa

5 Suojattu tippuvalta vedeltd, kun kotelo on Pystysuoraan putoavat vesipisarat eivat saa vahingoittaa koteloa, kun ko-

15° kaltevassa kulmassa telo on 15° kaltevassa kulmassa

3 Suojattu suinkuvedeltd Molemminpuolisesti 60° pystykulmassa suihkuava vesi ei saa vahingoit-
taa koteloa

4 Suojattu roiskevedeltd Joka suunnasta voimakkaasti roiskuva vesi ei saa vahingoittaa koteloa

5 Suojattu voimakkaasti ruiskuavalta vedelta Joka suunnasta suihkuava vesi ei saa vahingoittaa koteloa

6 Suojattu voimakkaasti ruiskuavalta vedelta Joka suunnasta voimakkaasti suihkuva vesi ei saa vahingoittaa koteloa
Vetta ei saa esiintya niin paljon, etta silla on vahingollinen vaikutus, kun

7 Suojattu ajoittaiselta upotukselta veden alle kotelo on ei-standardin mukaisissa paine- ja aikaolosuhteissa ajoittain
upotettuna veden alle
Vetta ei saa esiintyd niin paljon, etta silla on vahingollinen vaikutus, kun

8 Suojattu jatkuvalta upotukselta veden alle kotelo on jatkuvasti upotettuna veden alle ehdoilla, jotka taytyy sopia val-

mistajan ja kayttajan valilla. Ehdot on kuitenkin vaikeampi tayttaa kuin tun-
nuksen numerossa 7

VBS OBO 17
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Yleinen suunnitteluohje

Tietoja suojaustasoista

Suojaustaso mekaaniselta kuor-
mitukselta

IK-koodi

IK -koodi standardin DIN EN
50102 mukaan merkitsee koteloi-
den suojaustasoa ulkoiselta me-
kaaniselta kuormitukselta. Koodi
muodostuu koodikirjaimista IK ja
kaksinumeroisesta tunnusluku-
ryhmasta 00-10. Jokainen numero-
ryhméa merkitsee kuormitusenergia-
arvoa jouleina (J). IK-koodi koskee
koko koteloa, joka suojaa kayttdo-
sia mekaanisen kuormituksen ai-
heuttamilta vahingollisilta vaikutuk-
silta. Koestus suoritetaan siten,
ettd koteloa iskurasitetaan erilaisil-
la koestusvasaraoilla.

Suojausluokat VDE 0140 mukaan
Sahkolaitteiden suojausluokat
DIN VDE 0140 maarittda suojaus-
luokat seuraavasti:

e Suojausluokka |: Suojamaadoi-
tetut sahkdlaiteet (suojaus suo-
jamaadoituksella kotelossa)

¢ Suojausluokka ll: S&hkolaitteet
suojaeristyksella (suojaus eris-
tykselld)

e Suojausluokka lll: Sahkolaitteet
suojajannitteelld (SELV-PELV,
suojaus mitoitusjannitteilla
maks. 25/50 V AC ja maks.
60/120 V DC)

Tyhjat muoviset rasiat vastaavat

suojausluokkaa Il, metallisiin rasioi-

hin ja metallipinnoitettuihin rasioi-
hin taytyy asentaa suojamaadoitus,
sen jalkeen ne vastaavat suojaus-

luokkaa I.

IK-koodi

00

01 02 03 04 05

06

07

08

09

Kuormitus, energia-arvo [J]

015 020 035 0,50 0,70

20
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Sahkolaitteiden merkinta

Selitykset standardista

Sahkémerkinnat

Kun kaytetaan jakorasioita ja liitti-
mid kayttdosat jaotellaan ominai-
sarvojen mukaan, jotka on maari-
telty VDE 0100 osan 200 mukai-
sesti. Merkinnoissa erotellaan sal-
littu enimmaisjannite (nimellisjanni-
te), sallittu enimmaisvirta (nimellis-
virta) ja liitettdvien johtojen ja kaa-
peleiden suurin sallittu poikkileik-
kausala (nimellispoikkipinta).

Nimellispoikkipinta Nimellisvirta

Liitettdvan johdon suurin tarkastet- Korkein sallittu virta liitdntapis-
tu, sallittu poikkipinta. teessa.

|
"2 e
11

Napojen lukumaara Aihioiden lukuméaara

Liittimen litantapisteiden lu- Aihioiden lukumé&éara jakorasiaan
kumaara. tai litantarasiaan.

660

Nimellisjénnite

Liitantapisteen korkein sallittu jan-

nite.

Y

VBS OBO
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Yleinen suunnitteluohje

Tarkeita tietoja ulkohalkaisijoiden maarityksista

Kaapelin halkaisija ja tilantarve, 1 = halkaisija mm, 2 = tilantarve cm?

Kaapeleiden ulkohalkaisijamitat,
PG ja metriset koot

Kaapelilla tarkoitetaan paallystettya
sahkdjohtoa, jota kaytetaan
sahkdenergian ja tiedonsiirrossa-
Kaapelit ilmoitetaan niiden nimel-
lispoikkipinta-alan mukaan. Nimel-
lispoikkipinta-alan ja yksittaisten,
kaapelissa olevien johtimien Ilu-
kumaaran perusteella méaéritetaan
kaapelin ulkohalkaisija ja hydty-
poikkipinta-ala. Kiinnikkeet ilmoite-
taan enimmaiskiinnitysalueella ni-
melliskokona millimetreissa Kiinni-
tettavalle rakenneosalle sopivan
kiinnikkeen mittojen selvittamiseksi
on taulukossa selvitetty PG-mitto-
jen ja metristen mittojen valiset yh-
teydet.

20 OBO VBS

Laskenta kaavalla (2r)2

Halkaisija ei kerro paljon kaapelin
tarvitsemasta todellisesta tilasta.
Laske: (2r)2. Tama arvo ilmaisee
todellisen tilantarpeen sisaltden va-
litilat.
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Tarkeita tietoja ulkohalkaisijoiden maarityksista

Kaapelin halkaisija ja tilantarve

Ulkohalkaisija mm PG-mitat Ulkohalkaisija mm Metriset mitat
12 PG 7 12,5 M 12

13 PG 7 12,5 M 12

15 PG 9 15,2 M 16

16 M 16

18 PG 11 18,6 M 16/M 20
19 PG 11 18,6 M 16/M 20
20 PG 13,5 20,4 M 20

21 PG 13,5 20,4 M 20/M 25
22 PG 16 22,5 M 20/M 25
23 PG 16 22,5 M 20/M 25
24 M 20/M 25
25 M 25

28 PG 21 28,3 M 25/M 32
32 M 32

37 PG 29 37 M 32/ M40
40 M 40

47 PG 36 47 M 40/M 50
50 M 50

54 PG 42 54 M 50/M 63
59 PG 48 59,3 M 50/M 63
63 M 63

VBS OBO
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Jakorasioiden ja tarvikkeiden suunnittelu- ja asennusohje

Tietoja kondensioveden muodostumisesta

24

Jakorasioiden asennuksen suunnitteluohje

25

Jakorasian asennusohje, A-sarja

26

Jakorasian asennusohje, ECO-sarja

28

Jakorasian asennusohje, B 9/T
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30

Jakorasian asennusohje, Variobox

32

Jakorasian asennusohje, T-sarja

34

Jakorasian asennusohje, B-sarja ilman kierretta

==

40

Jakorasian asennusohje, B-sarja kierteella

38

Jakorasian asennusohje, FireBox

42

Geelijatkoksen asennusohje, Aquasit

45
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Suunnitteluohje - jakorasiat

Kondensiovesi rasioissa

Kondensiovesi suljetuissa
rasioissa

Kondensiovesi tiiviisti  suljetuissa
rasioissa kuten jakorasioissa on
erityisesti ongelma, kun lampatila
vaihtelee usein ja vaihtelut ovat
suuria. Kun lampotila vaihtelee (=
ilmankosteuden muutokset) rasian
ulkopuolella, ylimaéarainen ilman-
kosteus ei paase poistumaan
erittain tiiviisti suljetusta rasiasta ja
nain muodostuu kondensiovetta.
Syntyy vaikutelma, etta rasia ei ole
tiivis. Jos kosteutta ei johdeta pois,
se saattaa vahingoittaa sahko-
litantdja. Sen vuoksi asennuksia ei
pitaisi tehda alueille, joissa lampo6-
tilan vaihtelut ovat erittéin suuria.

24 OBO VBS

OBOn jakorasioissa on aihiot, jot-
ka voidaan avata kondensioveden
muodostumisen minimoimiseksi tai
jopa estamiseksi. 4 mm:n aihiot
ovat rasian takapuolella. Jos aihiot
avataan, lampaotilan ja ilmankosteu-
den muutokset toteutuvat suhteelli-
sen samanaikaisesti rasian siséa- ja
ulkopuolella DIN VDE 010-520
mukaan -  Vahvavirtalaitteiden
asennus 1000 V:iin asti "pitdd suo-
rittaa ennakkotoimia veden pois-
johtamisessa, kun vettd tai kon-
densiovettda voi muodostua kaape-
li- ja johtojarjestelmiin". Kun asen-
nuksen tiiviysvaatimukset ovat kor-
keat, pitaa tarpeen vaatiessa ryh-
tya vaihtoehtoisiin toimenpiteisiin.
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Jakorasioiden asennus

Jakorasioiden asennus syttyviin

rakenteisiin tai rakennusaineisiin
VdS-standardi 2023 maarittaa, etta
jannitteisten johtojen sahko-
litantdja saa asentaa syttyville
alustoille vain liitimilla, jotka on si-
joitettu soveltuviin sédhkdasennustr-
asioihin DIN VDE 0606 mukaan.
Rasioiden pitda olla suljettuja
asennusalustan suuntaan ja vasta-
ta DIN VDE 0606:n vaatimuksia.

DIN VDE 0100-737: Suojattu tai
suojaamaton asennus kosteissa
ja marissa tiloissa seka ulkona
olevissa laitteistoissa

Kosteissa ja marissa tiloissa, kuten
esim. suurkeittidissd, pesuloissa,
jaéhdytyshuoneissa, sahkolaitteet
pitda suojata vahintaan suojausluo-
kan IP X1 (suojaus tippuvalta ve-
deltd) mukaan.

Alueilla, joissa mahdollisesti suih-
kuaa vetta, sahkolaitteet on suojat-
tava suojausluokan IP X5 mukaan.
Tarkka jaottelu 16ytyy standardista
DIN EN 60529!

Suojaamattomassa  ulkoasennuk-
sessa (DIN VDE 0100-737), kuten
esim. asennettaessa asemalaitu-
reille, nostureihin, rakennusten ul-
koseiniin jne., pitdda kaytettyjen
sahkdlaitteiden vastata vahintaan -
suojausluokkaa IP X3. Suojaamat-
tomassa ulkoasennuksessa (DIN

VDE 0100-737), kuten esim. asen-
nettaessa sisaantuloportteihin, ra-
kennuksiin  kattoulkonemilla jne.,
pitda sahkolaitteiden vastata va-
hintddn suojausluokkaa [P X1
(suojattu tippuvalta vedelta).

Huomautus: Ulkoasennuksissa voi-
vat ymparoivan ilmaston haitta-ai-
neet vaikuttaa rajoittavasti valitun
tuotteen sopivuuteen!

VBS OBO
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Suunnitteluohje - jakorasiat

L

Jakorasian asennusohje, A-sarja

Klassikko kostean tilan jakorasioi-
den asennuksissa: OBOn A-sarja
halogeenivapaasta kestomuovima-
teriaalista. Ruuviton, pitava kansi
mahdollistaa nopean ja turvallisen
asennuksen seka sisa- etta ulkoti-
loissa.

26 OBO VBS

A-sarjan jakorasiat ovat saatavilla
seka kytkentarimojen kanssa etta
ilman. Vaaleanharmaan vakiovarin
(RAL 7035) lisaksi on tarjolla puh-

taanvalkoinen malli (RAL 9010)
seka telekaapeleille ja muille ilmoi-
tusjarjestelmille  punainen  vaéri.

Kaikki jakorasiat on valmistettu ha-
logeenivapaasta materiaalista ja
ne ovat itsesammuvia VDE 0471 /
DIN I[EC 695 osan 2-1 mukaan,
koestuslampotila 750 °C.
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Jakorasian asennusohje, A-sarja

FITi o -wwarree I

Kéaytto: A-sarja, seindaasennus A-sarjan kiinnitys

A-sarjan valmis asennus asennusputkella ja Jakorasia voidaan kiinnittdd nopeasti ja var-

Quick -putkikiinnikkeella. masti kestavien ulkopuolisten kiinnityspisteiden
avulla.

Kaytto: Sisaanvientikarki Kannen asennus, A-sarja

Sisaanvientikarki tyonnetaan kaapelin paahan. Kansi voidaan kiinnittda rasiaan ilman tydkalu-
Kaapeli painetaan karjen avulla aihioiden lavit- ja.

se.

Kaapelin sisaanvienti A-sarja

Kaapeleiden lapivientiaukkojen aihiot voidaan
leikata veitselld tai 1&vistéd mukana toimitetulla
kaapelin lapivientikarjella.

Tilaa johdotusten tekemiselle

A-sarjan jakorasioissa on riittdvasti tilaa johdo-
tukselle pisto- ja ruuviliittimilla.

vBS OBO 27
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Suunnitteluohje - jakorasiat

|

Jakorasian asennusohje, ECO-sarja

ECO-sarjan jakorasiat on valmistet- aaleja, kun ei tarvitse tehda useita tava. Kaikki kiinnitysmitat on mer-
tu halogeenivapaasta kertamuovis-  Kiinnityksia. kitty  takapuolelle. ECO-sarjalla
ta. Jakorasiat voidaan yhdistaa toi- Lujuus on varmistettu kaksinkertai-  kaikki asennukset voi hoitaa hel-
siinsa ilman lisatarvikkeita. Nain silla sivuseinamillda. Pisteméaisten  posti ja nopeasti.

saastetaan aikaa, rahaa ja materi- tukien ansioista kiinnitys on luotet-

28
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Jakorasian asennusohje, ECO-sarja

Kéaytto: ECO-sarja seindasennukseen

ECO-sarjan valmis asennus Quick-Pipelld ja
Quick-putkikiinnikkeella

Asennuksen valmistelu ECO

Varmaa ja mukavaa: itsetiivistyvat kaapeleiden
aihiot voidaan leikata kaksivaiheisesti
siséltapain.

ECO-sarjan kiinnitys

Jakorasiat kiinnitetdan liitintilan ulkopuolella
olevien kiinnityspisteiden avulla asennusalus-
taan.

ECO-sarjan asennus

Johtoja asennettaessa kansi vain siirretéan
rasian sivuun, nadin se on aina saatavilla ja
ECO-BOX voidaan helposti sulkea.

ECO-jakorasiat voidaan yhdistda nopeasti ja
helposti toisiinsa. Kun ei tarvitse tehda toista
kiinnitysta, saastetadn aikaa ja rahaa. Pis-
temaisten tukien ansiosta kiinnitys on luotetta-
va.

Jakorasioiden johdotus

ECO-sarja soveltuu yhdistamismahdollisuuk-
siensa vuoksi myos suurille kaapelimaarille. La-
pijohdotukset ovat mahdollisia sivuseinien lapi.

vVBS OBO 29
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Suunnitteluohje - jakorasiat
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Jakorasian asennusohje, B 9/T

OBO B 9/T jakorasia on valmistet-
tu kahdesta halogeenivapaasta

muovikomponentista: tiiviste on
pehmeda ja rasia kovaa muovia.
Tama 2K-tekniikka takaa taydelli-
sen tiiviyden ja lujuuden. Suojaus-
luokka IP 67 saavutetaan silloinkin,
kun kalvo lavistetdan suoraan kaa-

30 OBO VBS

pelilla tai johdolla. Kierreaihioihin,
jotka on painettu sivuseiniin, voi-
daan lisdksi asentaa holkkitiiviste
vedonpoistoa varten.

Tasaiset ulkoseindt mahdollistavat
useiden rasioiden asentamisen tii-
viisti rinnakkain - myos jalkiasen-
nuksissa. Kaikki Kiinnitysmitat on

merkitty takapuolelle. Niiden avulla
rasia voidaan Kiinnittaa tarkkaan.
B 9/T on monipuolinen ongelman-
ratkaisija rajoittamattomilla asen-
nusmahdollisuuksilla eri alueille -
my0s jatkuvasti kosteisiin tiloihin.
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Jakorasian asennusohje, B 9/T

Kéaytto: B9T seindasennukseen
Valmis asennus BT holkkitiivisteilla.

Kaapeliaihion tiiviys
Kalvotiiviste tiivistda kaapelin mittatarkasti. Suo-
jausluokka séilyy.

Asennus V-TEC-holkkitiivisteella

Vaantosuojalla ja vedonpoistolla: V-TEC-holkki-
tiivisteet lyhyella kierteelld kiinnittyvéat luotetta-
vasti.

Kannen asennus
Kansi kiinnitetdan rasiaan.

Kiinnitys - B 9/T Kaapelin sisaanvienti

Pohja-alueella olevissa kiinnitysrei'issé on lavis- B 9/T jakorasian lavistyskalvo lavistetdan kaa-
tyskalvo, johon ruuvi kiinnittyy. Se takaa suo- pelilla iiman tyékaluja.

jausluokan.

Asennus holkkitiivisteilla ilman vedonpoistoa Asennus holkkitiivisteilla ilman vedonpoistoa

Vaihtoehtoisesti voidaan holkkitiivisteet ilman Holkkitiiviste ilman vedonpoistoa, lyhyella kier-
vedonpoistoa ruuvata kiinni myds lyhyella liitos- teella ruuvataan rasiassa olevaan kierteeseen.
kierteelld jakorasioissa B 9/T. Lavistyskalvoa ei tarvitse poistaa.

Asennus V-TEC-holkkitiivisteella Kytkentalaatta

Holkkitiiviste, V-TEC, lyhyella kierteella ruuva- Jakorasiaan voidaan asentaa kytkentélaatta.
taan rasian kierteeseen. Lavistyskalvoa ei tarvit-

se poistaa.

Kannen asennus
Ruuvit ruuvataan kiinni ruuvitaltalla.

vBS OBO 31
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Jakorasian asennusohje, Variobox

Variobox-jakorasiat on valmistettu
halogeenivapaasta kertamuovista,
saatavana kahta eri kokoa. Kaape-
lit voidaan asentaa kalvotiivisteen
lapi. Talldin sailyy suojausluokka IP

32 0OBO VBS

54, Vaihtoehtoisesti voidaan
kayttdd myds holkkitiivisteitd ja
vastamuttereita kaapelien vedon-
poiston varmistamiseksi. Holkkitii-
visteilla saavutetaan samalla suo-

jausluokka IP 65. Variobox -jakor-
asiat ovat kuuluneet jo vuosikym-
menien ajan OBOn jakorasiavali-
koimaan. Ne sopivat kaytettavaksi
erilaisissa asennuskohteissa.
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Jakorasian asennusohje, Variobox

Suunnitteluohje - jakorasiat
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Kéaytto: Variobox-sarja (VBX), seindasennus VBX-sarjan kiinnitys Kaapeleiden sisaéanviennit VBX 25

VBX-sarjan valmis asennus. Jakorasia kiinnitetdan sisalla olevien reikien VBX 25:n aukot voidaan avata helposti ja siis-
kautta asennusalustaan. Ruuvien paat pei- tisti mukana toimitetulla tydkalulla.

tetdan toimitukseen kuuluvilla peitetulpilla.

Kalvotiivisteet Kaapeleiden sisaanviennit kalvotiivisteella Holkkitiiviste
Aihioihin voidaan asentaa kalvotiivisteitd EDVS. Kalvotiiviste avataan johdon halkaisijan mu- Kalvotiivisteiden sijasta voidaan kayttda myos
kaan. Sen jalkeen kaapeli viedaan jakorasiaan. holkkitiivisteita. Holkkitiiviste kiinnitetaan vasta-

mutterilla aihioon.

Kytkentélaatta Asennus kaapelihyllyihin
VBX-sarjan jakorasioihin tyyppi VBX KL voidaan Jakorasiat voidaan kiinnittda kaapelihyllyihin
asentaa kytkentalaatta. asennuslevylla VBX MO.
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Suunnitteluohje - jakorasiat
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Jakorasian asennusohje, T-sarja

OBOn T-sarjaan kuuluu eri varisia,
halogeenivapaasta kertamuovista
valmistettuja jakorasioita. T-sarjan
jakorasioissa on sivuseinamissé ai-
hiot, jotka on suljettu (T-jakorasian
koosta riippuen) 4 - 24 kalvotiivis-

34 OBO VBS

teelld. Liséksi on saatavana UV-sa-
teilya kestavia ja 960 °C:en hehku-
lankatestissa itsesammuvia rasioita
sekd rasioita punaisilla kansilla.
Kaapelit voidaan asentaa jakorasi-
aan suoraan kalvotiivisteen api.

Tiivisteet ovat matalia ja upotettu
rasiaan siten, ettd ne eivat kohoa
reunan ylitse. Nain ollen rasiat voi-
daan yhdistdd toisiinsa aukotto-
masti.
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Jakorasian asennusohje, T-sarja

Kaytto: T 25
Asennus pienella pydredlla jakorasialla T 25.

Kéaytto: T 40
Asennus pienelld nelikulmaisella jakorasialla T
40.

T-sarjan kansi signaalivarilla

Asennus jakorasialla T 60 ja punaisella mer-
kintdkannella

Seinéa-/kattokiinnitys

Jakorasiat voi kiinnittda kattoon kahden tai
neljan murrettavan reian l1api. Reiat voi sulkea
peitetulpilla.

Kalvotiivisteet

Kaapelit voidaan asentaa suoraan ilman apuva-
lineita johdinpailla painamalla.

Kulmakiinnitys - seinakiinnitys

Koosta T 60 alkaen jakorasiat voidaan asentaa
alustaan kulmissa olevista kannen kiinnitysau-
koista.

Putkinysat

Asennusputkien asennusta varten on saatava-
na myos putkinysia. Niiden avulla voidaan
tehda tiivis asennus.

Kiinnitys asennuslevyyn

Pohjassa on kahdesta neljaan kiinnityskohtaa
peltiruuveille 3,5 x 9,5 mm, joista rasia voidaan
kiinnittda esim. asennuslevyyn.

Aihio / holkkitiivisteen kaytto

Aihioihin voidaan asentaa holkkitiivisteita tyyppi
V-TEC VM, vedonpoistimiksi.

Kannen kiinnitysnauha

Kannet on kiinnitetty rasian sisépuolelta alao-
saan kiinnitysnauhalla siten, ettd ne eivat voi
kadota.

Kannen lukitus

Koosta T 60 alkaen kansi kiinnitetdan rasiaan
kaantolukolla ja avataan ja suljetaan neljannes-
kierroksella.

Kannen tiiviste / IP-suojausluokka

Jakorasiat on varustettu koosta T 60 lahtien
vaahdotetulla kannen tiivisteelld. Nain saavute-
taan korkea suojausluokka IP66.
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Suunnitteluohje - jakorasiat

Jakorasian asennusohje, T-sarja

Kytkentalaatta

Jakorasioiden T 25 - T 100 sisalle voi keskella
olevaan kiinnityspisteeseen kiinnittaa kytkenta-
laatan.

Asennuskiskon kiinnitys

Kokojen T 60 - T 350 jakorasioihin voi asentaa
asennuskiskoja seka pitkittais-, poikittais- etta
vinosuunnassa.

Pistoliittimien kaytto
Pistoliittimia kaytetdan johdoille max. 2,5mm2.

Kaapeleiden sisaéanviennit Rasiat umpinaisilla
sivuilla

T-rasioihin, joissa on umpinaiset sivut, voidaan
porata porrasporalla aukkoja tarpeen mukaan.
Kalvotiivisteiden EDK ja holkkitiivisteiden V-TEC
VM seka vastamuttereiden avulla voidaan séi-
lyttda korkea suojausluokka.

T-sarjan asennus ulkotiloihin

T-sarjan jakorasiat ovat UV-kestavia. Ne voi-
daan asentaa ulos auringonpaisteeseen. Kalvo-
tiivisteiden avulla voidaan vieda kaapelit sisdan
ilman ettd suojausluokka heikkenee.

36 OBO VBS

Murrettavat aihiot pohjassa

Jakorasian pohjassa on murrettavat aihiot joi-
den lapi voidaan asentaa kaapelit, jotka tulevat
suoraan asennusalustasta.

T-sarjan ja holkkitiivisteiden asennus
ulkotiloihin

Tyypin V-TEC VM holkkitiivisteissé on kaapeleil-
le sekd vedonpoistin ja vaantdsuoja.

T-sarjan kansi signaalivérilla

Turvallisuudelle oleellisten virtapiirien merkitse-
miseen on tarjolla jakorasioita, joiden kannet
ovat signaalinpunaisia.

Kondensiovesi

Tiiviisti sulkeutuvissa rasioissa, joita kaytetdan
ulkotiloissa, on tarkeda varmistaa, ettd mahdol-
lisesti syntyvé kondensiovesi johdetaan aukko-
jen kautta pois. Tama koskee vain laitteistoja,
joille ei ole asetettu korkeita pdly- ja kosteus-
suojausvaatimuksia.
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Jakorasian asennusohje, T-sarja

T-sarja tiivisteilla vedonpoistimille T-sarja Wieland-liittimilla

Tiivisteiden lapi kaapelit voidaan asentaa suo- T-rasian 100 NL W sivuun Kiinnitetyt Wieland-
raan T-rasiaan. Tiivistyshuulet estavat johdon ta- littimet tyyppi GSt 18-i3 johtimineen. Liittimet
hattoman ulosvetéamisen. on merkitty eri véarein.

T-sarja Modul 45 pistorasioilla

T 100 MSD jakorasiaa, jossa on esiasennetut
ja litdntaa varten johdotetut pistorasiat.

vBS OBO 37
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Suunnitteluohje - jakorasiat

Jakorasian asennusohje, B-sarja kierreaihioin

OBOnN B-sarjan jakorasiat kierteilla
ovat kuuluneet jo vuosikymmenia
kiinteana osana OBO Betterman-
nin toimitusvalikoimaan. Ne on val-
mistettu aminomuovista. Muovi on
kovaa ja lujaa, toisin sanoen jakor-

38 OBO VBS
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asioiden seinamat ovat jaykkia
eikd niiden muoto muutu. B-sarjan
jakorasiat sopivat hyvin olosuhtei-
siin, joissa on suuria lampdtilan
vaihteluita. Kaapeleiden Iapiviennil-
le tarvittavat aihiot avataan ruuvital-

talla. Sivuseindmien aihioihin voi-
daan suoraan ruuvata holkkitiivis-
teet. Samalla ne toimivat kaapelei-
den vedonpoistimina.
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Jakorasian asennusohje, B-sarja kierreaihioin

Kaytto: B-sarja kierteelld, seindasennus Asennus seindan B11M Holkkitiivisteen asennus
Valmis asennus, B 11 holkkitiivisteella ilman ve- Jakorasiat kiinnitetdan liitintilan ulkopuolella Holkkitiivisteet voidaan ruuvata suoraan
donpoistoa ja ISO-kaapelikiinnikkeell. olevien kiinnityspisteiden avulla asennusalus- sa oleviin kierteisiin.

taan.

Aihiot voidaan murtaa ruuvitaltalla tai muulla
sopivalla tyékalulla.

Kaapeleiden asennus Kéaytto holkkitiivisteiden (ilman vedonpoistoa)
kanssa
Kaapelit viedaan jakorasiaan holkkitiivisteiden Murrettaviin aihioihin voidaan asentaa erilaisia

lapi. Nain IP-suojausluokka sailyy. holkkitiivisteitd. Kahden kaapelin asennuksessa
samaan aihioon voidaan kayttda kaksoisholkki-

tiivisteita.

VBS OBO

rasias-
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Suunnitteluohje - jakorasiat
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Jakorasian asennusohje, B-sarja

OBOnN kestomuovisen jakorasiava-
likoiman klassikko on my6s B-sar-
ja. Jakorasiat on valmistettu ami-
nomuovista. Muovi on kovaa ja lu-
jaa, toisin sanoen jakorasioiden
seindmat ovat jaykkia eika niiden

40 OBO VBS

muoto muutu. B-sarjan jakorasiat
sopivat hyvin olosuhteisiin, joissa
on suuria lampotilan vaihteluita.
Kaapeleiden lapiviennille tarvittavat
aihiot avataan ruuvitaltalla. Kaapelit
on helppo asentaa kalvotiivisteiden

lapi suoraan jakorasiaan. Lisaksi
aihioiden lapi voidaan ty6ntaa kal-
votiivisteiden sijasta holkkitiivisteita
ja ruuvata ne Kiinni sisapuolelta
vastamutterilla.
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Jakorasian asennusohje, B-sarja

Kéaytto: B-sarja seindasennukseen Kéaytto: B-sarja seindasennukseen

Valmis asennus, B60M kalvotiivisteella ja ISO- Jakorasiat kiinnitetdan kiinnitysrei'istéa asen-
kaapelikiinnikkeella. nusalustaan.
Aihiot avataan ruuvitaltalla tai muulla sopivalla
tyokalulla.

Kaapelin asennus

Kalvotiivisteet avataan kaapelin halkaisijan mu-
kaisesti. Sen jalkeen kaapeli voidaan viedaan
jakorasiaan.

Kaapeleiden sisaéanviennit

Kaapeleiden asennuksissa voidaan kayttaa jo-

ko Kkalvotiivisteita tai holkkitiivisteita.

VBS OBO
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Suunnitteluohje - jakorasiat

Jakorasian asennusohje, FireBox

Asennusten palonkestavyydelle
asetetaan nykyaikaisissa raken-
nuksissa yha suurempia vaatimuk-
sia. Néaiden vaatimusten tayttami-
seksi OBO tarjoaa kestomuovisen
FireBox jakorasiasarjan palon-
kestavien kaapelien jatkamiseen ja
haaroittamiseen.  Fire-Box-sarjalla

42 OBO VBS

OBO
tuotteilla palonkestddn asennuk-
seen.

Saksalaisen
DIN4102.12 mukaan tarkastetut ja
hyvaksytyt tyypit B 100 E, B 160 E
ja B 250 E ovat luotettavia ja tur-

taydentdaa valikoimaansa

standardin

vallisia. Jakorasiat toimitetaan

asennustarpeineen, joihin kuuluu
nelja kalvotiivistetta ja kytkentalaat-
ta kiinnitysruuveineen.

OBOn FireBoxin erikoisominaisuus
on, korkeita lampotiloja kestava
kytkentalaatta. OBO tarjoaa
kaytannollisia ratkaisuja.
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Jakorasian asennusohje, FireBox

Kéaytto: FireBox B 160 E, seindasennus, Kéytto: FireBox B 100 E, seindasennus Kéytto: FireBox B 250 E, seindasennus,
haaroitus Valmis asennus, B 100 E merkintékilvell. haaroitus
Valmis asennus, B 160 E merkintékilvella. Valmis asennus, B 250 E merkintékilvella.

Asennuksen valmistelu Asennuksen valmistelu Asennuksen valmistelu

Aukkojen murtaminen pohjaan. Merkinta. Poraus @ 5 mm vah. 60 mm syvyydelta, pora-
reikien etéisyys: B 100 E - 88 mm, B 160 E -
105 mm, B 250 E - 113 mm. Porareiat puhdis-
tettava hyvin.

Jakorasian kiinnitys Jakorasian kiinnitys Asennuksen valmistelu
Rasia kiinnitetaan kytkentélaattoineen. Rasia kiinnitetaan kytkentalaattoineen betoni- Lapivientiaihiot murretaan.
ruuveilla palamattomaan alustaan.
Avain T30, kiristysmomentti maks. 3 - 8 Nm.

Asennuksen valmistelu Kaapelin asennus Kaapelin asennus

Kalvotiivisteiden asennus. Kuoritut kaapelinpaat viedaan sisaan. Suojamaadoitus on aina liitettdva vihreé-keltai-
seen PE-liittimeen.
Johtimien risteyksia on valtettava, kiinnikkeen
etéisyys rasiasta maks. 100 mm.

vVBS OBO 43
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Suunnitteluohje - jakorasiat

Asennuksen paattaminen
Kannen kiinni ruuvaaminen.

a4

OBO VBS

Jakorasian asennusohje, FireBox

Asennettu jakorasia palonkestavana
asennuksena

Merkintékilpien asennus, joissa on kaikki kaa-
pelin asennuksesta vaaditut tiedot DIN 4102
osan 12 mukaan.
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Aquasit geelijatkoksen asennusohje

Aquasit on putkiloon pakattu kaksi-
komponenttinen geeli kaytettavaksi
alueilla, jossa kosteuspitoisuudet
ovat korkeita ja jatkuvia. Sitd voi-
daan kayttad myds alueilla, joilla
esiintyy iskuja ja tarinaa.

Putkilo sopii tavallisiin  kaupasta
saataviin silikonipistooleihin. Avaa-

matonta alumiinipakkausta voi-
daan sailyttdd huoneen lampotilas-
sa vuoden ajan. Kun pakkaus on
avattu sen sisaltd pitdd kayttaa
vuorokauden sisélla.

Ominaisuudet Aquasit:
Suojausluokka: IP68 1,8 bar/1000
h

Nimellisjannite: 400 V
Lapilydntilujuus: >20 kV/mm VDE
0291, osan 2 mukaan
Kayttdlampdétila: -40 - +90 °C
Kasittelylampotila: 0 - +40 °C
Halogeenivapaa, ei sisélla silikonia
eikd isosyanaattia
Ymparistoystavallinen ja myrkytdn

VBS OBO 45
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Suunnitteluohje - jakorasiat

Aquasit geelijatkoksen asennusohje

W | )

Valmistelut

Jotta Aquasitia voidaan kayttaa, seindasennuk-
sissa rasian yldosasta irrotetaan tiiviste.

Kéaytto: Pumppukuilu

Sahkdasennukset jotka voivat vahingoittua kor-
keasta ja/tai pitkakestoisesta kosteudesta, suo-
jataan Aquasit-tiivistemassalla.

Taytetty jakorasia
Riittaa, etté jakorasia taytetaan niin, etté liittimet
ovat taysin peitossa.

46 OBO VBS

Taytté Aquasitilla.

Aquasit voidaan levittaa tavallisella silikonipis-
toolilla. Aquasit-patruunaan pitéad yhdistaa se-
koitusputki. Sitd voidaan kayttda useiden jakor-
asioiden perakkaisessa taytdssa. Kun Agquasit-
pakkaus on avattu sen sisaltd pitaa kayttaa
vuorokauden sisalla. Sekoitusputkessa oleva
geeli kovettuu noin 20 - 30 minuutin kuluessa.

Ulkona toteutettavan asennuksen valmistelu

Asennettaessa maapohjaan Aquasit voi suojata

asennusta, joka ei myéhemmin enda ole naky-
villa. Jakorasioihin pitdd asentaa holkkitiivisteet
vedonpoistimiksi. Rasiat on suojattava myos
mekaanisesti.

Séahkotarkastus

Aquasit kovettuu pehmeén joustavaksi. Mittauk-

set voidaan tehdan geelin 18pi - se tiivistyy it-
sestaan. Geelia voidaan myos helposti poistaa.

Jakorasian valmis asennus

Kun jakorasia on taytetty, tiiviste voidaan aset-
taa takaisi paikoilleen. Sahkolaitteisto voidaan
ottaa valittdmasti kayttoon. Jakorasia on nyt
suojattu pitkakestoiselta kosteudelta ja tayttaa
suojausluokan IP 68 vaatimukset.

Taytté Aquasitilla

Aquasit voidaan levittaa tavallisella patruunapis-

toolilla. Aquasit-patruunaan pitéad yhdistaa se-

koitusputki. Sitd voidaan kayttda useiden jakor-
asioiden perakkaisessa taytdssa. Kun Aguasit-

pakkaus on avattu sen sisaltd pitaa kayttaa
vuorokauden sisélla. Sekoitusputkessa oleva
geeli kovettuu noin 20 - 30 minuutin kuluessa.

Jakorasian valmis asennus

Jakorasia on nyt taytetty ja vastaa suojausluok-

kaa IP 68.
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Uppoasennettavien rasioiden ja levyseinarasioiden suunnittelu- ja asen-
nusohje

Uppoasennusrasioiden asennusohje 50

Levyseinarasioiden asennusohje 52
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Suunnitteluohje - uppoasennusrasiat ja

levyseinarasiat

Uppoasennusrasioiden asennusohje

Tama rasiasarja on parhaimmillaan
muuratuissa rakenteissa. Rasiat ja

50 OBO VBS

tarvikkeet on kehitetty taman asen-
nustavan tarpeisiin. Tuotevalikoima

kasittaa kaikki tarvittavat osat.
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Uppoasennusrasioiden asennusohje

H T

| : 3 P
Asennus - kojerasiat

Uppoasennusrasiat on helppo kiinnittaa esim.
massalla.

|
i~
: B |

RREAE

Kojerasian kiinnitys naulauskorvakkeilla
Uppoasennettava naulauskorvakkeilla, voidaan
kiinnittdd muurauksiin terdsnauloilla. Naulaus-
korvakkeet ehkdisevat myds rasiaa uppoamas-
ta liian syvélle asennusaukkoon.

Rasioiden yhdistaminen

Kojerasiat yhdistetaan nysilla. Yhdistelméaetai-
syys on 71 mm.

Sileé kansi
Rasian siledssa kannessa on jousikiinnitys.

Kojerasiat

Kojerasiassa on kalusteen liséksi mahdollista
asentaa liittimia.

Korotusrenkaat

Jos seinassa olevan rappauksen pitda olla pak-
sumpi, korotusrenkaat voidaan ruuvata rasioi-
hin.

‘
i .

Yleiskansi

Yleiskannet sopivat kojerasioille, joiden reikien
etéisyys on 60 mm ja rasioille, joiden reikien
etéisyys on 67 mm.

Taivutussateet

Taivutussateiden noudattamiseen uppoasen-
nuksissa (esim. koaksiaalikaapeleille) sopivat ti-
lavammat kojerasiat.

Rasioiden asennus
Rasioilla voidaan tehda liitdnnét seinissa.

Merkintékansi

Merkintékannet asennetaan rasioihin ennen
rappausta. Ne estavat rasian sisdosien likaan-
tumisen ja helpottavat rasian I16ytamistéa rap-
pauksesta.

s
e

Seinavalaisimien liitdntarasiat

Valaisimien liitantarasia standardin VDE 0100
mukaan.

Kojerasia CEE uppoasennukseen

CEE kojerasialla 2392 ja peitelevylla 2393/UP
voidaan asentaa CEE-pistorasiat 60 x 60 mm:n
kiinnitysmitalla.

VBS OBO 51
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levyseinarasiat

Levyseinarasioiden asennusohje

Levyseinéarasiolla asennetaan
asennuskalusteita asennusputkilla
tai putkettomasti vaipallisilla kaa-

52 OBO VBS

peleilla levyseiniin. Ne soveltuvat
sekd ensi- ettd jalkiasennukseen.
Osassa rasioissa on tuulenpitavat

kalvotiivisteet. Kaikki levyseinar-
asiat sopivat levypaksuuksille 7-
35mm.
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Levyseinarasioiden asennusohje

Asennus huoneen sisaantuloalueelle

Yleensa kytkimet ja painikkeet sijoitetaan tilan
sisdantulon laheisyyteen kaden korkeudelle.
Naiden kalusteyksikoiden sijoittamiseen sopivat
parhaiten uppoasennukseen suunnitellut kojer-
asiat.

Kojerasian asennus

Kaapelit ja/tai putket tuodaan kojerasian takao-
saan, ne lukittuvat automaattisesti rasiaan. Sen
jalkeen kojerasiat sijoitetaan porareikiin.

Levyseindrasian kiinnitys
Kojerasia kiinnitetddn porareikdan ruuvitaltalla
ja ruuvilla. Rasian takapuolella olevat kiinnitys-
laatat antavat riittavan tuen.

Asennus - jakorasiat

Levyseindrasioilla voidaan tehda liitannat sei-
niin.

Kaksoiskojerasian asennusaukon valmistelu

Kun kaytetdan 2-osaisia kojerasioita, porataan
ensin kaksi halkaisijaltaan 68 mm:n reikaa 71
mm:n etdisyydelle toisistaan. Loput leikataan
pois veitsella.

Kojeiden asennus levyseinéarasioihin

Valmiiksi uppoasennettuihin kojerasioihin voi-
daan nyt asentaa kalusteyksikot.

Asennusaukon valmistelu

Merkitaan aukon keskikohta ja sahataan reikéa-
sahalla 68 mm:n reikd. Yhdistelmdasennukses-
sa noudatetaan norminmukaista etaisyytta 71
mm ja porataan toinen reiké joko vaakatasoon
tai alapuolelle.

Kaksiosaisen kojerasian asennus

Kaapelit ja/tai putket tuodaan kojerasian takao-
saan, ne lukittuvat automaattisesti rasiaan. Sen
jalkeen kojerasiat sijoitetaan porareikiin.

Tuulenpitava asennus

Kun kaytetaan tuulenpitavia levyseinarasioita
kaapelit ja/tai asennusputket asennetaan vain
suoraan pehmeéan kalvon Iapi.
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Suunnitteluohje - uppoasennusrasiat ja

levyseinarasiat

Levyseinarasioiden asennusohje

Asennettujen johtojen tiivistys

Kalvotiiviste tiivistdad mittatarkasti kaapelit ja/tai
asennusputket. Sen |api ei paddse enda mitaan
vuotoilmavirtaa asennuskalusteisiin.

54 OBO VBS

fi/03/11/2011 (LLExport_01071)

0_Neuer_Stand /

01 VBS Katalog 201



55

VBS OBO

(120L0"HOdX3T7) LLOZ/LL/ED / 1} / PUBIS JoNaN 010z Bojerey saa Lo



OBO VBS

56



Kytkentatarvikkeiden suunnittelu- ja asennusohje

Kytkentatarvikkeiden asennusohje 58
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Suunnitteluohje - kytkentatarvikkeet

Kytkentatarvikkeiden asennusohje

Liittimilla tehdaan sahkoliitannat.
Kytkentérimoissa kaapelit  kiinni-
tetdan ruuvilla liittimeen. Liittimissa

58 OBO VBS

kosketus ja pitovoima johtimiin
saadaan aikaan erityiselld jousime-
kanismilla. Johtimien oikea asen-

nus liittimiin ~ voidaan

silmamaaréaisesti
kyvan kannen lapi.

liittimien

tarkastaa

|&pin&-
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Kytkentatarvikkeiden asennusohje

i
R el 1

il LR e

Kaytto: PE-liittimet Kaytto: N-liitin Kaytto: Kytkentarimat

Suunnitteluohje - kytkentatarvikkeet

N- ja PE-liittimet voidaan kiinnittaa poikittain 35 N- ja PEliittimet voidaan kiinnittaa pitkittais- Kytkentarimasta voidaan irrottaa vaantamalla
mm asennuskiskoihin. suunnassa lattaterékseen 10 x 2,5 mm. yksittaisia liittimia. Eri johdinvareille on tarjolla

erivarisia liittimia, joten variltdan yhtendinen joh-
dotus ei ole mikéan ongelma.

»

Kéayttoé uppoasennusrasioissa Kéaytto jakorasioissa Kéaytto: Kytkentéarima
Kytkentarimoilla voidaan liittad useita kaapelei- Kytkentarimoja kaytetddn myds jakorasioiden Kytkentarimojen avulla voidaan liittda toisiinsa
ta samaan liittimeen. kytkentaan. joustavia ja jaykkia johtimia.

Hienosaikeiset johtimet Kéaytto: Kytkentarimat Kytkentarimat
Hienosadikeisia johtimia voidaan liittaa tyypilla Kytkentarimoja voidaan kayttaa valaisin- Kytkentarimoista on eri malleja, erilaisella kuor-
74/D. Liittimien johdinsuojat takaavat hienosai- litantaan. mitettavuudella ja liitdntapoikkipinnoilla.

keisten johtimien liitdnnan.

Kytkentédrima Kytkentédrima Kytkentédrima
Sarjan .../CE kytkentdrimoja on saatavana seka Kytkentarimat ovat pehmeitéa ja joustavia. Kytkentarimasta voidaan irrottaa vaantamalla
valkoisena etta mustana. yksittaisia littimia.

vVBS OBO 59



Suunnitteluohje - kytkentatarvikkeet

v

-

Kytkentatarvikkeiden asennusohje

Kytkentarima Pakkaustiedot - liitin
Kytkentarimat voidaan katkaista tarvittavan na- Pistoliittimien pakkauksessa on lyhyt ohje
pojen lukumaaran mukaan. kayttajalle piirroksena.

Johtimen irrottaminen Aukko jénnitekynalle

Yksittaiset johtimet istuvat hyvin ja kiintedsti liit- Kaytannollista ja luotettavaa: Johdin voidaan
timeen. Ne voidaan avata pyo¢rittamalla ja sa- mitata ja tarkastaa kosketusturvallisesti jannite-
manaikaisesti vetamalla. kynalla tai jannitteenkoettimella (maks. @ 2

mm) takapuolella olevasta reidsta.

Kaytto: Pistoliittimet jakorasioissa

Liittimet sopivat erinomaisesti myds jakorasioi-
den kytkentdén. OBOn liittimilla katetaan yh-
della liitintyypilla liitantdalue 0,75 mm?2 - 2,5
mm2,

60 OBO VBS

Johtimen katkaisu

Liittimessa oleva merkinta osoittaa oikean kuo-
rintapituuden. Se ei turvaa ainoastaan johtimen
hyvaa asentoa, vaan myds maksimaalisen kos-
ketussuojauksen. Lapinakyvasta kannesta voi
tarkastaa johtimien oikean sijainnin.

Kéytto: Pistoliittimet uppo- ja
levyseindasennuksissa

Liittimia kaytetddn mm. uppoasennusrasioiden
kytkentaan.
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Holkkitiivisteiden suunnittelu- ja asennusohje

Yleinen suunnitteluohje 64

Muovisten holkkitiivisteiden asennusohje 67

Messinkisten holkkitiivisteiden asennusohje 69

EMC-holkkitiivisteiden asennusohje 71
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Suunnitteluohje - holkkitiivisteet

%

Tietoja holkkitiivisteista

Holkkitiivisteet valmistetaan ja tar-
kastetaan standardin  DIN EN
50262 mukaisesti. Tama standardi
maarittelee mm. pitokykya tai kaa-
pelien ja johtojen vedonpoistoa.
OBO Bettermannin V-TEC-holkkitii-
visteet valmistetaan mallin "A" mu-
kaan. Standardin taulukko 2A il-
moittaa, kuinka suuria vetovoimia
holkkitiivisteiden on  kestettava.
Lisaksi V-TEC-holkkitiivisteet
tayttavat DIN EN 50262:n vaati-
mukset koskien kaapelien ja johto-
jen véaantosuojaa (katso taulukko
3).

64 OBO VBS

Kotelointiluokka edellyttda standar-
din DIN EN 50262 taulukon 1 esi-
tettyjen mittojen noudattamista. To-
teuttavien ammattihenkildiden on
paikan pdaalla huolehdittava siita,
ettd naita mittoja noudatetaan, jotta
laitteisto voidaan luovuttaa toimin-
tavarmana.

Kierteen nousu metrinen
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Tietoja holkkitiivisteista

Taulukko 1
Asennusreian koko mm | 6 8 10 12 16 20 25 32 40 50 63 75
Holkkitiivisteen kierre mm | M6 | M8 | M10 | M12 | M16 | M20 | M25 | M32 | M40 | M50 | M63 | M75
Asennusreian mitat (+0,2/-0,4) | mm | 6,5 | 85 | 10,5 | 12,5 | 16,5 | 20,5 | 25,5 | 32,5 | 40,5 | 50,5 | 63,5 | 75,5
Taulukko 3
Kaapeleiden halkaisijat :\IIIZTI? tfl;;o;n il
mm Nm
>4 -8 0,10
>8 - 11 0,15
>11-16 0,35
>16 - 23 0,60
>23-31 0,80
>31 - 43 0,90
>43 - 55 1,00
>55 1,20
Taulukko 2 A
Kaapeleiden halkaisijat Pitokyky Vedonpoistin malli A
mm N N
-4 5 —
>4 -8 10 30
>8 - 11 15 42
>11-16 20 55
>16-23 25 70
>23 - 31 30 80
>31 - 43 45 90
>43 - 55 55 100
>55 70 115

VBS OBO
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Suunnitteluohje - holkkitiivisteet

=

Tietoja holkkitiivisteista

EMC-holkkitiivisteet

Asennuksen tarkein paamaara on
séhkolaitteiden  héairiéttéman  toi-
minnan turvaaminen. EMC, sahkd-
magneettinen yhteensopivuus, on
huomioitava sahkodasennuksissa.
Hairiét kuten ylijannitteet kytkenta-
tapahtumista,  taajuusmuuntajien
kaytosta jne. asettavat erikoisvaati-
mukset kaytetyille komponenteille.
Pitkat energiakaapelit ja telekaape-
lit voivat toimia antenneina ja vas-
taanottaa sahkomagneettisia hai-
ridita. Nama hairiosignaalit saatta-
vat hyotysignaaliin lisattyind aiheut-
taa toimintahairidita eri jarjestel-
missa. Taman ehkaisemiseksi kaa-
pelit asennetaan suojatuissa jarjes-
telmissé kuten asennus- ja johtoka-
navissa tai metalliputkissa. Myos
suojavaipan kayttd kaapeleissa ja
johdoissa voi vahentad hairidsig-
naalien vaikutusta.

Mutta kaikki yritykset asentaa joh-
dot niin turvallisesti kuin mahdollis-
ta epdonnistuvat, jos ei huolehdita
ohjauslaitteisiin asennettavien kaa-
peleiden sahkdmagneettisesta yh-
teensopivuudesta. Jotta asennuk-
sissa  pystyttaisiin  hallitsemaan
myds tama heikko rengas, OBO
Bettermann tarjoaa nyt EMV-holkki-
tiivisteista kahta erilaista mallia.
V-TEC VM EMV tarjoaa kayttajalle
mahdollisuuden asentaa kaapelit
suojattuina ohjauslaitteisiin. Kaape-
li kuoritaan ja suojavaippa péaa-
tetddn ja liitetddn holkkitiivistee-
seen. Vaihtoehtoisesti asentaja voi

66 OBO VBS

kayttda holkkitiivistetta V-TEC VM
EMV-K, joka varmistaa kosketus-
liuskoilla kuoritun kaapelin suoja-
vaipan ja holkkitiivisteen valisen
litannan. Molemmilla malleilla on
mahdollista tehda suojattu liitanta.
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Muovisten holkkitiivisteiden asennusohje
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Suunnitteluohje - holkkitiivisteet

Kaapeleiden litannat rasioihin, ko- IP68 DIN EN 50262 standardin  varmistaa varinankestavyyden.
teloihin ja kojeisiin tapahtuu hel- mukaan. Holkkitiivisteet toimitetaan  Kayttdalueet: omakotitalojen jakor-
posti ja varmasti OBOn V-TEC VM M- tai PK- kierteisina. Oikein asen- asioista teollisuuden jakokaappei-
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holkkitiivisteillda joissa on vedon-
poistin. Niiden kotelointiluokka on

nettuna holkkitiiviste on lahes ikui-
nen: optimaalinen kierteen nousu

hin.

VBS OBO
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Suunnitteluohje - holkkitiivisteet

%

Muovisten holkkitiivisteiden asennusohje

Asennus rasioihin ilman kierteita

Jakorasioihin, joissa ei ole kierteitd, holkkitiivis-
teet liitetdan sisépuolelta vastamutterilla.

Holkkitiivisteiden asennus

Holkkitiivisteet voidaan ruuvata suoraan kote-
lossa oleviin kierteisiin.

68 OBO VBS

Holkkitiivisteiden asennus

Rasian aihiot avataan. Sen jélkeen tydnnetaan
holkkitiiviste aukon lapi ja varmistetaan se sisa-
puolelta vastamutterilla.

Asennus holkkitiivisteella V-TEC VM

V-TEC VM holkkitiivisteitd asennetaan alueille,
joissa vaaditaan suuren mekaanisen lujuuden
liséksi kaapeleiden vedonpoistoa.

Asennus rasioihin kierteilla

Jakorasioihin, joissa on kierteet, holkkitiivisteet
voidaan ruuvata suoraan kierteisiin.
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Messinkisten holkkitiivisteiden asennusohje

Messinkinen holkkitiiviste kestaa
ankarimpia olosuhteita. Kaapelei-
den liitannat rasioihin, koteloihin ja
kojeisiin tapahtuu helposti ja var-
masti OBOn V-TEC VM holkkitiivis-

teillda joissa on vedonpoistin. Nii-
den kotelointiluokka on IP68 DIN
EN 50262 standardin mukaan.
Holkkitiivisteet toimitetaan M- tai
PK- kierteisina. Oikein asennettuna

" x

holkkitiiviste on lahes ikuinen: opti-

maalinen kierteen nousu varmistaa

varinankestavyyden.

VBS OBO
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Suunnitteluohje - holkkitiivisteet

%

Messinkisten holkkitiivisteiden asennusohje

V-TEC MS holkkitiivisteen asennus moottorin Kaapelin liittdminen V-TEC MS

liitantarasiaan holkkitiivisteelld jakokaappeihin
Ankarissa kayttdolosuhteissa kaytetddn messin- Teollisuuden ohjaus- ja kytkentdkaappien kaa-
kisia holkkitiivisteitd V-TEC MS. peleiden asennuksissa kaytetaan holkkitiivis-

teitéa tyyppi V-TEC MS.

Messinkisen holkkitiivisteen asennus Kaytto: Holkkitiivisteet ilman vedonpoistoa
Tarvittavat aukot porataan LKM-asennuskana- Kaapelit voidaan asentaa holkkitiivisteiden (il-
van sivuseindmaan. Sen jalkeen tydnnetaan man vedonpoistoa) koteloihin ja jakokaappei-
holkkitiiviste aukon lapi ja varmistetaan se sisa- hin.

puolelta vastamutterilla.

70 OBO VBS

Messinkinen holkkitiiviste asennuskanavassa
LKM

Messinkiset holkkitiivisteet sopivat myos kaape-
leiden liittdmiseen terdksissd asennuskanavissa
(LKM).
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EMC-holkkitiivisteiden asennusohje

V-TEC EMV holkkitiivisteen asennuksen
valmistelu

Asennettavan kaapelin vaippaa kuoritaan noin
10 - 15 mm:n pituudelta (riippuu kaapelin hal-
kaisijasta).

Kokoaminen

Tiiviste tydnnetaan lamelliholkkiin ja lukitaan
runkoon.

V-TEC VM EMV-K holkkitiivisteen asennuksen
valmistelu

Kaapelin vaippa kuoritaan osittain siten, etta
suojavaippa paljastetaan n. 10 mm:n pituudel-
ta.

Holkkitiivisteen V-TEC VM EMV asennus

Tyoénna mutteri ja tiivisteet kaapeliin.

‘;EE L

Kokoaminen
Kiristysmutteri ja vedonpoistin kiristetaan.

_—

Holkkitiivisteen V-TEC VM EMV-K asennus

Kaapeli vedetdan mutterin puolelta holkkitiivis-
teen lapi kunnes kosketusliuskat painuvat kuo-
rittua suojavaippaa vasten. Nain syntyy liitos
holkkitiivisteen ja kaapelin vélille.

Suojavaipan valmistelu

Suojavaippa taitetaan suorassa kulmassa (90°)
ulospain. Lopuksi punos taitetaan viela kaksi
kertaa ulkovaipan suuntaan (siis vield 180°).
Lopuksi lamelliholkki tydnnetédan suojavaippaa
vasten ja kdannetaan edestakaisin siten, etta
muodostuu yhtendinen kosketuspinta.

V-TEC EMV holkkitiivisteen valmis asennus
Suojavaippa on nyt puristunut holkkitiivisteen
rungon ja kiristysmutterin valiin muodostaen
suojatun liitdnnan kojeen runkoon.

V-TEC VM EMV-K holkkitiivisteen valmis
asennus

Holkkitiivisteiden kosketusliuskat mahdollistavat
suojavaipan keskeytymattdman asennuksen
litdntdkohtaan asti.

VBS OBO 71
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Suunnitteluohje - muovisten kaapeli- ja putkikiinnikkeiden tiedot

G

Tietoja kaapeli- ja johtokiinnikkeista

Kaapeleiden kiinnitys

Standardi DIN EN 61914 "Kaapeli-
kiinnikkeet sahkoasennuksille"
maarittaa, ettd kaapelikiinnikkeilla
"pitda kyeta kiinnittamaan kaapeli
tai kaapelinippu valmistajan tai
vastaavan myyjan ilmoittamalla hal-
kaisijalla siten, etta se ei irtoa, mur-
ru tai ruuvin kierre ei katkea".
Kaapeleiden asennuksissa on aina
noudatettava kansallisia ja kan-
sainvalisia standardeja kuten DIN
VDE 0100 520. Kiinnityksessa on
kaytettava "sopivia valineitd ja me-
netelmia, jotka estavat vahingoittu-
misen tai muodonmuutoksen".
Lisdksi on useita kaapeleita asen-
nettaessa otettava huomioon "kaa-
peleiden sallitut kuormitettavuudet
Kiinteissd asennuksissa rakennuk-
seen ja rakennuksissa..." DIN VDE
0298 mukaisia kiinnitysvalineita
valittaessa.

Naiden maaraysten lisdksi voi-
daan/taytyy ottaa huomioon lop-
pukayttajan/tilaajan erityisasen-
nusohjeet.

Kaapeleiden kiinnitysetéisyys ilmoi-

DIN  VDE

standardissa
0100-520, kesédkuu 2003. Esimer-
kiksi vaakasuoraan asennettaville
kaapeleille on maaratty etaisyydet,

tetaan

jotka ovat 20-kertaiset kaapelin
halkaisijaan nahden. 80 cm:n etéi-
syyttd ei kuitenkaan pitaisi vylittaa.
Pystysuorassa asennuksessa Kkiin-
nikkeiden etaisyyksia voidaan suu-
rentaa, mutta talldinkaan ei pida
ylittda 1,5 m:n etaisyytta.

Alla olevassa taulukossa on ilmoi-
tettu  enimmaiskiinnitysetéisyydet
kaapeleille suhteessa kaapelin hal-
kaisijaan. Luettelossa esitetyt asen-
nusetaisyydet esim. kaapelikiinnik-
keille ja putkikiinnikkeille ovat oh-
jearvoja ja niihin pitdd suhtautua
sen mukaisesti.

Raot ja aukot

DIN 1053-1 maarittaa, etta rakoja
ja aukkoja saa jyrsia vain, kun niita
ei ole tehty muurauksiin. Rakentei-
den lujuutta ei saa vahingoittaa ra-
oilla ja aukoilla. Jyrsiminen tarkoit-
taa, ettd leikataan kaksi uraa ja
murskataan niiden valissd oleva

muuraus. Urien talttaaminen ja ly6-
minen ei ole sallittua. Savuhormien
kylkiin ei saa my6sk&én tehda auk-
koja ja uria.

Kaapeleiden ulkohalkaisijat Fans';;n:;f::g; :\syzzs\;aakasuo- Enimmaisetdisyys pystysuorassa kiinnityksessa
mm mm mm
D<9 250 400
9<D=<15 300 400
15<D<20 350 450
20 <D <40 400 550
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Quick- putkikiinnikkeiden asennusohje

OBO-Quick -tuoteryhméaan kuulu-
vat Quick -kiinnikkeet, starQuick -
kiinnikkeet ja Multi-Quick -kiinnik-
keet, siis kolme erilaista kiinnikera-

kennemuotoa. Ne sopivat erin- Quick-sarjalla saastetdan sahkoa-
omaisesti eri kayttdalueille sekd sennuksissa aikaa ja tehdaan luo-
OBO-Quick-Pipe -asennusputkien tettavia kiinnityksia.

ettd kaapeleiden kiinnittdmiseen.

VBS OBO 75




Quick- putkikiinnikkeiden asennusohje

Kaytto: Seindasennus Kéytto: Kattoasennus Asennusputkien asennus

Asennusvaihtoehdot Quick-putkikiinnikkeilla ja Putkikiinnikkeilld voidaan asennusputket kiin- Séhkoasennusputket voidaan helposti painaa
Quick-Pipe-putkella. nittda seka seiniin etté kattoihin. Quick-kiinnikkeisiin.

Asennuksen valmistelu Kattoasennus putkikiinnikkeilld Quick Kiinnitetyt asennusputket
Merkitse asennustiet ja -aukot. Putkikiinnikkeiden asennus lyontitulpilla tai nai- Quick-kiinnikkeet kiinnittavat asennusputken
lontulpilla ja yleisruuveilla. pitavasti kattoon tai seindan. Suositeltu etdisyys
kiinnikkeiden valilla on 50 - 60 cm.

Kaytto: Putkikiinnikkeet Multi-Quick Asennus seinéén putkikiinnikkeilla Multi- Kaytto: Putkikiinnikkeet, starQuick

Kolmella erikokoisella Multi-Quick -kiinnikkeilla Quick Lukkiutuvat starQuick-putkikiinnikkeet ovat hy-

katetaan kiristysalueet 16 - 32 mm tai 15 - 37 Multi-Quick-kiinnikkeet sopivat asennusputkien vié putkien asennuksissa erityisesti kattoasen-

mm. Kiinnikkeiden lukitus varmistaa kiinnityk- seindasennuksiin, koska kiinnikkeet Kiristyvat nuksissa. Kiinnikkeessé on kaksi lukituskohtaa,

sen. putken ymparille putkea painamalla. joten se sopii kaytettavaksi lapimitaltaan eri ko-
koisten putkien asennuksissa.

76 OBO VBS
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Quick- putkikiinnikkeiden asennusohje

Kattoasennus starQuick -putkikiinnikkeilla StarQuick ulkotilassa

starQuick-kiinnikkeen lukitusmekanismin ja starQuick-putkikiinnikkeita voidaan kayttaa ul-
kuormitettavuuden ansiosta asennusputkia voi- kotiloissa, koska ne on valmistettu UV- ja saan-
daan asentaa myds vaativissa olosuhteissa. kestavista materiaaleista.

starQuik-kiinnikkeen erikoismateriaali kestaa
erilaisia kemiallisia rasituksia.

Kiinnikesarjan osien yhdistaminen toisiinsa
Kiinnikkeet ovat yhteensopivia, joten eri kiinni-

ketyypit voidaan liittéa toisiinsa.

VBS OBO
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Suunnitteluohje - muovisten kaapeli- ja putkikiinnikkeiden tiedot

G

Tulpallisten putki- ja kaapelikiinnikkeiden asennusohje

Monipuolisilla OBOnN
kiinnikkeilla saastetdan aikaa ja
voimia.

OBOn tulppakiinnikejarjestelma so-
veltuu moniin erilaisiin kayttotarkoi-
tuksiin, betoniin, kiveen, kalkkihiek-

tulpallisilla

78 OBO VBS

katiileen, tilleen ja kaasubetoniin.

Se sopii yhtd hyvin kaapeleille
sekd jaykille ettd joustaville
sahkdasennusputkille. Tarvitaan

vain porareikd, jonka halkaisija on
6 mm. Sen jalkeen kiinnike tydn-

netdan vaivattomasti porareikaan.
Tuotteet valmistetaan polyamidista
ja ne ovat luonnollisesti halogeeni-
vapaita.
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Kéaytto: Snap-kiinnike
Kiinnitysreidn merkinta.

Kéaytto: Putkikiinnike
Kiinnitysreian merkinta.

Kaytto: Kaapelikiinnike BKS

Porataan reiat, kiedotaan BKS-kaapelikiinnike
kaapelien ymparille ja tydnnetdan kiinnike pora-
reikiin.

Kaapeleiden kiinnitys
Asennettavat kaapelit sidotaan yhteen johdinsi-
teelld.

Tulpallisten putki- ja kaapelikiinnikkeiden asennusohje

I.-I.
Uit
Snap-kiinnikkeen asennus

Sijoita kiinnike reikdan. Aseta putki kiinnikkee-
seen ja paina kiinniketta putkella pintaan.

Asennuksen valmistelu

Quick-Pipe painetaan kiinnikkeeseen Snap,
kaapelit asennetaan ja Quick-Pipe kdénnetéan
kiinni. Asennus on valmis.

Valmis asennus kaapelikiinnikkeella

Kaapelit on kiinnitetty luotettavasti ja yksinker-
taisesti.

Valmis asennus 910/STK |
Niputetut kaapelit kiinnitetdan kiinnitystulpilla.

Valmis asennus putkikiinnikkeella

Kiinnikkeen sivusiivekkeet tarttuvat asennusput-
keen ja kiinnittdva sen seindan.

Putkikiinnikkeen valmis asennus

Kiinnikkeen siivekkeet pitdvat asennusputken
paikoillaan. Lukitusmekanismi takaa, etta kiinni-
ke ei voi aueta tahattomasti.

Kaytté: 910/STK

Porataan reiét ja viedaan johdinside kiinnitystul-
pan kaaren lavitse.

e

Kaytto: Kiinnitystulppa tyyppi 1974
Asennusreitin merkitseminen ja porareikien po-
raaminen.

vVBS OBO 79
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Tulpallisten putki- ja kaapelikiinnikkeiden asennusohje

Valmis asennus, tyyppi 1974 Kaytto: Kaksoiskiinnike tyyppi 1974 Valmis asennus kiinnitystulpalla
Asennusputki tai kaapeli kiinnitetddn yhdessa Asennusreitin merkitseminen ja porareikien po- Asennusputki tai kaapeli kiinnitetddn yhdessa
kiinnitystulpalla. raaminen. kiinnitystulpalla.

Kaytté: Kiinnitystulppa sienipéalla 910 Valmis asennus kiinnitystulpalla 910/STP

Porareikien merkitseminen ja poraaminen. Kiinnitystulppa tyénnetédan asennusosan lavitse
porareikaan.

80 OBO VBS
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Kiinnikkeiden asennusohje

Kéaytto: Kaapelikiinnike 1ISO

Kiinnikkeen alaosa voidaan kiinnittaa yleisruu-
veilla pitkittaisreiasta. Vaihtoehtoisesti pohja
voidaan liimata sopivilla aineilla alustaan.

Kaapelin kiinnitys
Ylaosa kiinnitetddn muoviruuveilla.

Asennus OBO-jalkaruuvilla
Jalkaruuveilla asennus valmistuu nopeasti.

Valmis asennus kaapelikiinnikkeellad ISO

Yldosa painetaan paikalleen ja kaapeli kiinni-
tetéan ruuvilla.

Valmis asennus putkikiinnikkeelld SOM
Muovikiinnike sopii erityisesti asennuspaikkoi-
hin, joissa ei saa kayttdd metalliosia korroosio-
suojauksen vuoksi.

Putkikiinnikkeen ruuvaaminen
Putkikiinnike ruuvataan jalkaruuviin.

Kéaytto: Putkikiinnike SOM
Kiinnikkeen alaosa voidaan kiinnittaa yleisruu-
veilla tai 5 mm:n lydntitulpalla.

Kayttd: Putkikiinnike
Kiinnikkeessé on M6 sisakierre kiinnitykseen.

Valmis asennus putkikiinnikkeella

Kiinnikkeeseen voidaan kiinnittda lapimitoiltaan
erilaisia asennusputkia.

vBS OBO 81
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Kaapelikiinnikkeen GRIP asennusohje

Grip- kaapelikiinnikkeet soveltuvat
kaapelinippujen asennukseen. Mui-
den etujen lisaksi kaapelikiinnik-
keella on erityisominaisuus, joka
helpottaa asennusta:

Asennus kattoon tai seindan on
helppoa erillisella  kiinnitysosalla,
joka Kiinnitetaan, kaasunaulaimel-

82 OBO VBS

la, lyontitulpilla tai ruuveilla ja tulpil-
la. Koska kaapelikiinnike lukkiutuu
kiinnitysosaan, saastetdan aikaa,
kun itse kiinnikeosan kiinnityk-
sessd ei tarvitse kayttdd vasaraa
eika ruuvitalttaa.

Lisdksi kaapelikiinnikkeet voidaan
yhdistaa toisiinsa allekkain tai vas-

takkain. Ei tarvitse porata lisaa rei-
kia ja asennusta voidaan laajentaa
koska tahansa.

Grip-kaapelikiinnikkeet  soveltuvat
kaapeleiden kiinnitykseen vaikeis-
sa olosuhteissa ja ahtaissa tiloissa.
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Kaapelikiinnikkeen GRIP asennusohje

Kiinnitys yleisruuveilla Kiinnitys yleisruuveilla Asennuksen valmistelu lyontitulppien
Kaapelikiinnike kiinnitettyna puupalkkiin. Kaapelikiinnike voidaan kiinnittaa vaivattomasti kiinnityksella
myds muihin alustoihin. Kiinnitys voidaan tehda porataan 6 mm:n porareika.
kaasunaulaimella, OBO yleisruuveilla tai lyonti-
tulpilla.

Kiinnitys lyontitulpilla Kiinnitys lyontitulpilla Asennus seindan kaasunaulaimella
Lydntitulppa tyénnetéan kiinnitysosan kanssa Kaapelikiinnike kiinnitetdan kiinnitysosaan. Kaapelikiinnikkeen kiinnitysosa voidaan asettaa
porareikdan ja lyddaan vasaralla kiinni. kaasunaulaimen paahan ja se lukkiutuu lamel-

lien avulla automaattisesti alaosaan.
Seiné&- ja kattokiinnitykseen ei tarvita kaasunau-
laimen lisdksi muita apuvalineita.

Asennus kattoon kaasunaulaimella Asennus kattoon Kaapelikiinnikkeen kiinnitys
Kaapelikiinnikkeen kiinnitysosa voidaan asettaa Grip-kaapelikiinnike kattoon kiinnitettyna. Kiinnitysosa irrotetaan Grip-kaapelikiinnikkeesta
kaasunaulaimen paahan ja se lukkiutuu lamel- veto-kaantoliikkeella.

lien avulla automaattisesti alaosaan.
Seiné- ja kattokiinnitykseen ei tarvita kaasunau-
laimen lisdksi muita apuvalineita.
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Kaapelikiinnikkeen GRIP asennusohje

Kaapelikiinnikkeen kiinnitys Kaapelikiinnikkeen valmis asennus Yhdistaminen allekkain
Tyénna Grip -kaapelikiinnike kiinnitysosan paal- Grip-kaapelikiinnikkeen lukittumisen voi huoma- OBOn kaapelikiinnikkeet yhdistetdan toisiinsa
le. ta, kun se on oikeassa asennossa. patentoitujen kiinnityslaippojen avulla.

Yhdistaminen allekkain Yhdistdaminen taaksepéin Yhdistaminen taaksepdin

Useita kaapelikiinnikkeita voidaan yhdistaa toi- OBOn kaapelikiinnikkeet yhdistetdan toisiinsa Kaksi kaapelikiinniketta voidaan yhdistaa tiiviisti
siinsa. Kuormituksesta ja kiinnityksestéa riippuen patentoitujen kiinnityslaippojen avulla. toisiinsa. Tassa tapauksessa riittda yhden kaa-
ei pida yhdistda enempaa kuin kaksi OBOn pelikiinnikkeen kiinnittdminen.

kaapelikiinniketta.

Asennus seinaan Kaapelikiinnikkeen kiinnitys Kaapelikiinnikkeen kiinnitys
Kaapelikiinnikkeen Grip kiinnitys seindan. Kiinnitysosa irrotetaan Grip-kaapelikiinnik- Paina Grip-kaapelikiinnike kiinnitysosaan ja lu-
keesta. kitse se vetamalla alaspain.

Kaapelikiinnikkeen valmis asennus Yhdistaminen allekkain

Lukittu, seindan kiinnitetty kaapelikiinnike Grip. OBOn kaapelikiinnikkeet yhdistetaan toisiinsa
patentoitujen kiinnityslaippojen avulla.

84 OBO VBS
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Kaapelikiinnikkeen GRIP asennusohje

Yhdistaminen allekkain Kaapeleiden asennus

Useita kaapelikiinnikkeité voidaan yhdistaa toi- Kaapelit on helppo asentaa avaamalla Grip-
siinsa. Kuormituksesta ja kiinnityksesta riippuen kiinnike.

ei pida yhdistda enempaa kuin kaksi OBOn

kaapelikiinniketta. Kuormituksesta riippuen

riittdd, kun kiinnitetdan ylempi kaapelikiinnike.

85 OBO VBS

Valmisasennus yhdella kaapelikiinnikkeella

Grip-kaapelikiinnike voidaan sulkea iiman ty6-
kaluja lukitusmekanismia painamalla.
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Suunnitteluohje - muovisten kaapeli- ja putkikiinnikkeiden tiedot

Kaapelikiinnikkeen 2033, 2034 asennusohje

Mitd nopeammin,
tama patee myods kattoasennuk-
siin.

OBOnN kaapelikiinnikkeet helpotta-
vat kaapelien asennusta kattoon.

sen parempi:

Erityisesti alueilla, joilla jokainen

86 OBO VBS

lisdsenttimetri on tarked, OBOn
kaapelikiinnikkeet ovat paras mah-
dollinen apuvéline. Kiinnike kiinni-
tetdan yksinkertaisesti lyontitulpalla
M6. Ylapuolella olevaan lydntipin-
taan on helppo osua ruuvia kiinni-

tettdessa. Johdot sijoitetaan yhden
kaden liikkeelld kiinnikkeeseen - ja
asennus on valmis.

Kaapelikiinnike on valmistettu kor-
kealaatuisesta polyamidista.
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Kaapelikiinnikkeen 2033, 2034 asennusohje

Asennuksen valmistelu

Porareikien tarkka paikka merkitdan kaapeli-
kiinnikkeita varten merkintalangalla. Sen jal-
keen porataan reiét.

Kaapelien asennus

Kaapelit tydnnetédan sivusta kaapelikiinnikkee-
seen.

Korotuskappale

Korotuskappaleella 2033 D voidaan kiinnitys-
korkeutta kasvattaa 13 mm:lla siten, ettd voi-
daan kiinnittdd myos halkaisijaltaan suuret kaa-
pelit. Kaapelin painon ja halkaisijan mukaan va-
henee myds vastaavasti kaapelikiinnikkeen kiin-
nityskapasiteetti.

Kaapelikiinnikkeen kiinnitys
Lyontitulppa tydnnetdén kaapelikiinnikkeen
reian |1api ja kiinnitetdan porareikaan.

Kaapelikiinnikkeen, tyyppi 2033 valmis
asennus

Kaapelikiinnikkeilla 2033 voidaan kiinnittaa
enimmillaén 16 johtoa tyyppida MMJ 3 x 1,5
mm?2. Tama on ohjearvo, joka voi vaihdella eri
kaapelinvalmistajien mukaan.

Kaapelikiinnikkeen kiinnitys

OBOn lydntitulppia kaytettdessa ei tarvita
mitdan muita asennustytkaluja. Tulppa voidaan
lyéda suoraan kiinni vasaralla.

Kaapelikiinnikkeen, tyyppi 2034 valmis
asennus

Kaapelikiinnikkeilla 2034 voidaan kiinnittaa
enimmillaén 10 johtoa tyyppid MMJ 3 x 1,5
mm2. Tamé on ohjearvo, joka voi vaihdella eri
kaapelinvalmistajien mukaan.

vVBS OBO 87
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Naulakiinnikkeiden asennusohje

OBO tarjoaa kaapeleiden luotetta-
vaan Kiinnittamiseen eri alustoihin
erilaisia kiinnitysjarjestelmia. OBOI-

88 OBO VBS

la on laaja valikoima naulakiinnik-
keitd kuten esim. Nagel-Fix, joka
voidaan kiinnittdd muurauksessa

oleviin saumoihin tai roiloihin.
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Naulakiinnikkeiden asennusohje

Kéaytto: Naulakiinnike Valmis asennus naulakiinnikkeella Kéaytto: Naulakiinnike ISO

Naulakiinnikkeet sopivat kaapeleiden kiinnitta- Naulakiinnikkeet sopivat erilaisilla kiristysalueil- ISO-naulakiinnike valitaan johdon halkaisijan
miseen erilaisiin alustoihin. Naulakiinnike puris- la halkaisijaltaan eri kokoisten kaapeleiden kiin- mukaan ja kiinnitetadn johdon paalle.

tuu rakenteensa ansiosta johdon ymparille. nittdmiseen.

Nain asennus on mahdollista myds hankalissa

paikoissa.

Suunnitteluohje - muovisten kaapeli- ja putkikiinnikkeiden tiedot

Valmis asennus naulakiinnikkeella ISO

Nagel-Fixin kiinnitys

ISO-naulakiinnikkeet sopivat kaytettavaksi esim. OBO Nagel-Fix sopii kaapeleiden kiinnityksiin Nagel-Fix eripituisilla nauloilla voidaan kayttaa - ?—
nakyvilla olevissa muurauksissa johtojen kiinni- muurattuihin rakenteisiin, jotka myéhemmin ra- eri asennusalustoissa. )
tykseen. pataan.

Valmis asennus Nagel-Fixilla

Nagel-Fix pitda johdot varmasti muuratuissa
alustoissa.

vVBS OBO 89
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Putkikiinnikkeiden 732,

Asennukset putkikiinnikkeilla. Put-
kikiinnikkeitd valmistetaan eri raa-
ka-aineista: ruostumattomasta
terdksestd, sinkitysta teraksesta,

92 OBO VBS

733 asennusohje

kuumasinkitysta teréksesta tai alu-
miinista. Kiinnitys voidaan tehda
betoniruuveilla, nailontulpilla  tai
yleisruuveilla.

Rakenteesta riippuen kiinnikkeet
voidaan Kiinnittdd pulttauslaitteella
tai naulaimella.
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Putkikiinnikkeiden 732, 733 asennusohje

Kéaytto: Seindasennus Kéaytto: Kattoasennus Kéytto: Seindasennus pystysuoraan
Kaapelit voidaan asentaa vaakasuoraan seinda Kaapelit voidaan asentaa johto- ja putkikiinnik- Johdot ja kaapelit voidaan kiinnittda seinaan
pitkin. keilla kattoon. myds pystysuoraan.

Palonkestéva asennus putkikiinnikkeilla Kéaytto: Asennusputket Kéaytto: Asennusputket ulkoalueilla
Putkikiinnikkeiden tyypit 732 ja 733 on tarkas- Putkikiinnikkeilla voidaan kiinnittdd asennusput- Kun asennetaan ulos, pitda kayttaa kaapelikiin-
tettu ja hyvaksytty palonkestéavaan asennuk- kia seindan tai kattoon. nikkeitd kuumasinkitylla pinnalla tai jaloterak-
seen standardin DIN 4102 osan 12 mukaan. sestd korroosion estdmiseksi.

Kiinnitysetaisyydet ja hyvaksytyt kaapelityypit
16ytyvat OBO BSS palosuojatuotteiden luette-
losta.

Asennuksen valmistelu Putkikiinnikkeen 733 asennus Kaapelin asennus putkikiinnikkeella 733
Porareikien tarkan sijainnin merkintéa koroke- Kaapelikiinnikkeen asennus betoniruuveilla tai Sopii hyvin kaapeleiden kiinnitykseen.
kiinnikkeita varten merkintalangalla yleisruuvilla nailontulpassa.
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Putkikiinnikkeiden 732, 733 asennusohje

i l‘l it Y
Exa!
B i
Kaapelinipun asennus putkikiinnikkeelld 733 Asennus pystysuoraan Asennetut kaapeli-/putkikiinnikkeet 733
Kaapeli-/putkikiinnikkeet sopivat myos kaapeli- Seka yksittaiset kaapelit ettd kaapeliniput voi- Kaapeliasennuksia kaapeli-/putkikiinnikkeilla
nippujen kiinnitykseen. daan kiinnittda kaapeli-/putkikiinnikkeilla kor- tyyppia 733.

kealle seindan.

ity

Kaapelinipun asennus kaapeli- Kaapelinipun kattoasennus kaapeli- Asennetut kaapeli-/putkikiinnikkeet 732
/putkikiinnikkeelld 732 seindédn /putkikiinnikkeella 732 Kaapeliasennksia kaapeli-/putkikiinnikkeilla
Kaapeli-/putkikiinnikkeet sopivat my®s usean FNA kiila-ankkurilla voidaan kaapeli-/putkikiin- tyyppia 732.

kaapelin niputukseen. nikkeet ruuvata suoraan kierteeseen. Tama hel-

]
£l
i

pottaa kattoasennusta.

94 OBO VBS
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Kiinnikkeiden 604 asennusohje

Kaytto: Kaapeli-/putkikiinnike tyyppi 604
Kaapelikiinnikkeellda 604 voidaan asentaa kaa-
peleita sekd asennusputkia esim. pinnoittamat-
tomaan betonialustaan.

Kaytto: Kaapeli-/putkikiinnikkeet
Kiinnikkeilla, kiinnitetdan kaapeleita seindan tai
kattoon.

Kiinnitys OBO-tulpilla
Kiinnike kiinnitetaan alustaan tyontamalla OBO-
tulppa kiinnitysreian lapi.

Kaytté: Putkikiinnike asennusputkien kanssa
Kiinnikkeitd 605 my6s asennusputkien kiinni-
tykseen. Nain asennusputki voidaan asentaa
kiinni alustaan.

Valmis asennus

Kiinnikkeella voidaan kiinnittda kaapelit seka
asennusputket pitavasti.

Liittymékaapelin kiinnitys
Liittymakaapelin kiinnitykseen kaytetaan esim.
kiinnike 1594.

vVBS OBO 95
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Kaapelikiinnikkeen 2033M, 2034M asennusohje

Metalliset
2033M ja 2034M kaytetdan kaa-
peleiden kattokiinnityksiin vaativis-
sa olosuhteissa. Ne soveltuvat hy-
vin myds ahtaisiin asennuspaikkoi-

kaapelikiinnikkeet

hin  kaapelihyllyja  korvaamaan.

9% OBO VBS

Kiinnikkeet ovat tyyppihyvaksyttyja
palonkestavaan asennukseen stan-
dardin DIN 4102 osan 12 mukaan.
Yksityiskohtaisia tietoja kiinnikkei-
den  kaytostd  palonkestavissa
asennuksissa on OBO BSS palo-

suojatuotteiden luettelossa.

Kiinnityskorkeus 10 mm
Kiinnitysreikd @ 6 mm.
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Kaapelikiinnikkeen 2033M, 2034M asennusohje

Kayttbalue: kattoasennus

Kattoasennus kaapelikiinnikkeilla teraksesta
tyyppi 2034 M

Palonkestava asennus kaapelikiinnikkeilla

Metalliset kaapelikiinnikkeet 2033M ja 2034M
ovat tyyppihyvaksyttyja palonkestéavaan asen-
nukseen standardin DIN 4102 osan 12 mu-
kaan. Kiinnitysetaisyydet ja hyvaksytyt kaapeli-
tyypit [6ytyvat OBO BSS palosuojatuotteiden
luettelosta.

Kaapelikiinnikkeen kiinnitys
Betoniruuvi ruuvataan porareikdan akkuruu-
vivaantimelld, ruuvikoneella tai kasin.

Kéyttoalue: kattoasennus

Kattoasennus kaapelikiinnikkeilla teraksesta
tyyppi 2033 M

Asennuksen valmistelu

Merkitse porareikien tarkka sijainti kaapelikiin-
nikkeita varten merkintalangalla.

Kaapelien ja johtojen asennus
Kaapelit ja johdot tydnnetaan sivusta kiinnik-
keeseen.

Kéyttoalue: palo-osastojen osastoivat katot

Kun kaytetdan palo-osastojen osastoivien katto-
jen ylapuolella, pitdd noudattaa vahimmaisetai-
syytta.
Kaapelikiinnikkeiden etdisyys "a" palo-osaston
osastoivaan kattoon

Tyyppi 2033 M: vahintddn 70 mm

Tyyppi 2034 M: vahintdan 50 mm

Kaapelikiinnikkeen kiinnitys

Palonkestavéa betoniruuvi tydnnetdan kaapeli-
kiinnikkeen kiinnitysreidn 1api ja kiinnitetdan po-
rareikdan.

Asennetut kaapelikiinnikkeet
Valmis asennus ja kaapeleiden maksimimaara.

vVBS OBO 97
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Kaapelikiinnikkeiden Grip M asennusohje

R -

Metalliset kaapelikiinnikkeet
2033M ja 2034M kaytetdan kaa-
peleiden sein&- ja kattokiinnityksiin
vaativissa olosuhteissa. Ne sovel-
tuvat hyvin my6s ahtaisiin asen-

98 OBO VBS

nuspaikkoihin  kaapelihyllyja kor-
vaamaan. Kiinnikkeet ovat tyyppi-
hyvaksyttyja palonkestavaan asen-
nukseen standardin DIN 4102
osan 12 mukaan. Yksityiskohtaisia

tietoja kiinnikkeiden kaytosta pa-
lonkestavissa asennuksissa on
OBO BSS palosuojatuotteiden luet-
telossa.
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Kaapelikiinnikkeiden Grip M asennusohje

Kéaytto: Kattoasennus
Asennusvaihtoehto kattoon.

Palonkestava asennus

Metalliset kaapelikiinnikkeet 2033M ja 2034M
ovat tyyppihyvaksyttyja palonkestavaan asen-
nukseen standardin DIN 4102 osan 12 mu-
kaan. Kiinnitysetaisyydet ja hyvaksytyt kaapeli-
tyypit I6ytyvat OBO BSS palosuojatuotteiden
luettelosta.

Kaapelien asennus

Kaapeleiden asennus kaapelikiinnikkeisiin. Kun
kaapelit on asennettu, kiinnikkeet suljetaan
tyontamalla kiinnikkeen pidin aukkoonsa.

Kéaytto: Seindasennus
Asennusvaihtoehto seindan.

Asennuksen valmistelu

Porareikien tarkan sijainnin merkinta kaapeli-

kiinnikkeita varten merkintalangalla.

Kaapelikiinnikkeiden asennus seiniaan
Kaapelikiinnikkeet kiinnitetddn seinaan kiila-
ankkureilla tai ruuvitulpilla ja ruuveilla.

Kéyttoalue: palo-osastojen osastoivat katot

Kun kaytetdan palo-osaston osastoivien katto-
jen ylapuolella, pitdd noudattaa vahimmaisetai-
syytta.

Grip-kaapelikiinnikkeiden etéisyys "a" palo-
osaston osastoivaan kattoon:

60 cm:n Kiinnitysetaisyydella: a = min. 100 mm
maks. 30 mm:n kaapelin l&piviennissa

80 cm:n kiinnitysetdisyydella: a = min. 250 mm
maks. 50 mm:n kaapelin lapiviennissa

Kaapelikiinnikkeiden asennus kattoon

Avattavien kaapelikiinnikkeiden asennus kiila-
ankkureilla.

Kaapelien asennus

Kaapeleiden asennus kaapelikiinnikkeisiin. Kun
kaapelit on asennettu, kiinnikkeet suljetaan
tyontamalla kiinnikkeen pidin aukkoonsa.

vVBS OBO 99
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Suunnitteluohje - metallisten kaapeli- ja putkikiinnikkeiden tiedot

e

Kaapelikiinnikkeiden Grip M asennusohje

Asennetut kaapelikiinnikkeet

Kaapeleita voidaan asentaa ja poistaa jalkika-
teen avaamalla ja sulkemalla kaapelikiinnik-
keet.

Asennus seinaan Grip-kiinnikkeella 70

Kiinnikkeen kiinnitys betoniruuvilla Iapiasennuk-
sena.

100 OBO VBS

Kattoasennus kaapelikiinnikeella Grip 70
Kaapelikiinnike 2031/M 70 toimitetaan betoni-
ruuvin MMS 6x50 kanssa. Kaapelikiinnike kiin-
nitetddn betoniruuvilla kattoon.

Kaapeleiden asennus seindéan

Kaapeleiden asennus kaapelikiinnikkeisiin. Kun
kaapelit on asennettu, kiinnikkeet suljetaan
tyontamalla kiinnikkeen pidin aukkoonsa.

Kaapeleiden asennus kattoon

Kaapeleiden asennus kaapelikiinnikkeisiin. Kun
kaapelit on asennettu, kiinnikkeet suljetaan
tyontamalla kiinnikkeen pidin aukkoonsa.

Asennettu kaapelikiinnike

Kaapeleita voidaan asentaa ja poistaa jalkika-
teen avaamalla ja sulkemalla kaapelikiinnik-
keet.
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Kaapeli- ja putkikiinnikkeiden suunnittelu- ja asennusohje,
muut kiinnitystarvikkeet

Kiinnitysvanteen asennusohje 104

Kaapeleiden ja putkien kiinnitystarvikkeiden asennusohje 106

Quick-Wire-tarvikkeiden asennusohjeet 108
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Suunnitteluohje - kaapeleiden ja putkien kiinnitystarvikkeet

Q

Kuormitustapaukset, kiinnitysvanne

Eri  kuormitustapausten  kuormi-
tusarvot 16ytyvat alla olevan taulu-
kon sarakkeissa A, B ja C.

Kahden kuormitustapauksen yhtey-
dessa patee epdaedullisemman ta-
pauksen arvo.

Lisaksi taulukon arvot patevat vain
seuraavin edellytyksin:

- Kiinnitysvanteen 5055 saa kuor-
mittaa vain pyodreista rei'ista.

- Kun Kiinnitetddn ruuvilla viimei-
sesta reiasta, taytyy reian edessa
olla aina taydellinen rei&tdbn nau-
han osa.

- Pitaa kayttaa kulloiseenkin kiinni-

tysvanteeseen kooltaan sopivia
ruuveja (M5 koossa |, M6 koossa
Il, M8 koossa ).

- Ruuvien pitdad olla kirealla. Pie-
nemmat ruuvit ja 18ysalla olevat
ruuvit aiheuttavat murtokuorman
merkittdvan alenemisen.

Reikdnauhojen 5055 ja 5062 vahimmaéaismurtokuormat eri asennustapauksissa:

Tyyppi Tuotenro Vahimmaismurtokuormat N Vahimmaismurtokuormat N Vahimmaismurtokuormat N
A B C
1470124 2150 1850 1650
5055 1470175 3050 2000 1800
1470264 6750 6750 3300
1471120 1150 1400 1200
5055/L 1471171 2200 1500 1300
1471260 5350 2800 2400
1473220 1500 1500 1300
5055/ L PE 1473271 2300 2300 1700
1473360 4700 4250 4000
1475126 1600 1600 2150
5062 1475177 2350 2350 3050
1475266 4700 4700 3700
1475622 1300 1300 1300
5062/L 1475673 1650 1650 1300
1475762 3800 3800 3200
Kuormitustapaus 1 2 3 4 6 7 8 9 10

Vahimmaismurtokuorma sarakkeen mukaan

2xB 2xB A B A

104 OBO VBS
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Kuormitustapaukset, kiinnitysvanne

Kuormitustapaus 1: suora kiinnitysvanne.
vahimmaismurtokuorma sarakkeen A mukaan

Kuormitustapaus 2: suora ruuvikiinnitys katto-
kiinnikkeeseen.
vahimmaismurtokuorma sarakkeen B mukaan

,
B

ot e, e s i

Kuormitustapaus 4: ruuvikiinnitys aluslevylla
kattoon.
vahimmaismurtokuorma sarakkeen C mukaan

Kuormitustapaus 5: ruuvikiinnitys aluslevylla
kattoon, kiinnitysvanteen paa kaksinkertainen,
vapaa vanteen paa sisapuolella.
vahimmaismurtokuorma sarakkeen B mukaan

Kuormitustapaus 7: ruuvikiinnitys aluslevylla
seindan, vanne kiedottu putken tms. ymparille.
vahimmaismurtokuorma sarakkeen 2xB mu-
kaan

Kuormitustapaus 8: sennusputken tms. yksin-
kertainen vanneripustus.
vahimmaismurtokuorma sarakkeen A mukaan

i

4

Kuormitustapaus 10: Asennusputken tms. yk-
sinkertainen vanneripustus putkikiinnikkeeseen,
vanteen paa kaksinkertainen.
vahimmaismurtokuorma sarakkeen A mukaan

U et R (N ot SR 1

Kuormitustapaus 3: suora ruuvikiinnitys katto-
kiinnikkeeseen, kiinnitysvanteen paa kaksinker-
tainen, vapaa vanteen paa sisdpuolella.
vahimmaismurtokuorma sarakkeen A mukaan

Kuormitustapaus 6: koukkuripustus, vanne kie-
dottu koukun ja putken tms. ymparille.
vahimmaismurtokuorma sarakkeen 2xB mu-
kaan

o

Kuormitustapaus 9: Asennusputken tms. yksin-
kertainen vanneripustus putkikiinnikkeeseen.
vahimmaismurtokuorma sarakkeen B mukaan

vVBS OBO 105
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Suunnitteluohje - kaapeleiden ja putkien kiinnitystarvikkeet

Q

Kaapeleiden ja putkien kiinnitystarvikkeiden asennusohje

Kaapelien ja asennusputkien kiin-
nitystarvikkeisiin kuuluvat johdinsi-
teet ja asennusnauhat, joilla voi-

106 OBO VBS

daan kiinnittda kaapeleita ja asen-
nusputkia levy- ja lankahyllyihin,
sekd muihin asennusrakenteisiin.

Vaijeriripustukset on osa tata jar-
jestelmaa.
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Kaapeleiden ja putkien kiinnitystarvikkeiden asennusohje

Putken kiinnitys kiinnitysvanteella
Asennusputket voidaan kiinnittdd asennusnau-
halla. Asennusnauhassa on metallisisus muo-
vipaallysteella.

Kiinnitys kiinnitysvanteella
Kiinnitysvanteella voidaan kiinnittaa eri tavoin
kattoon. Asennus ruuvilla Rabitz-kiinnikkeell&a
tyyppi 2083.

Kiinnitys kiinnitysvanteella

Kattoon kiinnitetylla kiinnitysvanteella voidaan
ripustaa asennusputkia tai muita vastaavia ra-
kenneosia.

Kiinnitys kiinnitysvanteella

Kiinnitysvanteesta voidaan tehda kaikenmuotoi-
sia kiinnikkeita katevasti. Kiinnitykseen kay-
tetédan lyontitulppia tai OBO vaarnoja 903/RB.

Kaapelin kiinnitys ketjuun
Kaapelit voidaan kiinnittda johdinsiteilla ketjuun.

Kiinnitys kiinnitysvanteella

Rei'itetty kiinnitysvanne voidaan kiinnittaa eri ta-
voin kattoon. Tassa suora asennus ruuvilla ja
tulpalla porareikaan.

Vaijerit
Terasvaijereilla voidaan kiinnittda ja kannatella
johtoja.

Kaytté: Impu-Fix -lima
Impu-Fix-kontaktilimalla voidaan kiinnittad nau-
hakaapeleita. Liima sivelladn molemmille puolil-
le pinnoille ja kiinnitetddn kuivumisen jalkeen.
Johto kiinnitetdéan lydmalla sité kevyesti kumiva-
saralla.

Kiinnitys levyhyllyihin
Levyhyllyissa kaapelit ja johdot voidaan kiin-
nittda johdinsiteilla.

Kiinnitys kiinnitysvanteella

Rei'itetty kiinnitysvanne voidaan kiinnittaa eri ta-
voin kattoon. Tassa suora kiinnitys TS-kouk-
kuun tyyppi 2989, jossa on M6 -kierrereika.

Johdinsiteiden kaytto

Asennusputket ja kaapelit voidaan kiinnittaa le-
vyhyllyjen alapuolelle metallisilla johdinsiteilla.

vVBS OBO 107
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Quick Wiren asennusohje

Uuden Quick-Wire -valikoiman tuot-
teiden avulla voidaan ripustaa hel-
posti ja portaattomasti lankahyllyja,
asennusputkia jne. Erilaisine vaije-

108 OBO VBS

reineen ja vaijerilukkoineen Quick-

Wire -sarja sopii monenlaisiin
asennustilanteisiin. Ripustetut
asennusosat on helppo hie-

nosaataa vaijerilukkojen avulla il-
man tydkaluja.
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Quick Wiren asennusohje

Vaijeriripustus
Kiedo vaijeri kannakkeen ymparille ja pujota
vaijerilukon lapi.

Vaijeriripustus

Ripusta kiinnitettava esine ja lukitse vaijeriluk-

Ripustuksen viimeistely

Quick-Wire-vaijereilla voidaan ripustaa vaivatto-
masti esim. lankahyllyja. Hyllyt voidaan saataa
vaijerilukon avulla ilman tyokaluja.

Vaijeriripustus
Kiinnita vaijerin paahan vaijerilukko.

Vaijeriripustus
Pujota vaijeri uudestaan lukon lapi ja lukitse.

Ripustuksen viimeistely

Ripustusta voidaan helposti saataa ilman tyoka-
luja.

SLS- vaijeriripustuksen kiinnitys
paineilmanaulaimella.

Quick Wire SLS-vaijeriripustus kiinnitetaan beto-
nikattoon painailmanaulaimella. Kattokannake
naulataan kattoon.

Vaijeriripustus
Vaijeri kiedotaan asennettavan osan ympérille
ja viedaan vaijerilukon lapi. Asennus on valmis.

Vaijeriripustus
Pujota toinen vaijerilukko vaijeriin.

Lankahyllyjen ripustus TLS-
vaijeriripustuksella.

Lankahyllyja leveydeltdan max. 400mm voi-
daan ripustaa TLS- vaijeriripustuksella. Irrota
hakaset kaapeloinnin ajaksi.

SLS- vaijeriripustuksen kiinnitys
paineilmanaulaimella.
Kattokannake naulataan kattoon.

ZLS:n asennus teraspalkkiin

Quick-Wire -vaijereissa tyyppi ZLS on vaijerin
toisessa paassa silmukka. Vaijeri kiedotaan
palkin ympérille.

vBS OBO 109
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Suunnitteluohje - kaapeleiden ja putkien kiinnitystarvikkeet

Q

Quick Wiren asennusohje

ZLS:n asennus teraspalkkiin
Vaijerin paa viedaan silmukan reian |api. Talla
tavoin vaijeri kiinnitetédan teraspalkkiin.

l | ] il 1 |
Valaisinkiskon korkeus voidaan s&ataa vaijerilu-
kon avulla.

Valmis asennus: valaisinkisko

Valmis asennus

Vaijerin paa viedaan vaijerilukkoon ja asennet-
tava osa kiinnitetdan talla tavoin.

110 OBO VBS

Asennusosan kiinnitys

Vapaaseen vaijerin paahan kiinnitetaan vaijeri-
lukko. Vaijeri vedetaan vaijerilukon lapi. Veto-
suunta on merkitty nuolella lukkoon.

Asennus CLS:n avulla

Quick Wire -vaijereissa tyyppi CLS on FNA-ank-
kuri betonikattoihin asentamista varten.

Kéytto: Vaijerileikkuri
Vaijerit voidaan katkaista siististi leikkurilla W-
Cut.

Valaisinkiskon asennus

Esim. valaisinkiskoja ripustettaessa vaijeri kiin-
nitetadn kiinnityskappaleella ja vaijerinpaa
viedaan vaijerilukon lapi.

Asennusosan kiinnitys

Vapaaseen vaijerin paahan kiinnitetaan vaijeri-
lukko. Vaijeri kiedotaan lopuksi asennusosan
ympaérille.
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Asennusputkien suunnittelu- ja asennusohje

Yleinen suunnitteluohje 114
Metallisten asennusputkien asennusohje 115
Muovisten asennusputkien asennusohje 118
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Suunnitteluohje - asennusputket

Tietoja sahkoasennusputkista

Asennusputkien luokittelu DIN
EN 61386 mukaan

OBO Bettermannin asennusputket
valmistetaan ja tarkastetaan DIN
EN 60423 mukaan "Sahkodasen-
nusputkien ulkohalkaisijat ja kier-
teet sdhkdasennusputkille ja niiden
lisatarvikkeille" sekda DIN EN
61386 mukaan "Sahkbdasennus-
putket sahkoenergialle ja tiedon-
siirrolle".

DIN EN 61386 luokittelee asen-
nusputket 11-numeroisella koodil-
la, joka ilmoittaa esim. puristuslu-
juuden, iskunkestavyyden  tai
kayttolampotilat.

Ensimmaiset nelja numeroa ovat
mukana asennusputkien tuotetie-
doissa. Alla olevassa taulukossa
esitetdan yleistiedot eri numeroi-
den merkityksesta.

Koodauksella/luokituksella

on asennusputkissa esim. seuraa-
va merKkitys:

1. numero = 2 : kevyt puristuslu-
juus

2. numero = 3 : keskimaaréinen is-
kunkestavyys

3. numero = 2 : alin kayttélampati-
la-5°C

4. numero = 3
kayttolampotila +105°C

korkein

2323
Ensimmai- Toinen
Kolmas numero Neljas numero
nen numero numero
Puristuslu- Iskulu- Alinkéyttslampé- LG
: : L inkay P keinkayttolampo-
juus juus tila R
tila
erittéin kevyt erittéin kevyt (0,5 +5 o
1 (125 N) ! kg/100 mm) ! °C 1 *60 °C
2 kewt (320 N) | 2 kevyt (1,0 kg/100 | 5 _5°C | 2 +90 °C
mm)
keskimaarai- keskimaarainen -15 o
8 nen (750 Ny | ° (1.0 kg/300 mm) | ° °C s 105 °C
raskas (1250 raskas (2,0 -25 o
4 N) 4 kg/300 mm) 4 °C 4 *120°C
erittéin raskas erittéin raskas - 45 o
5 (4000 N) 5 (6.8 kg/300 mm) | ° °C 5 +150°C
6 +250 °C
7 + 400 °C

114 OBO VBS
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Metallisten asennusputkien asennusohje

Metallisten asennusputkien tuote-
valikoimaan kuuluvat sinkityt, upot-

tamalla kuumasinkityt, mustaksi
pulverimaalatut sekd ruostumatto-
masta teraksesta (V2A) valmistetut

putket. Asennusputket ja niiden
tarvikkeet ovat saatavana seka
kierteella etta ilman kierretta. 90°-
kaaret ja jatkot kuuluvat myos vali-
koimaan. Metalliset asennusputket

sopivat erityisesti asennuksiin, joil-
ta vaaditaan mekaanisesti suurem-
paa kestavyyttd kuten esim. teolli-

suudessa tai ulkotiloissa.

VBS OBO

115

Aa

Suunnitteluohje - asennusputket

-



.

Suunnitteluohje - asennusputket

5

Metallisten asennusputkien asennusohje

Kéaytto: Asennusputket, metallia, kierteella

Asennusputkiin, joissa on kierre, voidaan ruuva-
ta jatkokappaleita.

Jatkokappale SMxx

Asennusputkiin, joissa on kierre, voidaan ruuva-
ta jatkokappaleita.

Jatko

Asennusputkia, joissa ei ole kierretta, jatketaan
jatkokappaleilla. My6s 90° kaaret voidaan yh-
distdd asennusputkeen jatkokappaleilla.

Valmis asennus

Asennuksen jéalkeen muodostuu suljettu johto-
tie. Asennetut kaapelit on suojattu kuormituksil-
ta.

116 OBO VBS

a

Kéaytto: Asennusputket, metallia, ilman
kierretta

Metalliset asennusputket kierteelld ja ilman kier-
rettd kuuluvat tuotesarjaan.

Asennusputkien vélinen jatko

Asennusputket ja 90°-kaaret voidaan liittaa toi-
siinsa jatkokappaleilla.

Jatko putkien valilla

Jatkokappaleiden avulla yhteen liitetyt putket
muodostavat suljetun liitoksen.

Kaytto: Jatko

Kierreputki voidaan jatkaa kierteettdmalla put-
kella yhdistelmajatkolla.

2
Kiinnitys metallikiinnikkeilla
Metalliset asennusputket voidaan kiinnittaa

seindan metallikiinnikkeilla tyyppi 605 kahdella
kiinnityspisteella.

Asennusputkien vélinen jatko

Yhteenliitetyt putket muodostavat suljetun liitok-
sen.

Kaapelien asennus

Kun metalliset asennusputket on kiinnitetty voi-
daan kaapelit asentaa asennusputkiin vetona-
rulla vetamalla.

Kéaytt6: Asennusputken paatekappale

Ennen muuta katkaistuissa asennusputkissa
kaapelien suojaholkit suojaavat kaapeleita si-
ten, etté katkaisukohtien teravat reunat eivéat va-
hingoita kaapeleita. Paateholkki tydnnetaan
vain asennusputkeen.
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Metallisten asennusputkien asennusohje

Asennusputki paateholkilla

Kun holkki on tydnnetty asennusputken
paahan, se pysyy siina.

Kaaren kansi
Kaaren kansi on ruuvikiinnitteinen.

Tarkastusaukon kansi

Tarkastusaukon peittdmiseksi peitelevy kiinni-
tetdan ruuveilla T-kappaleen péaalle.

Kéaytto: Asennusputken paatekappale
Kaapeli vedetaan vain putken lapi.

Valmis asennus kaarella

Kaaren avulla voidaan helposti tehda mm. jal-
kiasennuksia.

Valmisasennus T-kappaleella

T-kappaleella voidaan tehda putkituksen haa-
roitus.

Kaarien asennus ilman kierteita
Asennusputket tydnnetdan kaareen.

T-kappaleen asennus kierteella
Asennusputket ruuvataan T-kappaleeseen.

Asennusputkien kéytté ulkona
Asennusputket sopivat erityisesti ulkotiloihin.

vVBS OBO 117
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Muovisten asennusputkien asennusohje

Muovisiin putkitarvikkeisiin  kuuluu

OBO Quick-Pipe asennusputki, jo-
hon kaapelit asennetaan putken ol-

lessa pituussuunnassa

118 OBO VBS

auki.

Quick-Pipe sulkeutuu, kun sitd
kaannetaan Quick-putkikiinnik-
keessa. Nain kaapelit on asennettu
suljettuun  putkeen. Valikoimaan

kuuluvat lisatarvikkeina 90° kaaret,
T-kappaleet ja jatkot.
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Muovisten asennusputkien asennusohje

I L O AT T

Kaytto: Seindasennus Kaytto: Kattoasennus Kaapelin asennus asennusputkeen Quick-
Pipe

Asennusvaihtoehto seindén Quick-putkikiinnik- Putkikiinnikkeilld voidaan asennusputket kiin- Sijoita asennettava johto Quick-Pipe -asennus-

keilla ja Quick-Pipe-putkella nittdd myos kattoon. putkeen.

P

Quick-Pipen sulkeminen Valmis asennus Quick-Pipe-asennusputkella Quick Pipen T-kappaleen asennus
Quick-Pipe putkea kéannetaadn Quick-kiinnik- Kaapeli on siististi asennettuna putkessa. T-kappale on kansikappale ja se asetetaan put-
keessa siten, ettd kansi sulkeutuu. Quick-Pipe asennusputket sopivat erinomaises- ken paélle.

ti esikytkettyjen kaapeleiden (pistotulpat ja liitti-
met valmiina) asentamiseen

T-kappaleen valmis asennus Quick-Pipe-kaaren asennus Quick-Pipe-kaaren valmis asennus
T-kappaleen kansiosa painetaan paélle ja asen- Kaari on kansikappale ja se asetetaan asen- T-kappaleen kansiosa painetaan péaélle ja asen-
nus on valmis. T-kappale on helppo avata ruu- nusputken paélle. nus on valmis. Kaaren voi helposti avata ruuvi-
vitaltan avulla. taltan avulla.

Quick-Pipe-asennusputken kasittely Quick-Pipe -asennus Valmis asennus

Quick-Pipe -asennusputki voidaan ennen asen- Quick-Pipe painetaan Quick-kiinnikkeeseen, Quick-Pipe -asennusputki sulkeutuu helposti
nuksen aloittamista leikata sopivan mittaiseksi kaapelit asennetaan ja Quick-Pipe kdannetaan kaantamalla. Silla voidaan tehda teknisesti ja
Quick-leikkurilla. kiinni. Asennus on valmis. optisesti huoliteltuja, moitteettomia asennuksia.

vBS OBO 119
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Palkkikiinnikkeiden suunnittelu- ja asennusohje

Lyotavien palkkikiinnikeiden asennusohje 122
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Suunnitteluohje - palkkikiinnikkeet

-+

Palkkikiinnikkeiden asennusohje

Palkkikiinnikkeet ovat rakenneosia,
joilla voidaan toteuttaa teréaspalk-
kien alapuolisia asennuksia teras-

122 OBO VBS

runkorakenteissa. Palkkikiinnikkeet
voidaan lydda tai ruuvata palkin
laippaan. Lydtava palkkikiinnike lu-

kittuu metalliin ja ruuvattavassa
kiinnikkeessa ruuvi lukitsee palkki-
kiinnikkeen metalliin.
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Palkkikiinnikkeiden asennusohje

Lyétéavat palkkikiinnikkeet
Palkkikiinnikkeet lyddaan palkin laippaan ja ne
lukittuvat siihen.

Palkkikiinnikkeen asennus

Palkkikiinnikkeen ja valaisimen ripustusketjun
asennus.

Palkkikiinnikkeen asennus

Palkkikiinnikkeiden ja asennusputken kiinnitys
palkin laipan suuntaisesti.

Palkkikiinnikkeen asennus tyypilla 328

Kahden palkkikiinnikkeen ja asennuskiskon
saadettava kiinnitys

Palkkikiinnikkeiden ruuvikiinnitys

Ruuvattavat palkkikiinnikkeet kiinnitetaan ruuvin
avulla palkin laippaan.

Palkkikiinnikkeiden asennus

Asennus - palkkikiinnikkeet kierteilla ja putki-
kiinnike 732 kiinnitettyna palkkikiinnikkeeseen
TK-G.

Palkkikiinnikkeen asennus

Palkkikiinnikkeiden ja asennusputken kiinnitys
laipan suuntaisesti.

Palkkikiinnikkeet tyyppi 328

Kahden palkkikiinnikkeen ja asennuskiskon
séadettava kiinnitys. Nain voidaan toteuttaa
asennusrakenteita teraspalkkien alapuolella.

Palkkikiinnikkeet asennusputkille
Palkkikiinnikkeiden kaytté putkikiinnityksiin.

Palkkikiinnikkeen asennus

Palkkikiinnikkeen kiinnitys ja kierretankojen kiin-
nitys jatkomutterilla.

Palkkikiinnikkeen asennus

Palkkikiinnikkeiden ja asennusputken kiinnitys
palkin laipan suuntaisesti.

Palkkikiinnikkeen asennus

Palkkikiinnikkeet voidaan kiinnittaa laippaan
seké vaaka- etta pystysuoraan.

vVBS OBO 123

Suunnitteluohje - palkkikiinnikkeet

..1'



Suunnitteluohje - palkkikiinnikkeet

-+

Palkkikiinnikkeiden asennusohje

Kaytto: Palkkikiinnikkeet tyyppi 339

Palkkikiinnikkeilla tyyppi 339 kiinnitetdan asen-
nuskiskot ruuviliitoksilla teraspalkkeihin.

Kéytto: Profiilikiskon kiinnike
Kiinnityskappaleella TKD ja vastamutterilla TKD
G voidaan kannattimia kiinnittda helposti kat-
toprofiilikiskoihin.

124 OBO VBS

Kaytté: Palkkikiinnike tyyppi TKCI

Palkkikiinnikettd kaytetaan, kun asennusputkia
tai kaapeleita asennetaan teraspalkkeihin.

Kéytt6: Palkkikiinnike nivelella

Kun tehdaan ripustuksia kalteviin terasrakentei-
siin, voidaan kayttaa palkkikiinnikkeita nivelella.
Kiinnike kiinnitetaan palkkiin ruuvilla.
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Suunnitteluohje - asennuskiskot

i

;-.r:'.

-

Tietoja asennuskiskoista

OBOnN asennuskiskot valmistetaan
DIN EN 60715 mukaan. Standar-
din IEC 60947-7-2 mukaan terak-
sestd valmistetut asennuskiskot
ovat sallittuja suojamaadoituksen
PE -kiskoina, ei kuitenkaan PEN -
kiskoina.

Asennuskiskojen kuormitusarvot
Koska asennuskiskojen asennuso-
losuhteet ovat kaytannossa erittain
monenlaisia, ei voida antaa lopulli-
sia kuormitusarvoja.

Tarkat arvot maarittyvat kiskojen
kuormituspisteista ja muista asen-
nusolosuhteista. Luettelossa ilmoi-
tettuja staattisia arvoja voidaan
kayttda laskennan tai kiskon valin-
nan tukena.

Kiskotyyppi Valmis_tus_materiaali Oikosulu_nkes_tévyys Lyhytai!(ainen vir-
(materiaalin vahvuus) A= E CU-johdin (mm?) takestoisuus 1s
46277 GTP Teras (1 mm) 10 mm2 1,2 kKA
46277 GTPL Teras (1 mm) 10 mm?2 1,2 kKA
2069 Teras (1 mm) 16 mm?2 1,92 kA
2069S Terds (1 mm) 16 mm? 1,90 kA
2069 GTP Teréas (1 mm) 16 mm?2 1,92 kA
2069 GTPL Terds (1 mm) 16 mm? 1,90 kA
2069/15 GTP Terds (1 mm) 16 mm? 1,92 kA
2069/15 GTPL Teréas (1 mm) 16 mm?2 1,90 kA
2069/15 GTP Teras (1,5 mm) 35 mm2 4,2 kKA
2069/15 GTPL Terds (1,5 mm) 35 mm? 4,1 kA
2069/15 GTP Terds (2,5 mm) 50 mm? 5,9 kA
2069/15 GTPL Terds (2,5 mm) 50 mm? 5,8 kA
2064 GTP Terés (1,5 mm) 35 mm?2 4,2 KA
2064 GTPL Terds (1,5 mm) 35 mm? 4,1 kA
(arvot pydristetty) Poikkipinnat laskettu IEC 60439-1/EN 60439- Poikkipinta-alue kuten DIN VDE
1/VDE 0660-500 taulukon 3 mukaan. 0100-540 taulukko 54.3.
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DIN -asennuskiskojen asennusohje

OBOn valikoimaan kuuluu erilaisia
asennuskiskoja rakovaleilla 7,5 -
22 mm. Asennuskiskoja kaytetaan
koteloissa, kytkentakaapeissa jne.
sahkdkojeiden, liittimien tms. asen-

tamiseen. Toinen kayttdsovellutus
on kiinnityskiskoina kaarikiinnik-
keille ja kaapelihyllyjen kannakkeil-
le. Asennuskiskoja kaytetdan myos
kannattimina. Valikoimaan kuulu-

vien lisatarvikkeiden kuten liuku-
ruuvien, liukumuttereiden ja rivikiin-
nikkeiden avulla kiinnittdmiseen
|6ytyy aina oikea ratkaisu.
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Suunnitteluohje - asennuskiskot
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DIN -asennuskiskojen asennusohje

Kéytto: DIN -asennuskiskot Kaytto: DIN -asennuskiskot DIN -kojeiden asennus DIN -asennuskiskoihin
DIN -asennuskiskoja kaytetdan jakorasioissa ja DIN -asennuskiskoja kaytetdan kytkin- ja jako- DIN -asennuskiskoihin voidaan kiinnittda kes-
koteloissa riviliittimien asentamiseksi. kaapeissa. kuskojeita ja kytkentéliittimia. Kiskoja voidaan

kayttdd PE- kiskona, muttei PEN- kiskona.

Ylijannitesuoja Kéytto: DIN -asennuskiskot DIN -asennuskiskon katkaisu

DIN -asennuskiskoon voidaan asentaa esimer- DIN -asennuskiskoihin voidaan kiinnittda N- ja DIN -asennuskiskojen leikkurilla tyyppi HTS 35
kiksi ProtectionSet tyyppi PS-VA..., joka 10ytyy PE-liittimia. asennuskiskot voidaan leikata 1&ahes

ylijannite- ja salamasuojatarvikkeista TBS. sarmattomasti ja mittatarkasti minka mittaiseksi

tahansa. Leikkuri on varustettu ohjaimilla neljal-
le yleisimmalle asennuskiskoille.

130 OBO VBS
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Asennuskiskon asennusohje

Asennuskiskomallien tuotevalikoima

Kayttajille on tarjolla laaja valikoima asennus-
kiskoja: eri materiaaleja, eri paksuuksia, erilai-
sia profiileja erilaisilla rakovaleilld, erilaisia rei'i-
tyksia seka kaikille kiskoille tarvittavat lisatarvik-
keet kuten liukumutterit, liukuruuvit ja kaapeli-
kiinnikkeet.

Kéaytto: Paatysuojat
Joillekin asennuskiskoille on tarjolla myds sig-
naalinoransseja paatysuojia loukkaantumisvaa-
ran minimoimiseksi.

T-kantaruuvien kaytto

Liukuruuvilla ja liukumutterilla voidaan kiinnittaa
muita rakenneosia asennuskiskoihin.
Liukuruuvit ja liukumutterit sopivat asennuskis-
kon rakovaleihin ja niita voi siirtda kiskolla si-
vusuunnassa.

Kaarikiinnikkeen asennus asennuskiskoon
Kaarikiinnikkeet on helppo kiinnittaa eri asen-
nuskiskoihin niiden erilaisten kiinnityspaiden
ansiosta.

Kaarikiinnikkeiden kiinnitys
Kaapelikiinnikkeilla voidaan kiinnittaa kaapelei-
ta ja asennusputkia asennuskiskoihin.

Kaytto: Rivikiinnikkeet

Rivikiinnikkeella tyyppi 2049 - tyyppi 2055 voi-
daan kiinnittda kaapeleita jako- ja kytkinkaapin
alapuolella. Rivikiinnikkeita voi liikuttaa asen-
nuskiskossa, kaapelit kiinnitetdan kahden kiin-
nikkeen valiin.

Kiskon kiinnitys teraspilariin
Asennuskisko CPS4 kiinnitettyna teréspilariin
kiinnityskappaleella SA/SAA.

Teraspalkkien alapuoliset rakenteet
Asennuskisko tyyppi 1268 kiinnitettyna kahdel-
la palkkikiinnikkeella tyyppi 328. Nain voidaan
rakenteita asentaa myos teraspalkkien alapuo-
lelle.

Asennuskiskon asennus kiinnityslevylla
Asennuskiskojen kiinnityksissa teraspalkkien
alapuolelle voidaan kayttaa Kiinnityskappaleita.

vVBS OBO 131
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Suunnitteluohje - asennuskiskot
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Asennuskiskojen lisatarvikkeiden asennusohje

Liukuruuvin kayttoé

Liukuruuveja voidaan kayttda asennuskiskoissa
vastaavalla rakovalilld. Rakennemuotonsa an-
siosta ruuvi voidaan tyéntaa pitkittéain asennus-
kiskoon. Kun liukuruuvi kdannetaan, se kiinnit-
tyy asennuskiskon pintaan eika voi sen jalkeen
pudota.

Liukuruuvin (jousella) kaytto

Asennuskiskoille MS 41 on tarjolla liukuruuveija,
joissa on jousi ja hammastus. Jousi kiinnittaa
liukuruuvin asennuskiskoon ja helpottaa néin
asennusta, erityisesti kun joudutaan asenta-
maan yléspain.

132 OBO VBS

Liukumutterin kayttoé

Liukumutteri tyénnetdan asennuskiskoon ja
kaannetaan sita siten, ettéd sivureunat tarttuvat
asennuskiskoon. Liukumutterin kierteeseen voi-
daan kiinnittdd sopiva ruuvi rakenneosan kiin-
nittdmista varten.

Liukuruuvin kayttoé

Liukuruuvit sopivat asennuskiskoihin, joissa on
pitkittaisreikd. Rakenteensa ansiosta liukuruuvit
voidaan kiinnittdd asennuskiskoon eivatka ne ir-
toa sen jalkeen asennuskiskosta. Ne sopivat
erittdin hyvin, kun asennetaan ylospéain.
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Kaarikiinnikkeiden suunnittelu- ja asennusohje

Kaarikiinnikkeiden asennusohje 136
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Kaapelikiinnikkeiden suunnitteluohje

Kaarikiinnikkeiden asennusohje

Kaarikiinnikkeilld voidaan kiinnittaa
kaapeleita ja asennusputkia asen-
nuskiskoihin. Kaarikiinnikkeitd on
saatavana eri Kiinnityspéilla ja ne
kiinnitetddn asennuskiskojen sopi-

136 OBO VBS

viin rakovaleihin. Kiinnitettava ra-
kenneosa painetaan kaapelikiinnik-
keen vanteella asennuskiskoon.
Myo6s kulmarautoihin tai lattaterak-
siin seka pydreiden kiskojen kiinni-

| ‘r'l-"l-l_-.-
<

tyksiin on erilaisia asennuskisko-
malleja. Useiden kaapeleiden nipu-
tukseen ja  yksijohdinkaapelien
kiinnitykseen on erilaisia kaarikiin-
nikemalleja.
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Kaarikiinnikkeiden asennusohje

S ]
1

Kéaytto: Seindasennus

Seindan asennetut kaarikiinnikkeet - yhden,
kahden ja kolmen kaapelin seka nipun asen-
nuksella

Asennuksen valmistelu

Porareikien tarkan sijainnin merkintd asennus-
kiskoille merkintéalangalla.

Kaapeleiden asennus kattoon

Kaapeleiden asennus kaarikiinnikkeilla asen-
nuskiskoihin.

Asennetut kaarikiinnikkeet

Kaapeleiden valmiit asennukset kaarikiinnik-
keilla seiniin ja kattoihin

Kéaytto: Kattoasennus

Kattoon asennetut kaarikiinnikkeet yhden, kah-
den ja kolmen kaapelin seka nipun asennuksel-
la

Asennuskiskojen asennus

Asennuskiskojen asennus betoniruuveilla tai
yleisruuveilla ja nailontulpilla.

Kaapeleiden asennus seinaan

Kaapeleiden asennus kaapelikiinnikkeilla asen-
nuskiskoihin.

Kaarikiinnikkeiden kiinnityspaat
Kaarikiinnikkeet on helppo ripustaa asennuskis-
kojen eri rakovaleihin, koska niiden kiinni-
tyspaat ovat erilaiset.

Kéaytto: Seindasennus pystysuoraan
Seindan pystysuuntaan asennetut kaarikiinnik-
keet yhden, kahden ja kolmen kaapelin seka
nipun asennuksella

Kaapeleiden asennus kattoon

Kaapeleiden asennus kaarikiinnikkeilla asen-
nuskiskoihin.

Kaapeleiden asennus seindaan

Kaapeleiden asennus kaarikiinnikkeilla asen-
nuskiskoihin.

Asennus kulmaterdkseen

Kaarikiinnikkeilla tyyppi 2056 W kiinnitetdan
kaapeleita tai asennusputkia kulmaterakseen,
jonka kyljen leveys on 40 mm.
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Kaapelikiinnikkeiden suunnitteluohje
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Kaarikiinnikkeiden asennusohje

Asennus lattaterdkseen

Kaarikiinnikkeilla tyyppi 2056 F kiinnitetaan
kaapeleita tai asennusputkia lattaterédkseen,
jonka paksuus on 4 - 12 mm.

Kaarikiinnike suojaliitantaa varten Kaapelikiinnike kolmelle yksijohdinkaapelille
Kaapelit, joissa on metallinen suojavaippa, voi- Kaapelikiinnike BBS 2056/E ja 2056 U/E so-
daan liittaa tarkoitukseen tehdylla kaarikiinnik- veltuu hyvin yksijohdinkaapelien asentamiseen
keilla potentiaalintasausjarjestelmaan. kolmivaiheverkoissa. Johtojen kolmiosijainnin

avulla magneettikentat kumoutuvat eiké ole
odotettavissa lilan suurta ldmpenemista.

Kaarikiinnike

Kaarikiinnikkeet tyyppi 2056/B soveltuvat erityi-
sesti useiden kaapeleiden asentamiseen/kiin-
nittdmiseen ahtaissa asennustiloissa.

138 OBO VBS

Kaarikiinnike maadoitusnauhalle Asennusputken kiinnitys kaapelikiinnikkeilla
Kaapelikiinnike BBS 2056/BE soveltuu hyvin Kaarikiinnikkeilla voidaan kiinnittdd myds asen-
30 mm:n levyisen maadoitusnauhan kiinnittami- nusputkia.

seen asennuskiskoihin.
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Kiinnitystarvikkeiden suunnittelu- ja asennusohje

Yleinen suunnitteluohje 142
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Vaarnojen asennusohje 145
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Ruuvien ja pulttien asennusohjeet 149
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Suunnitteluohje - kiinnitystarvikkeet

Tietoja kiinnitystarvikkeista

Kitkalukituksella tulppa/ankkuri pitdd kuorman
kitkan avulla alustassa. Tdssé kédytetdan useim-
miten ldpiasennusta, jolloin tulppa/ankkuri tyén-
netdan asennusosan Kkiinnitysreién Iapi ja mo-
lemmat kiinnitetdén porareikaan.

Ankkurien ja tulppien valintape-
rusteet
Tulpan tai ankkurin valinnassa ovat
tarkeita tekijdita mm. alusta ja sen
ominaisuudet, asennustapa seka
tulpan kuormitus. Kun valitaan tulp-
pa tai ankkuri, pitdad vastata seu-
raaviin peruskysymyksiin:

¢ Millainen asennusalusta on?

¢ Onko otettava huomioon reu-
nan etaisyyksia tai etaisyyksia
keskelta/keskelle?

e Kuinka paksu asennusalusta
on? Voidaanko noudattaa vaa-
dittuja porareian syvyyksia?

e Mika asennustapa on oikea ra-
kenneosan kiinnittdmiseen?

¢ Onko tulppa/ankkuri soveltuva
huonolaatuiseen tai kovaan be-
toniin?

e Pitdakd noudattaa maarattyjen
paloluokkien vaatimuksia? On-
ko tulpilla/ankkureilla vastaa-
vat hyvaksynnat?

¢ Asetetaanko tulpalle/ankkurille
korroosiosuojavaatimuksia?

Kantavien rakenteiden perusasiana
voidaan siteerata Saksan Yleista
rakennusjarjestysta (Musterbauord-
nung) marraskuulta 2002. Kohdas-
sa 3 todetaan muun muassa, etta
"Laitteet on sijoitettava, asennetta-
va ja niitd on muutettava ja yllapi-
dettava siten, ettd yleista turvalli-
suutta ja jarjestysta, erityisesti ih-
misten elamaa ja terveyttd seka
elaman edellytyksia, ei vaaranne-
ta". Sen vuoksi pitdd myods esim.
kaapelitikkaiden ja -hyllyjen asen-
nuksissa kayttda vain hyvaksyttyja
ankkureita ja tulppia.

142 OBO VBS

Tulppa/ankkuri muotoutuu asennusalustaan Injektointimenetelméksi kutsutaan laastin
(porareikdén). Tassé kdytetddn esiasennusta si- kayttoéd, kun silla kiinnitetdédn tulppa/ankkuri
ten, ettd tulppa/ankkuri tybnnetéddn ensin pora- asennusalustaan.

reikdén ja vasta sen jélkeen kiinnitetdén varsi-
nainen asennusosa.
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Naulojen asennusohje

Rakennusalalla kaytetdan lukemat-
tomia eri materiaaleja. Asentajan
pitda asentaa tulppia, ruuveja, kiin-
nitystulppia, nauloja ja kiila-ankku-
reita mita erilaisimpiin seindmateri-

aaleihin. Eri seinamateriaaleilla on
myds erilaiset ominaisuudet. Toiset
alustat ovat kovia, toiset pehmeita,
toiset ovat umpinaisia, toiset taas
levyrakenteisia. Sen vuoksi olem-

me suunnitelleet kiinnitysosamme
ottaen huomioon seinien erilaiset
ominaisuudet. Voimme tarjota jo-
kaiseen alustaan oikeanlaiset kiin-
nikkeet.
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Suunnitteluohje - kiinnitystarvikkeet

Naulojen asennusohje

Hakanaulan kaytto
Hakanauloilla kiinnitetdan esim. asennusputkia.

Ty S SR PEAa

Impu -terdsnaula

Impu-terdsnaula lyédaan nauhakaapelin valiu-
raan.

Naulojen kéytté nauhakaapelin kiinnityksessa

Impu- ja Siko-terasnauloilla kiinnitetddn nauha-
kaapeleita.

i
Impu -terdsnaula
Naula lyddaan vasaralla alustaan.

Siko -terasnaula

Siko -terasnaulalla lyédaan nauhakaapelin va-
liuraan.

Hakanaula

Hakanaula lyddaan asennusalustaan. Talldin on
varottava, ettd asennusputken muoto ei muutu
liian paljon. Tastakin syysta hakanaulojen
kayttd on kaapelien asennuksissa hieman ky-
seenalaista.

144 OBO VBS

Siko -terasnaula
Naula lyddaan vasaralla alustaan.

Hakanaula

Hakanauloilla voidaan kiinnittdd mm. asennus-
putkia.

Naulojen kayttoé

Terasnaulat tyyppi 362 voidaan helposti lydda
esimerkiksi puisiin alustoihin.

|

Impu -terdsnaula

Naulan eristysaineisella kauluksella varmiste-
taan, ettd naulan kannan ja johtimien vélille ei
synny johtavaa liitosta.

4 .

"
| i

Siko -naula

Naulassa on muovinen kanta, jolla varmiste-
taan, ettd naulan ja johtimien vélille ei synny
johtavaa liitantaa.
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OBO vaarnojen asennusohje

OBO vaarnat 903, 904 Putkikiinnikkeen kiinnitys OBO vaarnoilla
OBO vaarnat 903 ja 904 lyddaan poraamatta 903/RB

betoniin. Kiinnitykseen voidaan kayttaa lyonti- OBO vaarnoilla 903/RB voidaan putkikiinnik-
tyokaluja. keita kiinnittda betoniin poraamatta.

Kiinnitysvanteen kiinnitys OBO vaarnoilla
903/RB

OBO vaarnoilla 903/RB voidaan kiinnitysvan-
netta kiinnittdd esim. betoniin.

OBO vaarna 903 M6 -kierteella
Quick -putkikiinnikkeet voidaan kiinnittdd OBO

vaarnan 903 kierteisiin.

VBS OBO
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Suunnitteluohje - kiinnitystarvikkeet

Tulppien asennusohje

Yleisruuvi nailontulpalla

Yleisruuveilla 4759 ja nailontulpilla 910/N voi-
daan kiinnittda rakenneosat. Kayttdalueet sei-

nissa tai katon alapuolella.
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Yleistulppa 910/MZ

Yleisruuvi 4759 yleistulpassa 910/MZ ontelotii-
liin. Yleistulppa lukkiutuu ontelotilaan.

Nailontulppa ja yleisruuvi
Aseta tulppa porareikaan.

146 OBO VBS
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Lyontitulppa 910/SD

Lyontitulpilla 910/SD asennettavat osat kiinni-
tetdan betonisiin tai taystiilisiin rakenteisiin.

Kiila-ankkuri tyyppi FH

Kiila-ankkuri tyyppi FH kierteellda M12 rakenneo-
sien raskaisiin kiinnitykseen, kantavuus 8,26
kN.

Nailontulppa ja yleisruuvi
Kiinnita kiinnike yleisruuvilla.

Yleisruuvi nailontulpalla

Yleisruuveilla 4759 ja nailontulpilla 910/N voi-
daan rakenneosat kiinnittda betoniin.

Kiila-ankkuri FAZ 1l

Kiila-ankkuri tyyppi FAZ II, raskaiden kuormien
kiinnitykseen teras- tai raudoittamattomaan nor-
maalibetoniin C20/25 C50/60 asti, lapiasen-
nukseen M8, M10 tai M12, kantavuus 4,3 kN
(M8), 7,6 kN (M10), 11,9 kN (M12). Myds pa-
lonkestéavaan kiinnitykseen.

Nailontulppa ja yleisruuvi

Nailontulppa sopii erinomaisesti kevyiden ja
keskiraskaiden asennusosien kiinnittdmiseen
betoniin, kalkkihiekkakiveen tai tiileen.
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Tulppien asennusohje

Kéytto: Lyéntitulppa 910/SD

Lyontitulppa 910/SD tydnnetddn asennusosan
kiinnitysreian lapi porareikaan.

o
Kéaytto: Lyontitulppa 910/SD-Q

Lyontitulppa kiinnitetdan ruuvitaltalla ja lyddaan
vasaralla porareikaan.

Kaytto: Metalliankkuri MD

Asennusosa kiinnitetdan yleisruuvilla tai Gol-
den-Sprint-ruuvilla.

Kéytto: Lyéntitulppa 910/SD

Tulpan laajenemisen ansiosta asennusosa kiin-
nittyy lujasti seindan tai kattoon.

H ¥,

Kéaytto: Lyontitulppa 910/SD-Q

Tulpan laajenemisen ansiosta kiinnike kiinnittyy
lujasti seindan tai kattoon.

Ruuvi Golden-Sprint ja yleistulppa
Yleistulppa 910/MZ sopii reikatiiliin, taystiiliin ja
betoniin.

#. »t E i o ' N
Kaytté: Lyéntitulppa 910/SD-Q

Lyontitulppa 910/SD-Q tydnnetddn Quick-putki-
kiinnikkeen kiinnitysreikaan.

e
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Kéaytto: Metalliankkuri MD
Metalliankkuri lyddaan suoraan kevytbetoniin.

Ruuvi Golden-Sprint ja yleistulppa

Siivekkeet estavét tulpan pyorimisen pora-
reidssa. Muoviolake estaa tulpan lapiliukumisen
porareikaan. Ontelotiilissa tulppa lukkiutuu on-
teloon. Kovapintaisissa alustoissa tulppa pysyy
porareidssa puristuspaineella.
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Suunnitteluohje - kiinnitystarvikkeet

Tulppien asennusohje

Levyankkuri Levyankkuri Levyankkuri

Alaslaskettuihin kattoihin tai valiseiniin asennet- Jousimekanismin ansioista tulppa ei tarvitse ko- Siivekkeiden levittyessd muodostuu levyn paal-

taessa kaytetaan levyankkureita. vin suurta porareikaa katossa. le tukipinta. Ankkuri kiristyy levyyn koukkua
kiertamalla.

QA
T = =

Tulppa lyddaan suoraan kevytbetoniin (kaasu- Asennusosa kiinnitetdan yleisruuvilla tulppaan.
betonin lujuusluokka G2). Lujuusluokasta G4
alkaen pitda betoniin porata 5 tai 6 mm:n reikéa.

148 OBO VBS

)

rt_01071

fi/03/11/2011 (LLExpoi

0_Neuer_Stand /

01 VBS Katalog 201



)

rt_01071

fi /03/11/2011 (LLExpo

0_Neuer_Stand /

01 VBS Katalog 201

Ruuvien asennusohje

Kéaytto: Kattokoukku yleistulpalla
Porareikaan tydnnetaan yleistulppa ja lyédaan
vasaralla alustan pinnan tasalle.

Kéaytto: Kattokoukku yleistulpalla
Ripustuskoukku valmiina.

Kaytté: Betoniruuvi MMS-ST
M6-kierteeseen voidaan ruuvata silmukka.

Kéytté: Golden Sprint -ruuvi

Ruuvin Hostaflon -pinnoite ja kaksoiskierre no-
peuttaa ruuvin kiinnitysta tulppaan.

Kéaytto: Kattokoukku yleistulpalla
Kattokoukku kierretaéan kasin tulppaan.

Kaytté: Betoniruuvi MMS-ST
Porataan reika, jonka halkaisija on 5 mm.

Kéaytto: Betoniruuvi MMS-ST

Valmiiksi asennettuun silmukkaan voidaan
asentaa vaijerien tai vaijerilukkojen avulla esim.
valaisimia.

Kaytté: Golden Sprint -ruuvi

Kupukantaisissa Golden Sprint - ruuveissa on
seka Pozidrive - etté suora ura.

Kéaytto: Kattokoukku yleistulpalla

Koukku kierretdan tulpan kierteen loppuun asti
ruuvitaltalla.

Kaytté: Betoniruuvi MMS-ST
Kirista betoniruuvi reikédan tydkaluilla tai kasin.

Kaytté: Golden Sprint -ruuvi

Golden Sprint -ruuvit sopivat erinomaisesti ra-
kenneosien kiinnitykseen yhdessa nailon- ja
yleistulppien kanssa.

. S|
Kansiruuvi tyyppi 12400

Kansiruuveilla kiinnitetd&dn puuhun, pilareihin ja
palkkeihin. Kansiruuveissa on kuusiopaa.
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Suunnitteluohje - kiinnitystarvikkeet

Ruuvien asennusohje

Betoniruuvi MMS

Betoniruuvia kaytettdessa ei tarvita muovitulp-
pia. Betoniruuvi kiinnitetddn suoraan reikaan.
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ﬁl Muita tietoja

Tarkastusmerkki

AENOR, Producto Certificado, Spanien

STOWARZYSZENIE ELEKTRYKOW POLSKICH, Polen

CEBEC, Belgia

DEMKO, Danmarks Elektriske Materielkontrol, Tanska

ELEKTROTECHNICKY ZKUSEBNI USTAV, Tsekin tasavalta

ATEX-sertifikaatti, rajahdyssuojattu

SGS Fimko, Suomi

>

KEMA-KEUR, Alankomaat

Metristen tuotteiden tunnukset

NEMKO, Norja

Underwriters Laboratories Inc., USA + CSA, Kanada

Osterreichischer Verband fiir Elektrotechnik, Itavalta

INSTITUTO ITALIANO DEL MARCHO DI QUALITA, ltalia

Underwriters Laboratories Inc., USA

SEMKO An Inchcape Testing Services Company, Ruotsi

Eidgendssisches Starkstrominspektorat, Sveitsi

Underwriters Laboratories Inc., USA

pPOCOIABER OO E2Q®OH TR

Verband der Elektrotechnik, Elektronik, Informationstechnik e.V., Saksa
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Piktogrammien selitykset

Pintakasittely

Nimellispoikkipinta

FS

kuumasinkitysta ohutlevysta DIN EN10327 ~20um

16
mm?

Nimellispoikkipinta 16 mm?2

Si

kuumasinkitysta ohutlevysta/muovipinnoitettu

Nimellisjannite

kirkas

400
Vv

Nimellisjannite 400 V

kuumasinkitty upottamalla

Nimellisjannite 500 V

sinkitty DIN EN12329 2,5-10um

Nimellisjannite 660 V

& 560
g sinkitty / muovipinnoitettu Suojausluokka
e | sinkitty, keltapassivoitu ¥y | Suojausluokka IP 20

20

GTP

sinkitty, 1apinakyvasti passivoitu

Suojausluokka IP 30

kuumasinkitty upottamalla DIN EN1461 40-60um

Suojausluokka IP 31

kuparoitu

Suojausluokka IP 54

niklattu

Suojausluokka IP 54

sinkitty, Deltatone 500

Suojausluokka IP 55

kuumasinkitty upottamalla / SOMY (=paksumpi
sinkkikerros)

Suojausluokka IP 65

sinkkialumiinipinnoite, Double Dip

Suojausluokka IP 66

GA

sinkkialumiinipinnoite, Galfan

2% e
> >

Suojausluokka IP 67

Suojausluokka IP 68

Standardinmukaisuusmerkki e

c E Communautés Européennes, EY- Aihiot
vaatimustenmukaisuusselvitys EY-normien mukaan

RoHS -direktiivin mukainen 4 | 4 aihiota

Laatumerkki 4 | 6 aihiota

halogeenivapaa, ei klooria, fluoria eiké bromia . | 7 aihiota
itsesammuva 650°C & | 8 aihiota
itsesammuva 750°C & | 9 aihiota
itsesammuva 960°C S 10 aihiota

UV-SATEILYA KESTAVA e 12 aihiota

Nimellispoikkipinta o= | 10 aihiota ECO

E Nimellispoikkipinta 1,5 mm?2 4y | 12 aihiota ECO

E Nimellispoikkipinta 1,5-2,5 mm?2 e 14 aihiota ECO

m Nimellispoikkipinta 2,5 mm2 ez 16 aihiota

Nimellispoikkipinta 2,5-4 mm?2 2 | 18 aihiota ECO

m Nimellispoikkipinta 4 mm2 e 24 aihiota

m Nimellispoikkipinta 4-6 mm?2 Napaisuus

E Nimellispoikkipinta 6 mm? I3 3-napainen

E Nimellispoikkipinta 10 mm?2 I54 5-napainen

J7- 7-napainen

VBS OBO
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Piktogrammien selitykset

Napaisuus Aihioiden koko
J'g)d 8-napainen m Aihiot M20
J10H 10-napainen m Aihiot M25
J12)4 12-napainen m Aihiot M32
Kaarikiinnikkeet - jalan muoto [ | Athiol M40
E Kaarikiinnike C-profiilikiskolle, rakoleveys 11-12mm Materiaalit
E Kaarikiinnike C-profiilikiskolle, rakoleveys 16-17mm Y Lattateras
—
M Kaarikiinnike C-asennuskiskolle rakovali 18-22 mm i Kulmateras
Rakovalit oy | Uteras
Rakovali 7,5 mm a Pyo6roteras
I_1_1_, Rakovéli 11 mm Pistooli
7rr | Rakovali 11-12 mm Pulttinaulain
[l ~r
r1_2'| Rakovéli 12 mm Naulain
gy | Rakovali 15 mm BSS paloluokka
K Rakovéli 16 mm Paloluokka E 30
ris-n Rakovali 16,5 mm Paloluokka E 90
g | Rakovali 16-17 mm KTS sivuprofiilin korkeus
7 Rakovéli 17 mm @ Levyhylly, sivun korkeus 35 mm
C_| L]
18 Rakovali 18 mm Levyhylly, sivun korkeus 60 mm
C_1
Rakovéli 22 mm Eﬂ Levyhylly, sivun korkeus 85 mm
C_J =]
3, Rakovéli 35 mm !IE Lankahylly, sivun korkeus 35 mm
Halkaisija e Lankahylly, sivun korkeus 55 mm
gy | Halkaisiia 60mm BSS palonkestavit johtojarjestelmit

Halkaisija 68 mm
68

Poistumistie, kaapelikiinnikkeet kattoasennukseen

7] Halkaisija 70 mm

OBO GRIP seindasennukseen

7] Halkaisija 74 mm

OBO GRIP kattoasennukseen

Holkkitiivisteet

Kaapelikiinnike, paloluokiteltu, kattoasennus

Kierre, metrinen

Palonkestéavat kiinnitystarvikkeet

(M|
m Kierre PK

Kiila-ankkuri

Ruuvikannat

Frl
=
LT

Betoniruuvi

Urakanta

Valmistusaineet - metallit

Torx -kanta

Alumiini

Ristiurakanta

Terds, ruostumaton EN 1.4301

Pozidrive-ristikanta

B &8

Terés, ruostumaton EN 1.4310
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Piktogrammien selitykset

Valmistusaineet - metallit

Teras, haponkestava EN 1.4401

Teras, haponkestava EN 1.4404

Teras, haponkestava EN 1.4571

Messinki

Teras

TG

Adusoitu valurauta

Sinkkipainevalu

Valmistusaineet - muovit

UF

Kestomuovi, aminomuovi tyyppi 131.5

MF

Kestomuovi, melamiinihartsi tyyppi 150

EVA

Etyleenivinyyliasetaatti

FA

Kuitutiiviste

NBR
SBR

Sekoitus nitriili- ja styreeni-butadieenikumista

Nitriilikumi

PA

Polyamidi

PA/
GF

Polyamidi, lasikuituvahvisteinen

PC

Polykarbonaatti

PE

Polyeteeni

PBPT

Polybuteenitereftalaatti

PP

Polypropeeni

PP/GF

Polyamidi, lasikuituvahvisteinen

PS

Polystyreeni

PVC

Polyvinyylikloridi

jiEE]

termoplastinen elastomeeri

ZENIE
PE

Solu - polyeteeni

VBS OBO
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Valmistusmateriaalit - metalli

Alu — Alumiini

VA (1.4301) — Teras, ruostumaton EN 1.4301
VA (1.4310) — Teras, ruostumaton EN 1.4310
VA (1.4401) — Terds, haponkestava EN 1.4401
VA (1.4404) — Teras, haponkestava EN 1.4404
VA (1.4571) — Teras, haponkestava EN 1.4571

CuZn — Messinki

TG — Adusoitu valurauta
galvaanisesti sinkitty

St — Teras

Zn — Sinkkipainevalu
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Valmistusaineet - muovi

UF — Kestomuovi, aminomuovi tyyppi 131.5
rasioille, holkkitiivisteille ja kiinnikkeille

Lampétilankestavyys:

pysyvasti 65°C:seen, lyhytaikaisesti 90°C:seen

seka n. -40°C.

Kestaa:

Alkoholi, esteri, eetteri, bentseeni, bensiini, mineraalidljy, rasvat, laimeat
emasliuokset, vesi.

Kestaa rajoitetusti:

Laimeat hapot

Ei kesta:

vakevat hapot, vakevat emasliuokset

Jannityssarojen muodostumisvaara

Ei mainittavaa jannityssardjen muodostumisvaaraa.

MF — Kestomuovi, melamiinihartsi tyyppi 150
liittimille

Lampétilankestavyys:

pysyvasti 80°C:seen, lyhytaikaisesti 110°C:seen

seka n. -40°C.

Kestaa:

Alkoholi, esteri, eetteri, bentseeni, bensiini, mineraalidljy, rasvat, laimeat
emasliuokset, vesi.

Kestaa rajoitetusti:

laimeat hapot

Ei kesta:

vakevat hapot, vakevat emasliuokset

Jannityssarojen muodostumisvaara

Ei mainittavaa jannityssardjen muodostumisvaaraa.

EVA — Etyleenivinyyliasetaatti

FA — Kuitutiiviste
DIN 28091 mukaan, asbestiton
Lampétilakestavyys:

enintédan 300°C.

NBR/SBR — Sekoitus nitriili- ja styreeni-
butadieenikumista

NBR — Nitriilikumi
Lampétilankestavyys:

pysyvasti 120°C:seen, lyhytaikaisesti noin 150°C:seen
seka n. -30°C.

Kestaa:

Oljyt ja bensiini.

PA — Polyamidi

Lampétilankestavyys:

pysyvasti noin 90°C:seen, lyhytaikaisesti noin 130°C:seen

seka n. -40°C.

Kemikaalien kestavyys yleensa kuten polyeteenin kestavyys.

Kestaa:

Bensiini, bentseeni, dieseldljy, asetoni, maalien ja lakkojen liuotteet, 6ljyt
ja rasvat.

Ei kesta:

valkaisuliuos, useimmat hapot, kloori

Jannityssaréjen muodostumisvaara

Suhteellisessa iimankosteudessa vahainen, vain joillekin vesipitoisille
suolaliuoksille.

Kuivuneet osat (korkea lampétila ja hyvin alhainen ilmankosteus) kestavat
huonosti polttoaineita ja liuottimia.

PA/GF — Polyamidi, lasikuituvahvisteinen
Lampétilankestavyys:

pysyvasti noin 100-110°C:seen, lyhytaikaisesti 160°C:seen

seka n. -40°C.

Kestaa:

bensiini, bentseeni, dieseldljy, asetoni, maalien ja lakkojen liuotteet, oljyt
ja rasvat.

Jannityssaroja ei muodostu kovin helposti.

Ei kesta:

valkaisuliuos, useimmat hapot, kloori

Jannityssaréjen muodostumisvaara

Suhteellisessa iimankosteudessa vahainen, vain joillekin vesipitoisille
suolaliuoksille.

Kuivuneet osat (korkea lampétila ja hyvin alhainen iimankosteus) kestavat
huonosti polttoaineita ja liuottimia.

PC — Polykarbonaatti

Lampétilankestavyys:

pysyvasti noin 110°C:seen (vedessa 60°C), lyhytaikaisesti 125°C:seen
seka -35°C.

Kestaa:

Bensiini, tarpatti, useimmat laimeat hapot

Ei kesta:

Asetoni, bentseeni, kloori, metyleenikloridi, useimmat vakevoidyt hapot.
Jannityssaréjen muodostumisvaara

Melko vahainen,

jannityssaroja voivat aiheuttaa mm. bensiini, aromaattiset hiilivedyt,
metanoli, butaani, asetoni, tarpatti.

PE — Polyeteeni

Lampétilankestavyys:

Kovat laadut pysyvasti noin 90°C:seen, lyhytaikaisesti noin 105°C:seen,
pehmeat laadut pysyvasti noin 80°C:seen, lyhytaikaisesti noin
100°C:seen seka n. -40°C.

Kestaa:

Emasliuokset ja epaorgaaniset hapot

Kestaa rajoitetusti:

Asetoni, orgaaniset hapot, bensiini, bentseeni, dieseldljy, useimmat 6ljyt
Ei kesta:

Kloori, hiilivety, hapettavat hapot

Jannityssaréjen muodostumisvaara

Melko korkea.

Jannityssaroja voivat aiheuttaa muun muassa asetoni, eri alkoholit,
muurahaishappo, etanoli, bensiini, bentseeni, voihappo, etikkahappo,
formaldehydi, erilaiset 6ljyt, petroli, propanoli, typpihappo, suolahappo,
rikkihappo, saippualiuokset, tarpatti, trikloorieteeni, sitruunahappo.

PBPT — Polybuteenitereftalaatti

Termoplastinen polyesteri

Lampétilankestavyys:

pysyvasti noin 120°C:seen, lyhytaikaisesti 140°C:seen
seka n. -40°C.

Kestaa:

Bensiini, dieseldljy, useimmat laimeat hapot, 6ljyt ja rasvat
Kestaa rajoitetusti:

Asetoni, ammoniakki, bentseeni

Ei kesta:

Vakevat hapot, kloori, fluori, promihdyryt, valkaisuliuos, trikloorieteeni,
mentyleenikloridi.

Jannityssardjen muodostumisvaara

Vahainen.
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Valmistusaineet - muovi

PP — Polypropeeni

Lampétilankestavyys:

pysyvasti noin 90°C:seen, lyhytaikaisesti noin 110°C:seen

seka n. -30°C.

Kemikaalien kestavyys yleensa kuten polyeteenin kestavyys.
Kestaa:

emasliuokset ja epaorgaaniset hapot

Kestaa rajoitetusti:

Asetoni, orgaaniset hapot, bensiini, bentseeni, dieseldljy, useimmat 6ljyt
Ei kesta:

Kloori, hiilivety, hapettavat hapot

Jannityssaréjen muodostumisvaara

Vahainen, vain muutamat hapot kuten kromihapot, fluorivetyhapot ja
suolahapot seka typpioksidi.

PP — Polyamidi, lasikuituvahvisteinen
Lampétilankestavyys:

pysyvasti noin 90°C:seen, lyhytaikaisesti noin 110°C:seen

seka n. -30°C.

Kemikaalien kestavyys yleensa kuten polyeteenin kestavyys.
Kestaa:

Emasliuokset ja epdorgaaniset hapot

Kestaa rajoitetusti:

Asetoni, orgaaniset hapot, bensiini, bentseeni, dieseldljy, useimmat 6ljyt
Ei kesta:

Kloori, hiilivety, hapettavat hapot

Jannityssaréjen muodostumisvaara

Vahainen, vain muutamat hapot kuten kromihapot, fluorivetyhapot ja
suolahapot seka typpioksidi.

PS — Polystyreeni

Lampétilankestavyys:

Koska altistuvuus kemiallisille aineille on suhteellisen korkea, ei suositella
kayttoa lampétiloissa, jotka nousevat yli keskimaaraisen huoneen
normaalilampétilan = n. 25°C.

Kylménkestévyys n. -40°C.

Kestaa:

Alkalit, useimmat hapot, alkoholi.

Kestaa rajoitetusti:

Oljyt ja rasvat.

Ei kesta:

Voihappo, vak. typpihappo, vak. etikkahappo, asetoni, eetteri, bensiini ja
bentseeni, maalien ja lakkojen liuotusaineet, kloori, dieselpolttoaine.
Jannityssaréjen muodostumisvaara

Melko korkea.

Jannityssaroja voivat aiheuttaa asetoni, eetteri, bensiini, sykloheksaani,
heptaani, metanoli, propanoli seka joidenkin kaapelien PVC-seosten
pehmitteet.

PVC — Polyvinyylikloridi
Lampétilankestavyys:

pysyvasti noin 65°C:seen, lyhytaikaisesti noin 75°C:seen

seka n. -30°C.

Kestaa:

Laimeat hapot, emasliuokset, dljyt ja rasvat, bensiini.

Ei kesta:

Vakevat hapot, bentseeni, asetoni, jodi, tolueeni, trikloorieteeni.
Jannityssaréjen muodostumisvaara

Vahainen, vain jotkin liuotteet kuten bensiini ja asetoni.

TPE — termoplastinen elastomeeri

158 OBO VBS

ZPE — Solu - polyeteeni

*Miinusarvot patevat vain lepotilassa oleviin osiin, joihin ei kohdistu
mainittavaa iskurasitusta.

Ei ole olemassa minkaanlaista muovia, joka kestaisi kaikkia kemikaaleja.
Esitetyt vaikutukset edustavat vain suppeaa valikoimaa kaikista
vaikutuksista. On otettava huomioon, etté kemiallisten aineiden ja
korkeiden lampétilojen yhteisvaikutus on erittéin vahingollista muoviosille
Ne voivat mm. aiheuttaa jannityssaroja. Epaselvissa tapauksissa
pyydamme ottamaan yhteytta tai tilaamaan tarkemman
kestavyystaulukon.

Jannityssardjen muodostuminen: Jannityssardja voi muodostua, kun
muoviosiin kohdistuu samanaikaisesti seka vetojannitys ettd kemiallinen
rasitus. Erityisen alttiita tdman suhteen ovat polystyreeni- ja
polyeteeniosat. Jannityssardja voi syntya sellaistenkin vaikutusten
johdosta, joita kyseinen muoviosa jannitteettdémassa olotilassa kestaa.
Tyypillisia esimerkkeja osista, jotka ovat normaalikytdssaan jatkuvan
vetojannityksen alaisia, ovat: tartuntakiinnikkeet, holkkitiivisteiden
litoskappaleet, johdinsiteet.
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Kova-PVC:n kemikaalinkestavyys

A = erittdin hyvin kestava A = erittain hyvin kestava
B = keskiméaaraisesti kestava B = keskiméaaraisesti kestava
C = ei kesta C =ei kesta
Lampot. Lampot.
Aineet Kestavyys Aineet Kestévyys
°C °C
1,3-butadieeni 20 A Dikloroeteeni 20 C
1.3-bentseenisulfonihappo 20 A Dikloropropeeni 20 C
Dikromaatit (K-, Na-) 50 C
2.4-Klooribentsoyylikloridi 20 A Dimetyylieetteri 20 C
2-aminoetikka-2.2-difenyylietikkahappo 20 A Di-n-butyylieetteri 20 C
. : S Dioksini 20 C
4-kloori-2-nitroaniliini 20 C - - -
20 C
4-klooribentsaldehydi-2-sulfonihappo 20 A Diotyyliftalaati
i 2 A
5-amino-2-hydroksibentsoehartsihappo 20 A E:ﬁg:i 48 A
T Etanoliamiini 20 B
Abietiinihappo 20 A - .
Adipiinihappo 20 A Eteeniglykoli __ 20 A
Adipiinihappo 50 B Et!kka—anhydrld:) 20 C
Alikloorihapoke 50 A Etikkahappo 10% 60 A
Alitsariini 100% 20 A Etikkahappo 100% 20 A
Alkanisulfonihapot 50 A Et!kkahappo 109 % 60 B
Alkoholipitoiset juomat <40 A Et!ttaﬂappo gg /;00/ :g 2
Allyylialkoholi 100% 20 B tikkahappo 25-70%
Allyylialkoholi 100% 50 c Etyyliakrylaati 20 ¢
Alyylikloridi 20 c Etyyli t 20 ¢
Aminobentseeni (p-) 20 A Etyy:!ﬁlen.tds_eenl gg g
Ammoniakki (kaikkien pitoisuuksien hoyryt) 40 A tyylikloridi
Ammoniakki (kaikkien pitoisuuksien hoyryt) 60 B Fenoli 1% 20 A
Ammoniakki, vedetén, nesteméainen <60 B Fenoli 90% 5 B
Ammoniumhydroksidi 60 A Fenyyfihydratsiini 20 C
Ammoniumsalisyylihappo (p-) 20 A Fenyylihydratsiinikioridi 20 B
Aniliini 100% 20 A - T
Dot - - Fenyylihydratsiinikloridi 60 C
Aniliinikloridi, kyllastetty liuos 20 C Fluoni 20 B
Asetaatit (ammonium-, Na- ym.) 50 A Fluon 50 C
Asetaldehydi 100% 20 C o T NAT
Asetaldehydi 40% 20 A Fondt {ammonurte K-, Na- ym.) ] A
— yhappo o:in asti
Asetaldehydi 40% 40 B Fluorivetyhappo 40%:in asti 60 B
Asetaldehydi, etikkahappopitoinen 90:10 20 B Formaldehydi - 50 A
b -
psetanildi 100% 20 A Formanidi 100% 20 c
Asetofe_nom (metyylifenyyliketoni 20 C Formiaatit (ammonium- ym.) 20 A
ﬁz:;;neleni OO 58 g Eos;aa_ﬂt (@ammonium-, Na- ym.) 28 2
Asetyyliasetoni (2,4 pentadioni) 20 C ngfg::hgppg 50 B
Asetyylisalisyylihappo 20 A ihappo
= Fosforipentoksidi 20 A
Askorbiinihappo 20 A Fosgeeni, kaasumainen 20 A
Asparagiinihappo 20 A Fosgeeni: kaasumainen 60 B
T~ o Fosgeeni, nestemainen 20 C
Bensiini, bentseenipitoinen 20 C 2 -
Bensiini, ei-aromaattinen 60 A Furfuragllalkoholl 20 c
Bentseeni 20 C Furfuroli 20 c
Bentseenisulfonihappo 60 A e A
Bentsoefenoni 100% 20 C gﬁ:ig:?ilhappo gg A
Bentsoehartsihapon anhydridi 30 A Glukoosi 50 A
Bentsoehartsihappo 40 A Glutaminihappo 20 A
Bentsotrifluoridi 20 C Glykol 50 A
Bentsotrikloridi 20 C Glyserol 50 A
Bentsoyylibentsoehartsihappo 20 A Glysiini 70 A
Bentsyylikloridi 20 C
Beteeni 20 A Happi 60 A
Booraksi_ 40 A Heksafluoripiihappo 32% 60 A
Boorifluorivetyhappo 20 A Heksafluorisilikaatit (ammonium-, K- ym.) 60 A
Boorihappo 20 A Heksakloorietaani 20 C
Boraatit (NA-) 20 A Heksametyleenitetramiini (urotropiini) 40% vesiliuos 60 A
grom_aaktlt (K-, Na-) - 23 2 Heksasyaaniferraatt-l (Na-) 40 A
ngm:’ nizf:;’;::‘:{:" uiva e = :ekfasyaamferraattl-lll (K-) ;8 ﬁ
, eptaani
Bromibentseeni 20 C Hiflidioksidi 60 A
grom!glt (K-, Na- mm.) gg 2 Hiilimonoksidi 60 A
romihappo ] Humiinihapot 20 A
Bromikloorimetaani_ 20 c Hydratsiini laimenneftu liuos 100% 20 C
Bromiklooripropaani 20 c Hydratsiini laimennettu liuos 30% 20 A
Bromivesi 20 A Hydroksidit (K-, Na-) 60 A
Bromivety 100% 20 A Hydroksidit (maa-alkalimetalli-) 60 A
Bromivety 100% - 60 B Hypokloriitit (K-, Na- ym.) 60 A
Bromivetyhappo 40%:iin asti 60 A
Bromoformi 100% 20 C Isobutyylifosfaatti 20 C
Butaani, kaasumainen, 30% 20 A _
Butaanidioli 10%:in asti 20 A Jodaatit (K-, Na- ym.) 60 A
Butaanidioli yli 60% 40 B Jodi 20 c
Butaanidioli yIi 60% 20 C Jodidit (K-, Na-) 60 A
Butanoli 60 A —
Butyyliasetaatti 20 C ﬁa'af?"’j!afsao'ly ig ﬁ
Butyylibutyraatti 20 C KazY'OJy - -
Butyylifenoli 20 C K? 't$ i 50 A
Butyyliglykolaatti 20 C IINNitySIUos
Butyylikloridi 20 C Kirnupiiméa 20 A
Kloori, kaasumainen, kostea 5% 20 B
Dibromieteeni 20 C Kloori, kaasumainen, kuiva 0,5% 20 A
Dibutyyliftalaatti 20 C Kloori, kaasumainen, kuiva 100% 20 B
Dibutyylioksalaatti 20 C ﬁ:OOI’!, n_elz__stt_emalnen 58 g
Dietyyiiamiini 100% 20 C oorianiliini
Diet%lieeﬂeri - 20 ¢ Klooriasetaldihydi 20 C
Dietyyliglykoli 60 C Klooriasetoni 20 C
Difenyyli 20 C Klooriasetyylikloridi 20 C
Difenyyliamiini 20 C Klooribentsaldehydi 20 C
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Kova-PVC:n kemikaalinkestavyys

A = erittain hyvin kestava
B = keskiméaaraisesti kestava

A = erittain hyvin kestava
B = keskimaaraisesti kestava

C = ei kesta C = ei kesta
Lampot. Lampéot.
Aineet Kestévyys Aineet Kestavyys
Dc °c
Klooribentseeni 20 C Rikkihappo 50%:in asti 60 A
Klooribentsotrifluoridi 20 C Rikkihappo 80%:in asti 40 C
Klooribentsoyylikloridi 20 C Rikkihappo 80%:in asti 60 B
Kloorietikkahappo 20 A Rikkihappo 96%:in asti 20 A
Kloorietyylibentseeni 20 C Rikkihappo 96%:in asti 60 B
Kloorihappo 20%:in asti 40 A Rikkihappo, savuava (10%:nen oleum) 20 C
Kloorihappo 20%:in asti 60 B Rikkihiili 100% 20 B
Kloorikresoli 20 C Rikkivety 60 A
Kloorinaftaliini 20 C Risiinioljy 60 A
Kloorinitrobentsoehartsihappo 20 A Rodanidi (ammonium- ym.) 60 A
Kloorisyaani 20 A Rypalesokeri 50 A
Kloorivesi (kyllastetty liuos) 20 B ] ]
Kloorivety (kaasumainen, kuiva ja kostea) 40 A Saippualiuos 40 A
Kloraatit (K-, Na-, mm. 20 A Salisyylihappo 20 A
Kloraatit (K-, Na-, mm. 60 B Silava 20 A
Kloraatit (K-, Na-, mm. 60 A Silikaatit (K-) 20 A
Kloridit (ammonium-, Na- ym.) 20 A Sitraatit (ammoniumi-, Na) 20 A
Kloroformi 20 C Sitruunahappo 20 A
Kresoli 20 C Sitruunahappo 60 B
Kromaatit (K-, Na- 50%:in asti) 50 A Steariinihappo 60 A
Kromialuna 60 A Sulfaatit (ammonium-, Na- ym.) 60 A
Kromihappo 50%:in asti 40 A Sulfaniilihappo (m-, o-, p-) 20 A
Kromirikkihappo 30 A Sulffiitit (@mmonium-, Na- ym.) 60 A
Ksyleenit 20 C Suolahappo 30%:in asti 20 A
Kumeeni 20 C Suolahappo 30%:in asti 60 B
Suolahappo 37%:in asti 20 A
Linohappo 60 A Suolahappo 37%:in asti 40 B
Lyijytetraetyyli 60 A Suolavesi 60 A
§ Syaani nidi 20 A
Maito 20 A Syaanietikkahappo 20 C
Maitohappo 10% 20 A Syaanivetyhappo 40 A
Maitohappo 10% 60 C Syanidit (K-, Na- 50%:in asti) 60 A
Maitohappo 100% 20 [ Sykloheksanoli 20 C
Metanoli 100% 40 A Sykloheksanoni 20 C
Metanoli 100% 60 B
Metyleenikloridi 20 C Tali 60 A
Metyyliamini 20 B Tarkki 60 A
Metyylibromidi 20 C Tarpatti 20 A
Metyylikloridi 20 C Terva, ei-aromaattinen 20 A
Metyylimetakrylaatti 20 C Tetrahydrofuraani 20 C
Mineraaliljyt 60 C Tolueeni 20 A
Muuntajadljy 60 A Trikloorieteeni 20 C
Muurahaishappo 100% 20 B Typpihapoke 50%:in asti 50 A
Muurahaishappo 100% 60 C Typpihapoke 98%:in asti 20 C
Muurahaishappo 50% 40 A Typpihappo 25% 20 A
] o Typpihappo 25% 60 B
N, N—d__|e_tyyl|an|l||n| 20 C Typpihappo 50% 20 A
Naftaliini _ 20 c Typpihappo 50% 50 B
Nitraatit (ammonium-, K- ym.) 60 A Typpihappo 95% 20 C
Nitriitit (K-, Na- ym.) 60 A Typpioksidi 20 C
Nitrobentseeni 20 C
Nitroglyseroli 20 B Valkaisuliuos, 12% aktiivikloori 40 A
; Valkaisuliuos, 12% aktiivikloori 60 B
Oksaalihappo . 40 A Valokaasu 20 A
Oksalaatit (ammonium-, Na- ym.) 60 A Veri 40 A
. Vernissa 60 C
Oljyhappo 60 A Vesi 70 A
Vesi 60 B
8:3Evierre gg ﬁ Vetyperoks!d! 30%:!n ast! 60 A
Omenahappo 20 A Vgtyperoksm 90%:in asti 20 A
Omenamehu 60 A Viini_ 70 A
Otsoni 10% 30 A yinietikka % A
10 iinihappo
Otsoni 10% €0 B Vinyyliasetaatt 20 C
Palmitiinihappo 20 A Virtsahappo 60 [
Parafiini 20 A Viskoosikehruuliuokset 60 A
Parkitusliemi 20 A Voihappo 100% 20 C
Pellavadljy 60 A Voihappo 20% 20 A
Pentyylialkoholi 60 A Voihappo 20% 60 ¢
Pentyyliasetaatti 20 C
E:myy:::(alzf_':;m 28 g Kaytetyn kova-PVC:n materiaaliominaisuudet
Porbobeati ) = A Materiaalinimike DIN 7748 PVC-U-E-D-080-
Perkloorihappo 70% 20 A 04-28 mukaan
Perkloraatti 40 A Vetolujuus DIN 53 455 mukaan min. 40 N/mm?
Permanganaatti (K-) 6% - 15% 40 A Murtovenyma DIN 53 455 mukaan min. 65%
permanganasill (k) o2 - 1% % B Lapilyontilujuus DIN 53 481 mukaan min. 20 KV/mm
Fermanganaatt x a)pp Yoin ast © A Pintavastus DIN 53 482 mukaan min. 10 10
Persulfaatti (ammonium-, K- ym.) 70 A Lampomitanpitavyys DIN 53 460/B mukaan min. 75 °C
Petroli 60 A Lampétilankestavyys kaytéssa maks. 65 °C
Propaani 20 A Syttyvyys UL 94 mukaan taso V-0
Propanoli 60 A Hehkulankakoe DIN IEC 695 mukaan 960 °C
E”‘!“?.“’.a 20 ¢ Rakennusaineluokitus ~ DIN EN 4102 mukaan, hyvaksytty luokkiin B1
yridiini 20 A ja B2
Rikkidioksidi (kaasumainen, kuiva ja kostea) 100% 60 A
Rikkihapoke 60 A
Rikkihappo 40%:in asti 20 C
Rikkihappo 50%:in asti 50 A
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Jakorasiat ja tarvikkeet

Jakorasia, kertamuovi, A-sarja

BRI £7
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A6

Tyyppi|Lisatarvikkeet] Vari Iazgt?rk]ko Pakk.| Paino Tuotenro Tuotenro
kol kol [kg/100 kpl Snro

A6 [tyhja vaaleanharmaa 50 1/ 3500[2001 055

PP Polypropeeni €/100 kpl

Suojausluokka IP54, nimellisjannite 400 V, nimellispoikkipinta 1,5 mm?2, 6 aihiota kaapelin @ 7-
17 mm ja 4 aihiota kaapelin @ 7-9 mm.

Kaikki kaapelien aihiot voidaan katkaista sisélté veitsella.

Aihiot enintddn 20 mm:n asennusputkille rasian alasivulla.

Haviaméaton kansi.

Vapaat sisdmitat: 80 x 33 x 38 mm. Mitat: 90 x 43 x 42

A8

Tyyppi Lisatarvikkeet Véri Lah. Pakk.| Paino Tuotenro Tuotenro

laatikko
kol kol [kg/100 kol Snro

A85 kytkentdlaatta)vaaleanharmaa | 150 1] 6,500/2000 02 4
A8 tyhja vaaleanharmaa | 150 10/ 5140/2000 01 6
A8 HF RW|tyhjd puhtaanvalkoinen| 150 10| 5,140/2000 07 5
A8 HF RO [iyhji 0 EEY 10/ 5,140[2000 05 9
PE Polyeteeni €/100 kpl

Suojausluokka IP54, nimellisjannite 660 V, nimellispoikkipinta 2,5 mm?2, 7 aihiota kaapeleille,
lapimitta 8-14 mm.

Kansi kiinnittyy painamalla.

Mitat: 75 x 75 x 36,2 mm

Vapaat sisémitat: 65 x 65 x 32 mm

10 rasiaa kohden 1 lavistin.

A9

Tyyppi|Lisatarvikkeet] Vari Iazgt?rk]ko Pakk.| Paino Tuotenro Tuotenro
kol kol kg/100 kpl Snro

A9 |tyhja vaaleanharmaal 120 1/ 5940/2000 09 1

PE Polyeteeni €/100 kpl

Suojausluokka IP54, nimellisjannite 660 V, nimellispoikkipinta 2,5 mm?2, 1 kansiruuvi ja pohjassa
MB6- sisakierre, 7 esiasennettua kalvotiivistetta kaapeleille, lapimitat 7-13 mm. Mitat: 74,3 x 74,3
x 42,7 mm Vapaat sisémitat: 65 x 65 x 38 mm.

A 11
Tyyppi Lisatarvikkeet Vari Léah Pakk.| Paino Tuotenro | Tuotenro
laatikko
kpl kpl [ka/100 kpl Snro

A115 kytkentdlaatta vaaleanharmaa 80 1/ 7,640/2000 32 6

A1l tyhjd vaaleanharmaa 80 10/ 6,200/2000 34 2

A11 HF RW/tyhja puhtaanvalkoinen| 80 10| 6,200/2000 18 0

A11HF RO [yhja | D 10[ 6,200,2000 16 4

PE Polyeteeni €/100 kpl

Suojausluokka IP54, Nimellisjannite 660 V, Nimellispoikkipinta 2,5 mmz?, 12 aihiota kaapeleille,
lapimitta 8-14 mm.

Kansi kiinnittyy painamalla.

Mitta: 85 x 85 x 40 mm

Vapaat sisémitat: 75 x 75 x 35 mm.

10 rasiaa kohden 2 tuurnaa.

Kalvotiiviste, kaapelin halkaisija 7 - 13 mm, A-sarja

Tyyppi| Koko (4] Vari Lah. Pakk.| Paino Tuotenro Tuotenro
laatikko
mm | mm kpl kpl |kg/100 kol Snro
89 |PG11| 7-13 |vaaleanharmaal 3,000 100/ 0,100,201203 0

PE Polyeteeni €/100 kpl

Kalvotiiviste kaapeleille @ 7-13 mm, aihioille @ 18,5-19 mm, levypaksuuksille maks. 1,8 mm.

Tilatessanne mainitkaa aina OBO -no.

88.8
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Jakorasia, kertamuovi, A-sarja

Kalvotiiviste, kaapeleille o 12 - 16 mm, A-sarja

21.8

Tyyppi Koko a Vari \aléiﬂko Pakk.|  Paino Tuotenro | Tuotenro
mm | mm kol kol |kg/100 kpl snro
89 ROE 12-16/PG 13.5/ 12-16 |vaaleanharmaa 3,000 100| 0,100/2012 04 9
PE Polyeteeni €/100 kpl

Kalvotiiviste kaapeleille @ 12-16 mm, aihioille @ 18,5-19 mm, levypaksuuksille maks. 3 mm.

Kytkentélaatta, A-sarja

o]Vt et e 8 o] poro | Tuotomo | Tuteo
mme | vkl kol |kg/100 kpl snro

689 |vaaleanharmaa 5 0,825/ 660/ 500 5 14202017 34 2| 1627171

PA Polyamidi €/100 kpl

Liitinosa messinki&, niklattu, ruuvit terasta, galvaanisesti sinkitty ja l1apindkyvaksi passivoitu,
Nimellispoikkipinta 0,8 - 2,5 mm?2, nimellisjannite 660 V, 5-napainen, rasialiittimilld, Johtimet/liitin
max.: 4 x 2,5 mm2, 5 x 1,5 mm2 tai 6 x 1 mm?, liittimi&, joita ei tarvita, voidaan irrottaa ja kayttaa

yksittaisliittimina.

Tilatessanne mainitkaa aina OBO -no.
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Jakorasiat ja tarvikkeet

Jakorasia, kertamuovi, ECO-sarja

EE = 400 ECO 10, 10 aihiota T
Tyyppi Lisatarvikkeet: Vari Léh. Pakk.| Paino Tuotenro Tuotenro N
,’1 laatikko 14
750 Nnrlm kpl kpl [kg/100 kpl Snro FL
o ECO10 —  |vaaleanharmaa 40 10| 2,420/2001 00 0 maxa5y ‘"
ECO10 RW — puhtaanvalkoinen| 40 10| 2,420, 2001 030 1627110 I\ro | X
. PP Polypropeeni €/100 kpl DR
Suojausluokka IP54, nimellisjannite 400 V, nimellispoikkipinta 1,5 mm?2, 10 aihiota kaapelin 5;" J
halkaisijalle 8 - 12 mm.

Vapaat sisémitat 89 x 30 x 28 (35) mm
Kansi, sisélta leikattavat aihiot.

EE L ECO 12, 12 aihiota J
||| Tyyppi Lisatarvikkeet Véri Lé&h. Pakk.|  Paino Tuotenro :

Tuotenro

f\\“?/‘ laatikko 205 205
750° mm.ﬁ kpl kpl [kg/100 kpl Snro
i ECO12 — vaaleanharmaa 120 10, 3,540/2001 00 6
- ECO12 RW — puhtaanvalkoinen| 120 10/ 3,540/2001 03 3| 1627112
ECO 125 |1 kytkentdrima|vaaleanharmaa 120 10| 5,040/2001 00 7 &
PP Polypropeeni €/100 kpl

Suojausluokka IP54, nimellisjannite 400 V, nimellispoikkipinta 1,5 - 2,5 mmz2, 12 aihiota kaapelin
halkaisijalle 8 - 12 mm.

Vapaat sisamitat 89 x 64 x 28 (35) mm

Kansi, sisélta leikattavat aihiot.

ECO 14, 14 aihiota

EE
IIII

Tyyppi Lisatarvikkeet Vari Lah. Pakk.| Paino Tuotenro Tuotenro
laatikko
c“m‘mm
E 750° kpl kpl |ka/100 kpl Snro 100
ECO14 — vaaleanharmaa 160 10/  4,540/2001 01 2 Ze e

- ECO14 RW — puhtaanvalkoinen| 160 10/ 4,540/2001 03 6 1627114 i __ N
ECO 145 |1 kytkentdrimalvaaleanharmaa | 160 10/ 6,040/2001 01 3 & Het N

] Lr PP Polypropeeni €/100 kpl =

111 400
B
ez
750° NALDGEHFHE —1
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Suojausluokka IP54, nimellisjannite 400 V, nimellispoikkipinta 1,5 - 2,5 mm2, 14 aihiota
kaapelin halkaisijalle 8 - 12 mm.
Vapaat sisémitat 89 x 92 x 28 (35) mm
Kansi, sisélta leikattavat aihiot.

ECO 18, 18 aihiota

Tyyppi Liséatarvikkeet Véri Lah. Pakk.| Paino Tuotenro Tuotenro
laatikko
kpl kol [ka/100 kpl Snro
ECO18 — vaaleanharmaa 30 5 5,080/2001 018
ECO18 RW — puhtaanvalkoinen| 30 5 50802001039 1627152
ECO 18 5 |1 kytkentdrima|vaaleanharmaa 30 5/ 6,580,2001 019
PP Polypropeeni €/100 kpl

Suojausluokka IP54, nimellisjannite 400 V, nimellispoikkipinta 1,5 - 2,5 mm?2, 18 aihiota kaapelin

halkaisijalle 8 - 12 mm.

Vapaat sisédmitat 89 x 124 x 28 (35) mm

Kansi, sisélta leikattavat aihiot.

Kytkentdrima, ECO-sarja

100

o] e M 2

mmz | V| kol kpl |kg/100 kpl Snro § 28
689 |vaaleanharmaa|5 0,825/ 660 500 50| 1420/2017 342 1627171
PA Polyamidi €/100 kpl

Liitinosa messinkia, niklattu, ruuvit terasta, galvaanisesti sinkitty ja l1&pinakyvéaksi passivoitu,
Nimellispoikkipinta 0,8 - 2,5 mmz2, nimellisjannite 660 V, 5-napainen, rasialiittimilld, Johtimet/liitin
max.. 4 x 2,5 mmz2, 5 x 1,5 mm2 tai 6 x 1 mm?, liittimi&, joita ei tarvita, voidaan irrottaa ja kayttaa

yksittaisliittimina.
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Jakorasia, kertamuovi, B 9/T ja VBX-sarja

B 9/T-jakorasia, lavistyskalvolla

Tyyppi Liséatarvikkeet Vari Lah. Pakk.| Paino Tuotenro Tuotenro
laatikko
kol kol |kg/100 kpl Snro

BO9TMS5 |1kytkentdlaatta \vaaleanharmaa 40 17,500/2001 84 5

B9TM — vaaleanharmaa 40 13,100/2001 85 3

B 9 T M NL|3 holkkitiivistetta|vaaleanharmaal 40 17,100/2001 86 1

oo oo

B9TM — puna-harmaa 40 13,100/2001 88 8

PP Polypropeeni €/100 kpl

Kostean tilan jakorasia on valmistettu kahdesta erilaisesta, halogeenivapaasta
muovikomponentista, 8 kierteilla varustettua aihiota (M20 x 1,5), 1 lisdaihio pohjassa
lavistyskalvolla (kaapelin halkaisija 15 mm:iin asti).

Kun kaytetdan holkkitiivisteité (vedonpoistolla) kalvoa ei tarvitse poistaa (saéstetédan aikaa).
Lavistyskalvon ja holkkitiivisteen suojausluokka on IP 67.

Nimellisjannite 400 V, nimellispoikkipinta 4 - 6 mm?2.

Kansi ja 4 esiasennettua, haviamatonta kannen pikakiinniketta ruuvattuna (180°), voidaan
sinetdida. Kiinnitysreiat on pursotettu pehmealla muovilla, 5 mm:n ruuvin halkaisijalle (vali 75
mm).

2 kiinnitysruuvien peitelevya ja 1 kiinnitysruuvi.

Vapaat sisémitat: 98 x 98 x 40 mm

Asennuslevy, B 9/T

Tyyppi Syvyys Leveys Pakk.| Paino | Tuotenro | Tuotenro
mm | mm kol ka/100 kpl Snro
MP WIKL.FS| 210/ 120 20/ 20,200/7084 76 5
MP WI KL. DD| 210 120 20| 20,200,7085 11 1

ST 70
&

VvBxzs)

o
-

St Terés FS kuumasinkitysté ohutlevys- DD sinkkialum.pinn., Double Dip  €/kpl

ta DIN EN10327 ~20um
Asennuslevy kiinnitettavaksi kaapelihyllyn sivuprofiiliin.

VBX 25 M, kalvotiiviste IP54

Tyyppi Lisatarvikkeet Véri Léh. Pakk.| Paino Tuotenro Tuotenro
laatikko
" kpl |kg/100 kpl Snro
VBX 25 M 53 kalvotiivistettd, ———— ‘ 5‘ 10,200‘ 2008440 ‘
kytkentdlaatalla |vaaleanharmaa) 80
VBX 25 M [3 kalvotiivistettd [vaaleanharmaa 80 | 5[ 6,100[2008 07 6|

PP Polypropeeni €/100 kpl

Suojausluokka kalvotiivisteilla P54, holkkitiivisteilla 1P65,

nimellisjannite 400 V, 4 katoamatonta kansiruuvia, 4 kiinnitysreikéda halkaisijaltaan 5 mm:n
ruuveille rasian sisdosassa (véli 45 mm).

Nimellispoikkipinta 2,5 - 4 mm?2

7 aihiota M20

Mitat: 85 x 85 x 46 mm mm

Vapaat sisdmitat: 78 x 78 x 30.5 mm

Voidaan sinetoida

VBX 60 M, kalvotiiviste IP54

Tyyppi Lisatarvikkeet Vari Lah. Pakk.| Paino Tuotenro Tuotenro
laatikko
kol kel kg/100 kpl Snro
VBX 60 M 53 kalvotjivistettd, ————— 5/ 18,300/2008 56 4
kytkentélaatalla |vaaleanharmaa 45
VBX 60 M [3 kalvotiivistettd [vaaleanharmaa 45 | 5[ 10,600[2008 11 4]

PP Polypropeeni €/100 kpl

Suojausluokka kalvotiivisteilla IP54, holkkitiivisteilla IP65.

nimellisjannite 400 V, 4 katoamatonta kansiruuvia, 4 kiinnitysreikda halkaisijaltaan 5 mm:n
ruuveille rasian sisdosassa (vali 60 mm).

Nimellispoikkipinta 4 - 6 mm?2

7 aihiota M20 / M25

Mitat: 110 x 110 x 59 mm

Vapaat sisdmitat: 102 x 102 x 40.5 mm

Voidaan sinetdida

Tilatessanne mainitkaa aina OBO -no.
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Jakorasia, kertamuovi, B 9/T ja VBX-sarja
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Kalvotiiviste, VBX-sarja

Tyyppi Koko (4 Véri Lah. Pakk.|  Paino Tuotenro | Tuotenro
laatikko
mm | mm kpl kpl [kg/100 kol Snro
EDVS M20 LGRM 20| 0-17 |vaaleanharmaa 1,200 100| 0,125/201237 5
EDVS M25 LGRM 25| 0-22 |vaaleanharmaa 1,200 100/ 0,185/201238 3
EDVS M32 LGRM 32| 0-28 |vaaleanharmaa 600 50[ 0,295/201239 1
PE Polyeteeni €/100 kpl

Kalvotiiviste voidaan leikkaamalla sovittaa kulloisenkin kaapelin |apimittaan.
Paamitat - kalvotiiviste

G L | A|D1t|D2| D3| D4 D5 D6 D7 D8

mm |mmjmm | mm [ mm | mm mm mm mm mm
M20(12,8(3,4 |24,8|20,3|0-6|5-10|9-15|14-17| — —
M25[14,5(4,3 |129,5|253|0-6|5-10|9-15/14-20|19-22| —
M32(17,8|4,4 |136,3|32,3|0-6|5-10|9-15[14-20|19-25|24-28

Asennuslevy, T-sarja

Tyyppi \aéﬁllzko Pakk| Paino | Tuotenro | Tuotenro
kpl kpl |kg/100 kol snro
VBXMO| 50 27,000 2008 97 1| 1462165
St Teras FS kuumasinkitysté ohutlevysta DIN EN10327 ~20um €/kpl

Asennuslevy kiinnitetdan ruuveilla kaapelihyllyn sivuprofiiliin. Jakorasia B9/T voidaan kiinnittaa
asennuslevyn keskireikdan mukana toimitetulla sulkutulpalla.VBX- sarjan jakorasiat voidaan
kiinnittda asennuslevyn kiinnityshakasilla.

Kytkentélaatta, B 9/T ja VBX-sarja

Tyyppi Vari Liittimien | Nimellis- {Nimellis-| Lah Pakk.| Paino Tuotenro Tuotenro
lukumdara|poikkipinta| jannite |laatikko

e | v | Kl kol [kg/100 kol Snro
VBX KL25|vaaleanharmaa 5 14 400/ 100 1 2,100/2009 10 2 1627172
PA Polyamidi €/100 kpl

Liitinosa ja ruuvit terésta, galvaanisesti sinkitty ja lapinakyvaksi passivoitu, nimellispoikkipinta 1 -
4 mm?2, nimellisjannite 400 V, 5-napainen, rasialiittimilla. Johtimet/liitin max.: 4 x 2,5 mm2, 5 x
1,5 mm2tai 6 x 1 mm2,

Tyyppi Vari Liittimien | Nimellis- [Nimellis-| Lah. Pakk.| Paino Tuotenro | Tuotenro
lukuméadra|poikkipinta| jannite |laatikko

mm2 Vo okl kpl |kg/100 kpl Snro
VBX KL60 vaaleanharmaa 5 1-6 400 120 1/ 4,380/2009 11 0| 1627173
PA Polyamidi €/100 kpl

Liitinosa ja ruuvit terésta, galvaanisesti sinkitty ja lapinakyvaksi passivoitu, nimellispoikkipinta 1 -
6 mm2, nimellisjannite 400 V, 5-napainen, rasialiittimilla. Johtimet/liitin max.: 3 x 6 mmz2, 4 x 4
mm?2 tai 6 x 2,5 mm2.

Tilatessanne mainitkaa aina OBO -no.
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Jakorasia, kertamuovi, T-sarja

T 25, kalvotiiviste

Tyyppi Malli Aihiot Vari Lah. Pakk.| Paino Tuotenro | Tuotenro
laatikko
kol kol [kg/100 kpl Snro

T25 vakio 4 x M25|vaaleanharmaa 125 5 4,190,2007 02 9
T 25 RW — 4 x M25|puhtaanvalkoinen, 125 5/ 4,190/2007 509 1627159
T25F 960°C kytkentélaatalla 4 x M25|vaaleanharmaa 125 5 4,190/2007 31 2
T 25 RO-LGRpunaisella kannella |4 x M25|puna-harmaa 125 5/ 4,190/ 2007 62 2
T 25 UV RW |UV-kestiva 4 x M25|puhtaanvalkoinen| 125 5/ 4,190/2007 40 8
T 25 KL kytkentalaatalla 4 x M25|vaaleanharmaa 125 5/ 6,400,2007 43 0
PP Polypropeeni €/100 kpl

Jakorasiat on valmistettu kertamuovista, polypropeenista PP ja tiivisteet etyleenivinyyliasetaatista,
EVA. Tama muovi on pehmeaa, toisin sanoen, mukautuvaa. Nain kaapelit voidaan asentaa joko
suoraan 4 x M25 kalvotiivisteiden I&pi tai tiivisteet voidaan leikata veitsella sopivista kohdista,
jolloin saadaan kaapeleille tai putkille lapivientiaukot. Lisaksi aukkojen lapi voidaan tydntaa
kalvotiivisteiden sijasta holkkitiivisteita ja ruuvata ne kiinni sisdpuolelta vastamutterilla.
Jakorasiat voidaan kiinnittda rasian pohjassa olevaan M6-kierteeseen tai asentaa 3,5 x 9,5
peltiruuveilla asennuslevyyn.

Vapaat sisamitat: @63 x 45 mm

Kansi merkintakentalla.

T 40, kalvotiiviste

Tyyppi Malli Aihiot Véri Léah. Pakk.| Paino Tuotenro Tuotenro
laatikko
kol kol [kg/100 kol Snro

T40 vakio 7 x M25|vaaleanharmaa 80 5 6,7002007 04 5
T 40 RW — 7 x M25 puhtaanvalkoinen| 80 5 6,700/2007 51 7| 1627160
T40F 960°C hehkulankatesti 7 x M25|vaaleanharmaa 80 5/ 6,700[2007 320 1627175
T 40 RO-LGRpunaisella kannella |7 x M25|puna-harmaa 80 5/ 6,700,2007 63 0
T 40 UV RW |UV-kestdva 7 x M25|puhtaanvalkoinen| 80 5 6,7002007 41 0
T 40 KL kytkentdlaatalla 7 x M25 vaaleanharmaa 80 5/ 89002007 432 1627180
PP Polypropeeni €/100 kpl

Jakorasiat on valmistettu kertamuovista, polypropeenista ja kalvotiivisteet
etyleenivinyyliasetaatista (EVA). Kaapelit voidaan asentaa joko suoraan 7 x M25 kalvotiivisteiden
|api tai tiivisteet voidaan leikata veitselld sopivista kohdista, jolloin saadaan kaapeleille tai putkille
lapivientiaukot. Liséksi aukkojen Iapi voidaan tyontaa kalvotiivisteiden sijasta holkkitiivisteita ja
ruuvata ne kiinni sisdpuolelta vastamutterilla.

Jakorasiat voidaan asentaa peltiruuveilla 3,5 x 9,5 asennuslevyyn.

Vapaat sisémitat: 77 x 77 x 46 mm

Kansi merkintékentalld, voidaan sinetdida.

T 60, kalvotiiviste

Tyyppi Malli Aihiot Vari Lah. Pakk.| Paino Tuotenro Tuotenro
laatikko
kol kol [kg/100 kol Snro

T 60 vakio 7 x M25|vaaleanharmaa 60 5/ 12,300/2007 06 1
T 60 RW — 7 x M25|puhtaanvalkoinen| 60 5/ 12,300 2007 52 5| 1627161
T60F 960°C hehkulankatesti| 7 x M25|vaaleanharmaa 60 5/ 12,300/2007 339 | 1627176
T 60 RO-LGR|punaisella kannella |7 x M25/puna-harmaa 60 5/ 12,300/2007 63 8
T 60 UV RW |UVkestavd 7 x M25 puhtaanvalkoinen| 60 5/ 12,300/2007 41 2
T 60 KL kytkentdlaatalla 7 x M25|vaaleanharmaa 60 5/ 16,700 2007 43 4| 1627181
PP Polypropeeni €/100 kpl

Jakorasiat on valmistettu kertamuovista, polypropeenista ja kalvotiivisteet
etyleenivinyyliasetaatista (EVA). Kaapelit voidaan asentaa joko suoraan 7 x M25 kalvotiivisteiden
|&pi tai tiivisteet voidaan leikata veitsella sopivista kohdista, jolloin saadaan kaapeleille tai putkille
lapivientiaukot. Liséksi aukkojen Iapi voidaan tyontaa kalvotiivisteiden sijasta holkkitiivisteita ja
ruuvata ne kiinni sisdpuolelta vastamutterilla.

Jakorasiat voidaan asentaa peltiruuveilla 3,5 x 9,5 asennuslevyyn.

Vapaat sisamitat: 100 x 100 x 48 mm

Kansi merkintékentélla, voidaan sinetdida.

Tilatessanne mainitkaa aina OBO -no.

5 e
|
CEEES

|
-7

11

ig )
e R650°

vVBS OBO 169

Jakorasiat ja tarvikkeet



Jakorasiat ja tarvikkeet

;

Jakorasia, kertamuovi, T-sarja

E ME_“’_ T 100, kalvotiiviste
e Mali Aihiot Vari Lih.  [Pakk.| Paino

ool
[oool:

Tyyppi ih. Tuotenro | Tuotenro
@ ﬂ laatikko =
b | 650° . kpl | kpl |kg/100 kol Snro
T100 vakio 10 x M25|vaaleanharmaa 40 1/ 16,270/2007 07 7
T 100 RW — 10 x M25/puhtaanvalkoinen| 40 1/ 16,270/2007 53 3 1627162
T 100 M25-M32 suuri Idpivientiaukko 10 x M25|vaaleanharmaa 40 1/ 16,300 2007 08 1
L T100 F 960°C hehkulankatesti 10 x M25|vaaleanharmaa 40 1/ 16,270/2007 34 7
T 100 RO-LGR |punaisella kannella |10 x M25|puna-harmaa 40 1| 16,270/ 2007 64 4
- T 100 UV RW |UV-kestdva 10 x M25/puhtaanvalkoinen| 40 1/ 16,500/2007 41 4
- T 100 KL kytkentélaatalla 10 x M25|vaaleanharmaa 40 1| 30,500/2007 43 6| 1627182
ey il
™ PP Polypropeeni €/100 kpl

Jakorasiat on valmistettu kertamuovista, polypropeenista ja kalvotiivisteet
etyleenivinyyliasetaatista (EVA). Kaapelit voidaan asentaa joko suoraan 10 x M25
kalvotiivisteiden lapi tai tiivisteet voidaan leikata veitsella sopivista kohdista, jolloin saadaan
kaapeleille tai putkille lapivientiaukot. Lisdksi aukkojen lapi voidaan tydntaa kalvotiivisteiden
sijasta holkkitiivisteita ja ruuvata ne kiinni sisépuolelta vastamutterilla.

Jakorasiat voidaan asentaa peltiruuveilla 3,5 x 9,5 asennuslevyyn.

Vapaat sisdmitat: 136 x 102 x 57 mm

Kansi merkintédkentalla, voidaan sinetdida.

E m m E T 160, kalvotiiviste
Malli Aihiot Vari Lah. Pakk.| Paino

Tyyppi Tuotenro | Tuotenro

:|1|2|: @ aatikko
= b 650° kel kg/100 kpl snro

kpl
T 160 , 7 xM25 1] 30,000/2007 09 3| 1627153

& vakio 5xM32 |vaaleanharmaa 20
B LXN23 ountaanvalkoinen| 20 1] 30,000/2007 54 1| 1627154

|
T 160 RW 7 xM25 ‘
T160 M32  [suuri [3pivientiaukko |10 x M32|vaaleanharmaa 20 | 1] 30,000[2007 097
|
\
\
\

T160F 960°C henkulankatest|£ XM23 vaaleanharmaa | 20 | 1/ 30.0002007 35 5]
T160 RO-LGR punaisella kannella gim%g puna-harmaa 20 1 ‘ 30,000\ 2007 64 9 ‘
- T160 UVRW iy costavi LXN28 lountaanvalkoinen| 20 | 1| 29:500/2007 416
= T160 KL kytkentdlaatalla gim%g vaaleanharmaa 20 1 ‘ 07000‘ 2007440 ‘ 1627186
PP/GF Polyamidi, lasikuituvahvisteinen €/100 kpl

Jakorasiat on valmistettu kertamuovista, polypropeenista ja kalvotiivisteet
etyleenivinyyliasetaatista (EVA). Kaapelit voidaan asentaa joko suoraan 7 x M25 + 5 x M32
kalvotiivisteiden |api tai tiivisteet voidaan leikata veitsella sopivista kohdista, jolloin saadaan
kaapeleille tai putkille lapivientiaukot. Lisdksi aukkojen lapi voidaan tydntaa kalvotiivisteiden
sijasta holkkitiivisteita ja ruuvata ne kiinni sisépuolelta vastamutterilla.

Jakorasiat voidaan asentaa peltiruuveilla 3,5 x 9,5 asennuslevyyn.

Vapaat sisémitat: 176 x 135 x 67 mm

Kansi merkintakentalld, voidaan sinetdida.

E @ m E T 250, kalvotiiviste
Malli Aihiot Vari Léh. Pakk.| Paino

_ |1|g: W & Tyyppi o Tuotenro | Tuotenro
Bual vV S o | kgi00k smro
T 250 [ akio X g | 1/ 500002007109 1627155
— T 250 RW — 9XM28l untaanvalkoinen| 8 | 1| 50,0002007 55 4[ 1627155
T250 F 960°C hehkulankatesti % M%g vaaleanharmaa g | 1] 500002007363
T 250 RO-LGR punaisella kannella % M%g puna-harmaa 8 ‘ 1 ‘ 50000‘ 2007657 ‘
T 250 UV RW UV-kestdva %M%g puhtaanvalkoinen 8 ‘ 1 ‘ 44800‘ 2007 41 8‘
T250 KL kytkentalaatalla %M%g vaaleanharmaa 8 | 1] 0000/2007 44 4] 1627188
g PP/GF Polyamidi, lasikuituvahvisteinen €/100 kpl

Jakorasiat on valmistettu kertamuovista, polypropeenista ja kalvotiivisteet
etyleenivinyyliasetaatista (EVA). Kaapelit voidaan asentaa joko suoraan 9 x M25 + 7 x M32
kalvotiivisteiden lapi tai tiivisteet voidaan leikata veitsella sopivista kohdista, jolloin saadaan
kaapeleille tai putkille lapivientiaukot. Lisaksi aukkojen lapi voidaan tydntaa kalvotiivisteiden
sijasta holkkitiivisteita ja ruuvata ne kiinni sisdpuolelta vastamutterilla.

Jakorasiat voidaan asentaa peltiruuveilla 3,5 x 9,5 asennuslevyyn.

Vapaat sisamitat: 225 x 173 x 86 mm

Kansi merkintédkentélla, voidaan sinetdida.
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Jakorasia, kertamuovi, T-sarja

T 350, kalvotiiviste

Tyyppi Malli Aihiot Vari Léh. Pakk.| Paino Tuotenro Tuotenro
laatikko
o | o [kg/100kl Snro
T 350 ) 16 x M32 | 1] 63,000[2007 125 1627157
vakio 8x M40 |vaaleanharmaa ®
E3501RWY _ éi)liﬂ%Z putaanvalkoinen 5 | 1| 63000/2007 56 8] 1627158
T350F 960°C hehkulankatesti 232),%82 vaaleanharmaa ® - 1] 63000/2007 37 1
T 350 RO-LGR punaisella kannella é%/mgz puna-harmaa 5 | 1] 63000[2007 665
T 350 UV RW UV-kestéva é%ﬂl\ﬁgz puhtaanvalkoinen 5 ‘ 1 ‘ 53000‘ 2007 420 ‘
L kytkentalaatalla {0 X M32\vaaleanharmaa 5 | 1] 0000/2007 448/ 1627189

PP/GF Polyamidi, lasikuituvahvisteinen

€/100 kpl

Jakorasiat on valmistettu kertamuovista, polypropeenista ja kalvotiivisteet
etyleenivinyyliasetaatista (EVA). Kaapelit voidaan asentaa joko suoraan 16xM32 + 8xM40
kalvotiivisteiden lapi tai tiivisteet voidaan leikata veitsella sopivista kohdista, jolloin saadaan
kaapeleille tai putkille lapivientiaukot. Lisdksi aukkojen lapi voidaan tydntaa kalvotiivisteiden

sijasta holkkitiivisteitd ja ruuvata ne kiinni sisédpuolelta vastamutterilla.

Jakorasiat voidaan asentaa peltiruuveilla 3,5 x 9,5 asennuslevyyn.

Vapaat sisamitat: 267 x 182 x 110 mm

Kansi merkintédkentalla, voidaan sinetdida.

Tilatessanne mainitkaa aina OBO -no.
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Jakorasia, kertamuovi, T-sarja
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T 40, umpinaisilla sivuilla
o~
Tyyppi Malli Aihiot Viri Léah. Pakk.| Paino Tuotenro Tuotenro o
laatikko
kol kol [kg/100 kol Snro =T
T 40 OE|umpinainen|ei yhtaan vaaleanharmaa 80 5/ 6,300/2007 223 e
o
PP Polypropeeni €/100 kpl <
Jakorasiat on valmistettu kertamuovista, polypropeenista ja niissd on umpinaiset sivusein@mat. /. W/
Néin aukkoja voidaan tehdé kaikkiin tarvittaviin kohtiin. Aukot voidaan sen jélkeen sulkea EDK 90
tiivisteilla ja kaapelit asentaa tiivisteiden Iapi. Liséksi aukkojen 1&pi voidaan tyontaa — -
kalvotiivisteiden sijasta holkkitiivisteita ja ruuvata ne kiinni sisdpuolelta vastamutterilla.
Jakorasiat voidaan kiinnittda rasian pohjassa olevaan M6-kierteeseen tai asentaa 3,5x9,5
peltiruuveilla asennuslevyn.
Vapaat sisamitat: 77 x 77 x 46 mm
Kansi merkintakentalla.
T 60, umpinaisilla sivuilla r
Tyyppi Malli Aihiot Vari Lah. Pakk.| Paino Tuotenro Tuotenro | o H I oy
laatikko
kpl kpl [kg/100 kpl Snro —
T 60 OE umpinainen e yhtéén|vaaleanharmaa 60 5/ 12,0002007 23 9 Do eed
PP Polypropeeni €/100 kpl S
Jakorasiat on valmistettu kertamuovista, polypropeenista ja niissé on umpinaiset sivuseindmat.
Tarvittavat aukot voidaan tehda mihin kohtaan tahansa. Aukkoihin voidaan asentaa - -
kalvotiivisteitéa EDK tai holkkitiivisteitd vastamuttereilla kaapeleiden lapiviemiseksi.
Jakorasiat voidaan asentaa 3,5 x 9,5 mm peltiruuveilla asennuslevyyn.
Vapaat sisamitat: 100 x 100 x 46 mm
Kansi merkintékentalld, voidaan sinetdida.
T 100, umpinaisilla sivuilla i
Tyyppi Malli Aihiot Véri Ldh. Pakk.| Paino Tuotenro Tuotenro °
laatikko 2
kol kol ka/100 kpl Snro
T 100 OE|umpinainen ei yhtdan vaaleanharmaa 40 1/ 16,200/2007 25 5
PP Polypropeeni €/100 kpl

Jakorasiat on valmistettu kertamuovista, polypropeenista ja niissd on umpinaiset sivuseindmét.
Tarvittavat aukot voidaan tehda mihin kohtaan tahansa. Aukkoihin voidaan asentaa
kalvotiivisteitd EDK tai holkkitiivisteitéd vastamuttereilla kaapeleiden lapiviemiseksi.

Jakorasiat voidaan asentaa 3,5 x 9,5 mm peltiruuveilla asennuslevyyn.

Vapaat sisdmitat: 136 x 102 x 57 mm

Kansi merkintékentélla, voidaan sinetdida.

T 160, umpinaisilla sivuilla

Tyyppi Malli Aihiot Véri lagﬁako Pakk.| Paino | Tuotenro | Tuotenro
kpl kpl g/ 100 kpl snro
T 160 OE|umpinainen ei yhtdan vaaleanharmaa\ 20 1/ 30,000/ 2007 27 1
PP/GF Polyamidi, lasikuituvahvisteinen €/100 kpl

Jakorasiat on valmistettu kertamuovista, polypropeenista ja niissd on umpinaiset sivuseindmat.
Tarvittavat aukot voidaan tehda mihin kohtaan tahansa. Aukkoihin voidaan asentaa
kalvotiivisteitd EDK tai holkkitiivisteitéa vastamuttereilla kaapeleiden lapiviemiseksi.

Jakorasiat voidaan asentaa 3,5 x 9,5 mm peltiruuveilla asennuslevyyn.

Vapaat sisdmitat: 176 x 135 x 67 mm

Kansi merkintédkentélla, voidaan sinetdida.

T 250, umpinaisilla sivuilla

Tyyppi Malli Aihiot Vari Iaétéilako Pakk.| Paino Tuotenro Tuotenro
kol kol [kg/100 kpl Snro
T 250 OE|umpinainen ei yhtdén vaaleanharmaa 8 1] 48,300 2007 28 7
PP/GF Polyamidi, lasikuituvahvisteinen €/100 kpl

Jakorasiat on valmistettu kertamuovista, polypropeenista ja niissd on umpinaiset sivuseindmat.
Tarvittavat aukot voidaan tehda mihin kohtaan tahansa. Aukkoihin voidaan asentaa
kalvotiivisteitd EDK tai holkkitiivisteitéa vastamuttereilla kaapeleiden lapiviemiseksi.

Jakorasiat voidaan asentaa 3,5 x 9,5 mm peltiruuveilla asennuslevyyn.

Vapaat sisamitat: 225 x 173 x 86 mm

Kansi merkintédkentélla, voidaan sinetdida.

Tilatessanne mainitkaa aina OBO -no.
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Jakorasia, kertamuovi, T-sarja

T 350, umpinaisilla sivuilla

kalvotiivisteitd EDK tai holkkitiivisteitéa vastamuttereilla kaapeleiden lapiviemiseksi.
Jakorasiat voidaan asentaa 3,5 x 9,5 mm peltiruuveilla asennuslevyyn.
Vapaat sisamitat: 267 x 182 x 110 mm

Kansi merkintakentélla, voidaan sinetoi

Tilatessanne mainitkaa aina OBO -no.

da.

Tyyppi Malli Aihiot Véri |a§ﬁﬂ'm Pakk.| Paino | Tuotenro | Tuotenro
kol kol kg/100 kpl snro
T 350 OE|umpinainen|ei yhtaan|vaaleanharmaa B 1/ 58,8002007 30 3
PP/GF Polyamidi, lasikuituvahvisteinen €/100 kpl

Jakorasiat on valmistettu kertamuovista, polypropeenista ja niissd on umpinaiset sivuseindmat.
Tarvittavat aukot voidaan tehda mihin kohtaan tahansa. Aukkoihin voidaan asentaa
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Jakorasiat ja tarvikkeet

Jakorasia, kertamuovi, T-sarja

Kalvotiiviste kaapeleille, T-sarja

mmmm Tyyppi Koko [4] Vari Lah. Pakk.| Paino Tuotenro Tuotenro r
W laatikko
mm| mm kpl kpl [kg/100 kol Snro
EDK 25 LGR|M25/ 0-22 |vaaleanharmaa | 1,000 100/ 0,175/2011 63 8| 1627163 a 8|5
EDK 32 LGR|M32 0-27 |vaaleanharmaa | 300 50/ 0,260/201164 6| 1627164 B
o e EDK 40 LGR|M40| 0-34 |vaaleanharmaa | 300 25| 0,425/2011 65 4| 1627165
EDK 25 RW |M25] 0-22 [puhtaanvalkoinen| 1,000 100/ 0,175/2011 68 9| 1627166
— EDK 32 RW |M32| 0-27 |puhtaanvalkoinen| 300 50, 0,260/201169 7| 1627167 1 -
———— =T EDK 40 RW M40/ 0-34 |puhtaanvalkoinen| 300 25/ 0,425/2011700/| 1627168
EVA Etyleenivinyyliasetaatti €/100 kpl
Kalvotiiviste voidaan sovittaa leikkaamalla kulloisenkin kaapelin lapimittaan.
Paamitat - kalvotiiviste
G L | A| Dt |D2|D3| D4 | D5 D6 D7 D8 D9
mm [mm| mm | mm [mm| mm | mm | mm mm mm | mm
M25[10,1(2,2 |29,5|25,4|0-5 |4-10|9-15|14,5-18|18,5-22| — —
M32[11,4(2,2 |36,4|32,3|0-5 [4-10|9-15|14,5-18|18,5-22|24-27 | —
M40[13,4(2,2 |44,1|40,2|0-5 |4-10|9-15|14,5-18|18,5-22 | 24-27 | 31-34
Nysa, T-sarja A
Tyyppi Koko| @ Véri Lan. Pakk.| Paino | Tuotenro | Tuotenro W%ZE r
laatikko
mm | mm kol kol [kg/100 kol Snro . _
EDR 25 16-20 LGRM25/ — |vaaleanharmaa 50 5] 0520/2011506 1627169 ©|° 9=
EDR 25 20-25 LGR|M25| — |vaaleanharmaa 50 50/ 0,680/2011 514 1627170
EDR 32 20-25 LGRM32| — |vaaleanharmaa 50 50, 1,020/2011 522 Wz, )
EDR 32 25-32 LGR|M32 — |vaaleanharmaa 50 50/ 1,170,2011 53 0 L=
EDR 40 25-32 LGRM40| — |vaaleanharmaa| 25 25 1950/201153 8
EDR 40 32-40 LGR/M40 — vaaleanharmaa| 25 25/ 2,200/2011 54 6
PVC Polyvinyylikloridi €/100 kpl
Asennusputket asennetaan tiiviisti jakorasioihin nysilla.
Paamitat - nysa
G| L|A|Dl|D2|D3|D4
mm |mm | mm | mm | mm | mm
M25[30 |2,2 {29,5/25,3/15,0(18,4
M25[30 |2,2 29,5/25,3|/18,5(24,2
M32[36 |2,2(36,4(32,3/18,5(24,2
M32[36 |2,2 37 [32,3|24 |31,2
M40[49 |2,2 |44,4140,3|24 |31,2
M40[49 |2,2 |46 |42,3|31 [39,2
rg P . Asennuslevy, T-sarja
N N N Nl Tyyppi Syvyys| Leveys Pakk| Paino | Tuotenro | Tuotenro
m‘ﬂ mm | mm kol |ka/100 kol Snro
= MP Wi KL. FS| 210 120 2| 20,200 7084 76 5
MP WI KL. DD| 210/ 120 20/ 20,200
St Teras FS kuumasinkitysta OhU“eVVS-- sinkkialum.pinn., Double Dip ~ €/kpl

174 OBO VBS

t4 DIN EN10327 ~20um

Asennuslevy kiinnitettavaksi kaapelihyllyn sivuprofiiliin.

Tyyppi Syvyys|Leveys Pakk.| Paino | Tuotenro | Tuotenro ‘_ o 4‘
150
mm | mm kpl [kg/100 kol Snro ! N [I % ‘
MPUNIFS | 115 170 4] 133007084 77 3| 146469 [] S Z U
St Teras FS kuumasinkitysté ohutlevysta DIN EN10327 ~20um €/kpl ° 0

Asennuslevy kulmalla kiinnitettavaksi levyhyllyn kylkeen.

Tilatessanne mainitkaa aina OBO -no.
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Jakorasia, kertamuovi, T-sarja

2
S
H T

Asennuslevy, T-sarja

Tyyppi MiAtta Mg‘la Mitta|Mitta Pakk.| Paino Tuotenro Tuotenro
x|y
mm | mm | mm | mm kpl |kg/100 kpl Snro
MPG 65 FT| 81 65/ 45/ 15 30] 9200 1462325
St Terss [Ff| kuumasinkitty upottamalla DIN EN1461 40-60m €/kpl

Asennuslevy kiinnitettavaksi lankahyllyyn ilman ruuveja.

[~ C— Q=]

EElE

Kytkentélaatta, T-sarja

Tyyppi Vari Littimien | Nimellis- [Nimellis-| - Lah. Pakk.| Paino Tuotenro | Tuotenro
lukuméara poikkipinta| jannite |laatikko
mmz Vo okl kpl kg/100 kpl Snro
VBX KL25|vaaleanharmaa 5 14 400/ 100 10| 2,100,2009 10 2| 1627172
PA Polyamidi €/100 kpl

Liitinosa ja ruuvit terasta, galvaanisesti sinkitty ja l1&pinakyvaksi passivoitu, nimellispoikkipinta 1 -
4 mm?2, nimellisjannite 400 V, 5-napainen, rasialiittimilla. Johtimet/liitin max.: 4 x 2,5 mm2, 5 x
1,5 mm2 tai 6 x 1 mm2.

Tyyppi Vari Liittimien | Nimellis- [Nimellis-| Lah. Pakk.| Paino Tuotenro | Tuotenro
lukuméara|poikkipinta| jannite |laatikko

mm2 Vo okl kpl |ka/100 kpl Snro
VBX KL60 vaaleanharmaa 5 16 400 120 10/ 4,380/2009 11 0| 1627173
PA Polyamidi €/100 kpl

Liitinosa ja ruuvit terésta, galvaanisesti sinkitty ja lapinakyvaksi passivoitu, nimellispoikkipinta 1 -
6 mm2, nimellisjannite 400 V, 5-napainen, rasialiittimilla. Johtimet/liitin max.: 3 x 6 mmz2, 4 x 4
mm?2 tai 6 x 2,5 mm2.

|45

Asennuskisko, T-sarja

Tyyppi Mal- Pinta Materiaalin|Pituus Pakk.| Paino Tuotenro | Tuotenro
l paksuus
Snro
mm mm kpl |kg/100 kpl

2069 T60 GTP T 60l pitkitiin + 10| 30701115380 1627144

T60:lle, T 100:lle poikittain |GTP 1 89
2069 T100 GTP|T 100:lle pitkittain + GTP 1 118 | 10] 4070[111538 2] 1627146
T 160:lle poikittain
2069 T350 GTP|T 3501l pitkittain GTP 1] 245 | 10| 8450[1115 38 8] 1627151
2069 T160 GTP[T 160:lle pitkittéin+ ~ op 1] 157 | 10] 5520 1115384 1627148
T 250:lle, T 350:Ile poikittain
2069 T250 GTP|T 250:lle pitkittéin GTP 1/ 206 | 10] 7,110/111538 6] 1627149
St Teras GTP sinkitty, lapinakyvéaksi passivoitu €/100 kpl

Asennuskisko 35 x 7,5 mm DIN EN 60715 mukaan (aiemmin DIN EN 50022).

Tilatessanne mainitkaa aina OBO -no.
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Jakorasiat ja tarvikkeet

Jakorasia, kertamuovi, T-sarja vedonpoistimella

750°

e - 750°

=

[t - 750°

176 OBO VBS

T 40 ZE, vedonpoistimilla
N
Tyyppi Malli|Aihiot Véri Lah. Pakk.|  Paino Tuotenro Tuotenro N o
laatikko
335
Kol kol [kg/100 kpl Snro
T40ZEIP30- 7 |vaaleanharmaa 80 5 5,600/2007 801 E
PP Polypropeeni €/kpl &
Jakorasiat on valmistettu kertamuovista, polypropeenista ja niiden aihioissa on  E—
vedonpoistinrakenne. Nama aihiot voi lavistdd suoraan kaapeleilla. Aukkojen erikoisrakenteen 90
vuoksi kaapeleita ei voi vahingossa vetda ulos! Sopii kaapelin halkaisijoille 7 - 21 mm.
Jakorasiat voidaan asentaa peltiruuveilla 3,5 x 9,5 asennuslevyn.
Vapaat sisdmitat: 77 x 77 x 46 mm
Kansi merkintédkentalla, voidaan sinetdida.
T 60 ZE, vedonpoistimilla ] ll
I &
Tyyppi Malli|Aihiot Véri Lah Pakk.|  Paino Tuotenro Tuotenro ‘ % % Hl I & "
laatikko
32
kpl kpl |kg/100 kpl Snro )
T60ZEIP30- [7 |vaaleanharmaa 60 5 11,200/2007 80 3 e
PP Polypropeeni €/kpl g

Jakorasiat on valmistettu kertamuovista, polypropeenista ja niiden aihioissa on
vedonpoistinrakenne. Nama aihiot voi lavistda suoraan kaapeleilla. Aukkojen erikoisrakenteen
vuoksi kaapeleita ei voi vahingossa vetaa ulos! Sopii kaapelin halkaisijoille 7 - 21 mm.

Jakorasiat voidaan asentaa peltiruuveilla 3,5 x 9,5 asennuslevyn.
Vapaat sisamitat: 100 x 100 x 48 mm
Kansi merkintékentalla, voidaan sinetdida.

T 100 ZE, vedonpoistimilla

14

Tyyppi Malii Aihiot Vari |a'é{7'ﬁ'm Pakk.| Paino | Tuotenro | Tuotenro Sk
kol kol ka/100 kpl Snro —
T 100 ZE IP30- |10 |vaaleanharmaal 40 1/ 14,600/2007 80 5 lm'- l
PP Polypropeeni €/kpl s
Jakorasiat on valmistettu kertamuovista, polypropeenista ja niiden aihioissa on
vedonpoistinrakenne. Nama aihiot voi lavistda suoraan kaapeleilla. Aukkojen erikoisrakenteen 151

vuoksi kaapeleita ei voi vahingossa vetaa ulos! Sopii kaapelin halkaisijoille 7 - 21 mm.

Jakorasiat voidaan asentaa peltiruuveilla 3,5 x 9,5 asennuslevyn.
Vapaat sisémitat: 136 x 102 x 57 mm
Kansi merkintakentalla, voidaan sinetdida.

T 100 WB, Wieland-liittimilla

HOL & e

Tyyppi Malli Aihiot Vari \ae%ta\'lzko Pakk.| Paino Tuotenro | Tuotenro
kol kpl kg 100 kpl snro G——=a |
T 100 WBilman Wielandiittimilla/4 |vaaleanharmaa| 40 1| 14,600 2007 80 7 -
PP Polypropeeni €/kpl

Jakorasiat on valmistettu kertamuovista, polypropeenista ja niiden aihioissa on
vedonpoistinrakenne seka Wieland-naarasliittimet tyyppi GST-18-i3 (s = musta / w = valkoinen).
Namaé aihiot voi lavistaa suoraan kaapeleilla. Aukkojen erikoisrakenteen vuoksi kaapeleita ei voi

vahingossa vetda ulos! Sopii kaapelin halkaisijoille 7 - 21 mm.
Jakorasiat voidaan asentaa peltiruuveilla 3,5 x 9,5 asennuslevyn.
Kansi merkintéakentélld, voidaan sinetdida.

Tilatessanne mainitkaa aina OBO -no.
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Jakorasia, kertamuovi, T-sarja vedonpoistimella

T 100 WB, Wieland-liittimilla

Tyyppi Malli Aihiot Véri \aéﬁﬂko Pakk.|  Paino Tuotenro | Tuotenro
kol kpl g/ 100 kpl snro
T 100 WB 2SW Wieland-iittimia 2 s/4 _ |vaaleanharmaa. 40 1] 20,500/2007 80 9
PP Polypropeeni €/kpl

Jakorasiat on valmistettu kertamuovista, polypropeenista ja niiden aihioissa on
vedonpoistinrakenne seka Wieland-naarasliittimet tyyppi GST-18-i3 (s = musta / w = valkoinen).
Namé aihiot voi lavistaéd suoraan kaapeleilla. Aukkojen erikoisrakenteen vuoksi kaapeleita ei voi
vahingossa vetda ulos! Sopii kaapelin halkaisijoille 7 - 21 mm.

Jakorasiat voidaan asentaa peltiruuveilla 3,5 x 9,5 asennuslevyn.

Kansi merkintédkentalla, voidaan sinetdida.

Tyyppi Malli Aihiot Véri \a;ﬁllzko Pakk.| Paino Tuotenro | Tuotenro
kol kol |ka/100 kpl snro
T 100 WB 4SW |Wieland-iitimia 4 s[4 |vaaleanharmaa 40 1] 25/400/2007 81 1
PP Polypropeeni €/kpl

Jakorasiat on valmistettu kertamuovista, polypropeenista ja niiden aihioissa on
vedonpoistinrakenne seka Wieland-naarasliittimet tyyppi GST-18-i3 (s = musta / w = valkoinen).
Nama aihiot voi lavistaa suoraan kaapeleilla. Aukkojen erikoisrakenteen vuoksi kaapeleita ei voi
vahingossa vetaa ulos! Sopii kaapelin halkaisijoille 7 - 21 mm.

Jakorasiat voidaan asentaa peltiruuveilla 3,5 x 9,5 asennuslevyn.

Kansi merkintékentalld, voidaan sinetdida.

T 100 WB, Wieland-liittimilla

Tyyppi Malli Aihiot Vari \a;téi‘l'zko Pakk.| Paino Tuotenro | Tuotenro
kol kol [kg/100 kpl Snro
T 100 WB 3SW/|Wieland-iittimia 354 |vaaleanharmaa. 40 1] 22,300,2007 813
PP Polypropeeni €/kpl

Jakorasiat on valmistettu kertamuovista, polypropeenista ja niiden aihioissa on
vedonpoistinrakenne sekd Wieland-naarasliittimet tyyppi GST-18-i3 (s = musta / w = valkoinen).
Namé aihiot voi lavistaéd suoraan kaapeleilla. Aukkojen erikoisrakenteen vuoksi kaapeleita ei voi
vahingossa vetaa ulos! Sopii kaapelin halkaisijoille 7 - 21 mm.

Jakorasiat voidaan asentaa peltiruuveilla 3,5 x 9,5 asennuslevyn.

Kansi merkintédkentalla, voidaan sinetdida.

Tyyppi Malli Aihiot Véri \a;ﬁpko Pakk.| Paino | Tuotenro | Tuotenro
kol kol [kg/100 kpl Snro
T 100 WB 6SW WielandHiittimid 6s/4  |vaaleanharmaa| 40 1/ 29,400/2007 82 2
PP Polypropeeni €/kpl

Jakorasiat on valmistettu kertamuovista, polypropeenista ja niiden aihioissa on
vedonpoistinrakenne seka Wieland-naarasliittimet tyyppi GST-18-i3 (s = musta / w = valkoinen).
Nama aihiot voi lavistaa suoraan kaapeleilla. Aukkojen erikoisrakenteen vuoksi kaapeleita ei voi
vahingossa vetaa ulos! Sopii kaapelin halkaisijoille 7 - 21 mm.

Jakorasiat voidaan asentaa peltiruuveilla 3,5 x 9,5 asennuslevyn.

Kansi merkintakentalld, voidaan sinetdida.

Tilatessanne mainitkaa aina OBO -no.
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Jakorasiat ja tarvikkeet
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Jakorasia, kertamuovi, T-sarja vedonpoistimella

o,
HaLoceNFre|

178 OBO VBS

750°

750°

750°

750°

T 100 WB, Wieland-liittimilla

Tyyppi Malli Aihiot Vari \aéﬁﬂko Pakk.| Paino Tuotenro Tuotenro
kpl | kpl |kg/100 kpl Snro
T 100 WB 1WS 1SW|Wieland-liittimid Tw+1s/4 |vaaleanharmaa 40 1] 21,600,2007 81 5
PP Polypropeeni €/kpl

Jakorasiat on valmistettu kertamuovista, polypropeenista ja niiden aihioissa on
vedonpoistinrakenne sekd Wieland-naarasliittimet tyyppi GST-18-i3 (s = musta / w = valkoinen).

151
Namé aihiot voi lavistaéd suoraan kaapeleilla. Aukkojen erikoisrakenteen vuoksi kaapeleita ei voi
vahingossa vetda ulos! Sopii kaapelin halkaisijoille 7 - 21 mm. e L2
Jakorasiat voidaan asentaa peltiruuveilla 3,5 x 9,5 asennuslevyn. L1223
Kansi merkintédkentalla, voidaan sinetdida. N
PE
|
\ @ © ©E | @ ©©E
Tyyppi Malli Aihiot Vari Lah Pakk.| Paino Tuotenro Tuotenro
laatikko
kpl kpl |ka/100 kpl snro
T 100 WB 1WS 2SW | Wieland-littimid 1w+2s[4 |vaaleanharmaa 40 1] 23,600/2007 817
PP Polypropeeni €/kpl EB oG e Qg

Jakorasiat on valmistettu kertamuovista, polypropeenista ja niiden aihioissa on
vedonpoistinrakenne seka Wieland-naarasliittimet tyyppi GST-18-i3 (s = musta / w = valkoinen).
Nama aihiot voi lavistaa suoraan kaapeleilla. Aukkojen erikoisrakenteen vuoksi kaapeleita ei voi
vahingossa vetaa ulos! Sopii kaapelin halkaisijoille 7 - 21 mm.

Jakorasiat voidaan asentaa peltiruuveilla 3,5 x 9,5 asennuslevyn.

Kansi merkintékentalld, voidaan sinetdida.

T 100 WB, Wieland-liittimilla

151

117

Tyyppi Malli Aihiot Véri Lah Pakk.| Paino Tuotenro Tuotenro
laatikko
kol | kol [kg/100 kol Snro
T 100 WB 2WS 2SW |Wieland-liittimid 2w+2s/4 _|vaaleanharmaa 40 1] 25500/2007 819 =
PP Polypropeeni €/kpl
Jakorasiat on valmistettu kertamuovista, polypropeenista ja niiden aihioissa on
vedonpoistinrakenne sekd Wieland-naarasliittimet tyyppi GST-18-i3 (s = musta / w = valkoinen). 151

Namé aihiot voi lavistaéd suoraan kaapeleilla. Aukkojen erikoisrakenteen vuoksi kaapeleita ei voi
vahingossa vetaa ulos! Sopii kaapelin halkaisijoille 7 - 21 mm.

Jakorasiat voidaan asentaa peltiruuveilla 3,5 x 9,5 asennuslevyn.

Kansi merkintédkentalla, voidaan sinetdida.

Tyyppi Malli Aihiot Vari \alafxllzko Pakk.| Paino Tuotenro | Tuotenro
kpl | kpl kg/100 kpl Snro
T 100 WB 2WS 4SW Wieland-littimid 2w+4s[4  |vaaleanharmaa 40 1] 29,400/2007 82 0
PP Polypropeeni €/kpl

Jakorasiat on valmistettu kertamuovista, polypropeenista ja niiden aihioissa on
vedonpoistinrakenne seka Wieland-naarasliittimet tyyppi GST-18-i3 (s = musta / w = valkoinen).
Nama aihiot voi lavistaa suoraan kaapeleilla. Aukkojen erikoisrakenteen vuoksi kaapeleita ei voi
vahingossa vetaa ulos! Sopii kaapelin halkaisijoille 7 - 21 mm.

Jakorasiat voidaan asentaa peltiruuveilla 3,5 x 9,5 asennuslevyn.

Kansi merkintakentalld, voidaan sinetdida.

Tilatessanne mainitkaa aina OBO -no.

17

L(1,2,3)

L(1,2,3)

N

151

PE

17

L(1:2.3)

L(1:2.3)

PE

fi / 23/11/2011 (LLExport_01071)

Neuer_Stand /

01 VBS Katalog 2010



fi / 23/11/2011 (LLExport_01071)

Neuer_Stand /

01 VBS Katalog 2010

—e— L0123
PE
N

&

—— L(1,2,3)
L(1:2.3)
PE

N

L

oL

85.5

—— L(1:23)
L11:2:3)
PE

N

Jakorasia, kertamuovi, T-sarja vedonpoistimella

T 100 MSD, Modul 45 pistorasiat

Tyyppi Malli Aihiot Vari Lah. |Pakk.| Paino Tuotenro | Tuotenro
laatikko
kpl | kpl kg/100 kpl snro
T 100 2MSD W$2os. pistorasia, valkoinen 33° |10 |vaaleanharmaa o) 1| 25,850/2007 82 1
T 100 2MSD RO[Zﬂs. pistorasia, punainen 33° |10 |vaaleanharmaa B 1| 25,000/ 2007 82 3
T 100 4MSD Wq2x2-os. pistorasiaa, valkoinen 33°/10 |vaaleanharmaa ) 1| 35,200/ 2007 82 5
PP Polypropeeni €/kpl

Jakorasiat on valmistettu kertamuovista, polypropeenista ja niiden aihioissa on
vedonpoistinrakenne. Nama aihiot voi lavistdd suoraan kaapeleilla. Aukkojen erikoisrakenteen
vuoksi kaapeleita ei voi vahingossa vetda ulos! Sopii kaapelin halkaisijoille 7 - 21 mm.
Kannessa on tyypista riippuen 1 tai 2 2-os. Modul 45 pistorasiaa, punaiset tai valkoiset.
Jakorasiat voidaan asentaa peltiruuveilla 3,5 x 9,5 asennuslevyn.

Kansi voidaan sinetdida, 2-osaiset pistorasiat merkintakentalla

Kansi T-100, Modul 45 -pistorasiat

Tyyppi Malli Vri Lah. Pakk.| Paino Tuotenro | Tuotenro
laatikko
kol kol [kg/100 kol Snro
T 100 D MSD2A | 2-modulin aukollajvaaleanharmaa 8 1/ 6,2002007 82 6
PP Polypropeeni €/kpl
Kansi jakorasialle T 100 polypropeenista. Mallista riippuen 2-modulin aukko Modul 45-
kalusteille vaihtoehtoisesti 1 tai 2x2-0s. Modul 45 pistorasiaa, valkoiset.
Kansi voidaan sinet6idd, 2-osaiset pistorasiat merkintakentalla
Tyyppi Malli Véri Léh Pakk.| Paino Tuotenro | Tuotenro
laatikko
kpl kpl [kg/100 kpl Snro
T 100 D 2MSD RO|2-0s. pistorasia, valkoinen 33°vaaleanharmaa 4 1] 15,600 2007 82 4
PP Polypropeeni €/kpl
Kansi jakorasialle T 100 polypropeenista. Mallista riippuen 2-modulin aukko Modul 45-
kalusteille vaihtoehtoisesti 1 tai 2x2-0s. Modul 45 pistorasiaa, valkoiset.
Kansi voidaan sinet6idé, 2-osaiset pistorasiat merkintakentalla
Tyyppi Malli Vari Léh. Pakk.| Paino Tuotenro | Tuotenro
laatikko
kol kol ka/100 kpl Snro
T 100 D MSD4A | 2x2-0s. pistorasiaa, valkoinen 33°|vaaleanharmaa 4 1| 24,900/ 2007 82 9
PP Polypropeeni €/kpl

Kansi jakorasialle T 100 polypropeenista. Mallista riippuen 2-modulin aukko Modul 45-
kalusteille vaihtoehtoisesti 1 tai 2x2-0s. Modul 45 pistorasiaa, valkoiset.
Kansi voidaan sinet6ida, 2-osaiset pistorasiat merkintakentalla

Tilatessanne mainitkaa aina OBO -no.
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B 25 M, kalvotiivisteilla

Tyyppi Lisétarvikkeet Vari Léh. Pakk.| Paino Tuotenro Tuotenro
laatikko
kol kol [kg/100 kol Snro
B 25 M 5|1 kytkentalaatalla vaaleanharmaa\ 80 5/ 13,100 2001 12 8
B25 M — vaaleanharmaa 80 5/ 10,400/2001 13 6

UF Kestomuovi, aminomuovi tyyppi 131.5 €/100 kpl

Suojausluokka IP54, nimellisjannite 660 V, nimellispoikkipinta 2,5 mm?2, 2 kiinnitysreikaa
ruuveille @ 4,5 mm:iin asti rasian sisélla, (tiivisteet ja kiinnitysruuvien eristyshuput kuuluvat
toimitukseen), pohjassa M6- sisékierre ja tarrapinta, 1 kansiruuvi, 7 murrettavaa aihiota @ 21
mm (M20) , rasiassa 4 kalvotiivistettda EDVS20 kaapeleille @ 7,5-14 mm.

Vapaat siséamitat: 73 x 73 x 35 mm.

B 40 M, kalvotiivisteilla

nd B25 saov

e
:

64

64

083.4

Tyyppi Lisatarvikkeet Véri Léh. Pakk.| Paino Tuotenro Tuotenro
laatikko
kol kol kg/100 kpl snro
B 40 M 5|1 kytkentélaatallajvaaleanharmaa| 80 5/ 16,500/2001 16 0
B40M — vaaleanharmaa 80 5/ 12,0002001 17 9

UF Kestomuovi, aminomuovi tyyppi 131.5 €/100 kpl

Suojausluokka IP54, nimellisjannite 660 V, nimellispoikkipinta 4 mma2, 2 kiinnitysreikaa ruuveille
@ 4,5 mm:iin asti rasian sisélla, (tiivisteet ja kiinnitysruuvien eristyshuput kuuluvat toimitukseen),
pohjassa M6- sisékierre ja tarrapinta, 2 kansiruuvia, 7 murrettavaa aihiota @ 20,5 mm (M20) ,
rasiassa 4 kalvotiivistettd EDVS20 kaapeleille @ 7,5-15 mm.

Vapaat sisamitat: 78 x 78 x 43 mm.

B 60 M, kalvotiivisteilla

Tyyppi Lisatarvikkeet Vari Lah. Pakk.| Paino Tuotenro Tuotenro
laatikko
kpl kpl [kg/100 kpl Snro
B 60 M 5|1 kytkentélaatallajvaaleanharmaa. 80 5/ 18,300/2001 20 9
B 60 — vaaleanharmaa\ 80 5/ 14,700 2001 21 7

UF Kestomuovi, aminomuovi tyyppi 131.5 €/100 kpl

Suojausluokka IP54, nimellisjannite 660 V, nimellispoikkipinta 6 mm2, 2 kiinnitysreikaa ruuveille
@ 4,5 mmiiin asti rasian sisalla, (tiivisteet ja suojat kuuluvat tuotteeseen), kierre M 6 ja tarrapinta,
4 kansiruuvia, 7 murrettavaa aihiota @ 20,5 mm (M20) , rasiassa 4 kalvotiivistettd EDVS20
kaapeleille @ 7,5-15 mm.

Vapaat sisémitat: 83 x 83 x 47 mm.

B 100 M, kalvotiivisteilla

Tyyppi Lisatarvikkeet Vari Lah. Pakk.| Paino Tuotenro Tuotenro
laatikko
kol kpl |kg/100 kpl Snro
B 100 5|1 kytkentdlaatallajvaaleanharmaa. 30 5/ 38,000/2001 24 1 1627130
B 100 — vaaleanharmaal 30 5/ 31,000/2001 26 8 1627118

UF Kestomuovi, aminomuovi tyyppi 131.5 €/100 kpl

Suojausluokka IP54, nimellisjannite 660 V, nimellispoikkipinta 10 mmz2, 4 kiinnitysreikaa ruuveille
@ 5 mm:iin asti rasian sisalla, kuitenkin liitintilan ulkopuolella. 4 kansiruuvia, voidaan sinetoida
toimitukseen kuuluvalla lyijykkeella,

6 murrettavaa aihiota @ 25,5 mm (M25), , rasiassa 4 kalvotiivistettd EDVS25 kaapeleille @ 7,5-
22 mm.

Vapaat sisédmitat: 108 x 108 x 51 mm.

B 160 M, kalvotiivisteilla

Tyyppi Lisédtarvikkeet Vari Lah. Pakk.| Paino Tuotenro | Tuotenro
laatikko
kol kol [kg/100 kol Snro

B 160 5[1 kytkentélaatallajvaaleanharmaa 10

—

70,000 2001 29 2| 1627140

B 160 — vaaleanharmaa 10

—

55,000/ 2001 30 6 | 1627132

UF Kestomuovi, aminomuovi tyyppi 131.5 €/100 kpl

Suojausluokka IP54, nimellisjannite 660 V, nimellispoikkipinta 16 mm2, 4 kiinnitysreikaa ruuveille
@ 5,5 mm:iin asti rasian sisélla, kuitenkin liitintilan ulkopuolella.

4 kansiruuvia, voidaan sinetdida toimitukseen kuuluvalla lyijykkeella,

8 murrettavaa aihiota @ 32,5 mm (M32) , rasiassa 4 kalvotiivistettd EDVS32 kaapeleille @ 12-30
mm.

Vapaat sisémitat: 150 x 125 x 61 mm.

Tilatessanne mainitkaa aina OBO -no.
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Jakorasia, kestomuovi, B-sarja

B 250 M, kalvotiivisteilla

243

D3-D8
D2
D1

Tyyppi Lisatarvikkeet Vari Lah. Pakk.| Paino Tuotenro Tuotenro
laatikko
kol kpl [ka/100 kpl Snro
B 250 5|1 kytkentédlaatalla|vaaleanharmaa 1 148,00012001 33 0| 1627150
B 250 — vaaleanharmaa 1 1/ 850002001 349 1627142
UF Kestomuovi, aminomuovi tyyppi 131.5 €/100 kpl

Suojausluokka IP54, nimellisjannite 660 V, nimellispoikkipinta 25 mmz2, 4 kiinnitysreikaa ruuveille
@ 5,5 mmiiin asti rasian sisélla, kuitenkin liitintilan ulkopuolella.

4 kansiruuvia, voidaan sinetdida toimitukseen kuuluvalla lyijykkeella,

12 murrettavaa aihiota @ 32,5 mm (M32) , rasiassa 4 kalvotiivistetta EDVS32 kaapeleille @ 12-
30 mm.

Vapaat sisémitat: 224 x 149 x 75 mm.

Kalvotiiviste, B-sarja

Tyyppi Koko| @ Vari Lah. Pakk.| Paino Tuotenro | Tuotenro
laatikko
mm | mm kol kol [kg/100 kpl Snro
EDVS M20 LGR|M 20, 0-17 lvaaleanharmaa 1,200 100/ 0,125/2012 37 5
EDVS M25 LGRM 25/ 0-22 |vaaleanharmaa 1,200 100| 0,185/201238 3
EDVS M32 LGR|M 32 0-28 vaaleanharmaa\ 600 50, 0,295/2012 39 1
PE Polyeteeni €/100 kpl

Kalvotiiviste voidaan leikkaamalla sovittaa kulloisenkin kaapelin |apimittaan.
Paamitat - kalvotiiviste

G L | A|D1t|D2| D3| D4 D5 D6 D7 D8

mm [mm| mm | mm | mm | mm | mm mm mm mm
M20(12,8(3,4 |24,8|20,3|0-6|5-10|9-15|14-17| — —
M25[14,5(4,3 129,5|253|0-6|5-10|9-15/14-20|19-22| —
M32|17,8|4,4 |36,3/32,3|/0-6|5-10|9-15|14-20(19-25|24-28

Kytkentélaatta, B-sarja

Tyyppi |Véri| Liittimien | Nimellis- [Nimellis-| Lah. Pakk.| Paino Tuotenro Tuotenro
lukumadrd|poikkipinta jdnnite |laatikko
mme | v |kl kpl [kg/100 kol Snro
KL 100 — \5 4-10| 660 60 7,000/2016 12 5| 1627174
MF Kestomuovi, melamiinihartsi tyyppi 150 €/100 kpl

Liittimet messinkia, nikkeldity, ruuvit terésta, galvaanisesti sinkitty ja lapinakyvéksi passivoitu,
nimellispoikkipinta mma2, nimellisjannite 660 V, 5-napainen, U-liittimilla, Johtimet/liitin max.: 3 x
10 mm?, 4 x 6 mm? tai 4 x 4 mm2,

Tilatessanne mainitkaa aina OBO -no.
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B 9/K M tyhja, kierreaihioin

Tyyppi Lisétarvikkeet Vari Ia;ﬁako Pakk.| Paino Tuotenro | Tuotenro
kol kol [kg/100 kpl Snro
B 9 K M[3 holkkitiivistetta vaaleanharmaa 60 5/ 1350012001 94 2
UF Kestomuovi, aminomuovi tyyppi 131.5 €/100 kpl

Suojausluokka IP54, tyhja rasia kaytettavaksi rasialiittimien kanssa, 4 muovista kansiruuvia, sen
vuoksi taysin ruostumaton, kiinnityskorvaa @ 5mm:n ruuveille, 7 murrettavaa aihiota kierteella
M20 x 1,5. Rasiassa 3 holkkitiivistettd 106M kaapeleille @ 9-12mm.

Vapaat sisémitat: 84 x 84 x 34 mm.

B 9/B M, kierreaihioin

102 (Bef.-Loecher)

Tyyppi Lisatarvikkeet Vari Lah. Pakk.| Paino Tuotenro | Tuotenro
laatikko
kpl kol |ko/100 kpl Snro
B 9 B M 51 kytkentélaatallajvaaleanharmaa 80 5/ 16,000/2001 61 6
B9BM — vaaleanharmaa| 80 5 9960/2001 63 2
UF Kestomuovi, aminomuovi tyyppi 131.5 €/100 kpl

Suojausluokka IP54, nimellisjannite 660 V, nimellispoikkipinta 2,5 mm?2, 2 kiinnitysreikda @
5mm:n ruuveille rasian ulkopuolella, 4 kansiruuvia, 7 murrettavaa aihiota kierteella M20 x 1,5,
ensisijaisesti holkkitiivisteille lyhyella kierteella.

Vapaat sisémitat: 73 x 73 x 35 mm.

B 10 M, kierreaihioin

T\/\/ppi Lisdtarvikkeet Véri Lah. Pakk.| Paino Tuotenro Tuotenro
laatikko
kol kol ka/100 kpl Snro
B 10 M 51 kytkentéilaatallavaaleanharmaa 80 5 22,480/2002 14 0
B10M — vaaleanharmaa| 80 5 17,360/2002 16 7
UF Kestomuovi, aminomuovi tyyppi 131.5 €/100 kpl

Suojausluokka IP54, nimellisjannite 660 V, nimellispoikkipinta 2,5 - 4 mmz2, kytkentélaatalla
700/6M 4 mmz2, 2 kiinnitysreikdd @ 5mm:n ruuveille rasian ulkopuolella. 4 kansiruuvia, 7
murrettavaa aihiota kierteelld M20 x 1,5, ensisijaisesti holkkitiivisteille lyhyella kierteella.
Vapaat siséamitat: 80 x 80 x 39 mm.

B 11 M, kierreaihioin

T\/\/ppi Lisatarvikkeet Vari Léah. Pakk.| Paino Tuotenro Tuotenro
laatikko
kol kol |ka/100 kpl Snro
B 11 M 51 kytkentéilaatallavaaleanharmaa. 24 1] 39,700/2002 32 9
B11M — vaaleanharmaa. 24 1] 32,200/2002 34 5
UF Kestomuovi, aminomuovi tyyppi 131.5 €/100 kpl

Suojausluokka IP54, nimellisjannite 660 V, nimellispoikkipinta 10 mmz2, 2 kiinnitysreikéa @
6mm:n ruuveille rasian rasian ulkopuolella, 4 kansiruuvia, 10 murrettavaa aihiota kierteella M20
x 1,5, ensisijaisesti holkkitiivisteille lyhyella kierteella.

Vapaat sisémitat: 125 x 100 x 44 mm.

B 12 M, kierreaihioin

Tyyppi Lisatarvikkeet Véri Lah. Pakk.| Paino Tuotenro Tuotenro
laatikko
Kpl kpl [kg/100 kpl Snro
B 12 M 5/1 kytkentélaatallajvaaleanharmaa| 12 1] 96,700/2002 50 7
Bi2M — vaaleanharmaa\ 12 1/ 65,500/2002 52 3
UF Kestomuovi, aminomuovi tyyppi 131.5 €/100 kpl

Suojausluokka IP54, nimellisjannite 660 V, nimellispoikkipinta 16 mm2, 2 kiinnitysreikda &
6mm:n ruuveille rasian rasian ulkopuolella. 4 kansiruuvia, 10 murrettavaa aihiota kierteelld M25
x 1,5.

Vapaat sisamitat: 178 x 126 x 57 mm.

Tilatessanne mainitkaa aina OBO -no.
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Jakorasia, kestomuovi, B-sarja

max. 29

Kytkentélaatta, B-sarja

Tyyppi|Véri| Liittimien | Nimellis- [Nimellis- - Lah. Pakk.| Paino Tuotenro Tuotenro
lukumé&drd poikkipinta| jannite |laatikko
mm2 Vo Kl kpl |kg/100 kpl Snro
700 6/ — 5 4-6 660 120 10/ 34602017 29 6
MF Kestomuovi, melamiinihartsi tyyppi 150 €/100 kpl

Liittimet messinkia, nikkeldity, ruuvit terésta, galvaanisesti sinkitty ja lapinakyvéksi passivoitu,
nimellispoikkipinta 4 - 6 mmz2, nimellisjannite 660 V, 5-napainen, U-liittimilla, johtimet/liitin max.: 3

X6 mm2, 4 x4 mm2 5x25mm?2tai 8 x 1,5 mm2,

e

o JOF
£

y

D Vaihtorasia
Tyyppi Ahiot | Mitta |Mitta Véri Léh. Pakk.| Paino Tuotenro Tuotenro
D | L laatikko
mm | mm Kol kol [kg/100 kpl Snro
117 5x2.5|Pg 16| 28| 64|vaaleanharmaal 100 10| 53102022 02 8
- 117 5x6 |Pg 21335 82vaaleanharmaa 60 5/ 14,600/ 2022 06 0
PS Polystyreeni €/100 kpl

Suojausluokka IP54, nimellisjannite 660 V vaihtorasiat on VDE:n mukaisesti tarkoitettu vain

kiintedan asennukseen!

Tilatessanne mainitkaa aina OBO -no.
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Jakorasia, kestomuovi, FireBox

+ IR
[

B 100 E, kytkentaliittimilla

Tyyppi Vari |aaLﬁE'ko Pakk.| Paino | Tuotenro | Tuotenro
kol kol [kg/100 kpl Snro
B 100 E POR 10 1] 39,700/2002 57 1| 1627190
UF Kestomuovi, aminomuovi tyyppi 131.5 €/100 kpl

5-nap., 660V, 4mm?2, IP65
Hyvéksytty palonkestdvaan asennukseen E30 ... E90 DIN4102 osa 12 standardin mukaan.

Rasian toimitukseen kuuluu: palonkestavat kytkentaliittimet, kiinnitysruuvit kiinnitykseen
palonkestavaan alustaan seka nelja kalvotiivistettd kaapeleille @8-23mm.
Johtimet/liitinpaa: 1x1,5 ... 4mm2 tai 2x1,5 mm2 Cu.

Mitat: 122,4 x 122,4 x 58,5 mm
Vapaat sisamitat: 108 x 108 x 51 mm

122.4

B 160 E, kytkentaliittimilla

Tyyppi vari Iaéﬁcko Pakk| Paino | Tuotenro | Tuotenro
kpl kpl [kg/100 kpl snro
B 160 E POR 10 1/ 65,800/2002 57 8| 1627191
UF Kestomuovi, aminomuovi tyyppi 131.5 €/100 kpl

5-nap., 660V, 10mm2, IP65
Hyvaksytty palonkestavaan asennukseen E30 ... E90 DIN4102 osa 12 standardin mukaan.

Rasian toimitukseen kuuluu: palonkestavat kytkentaliittimet, kiinnitysruuvit kiinnitykseen
palonkestavaan alustaan seka nelja kalvotiivistettd kaapeleille @11-30mm.
Johtimet/liitinpaa: 1x1,5 ... 10mm? tai 2x1,5 ... 4mm2 Cu.

Mitat: 168 x 143 x 70 mm
Vapaat sisédmitat: 150 x 125 x 61 mm

B 250 E, kiinnityskappaleella

Tyyppi Vari la;gg-ko Pakk.| Paino | Tuotenro | Tuotenro

kpl kpl g/ 100 kpl snro
B 250 E POR 6 1/111,0001 2002 58 5| 1627192
UF Kestomuovi, aminomuovi tyyppi 131.5 €/100 kpl

5-nap., 660V, 16mm?2, IP65
Hyvéksytty palonkestdvaan asennukseen E30 ... E90 DIN4102 osa 12 standardin mukaan.

Rasian toimitukseen kuuluu: palonkestavat kytkentaliittimet, kiinnitysruuvit kiinnitykseen
palonkestavaan alustaan seka nelja kalvotiivistettd kaapeleille @11-30 mm.
Johtimet/liitinpaa: 1x1,5 ... 16mma2 tai 2x1,5 ... 6mm?2 Cu.

Mitat: 243 x 168 x 82,5 mm
Vapaat sisamitat: 224 x 149 x 75 mm

ElesEIE
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184 OBO VBS

Kalvotiiviste
Tyyppi  |Koko| @ Viri | Lah. Pakk.| Paino | Tuotenro | Tuotenro
laatikko
mm | mm kpl kpl |kg/100 kpl Snro
EDFB M32|M32| 8-23 600 50/ 0,730/2012709
EDFB M40M40| 11-30 300 25| 0970201273 3
TPE termoplastinen elastomeeri €/100 kpl

Kalvotiiviste jakorasioille, tyyppi FireBox.

Tilatessanne mainitkaa aina OBO -no.
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255 Patruuna Aquasit
21 Tyyppi|Sisdltd Pakk. Paino Tuotenro | Tuotenro
@I | 3 I kpl kg/100 kpl Snro
KVM| 0,25 1 4/2363 01 0| 5234100
€/kpl
Aquasit on putkiloon pakattu kaksikomponenttinen geeli, joka soveltuu esim. jakorasioden yms.
poly-, kosteus- ja vesieristamiseen. Geeli on myos isku- ja tarindnkestava.
Patruuna sopii tavallisiin kaupasta saataviin patruunapistooleihin. Avaamatonta
alumiinipakkausta voidaan sdilyttdd huoneen lampétilassa vuoden ajan. Kun pakkaus on avattu
sen sisaltd pitaa kayttaa vuorokauden sisélla.
Ominaisuudet Aquasit:
Suojausluokka: IP68 1,8 bar/1000 h
Nimellisjannite: 400V
Lapilyontilujuus: >20 kV/mm VDE 0291, osan 2 mukaan
Kayttélampatila: -40 - +90 °C
Kasittelylampatila: 0 - +40 °C
Halogeenivapaa, ei sisélla silikonia eika isosyanaattia
Ympaéristoystavallinen ja merkintavapaa
200 Sekoitusputki Aquasit

Tyyppi Pakk Paino Tuotenro | Tuotenro
VPE |kg/100 pakkausyksikkd Snro
KVM-M 1 17,00U/2363 01 5
€/pakkausyksikko

10 sekoitusputkea sarjassa.
OBO Aquasitin yksinkertainen sekoittaminen pusertamalla tiivistemassa ulos patruunasta.

Patruunapistooli Aquasit

Tyyppi Pakk Paino Tuotenro | Tuotenro
kol kg/100 kpl Snro
KVM-P 2 100,/ 2363 01 9
€/kpl

Korkealaatuista 1-K-pistoolia kaytetddn Aquasit-geelin pursottamiseen. Pistoolia voidaan kayttaa
myds tavallisilla 300 ml:n patruunoilla.

Tilatessanne mainitkaa aina OBO -no.
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Uppoasennus- ja levyseinarasiat

Rasiatarvikkeet uppoasennukseen

AE e

188 OBO VBS

Kojerasia uppoasennukseen

T i Asen- Vari Lah. Pakk.| Paino Tuot T
yyppi nustapa i i i uotenro uotenro :E N f\
\ J
kol kol [kg/100 kpl Snro 157
UG 60 D|Uppoasennus 300 2 14902003015 2
PS Polystyreeni €/100 kpl 1
VDE:n mukainen kojerasia yhdistelmé&etaisyyksille 71mm pikakiinnitysliitannall&.
Murrettavat aihiot: 5kpl M20 ja 2kpl M25.
Rasia kiinnitetdan esim. massalla.
Kalusteen kiinnitykseen tarvitaan 2kpl 3,2mm:n rasiaruuveja.
Suojausluokka: IP20
Kojerasia uppoasennukseen
Tyyppi Asen- Véri Léh. Pakk.| Paino Tuotenro | Tuotenro
nustapa laatikko
kpl kpl [kg/100 kpl Snro
UG 60 VD|Uppoasennus 200 2/ 1,800/2003 019
PS Polystyreeni €/100 kpl
VDE:n mukainen 60mm syva kojerasia yhdistelmaetéaisyyksille 71mm pikakiinnitysliitannalla.
Murrettavat aihiot: 11kpl M20 ja 2kpl M25.

Rasia kiinnitetddn esim. massalla.

Kalusteen kiinnitykseen tarvitaan 2kpl 3,2mm:n rasiaruuveja.

Suojausluokka: IP20

Kojerasia uppoasennukseen

Tyyppi Asen- Vari Lah. Pakk.| Paino Tuotenro | Tuotenro
nustapa laatikko
kpl kol |kg/100 kpl Snro
UG 60 VK Uppoasennus 100 1/ 46002003023
PS Polystyreeni €/100 kpl aE
Kojerasia yhdistelmaetaisyyksille 71mm pikakiinnitysliitannalla. p
Murrettavat aihiot: 8kpl. @21mm "
Rasia kiinnitetddn esim. massalla.
Rasiassa kalusteen kiinnitysruuvit.
Suojausluokka: IP20
Nysa R975 "
Tyyppi Asen- Vari | Lah. Pakk.| Paino | Tuotenro | Tuotenro
nustapa laatikko
kpl kpl kg/100 kpl Snro
UG AS|Uppoasennus 500 2| 0,290/2003 21 2
PS Polystyreeni €/100 kpl

Nyséa kojerasioiden yhdistdmiseen kun kalusteissa kaytetaan erillisia peitelevyja 90mm:n

keskinéisetéisyydella.

Kojerasia uppoasennukseen kiinnityskorvakkeilla

Tyyppi Asen- Vari | Ldh. Pakk.|  Paino Tuotenro | Tuotenro T
nustapa laatikko '“H
kpl kol |kg/100 kpl Snro s
UG 60 D NLUppoasennus 100 100] 2,100/2003 03 1 o L

PS Polystyreeni

VDE:n mukainen kojerasia kiinnityskorvakkeilla yhdistelmé&etaisyyksille 71mm

pikakiinnitysliitdnnall&.
Murrettavat aihiot: 5kpl M20 ja 2kpl M25.

Kalusteen kiinnitykseen tarvitaan 2kpl 3,2mm:n rasiaruuveja.

Suojausluokka: IP20

€/100 kpl
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Rasiatarvikkeet uppoasennukseen

Kojerasiat uppoasennukseen kiinnityskorvakkeilla

Tyyppi Vari - |Syvyys Iaéﬁgko Pakk.| Paino | Tuotenro | Tuotenro
mm | kpl kpl [kg/100 kol Snro
UG 60 VD NL 62 100 100, 2,480/2003 03 5
PS Polystyreeni €/100 kpl

VDE:n mukainen 60mm syva kojerasia kiinnityskorvakkeilla yhdistelmaetéisyyksille 71mm
pikakiinnitysliitannall&.

Murrettavat aihiot: 11kpl M20 ja 2kpl M25.

Rasia kiinnitetddn esim. massalla.

Kalusteen kiinnitykseen tarvitaan 2kpl 3,2mm:n rasiaruuveja.

Suojausluokka: IP20

Jakorasia uppoasennukseen

Tyyppi | Véri |Sywys ‘aéﬁpko Pakk.| Paino | Tuotenro | Tuotenro
mm | kpl kol [kg/100 kpl snro
uv7oD 36 250 2/ 18752003 04 3
PS Polystyreeni €/100 kpl

VDE:n mukainen @70mm jakorasia.
Murrettavat aihiot: 9kpl M20.

Rasia kiinnitetddn esim. massalla.

Rasiaan sopiva kansi UV70FD tai UV8OFD.
Liittimet: max. 6x1,5mm2tai 5x2,5mm2
Suojausluokka: IP20

Jakorasia uppoasennukseen kiinnityskorvakkeilla

Tyyppi ﬂﬁg&%a vari laéﬁpko Pakk.| Paino | Tuotenro | Tuotenro
kpl kol |kg/100 kpl snro
UV 70 D NL|Uppoasennus 100 100, 2,250,2003 04 7
PS Polystyreeni €/100 kpl

VDE:n mukainen @70mm jakorasia kiinnityskorvakkeilla.
Murrettavat aihiot: 9kpl M20.

Rasia kiinnitetddn esim. massalla.

Rasiaan sopiva kansi UV70FD tai UV8OFD.

Liittimet: max. 6x1,5mm2tai 5x2,5mm2

Suojausluokka: IP20

Kojerasia uppoasennukseen

Tyyppi Asen- Vari | Lah. Pakk.| Paino Tuotenro | Tuotenro
nustapa laatikko
kol kol [kg/100 kpl Snro
B UG 60 DOS|Uppoasennus[fiEE 250 2] 1530/2003 058
T LI
PS Polystyreeni €/100 kpl
B\ =
3 2 ° Kojerasia murrettavilla aihioilla: 3kpl @21mm.
<l 4 Rasia kiinnitetdan esim. massalla.
Kalusteen kiinnitykseen tarvitaan 2kpl 3,2mm:n rasiaruuveja.
Suojausluokka: IP20
o Puhelinnousurasia
; Tyyppi Asen- Vari | Lah. Pakk.| Paino T
ng Y ﬂ yyppi nussfapa " atikio i Tuotenro | Tuotenro
kol kpl [kg/100 kol Snro
A UV 80 K |Uppoasennusfggli§eel 50 5 45002003 11 2
5 UV 100 K|Uppoasennusjgali§e] 100 100/ 6,400/2003 11 8
@ UV 150 K|Uppoasennusgalii§esl 30 30| 15,667,2003 12 4
P UV 200 K|Uppoasennusjgali§el 10 10| 35,714/2003 13 0| 1627177
B UV 250 K|Uppoasennusglieel 10 10| 52,000/2003 13 6 1156002
PS Polystyreeni €/100 kpl

Puhelinnousurasia kansineen kiinnitysruuveineen.
Rasiassa on murrettavia aihioita.
Suojausluokka: IP20

Paamitat - puhelinousurasiat
Tyyppi | A | B | H L s

mm | mm | mm | mm | mm

UVBOK |102|97 |45 |85 (1,56
UV100K|130|114|45 [107(1,5
UV150K|200|170|65 |150(1,75
UV200K|260|210|65 |200|2,0
UV250K| 32826065 |250(2,5

Tilatessanne mainitkaa aina OBO -no.
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190 OBO VBS

Liitantarasia
Tyyppi nﬁss&np—a Vari \a;itlzko Pakk.| Paino Tuotenro | Tuotenro
kpl kol |kg/100 kpl Snro
UWA |Uppoasennus|valkoinen| 250 25 1,120[2003 08 2
PS Polystyreeni €/100 kpl e

VDE:n mukainen liitdntarasia kansineen esim. seinavalaisimelle.
Liittimet: max. 3kpl

Murrettavat aihiot: 3kpl. @19mm

Rasia kiinnitetddn esim. massalla.

Suojausluokka: IP20

Rasiakansi, 60 mm

Tyyppi Vari | @ IaaLnéiEko Pakk.|  Paino Tuotenro | Tuotenro
max,| kpl kpl [kg/100 kpl Snro
UG 60 FD valkoinen|69 25 25/ 08102003 22 3
PS Polystyreeni €/100 kpl
Jousella varustettu kansi rasioille, joiden @ on 60 mm. Kannessa keskitetysti tuettu, elastisesti

laajeneva jousi. Kannen reuna on tasainen, pinta on rosotettu.

Rasiakansi
m C—m
Tyyppi Asen- Véri Léh. Pakk.| Paino Tuotenro | Tuotenro 76
nustapa laatikko
kpl kpl |kg/100 kpl Snro 20
- [
UW AD|Uppoasennus|valkoinen| 250 10/ 0,600/2003 21 8 N
S @ ®
PS Polystyreeni €/100 kpl
Rasiakansi liitantarasialle UWA ruuveineen. R5

Kannen pinta rosotettu.

Rasiakansi, 70 mm

Tyyppi vari | @ Iaﬁﬂ-ko Pakk| Paino | Tuotenro | Tuotenro
max| kol kol [kg/100 kpl Snro ze
UV 70 FD|valkoinen/84 25 25| 1,200/2003 22 7
PS Polystyreeni €/100 kpl 2 ‘z}
Jousella varustettu kansi rasioille, joiden & on 70 mm. Kannessa keskitetysti tuettu, elastisesti

laajeneva jousi. Kannen reuna on tasainen, pinta on rosotettu.

Rasiakansi, 80 mm

Tyyppi vari | 0 lalégrk]ko Pakk.| Paino | Tuotenro | Tuotenro
max| kol kol [kg/100 kol Snro 28
UV 80 FD|valkoinen|95 25 25/ 1,500,2004 63 4
PS Polystyreeni €/100 kpl 2 z}
Kansi rasioille, joiden @ on 80 mm. Kannessa keskella elastinen jousi. Kannen reuna on

tasainen, pinta on karhea.

HEEe®

Rasiakansi

Tyyppi | Va0 \alété\llTko Pakk.| Paino | Tuotenro | Tuotenro
max| kpl kol kg/100 kpl snro

UG UD)valkoinen/84 | 400 20/ 1,070,2003 23 6

PS Polystyreeni €/100 kpl

Yleiskansi kaikille rasioille.
Kiinnitysruuvit tilataan erikseen.
Kannen reuna on tasainen, pinta rosotettu.

Tilatessanne mainitkaa aina OBO -no.
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Rasiatarvikkeet uppoasennukseen

ot

e Rasiakansi
E Tyyppi Asen- Mitta Mitta| Mitta| ~ Vari Lah. Pakk.| Paino Tuotenro Tuotenro
nustapa Al B s laatikko
[ : mm | mm | mm kpl kpl |kg/100 kpl Snro
% UV 80 D Uppoasennus| 102 97| 1,5/valkoinen| 250 1] 12702003240
UV 100 D|Uppoasennus 130 114/ 1 5/valkoinen 240 10/ 2,000/2003 24 4
UV 150 D|Uppoasennus|200/170|1,75|valkoinen| 150 5 4,850/2003 24 8
> UV 200 D|Uppoasennus 260210 2\valkoinen| 50 5/ 9,500/ 2003 25 2
”></ UV 250 D|Uppoasennus|328/260| 2,5valkoinen| 25 5/ 17,190/2003 25 6
PS Polystyreeni €/100 kpl
Rasiakansi puhelinnousurasioille UV...K.
Kannen reuna on tasainen, pinta rosotettu.
Kiinnitysruuvit on tilattava erikseen.
, L , Kojeruuvi
| Q Tyyppi [Mitta| Léh. Pakk.|  Paino Tuotenro | Tuotenro
L |laatikko
mm | kol kpl [kg/100 kol Snro
U 15 GS| 15/3,000 100/ 0,060/ 2003 26 5
U 20 GS| 20/2,500 100, 0,090 2004 67 6
U 25 GS| 25/2,000 100/ 0,092/ 2003 26 9
U 30 GS| 302,000 100, 0,108 2004 68 0
U 35 GS| 35/1,500 100/ 0,124/2003 27 3
U 40 GS| 401,000 100, 0,140 2003 27 7
St Teras G sinkitty DIN EN12329 2,5-10um €/100 kpl

Ruuvit sopivat erityyppisten kojeiden ja kansien kiinnityksiin, itsekierteittava kierre @ 3,2 mm.

Korotusrengas 12 mm, kojerasiat

263 Tyyppi nﬁ\ssgnp—a Vari \aéﬁako Pakk.|  Paino Tuotenro | Tuotenro
[ kol kol [kg/100 kpl Snro
- . UG 60 PA 12[Uppoasennus|BlGINEN 250 2] 0700/2003287
5 )/ PS Polystyreeni €/100 kpl

Korotusrengas 12mm kojerasioille UG..

Toimitetaan ruuveineen.
Suojausluokka: 1P20.

Korotusrengas 24 mm, kojerasiat

263 Tyyppi nﬁ\ssteanp—a vari \aaLﬁl’:ko Pakk.|  Paino Tuotenro | Tuotenro
i kol kol |kg/100 kpl Snro
- . UG 60 PA 24|Uppoasennus|SHIIEE 250 2| 1,100/2003 29 5
5 Vi PS Polystyreeni €/100 kpl

Korotusrengas 24mm kojerasioille UG..

Toimitetaan ruuveineen.
Suojausluokka: 1P20.

Korotusrengas 12 mm, jakorasiat

273 Tyyppi nﬁ:&ﬂp—a Vari IaeLnéiEko Pakk.|  Paino | Tuotenro | Tuotenro
r kpl kpl |kg/100 kpl Snro
UV 70 PA 12|Uppoasennus 100 2/ 1,150/2003 29 1
PS Polystyreeni €/100 kpl

Korotusrengas 12mm jakorasioille UV..

Toimitetaan ruuveineen.
Suojausluokka: 1P20.

Korotusrengas 24 mm, jakorasiat

Tyyppi nﬁ;e;np—a Vari IaeLnéiEko Pakk.| Paino Tuotenro | Tuotenro
kol kol [kg/100 kol Snro
UV 70 PA 24|Uppoasennus 100 2/ 1850200329 9
PS Polystyreeni €/100 kpl

Korotusrengas 24mm jakorasioille UV..

Toimitetaan ruuveineen.
Suojausluokka: 1P20.

Tilatessanne mainitkaa aina OBO -no.
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Rasiatarvikkeet uppoasennukseen

Rasiakansi o
60 Lo hee Tyyppi n/u\;ear;a Véri Ia;téirk]ko Pakk.|  Paino Tuotenro | Tuotenro (A\
kol kpl [kg/100 kol Snro &\ j
UG 60 SD|Uppoasennus| 50 5 0,550/2003 317 2o
PE Polyeteeni €/100 kpl
Rasiakansi kojerasialle UG... suojaa ja merkitsee rasiaa rappauksen aikana.
Kansi poistetaan asennuksen yhteydessaé ja sitd voidaan kayttad uudestaan.
-‘ Rasiakansi
it T— Tyyppi nﬁiéngia Vér \a';;ﬁ'ﬁ‘ko Pakk.|  Paino Tuotenro | Tuotenro
Kol kol |kg/100 kpl snro
UV 70 SD|Uppoasennus 25 2| 0,680,2003 32 1
PE Polyeteeni €/100 kpl
Rasiakansi jakorasialle UV... suojaa ja merkitsee rasiaa rappauksen aikana.
Kansi poistetaan asennuksen yhteydessé ja sitd voidaan kayttda uudestaan.
Rasiakansi -
L ooenrr J mem— Tyyppi nﬁ:t%n;;a Vari |aéﬁ£ko Pakk.|  Paino Tuotenro | Tuotenro
kol kol |kg/100 kpl snro o S
UW ASD Uppoasennus 100 100/ 0,200/2003 32 5 16,
PE Polyeteeni €/100 kpl °
Rasiakansi litdntarasialle UWA suojaa ja merkitsee rasiaa rappauksen aikana. "’732 ‘
Kansi poistetaan asennuksen yhteydessé ja sitd voidaan kayttdd uudestaan. I 1
Rasiakansi i
) — Tyyppi nﬁ:&r:)—a Véri  |Pituus|Leveys \aéﬁllzko Pakk.| Paino Tuotenro | Tuotenro
mm | mm | kol kpl [kg/100 kpl snro
UV 80 KSD|Uppoasennus 80 80 50 5 13002003333
PE Polyeteeni €/100 kpl
Rasiakansi puhelinnousurasialle UV80 suojaa ja merkitsee rasiaa rappauksen aikana.
Kansi poistetaan asennuksen yhteydessa ja sitd voidaan kayttda uudestaan.
. Rasiakansi
= é Tyyppi Jsen UPMS Loveys Lih Paki| Paino | Tuotenro | Tuotenro
mm | | kpl kel [ka/100 kpl snro
UV 100 KSD|Uppoasennus| 100, 100, 50 5 1,700/2003 33 7
PE Polyeteeni €/100 kpl
Rasiakansi puhelinnousurasialle UV80 suojaa ja merkitsee rasiaa rappauksen aikana.
Kansi poistetaan asennuksen yhteydessa ja sitd voidaan kayttda uudestaan.
Peitelevy CEE
Tyyppi vari Pakk| Paino | Tuotenro | Tuotenro
kol [kg/100 kpl Snro ©
2393 UP)vaaleanharmaa 4,300/6024 10 6 ©
PA Polyamidi €/kpl

Peitelevy CEE- rasialle 2392.
Peitelevy kiinnittyy pistorasian kiinnityksen yhteydessa.

192 OBO VBS
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Rasiatarvikkeet uppoasennukseen

. Kojerasia, CEE
o
L O . Tyyppi Vari Pakk.| Paino | Tuotenro | Tuotenro
J 6 kpl [ka/100 kpl snro
S OI 2392 |vaaleanharmaa 5 10,500 6024 00 9
2| ©
K ° 2 PA/GF Polyamidi, lasikuituvahvisteinen €/kpl
60 ‘ Kojerasia CEE-pistorasioiden asennukseen WDK-kanaviin. Sopii kaytettavaksi myds upotettuna
% kojerasiana CEE-pistorasioille.

Uppoasennettava kojerasia CEE-pistorasioiden asennukseen. Kojerasioita voidaan kayttad myos
WDK-kanavien asennuksissa.

Suoramalliselle pistorasialle, 16 ja 32 A, reikien etdisyys 60 x 60 mm

Toimitetaan taydellisena: vedonpoistimella, kalvotiivisteella ED16, sulkutulpalla VS16 sekéa 4 kpl
ruuvia M5 x 18 pistorasian kiinnitykseen.

Tilatessanne mainitkaa aina OBO -no.
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Uppoasennus- ja levyseinarasiat

Modul 45 rasiatarvikkeet, uppoasennus

194 OBO VBS

Kojerasia uppoasennukseen Modul 45, 1-mod.

Tyyppi | Vari Pakk.| Paino | Tuotenro | Tuotenro
kol [kg/100 kpl Snro
UG-UPM1 |variton 1/ 32006119940
€/kpl
Kojerasia uppoasennukseen Modul45 -kalusteille. Kiinnitetdan esim. massalla.
Murrettavilla aihioilla.
Koko: 1,5 modulia (=67,5mm)
Asennetaan yhdessa rasiakannen PD-UPM1 kanssa.
Kojerasia uppoasennukseen Modul 45, 2-mod.
Tyyppi | Vari Pakk.| Paino | Tuotenro | Tuotenro
kol Ik Snro
pl |kg/100 kpl 3
UG-UPM2|variton 1 45506119941
T T 1T 1711
€/kpl ( W }
Kojerasia uppoasennukseen Modul45 -kalusteille. Kiinnitetdan esim. massalla. {
Murrettavilla aihioilla. M

Koko: 2 modulia (=<90mm)
Asennetaan yhdessa rasiakannen PD-UPM2 kanssa.

Kojerasia uppoasennukseen Modul 45, 3-mod.

Tuotenro : mmm : g

Tyyppi Véri Pakk.| Paino Tuotenro
kol [kg/100 kpl Snro
UG-UPM3|variton 1 6,220, 611994 3

Kojerasia uppoasennukseen Modul45 -kalusteille. Kiinnitetdan esim. massalla.
Murrettavilla aihioilla.

Koko: 3 modulia (=135mm)
Asennetaan yhdessa rasiakannen PD-UPM3 kanssa.

Rasiakansi r
°l g
Tyyppi Vari Pakk.| Paino | Tuotenro | Tuotenro i
kpl |ka/100 kpl Snro 94
PD-UPM1 1/ 05506119945
€/kpl .
Rasiakansi kojerasialle UG-UPM1 suojaa ja merkitsee rasiaa rappauksen aikana. = -
Kansi poistetaan asennuksen yhteydessé ja sitd voidaan kayttda uudestaan.
Rasiakansi ol
o o
Tyyppi Vari Pakk.| Paino | Tuotenro | Tuotenro [
kpl |ka/100 kpl Snro 18
PD-UPM2 100986119946
€/kpl — o= || &
©
Rasiakansi kojerasialle UG-UPM2 suojaa ja merkitsee rasiaa rappauksen aikana.
Kansi poistetaan asennuksen yhteydessa ja sitd voidaan kayttda uudestaan.
Rasiakansi I =
. == == B
Tyyppi Vari Pakk.| Paino | Tuotenro | Tuotenro
168
kol [kg/100 kol Snro
PD-UPM3 1) 1,300 6119947 — . — o
€/kpl

Rasiakansi kojerasialle UG-UPMS3 suojaa ja merkitsee rasiaa rappauksen aikana.
Kansi poistetaan asennuksen yhteydessa ja sitd voidaan kayttdd uudestaan.
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Levyseinarasiat

Kojerasia levyseindan

Tyyppi Vari rJeﬁ?a Syvyys| @ |aaL§Eko Pakk.|  Paino Tuotenro | Tuotenro
mm | mm |max.| kpl kpl |kg/100 kpl Snro
HG 60-35 68/ 3568 | 250 25 1,811/2003 42 6
PP Polypropeeni €/100 kpl

Levyseindkojerasia levyn paksuuksille 7-35mm yhdistelméetaisyyksille 71mm.
Murrettavat aihiot: 8kpl @20mm.

Toimitetaan kalusteen kiinnitysruuveineen.

Suojausluokka: IP30.

HZ&

®71

®68

Jold

Kojerasia levyseindan

Tyyppi Vari Fi¥L§% Syvyys| @ Ialéﬁﬂ'ko Pakk.| Paino | Tuotenro | Tuotenro
mm | mm |max.| kpl kpl |kg/100 kpl Snro
HG 60-35 MW 68/ 3568 | 250 25| 1,275/2003 60 3
PP Polypropeeni €/100 kpl

Levyseinékojerasia levyn paksuuksille 7-35mm yhdistelmaetaisyyksille 71mm.
Kalvotiivisteet: 8kpl @20mm.

Toimitetaan kalusteen kiinnitysruuveineen.

Suojausluokka: IP30.

2
i

Kojerasia levyseindan

Tyyppi | Véri rJewﬂﬂ Syvyys| @ Ia;ﬁlgko Pakk.|  Paino Tuotenro | Tuotenro
mm | mm |max.| kpl kpl |kg/100 kpl Snro

HG 60 68 47168 | 250 25| 2240/2003 41 4| 1156006

PP Polypropeeni €/100 kpl

Levyseinékojerasia levyn paksuuksille 7-35mm yhdistelmaetaisyyksille 71mm.
Murrettavat aihiot: 8kpl @20mm.

Toimitetaan kalusteen kiinnitysruuveineen.

Suojausluokka: IP30.

8.;‘;
)
B

aLocenFre|

Kojerasia levyseindan

2
B

at ogenre|

Tyyppi Vari | Jyrsin Syvyys| @ | Léh. Pakk.| Paino Tuotenro | Tuotenro
reikd @ laatikko
mm | mm |max,| kpl kpl |kg/100 kpl Snro
HG 60 MW 68/ 4768 250 25/ 1,489/2003 61 1
PP Polypropeeni €/100 kpl
Levyseinékojerasia levyn paksuuksille 7-35mm yhdistelmaetaisyyksille 71mm.
Kalvotiivisteet: 8kpl @20mm.
Toimitetaan kalusteen kiinnitysruuveineen.
Suojausluokka: IP30.
s Kojerasia [7] W
¢
- . HE®&
2 D Tyyppi | Vari | Lah Pakk.|  Paino Tuotenro | Tuotenro
laatikko
130 Snro
= s kpl kpl 1kg/100 kpl
= - _ HG 60 2 100 10, 4,850/2003 42 2 1156007
8: ?6 = § 2
Y AP 5; PP Polypropeeni €/100 kpl

2-osainen levyseindkojerasia levyn paksuuksille 7-35mm yhdistelméaetaisyyksille 71mm.
Murrettavat aihiot: 14kpl @20mm.

Toimitetaan kalusteen kiinnitysruuveineen.

Suojausluokka: IP30.

Tilatessanne mainitkaa aina OBO -no.
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Uppoasennus- ja levyseinarasiat

Levyseinarasiat

HE @

Kojerasia levyseindén

Tyyppi | Vari Jyrgin Syvyys| @ Lé\\h‘ Pakk.| Paino Tuotenro Tuotenro
reiké @ laatikko
mm | mm |max| kpl kpl |kg/100 kpl Snro
HV 60 68 6168 | 200 25| 2,740,2003 44 2 4
PP Polypropeeni €/100 kpl
Levyseindkojerasia levyn paksuuksille 7-35mm yhdistelméetaisyyksille 71mm.
Murrettavat aihiot: 8kpl @20mm.
Toimitetaan kalusteen kiinnitysruuveineen.
Suojausluokka: IP30.
.ﬁ Kojerasia levyseinaan
68 LUES R Tyyppi Véri Jylzgfin@ Sywyys| @ ‘ L?L]k Pakk.| Paino Tuotenro | Tuotenro
reika aatikko
mm | mm max,| kpl kpl |kg/100 kpl Snro
HV 60 MW 68 6168 | 200 25/ 1,850/2003 619
PP Polypropeeni €/100 kpl
Levyseinékojerasia levyn paksuuksille 7-35mm yhdistelmaetaisyyksille 71mm.
Kalvotiivisteet: 8kpl @20mm.
Toimitetaan kalusteen kiinnitysruuveineen.
Suojausluokka: IP30.
Jakorasia levyseinaan =
AF e
nsocenee — Tyyppi | Vari | Jyrsin |Sywys| @ | Lah. Pakk.|  Paino Tuotenro | Tuotenro %8 o5
reikd @ laatikko ﬁ{:—r——-‘
mm | mm max.| kpl kpl |kg/100 kpl Snro o s -
HV 70 D 74 5074 | 100 10| 3,650/2003 43 0 — T~
PP Polypropeeni €/100 kpl ~ ® %*’ la
Levyseindjakorasia levyn paksuuksille 7-35mm.
Murrettavat aihiot: 8kpl @20mm.
Liittimet: max. 5kpl 1,5mm2, 4kpl 2,5mm2.
Toimitetaan kansineen ja kannen kiinnitysruuveineen.
Suojausluokka: IP30.
.ﬂ Jakorasia levyseinaan 22
4 2
s — Tyyppi Vari |Sywyys|Pituus|Leveys| Lah. Pakk.| Paino Tuotenro Tuotenro
laatikko sl |8
mm | mm | mm | kpl kpl |kg/100 kpl Snro +
HV 100 KD 50/ 105 105 25 25| 6,300/2003 44 9
PP Polypropeeni €/100 kpl
Levyseindjakorasia levyn paksuuksille 7-35mm.
. Murrettavat aihiot: 20kpl @20mm.
k- Liittimet: max. 10kpl 1,5mm2, 8kpl 2,5mm?2 tai 6kpl 4mm2.
Toimitetaan kansineen ja kannen kiinnitysruuveineen.
Suojausluokka: IP30.
7] Rasiakansi
70 = Tyyppi | Vi | 0 | LtaEk Pakk.| Paino | Tuotenro | Tuotenro
aatikko
max| kol kol [kg/100 kol Snro
UG UD)valkoinen/84 | 400 20/ 1,070/2003 23 6
PS Polystyreeni €/100 kpl

196 OBO VBS

Yleiskansi kaikille rasioille.
Kiinnitysruuvit tilataan erikseen.
Kannen reuna on tasainen, pinta rosotettu.

Tilatessanne mainitkaa aina OBO -no.

)

rt_01071

fi / 23/11/2011 (LLExpo

0_Neuer_Stand /

01 VBS Katalog 201



)

rt_01071

fi / 23/11/2011 (LLExpo

Neuer_Stand /

01 VBS Katalog 2010

Levyseinarasiat Modul45 -kanavakalusteille

Kojerasia, Modul 45,1'2-modulia, levyseindan

Tyyppi vari Pakk| Paino | Tuotenro | Tuotenro
kpl kg/100 kpl snro
HG-UPM1 1/ 33006119950
€/kpl

Kojerasia levyseindan, soikea, Modul45 -kanavakalusteille, 12-modulia (=67,5mm), kalusteiden
asennukseen tarvitaan lisdksi adapterin TG-UPM... ja peitelevyn ADR-UPM..., porareidn halkaisija
68 mm, reikien keskindisetéisyys 45 mm.

Kojerasia, Modul 45, 2-modulia, levyseindan
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Tyyppi vari Pakk.| Paino | Tuotenro | Tuotenro
£ kol |kg/100 kpl snro ’.1:
S HG-UPM2 1 46006119951
O 10)
46 @ '“5 €/kpl
N o> o _ _ _
" 0@ 0 _y 8 Kojerasia levyseinaan, soikea, Modul45 -kanavakalusteille, 2-modulia (=90mm), kalusteiden
'e‘.‘—.'! Y asennukseen tarvitaan lisdksi adapterin TG-UPM... ja peitelevyn ADR-UPM..., porareidn halkaisija

68 mm, reikien keskindisetaisyys 68 mm.

Kojerasia, Modul 45, 3-modulia, levyseindan
Tyyppi vari Pakk.| Paino | Tuotenro | Tuotenro
kol [kg/100 kol Snro
HG-UPM3 1/ 6300611995 2
€/kpl

Kojerasia levyseindan, soikea, kanavakalusteille tyyppi TG-UPM3, Modul45 -kanavakalusteille, 3-
modulia (=135mm), kalusteen asennukseen tarvitaan lisdksi adapterin TG-UPM... ja peitelevyn
ADR-UPM..., porareidn halkaisija 68 mm, reikien keskinaisetaisyys 112 mm.

Tilatessanne mainitkaa aina OBO -no. VBS OBO 197
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N- ja PE-kiskot, 7-napaiset

Tyyppi Vari Lah. Pakk.| Paino Tuotenro | Tuotenro
laatikko
kol kol [kg/100 kol Snro
60 N 7x16 BL 100 10| 2,900/2054 00 0| 1932566
60 S 7x16 GBGN keltavihred 100 10/ 2,900/2054 01 9| 1932567
PA Polyamidi €/100 kpl

7-napainen, 16mma2.

Liitinkisko messinkia, niklattu, ruuvit terésta, galvaanisesti sinkitty ja lapinakyvaksi passivoitu,
kiinnittyy DIN-kiskoihin 35 mm DIN EN 50022 mukaan (poikittain) ja lattakiskoihin 10 x 2-2,5
mm (pitkittain).

N- ja PE-kiskot, 12-napaiset

Tyyppi Vari Lah. Pakk.| Paino | Tuotenro | Tuotenro
laatikko
kol kol ka/100 kpl Snro
60 N 12x16 BL 200 10/ 4,200/2054 08 6 | 1932568
60 S 12x16 GBGN keltavihred) 200 10| 4,200/2054 09 4 1932569
PA Polyamidi €/100 kpl

12-napainen, 16mmz2.

Liitinkisko messinkia,niklattu, ruuvit terasta, galvaanisesti sinkitty ja keltakromattu kiinnitettavaksi
DIN-kiskoihin 35 mm DIN EN 50022 mukaisesti (poikittain) tai lattakiskoihin 10 x 2-2,5 mm
(pitkittain).

Kytkentédrimat, 12-napaiset molemmilta puolilta avoimet

Tyyppi | Vari IaeLnéiEko Pakk.| Paino | Tuotenro | Tuotenro
kol kol [kg/100 kpl Snro
70 VDE lajiteltu*] 400 10, 2,500/2055 02 3
PA Polyamidi €/100 kpl

* lajiteltu varien musta, ruskea, sininen ja vihreé/keltainen mukaisesti.

Liittimet messinkia, ruuvit terésta, galvaanisesti sinkitty ja lapinakyvaksi passivoitu, 12-napaiset,
rimasta voi erottaa yksittaisliittimia, molemmilta puolilta avoin.

Hukkaamattomat ruuvit.

Nimellispoikkipinta 2,5 mm?

Nimellisjannite 380 V

Nimellisvirta 16 A

Johtimet/liitin max.: 4 x 2,5 mm2, 5 x 1,5 mm2 tai 6 x 1 mm2.

Kytkentédrimat, 12-napaiset toiselta puolelta avoimet

Tyyppil  Vari IaétaiEko Pakk.| Paino | Tuotenro | Tuotenro
kol kol kg/100 kpl Snro

70 S [lajiteltu*] 180 10| 2,600/2055 20 1

PA Polyamidi €/100 kpl

Liittimet messinkia, ruuvit terésta, galvaanisesti sinkitty ja lapinakyvaksi passivoitu, 12-napaiset,
rimasta voi erottaa yksittéisliittimia, vain toiselta puolelta avoin.

Hukkaamattomat ruuvit.

Nimellispoikkipinta 2,5 mm?2

Nimellisjannite 380 V

Nimellisvirta 20 A

Johtimet/liitin max.: 4 x 2,5 mmz?, 5 x 1,5 mm?2 tai 6 x 1 mmz2.

Toimitus lajiteltu varien mukaan: 3 mustaa, 2 sinistd, 3 kelta-vihred, 1 ruskea ja 1 harmaa
nauha laatikkoa kohden.

Kytkentédrimat, 10-napaiset molemmilta puolilta avoimet
Pakk.|  Paino Tuotenro | Tuotenro

kol [kg/100 kpl Snro

10] 7,030/2055 50 3

PA Polyamidi €/100 kpl

Liittimet messinkia, ruuvit terésta, galvaanisesti sinkitty ja lapinakyvaksi passivoitu, 10-napaiset,
rimasta voi erottaa yksittéisliittimia, molemmilta puolilta avoin.

Hukkaamattomat ruuvit.

Nimellispoikkipinta 10mm?2

Nimellisjannite 380 V

Johtimet/liitin max.: 3 x 10 mm?, 4 x 6 mm2.

Tilatessanne mainitkaa aina OBO -no.
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Kytkentarimat, 12-napaiset

Tyyppi | v L Pakk| Paino | Tuotenro | Tuotenro
kpl kpl kg/100 kpl snro
72 VDE ldpinakyvd] 500 10| 2,050,205592 9
PA Polyamidi €/100 kpl

Liittimet messinkid, ruuvit terasta, galvaanisesti sinkitty ja siniseksi passivoitu, 12-napaiset,
rimasta voi irrottaa yksittéisliittimia.

Hukkaamattomat ruuvit.

Nimellispoikkipinta 2,5 mm?

Nimellisjannite 450 V

Nimellisvirta 24 A

Johtimet/liitinpda max.: 2,5 mm?2 yksilankainen tai 1,5 mm?2 monilankainen, ilman johdinsuojaa.
Kayttélampdotila EN 60998 mukaan: -5 - +85 °C.

Tyyppi | Vari \aéﬁ?ko Pakk.| Paino | Tuotenro | Tuotenro
kol kol kg/100 kpl Snro
74 VDE lapindkyvd] 200 10| 3,580/2056 14 3
PA Polyamidi €/100 kpl

Tarkastettu EN 60998 mukaan.

Liittimet messinkia, ruuvit terésta, galvaanisesti sinkitty ja siniseksi passivoitu, 12-napaiset,
rimasta voi irrottaa yksittaisliittimia.

Hukkaamattomat ruuvit.

Nimellispoikkipinta 4 mm?2

Nimellisjannite 450 V

Nimellisvirta 32 A

Johtimet/liitinpda max.: 4 mm? yksilankainen tai 4 mm2 monilankainen, ilman johdinsuojaa .
Kéayttdlampétila EN 60998 mukaan: -5 - +85 °C.

Kytkentarimat, 12-napaiset, johdinsuoja

Tyyppi|  Vari ‘aéipko Pakk.| Paino | Tuotenro | Tuotenro
kpl kol |kg/100 kpl Snro

74 D |lapindkyva, 200 10, 3,680/2056 17 8

PA Polyamidi €/100 kpl

Johdinsuojalla

Tarkastettu EN 60998 mukaan.

Liittimet messinkia, ruuvit terasta, galvaanisesti sinkitty ja siniseksi passivoitu, 12-napaiset,
rimasta voi irrottaa yksittaisliittimia.

Hukkaamattomat ruuvit.

Nimellispoikkipinta 4 mm?2

Nimellisjannite 450 V

Nimellisvirta 32 A

Johtimet/liitinpda max.: 4 mm2 yksilankainen tai 4 mm2 monilankainen, ilman johdinsuojaa .
Kayttélampdtila EN 60998 mukaan: -5 - +85 °C.

Kytkentadrimat, 12-napaiset

Tyyppi vari | Lah Pakk.| Paino | Tuotenro | Tuotenro
laatikko
kpl kol kg/100 kpl Snro
72 CE WS)valkoinen| 500 10| 1,800/2056 07 0
72 CE SWIIISEW 500 10/ 1800[2056 08 9
PP Polypropeeni €/100 kpl

Tarkastettu EN 60998 mukaan.

Liittimet terasté, ruuvit terasté, galvaanisesti sinkitty, 12-napaiset, rimasta voi irrottaa
yksittaisliittimia.

Hukkaamattomat ruuvit.

Kayttélampaotila EN 60998 mukaan: -5 - +80 °C.

Nimellispoikkipinta 4 mm?2

Nimellisjannite 450 V

Nimellisvirta 32 A

Johtimet/liitinpda max.: 4 mmz? yksilankainen tai 4 mm2 monilankainen, ilman johdinsuojaa .

Tilatessanne mainitkaa aina OBO -no.
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Kytkentarimat, 12-napaiset

Tyyppi vari | Lah Pakk.| Paino | Tuotenro | Tuotenro
laatikko
kpl kol |kg/100 kpl Snro

74 CE WS|valkoinen| 200 10| 2,600/2056 22 4
74 CE SW 200 10| 2,600 2056 23 2

PP Polypropeeni

Tarkastettu EN 60998 mukaan.

Liittimet terasta, ruuvit terasta, galvaanisesti sinkitty, 12-napaiset, rimasta voi irrottaa
yksittaisliittimia.

Hukkaamattomat ruuvit.

Kayttolampaotila EN 60998 mukaan: -5 - +80 °C.

Nimellispoikkipinta 6 mm?2

Nimellisjannite 450 V

Nimellisvirta 41 A

Johtimet/liitinpda max.: 6 mm? yksilankainen tai 6 mm2 monilankainen, ilman johdinsuojaa .

€/100 kpl

Tyyppi vari | Lan. Pakk.| Paino | Tuotenro | Tuotenro
laatikko
kpl kol ka/100 kpl Snro
76 CE WS|valkoinen| 100 10/ 4,300/2056 37 2
76 CE SW 100 10| 4,300/2056 38 0

PP Polypropeeni

Tarkastettu EN 60998 mukaan.

Liittimet terastd, ruuvit terésta, galvaanisesti sinkitty, 12-napaiset, rimasta voi irrottaa
yksittaisliittimia.

Hukkaamattomat ruuvit.

Kayttélampdotila EN 60998 mukaan: -5 - +80 °C.

Nimellispoikkipinta 10 mm?2

Nimellisjannite 450 V

Nimellisvirta 57 A

Johtimet/liitinpda max.: 10 mmz? yksilankainen tai 10 mm?2 monilankainen, ilman johdinsuojaa .

€/100 kpl

Tyyppi vari | Lah Pakk.| Paino | Tuotenro | Tuotenro
laatikko
kol kol |kg/100 kpl Snro
78 CE WS|valkoinen 100 10| 7,500/ 2056 55 0
78 CE SW 100 10| 7,500/2056 56 9

PP Polypropeeni

Tarkastettu EN 60998 mukaan.

Liittimet terasta, ruuvit terastad, galvaanisesti sinkitty, 12-napaiset, rimasta voi irrottaa
yksittaisliittimia.

Hukkaamattomat ruuvit.

Kéayttélampdtila EN 60998 mukaan: -5 - +80 °C.

Nimellispoikkipinta 16 mm?

Nimellisjannite 450 V

Nimellisvirta 76 A

Johtimet/liitinpda max.: 16 mm? yksilankainen tai 16 mm2 monilankainen, ilman johdinsuojaa .

€/100 kpl

Tyyppi vari | Lah, Pakk.| Paino | Tuotenro | Tuotenro
laatikko
kpl kpl [kg/100 kpl Snro
79 CE WS|valkoinen 50 10| 11,200/ 2056 57 7
79 CE SW 50 101 11,200/2056 58 5

PP Polypropeeni

Tarkastettu EN 60998 mukaan.

Liittimet messinkia, ruuvit terésta, galvaanisesti sinkitty ja lapinakyvaksi passivoitu, 12-napaisia,
rimasta voidaan irrottaa yksittaisliittimia.

Hukkaamattomat ruuvit.

Kayttolampdtila EN 60998 mukaan: -5 - +80 °C.

Nimellispoikkipinta 25 mm?2

Nimellisjannite 750 V

Nimellisvirta 101 A

Johtimet/liitinpdd max.: 25 mm? yksilankainen tai 16 mm?2 monilankainen, ilman johdinsuojaa .

€/100 kpl

Tyyppi Vari | Lah Pakk.| Paino | Tuotenro | Tuotenro
laatikko
kpl kpl [kg/100 kpl Snro
80 CE WS|valkoinen| 50 10/ 17,400/ 2056 59 0
80 CE SW a 50 10| 17,400/ 2056 59 3

PP Polypropeeni

Tarkastettu EN 60998 mukaan.

Liittimet messinkia, ruuvit terasta, galvaanisesti sinkitty, 12-napaiset, rimasta voi irrottaa
yksittaisliittimia.

Hukkaamattomat ruuvit.

Kéayttdlampdtila EN 60998 mukaan: -5 - +80 °C.

Nimellispoikkipinta 35 mm?2

Nimellisjannite 750 V

Nimellisvirta 125 A

Johtimet/liitinpda max.: 35 mmz2 yksilankainen tai 25 mm?2 monilankainen, ilman johdinsuojaa .

€/100 kpl

Tilatessanne mainitkaa aina OBO -no.
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Rasialiittimet, 3-napaiset

Ruuviton liitin yksittéisten johtimien liittamiseen.

Nimellispoikkipinta:

3 x 0,5 mm? - 2,5 mm?2 yksilankainen johdin
3 x 1,5 mm2 - 2,5 mm? jaykk&, monilankainen johdin

Nimellisjannite 450 V
Nimellisvirta 24 A
Kuorintapituus: 8-9 mm

Tarkastusaukko: mittauspéaalle (maks. @ 2mm)

Tyyppi vari \a;ﬁﬂko Pakk.| Paino | Tuotenro | Tuotenro
kpl kpl|kg/100 kpl Snro
61 325 LGR|vaaleanharmaa 2,000 100, 0,135/2054 48 5| 1339817
L PA Polyamidi €/100 kpl

Rasialiittimet, 5-napaiset

Ruuviton liitin yksittaisten johtimien liittdmiseen.

Nimellispoikkipinta:

5 x 0,5 mm2 - 2,5 mm?2 yksilankainen johdin
5 x 1,5 mm2 - 2,5 mm?2 jaykk&, monilankainen johdin

Nimellisjannite 450 V
Nimellisvirta 24 A
Kuorintapituus: 8-9 mm

Tarkastusaukko: mittauspaalle (maks. @ 2mm)

Tyyppi Vari \a;ﬁllzko Pakk.| Paino | Tuotenro | Tuotenro
f kol kol |kg/100 kpl Snro
R 61 525 LGR vaaleanharmaa 2,000 100/ 0,300/2054 50 7| 1339819
1 PA Polyamidi €/100 kpl

Rasialiittimet, 8-napaiset

Tyyppi vari \a;ﬁﬂko Pakk| Paino | Tuotenro | Tuotenro
f 3 kol kol [kg/100 kpl Snro
m> <m E 61 825 LGR|vaaleanharmaa 1,000 5 0,490/2054 52 3| 1339821
F% ~— Qﬁ PA Polyamidi €/100 kpl

Ruuviton liitin yksittéisten johtimien liittdmiseen.

Nimellispoikkipinta:

8 x 0,5 mm? - 2,5 mm? yksilankainen johdin
8 x 1,5 mm2 - 2,5 mm?2 jaykk&, monilankainen johdin

Nimellisjannite 450 V
Nimellisvirta 24 A
Kuorintapituus: 8-9 mm

Tarkastusaukko: mittauspaélle (maks. @ 2mm)

Tilatessanne mainitkaa aina OBO -no.
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Holkkitiiviste vedonpoistolla,muovia, M-kierre

Tyyppi Kierre Vari Lah. Pakk.| Paino Tuotenro | Tuotenro
laatikko
kol kol [kg/100 kpl Snro

V-TEC VM12 SGR|M12 x 1,5|hopeanharmaa] 500 50, 0318/202284 3 o
V-TEC VM16 SGRIM16 x 1,5/hopeanharmaa| 500 50/ 0,638/2022 84 5 -
V-TEC VM20 SGRM20 x 1,5 hopeanharmaa 600 50/ 0,861/2022 84 7
V-TEC VM25 SGR|M?25 x 1,5 hopeanharmaa| 300 25| 1,344/2022 84 9
V-TEC VM32 SGR|M32 x 1,5|hopeanharmaa] 240 20| 2,230/2022 85 1
V-TEC VM40 SGR|M40 x 1,5hopeanharmaa| 120 10| 3/467/2022 85 3
V-TEC VM50 SGR M50 x 1,5 hopeanharmaal 60 5 5466|2022 85 5
V-TEC VM63 SGRIM63 x 1,5hopeanharmaa| 60 5 8306/2022 857
V-TEC VM12 LGR|M12 x 1,5|vaaleanharmaa] 500 50, 0,318/202286 2| 1711112
V-TEC VM16 LGR|M16 x 1,5|vaaleanharmaal 500 50/ 0,638/202286 4| 1711116
V-TEC VM20 LGR|M20 x 1,5|vaaleanharmaa] 600 50, 0,861/202286 6| 1711120
V-TEC VM25 LGR|M25 x 1,5|vaaleanharmaa 300 25| 1,344/202286 8| 1711125
V-TEC VM32 LGR|M32 x 1,5|vaaleanharmaa 240 20] 2230/202287 0| 1711132
V-TEC VM40 LGR|M40 x 1,5/vaaleanharmaa 120 10| 3,467/202287 2 1711140
V-TEC VM50 LGR|M50 x 1,5/vaaleanharmaal 60 5/ 5466/202287 4 1711150
V-TEC VM63 LGR|M63 x 1,5/vaaleanharmaal 60 5 8306202287 6| 1711163
V-TEC VM12 SW |M12x 1,5[uliSE! 500 50, 0,318/2022 88 3
V-TEC VM16 SW |M16 x 1,5[uliSE! 500 50/ 0,638/2022 88 5
V-TEC VM20 SW |M20 x 1,5 [uliSE! 600 50, 0,861/202288 7
V-TEC VM25 SW |M25 x 1,5[uliSE! 300 25| 1,344/2022 88 9
V-TEC VM32 SW |M32 x 1,5[uliSE! 240 20/ 2230/202289 1
V-TEC VM40 SW M40 x 1,5[uliSE! 120 10| 3,467/2022 89 3
V-TEC VM50 SW |M50 x 1,5 [uliSE! 60 5/ 5466/2022 89 5
V-TEC VM63 SW |M63 x 1,5[uliSE! 60 5/ 8,306/2022 89 7
PA Polyamidi €/100 kpl

Luja holkkitiiviste metrisella kierteella IEC 423 mukaisesti vaativaan tiivistykseen. Vedonpoistin,
vaantdsuoja ja tiiviste koko kiinnitysalueella. Tiiviste polykloropreeni-/akryylinitriilibutadieeni-
kumista. Pursotettu tiivistyshuuli véliholkissa, jonka vuoksi ei tarvita tiivistettd, VDE tarkastettu
DIN EN 50262 mukaisesti, suojausluokka IP 68 5 bar:issa 1 h. Kayttdalueen lampétila -20° C -

SW

+65° C.
Péaamitat - V-TEC holkkitiiviste
G D
mm

M12x1,5(35-7

M16 x 1,56|4,56-10

M20x 1,5/6-13
M25x 1,619-17
M32 x 1,515 - 21
M40 x 1,5/16 - 28
M50 x 1,5]23 - 35

M63 x 1,5|36 - 48

mm

15
20
24
29
36
44
54
67

E L

min. | maks
mm | mm | mm
16,5118,5/23,5
22 |21,5|29
27 123,5(30,5
32 |26 |35
41 129 |40
50 |36 |46
60 |43 |52
75 |48 |60

L1

—
N

3
3
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Holkkitiiviste

Holkkitiiviste vedonpoistolla, muovia, M-kierre pitka |[I3 [esed
i e EElS

=

Tyyppi Kierre Véri Léh. Pakk.| Paino Tuotenro | Tuotenro
laatikko
kpl kpl |kg/100 kpl Snro
V-TEC VM L12 SGR|M12 x 1,5|hopeanharmaa 500 50/ 0,392/2022 92 1
V-TEC VM L16 SGR|M16 x 1,5/hopeanharmaa 500 50/ 0,727,2022 92 4
V-TEC VM L20 SGR|M20 x 1,5/hopeanharmaa 600 50/ 0,883/ 2022 92 6
V-TEC VM L25 SGR|M?25 x 1,5/hopeanharmaa 300 25| 1,597/2022 92 8
V-TEC VM L32 SGR|M32 x 1,5|hopeanharmaa| 240 20| 2,047,2022 93 0
V-TEC VM L40 SGRM40x1,5 |hopeanharmaa] 120 10| 3,168/2022 93 3
V-TEC VM L50 SGR|M50x1,5 |hopeanharmaa] 60 5 50102022 93 5
V-TEC VM L63 SGRM63x1,5 |hopeanharmaa] 60 5 7390202293 7
V-TEC VM L12 LGR|M12 x 1,5\vaaleanharmaa] 500 50/ 0,392/2022 94 3
V-TEC VM L16 LGR|M16 x 1,5|vaaleanharmaal 500 50| 0,727/2022 94 5
V-TEC VM L20 LGR|M20 x 1,5/vaaleanharmaa| 600 50/ 0,883/2022 94 7
V-TEC VM L25 LGR|M25 x 1,5|vaaleanharmaal 300 25| 1597/2022 94 9
V-TEC VM L32 LGR|M32 x 1,5/vaaleanharmaa 240 20| 2,047/2022 95 1
V-TEC VM L40 LGR|M40 x 1,5|vaaleanharmaal 120 10| 3,168/2022 95 3
V-TEC VM L50 LGR|M50 x 1,5/vaaleanharmaa) 60 5/ 5010/2022 95 5
V-TEC VM L63 LGR|M63 x 1,5|vaaleanharmaal 60 5 7,390/2022957
V-TEC VM L12 SW |M12 x 1,5[gli§e} 500 50| 0,392/2022 96 4
V-TEC VM L16 SW |M16 x 1,5 [aali5ez] 500 50/ 0,727/2022 96 6
V-TEC VM L20 SW |M20 x 1,5 [l ¢} 600 50, 0,883/2022 96 8
V-TEC VM L25 SW |M25 x 1,5[gliS¢} 300 25| 1597/2022 97 0
V-TEC VM L32 SW |M32 x 1,5[ll§e} 240 20) 2,047/2022 97 2
V-TEC VM L40 SW M40 x 1,5[gll5#} 120 10/ 3,168/2022 97 4
V-TEC VM L50 SW M50 x 1,5 [gli§e 60 5/ 50102022 97 6
V-TEC VM L63 SW |M63 x 1,5[li5¢} 60 5/ 7,390/2022 97 8
PA Polyamidi €/100 kpl

Luja holkkitiiviste metrisella kierteella IEC 423 mukaisesti vaativaan tiivistykseen. Vedonpoistin,
vaantdsuoja ja tiiviste koko kiinnitysalueella. Tiiviste polykloropreeni-/akryylinitriilibutadieeni-
kumista. Pursotettu tiivistyshuuli valiholkissa, jonka vuoksi ei tarvita tiivistetta, VDE tarkastettu
DIN EN 50262 mukaisesti, suojausluokka IP 68 5 bar:issa 1 h. Kayttdalueen lampétila -20° C -
+65° C.

Paamitat - V-TEC holkkitiiviste

G D SW| E L L L1 ] L2
min. | maks.

mm |mm|mm | mm | mm |mm|mm
M12x1,5(35-7 |15 |16,56]17,5|24 15 |5
M16 x 1,5|4,5-10|20 |22 |20,5/29,5 |15 |5
M20x 1,5|6-13 |24 |27 |22,5/32,5 |15 |5
M25x1,5(9-17 |29 |32 |25,5(36 15 |6
M32x 1,5|/15-21 |36 |41 |28 |40 15 |6
M40 x 1,5(16-28 |44 |50 |32 |46 18 |7
M50 x 1,5|23-35 |54 |60 |37,5/54,3 |18 |8
M63 x 1,5|36-48 |68 |75 |41,5/60,3 |18 |9

Holkkitiiviste vedonpoistolla, muovia, M-kierre lyhyt

Tyyppi Kierre Véri Iaéﬁgko Pakk.| Paino Tuotenro | Tuotenro
kol kol [kg/100 kol Snro
V-TEC M KA M20M20x1,5vaaleanharmaa 600 50/ 0970/2024 829
PA Polyamidi €/100 kpl

Lyhyella metrisella kierteella IEC 423 mukaan, sopii erityisesti jakorasioille, joissa on metrinen
kierre. Luja holkkitiiviste vaativaan tiivistykseen. Vedonpoistin, vaantdsuoja ja tiiviste koko
kiinnitysalueella. Tiiviste polykloropreeni-/akryylinitriilibutadieeni-kumista. Pursotettu tiivistyshuuli
véliholkissa, jonka vuoksi ei tarvita tiivistettd, VDE -tarkastettu DIN EN 50262 mukaisesti,
suojausluokka IP 68 5 bar:issa 1 h. Kayttdalueen lampgtila -20° C - +65° C.

Paamitat - V-TEC holkkitiiviste

G D |SW| E L L L1
min. | maks.

L2 | L3

mm [mm |mm|mm | mm |mm | mm/mm
M 20x1,6|6-13|24 |27 |23 |30 7 |5 |18

Tilatessanne mainitkaa aina OBO -no.
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Holkkitiiviste vedonpoistolla, muovia, PK-kierre D1/D2

Tyyppi Kierre Véri Lah Pakk.| Paino Tuotenro Tuotenro

laatikko
kol kol [kg/100 kpl Snro

V-TEC PG7 SGR |Pg7 |hopeanharmaa 500 50/ 0,410/2022 60 5 =
V-TEC PGOSGR _ Pg9  |opeanharmaa_ 500 50 0,630/2022 613 L%
V-TEC PG11 SGR |Pg 11 |hopeanharmaa| 500 50, 0,890/2022 62 1 ]
V-TEC PG13.5 SGR|Pg 13,5/hopeanharmaa 400 50/ 1,020/ 2022 64 8 G 9
V-TEC PG16 SGR |Pg 16 |hopeanharmaa 250 25/ 1,380/2022 65 6 A—L
V-TEC PG21 SGR |Pg21 |hopeanharmaal 300 25| 2,290/2022 66 4 .
V-TEC PG29 SGR |Pg?29 |hopeanharmaa 240 20, 4,020/2022 67 2 ( ) %
V-TEC PG36 SGR |Pg36 |hopeanharmaal 120 10/  6,040/2022 68 0
V-TEC PG42 SGR |Pg42 |hopeanharmaa| 60 5] 7,650/2022 69 9 —
V-TEC PG48 SGR |Pg48 |hopeanharmaal 60 5 9460/202270 2 E
V-TEC PG7 LGR |Pg7 |vaaleanharmaal 500 50/ 0,410/2024 705 1711007
V-TECPGO9LGR [Pg9 |vaaleanharmaa) 500 50/ 0,630/2024 71 3| 1711009
V-TEC PG11 LGR |Pg 11 |vaaleanharmaa 500 50, 0,890/2024 721 1711011
V-TEC PG13 LGR |Pg 13 5|vaaleanharmaa] 400 50, 1,020/2024 74 8| 1711013
V-TEC PG16 LGR |Pg 16 |vaaleanharmaal 250 25| 1,380/2024 75 6| 1711016
V-TEC PG21 LGR |Pg21 |vaaleanharmaal 300 25| 2,290/202476 4 1711021
V-TEC PG29 LGR |Pg?29 |vaaleanharmaa 240 20 4,020/2024 77 2| 1711029
V-TEC PG36 LGR |Pg 36 |vaaleanharmaal 120 10| 6,030/2024 78 0 1711036
V-TEC PG42 LGR |Pg4? |vaaleanharmaa] 60 5/ 7,650/2024799 1711042
V-TEC PG48 LGR |Pg 48 |vaaleanharmaa) 60 5 94602024 802 1711048
PA Polyamidi €/100 kpl

Luja holkkitiiviste PK-kierteella DIN 40430 mukaisesti suurella tiivistyspinnalla seka
vedonpoistimella ja vaantdsuojalla vaativaa tiivistysta varten. Tiiviste kloropreeni-/nitriilikumista,
pursotettu tiivistyshuulle, minka vuoksi ei tarvita kierteen tiivistetta, VDE-tarkastettu,
suojausluokka IP 68 5 bar / 1 h.
Taulukkosarake D: Tiivistysalue VDE 0619 mukaan, kun ei tarvita vedonpoistinta.

Paamitat - V-TEC holkkitiiviste

G D1 D2 |SW| E
mm mm |mm| mm
Pg 7 25-65(3-6,5 |15 (16,5
Pg 9 25-8 |[35-8 |19 |21
Pg11 |35-10 [4,6-10(22 |25
Pg135|5-12 |[6-12 |24 |27
Pg16 |7-14 |7-14 |27 |30
Pg21 |9-18 [12-18 |33 |37,5
Pg29 |14-25 |17-25 |42 |475
Pg36 |18-32 |20-32 |53 |60
Pg42 |24-38 |26-38 |60 (68,5
Pg 48 |30-44 |30-44 |65 |74

L
maks.

L1

L2

3
3
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Holkkitiiviste vedonpoistolla, muovia, PK-kierre pitka

Tyyppi Kierre Vari Lah. Pakk.|  Paino Tuotenro Tuotenro
laatikko
kpl kpl |kg/100 kpl Snro
V-TEC L PG7 SGR |Pg7 |hopeanharmaa| 500 50/ 0410/202417 9
V-TEC L PG9 SGR Pg9 |hopeanharmaal 500 50/ 0,670,2024 18 7
V-TEC L PG11 SGR|Pg 11 |hopeanharmaa| 500 50/ 0930/2024 195
V-TEC L PG13 SGR|Pg 13,5 hopeanharmaa| 600 50/ 1,090/ 2024 20 9
V-TEC L PG16 SGR|Pg 16 |hopeanharmaa| 250 25| 1,490[2024 21 7
V-TEC L PG21 SGR|Pg 21 |hopeanharmaal 300 25| 2,330/2024 22 5
V-TEC L PG29 SGR|Pg29 |hopeanharmaal 240 20| 3,860, 2024 23 3
V-TEC L PG36 SGR|Pg 36 |hopeanharmaal 120 10| 7,750/2024 24 1
V-TECL PG7 LGR Pg7 |vaaleanharmaa 500 50/ 0,410/2024 28 4
V-TEC L PG9 LGR |Pg9 |vaaleanharmaa 500 50/ 0,670/2024 29 2
V-TEC L PG11 LGR[Pg 11 |vaaleanharmaa) 500 50/ 0,930/2024 30 6
V-TEC L PG13 LGR|Pg 13,5/vaaleanharmaa 600 50/ 1,090/2024 31 4
V-TEC L PG16 LGR|Pg 16 |vaaleanharmaa 250 25| 1,490/2024 32 2
V-TEC L PG21 LGR|Pg 21 |vaaleanharmaa 300 25| 2,330/2024 33 0
V-TEC L PG29 LGR|Pg29 |vaaleanharmaa 240 20/ 3860/2024 349
V-TEC L PG36 LGR|Pg 36 |vaaleanharmaa 120 10| 7,750/2024 35 7
V-TEC L PG42 LGR|Pg 42 |vaaleanharmaa 60 5/ 10,070/2024 36 5
V-TEC L PG48 LGR|Pg 48 |vaaleanharmaa 60 5/ 10,730/2024 37 3
PA Polyamidi €/100 kpl

V-TEC L pitkalla PG-kierteella DIN 40430 mukaisesti.

Luja holkkitiiviste laajalla tiivistysalueella seka vedonpoistimella ja vaantdsuojalla vaativaa
tiivistysta varten.

Tiiviste kloropreeni-/nitriilikumista, pursotetut tiivistysprofiilit, minka vuoksi kierteisiin ei tarvita
fiivistetta.

VDE-tarkastettu, suojausluokka IP 68 5 bar/1 h.

Taulukkosarake D: Tiivistysalue VDE 0619 mukaan, kun ei tarvita vedonpoistinta.

Paamitat - V-TEC holkkitiiviste

G D1 D2 |SW| E L L L1 L2 L3
min. | maks.
mm mm |mm|mm [mm| mm |mm| mm| mm

Pg 7 25-65(3-6,56 [15 |16,5|18 |23 15
Pg 9 25-8 [35-8 [19 |21 |21 |27 15
Pg11 |35-10[4,6-10(22 |25 |22 |29 15
Pg135|5-12 |6-12 (24 |27 |23 |30 15
Pg16 |7-14 |7-14 |27 |30 |25 |33 15
Pg21 |9-18 |12-18 |33 |37,5|28 |38 15
Pg29 |14-25 |17-25 |42 |47,5|32 |43 15
Pg36 |18-32 |20-32 |53 |60 |39 |54 18

O ~NO O OorororOl
—
©

Holkkitiiviste vedonpoistolla, muovia, PK-kierre lyhyt

Tyyppi Kierre Véri Iaéﬁgko Pakk.| Paino Tuotenro | Tuotenro
kol kol [kg/100 kpl Snro
V-TEC KA PG16LGR|PG 16|vaaleanharmaa 250 25/ 1,200/2024 86 1
PA Polyamidi €/100 kpl

Lyhyella PG-kierteelld DIN 40430 mukaan, sopii erityisesti rasioille ja kojeille, joissa on PK-kierre.
Luja holkkitiiviste vaativaan tiivistykseen. Vedonpoistin, vaantdsuoja ja tiiviste koko
kiinnitysalueella. Tiiviste polykloropreeni-/akryylinitriilibutadieeni-kumista. Pursotettu tiivistyshuuli
valiholkissa, jonka vuoksi ei tarvita tiivistetta, VDE -tarkastettu DIN EN 50262 mukaisesti,
suojausluokka IP 68 5 bar:issa 1 h. Kayttdalueen lampdtila -20° C - +65° C.

Paamitat - V-TEC holkkitiiviste

G D |SW| E | L L L1 |L2|L3
min. | maks.

mm |mm|mm|mm | mm [mm|mm|mm
Pg16|7-14|27 |30 |25 |33 7 |6 |18

Tilatessanne mainitkaa aina OBO -no.
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Holkkitiiviste vedonpoistolla, EX-suojattu muovia, PK-kierre

Tyyppi Kierre Vari Lah Pakk.|  Paino Tuotenro Tuotenro
laatikko
kol kol [kg/100 kpl Snro

VTEC EX PG7 SW 600 50/ 0410/2050 00 5 e
VTEC EX PG9 SW 500 50, 0,630/2050 01 3

VTEC EX PG11 SW 500 50, 0,890/2050 02 1

VTEC EX PG13.5SW 400 50/ 1,020/2050 04 8

VTEC EX PG16 SW 250 25/ 1,380/2050 05 6 -
VTEC EX PG21 SW 300 25/ 2,290/2050 06 4

VTEC EX PG29 SW 240 20, 4,020/2050 07 2

VTEC EX PG36 SW 120 10, 6,030/2050 08 0

VTEC EX PG42 SW 60 5 7,650/2050 09 9

VTEC EX PG48 SW 60 5 94602050 10 2

PA Polyamidi €/100 kpl

Holkkitiiviste EU- direktiivin 94/9/EY:n mukaisiin rajahdysvaarallisiin tiloihin.
EU-tyyppihyvaksynta: PTB 99 ATEX 3112X ja ... 3113X.
PG-kierteellda IEC 423 mukaisesti.
Luja holkkitiiviste laajalla tiivistysalueella, lisdksi vedonpoistin ja vadantdsuoja vaativaan

tiivistykseen.

Tiiviste kloropreeni-/nitriilikumista, pursotettu tiivistehuuli, sen vuoksi ei tarvita kierretiivistetta

VDE-tarkastettu

suojausluokka IP 68 5 bar.
Paamitat - V-TEC holkkitiiviste

G D1 |sw
mm mm

Pg7 |35-65[15
Pg9 |5-8 |19
Pgi1 |4,5-10 |22
Pg 13,5/6,5-12 |24
Pg16 |7-14 |27
Pg21 |12-18 |33
Pg29 |17-25 |42
Pg36 |21-32 |53
Pg 42 |24-38 |60
Pg 48 |30-44 |65

Holkkitiiviste vedonpoistolla, EX-suojattu muovia, PK-kierre pitka

min.

—
n

3
S

© O© o~ O oo

Tyyppi Kierre Vari Lah. Pakk.| Paino Tuotenro Tuotenro
laatikko
kpl kol [kg/100 kpl Snro

VTEC EXL PG9 SW 500 50/ 0,670/2050 14 5
VTEC EXL PG11 SW 500 50/ 0,930,2050 15 3
VTEC EXL PG13 SW 400 50/ 1,090/2050 16 1
VTEC EXL PG16 SW 250 25| 1,490,2050 18 8 -
VTEC EXL PG21 SW 300 25| 2.330/2050 19 6
PA Polyamidi €/100 kpl
Holkkitiiviste EU- direktiivin 94/9/EY:n mukaisiin rajahdysvaarallisiin tiloihin.
EU-tyyppihyvéksynta: PTB 99 ATEX 3112X ja ... 3113X.

Luja holkkitiiviste laajalla tiivistysalueella seké vedonpoistimella ja vaantdsuojalla vaativaan

tiivistykseen.

Tiiviste kloropreeni-/nitriilikumista,
pursotettu tiivistehuuli, sen vuoksi ei tarvita tiivistettd VDE-tarkastettu
suojausluokka IP 68 5 bar:ssa.

Paamitat - V-TEC holkkitiiviste

G D1 SW
mm |mm

Pg 9 5-8 19
Pg11 |45-10/22
Pg 13,5/6,56-12|24
Pgl16 |7-14 |27
Pg21 |12-18 |33

E

L
min.

mm

L2

[ NN N N
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Holkkitiiviste vedonpoistolla, EX-suojattu muovia, M-kierre

Tyyppi Kierre Vari Lah. Pakk.| Paino Tuotenro | Tuotenro
laatikko
kol kol |kg/100 kpl snro
VTEC EX M12 SWM12 x 1,5[ull§e] 600 50/ 0,360,2050 30 7
VTEC EX M16 SWM16 x 1,5[uli§e] 500 50/ 0,630,2050 315
VTEC EX M20 SW|M20 x 1,5[uli§e] 400 50/ 1,000,2050 32 3
VTEC EX M25 SWM25 x 15[l 300 25| 2,350,2050 33 1
VTEC EX M32 SW|M32 x 1,5[ull§e] 240 20/ 3,900/2050 35 8
VTEC EX M40 SWM40 x 15[l 120 10| 7,500/ 2050 36 6
VTEC EX M50 SWM50 x 1,5[ull§e] 60 5/ 9,200/2050 37 4
VTEC EX M63 SWM63 x 15[l 60 5 9460/2050 38 2
PA Polyamidi €/100 kpl

Holkkitiiviste EU- direktiivin 94/9/EY:n mukaisiin rajahdysvaarallisiin tiloihin.
EU-tyyppihyvéksynta: PTB 99 ATEX 3112X ja ... 3113X.Metrisella litoskierteelld IEC 423
mukaisesti.

Luja holkkitiiviste laajalla tiivistysalueella, lisdksi vedonpoistin ja vaantdsuoja vaativaa tiivistysta
varten.

Tiiviste kloropreeni-/nitriilikumista, pursotettu tiivistehuuli, sen vuoksi ei tarvita tiivistetta VDE-
tarkastettu

suojausluokka IP 68 5 bar:ssa.

Pé&amitat - V-TEC holkkitiiviste

G D1 SW| E L L L1 | L2 | L3
min. | maks.
mm |mm|mm |mm| mm |[mm|{mm|mm

M12x1,5|35-6,5|/15 [16,5[18 |23 8
M16x1,5/5-8 19 |21 |21 |27 8
M20 x 1,56|7-12 |24 |27 |23 |30 9
M25x 1,5/12-18 |33 |37,5(28 |38 11
M32x 1,5[17-25 |42 |47,5|32 |43 11
M40 x 1,5/21-32 |53 |60 |39 |54 13
M50 x 1,5|24-37 |60 [68,5(42 |57 13

© © o~ ooro
N
N

M63 x 1,5/30-44 |65 |74 |42 |58 14

Tydkalu, raikkaavain

Tyyppi Pakk.| Paino | Tuotenro | Tuotenro
kol ka/100 kpl Snro
V-TEC RA 1/ 11,000 3010 20 1
€/kpl

Holkkitiivisteen raikkdavain ammattikayttdon myos jo asennettujen holkkitiivisteiden kiristdmiseen
ja irrottamiseen. Télla periaatteella voidaan kiristda nopeasti ja varmasti, koska tyévalinetta ei
tarvitse joka ruuvauskerralla irrottaa ja asettaa uudelleen. Kiristysraikalla paasee kasiksi myos
hyvin lahelle toisiaan asennettuihin holkkitiivisteisiin, jotka ovat kahdessa tai kolmessa rivissa.
Mukana toimitettu kahva voidaan tarpeen vaatiessa vaihtaa vastaavan vakiomomenttiavaimeen.
Max. kiristysmomentti 20 Nm.

Tyodkalu, hylsy

Tyyppi  |Koko| SW Pakk.| Paino | Tuotenro | Tuotenro

kg/100 kpl Snro

mm |mm kp

V-TEC ST15M12 15 3,500/ 3010 23 6

V-TEC ST20|M16 20 3,700/301024 4

V-TEC ST24|M20, 24 6,600/3010 25 2

JEFY RS (Y Y

V-TEC ST29|M25 29 8,500/ 3010 26 0

€/kpl
Hylsyt rdikkdavaimeen V-TEC RA

Tyokalu, raikkdavainsarja

Tyyppi Lisatarvikkeet Pakk.| Paino Tuotenro | Tuotenro
kpl |kg/100 kpl Snro
V-TEC RA SET Raikkdavain kahvalla ja hylsyilla 1/ 71,600 301027 5
€/kpl

Sarja koostuu raikkdavaimesta V-TEC RA ja hylsyistd 1x ST15, ST20, ST24 ja ST29

Tilatessanne mainitkaa aina OBO -no.
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Tyokalu, kiristyspihdit holkkitiivisteille
Tyyppi) L. Pakk.| Paino | Tuotenro | Tuotenro
laatikko
S kol kol [kg/100 kpl Snro
oy 186 | 25 1 47,000,3010 10 4
T W
= €/kpl
Kirityspihdeilld voidaan asentaa kaikkia holkkitiivisteitd kokoon PK21 tai M25x1,5 asti. Pienempi
péa koot: PK7-11. Isompi paa koot: PK13,5-21.
m Tiiviste, metrinen
Tyyppi Koko |Mitta| Mitta | Mitta| ~ Rei- Lah Pakk.| Paino Tuotenro Tuotenro -+
D | H |D1 | kkien_ laatikko
ukumaara
mm | mm | mm | mm kpl kpl |kg/100 kpl Snro
107 C VM 20 2x4\M20| 4 8,1/15,1]2 750 50| 0,130/2029 67 2
107 C VM 20 4x5M20| 5 8,1/151/4 750 50/ 0,080/ 2029 67 5
107 C VM 20 2x6\M20| 6 8,1/15,1]2 750 50/ 0,100/ 2029 67 7
107 C VM 25 5x4[M25] 4] 10[19,8/5 500 50/ 0,180/ 2029 67 9
107 C VM 25 3x6|M25] 6/ 10/19,8]3 500 50/ 0,210/ 2029 68 2
107 C VM 25 2x6M25] 6/ 10/19,8]2 500 50/ 0,260/ 2029 68 5
107 C VM 25 3x7|M25] 7| 10[19,8]3 500 50/ 0,180/ 2029 68 8
107 C VM 25 2x8M25| 8] 10/19,8]2 500 50/ 0,200/2029 69 0
107 C VM 32 2x8|M32 8[134/25,1]2 500 25/ 0,530/ 2029 69 3
107 C VM 32 4x8|M32| 8[134/25,1/4 500 25/ 0440012029 69 6
NBR-SBR Sekoitus nitriili- ja styreeni-butadieenikumista €/100 kpl
Tiiviste, jolla voidaan liittdd useita ohuita johtoja V-TEC -holkkitiivisteeseen.
m Tiiviste, PK
Tyyppi Koko [Mitta|Mitta Mitta|  Rei- Léh Pakk.| Paino Tuotenro Tuotenro -
D|H DI kien |laatikko
lukumaara S
mm | mm|mm| mm kpl kpl |kg/100 kpl nro
107 CV 16 5x4|Pg 16/ 4/ 9,5/17,5/5 750 50/ 0,205/2029 618
107 CV 16 3x5[Pg 16] 5/ 9,5/17,5/3 750 50/ 0,210/2029 62 6
107 CV 16 2x6Pg 16| 6/ 9,5/17,5]2 750 50/ 0,210/2029 63 4
107 C V 16 3x6/Pg 16| 6,5 9,5/17,5/3 750 50/ 0,155/2029 64 2
107 CV 21 3x7Pg21| 7 12| 233 500 25| 0,450/2029 65 0
107 CV 21 2x8Pg21] 8 12| 23]2 500 25| 0,340/ 2029 66 9
NBR-SBR Sekoitus nitriili- ja styreeni-butadieenikumista €/100 kpl
Liitoskappale, jolla voidaan liittda useita ohuita johtoja V-TEC -holkkitiivisteeseen, korvataan
yksinkertaisella holkkitiivisteen tiivisterenkaalla.
m Tiiviste, metrinen D2
Tyyppi Koko [Tiivistysalue D|Mitta| Mitta | Mitta | Léh. Pakk.| Paino Tuotenro | Tuotenro _ 1
D1|D2 | H [aatiko |:| T
mm mm mm | mm | mm | kpl kpl |kg/100 kpl Snro 1
107CR VM 12]M12 2-5 5 89 721,300 50/ 0,050/ 2029 56 0
107CR VM 16|M16 257 | 7/12,7 8,1/1,300 50/ 0,115/2029 56 3 |
107CR VM 20/M20 4-9 | 9] 16] 9,3/ 1,200 50/ 0,205/ 2029 56 6 a
107CR VM 25|25 6-13/ 13/20,7/10,5/1,200 50/ 0,340/2029 56 9
107CR VM 32/M32 11-16] 16/25,7/12,3] 350 25| 0,625/2029 57 2 l
107CR VM 40/M40 12-23| 231337 15 300 25| 1,140/ 2029 57 5
107CR VM 50/M50 18-29| 29141,7/118,5] 250 25| 2,080/ 2029 57 8
107CR VM 63)M63 29-40 40/54,820,2] 150 25| 3,560 2029 58 1
NBR-SBR Sekoitus nitriili- ja styreeni-butadieenikumista €/100 kpl
Supistaa holkkitiivisteen V-TEC VM ja V-TEC VM L tiivistysalueen D
212 OBO VBS
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Pélysuojalevy, metrinen

Tyyppi Koko |Mitta|Mitta| Lah. Pakk.| Paino Tuotenro Tuotenro
D | t |laatikko
mm | mm |mm | kpl kpl |kg/100 kpl Snro
107 S VTEC M12\M12| 12| 1,5/12,000 100, 0,001/2028 87 0
107 S VTEC M16M16| 16/ 1,510,000 100/ 0,002/2028 87 3
107 S VTEC M20M20| 20 1,5/12,000 100, 0,004 2028 87 5
107 S VTEC M25M25 25 1,5/ 1,500 100/ 0,008/ 2028 87 7
107 S VTEC M32M32| 32 1,5 1,000 100, 0,012/2028 88 0
107 S VTEC M40M40 40 1,5 1,200 100, 0,022/2028 88 3
107 S VTEC M50|M50 50/ 1,5 1,000 100, 0,040 2028 88 5
107 S VTEC M63|M63 63| 1,5 1,000 100, 0,063 2028 88 7
ZPE Solu - polyeteeni €/100 kpl

Solu - polyeteeni. Pélysuojalevyt V-TEC VM ja V-TEC VM MS -holkkitiivisteiden pélytiiviiseen
sulkemiseen ennen kaapelin asennusta. Kayttd: Levyt asennetaan mutterin ja tiivisteen valiin.
Kun kaapelia asennetaan, niita ei tarvitse poistaa, vaan ne yksinkertaisesti tydnnetdan kaapelin
kanssa siséan. Huomautus: Levyt eivat suojaa mekaanisesti.

Pélysuojalevy, PK

Tyyppi Koko |Mitta |Mitta) ~ Lah. Pakk.| Paino Tuotenro Tuotenro
D | t |laatikko
mm | mm | kpl kol |kg/100 kpl Snro
107 S VTEC PG7 |Pg7 11 1,5/12,000 100/ 0,001/2028 89 1
107 S VTEC PG9 |Pg9 14/ 1,5/12,000 100, 0,002/ 2028 90 5
107 S VTEC PG11/Pg 11 |16,5 1,5/12,000 100/ 0,003/2028 91 3
107 S VTEC PG13/Pg 13,5/18,5| 2/10,000 100, 0,004/2028 92 1
107 S VTEC PG16/Pg 16 | 21| 2 8,000 100/ 0,006/2028 94 8
107 S VTEC PG21Pg21 26,5 212,000 100, 0,010 2028 95 6
107 S VTEC PG29Pg29 (34,5 2 1,000 100, 0,015 2028 96 4
107 S VTEC PG36/Pg36 | 44/ 3 1200 100, 0,035 2028 97 2
107 S VTEC PG42/Pg42 | 50/ 3 1,200 100,  0,050/2028 98 0
107 S VTEC PG48Pg48 | 56/ 3 1,200 100, 0,060 2028 99 9
ZPE Solu - polyeteeni €/100 kpl

Solu - polyeteeni Pélysuojalevyt V-TEC ja V-TEC MS -holkkitiivisteiden pélytiiviiseen sulkemiseen
ennen kaapelin asennusta. Kayttd: Levyt asennetaan mutterin ja tiivisteen véliin. Kun kaapelia
asennetaan, niita ei tarvitse poistaa, vaan ne yksinkertaisesti tydnnetaan kaapelin kanssa sisaéan.
Huomautus: Levyt eivat suojaa mekaanisesti.

Sulkutulppa, M- ja PK-kierre

D4

Tyyppi Koko Vari Lah Pakk.| Paino Tuotenro | Tuotenro
laatikko
mm kpl kpl [ka/100 kpl Snro
107VS VM 5 PA |M12/Pg9 |vaaleanharmaa 600 5 0,041/2029 51 1
107VS VM 9 PA |M16/Pg135/vaaleanharmaa 750 50/ 0,090/ 2029 51 4
107VS VM 12 PAM20/Pg16 |vaaleanharmaa 500 50, 0,130/2029 51 7
107VS VM 16 PAM25/ Pg21 |vaaleanharmaa 500 50/ 0,190/2029 52 0
107VS VM 20 PA|M32 / Pg29 |vaaleanharmaa 300 25/ 0,250/2029 52 3
PA Polyamidi €/100 kpl

Sulkutulppa asennettujen,mutta ilman kaapeleita olevien V-TEC...holkkitiivisteiden poly- ja
vesitiiviiseen sulkemiseen.

Paamitat - sulkutulppa
G D1| L | H | D2

mm |[mm| mm | mm
kierteelle M12 (5,519 [12,5[10

kierteelle M16{9,5 |12 (16 [13,5
kierteelle M20 |12 |12 [16,5|16,5
kierteelle M25 |16 |15 [19,5(20,5
kierteelle M32 |20 |17 [21,5|24,5
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ilman vedonpoistoa polyamidi

Holkkitiiviste, M-kierre

Tyyppi Kierre Vari Lah. Pakk.| Paino Tuotenro | Tuotenro
laatikko
kpl kpl g/ 100 kpl snro
SW2
106 M 12 PA\M12 x 1,5|vaaleanharmaal 1,000 50, 0,420/203541 3 2
106 M 16 PAM16 x 1,5\vaaleanharmaa 600 50/ 0,610,2035 42 1 £
106 M 20 PAM20x 1,5 vaaleanharmaa\ 600 50, 1,060/2035 44 8 - -
106 M 25 PAM25 x 1,5\vaaleanharmaal 600 50/ 2,330/2035 45 6
106 M 32 PA|M32 x 1,5vaaleanharmaal 120 10| 3,830/2035 46 4
106 M 40 PA M40 x 1,5/vaaleanharmaa] 80 10| 7,800/2035 47 2
106 M 50 PA|M50 x 1,5)vaaleanharmaal 60 5/ 16,400/2035 48 0
106 M 63 PAM63 x 1,5\vaaleanharmaa 60 5/ 18,900/2035 49 9
PA Polyamidi €/100 kpl
Holkkitiiviste ilman vedonpoistoa, muoto A DIN 46320 mukaan yksinkertaisella tiivisteella
NR/SBR ja metrisella kierteelld IEC 423 mukaan.
Suojausluokka tiivisteella IP 65, ilman tiivistetta IP 54.
Paamitat - holkkitiiviste
G D1 D2 | D3 | D4 [SW1|SW2| L1 | L2 | L3 | L4 L
maks.
mm | mm |[mm | mm| mm | mm [mm|mm | mm|mm| mm
M12x1,5|3,5-6,5/16,5|7 7 15 13 |8 |13 |5 |85 |23
M16x 1,5|45-7 [21,5/10,2{10 |19 16 |8 |14 |5 |9 25
M20x 1,5|9-13 |25 |11,3[13 |24 |21 8 |15 |5 |10 |27
M25x 1,5[10-14 |27 |13,4|16 |27 23 9 16 |5 10,828
M32x 1,5|/18-25 |30 |15,8(26 |42 |40 10 [16,5|6 |12 |30
M40 x 1,5/25-33 |37,5/21,2|33 |53 |50 11 {19 |7 |17 |38
M50 x 1,5|/30-38 [47,5/30 [40,5|/60 |55 11 (20,5|8 |18 |42
M63 x 1,5|37-44 |58 |38 |455|65 |60 12 |24 |8 |17 |43
Holkkitiiviste, PK-kierre
Tyyppi Kierre Vari Léh. Pakk.| Paino Tuotenro | Tuotenro
laatikko
kol kol [kg/100 kol Snro
Sw2
106 VDE PG9 PA |Pg9 |vaaleanharmaa) 600 50, 0,610/2036 51 7 2
106 VDE PG11 PAPg 11 |vaaleanharmaal 500 50/ 0,870/2036 53 3 £
106 VDE PG13 PA|Pg 13 5vaaleanharmaa 600 50/ 1,060/2036 57 6 w1 -
106 VDE PG16 PAPg 16 |vaaleanharmaa 600 50/ 1,370/2036 59 2
106 VDE PG21 PA/Pg 21 |vaaleanharmaa 600 50/ 2,330/2036 61 4
106 VDE PG29 PAPg29 |vaaleanharmaa 120 10| 3,830,2036 63 0
106 VDE PG36 PA/Pg 36 |vaaleanharmaa 80 10/ 7,800/2036 65 7
PA Polyamidi €/100 kpl

Holkkitiiviste ilman vedonpoistoa, muoto A DIN 46320 mukaan yksinkertaisella tiivisteella
NR/SBR.

PK-kierre DIN 40430 mukaan.

Suojausluokka tiivisteella IP65, ilman tiivistetta IP54.

Paamitat - holkkitiiviste

G D1 D2 | D3 | D4 |[SW1|SW2| L1 | L2 |L3 | L4

mm mm | mm | mm| mm | mm |[mm|mm | mm|mm| mm

Pg 9 45-7 121,5/10,2|10,2|19 16 |8 |14
Pg11 |55-10|25 |11,3[11,56|22 19 |8 |15
Pg13,5/9-13 |27 |13,4|13,5|24 |21 9 |16
Pg16 |10-14 |30 |158|16,5|27 |23 10 |16,5
Pg21 |14-18 |37,5/21,2|21 |33 |30 11 19
Pg29 |18-2547,5/30 |27,5|42 |40 11 120,56
Pg36 |25-33 |58 |38 |34,5/53 |50 12 |24

[ecliec NN, ¢ e
e
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SW2

Sw2

Swi1

Holkkitiiviste, polystyreeni

Holkkitiiviste, M-kierre

Tyyppi Kierre Vari \aéﬁako Pakk.| Paino Tuotenro Tuotenro
|
kol kol |kg/100 kpl snro
.| 106 M12 PS M12x1,5 vaaleanharmaa\ 900 50, 0,400/2035316 1729012
£| 106 M16 PS [M16x 1,5vaaleanharmaa 600 50/ 0,560[2035 32 4 1729016
| 106 M 20 PS|M20x 1,5 vaaleanharmaa\ 600 50, 0,900/203533 2 1729020
106 M 25 PS|M25 x 1,5|vaaleanharmaa 600 50, 2,110/203534 0| 1729025
106 M 32 PS|M32x 1,5 vaaleanharmaa\ 120 10| 3,700/2035359 1729032
106 M 40 PS|M40 x 1,5|vaaleanharmaa 80 10| 6,240 2035 36 7| 1729040
106 M 50 PS|M50x 1,5vaaleanharmaa| 50 5/ 8500[2035375 1729050
106 M 63 PS|M63 x 1,5)vaaleanharmaa 50 5 96302035383 1729063
PS Polystyreeni €/100 kpl

Holkkitiiviste ilman vedonpoistoa, muoto A DIN 46320 mukaan yksinkertaisella tiivisteella
NR/SBR metrisella kierteella IEC 423 mukaan.
Suojausluokka tiivisteella IP 65, ilman tiivistetta IP 54.

Tarahdyksenkestava
Paamitat - holkkitiiviste
G D1 D2 | D3 | D4 [SW1|SW2| L1 | L2 | L3 | L4 L
maks.
mm mm [ mm | mm | mm | mm [mm|mm |mm|mm| mm
M12x 1,5/3,5-6,5[16,5|7 7 15 13 8 |13 |5 |85 |28
M16x1,5(45-7 |21,5/10,2{10 |19 16 8 |14 |5 |9 25
M20x 1,5|9-13 |27 |13,4|13,5|24 21 9 |16 |5 |10,8|28
M25x 1,5|/10-14 |30 |158|16 |27 23 10 [16,5|6 |12 |30
M32x 1,5(18-25 |47,5/30,3(26 |42 40 11 {20,5|/8 |18 |42
M40 x 1,5|/25-33 |58 |38,4/33 |53 50 12 (24 |8 |17 |43
M50 x 1,5|30-38 |65 |44,5/40,5/60 55 13 |27 |9 |18,5|48
M63 x 1,5|37-44 |70 |50 |45,5|65 60 14 |27 |9 |18,5/48

Holkkitiiviste, PK-kierre

Tyyppi Kierre Vari Lah. Pakk.| Paino | Tuotenro | Tuotenro
laatikko
kpl kpl [kg/100 kpl snro
.| 106 PG7 |Pg7 |vaaleanharmaa 900 50/ 0,400 2036 06 1
g 106 PG9 [Pg9 |vaaleanharmaa 600 50/ 0,560/2036 09 6
~| 106 PG11 [Pgi1 |vaaleanharmaa 500 50/ 0,800/2036 118
106 PG13.5/Pg 13,5/vaaleanharmaa 600 50, 0,900/2036 13 4
106 PG16 |Pg 16 |vaaleanharmaa 600 50/ 1,230/2036 16 9
106 PG21 |Pg21 |vaaleanharmaa 600 50, 2,120/2036 21 5
106 PG29 |Pg?29 |vaaleanharmaa 120 10| 3,700/2036 29 0
106 PG36 |Pg36 |vaaleanharmaa 80 10| 6,2402036 36 3
106 PG42 |Pg42 |vaaleanharmaa 50 5 8500/2036 42 8
106 PG48 |Pg48 |vaaleanharmaa 50 5 96302036 48 7

PS Polystyreeni €/100 kpl

Holkkitiiviste ilman vedonpoistoa, muoto A DIN 46320 mukaan yksinkertaisella tiivisteella
NR/SBR.

PG-kierre DIN 40430 mukaan.

Suojausluokka tiivisteella IP65, ilman tiivistetta IP54.

Taradhdyksenkestava
Paamitat - holkkitiiviste
G D1 D2 | D3 | D4 [SW1|SW2| L1 | L2 | L3 | L4 L
maks.
mm | mm |[mm | mm| mm | mm |mm|mm|mm| mm| mm
Pg 7 35-6,5[16,5|7 7 15 13 8 |13 |5 |85 |23
Pg 9 45-7 (21,5/10,2(10,2|19 16 8 |14 |5 |9 25
Pg11 |55-10 |25 |11,3|11,5(22 19 8 |15 |5 |10 |27
Pg 13,5/9-13 |27 |13,4|13,56|24 21 9 |16 |5 |10,8|28
Pg16 |10-14 |30 |158|16,56|27 23 10 [16,5|/6 |12 |30
Pg21 |14-18 |37,5/21,2|21 |33 30 11 (19 |7 |17 |38
Pg29 |18-25 |47,5/30 |27,5|42 40 11 (20,5|8 |18 |42
Pg36 |25-33 |58 |38 |34,5|53 50 12 |24 |8 |17 |43
Pg 42 |30-38 |65 |44,5/40,5|60 55 13 (27 |9 |[18,5|48
Pg 48 |37-44 |70 |50 |45,5|65 60 14 |27 |9 |18,5(48

Tilatessanne mainitkaa aina OBO -no.

AR =]

o,
o
HaLocenFRee|

=

vVBS OBO 215

Tiivistystarvikkeet, muovi



Tiivistystarvikkeet, muovi

Holkkitiiviste,

216 OBO VBS

polystyreeni
Holkkitiiviste, lyhyt M-kierre
Tyyppi Kierre Véri Lé&h Pakk.| Paino Tuotenro Tuotenro
laatikko
Kol kol |kg/100 kpl Snro
106 K M20 PS [M20x1,5/vaaleanharmaa] 600 50/ 0,960/2038 07 2
PS Polystyreeni €/100 kpl

Holkkitiiviste ilman vedonpoistoa, muoto A, DIN 46320 mukaisesti, mutta lyhyemmalla kierteelld,
sopii erityisesti jakorasioille metrisella kierteelld ja yksinkertaisella NR/SBR -tiivisteella.
Suojausluokka tiivisteelld IP65, ilman tiivistetté IP54.

Tardhdyksenkestava
Paamitat - holkkitiiviste
G D1 |D2| D3 |D4 |SW1|SW2| L2 |L3| L4 L
maks.
mm |[mm| mm [mm| mm | mm |mm|{mm|mm | mm
M20x 1,5(9-13|27 |13,4|14 |24 21 16 |5 ]10,8|26
Tyyppi Kierre Viri Lah. Pakk.| Paino Tuotenro Tuotenro
laatikko
kol kol [kg/100 kol Snro
106 K PG16 PS|Pg 16\vaaleanharmaa 250 25| 1,170,2038 04 8
PS Polystyreeni €/100 kpl

Holkkitiiviste ilman vedonpoistoa, muoto A, DIN 46320 mukaisesti, mutta lyhyemmalla kierteell3,
sopii erityisesti jakorasioille PK-kierteelld ja yksinkertaisella NR/SBR -tiivisteella.
Suojausluokka tiivisteella IP65, ilman tiivistetta IP54.

Tarahdyksenkestava
Paamitat - holkkitiiviste
G D1 D2 | D3 | D4 [SW1|SW2| L2 | L3 | L4 L
maks.

mm mmjmm | mm| mm | mm | mm [mm|mm| mm

Pg 16/10- 14|30 |15,8/15,5|/27 |23 16,5|6 |12 |27
Holkkitiiviste, pitka PK-kierre

Tyyppi Kierre Véri Léh. Pakk.| Paino Tuotenro Tuotenro

laatikko
Kpl kpl |kg/100 kpl Snro

106 LPGO9PS |Pg9 |vaaleanharmaa 600 50/ 0,670,2039 02 8
106 L PG11 PS [Pg 11 |vaaleanharmaa 500 50/ 0,730[2039 04 4
106 L PG13.5 PS|Pg 13 5/vaaleanharmaa 600 50/ 1,050,2039 06 0
106 L PG16 PS |Pg 16 |vaaleanharmaa 250 25| 1,430/2039 08 7
106 L PG21 PS |Pg21 |vaaleanharmaa 300 25| 2,580,2039 10 9
106 L PG29 PS [Pg?29 |vaaleanharmaa 180 15| 4,160/2039 12 5
PS Polystyreeni €/100 kpl

Holkkitiiviste ilman vedonpoistoa, muoto A DIN 46320 mukaisesti pitkalla PK-kierteella DIN
40430 mukaan, (I&hinna kaytettavéksi vastamutterin kanssa) yksinkertaisella NR/SBR-tiivisteella.
Suojausluokka tiivisteelld IP65, ilman tiivistetta IP54.

Tarahdyksenkestava

Paamitat - holkkitiiviste

G D1 D2 | D3 | D4 |SW1|SW2| L2 | L3 | L4

mm | mm|mm|mm| mm | mm | mm | mm|mm| mm
Pg 9 45-7 |21,5(10,2{10 [19 |16 |14
Pg11 |55-10|25 |11,3|12 |22 19 |15
Pg13,5|9-13 |27 |[13,4|14 |24 |21 16

0 ~N o orono
e
N
wW
o

Pg16 |10-14 30 |158|16 |27 |23 16,5
Pg21 |14-18 |37,5|21,2|21 |33 |30 19 17 |42
Pg29 |18-2547,5/30,3|27,5|42 |40 |20,5 18 |46
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Holkkitiiviste, polystyreeni

D3 _ Holkkitiiviste, M-kierre Emm
Tyyppi Kierre Vari Lah. Pakk| Pano | Tuotenro | Tuotenro .
laatikko
kol kol [kg/100 kpl Snro \ > f
Sw2
.| 106 B M16 PS|M16 x 1,5\vaaleanharmaa 600 50, 0,560/2035 51 0 ..-‘_1 E I
g| 106 B M20 PS|M20 x 1,5vaaleanharmaa. 600 50/ 0,900/2035 51 2 e ———
i ~| 106 B M25 PS|M25 x 1,5/vaaleanharmaal 600 50/ 2,110/2035 51 4 - I
106 B M32 PS|M32 x 1,5/vaaleanharmaa; 120 10| 3,700/2035 51 6 U
106 B M40 PS|M40 x 1,5|vaaleanharmaal 80 10| 6,240/2035 51 8 =y i
106 B M50 PS|M50 x 1,5/vaaleanharmaal 50 5 8500/2035 52 0 r
106 B M63 PS|M63 x 1,5/vaaleanharmaal 50 5 96302035 52 2
PS Polystyreeni €/100 kpl
Holkkitiiviste ilman vedonpoistoa, muoto A DIN 46320 mukaisesti NR/SBR-monikerrostiivisteella
laajempi tiivistysalue, metrisella kierteella IEC 423 mukaisesti.
Suojausluokka tiivisteelld IP 65, ilman tiivistetta IP 54.
Tarahdyksenkestava
Paamitat - holkkitiiviste
G D1 D2 | D3 | D4 |[SW1|SW2| L1 | L2 [L3| L4 L
maks.
mm | mm|[mm|mm| mm | mm |[mm|mm|mm| mm| mm
M16x 1,5/5-10 [21,5/10,2(10,2(19 16 (8 |14 |5 |9 25
M20x 1,5|7,5-13|27 |13,4/13,5|24 |21 9 |16 |5 |10,8(28
M25x 1,5/7,5-15(30 [158(16,5(27 23 10 |16,5|6 |12 |30
M32 x 1,5|18-27 |47,5/30 |27,5|42 |40 11 (20,5|8 |18 |42
M40 x 1,5|24-34 |58 |38 |34,5|53 50 12 (24 |8 |17 |43
M50 x 1,5/30-40 |65 |45 [40,5(60 55 13 |27 |9 |[18,5/48
M63 x 1,5|36-45 |70 |50 |45,5|65 60 14 |27 |9 |[18,5/48
D3 Holkkitiiviste, PK-kierre
D1 Tyyppi Kierre Véri Lah, Pakk.| Paino Tuotenro | Tuotenro
laatikko
kpl kol kg/100 kpl Snro
106 BPG9PS |Pg9 |vaaleanharmaa 600 50/ 0,700/2036 08 8
106 B PG11 PS |Pg 11 |vaaleanharmaal 500 50/ 0,980/2036 12 6
106 B PG13.5 PS|Pg 13 5 vaaleanharmaa 600 50/ 1,050,2036 14 2
106 B PG16 PS |Pg 16 |vaaleanharmaa| 600 50/ 1,590/2036 150
106 B PG21 PS |Pg21 |vaaleanharmaal 600 50/ 2590/2036 22 3 f
106 B PG29 PS |Pg?29 |vaaleanharmaal 120 10| 5,490/2036 30 4 =
106 B PG36 PS |Pg 36 |vaaleanharmaal 160 10/ 10,240/2036 37 1
106 B PG42 PS |Pg42 |vaaleanharmaal 50 5 18,510/2036 43 6
106 B PG48 PS |Pg48 |vaaleanharmaal 50 5 21,130/2036 49 5
PS Polystyreeni €/100 kpl

Holkkitiiviste ilman vedonpoistoa, muoto A DIN 46320 mukaisesti.

PK-kierre DIN 40430 mukaisesti. Leikattavalla NR/SBR -monikerrostiivisteella laajempi
tiivistysalue.

Suojausluokka tiivisteella IP65, ilman tiivistetta IP54.

Paamitat- holkkitiiviste

Tiivistystarvikkeet, muovi

)

rt_01071

fi / 23/11/2011 (LLExpo

Neuer_Stand /

01 VBS Katalog 2010

G D1 D2 | D3 | D4 |[SW1|SW2| L1 | L2 |L3| L4 L
maks.
mm mm | mm | mm | mm | mm [mm|mm |mm|mm| mm
Pg 9 5-10 21,5/10,2|10,2[19 16 8 |14 |5 |9 25
Pg11 |7,5-11,5(25 |11,3|11,5|22 19 8 |15 |5 |10 |27
Pg 13,5/7,56-13 |27 |13,4|13,5|24 21 9 |16 |5 |10,8|28
Pg16 |7,5-15 |30 |15,8(16,5|27 23 10 [16,5|/6 |12 |30
Pg21 |10-20 |37,5|21,2|21 |33 30 11 |19 |7 |17 |38
Pg29 |18-27 |47,5|30 |27,5|42 40 11 (20,5|8 |18 |42
Pg36 |24-34 |58 |38 [34,5|53 50 12 (24 |8 |17 |43
Pg42 |30-40 |65 |44,5/40,5|60 55 13 (27 |9 |18,5|48
Pg48 |36-45 |70 |50 |45,5|65 60 14 |27 |9 |18,5/48

Tilatessanne mainitkaa aina OBO -no.
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Holkkitiiviste, ilman vedonpoistoa, PK-kierre D3

D1

Tyyppi Ulkor Véri Lé"lh Pakk.| Paino Tuotenro Tuotenro
kierre laatikko
kol kol [kg/100 kpl Snro = I
106 R PG13-9 PS |Pg 13 5|vaaleanharmaal 500 50, 0,600/2040 04 2 ~b—7x
106 R PG13-11 PS|Pg 13 5/vaaleanharmaa 500 50/ 0,740,2040 06 9 § £
106 R PG16-11 PS|Pg 16 |vaaleanharmaa| 300 25| 0,770/2040 08 5 -
106 R PG16-13 PS|Pg 16 |vaaleanharmaa 300 25/ 1,030,2040 10 7 -
PS Polystyreeni €/100 kpl | -
Holkkitiiviste ilman vedonpoistoa supistetulla tiivistysalueella. D:J
Mitat DIN 46320 mukaan. =
PG-kierre DIN 40430 mukaan. el
Yksinkertaisella tiivisteelld NR/SBR. D2
Suojausluokka tiivisteella IP65, ilman tiivistetta IP54.
Tarahdyksenkestava
Péémitat - holkkitiiviste
G1 G2 D1 D2 | D3 |D4 [SW1|SW2| L1 | L2 |L3| L4 L
maks.

mm | mm|[mm | mm| mm | mm |[mm

Pg 13,5|Pg 9 4,5-7(255(102 |10 |19 16 |9
Pg 13,5/Pg 11 [5-10 |255/113 |12 |22 19 |9
Pg16 |Pg11 |5-10|28 |[113 |12 |22 19 11
Pg16 |Pg13,5(9-13 (28 |13,4|14 |24 |21 11

mm |mm| mm | mm

14,5|5 |9 26
15 |5 |10 |27
155|565 |10 |28
16,6/6 ]10,8|29,5

Tilatessanne mainitkaa aina OBO -no.
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Holkkitiiviste

Holkkitiiviste vedonpoistolla, PK-kierre

Tyyppi Kierre Vari Lah. Pakk.| Paino Tuotenro Tuotenro
laatikko
kol kol [kg/100 kpl Snro
106 ZPGO9PC [Pg9 |vaaleanharmaal 300 50, 0,630/2023 50 4
106 ZPG11 PC [Pg 11 |vaaleanharmaa 500 50/ 0,860/ 2023 51 2 .
106 Z PG13.5 PC|Pg 13,5 vaaleanharmaa\ 600 50, 1,100/2023 52 0 Ii L |
106 ZPG16 PC [Pg 16 |vaaleanharmaa 250 25|  1,420/2023 53 9 ' i
106 Z PG21 PC [Pg21 |vaaleanharmaa| 300 25| 250012023 54 7 e
PC Polykarbonaatti €/100 kpl o

Holkkitiiviste vedonpoistolla, ulkomitat DIN 46320 mukaisesti.

PK-kierre DIN 40430 mukaisesti, tiivisterengas kloropreenikumista kaksinkertaisesti vaikuttavalla
tiivistyksella.

Suojausluokka tiivisteelld IP65, ilman tiivistetta IP54.

Paamitat - holkkitiiviste

G D1 D2 |SW1|SW2|L1| L2 |L3

mm mm | mm | mm [mm| mm |mm| mm

Pg 9 5-8 [21,5/19 16 (8 |14 |5 |25
Pg11 |6-10 |25 |22 19 8 15 |5 27
Pg 13,5|/8-12 |27 (24 |21 9 |16 |5 |28
Pg16 |10-14|{30 |27 |33 10 [16,5|6 |30
Pg21 |13-18|37,5/33 30 11 (19 |7 |38
D3 Holkkitiiviste vedonpoistolla ja vaantésuojalla, PK-kierre EEE
Tyyppi Kierre Vari Lah. Pakk.| Paino Tuotenro | Tuotenro W
laatikko
* . kpl kol [kg/100 kpl snro - st
“a 106 ZB PGO9 PC Pg9 |vaaleanharmaa 500 50/ 0,730/2023 70 9 i & | |
106 ZB PG11 PC [Pg 11 |vaaleanharmaa] 600 50/ 0,960/2023 71 7 i
ol % 106ZB PG13.5 PC|Pg 13 5|vaaleanharmaal 600 50/ 1,190/2023 72 5
- g 106 ZB PG16 PC |Pg 16 |vaaleanharmaal 250 25| 1,610/2023 73 3 ‘.I J
= 106 ZB PG21 PC |Pg21 |vaaleanharmaa 300 25/ 2,600/2023 74 1 . s
106 ZB PG29 PC Pg?29 |vaaleanharmaal 240 15| 4,500/2023 76 8 e
b i PC Polykarbonaatti €/100 kpl
Holkkitiiviste vedonpoistolla ja vaantosuojalla, PK-kierre.Tiiviste kloropreenikumista
kaksinkertaisesti vaikuttavalla tiivistyksella.

PK-kierre DIN 40430 mukaan.
Suojausluokka tiivisteella IP65, ilman tiivistetta IP54.

Paamitat - holkkitiiviste
G D1 D2 | D3 |SW1|[SW2| L1 | L2 | L3

mm mm | mm | mm | mm |mm|mm | mm| mm

Pg 9 5-8 121,5(23,5/19 16 |8 |14 [10,2|30
Pg11 |6-10 |25 |26 |22 19 |8 |15 |13 |35
Pg13,5|8-12 |27 |27,5(|24 |21 9 |16 |14 |37
Pg16 |10-14|30 |32 |27 |23 10 [16,5/16 |40
Pg21 |10-14|30 |32 |27 |23 10 [16,5/16 |40
Pg29 |17-24|47,5/49 |42 |40 11 120,5/20 |54

28 Holkkitiiviste ilman vedonpoistoa, PK-kierre
i ccemes
= = Tyyppi Kierre vari Lan. Pakk.| Paino | Tuotenro | Tuotenro
R E——— laatikko I
//ﬂl\,(‘\\\ kol kpl[kg/100 kol Snro o *
WA e
SIS 113 PG13.5 LGR|Pg 13 5)vaaleanharmaa| 60 5 4670/2024 13 6 o
113 PG16 LGR |Pg 16 |vaaleanharmaa 60 5/ 43602024160

UF Kestomuovi, aminomuovi tyyppi 131.5 €/100 kpl r\j

Suojausluokka IP54, irrotettavalla kannella polystyreenistd sekéa 2 litoskierteen tiivisterengasta
polyeteenista.

Tilatessanne mainitkaa aina OBO -no. VBS OBO 219
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Holkkitiiviste ilman vedonpoistoa, M-kierre

Tyyppi Kierre Vari Iaétéillr:ko Pakk.| Paino Tuotenro Tuotenro
kpl kol |kg/100 kpl snro
113 M20 LGR|M 20 x 1,5|vaaleanharmaal 60 5 4,670/2024 06 3
UF Kestomuovi, aminomuovi tyyppi 131.5 €/100 kpl

Suojausluokka IP54, irrotettavalla kannella polystyreenistd seké 2 litoskierteen tiivisteelld
polyeteenista.

Kierteellda M20 x 1,5,

2 holkkitiivistettd PG 13,5 kaapelin halkaisijoille 6,5-10,5 mm.

Holkkitiiviste, lattakaapelille, M-kierre

Tyyppi Kierre| Latta- Latta- Vari Lah Pakk.| Paino Tuotenro Tuotenro
kaﬁgﬁbié klzé?/geg/ laatikko
P | kpl kol [kg/100 kpl Snro
106 FL M20819 M20| 6-8 | 17-19 600 50/ 1,350/2013 00 2
PE Polyeteeni €/100 kpl
Lattakaapelin asennus kiristysnipparakenteella, metrisella kierteelld IEC 432 mukaan,
suojausluokka IP 31, esiasennetulla istukan tiivisterenkaalla 107/F.
Paamitat - holkkitiiviste
G D |[L1|L2|SW
mm [mm |mm|mm
M20{32,5|12 |30 |27
T\/\/ppi Kierre| Latta- Latta- Véri Lah. Pakk.| Paino Tuotenro Tuotenro
kaapeli/ | kaapeli/ laatikko
paksuus leveys Snro
mm mm kpl kpl |kg/100 kpl
106 FL M256 30 M25 4-6 27-30 200 25| 2,630/2013 00 6
106 FL M25 8 33 |M25| 6-8 30-33 200 25| 2,630,2013 00 7
106 FL M25922 M25) 79 19-22 200 25| 26302013 00 8
106 FLM25939 V25 79 36-39 200 25| 2,630,2013 009
106 FL M25 10 29 M25| 8-10 | 26-29 200 25| 2,630[2013010
106 FL M25 10 31M25|8,5-10,5/28,5-31,5 200 25| 2,630,2013 01 1
106 FL M25 1235 M25/ 9-12| 31-35 200 25| 26302013 01 2
106 FL M25 14 40M25| 11-14| 37-40 200 25| 2,680,2013013
106 FLM326 30 M32| 4-6 27-30 180 15| 3/450/2013 01 5
106 FL M328 33 M32| 6-8 30-33 180 15/ 34502013 01 6
106 FL M32922 M32| 79 19-22 180 15|  3/450/2013 017
106 FL M32939 M32| 79 36-39 180 15/ 3450/2013 018
106 FL M32 10 29 M32| 8-10| 26-29 180 15| 34502013 019
106 FL M32 10 31/M32|8,5-10,5/28,5-31,5 180 15/ 3,450/2013 020
106 FL M32 1235M32| 9-12| 31-35 180 15 3,450/2013 02 1
106 FL M32 14 40M32| 11-14| 37-40 180 15/ 3,500/2013 02 2
106 FL M40 6 30 M40| 4-6 27-30 180 15 3,450/2013 02 5
106 FL M40 8 33 M40/ 6-8 30-33 180 15/ 3,450/2013 02 6
106 FL M409 22 M40| 7-9 19-22 180 15 345012013 02 7
106 FL M40939 M40, 7-9 36-39 180 15/ 3,450/2013 02 8
106 FL M40 10 29M40| 8-10| 26-29 180 15/ 34502013029
106 FL M40 10 31 M40 8,5-10,5/28,5-31,5 180 15/ 3450/2013 030
106 FL M40 12 35M40| 9-12| 31-35 180 15 34501201303 1
106 FL M40 14 40 M40| 11-14 | 37-40 180 15/ 350012013 03 2
PE Polyeteeni €/100 kpl

Holkkitiiviste kiristysnipparakenteella, metrisella kierteella IEC 432 mukaan,
suojausluokka IP 31, esiasennetulla tiivisteellda 107/F.

Paamitat - holkkitiiviste
G |D|L1|L2| A |B

mm|jmm | mmjmm|mm

M25|35 |12 |40 |30 |56
M32|46 |13 |46 |30 |56
M40|46 |13 |46 |30 |56

Tilatessanne mainitkaa aina OBO -no.

>,

S
n
i

D¢

@

)

rt_01071

fi / 23/11/2011 (LLExpo

Neuer_Stand /

01 VBS Katalog 2010



)

rt_01071

fi / 23/11/2011 (LLExpo

0_Neuer_Stand /

01 VBS Katalog 201

Holkkitiiviste

Holkkitiiviste lattakaapelille, PK-kierre

Tyyppi Kierre | Lafta- | Latta- Vari Lah. Pakk.| Paino Tuotenro Tuotenro
kaapeli/ | kaapeli/ laatikko
paksuus | leveys Snro
mm mm kpl kpl |kg/100 kpl
106 FL16 819 |Pg16] 6-8 | 17-19 600 50/ 1,350/2012758
PE Polyeteeni €/100 kpl

Holkkitiiviste kiristysnipparakenteella, PK-kierteelld DIN 40430 mukaan, suojausluokka IP 31,
esiasennetulla tiivisteelld 107/F.

Paamitat - holkkitiiviste
G D |L1]|L2|SW

mm | mm | mm|mm
PG16|32,5|12 |30 |27

Tyyppi Kierre | Latta- Latta- Vari Lah. Pakk.| Paino Tuotenro | Tuotenro
kaapeli/ | kaapeli/ laatikko
paksuus leveys Snro
mm mm kpl kpl |kg/100 kpl

106 FL21630 Pg21| 4-6 27-30 200 25| 26302012855

106 FL 21833 |Pg21 6-8 30-33 200 25| 2,630,201278 2

106 FL 21922 Pg21| 79 19-22 200 25| 26302012820

106 FL21939 Pg21 79 36-39 200 25| 2,630,2012 80 4

106 FL 21 10 29Pg21| 8-10 26-29 200 25| 26302012839

106 FL 21 10 31|Pg 21| 8,5-10,528,5-31,5 200 25| 2630201287 1

106 FL 21 1235Pg21| 9-12| 31-35 200 25| 26302012847

106 FL 21 14 40/Pg 21| 11-14| 37-40 200 25| 26802012928

106 FL 29 14 40|Pg 29 11-14| 37-40 180 15 35001201277 4

PE Polyeteeni €/100 kpl
Holkkitiiviste kiristysnipparakenteella, PK-kierteelld DIN 40430 mukaan, suojausluokka IP 31,
esiasennetulla tiivisteelld 107/F.
Paamitat - holkkitiiviste

G D|LI|L2| A | B

mm|{mm | mm|mm | mm

PG21|35 |12 |40 |30 |56
Pg29 |46 |13 |46 |30 |56

Tilatessanne mainitkaa aina OBO -no.
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Vastamutteri, M-kierre

ey

Tyyppi Kierre Véri Lah. Pakk.| Paino Tuotenro Tuotenro
laatikko
kol kol [kg/100 kpl Snro -
116 M12 SGR PAM12x1,5/hopeanharmaal 2,000 100/ 0,100/2048 75 2 | =
116 M16 SGR PA M16x1,5/hopeanharmaa 1,000 100/ 0,160/2048 76 0 | 2
116 M20 SGR PA M20x1,5/hopeanharmaal 1,200 100/ 0,250/2048 77 9
116 M25 SGR PA M25x1,5/hopeanharmaa 1,000 100/  0,350/2048 78 7 G
116 M32 SGR PA|M32x1,5/hopeanharmaa; 500 50/ 0,610/2048 79 5 =
116 M40 SGR PA M40x1,5/hopeanharmaa, 250 25| 0,466/2048 80 9
116 M50 SGR PA M50x1,5/hopeanharmaa 250 25/ 1,756/2048 81 7
116 M63 SGR PA M63x1,5/hopeanharmaa; 200 25| 1,830/2048 82 5
116 M12 LGR PA M12x1,5vaaleanharmaa 2,000 100/ 0,100/2048 90 6| 1729013
116 M16 LGR PA|M16x1,5/vaaleanharmaa 1,000 100/ 0,160/2048 91 4 1729017
116 M20 LGR PA M20x1,5vaaleanharmaa 1,200 100/ 0,250/2048 92 2| 1729021
116 M25 LGR PA |M25x1,5/vaaleanharmaa 1,000 100/ 0,350/2048 93 0 1729026
116 M32 LGR PA M32x1,5vaaleanharmaa. 500 50/ 06102048 949 1729033
116 M40 LGR PA M40x1,5vaaleanharmaa 250 25| 1,683/2048 957 | 1729041
116 M50 LGR PA M50x1,5)vaaleanharmaa 250 25| 0,890/2048 96 5| 1729051
116 M63 LGR PA|M63x1,5/vaaleanharmaal 200 25| 1,830/2048 97 3 1729064
116 M12 SW PA |M12x1,5 [uliSe} 2,000 100, 0,100/2049 06 6
116 M16 SW PA |M16x1,5[uliSe} 1,000 100/ 0,160/2049 07 4
116 M20 SW PA |M20x1,5 [uliSe 1,200 100,  0,250/2049 08 2
116 M25 SW PA |M25x1,5[uliSe} 1,000 100/ 0,350/2049 09 0
116 M32 SW PA |M32x1,5[uli5e} 500 50/ 0,610/2049 10 4
116 M40 SW PA |M40x1,5 [uliSe} 250 25| 1,683/2049 11 2
116 M50 SW PA |M50x1,5 [al¥Syee 250 25/ 1,756/2049 12 0
116 M63 SW PA |M63x1,5[uliSe} 200 25/ 1,830/2049 13 9
PA Polyamidi €/100 kpl
Vastamutteri DIN 46319 mukaan, metrisella kierteella IEC 423 mukaan.
Paamitat - Vastamutteri
G SW| E | L
mm | mm | mm
M12x 1,5|/17 [19 |5
M16 x 1,5|22 |25 |5
M20 x 1,5|26 |29 |6
M25x 1,5|32 |36 [6,5
M32 x 1,5|41 |46 |7
M40 x 1,5|50 |56 |7,5
M50 x 1,5|/60 |68 |8
M63 x 1,5|75 |83 (8,5
Vastamutteri, PK-kierre ‘ -
I
Tyyppi Kierre Vari Lah. Pakk.| Paino Tuotenro Tuotenro
laatikko
Kpl kol [kg/100 kpl snro —
116 VDE PG7 PA |Pg7 |vaaleanharmaa 2,000 100, 0,093/2048 07 8 1711402 | =
116 VDEPG 9 PA Pg9 |vaaleanharmaal 2,400 100/ 0,169/2048 09 4| 1711403 | o
116 VDE PG11 PA Pg 11 |vaaleanharmaal 2,400 100/ 0,184/2048 11 6| 1711404
116 VDE PG13.5PA|Pg 13 5/vaaleanharmaa 2,000 100, 0,256/2048 13 2| 1711405 G
116 VDE PG16 PA |Pg 16 |vaaleanharmaa 2,000 100/ 0,325/2048 16 7 1711406 =
116 VDE PG21 PA [Pg21 |vaaleanharmaal 1,200 100/ 0,466/2048 22 1| 1711407
116 VDE PG29 PA [Pg29 |vaaleanharmaa 500 50/ 1,100/2048 299 1711408
116 VDE PG36 PA [Pg36 |vaaleanharmaa| 250 25| 1,683/204836 1| 1711409
116 VDE PG42 PA |Pg 42 vaaleanharmaa\ 250 25/ 1,756/2048 426 1711410
116 VDE PG48 PA [Pg 48 |vaaleanharmaa| 200 25| 1,830/2048485 1711411
PA Polyamidi €/100 kpl

Vastamutteri DIN 46320 mukaan, PK-kierteelld DIN 40430 mukaan.
Paamitat - Vastamutteri

G |sw|E
mm | mm

Pg7 |19 |21
Pg9 |22 |24
Pg 11 |24 |26
Pg 13,527 |29
Pg16 |30 |33
Pg21 |36 |39
Pg29 |46 |50
Pg36 |60 |66
Pg42 |65 |73
Pg48 |70 |78

L

3
3
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Vastamutterit, polystyreeni
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o]

Tyyppi Kierre Véri Lah. Pakk.| Paino Tuotenro | Tuotenro
laatikko
— kpl kpl |kg/100 kol snro

| = 116 M12 LGR PS|M12 x 1,5|vaaleanharmaal 2,000 100/ 0,100/2049 50 3 II
| < 116 M16 LGR PS|M16 x 1,5vaaleanharmaal 1,000 100/ 0,160/2049 51 1
‘ 116 M20 LGR PS|M20 x 1,5|vaaleanharmaal 1,200 100/ 0,250/2049 53 8 I.r
G 116 M25 LGR PS|M25 x 1,5vaaleanharmaal 1,000 100/ 0,350/2049 54 6
E 116 M32 LGR PS|V32 x 1,5/vaaleanharmaa 500 50/ 06102049 55 4

116 M40 LGR PS|M40 x 1,5)vaaleanharmaa| 250 25 1,683/2049 56 2

116 M50 LGR PS|M50x 1,5 vaaleanharmaa\ 250 25/ 0,652/2049 57 0

116 M63 LGR PS|M63 x 1,5)vaaleanharmaa| 200 25 1,830/2049 58 9

PS Polystyreeni €/100 kpl

Vastamutteri DIN 46319 mukaan, metrisella kierteelld IEC 423 mukaan.
Paamitat - Vastamutteri

G SW| E | L

mm |mm | mm

M12x 156117 [19 |5
M16x 1,56|22 |25 |5
M20x 1,526 |29 |6
M25x 1,5/32 |36 |6,5
M32x 1,541 |46 |7
M40 x 1,5/50 |56 |7,5
M50 x 1,5/60 |68 |8
M63 x 1,675 |83 |8,6

- Vastamutteri, PK-kierre m sl
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o/m
Tyyppi Kierre Vari Lah. Pakk.| Paino Tuotenro Tuotenro
laatikko
N T kpl kpl [kg/100 kpl Snro == -E_ﬁ
| = 116 PG7 [Pg7 |vaaleanharmaa 2,000 100/ 0,077/2043 07 6 o
| @ 116 PG9 |Pg9 |vaaleanharmaa 2,400 100/ 0,114/2043 09 2
116 PG11 |Pg 11 |vaaleanharmaa 2,400 100/ 0,151/2043 11 4 =
G 116 PG13.5/Pg 13,5vaaleanharmaa 2,000 100, 0,211/2043 130
E 116 PG16 |Pg 16 |vaaleanharmaa 2,000 100/ 0,283/2043 16 5
116 PG21 |Pg21 |vaaleanharmaa 1,200 100/ 0,343/2043 21 1
116 PG29 |Pg29 |vaaleanharmaa 500 50| 0,664/2043 29 7
116 PG36 |Pg 36 |vaaleanharmaa 250 25/ 1,380/2043 35 1
116 PG42 |Pg42 |vaaleanharmaa 250 25| 1440/2043 424
116 PG48 |Pg48 |vaaleanharmaa 200 25| 15002043 48 3
PS Polystyreeni €/100 kpl

Vastamutteri DIN 46320 mukaan, PK-kierteella DIN 40430 mukaan.
Paamitat - Vastamutteri

G SW| E

Pg7 |19 |21
Pg9 |22 |24
Pg11 |24 |26
Pg 13,527 |29
Pg 16 |30 |33
Pg21 |36 (39
Pg29 |46 |50

Pg 36 |60 |66
Pg 42 |65 |73
Pg 48 |70 |78

Tilatessanne mainitkaa aina OBO -no.
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Tiivistystarvikkeet, muovi

Muut tiivistystarvikkeet

m Sulkutulppa, M-kierre D
oiccorce Tyyppi Kierre  |Mitta|Mitta Vari Lah, Pakk.| Paino | Tuotenro | Tuotenro %‘ #
D | L laatikko
. mm | mm kol kpl [kg/100 kol Snro e ]

| 108 M12 PSM12x 15 15/ 6|vaaleanharmaa 3,000 100/ 0,146/2033 00 3 1729014
" 108 M16 PSM16x 1,5/ 20| 6|vaaleanharmaal 1,800 100/ 0,161/2033 007 1729018
e, 108 M20 PS|M20x 1,5/ 24| 6 vaaleanharmaa\ 1,200 100/ 0,209/2033 01 1 1729022
- 108 M25 PS|M25x 1,5/ 30| 8 vaaleanharmaal 1,000 100/ 0,355/2033 01 6| 1729027
T 108 M32 PS|M32x 1,5/ 37| 8|vaaleanharmaal 500 50/ 0,352/2033 02 1| 1729034
108 M40 PSM40x 1,5/ 46/ 8|vaaleanharmaa 300 25/ 1,280,2033 02 6 1729042
108 M50 PS|M50x 1,5/ 56| 10|vaaleanharmaal 300 25/ 1,400/2033 03 2 1729052
108 M63 PS\M63x 1,5/ 70| 12vaaleanharmaa 300 25/ 1,850,2033 03 8 1729065
PS Polystyreeni €/100 kpl

Sulkutulppa DIN 46320 mukaan, metrisella kierteellda IEC 423 mukaan.

w Sulkutulppa, PK-kierre T%
I Tyyppi Kierre |Mitta|Mitta) Vari Léh. Pakk| Paino | Tuotenro | Tuotenro % j_‘«tt
D | L laatikko
-IH- mm | mm kpl kpl |kg/100 kpl Snro L & 'J
108 PG7 [Pg7 14 6)vaaleanharmaa 2,400 100, 0,146/2033 07 0 1711422
“h___ 108 PG9 [Pg9 19/ 6\vaaleanharmaal 1,800 100/ 0,161/203309 7| 1711423
Mt 108 PG11 [Pg 11 | 22| 6|vaaleanharmaal 2,000 100] 0,178/2033 119 | 1711424
l""l-.;_:'__-_—_—_-. 108 PG13.5Pg 13,5] 25/ 6,5)vaaleanharmaa 1,200 100] 0,209/2033 135 1711425
— 108 PG16 |Pg16 | 27/ 6,5 vaaleanharmaa\ 1,000 100/ 0,235/2033 151 1711426
108 PG21 [Pg21 | 34| 8lvaaleanharmaa 1,200 100/ 0,355/2033 216 1711427
108 PG29 [Pg29 | 44 Blvaaleanharmaa 600 50| 0,786/2033291 | 1711428
108 PG36 [Pg36 | 58 10|vaaleanharmaa 200 25| 1280/203336 4| 1711429
108 PG42 |Pg42 | 67, 10 vaaleanharmaa\ 300 25/ 1,400/2033429 1711430
108 PG48 [Pg48 | 73| 12)vaaleanharmaa 300 25| 1850/2033488 1711431
PS Polystyreeni €/100 kpl
Sulkutulppa DIN 46320 mukaan, PG-kierteellda DIN 40430 mukaan.
Holkkiruuvi, PK-kierre o
Tyyppi Kierre Vari Lah. Pakk.| Paino Tuotenro | Tuotenro % =
laatikko =
P Kpl kol [k/100 kpl snro G
I' 107EPG7PS |Pg7 |vaaleanharmaal 1,800 100, 0,115/2025 07 8 - ~
107EPGOPS [Pg9 |vaaleanharmaa 1,800 100/ 0,170/2025 09 4 ZaA\
107 EPG11PS [Pg 11 |vaaleanharmaa 1,200 100/ 0,180/2025 11 6 ( ,) ° 5
= 107 E PG13.5 PSPg 13,5 vaaleanharmaa\ 1,200 100/ 0,330/2025 13 2 i
= 107 EPG16 PS [Pg 16 |vaaleanharmaal 1,000 100/ 0,400/2025 16 7 E
107 EPG21 PS [Pg21 vaaleanharmaa\ 600 50, 0,700/2025 21 3
107 EPG29 PS [Pg29 |vaaleanharmaa 250 25 1,300/202529 9
107 EPG36 PS |Pg 36 vaaleanharmaa\ 300 25/ 2,510/2025 36 1
107 EPG42 PS [Pg42 |vaaleanharmaa 100 10]  4,540/2025 42 6
107 E PG48 PS |Pg 48 |vaaleanharmaa| 100 10| 5580|2025 48 5
PS Polystyreeni €/100 kpl

224 OBO VBS

Holkkiruuvi (osa 1) DIN 46320 mukaan, PK-kierre DIN 40430 mukaan.
Paamitat - holkkiruuvi

G D |SW| E | L1 [L2

mm [mm| mm [ mm |mm
Pg 7 7 13 |14,7|8,5 |5
Pg 9 10,216 |18 |9 5
Pg11 |11,3{19 |21,5]10 |5
Pg 13,5/13,4|21 |23,8/10,5|5
Pg16 |158|23 |26 |12 |6
Pg21 |21,2|30 |34 |17 |7
Pg29 |30 (40 (45 |18 |8
Pg 36 |38,2|50 |56,5(17 |8
Pg 42 |44,5|55 |62 |18,5|9
Pg48 |50 |60 |68 |18,5|9
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Muut tiivistystarvikkeet

Holkkiruuvi,PK-kierre

% - Tyyppi Kierre Véri Léh. Pakk.| Paino Tuotenro Tuotenro
- laatikko
G kpl kpl kg/100 kpl Snro
N ~ 107 EPG11 PA |Pg 11 |vaaleanharmaal 1,200 100|  0,230,2025 53 1
N 107 E PG13.5 PA|Pg 13 5)vaaleanharmaal 1,200 100] 0,350/2025 56 6
( ) ° 35 107 E PG21 PA |Pg21 |vaaleanharmaal 600 50/ 0,780/2025 60 4
S 107 E PG36 PA |Pg 36 |vaaleanharmaa 300 25| 2,830,2025 64 7
E PA Polyamidi €/100 kpl

Holkkiruuvi osa 1 DIN 46320 mukaisesti lasikuituvahvisteinen.

Paamitat - holkkiruuvi

G D [SW| E | L1 |L2
mm |mm| mm | mm |mm
Pg 11 |11,3|/19 |21,5/10 |5
Pg 13,5/13,4|21 23,8/10,5|5
Pg21 |21,2|30 |34 |17 |7
Pg 36 |38,2|50 |56,5(17 |8
Holkkiruuvi, vedonpoistin PK-kierre
Tyyppi Kierre Vari Lah. Pakk.| Paino Tuotenro Tuotenro
laatikko
kpl kpl kg/100 kpl Snro
107ZPG9PA Pg9 |vaaleanharmaal 1,000 100/ 0,400/2023 09 1
107 ZPG11 PA |Pg 11 |vaaleanharmaa 800 100/ 0,600/2023 113
107 Z PG13.5 PA|Pg 13,5/vaaleanharmaal 1,200 100/ 0,680/2023 12 1
107 ZPG16 PA |Pg 16 |vaaleanharmaa 500 50/ 0,900/ 2023 16 4
107 ZPG21 PA Pg21 |vaaleanharmaa 250 25/ 1,800/2023 21 0
107 ZPG29 PA |Pg29 |vaaleanharmaa 200 25| 3,000/ 2023 29 6
PA Polyamidi €/100 kpl

Holkkiruuvi poikittaisella vedonpoistimella; ruuvit terésta, galvaanisesti sinkitty, Pk-kierre DIN

40430 mukaisesti.
Paamitat - holkkiruuvi

G D SW

mm mm
Pg9 |35-11,3[19
Pg 11 [4-133 |21
Pg 13,5(4,1-14,3|23
Pg16 |5-16,2 |25
Pg21 [59-21,2|32

o

Pg29 |7,1-29 |42

Tilatessanne mainitkaa aina OBO -no.
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Supistus, M-kierre

Tyyppi Ulko- | Sisé- Vari Lah. Pakk.| Paino Tuotenro Tuotenro
kierre|kierre laatikko
kol kpl [kg/100 kol Snro

107 R M20-12 PA M20 M12 |vaaleanharmaal 1,200 100/ 0,500/2030 616 1729112
107 R M20-16 PAM20|M16 |vaaleanharmaal 1,200 100/ 0,700/2030 619 1729116
107 R M25-12 PA M25 M12 |vaaleanharmaal 1,200 100/ 0,850/203062 4 1729113
107 R M25-16 PAM25 M16 vaaleanharmaal 1,200 100/ 0,850/203062 6| 1729117
107 R M25-20 PA|M25|M20 |vaaleanharmaa| 1,200 100/ 0,650/2030 62 8| 1729120
107 R M32-12 PAM32 M12 |vaaleanharmaa 600 50/ 1,200/2030 63 2| 1729114
107 R M32-16 PA|M32|M16|vaaleanharmaa] 600 50/ 1,100/2030 63 4| 1729118
107 R M32-20 PAM32 M20 |vaaleanharmaa 600 50/ 1,050,2030 63 7 1729121
107 R M32-25 PA M32 M25|vaaleanharmaa 600 50/ 1,000,203064 0| 1729125
107 R M40-16 PA/M40|M16|vaaleanharmaa] 600 50/ 2,000/2030 64 3| 1729119
107 R M40-20 PA|M40 M20|vaaleanharmaa| 600 50, 1,850/2030 64 6 1729122
107 R M40-25 PAM40|M25 |vaaleanharmaa] 600 50/ 1,950/2030 649 1729126
107 R M40-32 PAM40|M32 |vaaleanharmaa] 600 50/ 1,400/2030 652 1729132
107 R M50-20 PA/M50|M20 |vaaleanharmaa] 300 25/ 2,300/2030 655 1729123
107 R M50-25 PAM50|M25 |vaaleanharmaa] 300 25| 2,250/2030659 1729127
107 R M50-32 PA/M50|M32 |vaaleanharmaa] 300 25/ 2200203066 1| 1729133
107 R M50-40 PA M50 M40 |vaaleanharmaa] 300 25| 2,050/2030 66 4| 1729140
107 R M63-25 PA|M63|M25 |vaaleanharmaa] 300 25/ 3,050/2030 66 7| 1729128
107 R M63-32 PAM63|M32 |vaaleanharmaa] 300 25| 3,070/2030 67 0| 1729134
107 R M63-40 PAM63 M40 |vaaleanharmaal 300 25| 3,100/2030 67 3| 1729141
107 R M63-50 PAM63|M50 vaaleanharmaa| 300 25/ 3,0002030 67 5| 1729150
PA Polyamidi €/100 kpl

Supistus, metriselld sisa- ja ulkokierteella.
Paamitat - supistus

G1 | G2 |[SW

L3

Tilatessanne mainitkaa aina OBO -no.
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Muut tiivistystarvikkeet

Supistus, PK-kierre

Tyyppi Ulko- Sisa- Vari Lah. Pakk.| Paino Tuotenro Tuotenro
kierre | Kkierre laatikko
Kol kpl [ka/100 kpl snro
107 RPG11-7PA Pg11 [Pg7 |vaaleanharmaal 500 5 04002030705 1711442
107 R PG13- 9 PA [Pg 135[Pg9 |vaaleanharmaa 1,200 50/ 0,450,2030 71 3 1711443
107 RPG16- 9 PA Pg 16 |Pg9 vaaleanharmaa\ 1,000 50, 0,600/2030 74 8 1711444
107 R PG16-11 PAPg 16 |Pg 11 [vaaleanharmaa 1,000 50/ 0,480,2030 756 1711445
107 R PG21-11 PAPg21 [Pg 11 |vaaleanharmaa 1,000 50/ 0910/203076 4| 1711446
107 R PG21-13 PA[Pg 21 |Pg 13,5]vaaleanharmaa. 500 50/ 0,800/2030 77 2 1711447
107 R PG21-16 PAPg21 [Pg 16 |vaaleanharmaa] 500 50/ 06502030 78 0| 1711448
107 R PG29-16 PAPg29 [Pg 16 |vaaleanharmaa 600 50/ 1,460,2030799 1711449
107 R PG29-21 PAPg29 [Pg21 vaaleanharmaa\ 250 25/ 1,5600/2030 802 1711450
107 R PG36-21 PAPg36 |Pg21 |vaaleanharmaa 300 25| 2350/2030829 1711451
107 R PG36-29 PAPg36 [Pg29 |vaaleanharmaa] 300 25/ 2,200/2030 81 0| 1711452
107 R PG42-29 PAPg42 Pg?29 vaaleanharmaa[ 300 25/ 2,350/203083 7 1711453
PA Polyamidi €/100 kpl
Supistus, PK-sis&- ja ulkokierre DIN 40430 mukaisesti.
Paamitat - supistus
G1 G2 D |SW| E | L1 |L2| L3
mm [mm| mm | mm |{mm| mm
Pg 11 |Pg7 7,5 |22 |24 |8 6 |95
Pg 13,5|Pg 9 95 |24 |26 |85 |6 |95
Pg 16 |Pg9 9,5 |27 |29 |9,5 |6 |115
Pg16 |Pg 11 11,5127 (29 |95 |6 11
Pg21 |Pg11 |[11,5|32 |355(10,5/5 |11
Pg21 |Pg135(13,5|32 |355|/10,5/5 |11
Pg21 |Pg16 |[16,5/32 |355[10,5/5 |11
Pg29 |Pg16 |[16,5/40 |43 |12 |6 [125
Pg29 |Pg21 |[21,5|39 |43 |12,5/6 [13,5
Pg36 |Pg21 |21 |50 |54 |13 |6 [13,5
Pg36 |Pg?29 [28,5|/50 |54 |18 |6 |18
Pg42 |Pg?29 |(27,5|/55 |59 |16 |6 |17
Supistus, PK-kierre
Tyyppi Ulko- Sisé- Vari Lah. Pakk.| Paino Tuotenro | Tuotenro
kierre | Kierre laatikko
kpl kpl |kg/100 kpl Snro
107 RZPG9-7 Pg9 |Pg7 |vaaleanharmaa 1,000 100/ 0,400/2031 30 2
107 RZPG11-9 Pg11 |Pg9 |vaaleanharmaa 800 100/ 0,380/2031329| 1711441
107 RZ PG13-11Pg 135/Pg 11 |vaaleanharmaa 800 100/ 0,480/2031345| 1711454
107 RZ PG16-13Pg 16 |Pg 13,5|vaaleanharmaa 500 50/ 06202031388 1711455
107 RZ PG21-16/Pg 21 |Pg 16 |vaaleanharmaa 600 50/ 0,780/2031418
107 RZ PG29-21Pg29 |Pg21 |vaaleanharmaa 300 25| 1,380/2031 44 2
PA Polyamidi €/100 kpl
Supistus, PK-sisé&- ja ulkokierre DIN 40430 mukaisesti.
Paamitat - supistuskappale
G1 G2 D |SW| E | L1 | L2 | LS
mm | mm|mm |mm | mm | mm
Pg 9 Pg 7 7,5 |19 |21 |7,56|12,56(10
Pg 11 |Pg9 10 |19 |23 |9 |14 |11,7
Pg 18,5|Pg 11 |12 |19 |25 |9 [14,5|/117
Pg 16 |Pg 13,5(14 |24 |28 |11 |16,56|12,9
Pg21 |Pg16 |155|27 (34 |11 [17 |13,5
Pg29 |Pg21 |21 |33 |44 |12 |21 |17,4
Laajennus, M-kierre
Tyyppi Ulko- | Sisd- Vari Lah. Pakk.| Paino Tuotenro | Tuotenro
kierre|kierre laatikko
kol kel [ka/100 kpl Snro
107 E M 12-16 PA|M12|M16|vaaleanharmaa. 500 5 0,300[2031450 1729680
107 E M 16-20 PA|M16 M20 vaaleanharmaa\ 600 50, 0,380/2031451 1729681
107 E M 20-25 PA|M20[M25]vaaleanharmaa. 500 50, 0,630/2031452| 1729682
107 E M 25-32 PA|M25 M32 vaaleanharmaa\ 400 50, 0,970/2031453 1729683
107 E M 21-40 PA|M32|M40|vaaleanharmaa| 200 25/ 1,300/2031 454 1729684
PA Polyamidi €/100 kpl

Laajennusholkki, metrinen sisa- ja ulkokierre

Paamitat - laajennus
Gl | G2 [SW| E

M12|{M16|20 |22
M16|M20|24 |26,6
M20|M25|30 |33
M25|M32 |37 |41
M32|M40 |45 |49,5

Tilatessanne mainitkaa aina OBO -no.
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m Laajennus, PK-kierre @
I Tyyppi Ulko- Sisé- Véri Lah. Pakk.| Paino Tuotenro Tuotenro 33;%9%
£ kierre | kierre laatikko I
kol kpl [kg/100 kol Snro >
107 EZ PG9-11 PA Pg9 |Pg 11 |vaaleanharmaal 800 100/ 0,400,203089 6| 1711462
107 EZ PG11-13PA|Pg 11 |Pg 13,5/vaaleanharmaa 800 100/ 0,420/203093 4| 1711463
107 EZ PG13-16PA Pg 13,5/Pg 16 |vaaleanharmaal 1,200 100/ 0,620,2030950 1711464
107 EZ PG16-21PA|Pg 16 |Pg21 |vaaleanharmaal 600 50/ 0,940/2030 97 7| 1711465
107 EZ PG21-29PA[Pg 21 [Pg29 |vaaleanharmaa 400 50, 1,650/2030 99 3| 1711466
107 EP PG29-36PA[Pg 29 [Pg36 |vaaleanharmaa 200 25/ 2,600/2030 98 5| 1711467
PA Polyamidi €/100 kpl

Laajennus, PK-siséa- ja ulkokierre DIN 40430 mukaan.
Péaamitat - laajennuskappale

G1 G2 D [SW| E |L1| L2 | L3

mm | mm| mm |mm| mm | mm
Pg9 [Pg11 |10 |22 |25 |9 |16 |11,5
Pg11 |Pg13,5/13,5/24 |26 |8 |15 |12

Pg 13,5|Pg 16 |15 |27 29,59 |16,5]13,5
Pg 16 |Pg21 |16 |32 |355|9 |20 |14,5
Pg21 |Pg29 |22 |42 |455|10 |22 |16,5
Pg29 |Pg36 (30,553 |57 |11 |25 |20

- G2
mm Muunnos M-PK 2
e Ulko-|  Sisé- Vari Lah. Pakk.| Paino

T i (i) ~
yypp kierre| kierre laatikko Tuotenro -\ Tuotenro = -
kol kol [ka/100 kpl snro S %

107 ADA M12-PG9 |M12|PG9 |vaaleanharmaa 300 2/ 02802031456 1729633

107 ADA M16-PG9 M16/PG9  |vaaleanharmaa 200 20/ 04002031457 1729634

107 ADA M20-PG11|M20/PG11 |vaaleanharmaa 200 20/ 0,550/2031458 1729637

107 ADA M20-PG13|M20PG13,5]vaaleanharmaa 200 20/ 0,470/2031459 1729638

107 ADA M25-PG16|M25/PG16 vaaleanharmaa\ 240 20/ 0,870/203146 0 1729641

107 ADA M32-PG29M32/PG29 |vaaleanharmaa 120 10/ 1,540/203146 1 1729645

107 ADA M40-PG29|M40/PG29 |vaaleanharmaa| 100 10| 1,870/2031 46 2| 1729647

107 ADA M50-PG36M50PG36 |vaaleanharmaa 50 5/ 2980203146 3| 1729649

PA Polyamidi €/100 kpl

Adapteri metrisesté kierteesta PK-kierteeseen
Paamitat - adapteri

G1 G2 |SW| E L (L1 |L2|L3| D

mm| mm | mm | mm | mm

M12|Pg9 |19 |21 [24,2|/11,4|10
M16|Pg9 |19 |21 |[25/6|11 |10
M20|Pg11 |22 |24,8/26,6/10,8|11,8
M20|Pg13,5(24 |26,1/26,2/10,8|13,3
M25|Pg16 |27 |29,6(28,8|10,6|14
M32|Pg29 |42 [455|33 |11 |17,2
M40|Pg29 |42 |455|33,7/10,5/18
Mb50|Pg36 |53 |56,5(36,7|11 |21

mm Muunnos PK-M
O™
Sl Ulko- | Sisd- Véri Lah. Pakk.| Paino

3
3
3
S

OO NN~NO OO
e
-

Tyyppi T T oo
yyppl kierre |kierre laatikko uotenro uotenro =1
. kpl kol [kg/100 kpl Snro o

107 ADA PG7-M12 [PG7 |M12|vaaleanharmaa] 300 2| 0,194/2031465 1729602 S
107 ADA PG9-M12 PG9  [M12]vaaleanharmaa 300 20| 0,370,2031 46 6 1729604
107 ADA PG11-M16PG11 |M16|vaaleanharmaa] 240 20| 0/410/203146 7| 1729607 A\
107 ADA PG13-M20/PG13,5M20 vaaleanharmaa\ 240 20, 0,416/2031468 1729611 ( z
107 ADA PG16-M25PG16 |M20|vaaleanharmaa] 200 20| 06302031469 172913
107 ADA PG21-M25PG21 |M25|vaaleanharmaa| 100 10, 0,940/203147 0 1729616 |\t L
107 ADA PG29-M32|PG29 |M32|vaaleanharmaa 120 10| 1,610,2031 47 1| 1729619
PA Polyamidi €/100 kpl

Adapteri PK-kierteesta suurempaan metriseen kierteeseen
Paamitat - adapteri

G1 G2 [SW| E L (L1 |{L2|L3]| D

mm| mm | mm | mm |mm| mm | mm
Pg7 |M12|15 |16,5/20,3|7,9

Pg11 |M16|22 |24,5/20,3|8
Pg13,5/M20|24 |26,7(21,3|9,1
Pg16 |M20|27 |30 |22 |10
Pg21 |M25|33 |36,5(23,6(10,9
Pg29 |M32|42 |46,7|255|11,2

10 |17,6

~Nooooon
-
o
—
o
o
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Kulmakappale 90°, PK-kierre

Tyyppi Ulko- Véri Lah Pakk.| Paino Tuotenro Tuotenro
kierre laatikko
kpl kpl [kg/100 kpl snro
107 WPG9PA [Pg9 |vaaleanharmaa 600 5 0,390/2029 90 1
107 WPG11 PA |Pg 11 |vaaleanharmaal 500 50/ 0,620/2029 92 8
107 W PG13.5 PA|Pg 13 5|vaaleanharmaa, 600 50, 0,750/2029 93 6
107 W PG16 PA |Pg 16 |vaaleanharmaal 600 50/ 0,950/ 2029 94 4
107 W PG21 PA |Pg21 |vaaleanharmaa 300 25| 1,470/2029 95 2
PA Polyamidi €/100 kpl

Kulmakappale PK-sisa- ja ulkokierteelld DIN 40430 mukaan.
Kulmakappale voidaan taydentda 2 puristinrenkaalla 107/D terdksesta, tiivisteella 107/B ja
holkkiruuvilla 107/E holkkitiivisteeksi.

Paamitat - kulmamuhvi 90°
G D1 | D2 | A B | L1 |L2]|L3

mm [ mm | mm | mm | mm [mm mm

Pg 9 19,5/11,5/18,5|/10,5(11 |9 |19
Pg 11 |235|15 |20 |12 |11 [9,6 |22
Pg13,5/255|16 |22 |13 [11,5/10 |24
Pg16 |27,5/18,5|24 |15 |[11,5(11 |27
Pg21 |34 |24 |28 |18 |13 |13 |33

Kalvotiiviste, M-kierre

Tyyppi Kierre Véri Léh. Pakk.| Paino Tuotenro Tuotenro
laatikko
kpl kpl kg/100 kpl Snro

90 M12 OF|M12 x 1,5/vaaleanharmaal 3,000 100/  0,170/2032 00 7

90 M16 OF|M16 x 1,5/vaaleanharmaal 2,600 100/ 0,192/2032 01 1

90 M20 OF |20 x 1,5/vaaleanharmaa 1,600 100| 0,268/2032 01 5

90 M25 OF|M25 x 1,5|vaaleanharmaa 500 50/ 05132032019

90 M32 OF|M32 x 1,5/vaaleanharmaa 250 25/ 0,694/203202 3

90 M40 OF M40 x 1,5|vaaleanharmaa 120 10, 0,875/2032 03 1

PE Polyeteeni €/100 kpl
Aukolla.

Tiiviste ruuvattavaksi metriseen kierteeseen IEC 423 mukaan.
Itsetiivistyvalla kartiolla kierteen paassa, sen vuoksi ei tarvita kierteen tiivistysrengasta.
Saavutettavissa oleva suojausluokka huolellisessa asennuksessa IP 54.

Avoimella aihiolla
Paamitat - kalvotiiviste

G D |SW| E | L1 L2

M12x 154 |15 |17 |8 |6
M16x1,5/4 |18 |20 |8 |6
M20x 1,5|7 |22 |24 |10 |6
M25x 1,6|7 |30 (32 |12 |6
M32x 1,5/15 |36 |39 [14 |8
M40 x 1,622 |44 |48 |16 |8

Tyyppi Kierre Vari Lh. Pakk.| Paino | Tuotenro | Tuotenro
laatikko
kol kol |kg/100 kpl snro
90 M12 GE|M12 x 1,5/vaaleanharmaal 3,000 100, 0,170/2032 37 8
90 M16 GEM16x 1,5 vaaleanharmaa\ 2,600 100/ 0,192/2032 38 0
90 M20 GE[M20 x 1,5|vaaleanharmaa 1,600 100/ 0,268/ 2032 38 2
90 M25 GE/M25x 1,5 vaaleanharmaa\ 500 50, 0,513/2032 38 4
90 M32 GE[M32 x 1,5|vaaleanharmaa 250 25 0,694/2032 38 6
90 M40 GE/M40x 1,5 vaaleanharmaa\ 120 10/ 0,875/2032 38 8

PE Polyeteeni €/100 kpl

Lavistyskalvolla, aukko D on aihiona.

Tiiviste ruuvattavaksi metriseen kierteeseen IEC 423 mukaan.
Itsetiivistyvalla kartiolla kierteen pdassa, sen vuoksi ei tarvita tiivistetta.
Saavutettavissa oleva suojausluokka huolellisessa asennuksessa IP 54.

Lavistyskalvolla, aukko D on aihiona, mutta aluksi suljettuna
Paamitat - kalvotiiviste

G D |SW| E | L1 |L2

M12x 154 |15 |17 |8 |6
M16x1,5/4 |18 |20 |8 |6
M20x 1,6|7 |22 |24 |10 |6
M25x 1,56|7 |30 |32 |12 |6
M32x 1,6[15 |36 |39 |14 |8
M40 x 1,522 |44 |48 |16 |8

Tilatessanne mainitkaa aina OBO -no.
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Kalvotiiviste, PK-kierre

Tyyppi Kierre Véri Léh. Pakk.| Paino Tuotenro Tuotenro
laatikko
kol kpl [kg/100 kol Snro

90 PG9OF |Pg9 |vaaleanharmaal 2,700 100/ 0,192/2032 09 0
90 PG11 OF |Pg 11 |vaaleanharmaal 2,700 100/ 0,200/2032 11 2
90 PG13.5 OF|Pg 13,5|vaaleanharmaal 1,800 100/ 0,268/2032 13 9
90 PG16 OF |Pg 16 |vaaleanharmaal 1,800 100/ 0,291/2032 16 3
90 PG21 OF |Pg21 |vaaleanharmaa) 900 50, 0,513/2032 20 1
PE Polyeteeni €/100 kpl
Aukolla.
Tiiviste ruuvattavaksi PK-kierteeseen DIN 40430 mukaisesti.
Itsetiivistyvalla kartiolla kierteen lopussa, sen vuoksi litoksessa ei tarvita tiivistetta.
Saavutettavissa oleva suojausluokka huolellisessa asennuksessa IP 54,
Avoimella kaapelin lapiviennilla
Paamitat - kalvotiiviste

G D [SW| E | L1 | L2

mm | mm |mm| mm |mm
Pg 9 4 |17 |19 |96 |6
Pg11 |5 [19 |21 |95 |6
Pg13,5|7 |22 |24 |95 |6
Pg16 |7 |24 |26 |95 |6
Pg21 |9 |30 |33 |11,5|6
Kalvotiiviste, PK-kierre lavistyskalvolla
Tyyppi Kierre Vari Léh. Pakk.| Paino Tuotenro Tuotenro
laatikko
kol kol lka/100 kpl Snro

90 PGO9DSMB [Pg9 |vaaleanharmaal 2,700 100/ 0,192/2032 50 3
90 PG11 DSMB_[Pg 11 |vaaleanharmaa 2,700 100|  0,200,203251 1
90 PG13.5 DSMB|Pg 13 5|vaaleanharmaal 1,800 100/ 0,268/2032 53 8 4 {B
90 PG16 DSMB_[Pg 16 |vaaleanharmaa 1,800 100|  0,325/2032 54 6
90 PG21 DSMB Pg 21 |vaaleanharmaa 500 50] 05132032554 s
90 PG29 DSMB_[Pg29 |vaaleanharmaa 300 25| 0,694/2032 56 2 =
PE Polyeteeni €/100 kpl

Lavistyskalvolla, aukko D on aihiona.

Tiiviste ruuvattavaksi PK-kierteeseen DIN 40430 mukaisesti.

Itsetiivistyvalla kartiolla kierteen lopussa, sen vuoksi litoksessa ei tarvita tiivistetta.
Saavutettavissa oleva suojausluokka huolellisessa asennuksessa IP 54.

Lavistyskalvolla, aukko D on aihiona.
Paamitat - kalvotiiviste

G | D |SW|E|LI|L2

mm|mmimm| mm mm

Pg 9 4 |17 |19 |95 |6
Pg11 |5 |19 |21 |96 |6
Pg13,5|7 |22 |24 |96 |6
Pg16 |7 |24 |26 |95 |6
Pg21 |9 |30 (33 [11,5]6
Pg29 |15 |37 |40 |11,5|6
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Muut tiivistystarvikkeet

Tiiviste
Tyyppi Koko Pakk| Paino | Tuotenro | Tuotenro
mm kpl [ka/100 kpl snro
107 BPG9 |[Pg9 100/ 0,240/2029 10 3
107 BPG11 |Pg 11 100/ 0,230/2029 11 1
107 B PG13.5/Pg 13,5 100/ 0,230/2029 138
107 BPG16 [Pg 16 100/ 0,320/2029 16 2
107 B PG21 |Pg 21 100/ 0,590/2029 21 9
107 B PG29 [Pg?29 100/ 1,160/2029 29 4
107 B PG36 |Pg 36 50/ 1,940/2029 36 7
107 B PG42 |Pg 4?2 50, 2,710/2029 42 1
107 B PG48 |Pg 48 50/ 3490/2029 48 0
NBR-SBR Sekoitus nitriili- ja styreeni-butadieenikumista €/100 kpl

Monikerrostiiviste DIN 46320 mukaan holkkitiivisteille ilman vedonpoistoa.
Paamitat - tiiviste
G D1| D2 (D3| D4 |D5| H | MM

mm| mm mm| mm [mm|mm

Pg 9 5 [133(75|10 |0 |55 |M16
Pg11 |7,5|16,5/10 [125|/0 |6 |-
Pg13,5/7,56 18,310 [125|/0 |6 |M20
Pg16 |7,5]20,4/10 [125|15 |7 |M25
Pg21 |10 [259|13 |16 |19 |8 |-
Pg29 |18 34,721 |24 |27 |9,5 |M32
Pg 36 |24 |44,7127 |30 |33 |12 |M40
Pg42 |30 |51,7/33 |36 |39 |14 |M50
Pg 48 |36 |56,9|39 |42 |45 |14 |M63

Tiiviste, metrinen

Tyyppi Koko | Mitta |Mitta|Mitta|  Lah. Pakk.| Paino Tuotenro | Tuotenro
D1 | D2 | t | laatikko
mm [ mm |mm|mm| kpl kpl |kg/100 kpl Snro

107 F M12 PEM12/16,3| 12| 1/12,000 100, 0,017/2030 00 4 1729212
107 F M16 PEM16/20,9] 16/ 1,1 2,600 100, 0,018/2030 00 8 1729216
107 F M20 PE\M20[25,1| 20| 1,1 1,500 100, 0,030/2030 01 2 1729220
107 F M25 PE|M25131,3| 25/ 1,4/ 1,200 100, 0,060/2030 01 6 1729225
107 F M32 PE\M32/37,6/ 32| 1,7 1,200 100/ 0,105/2030 02 0 1729232
107 F M40 PE|M4049,1| 40/ 1,7 1,000 100, 0,200/2030 02 4 1729240
107 F M50 PE\M50/60,1| 50/ 2 1,200 100/ 0,250/2030 02 8 1729250
107 F M63 PE\M63/73,8| 63 2 1,200 100/  0,290/2030 03 2| 1729263
PE Polyeteeni €/100 kpl

Liitoskierteen tiivisterengas sopii kaikkiin muovisiin holkkitiivisteisiin, joissa on metrinen
litoskierre DIN EN 60432 tai ISO 68 mukaan. Tiivisterenkaiden sisaldpimitat on suunniteltu siten,
ettd ne voidaan esiasentaa, jotta ne eivat katoa.

- Tyyppi Koko | Mitta |Mitta|Mitta| Lah. Pakk.| Paino Tuotenro Tuotenro

1 D1 | D2 | t | laatikko

- mm | mm | mm [mm | kpl kol [kg/100 kpl Snro
170 M16 M16/199 16 210,000 100, 0,040, 2088 42 8 | 1720217
170 M20 M20| 24, 20| 2/12,000 100, 0,066/ 2088 43 6 | 1729221
170 M25 M25/ 30 25 3] 1,800 100/ 0,170/2088 44 4| 1729226

8l a 170 M32 M32| 38 32| 3| 1,200 100, 0,270/ 2088 45 2 | 1729233
170 M40 M40 47 40 3] 600 50, 0,330/2088 46 0 1729241
170 M50 M50/ 57 50 3] 600 50/ 0,440 2088 479 1729251

- FA Kuitutiiviste €/100 kpl

Asbestiton raaka-aine.

Tiiviste DIN 46320 mukaan sopii kaikkiin holkkitiivisteisiin messingista metrisella kierteella DIN
EN 60423 tai ISO 68 mukaan.

Vari: vihred, yksipuolisesti grafitoitu.

Tiiviste, PG

Tyyppi Koko | Mitta|Mitta |Mitta| Lédh Pakk.| Paino Tuotenro Tuotenro
D1 | D2 | t |laatikko
mm | mm [ mm | mm/| Kkpl kpl |kg/100 kpl Snro
107 FPG7PE |Pg7 16,5/12,1 1,6/2,600 100/ 0,017/2030 07 1
107FPGOPE |Pg9 19114,7/ 1,6 2,600 100/ 0,018/2030 09 8
107 F PG11 PE |Pg 11 23/ 18/ 1,8/ 1,500 100/ 0,029/2030 10 1
107 F PG13.5 PE|Pg 135 25/19,8/ 1,8/1,500 100/ 0,030/2030 13 6
107 FPG16 PE |Pg16 | 27/21,8 1,8/ 1,000 100/  0,038/2030 16 0
107 F PG21 PE |Pg21 | 34/27,5 2,2/1,000 100/ 0,060/2030 21 7
107 FPG29 PE [Pg?29 | 44[36,2 2,2/ 1,200 100/ 0,105/2030 29 2
107 F PG36 PE |Pg36 55,5/46,2 2,7/ 1,000 100/ 0,200/2030 36 5
107 FPG42 PE |Pg42 63,5532 3,2/1,200 100/  0,250/2030 41 1
107 F PG48 PE |Pg48 69,5585 3,2/ 1,200 100/ 0,290/2030 48 9
PE Polyeteeni €/100 kpl

Tiiviste, DIN 46320 mukaan, kuitenkin materiaalista ja toiminnoista johtuen osittain poikkeavat
mitat, sopii kaikkiin muovisiin holkkitiivisteisiin PK-kierteella DIN 40430 mukaan. Tiivisteiden
sisémitat on suunniteltu siten, etté ne voidaan esiasentaa katoamattomasti.

Tilatessanne mainitkaa aina OBO -no.
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Tiiviste metrinen D ®
Tyyppi  |Koko|Mitta Mitta Lah Pakk.| Paino Tuotenro Tuotenro @:‘:@
D | s |laatikko
mm [mm [mm | kpl kpl |kg/100 kpl Snro
171 M12M12 10/ 1,5/12,000 100, 0,007/2088 70 3| 1729214
171 M16M16/ 13| 1,512,000 100/ 0,008 2088 71 1| 1729218
171 M20/M20| 18| 1,5/12,000 100, 0,011/2088 73 8| 1729222
171 M25M25 22| 1,5/10,000 100, 0,012 2088 74 6| 1729227
171 M32M32 29/ 2/12,000 100, 0,0352088 754 | 1729234
171 MA0M40| 36/ 2| 500 501 0,045/2088 76 2 1729242
171 M50M50] 46/ 2| 500 50/ 0,052/2088 77 0 1729252
171 M63M63| 59 2| 250 25/ 0,056/2088 78 9 1729265
NBR Nitriilikumi €/100 kpl

O-tiivistysrenkaat sopivat liitoskierretiivisterenkaiksi kaikkiin muovisiin ja messinkisiin
holkkitiivisteisiin, joissa on metrinen liitoskierre DIN EN 60423 tai ISO 68 mukaan. Renkaat

voidaan esiasentaa siten, etta ne eivat voi kadota.

Tiiviste PK-kierteelle D "
: "
Tyyppi Koko |Mitta|Mitta| ~Léh. Pakk.| Paino Tuotenro | Tuotenro Q:’:D
D | s |laatikko
mm | mm | mm| kpl kpl |kg/100 kpl Snro

171PG9 [Pg9 13| 1,5/12,000 100, 0,008/ 2088 819

171 PG11 |Pg11 | 16/ 1,512,000 100, 0,010 2088 82 7

171 PG13.5/Pg 13,5 18| 1,512,000 100, 0,011/2088 83 5

171 PG16 |Pg16 | 20 1,510,000 100, 0,012/2088 84 3

171 PG21 [Pg21 | 25 2/12,000 100, 0,027/2088 85 1

171 PG29 |Pg29 | 33 2/12,000 100, 0,035 2088 87 8

171 PG36 [Pg36 43 2| 750 50/ 0,045/2088 88 6

171 PG42 Pg42 | 50, 2| 500 50/ 0,052/ 2088 89 4

NBR Nitriilikumi €/100 kpl

Tiiviste sopii kaikkiin muovisiin ja messinkisiin holkkitiivisteisiin PK-kierteelld DIN EN 60423 tai
ISO 68 mukaan. Tiivisteet voidaan esiasentaa siten, ettd ne eivat voi kadota.

Pélysuojalevy, metrinen -
Tyyppi Koko |Mitta|Mitta| L&h. Pakk.| Paino Tuotenro Tuotenro I 1 ]
D | t |laatikko l

mm mm | mm | kol kol lka/100 kpl Snro
107 S VTEC M12M12| 12| 1,5/12,000 100, 0,001/2028 87 0 |
107 S VTEC M16/M16 16/ 1,5/10,000 100/ 0,002/ 2028 87 3
107 S VTEC M20M20| 20 1,5/12,000 100/ 0,004/ 2028 87 5 [a)
107 S VTEC M25M25 25 1,5/ 1,500 100/ 0,008/ 2028 87 7
107 S VTEC M32\M32| 32 1,5 1,000 100/ 0,012/2028 88 0
107 S VTEC M40M40 40 1,5 1,200 100/ 0,022/ 2028 88 3 -
107 S VTEC M50M50] 50 1,5/ 1,000 100/ 0,040/2028 88 5
107 S VTEC M63M63| 63/ 1,5 1,000 100/ 0,063/ 2028 88 7
ZPE Solu - polyeteeni €/100 kpl
Solu - polyeteeni. Polysuojalevyt V-TEC VM ja V-TEC VM MS -holkkitiivisteiden polytiiviiseen
sulkemiseen ennen kaapelin asennusta. Kayttd: Levyt asennetaan mutterin ja tiivisteen valiin.
Kun kaapelia asennetaan, niita ei tarvitse poistaa, vaan ne yksinkertaisesti tydnnetdan kaapelin
kanssa siséan. Huomautus: Levyt eivat suojaa mekaanisesti.
Pélysuojalevy, PK -

Tyyppi Koko |Mitta|Mitta| Léh. Pakk.| Paino Tuotenro Tuotenro [ 1 |
D t | laatikko ‘
mm | mm mm| kpl kpl |kg/100 kpl Snro

107 S VTEC PG7 Pg7 11/ 1,5/12,000 100/ 0,001/2028 89 1 |
107 S VTEC PG9 |Pg9 14] 1,5/12,000 100, 0,002/2028 90 5
107 S VTEC PG11Pg 11 16,5 1,5/12,000 100/  0,003/2028 91 3 [a)
107 S VTEC PG13/Pg 13,5/18,5 2/10,000 100/ 0,004/ 2028 92 1
107 S VTEC PG16/Pg 16 | 21/ 2 8,000 100/ 0,006/ 2028 94 8
107 S VTEC PG21|Pg21 [26,5] 2/12,000 100/ 0,010/2028 95 6 -
107 S VTEC PG29Pg29 345 2 1,000 100/ 0,015/2028 96 4
107 S VTEC PG36Pg36 | 44/ 3 1200 100/ 0,035/2028 97 2
107 S VTEC PG42/Pg42 | 50/ 3 1,200 100/ 0,050/ 2028 98 0
107 S VTEC PG48Pg48 | 56/ 3 1,200 100/ 0,060/ 2028 99 9
ZPE Solu - polyeteeni €/100 kpl

Solu - polyeteeni Polysuojalevyt V-TEC ja V-TEC MS -holkkitiivisteiden pdlytiiviiseen sulkemiseen
ennen kaapelin asennusta. Kayttd: Levyt asennetaan mutterin ja tiivisteen véliin. Kun kaapelia
asennetaan, niita ei tarvitse poistaa, vaan ne yksinkertaisesti tydnnetdan kaapelin kanssa sisaan.
Huomautus: Levyt eivat suojaa mekaanisesti.
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Muut tiivistystarvikkeet

Tiiviste, PK

Tyyppi Koko |Mitta|Mitta| Lah Pakk.| Paino Tuotenro | Tuotenro
D | t |laatikko
mm | mm | mm| kpl kpl |kg/100 kpl Snro
107VPG7PVC |Pg7 11/ 0,5/12,000 100/ 0,013/2029 70 7
107VPG9PVC |Pg9 |135] 0,512,000 100, 0,020/2029 71 5
107 VPG11 PVC |Pg11 |16,5/ 0,5/10,000 100, 0,030/2029 72 3
107 V PG13.5 PVC|Pg 13,5/18,5/ 0,5/10,000 100/ 0,038/2029 73 1
107 VPG16 PVC |Pg16 [20,5/ 0,5/ 8,000 100, 0,048/2029 75 8
107 VPG21 PVC [Pg 21 26/ 0,5/12,000 100/  0,075/2029 76 6
107 VPG29 PVC |Pg29 | 35 1| 1,000 100, 0,135/2029 77 4
PVC Polyvinyylikloridi €/100 kpl

Tiiviste suojaa mekaanisesti muovisia ja metallisia holkkitiivisteita ja varmistaa niiden
suojausluokan DIN 46320 mukaisesti ennen kaapelin asennusta.

Kayttd: Levyt asennetaan mutterin ja tiivisteen valiin. Kun vaaditaan IP 65:n tarkkaa
noudattamista, levyt kannattaa asentaa puristinrenkaan ja tiivisteen valiin. Kun kaapeli
asennetaan, levyt poistetaan, ja niitd voidaan kayttaa uudelleen.

Tiivistyskitti
Tyyppi Vari | Lan Pakk.| Paino | Tuotenro | Tuotenro
laatikko
kpl kpl|kg/100 kol Snro
115 GR-GN|variton. 90 1/ 11,020 2340 03 8

€/100 kpl

Tangoissa.

Elastinen, kuiduton tiivistysmassa, polymeeri- ja mineraalipohjainen, asennusaukkojen
tayttdmiseen, esim. holkkitiivisteiden tai vastaavien rakenneosien asennuksissa, jotta lika ja vesi
ei paase tunkeutumaan rasioihin.

Vaéri: vaaleanharmaa

Tiivistemassan ominaisuudet:

* halogeenivapaa, hapoton eiké sisalla silikonia

* voidaan kasitelld my6s hyvin alhaisissa lampétiloissa

* kayttolampaotila +80 °C:seen

¢ korroosiota ehkaiseva

¢ vahainen vedenimeytyminen

¢ hyvét eristysominaisuudet

* jannitelujuus 16 kV/mm VDE 0291 osan 2 mukaan

 varastointiaika rajoittamaton

Tilatessanne mainitkaa aina OBO -no.
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Holkkitiiviste

m .ﬁ Holkkitiiviste, vedonpoistolla, M-kierre E
68 — Tyyppi Kierre Pinta | L&h. Pakk.| Paino Tuotenro | Tuotenro i
. laatikko [ ]
== | kol kol [kg/100 kol Snro 11
V-TEC VM12 MS|M12 x 1,5niklattu| 500 50/ 1,200/2086 01 8 3
V-TEC VM16 MS|M16 x 1,5niklattu| 600 50/ 1,640/2086 02 4 SwW N -
V-TEC VM20 MS|M20 x 1,5niklattu] 250 25/ 3,140/2086 03 0 C
V-TEC VM25 MS|M25 x 1,5niklattu| 300 25| 4,260/2086 03 6
V-TEC VM32 MS|M32 x 1,5niklattu] 160 20| 7,160/2086 04 2 G
== V-TEC VM40 MS|M40 x 1,5niklattul 60 5/ 12,240/,2086 04 8 S
V-TEC VM50 MS|M50 x 1,5niklattu] 45 5/ 22,700/2086 05 4
V-TEC VM63 MS|M63 x 1,5niklattul 40 5/ 30,300/2086 06 0 7
CuZn Messinki N | niklattu €/100 kpl ' /
Luja holkkitiiviste metrisella kierteella IEC 423 mukaisesti vaativaan tiivistykseen. Vedonpoistin,
vaantoésuoja ja tiiviste koko kiinnitysalueella. Tiiviste neopreenista. Liitinosa polyamidista.
Esiasennetulla tiivisteella kierteessa, VDE-hyvaksynta DIN EN 50262 mukaisesti, suojausluokka
IP 68 5 bar/1 h.
< * Hinnat DEL-noteerauksen mukaiset.
% Paamitat - holkkitiiviste
3 G D1 [sw| E | L |L1
= maks.
§ mm |[mm|{mm | mm |mm
e~ M12x 1,5|3-6 14 [15,5|20 5
s> M16x 1,5|5-9 17 (19 |24 5
© M20 x 1,5|/9-13 |22 |24 |27 6
g M25x 1,5|11-16(27 |30 |29,5 |7
R M32x 1,5|/14-21{34 |36 |30 8
5 M40 x 1,56/19-27|43 (46 [33 |8
M50 x 1,5|24-35[55 |60 |38,5 |9
M63 x 1,5(32-42|65 |70 |44,5 |10
| 384 m .ﬁ Holkkitiiviste vedonpoistolla, M-kierre pitka E
68 — Tyyppi Kiere | Pinta | Léh. Pakk.| Paino | Tuotenro | Tuotenro D1/D2
laatikko
T ==
kol kol [kg/100 kpl Snro
| V-TEC VM LM12 MS|M12 x 1,5/niklattul 500 50/ 1,300,2086 11 1
V-TEC VM LM16 MS|M16 x 1,5]niklattu] 600 50/ 1,940/2086 11 7 a N[
V-TEC VM LM20 MS|M20 x 1,5|niklattu] 300 25/ 3,360/2086 12 3 W |
V-TEC VM LM25 MS|M25 x 1,5]niklattu] 250 25| 4,800/2086 12 9
e V-TEC VM LM32 MS|M32 x 1,5|niklattu] 120 10| 7,840/2086 13 5
= V-TEC VM LM40 MS[M40 x 1,5]niklattu] 60 5/ 13,400/2086 14 1 -
V-TEC VM LM50 MS|M50 x 1,5|niklattu 45 5/ 24,000/2086 14 7
V-TEC VM LM63 MS|M63 x 1,5]niklattu] 40 5/ 32,100/2086 153 P
CuZn Messinki N niklattu €/100 kpl ( )
Luja holkkitiiviste metrisella kierteella IEC 423 mukaisesti vaativaan tiivistykseen. Vedonpoistin, —
vaantdsuoja ja tiiviste koko kiinnitysalueella. Kun rasian seindmét ovat paksuja, kaytetdan
yhdessa vastamutterin kanssa. Tiiviste neopreenista. Liitinosa polyamidista. Esiasennetulla
tiivisteella kierteessa, VDE-tarkastettu DIN EN 50262 mukaisesti, suojausluokka IP 68 5 bar:issa
1h
Pitkalla kierteella.
* Hinnat DEL-noteerauksen mukaiset.
Paamitat - holkkitiiviste
G D1 SW| E L L1
maks.
mm |[mm|{mm | mm |mm
M12x 1,5|3-6 14 [15,5|20 10
M16x 1,5|/5-9 17 (19 |24 10
M20 x 1,5|9-13 |22 |24 |27 10
M25x 1,5|11-16(27 |30 (29,5 |11
M32x1,5(14-21|34 |36 |30 13
M40 x 1,5|/19-27|43 |46 |33 13
M50 x 1,5|24-35|55 |60 (38,5 |14
M63 x 1,5|32-42|65 |65 (44,5 |14
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Holkkitiiviste

E Holkkitiiviste vedonpoistolla, PK-kierre [z T
D1 68 —] ° L
+—t Tyyppi Kierre | Pinta | Lah. Pakk.| Paino Tuotenro Tuotenro
| | laatikko N
n. kol kol [kg/100 kpl Snro
i[ V-TEC PG7 MS |Pg7 |niklattu| 500 50/ 1,000,2085 60 7 1729401 .-,
SW 8| ~| V-TEC PGO MS Pg9 |niklattul 600 50/ 1,600,2085 615 1729402
r V-TEC PG11 MS|Pg 11 |niklattu| 600 50, 2,300{2085 623 1729403 |
V-TEC PG13 MS Pg 13, 5/niklattu 500 50, 2,800{208563 1 1729404 L
G V-TEC PG16 MS|Pg 16 |niklattu| 300 25| 3,400,2085 658 1729405
31 V-TEC PG21 MS|Pg 21 [niklattu] 200 25/ 6,000/2085 66 6 1729406 o ——
V-TEC PG29 MS|Pg29 |niklattu| 120 20/ 13,000{2085 67 4 1729407 'bu"
7N V-TEC PG36 MSPg 36 |niklattu| 60 10] 21,000/2085 68 2| 1729408 b
( ) V-TEC PG42 MS|Pg 42 |niklattu’ 15 5 235001208569 0| 1729409 T
N/ V-TEC PG48 MSPg 48 |niklattu 40 5/ 31,500/2085 70 4| 1729410
CuZn Messinki N niklattu €/100 kpl

Holkkitiiviste suurella tiivistysalueella, lisdksi vedonpoistin ja vaantdsuoja vaativaa tiivistykseen,
PK-kierteellda DIN 40430 mukaan, sisdosa polyamidista, tiiviste kloropreeni-/nitriilikumia,
kierteeseen asennettu tiiviste.

Suojausluokka IP 68 5 bar/1 h, tarkastettu VDE 0619 mukaan

Kierteen pituus "normaali", kuten DIN 46320.

* Hinnat DEL-noteerauksen mukaan.

Paamitat - holkkitiiviste

Tiivistystarvikkeet, messinki

G D1 D2 SW| E L L1 | L2 L3
maks.
mm mm |[mm|{mm | mm |mm|mm| mm
Pg 7 25-6,5(3-6,5 |14 [155]20 5 |3 12
Pg 9 25-8 [35-8 |17 [18,9|22 6 |3 14
Pg 11 |3,56-101(4,5-10|20 |22,2|24 6 |3 15
Pg13,5|5-12 |6-12 |22 |24,4|25 6,5(3,5 |15

Pg16 |7-14 |7-14 |24 |26,7|27 6,54 (17
Pg21 |9-18 |12-18 |30 |33,5|33 7 145120
Pg29 |14-25 |17-25 |40 |43,5|39 8 |5 i

Pg36 |18-32 |20-32 |50 |54 |49 9 [55 (29 I-.'H
Pg42 |24-38 |26-38 |57 |61 |52 10 |6 |31
Pg 48 |30-44 |30-44 |64 |69 |52,5 |10 |6,56 |31

E Holkkitiiviste vedonpoistolla, PK-kierre pitka
D1/D2 Tyyppi Kierre | Pinta | Lah. Pakk.| Paino | Tuotenro | Tuotenro
y / laatikko
Kol kol [kg/100 kpl Snro
V-TECL PG7MS [Pg7 |niklattul 600 50/ 1,130,2085 72 0
a N | V-TECL PG9MS |Pg9 |niklattu 600 50/ 1,740,2085 73 9
W —7 V-TEC L PG11 MS[Pg 11 |nikiattu| 600 50| 2,550/2085 74 7
V-TEC L PG13 MS|Pg 13 5/niklattu. 200 50/ 3,030,2085 75 5
V-TEC L PG16 MS|Pg 16 |niklattul 300 25| 3,660,2085 76 3
= V-TEC L PG21 MS|Pg 21 |niklattu’ 200 25/ 6,580,2085 77 1
V-TEC L PG29 MS|Pg 29 |niklattul 100 10, 13,660/2085 79 8
PR V-TEC L PG48 MS|Pg 48 |niklattu 40 5/ 37,900/ 2085 83 6
( ) CuZn Messinki N | niklattu €/100 kpl

N~

Holkkitiiviste suurella tiivistysalueella sekéa vedonpoistolla ja vaantdsuojalla vaativaan
tiivistykseen pitkalla PK-kierteellda DIN 40430 mukaisesti, paksuille seindrakenteille vastamutterin
kanssa.

Sisdosa polyamidista.

Tiiviste kloropreeni-/nitriilikumista.

Kierteeseen asennettu tiiviste.

Suojausluokka IP 68 5 bar/1 h

Tarkastettu VDE 0619 mukaisesti.

Pitkalla kierteella.

* Hinnat DEL-noteerauksen mukaiset.

Paamitat - holkkitiiviste

G D1 D2 |SW| E L L1 | L2 |L3
maks.
mm mm |[mm|mm | mm |[mm|{mm|mm

Pg 7 25-65(3-6,5 (14 |155]|20 10 |3 |12
Pg 9 25-8 |[35-8 |17 [18,9|22 10 |3 |14
Pg11 |35-10(4,5-10(20 |22,2|24 10 |3 |15
Pg135|56-12 |6-12 |22 |24,4|25 10 |35 |16
Pgl16 |7-14 |7-14 |24 |26,7|27 10 |4 |17
Pg21 |9-18 |12-18 |30 |33,5|33 12 4,5 |20
Pg29 |14-25 |17-25 |40 |43,5|39 12 |5 |23
Pg 48 |30-44 |30-44 |64 |69 |52,5 |15 |6,5|31
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EMC-suojattu, M-kierre
Tyyppi Kierre Pinta | Léh. Pakk.| Paino Tuotenro | Tuotenro
laatikko
Kol kol |kg/100 kpl snro
V-TEC VM12 EMV M12 x 1 5/niklattul 500 50/ 1,362/ 2086 20 3
V-TEC VM16 EMV|M16 x 1,5/niklattul 600 50/ 1,849/2086 20 7
V-TEC VM20 EMV M20 x 1,5/niklattul 250 25| 34732086 21 1
V-TEC VM25 EMV|M25 x 1,5niklattu] 250 25| 5,280/2086 21 5
V-TEC VM32 EMV M32 x1,5 niklattu) 160 20| 7,470,2086 219
V-TEC VM40 EMV|M40 x 1,5/niklattul 60 5/ 12,880/2086 22 3
V-TEC VM50 EMV|M50 x 1,5niklattul 45 5/ 26,165/2086 22 7
V-TEC VM63 EMV|M63 x 1,5/niklattu] 45 5/ 33990/2086 23 1
CuZn Messinki N niklattu €/100 kpl

Luja EMV-holkkitiiviste metriselld kierteellda IEC 423 mukaisesti vaativaan tiivistykseen.
Vedonpoistin, vaantdsuoja ja tiiviste koko kiinnitysalueella. Tiiviste neopreenista. Sisédosa

polyamidista. Esiasennetulla tiivisteella kierteessd, VDE-hyvaksyntd DIN EN 50262 mukaisesti,
suojausluokka IP 68 5 bar/1 h.
* Hinnat DEL-noteerauksen mukaiset.

Paamitat - holkkitiiviste
G D1 |SW| E

M12x1,6(3-6 |14 |15,
M 16x1,5(5-9 |17 |19
M 20x1,5|9-13 [22 |24
M 25x1,5|{11-16|17 |30
M 32x1,5|14-21|34 |36
M 40x1,5|19-27 |43 |46
M 50x1,5|24-35|55 |60
M 63x1,5|32-42|65 |70

mm [mm| mm | mm

5|25
30
33,5
36,5
38
49,5
49,5
52,5

L
maks.

L1

— © 00~ oo

0

3
B

Holkkitiiviste, EMC-suojattu kosketusliuskoilla, M-Kierre

Tyyppi Kierre | Pinta | Léah Pakk.| Paino Tuotenro | Tuotenro
laatikko
kpl kol |ko/100 kpl Snro

V-TEC VM16 EMV-K|M16x1,5niklattul 600 50/ 2,044/2086 16 5 1729650
V-TEC VM20 EMV-K|M20x1,5 niklattul 250 25| 35642086169 1729651
V-TEC VM25 EMV-K|M25x1,5niklattul 250 25| 5918/2086 17 3| 1729652
V-TEC VM32 EMV-K|M32x1 5 niklattu 160 20| 9,880/2086 17 7| 1729653
V-TEC VM40 EMV-K|M40x1,5/niklattul 60 5/ 17,200,2086 18 1| 1729654
V-TEC VM50 EMV-K|M50x1 5 niklattul 45 5/ 13,735/2086 18 5 1729655
V-TEC VM63 EMV-K|M63x1,5niklattul 45 5/ 16,780,2086 18 9 1729656
CuZn Messinki N | niklattu €/100 kpl

Luja EMV-holkkitiiviste metriselld kierteelld IEC 423 mukaisesti vaativaan tiivistykseen.

Holkkitiivisteen ja kaapelin suojavaipan liitdnta toteutuu kosketusliuskoilla. Vedonpoistin,
vaantoésuoja ja tiiviste koko kiinnitysalueella. Tiiviste neopreenista. Liitinosa polyamidista.
Esiasennetulla tiivisteella kierteessa, VDE-hyvaksynta DIN EN 50262 mukaisesti, suojausluokka

IP 68 5 bar/1 h.

* Hinnat DEL-noteerauksen mukaiset.

Paamitat - holkkitiiviste
G D1 [SW| E

M 16x1,5(5-9 [17 |19
M 20x1,5|9-13 |22 |24
M 25x1,5|11-16 (27 |30
M 32x1,5|14-21|34 |36
M 40x1,5|19-27 |43 |46
M 50x1,5|24-35|55 |60
M 63x1,5|38-48 |65 |65

mm [mmj|mm|  mm

L1

— © 000~ u
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Holkkitiiviste ilman vedonpoistoa, M-kierre

L2 ||| L3
L_

Tyyppi Kierre Pinta | Lah Pakk.| Paino Tuotenro Tuotenro
laatikko
Kol kol |kg/100 kpl snro

160 MS M12M12 x 1,5|niklattu| 1,600 50/ 1,060/2079801 1711212
160 MS M16M16 x 1,5|niklattu| 1,500 50/ 1,810,2079828 1711216
160 MS M20|M20 x 1,5|niklattu| 600 50/ 2530/2079836 1711220
160 MS M25M25 x 1,5|niklattu| 300 25| 33902079844 1711225
160 MS M32|M32 x 1,5|niklattu| 250 25| 5000/2079852 1711232
160 MS M40 M40 x 1,5|niklattul 120 10/ 8,720/207986 0| 1711240
160 MS M50 M50 x 1,5|niklattul 80 10, 15,800{2079 87 9 1711250
160 MS M63M63 x 1,5|niklattul 50 5/ 21,6002079887 1711263
CuZn Messinki N niklattu €/100 kpl

Holkkitiiviste pydreélla holkilla, muoto C5 DIN 46320 mukaan metriselld kierteella DIN EN
60423 tai ISO 68 mukaan.

Puristinrenkaat terasta, galvaanisesti sinkitty ja lapinakyvaksi passivoitu.

Tiiviste NR/SBR:sta.

Suojausluokka tiivisteella IP 65, ilman tiivistetta IP 54.

Yksinkertaisella pienireikaisell tiivisteella.

* Hinnat DEL-noteerauksen mukaiset.

Paamitat - holkkitiiviste
G D D1 |SW| E | L1 | L2

mm |mmimm| mm [ mm | mm

M12x1,5|5-7 14 |13 [14,3|7 10

M16x15(6-8 |17 |15 |16,6|7 10,5
M20x 1,5|8-10 |22 |20 [22,2|7 12,5
M25x 1,5|8-10 (26 |22 |24,2|7 12,5
M32x 1,6/17-19|34 |28 [31,28,5 |15

M40 x 1,5|24-26(41 |37 |41 |86 |16,5
M50 x 1,6131-33|54 |47 |50,5|9,56 [19,5
M63 x 1,5|37-39|64 | — |59 |10,5|16,5

Holkkitiiviste ilman vedonpoistoa, PK-kierre

L1

Tyyppi Kierre | Pinta | Lah. Pakk.| Paino Tuotenro Tuotenro
laatikko
kpl kpl [kg/100 kpl Snro

160 MSPG 7 |Pg7 niklattu) 1,600 50/ 0,770,2080 07 9 1729422
160 MSPG9 |Pg9 niklattu| 1,500 50/ 1,270,208009 5 1729423
160 MS PG11 |Pg 11 [niklattul 600 25| 1,820,2080 11 7 1729424
160 MS PG13.5|Pg 13,5 niklattul 600 50/ 2,240,2080 133 1729425
160 MS PG16 |Pg 16 [niklattul 450 25| 2,850,2080 16 8 1729426
160 MS PG21 |Pg21 [niklattul 250 25| 4,320/2080 21 4 1729427
160 MS PG29 |Pg29 niklattul 200 10, 7,610/2080 28 1 1729428
160 MS PG36 |Pg36 niklattul 120 10| 14,400{2080 36 2 1729429
160 MS PG42 |Pg42 niklattul 50 5/ 20,100,2080 42 7 1729430
160 MS PG48 |Pg48 niklattul 50 5/ 28,650,2080 48 6 1729431
CuZn Messinki N | niklattu €/100 kpl

Holkkitiiviste pyoreélla holkilla, muoto C5 DIN 46320 mukaisesti PK-kierteella DIN 40430
mukaisesti.

Puristinrenkaat terasta, galvaanisesti sinkitty ja lapinakyvaksi passivoitu.Tiiviste NR/SBR:sta.
Yksinkertaisella tiivisteelld, pienella nimellislapimitalla.

Suojausluokka tiivisteelld IP 65, ilman tiivistetta IP 54.

* Hinnat DEL-noteerauksen mukaisesti.

Paamitat - holkkitiiviste

G D D1 |SW| E L L1 ] L2 | L3

mm |mm{mm|mm | mm [mm|mm mm

14 |13 [14,3|15 10 |25
10,5(2,5

Pg 7

Pg 11
Pg 13,5/8-10 |22 |20 |22,2|18 5 112,5(3
Pg16 |8-10 |24 |22 (24,419 6,5|13,5(3
Pg21 |17-19|30 |28 |31,2|22 7 |15 |35
Pg29 |24-26|39 |37 |41 |24 8 |16,5|4
Pg 36 |31-33|50 [47 |50,5|29 9 [19,5/4,5
Pg 42 |37-39|57 |54 |59,5|33 10 |22 |6
Pg 48 |43-45|64 |60 |65 |34 10 |23 |6
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EEE Holkkitiiviste ilman vedonpoistoa, pitkd PK-kierre E
D
Kierre | Pinta | Léh Pakk.| Paino

Tyyppi Iaat:kko Tuotenro | Tuotenro B
! 3
'# kol kol ka/100 kpl Snro - rgh
] 160LMSPG7 [Pg7 |niklattul 900 50/ 1,060/2081 07 5 q -
| 160LMSPG9 [Pg9 |niklattu] 1,200 50/ 1,810/2081 09 1 -
160 L MS PG11 [Pg 11 |niklattu] 500 50/ 2,200,2081 113 =
160 L MS PG13.5Pg 13,5niklattu] 500 50/ 2530/2081 14 8
160 L MS PG16 |Pg 16 |niklattu] 300 25/ 3390/2081 16 4 L G J
160 L MS PG21 Pg21 |niklattul 250 25| 50002081210 Y
CuZn Messinki N | niklattu €/100 kpl
Holkkitiiviste pyoreélla holkilla, muoto C5 DIN 46320 mukaisesti 15 mm:n PK-kierteella DIN /r \\b
40430 mukaisesti. W )
Puristinrenkaat terasta, galvaanisesti sinkitty ja lapinakyvaksi passivoitu.Tiiviste NR/SBR:sta. =~

Suojausluokka tiivisteella IP 65, ilman tiivistetta IP 54.
* Hinnat DEL-noteerauksen mukaisesti.

Paamitat - holkkitiiviste
G D D1 |SW| E L L2 | L3

mm mmimm| mm | mm | mm |mm

Pg 7 5-7 |14 |13 |14,3]15 10 |25
Pg 9 6-8 17 |15 [16,6|16 10,5|2,5
Pg11 |8-10 |20 [18 |20 |17 11 |3
Pg13,5/8-10 |22 |20 |22,2|18 12,5|3
Pg16 |8-10 |24 |22 |24,4|19 13,5|3
Pg21 |17-19|30 |28 |31,2|22 15 |3,5

EEE Holkkitiiviste ilman vedonpoistoa, PK-kierre E
Tyyppi Kierre | Pinta | Léh, Pakk.| Paino Tuotenro Tuotenro - o |t
laatikko ®
g kol kol ka/100 kpl Snro
i | 160G MSPG9 Pg9 |niklattu 1,500 50/ 1,060,2080 70 2 :It_.
’ | 160 G MS PG11 Pg 11 |niklattul 600 25| 1,690,2080 72 9 3
160 G MS PG13.5Pg 13,5/niklattul 600 50| 2,350,2080 74 5 %
160 G MS PG16 Pg 16 |niklattu 450 25| 2,700,2080 76 1 -
b 160 G MS PG21 |Pg21 |niklattu[ 250 25 4560/2080 79 6 -© .| =
B CuZn Messinki N niklattu €/100 kpl Dl
Holkkitiiviste pydreélla holkilla, muoto C5 DIN 46320 mukaisesti PG-kierteella DIN 40430
mukaisesti.

Puristinrenkaat terasta, galvaanisesti sinkitty ja lapinakyvaksi passivoitu. Tiiviste NR/SBR:sta.
Suojausluokka tiivisteella IP 65, ilman tiivistetta IP 54.

Yksinkertaisella, isoreikéisella tiivisteella.

* Hinnat DEL-noteerauksen mukaiset.

Paamitat - holkkitiiviste

G D D1 |SW| E L L1 ] L2 | L3
maks.
mm mm|mm|mm | mm [mm|mm |mm

Pg 9 8-9,5 17 |15 [14,3]16 6 |10,5|2,5
Pg11 |8-95 20 |18 |16,6|17 6 |11 |3
Pg 13,5/10-11,5 |22 |20 |22,2|18 6,512,5|3
Pg16 |13-15 24 122 |24,4|19 6,5[135(3
Pg21 |19,56-20,5|30 |28 |31,2|22 7 |15 |35
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Holkkitiiviste ilman vedonpoistoa, M-kierre, monikerrostiivisteella

L1

2 ][ L3
el

Tyyppi Kierre Pinta | Lah Pakk.| Paino Tuotenro Tuotenro
laatikko
Kol kol [kg/100 kpl Snro

161 MS M16|M16 x 1,5|niklattu| 1,500 50/ 1,814/2079905 1711616
161 MS M20|M20 x 1,5/niklattu| 600 50/ 2526/2079909 1711620
161 MS M25|M25 x 1,5/niklattul 300 25| 3,388/2079 913 1711625
161 MS M32|M32 x 1,5/niklattu| 200 25/ 5,004/2079 917 1711632
161 MS M40|M40 x 1,5/niklattul 200 10| 8,720/207992 1| 1711640
161 MS M50|M50 x 1,5/niklattul 80 10| 15,800/2079925 1711650
161 MS M63|M63x1,5 [niklattu| 50 5/ 21,600/2079929 1711663
CuZn Messinki N | niklattu €/100 kpl

Holkkitiiviste pydrealla holkilla, muoto C5 DIN 46320 mukaan metriselld kierteelld DIN EN
60423 tai ISO 68 mukaan.

Puristinrenkaat terasta, galvaanisesti sinkitty ja lapinékyvaksi passivoitu, puristinrengas
NR/SBR:sta.

Suojausluokka tiivisteelld IP 65, ilman tiivistetta IP 54.

* Hinnat DEL-noteerauksen mukaiset.

Péaamitat - holkkitiiviste

G D D1 [SwW| E | L1 | L2

mm mmj{mm|{ mm | mm | mm

M16x 1,5/5-9,5 17 |15 [16,6|7 17
M20x 1,6|7,6-13,5|22 |20 |22,2|7 19
M25x1,5|7,5-155|26 |22 |24,4|8 20
M32x 1,5/10-20,5 |34 |28 |31,2(8,5 |23,5
M40x 1,5/18-29 |41 |37 |41 |85 |255
M50 x 1,5|24-37 |54 |47 |50,5|9,5 |31
M63x 1,5/30-42 |64 |54 |59 |10,5|35

Holkkitiiviste ilman vedonpoistoa, PK-kierre, monikerrostiivisteella

L1

Tyyppi Kierre | Pinta | Lah. Pakk.| Paino Tuotenro | Tuotenro
laatikko
kpl kpl [kg/100 kpl snro

161 MS PG11 |Pg 11 |niklattu 600 50/ 19102080508 1711511
161 MS PG13.5|Pg 13,5 niklattul 600 50/ 2,580,2080524 1711513
161 MS PG16 |Pg 16 niklattul 450 25/ 3010/208054 0 1711516
161 MS PG21 |Pg21 [niklattul 250 25| 5150208056 7 1711521
161 MS PG29 |Pg?29 |niklattul 200 10| 8,960,2080 58 3| 1711529
161 MS PG36 |Pg36 niklattul 120 10/ 16,240/2080 60 5| 1711536
CuZn Messinki N niklattu €/100 kpl

Holkkitiiviste pyoreélla holkilla, muoto C5 DIN 46320 mukaisesti PK-kierteella DIN 40430
mukaisesti.

Puristinrenkaat terasté, galvaanisesti sinkitty ja lapinakyvaksi passivoitu. Tiiviste NR/SBR:sta.
Suojausluokka tiivisteelld IP 65, ilman tiivistetta IP 54.

* Hinnat DEL-noteerauksen mukaiset.

Paamitat - holkkitiiviste

G D D1 |SW| E L L1 | L2 | L3
maks.

mm mm|mmimm | mm [mm| mm mm

Pg11 |7,6-11,5/20 |18 |20 |17 6 |11 |3
Pg13,5|7,6-11,5|22 |20 (22,2|18 6,512,583
Pg16 |7,56-13,5|24 |22 |24,4|19 6,5[135(3
Pg21 |10-20,5 |30 |28 |31,2|22 7 |15 13,5
Pg29 |18-29 |39 |37 |41 |24 8 1654
Pg 36 |24-37 |50 |47 |50,5|29 9 ]195]4,5
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Holkkitiiviste ilman vedonpoistoa, M-kierre, monikerrostiivisteella

Tyyppi Kierre Pinta | Lah Pakk.| Paino Tuotenro Tuotenro
laatikko

Kol kol [kg/100 kpl snro .
162 MS M16|M16 x 1,5|niklattu| 1,500 50/ 1,814/2083 71 2
162 MS M20M20 x 1,5|niklattu| 450 25| 2520/2083 71 6 5
162 MS M25M25 x 1,5|niklattu| 250 25| 3,388/2083 72 0
162 MS M32M32 x 1,5|niklattu| 200 10/ 5004/2083 72 4
162 MS M40 M40 x 1,5|niklattu| 120 10| 8,720/2083 72 8
162 MS M50 M50 x 1,5/niklattul 50 5/ 15,800/2083 73 2
162 MS M63M63 x 1,5|niklattu| 50 5/ 21,600/2083 73 6
CuZn Messinki N niklattu €/100 kpl

Holkkitiiviste kuusioholkilla, muoto C4 DIN 46320 mukaan metrisella kierteella DIN EN 60423 tai

ISO 68 mukaan.

Puristinrenkaat terasté, galvaanisesti sinkitty ja lapinakyvaksi passivoitu. Tiiviste NR/SBR:sta.
Suojausluokka tiivisteelld IP 65, iiman tiivistetta IP 54.
* Hinnat DEL-noteerauksen mukaiset.

Paamitat - holkkitiiviste

G D SW1|Sw2| E |L1|L2
mm mm | mm | mm |mm|mm
M16x 1,5(5-9,5 17 15 18,97 16
M20x 1,5|7,56-13,5|22 20 24,4|7 18
M25x 1,5(10-20,5 |32 28 35,5|8 22
M32x1,5(18-29 |40 37 43,5|8,5 |24
M40 x 1,5|24 - 31 50 47 54 8,529
M50x 1,5/30-42 |58 |54 |62,1|9,5|33
M63 x 1,5(36-47 |65 60 69 |10 |10
Holkkitiiviste ilman vedonpoistoa, PK-kierre, monikerrostiivisteella o
Tyyppi Kierre | Pinta | Lah. Pakk.| Paino Tuotenro Tuotenro B ‘
laatikko SwW2 7,
kpl kpl [kg/100 kpl Snro SW1 - =
162 MSPG9 |Pg9 niklattu| 1,500 50| 1,250,2082 51 9 S
162 MS PG11 |Pg 11 |niklattul 600 50/ 1,960,2082 50 0 3
162 MS PG13.5/Pg 13,5 niklattul 600 50/ 2,630/2082 52 7
162 MS PG16 |Pg 16 |niklattul 450 25| 3,190/2082 54 3 7N\
162 MS PG21 |Pg21 [niklattul 250 25| 5,240,2082 57 8 ('@/"
162 MS PG29 |Pg?29 niklattul 200 10, 9,260/2082 59 4 N—7
162 MS PG36 |Pg36 niklattul 80 10 16,490/2082 61 6
CuZn Messinki N | niklattu €/100 kpl

Holkkitiiviste kuusioholkilla, muoto C4 DIN 46320 mukaisesti PK-kierteelld DIN 40430

mukaisesti.

Puristinrengas terdsta, galvaanisesti sinkitty ja lapinakyvaksi passivoitu. Tiiviste NR/SBR:sta.
Suojausluokka tiivisteelld IP 65, ilman tiivistetta IP 54.
* Hinnat DEL-noteerauksen mukaiset.

Paamitat - holkkitiiviste

G D

mm

Pg 9 5-9,5
Pg11 |7,56-115
Pg 13,5|7,56-13,5
Pg16 |7,5-155
Pg21 |10-20,5

Pg29 |18-29

Pg 36 |24-37

SW1|SwW2| E L
maks.
mm | mm | mm | mm
17 15 18,916
20 18 22,217
22 20 24,4118
24 22 26,7119
30 28 33,56(22
40 37 43,524
50 47 54 |29

L1

mm

6,5
6,5

L2

mm
10,6

12,5
13,5

16,5
19,5
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SwW2

SW1

Holkkitiiviste ilman vedonpoistoa, M-kierre, pienireikaisella

L1

L3

L2

L1

tiivisteella
Tyyppi Kierre | Pinta | Lan. Pakk.| Paino | Tuotenro | Tuotenro
laatikko
kpl kol |kg/100 kpl Snro
163 MS M12|M12 x 1,5/niklattu| 1,600 50/ 0,850,2083 61 2
163 MS M16|M16 x 1,5/niklattu| 1,500 50/ 1,160,2083 62 0
163 MS M20|M20 x 1,5/niklattu| 450 25/ 2,210,2083 63 9
163 MS M25|M25 x 1,5/niklattul 250 25| 4,550,2083 64 7
163 MS M32|M32 x 1,5niklattu 200 10/ 8,210/2083 65 5
163 MS M40|M40 x 1,5/niklattul 120 10, 14,230/2083 66 3
163 MS M50|M50 x 1,5niklattul 50 5/ 20,540/ 2083 67 1
163 MS M63|M63 x 1,5/niklattul 50 5/ 30,000,2083 69 8
CuZn Messinki N | niklattu €/100 kpl

Holkkitiiviste kuusioholkilla, muoto C4 DIN 46320 mukaan metrisella kierteella DIN EN 60423 tai
ISO 68 mukaan.

Puristinrenkaat terasté, galvaanisesti sinkitty ja lapinakyvaksi passivoitu. Tiiviste NR/SBR:sta.
Suojausluokka tiivisteelld IP 65, iiman tiivistetta IP 54.

Yksinkertaisella pienireikéisella tiivisteella.

* Hinnat DEL-noteerauksen mukaiset.

Paamitat - holkkitiiviste

G D |Sw1|Sw2| E | L1 | L2

mm mm | mm | mm | mm | mm

M12x1,5|5-7 14 13 15,5|7 10
M16x1,6|/6-8 |17 15 18,97 10,5
M20x 1,5|8-10 (22 |20 |24,4|7 12,5
M25x 1,5(17-19(34 |28 |355(8 15
M32x 1,5|24-26(42 |37 |43,5/8,56 16,5
M40 x 1,65|31-33|52 |47 |54 |85 [195
M50 x 1,5|37-39(57 |54 ]62,1/10,5|23
M63 x 1,5/43-45(65 |60 |69 [10,5|23

Holkkitiiviste ilman vedonpoistoa, PK-kierre, pienireikaisella

tiivisteella
Tyyppi Kierre | Pinta | Lah. Pakk.| Paino Tuotenro | Tuotenro
laatikko
kpl kpl|kg/100 kpl Snro
163MS PG 7 |Pg7 Iniklattu| 1,600 50/ 0,850/2082 07 1
163MSPG9 |Pg9 Iniklattu 1,500 50/ 1,160/2082 09 8
163 MS PG11 |Pg 11 [niklattul 500 25/ 1,690/2082 10 1
163 MS PG13.5/|Pg 13,5 niklattul 450 25| 2210/2082 13 6
163 MS PG16 |Pg 16 |niklattul 450 25| 2960/2082 16 0
163 MS PG21 |Pg21 niklattul 250 25| 4,550/2082 217
163 MS PG29 |Pg29 Iniklattul 200 10| 8210208229 2
163 MS PG36 |Pg36 niklattul 120 10| 14,230/2082 36 5
163 MS PG42 |Pg42 niklattul 50 5/ 20,540,2082 41 1
163 MS PG48 |Pg48 niklattul 50 5/ 30,050,2082 48 9
CuZn Messinki N | niklattu €/100 kpl

Holkkitiiviste kuusioholkilla, muoto C4 DIN 46320 mukaisesti PK-kierteellda DIN 40430
mukaisesti.

Puristinrengas terastéa, galvaanisesti sinkitty ja l1&apindkyvéksi passivoitu. Tiiviste NR/SBR:sta.
Suojausluokka tiivisteelld IP 65, ilman tiivistetta IP 54.

Yksinkertaisella pienireikaisell tiivisteella.

* Hinnat DEL-noteerauksen mukaiset.

Paamitat - holkkitiiviste
G D SW1[SW2| E L L1] L2 | LS

mm mm | mm | mm | mm |mm|{mm |mm

Pg 7 5-7 |14 13 15,5[15 5 [10 (2,56
Pg 9 6-8 17 15 18,9(16 6 |10,5(25
Pg11 |8-10 |20 18 [22,2|17 6 |11 |3
Pg135/8-10 |22 |20 |24,4|18 6

Pg16 |8-10 |24 |22 |26,7|19 6,5/13,5(3
Pg21 |17-19|30 |28 |33,5|22 7 |15 |35
Pg29 |24-26|40 |37 |43,5|24 8 |16,5(4
Pg36 |31-33|50 (47 |54 |29 9 [19,5]4,5
Pg42 |37-39|57 |54 |61 |33 10 |22 |6
Pg 48 |43-45|64 |60 |69 |34 10 |23 |6

Tilatessanne mainitkaa aina OBO -no.
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Holkkitiiviste

Holkkitiiviste ilman vedonpoistoa, PK-kierre pitka D
4_'_’_7
Tyyppi Kierre | Pinta | Lah. Pakk.| Paino Tuotenro Tuotenro «
laatikko
E kol kol |kg/100 kpl Snro % =0
— A 163 L MS PG 9 Pg9 |niklattu 1,200 50/ 1,420/2083 09 4 M o
{ 163 L MS PG11Pg 11_|nikiattu_ 500 50/ 2,100/2083 116 % 10
163 L MS PG13|Pg 13,5/niklattu, 500 50/ 2580/2083 13 2 L
3 = 163 L MS PG16/Pg 16 |niklattul 300 25/ 3,010/2083 16 7 G
: 163 L MS PG21|Pg 21 |niklattul 250 25/ 5,310/2083 21 3 L_J
163 L MS PG29Pg 29 |niklattul 200 10/ 10,120/2083 29 9 E
CuZn Messinki N niklattu €/100 kpl
N\
Holkkitiiviste kuusioholkilla, muoto C4 DIN 46320 mukaisesti 15 mm:n PK-kierteella DIN 40430 «/ \»
mukaisesti. \ )
Puristinrenkaat terasta, galvaanisesti sinkitty ja lapinakyvaksi passivoitu. Tiiviste NR/SBR:stéa. —
Suojausluokka tiivisteella IP 65, ilman tiivistetta IP 54.
* Hinnat DEL-noteerauksen mukaisesti.
Paamitat - holkkitiiviste
= G D SW1[SW2| E L L2 | L3
£ maks.
[}
3 mm | mm | mm [ mm| mm | mm |mm
; Pg 9 6-8 17 15 18,916 10,5(2,5
© Pg11 |8-10 |20 18 [22,2|17 11 |8
e Pg13,5/8-10 |22 |20 (24,418 |125|3
-‘é Pg16 |8-10 |24 |22 [26,7|19 13,5(83
] Pg21 |17-19|30 |28 |33,5|22 15 [3,5
*g Pg29 |24-26|40 |37 |43,5|24 16,54
5 EEE Holkkitiiviste ilman vedonpoistoa, PK-kierre, isoreikaisella
tiivisteella.
Tyyppi Kierre | Pinta | Léh. Pakk.| Paino Tuotenro | Tuotenro
l-lﬂ g laatikko »
— | kol kol [kg/100 kpl Snro
= | 163GMSPG9 |Pg9 |niklattu 1,500 50/ 1,250/2082 70 5 >
163 G MS PG11 |Pg 11 |niklattu| 600 25| 1,740/2082 713
163 G MS PG13.5/Pg 13,5|niklattu| 450 25| 2400/2082 72 1
— 163 G MS PG16 |Pg16 |niklattu| 450 25| 2,880/208274 8
e
CuZn Messinki N | niklattu €/100 kpl
Holkkitiiviste kuusioholkilla, muoto C4 DIN 46320 mukaisesti PK-kierteella DIN 40430
mukaisesti.
Puristinrengas terasta, galvaanisesti sinkitty ja 1&pinakyvaksi passivoitu. Tiiviste NR/SBR:sté.
Suojausluokka tiivisteelld IP 65, ilman tiivistetta IP 54.
Yksinkertaisella isoreikéisella tiivisteella.
* Hinnat DEL-noteerauksen mukaiset.
Paamitat - holkkitiiviste
G D SW1[SW2| E L L1 L2 | L3
maks.
mm mm | mm | mm | mm |[mm|mm |mm
Pg 9 8-9,5 17 15 18,9116 6 10,525
Pg 11 |10-11,5|20 18 22,217 6 |11 |83
Pg 13,5/11-13 |22 |20 24,4118 6,5(12,5(83
Pg16 |13-15 |24 |22 26,719 6,513,583
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D Holkkitiiviste vedonpoistolla, PK-kierre
—— -
Tyyppi Kierre | Pinta | Léh. Pakk.| Paino Tuotenro Tuotenro
laatikko
9 kol kol [kg/100 kpl Snro
?t" 158 MS PG 9 |Pg9 |niklattul 600 50/ 22300/2045095 1711473
] - 158 MS PG11 |Pg 11 [niklattul 200 50/ 3200/204511 7| 1711474
har 158 MS PG13.5|Pg 13,5 niklattu] 200 50| 4,690,2045133 1711475
‘G 158 MS PG16 |Pg 16 niklattul 250 25| 5480/204516 8| 1711476
. © | 158 MS PG21_Pg21 niklatiu] 100 25 7,274/2045 21 4| 1711477
= 158 MS PG29 |Pg29 niklattul 100 10 11,480/204528 1 1711478
158 MS PG36 |Pg36 niklattul 50 5| 21,780/2045362 1711479
w CuZn Messinki N | niklattu €/100 kpl
Holkkitiiviste keskittavalla, poikittaisella vedonpoistimella holkkiruuvissa, kaapeleiden
= vaantdsuoja voimakkaasti pydristetylla holkkiruuvilla, jonka PK-kierre on DIN 40430 mukainen.
Puristinrenkaat terasté, galvaanisesti sinkitty lapindkyvaksi passivoitu. Tiiviste NR/SBR:sta.
Suojausluokka tiivisteelld IP 65, ilman tiivistetta IP 54.
Py6realla holkilla (kuten muodossa C 5 DIN 46320).
* Hinnat DEL-noteerauksen mukaiset.
Paamitat - holkkitiiviste
G D SW| E L L1 | L2 | L3
maks.
mm |mm|mm | mm |mm|mm | mm
Pg 9 6-8 19 (20,5|24 6 |10,5/10,6
Pg11 |[8-10 |22 |24 |25 6 11 11,3
Pg 13,5/8-10 |24 |27 |26 6,5|12,5/11,3
Pg16 |8-10 |26 |29 (28 6,5135]11,8
Pg21 |17-19|33 |37 |32 7 |15 |13,3
Pg29 |24-26|42 |46 |34 8 116,5/13,8
Pg 36 |31-33|52 |57 |40 9 195158
D Holkkitiiviste vedonpoistolla, PK-kierre
-
Tyyppi Kierre | Pinta | Lah. Pakk.| Paino Tuotenro Tuotenro
laatikko
x| kpl kpl [kg/100 kpl Snro
?P 159 MS PG 7 |Pg7 niklattul 900 50/ 1,960/2046 07 5
] 159 MSPG9 |Pg9 niklattul 600 50| 2,460/2046 09 1
5 159 MS PG11 |Pg 11 [niklattul 200 50/ 3250/2046 11 3
‘G 159 MS PG13.5|Pg 13,5 niklattu] 200 50/ 3,830/2046 12 1
- - 159 MS PG16 |Pg 16 [niklattul 250 25| 5,700/2046 16 4
=7 159 MS PG21 |Pg21 [niklattul 100 25| 7,590/2046 21 0
159 MS PG29 |Pg29 niklattul 100 10| 14,970, 2046 29 6
" 159 MS PG36 |Pg36 niklattul 50 5/ 22,030/2046 36 9
159 MS PG42 |Pg42 niklattul 15 5/ 41,070/2046 42 3
159 MS PG48 |Pg48 niklattul 40 4| 46,250/2046 48 2
- CuZn Messinki N | niklattu €/100 kpl

Kaapelin holkkitiiviste keskittavalla, poikittaisella vedonpoistimella holkkiruuvissa, kaapeleiden
vaantdsuoja voimakkaasti pydristetyilla holkkiruuveilla.

PG-kierteella DIN 40430 mukaan.

Puristinrenkaat terasté, galvaanisesti sinkitty ja lapinakyvaksi passivoitu. Tiiviste NR/SBR:sta.
Suojausluokka tiivisteelld IP 65, ilman tiivistetta IP 54.

Kuusioholkilla (kuten muodossa C 4 DIN 46320).

* Hinnat DEL-noteerauksen mukaiset.

Paamitat - holkkitiiviste

G D [SW1|sw2| E L L1 | L2 | L3

mm mm | mm | mm | mm |mm|mm | mm

Pg 7 5-7 14 16 17,5|22 5 [10 |93
Pg 9 6-8 |17 19 |20,5|24 6 |10,5/10,6
Pg11 |8-10 |20 |22 |24,5|25 6 |11 |11.3
Pg135|8-10 |22 |24 |27 |26 6,5(12,5(11.3
Pg16 |8-10 |24 |26 |29 |28 6,5(13,5[11,8

Pg21 |17-19|30 |33 |37 |32 7 |15 |13
Pg29 |24-26|40 |42 |46,5|34 8 ]16,6/13,8
Pg36 |31-33|50 |52 |57 |40 9 [19,5/158
Pg42 |37-39|57 |59 |65 |43 10 |22 |16,3
Pg 48 |43-45|64 |64 |70 |44 10 |23 |16,3

Tilatessanne mainitkaa aina OBO -no.

Holkkitiiviste

VBS OBO 245

Tiivistystarvikkeet, messinki



Tiivistystarvikkeet, messinki

| a

Vastamutterit

246 OBO VBS

Vastamutteri, M-kierre ‘ -
I )
Tyyppi Kierre | Pinta | Lah. Pakk.| Paino | Tuotenro | Tuotenro
laatikko
kol kol [kg/100 kpl Snro N\
169 MS M12|M12 x 1,5/niklattu| 2,600 100/ 0,220/2091 607 1711312 &
169 MS M16|M16 x 1,5/niklattu| 4,800 100, 0,310{2091 615 1711316 /
169 MS M20|M20 x 1,5/niklattu| 3,200 100] 0,580/2091 623 1711320 i
169 MS M25|M25 x 1,5/niklattu| 1,800 100, 0,880{2091 63 1 1711325
169 MS M32|M32 x 1,5/niklattu| 1,200 100/ 1,120/2091 658 1711332
169 MS M40 M40 x 1,5|niklattul 600 50/ 1,920/2091 66 6 1711340
169 MS M50|M50 x 1,5/niklattul 500 50, 3,070/2091 67 4| 1711350
169 MS M63|M63 x 1,5/niklattu| 250 25| 5,720/2091 682 1711363
CuZn Messinki N | niklattu €/100 kpl
Vastamutteri DIN 46319 mukaan metrisella kierteelld IEC 423 mukaan.
* Hinnat DEL-noteerauksen mukaisesti.
Péémitat - vastamutteri
G SW| E L
mm | mm |mm
M12x 1,5/15 [16,6|3
M16x 1,5/20 (22,13
M20 x 1,524 [25,6(3,5
M25x 1,5/30 (33,24
M32 x 1,535 [38,7 |4
M40 x 1,545 |49,8(4,5
M50 x 1,555 [66,4|5,5
M63 x 1,5|70 |77,6|6
Vastamutteri, PK-kierre )
Tyyppi Kierre | Pinta | Léh. Pakk.| Paino Tuotenro Tuotenro == =
laatikko N
kol kol [kg/100 kpl Snro
169 MSPG 7 |Pg7 |niklattu| 3,000 100] 0,180/2091 07 0 1729440 3
169 MSPG9 |Pg9 niklattu| 3,000 100/ 0,260/2091 09 7 1729441
169 MS PG11 |Pg 11 |niklattu| 3,000 100] 0,290/2091 119 1729442 G
169 MS PG13.5/Pg 13 5 niklattu| 2,000 100, 0,364/2091 135 1729443
169 MS PG16 |Pg 16 |niklattu| 2,000 100] 0,460/2091 151 1729444 E
169 MS PG21 |Pg21 niklattu| 1,600 100/ 0,720/2091 21 6| 1729445
169 MS PG29 |Pg?29 |niklattu| 1,000 100] 1,320/209129 1 1729446
169 MS PG36 |Pg36 niklattul 500 50/ 2,100/2091 36 4 1729447
169 MS PG42 |Pg42 |niklattu) 500 50, 3260/2091 429 1729448
169 MS PG48 |Pg48 |niklattu] 250 25| 3270{209148 8| 1729449
CuZn Messinki N niklattu €/100 kpl

Vastamutteri, DIN 46320 mukaan PK-kierteelld DIN 40430 mukaan.

* Hinnat DEL-noteerauksen mukaisesti.

Paamitat - vastamutteri
G SW| E L

Pg 7 15 116,6|2,8

Pg11 |21 |23,5|3
Pg 13,5|23 |25,5(3
Pg16 |26 |29 |3
Pg21 |32 |355(|3,5
Pg29 |41 |45 |4
Pg36 |51 |56 |5
Pg42 |60 |65 |5
Pg 48 |64 |69 |5
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L2

Muut tiivistystarvikkeet

Sulkutulppa, M-kierre

Tyyppi Kierre  [Mitta|Mitta| Pinta | Léh. Pakk.| Paino Tuotenro Tuotenro
D | L laatikko
mm | mm kpl kpl [kg/100 kol Snro

168 MS M12\M12x 1,5/ 16/ 5/niklattu| 3,000 100/ 0,390,2090 51 1| 1729468
168 MS M16M16 x 1,5/ 20, 6/niklattu 2,000 100/ 0,640/2090 53 8| 1729469
168 MS M20M20 x 1,5 22| 6,5/niklattu 1,000 100, 0,930/2090 54 6 1729470
168 MS M25M25x 1,5| 28 7|niklattu. 500 50/ 1,850,2090 554 1729471
168 MS M32\M32 x 1,5/ 35 8niklattul 200 50/ 2:810/2090 56 2 1729472
168 MS M40 M40 x 1,5/ 45 8niklattul 100 50/ 5,290,2090 57 0 1729473
168 MS M50 M50 x 1,5/ 55 9lniklattul 100 25| 6310/2090 58 9 1729474
168 MS M63M63 x 1,5/ 68 10niklattu’ 50 25/ 12570,209059 7 1729475
CuZn Messinki N niklattu €/100 kpl

Sulkutulppa DIN 46320 mukaan,

metrisella kierteella DIN EN 60423 tai ISO 68 mukaan.

* Hinnat DEL-noteerauksen mukaiset.

Sulkutulppa, PK-kierre

Tyyppi Kierre |Mitta|Mitta| Pinta | Lah. Pakk.|  Paino Tuotenro | Tuotenro

D | L laatikko

mm | mm Kpl kol [ka/100 kpl snro
168 MS PG 7 Pg 7 14/ 5)niklattu| 3,000 100, 0410/2090 07 4 1729458
168 MS PG 9 |Pg 9 17| 6|niklattu| 2,000 100/ 0,530,2090 09 0| 1729459
168 MS PG11/Pg 11 | 20 6)niklattu| 1,000 100/ 0,840/2090 11 2| 1729460
168 MS PG13|Pg 13,5 22| 6,5niklattu| 1,000 100/ 0,930/2090 13 9| 1729461
168 MS PG16/Pg 16 | 24/ 6,5niklattu| 1,000 100/ 1,300{2090 16 3| 1729462
168 MS PG21/Pg21 | 30, 7|niklattul 500 50/ 2420/209020 1 1729463
168 MS PG29Pg29 | 39 8niklattu. 200 50/ 4,310/209029 5 1729464
168 MS PG36/Pg36 | 50, 9niklattul 100 50/ 7,800,2090 36 8 1729465
168 MS PG42Pg42 | 57| 10jniklattul 100 25/ 11,710,2090 42 2 1729466
168 MS PG48/Pg48 | 64/ 10niklattul 50 25| 15260,2090 48 1 1729467
CuZn Messinki N niklattu €/100 kpl

Sulkutulppa DIN 46320 mukaan, PK-kierteellda DIN 40430 mukaan.
* Hinnat DEL-noteerauksen mukaiset.

Holkkiruuvi, PG-kierre

Tyyppi Kierre | Pinta | Lan. Pakk.| Paino | Tuotenro | Tuotenro
laatikko
kol kol [kg/100 kpl Snro
164 MS PG11|Pg 11 |niklattu| 3,000 100/ 0,590/2084 11 2
164 MS PG13|Pg 13,5/niklattu| 1,200 100, 0,770/{2084 13 9
164 MS PG16|Pg 16 |niklattu| 1,200 100/ 0,910/,2084 16 3
164 MS PG21|Pg 21 |niklattu’ 600 50/ 1,560,2084 20 1
164 MS PG29|Pg 29 |niklattu| 450 25| 3,130/2084 29 5
164 MS PG36/Pg 36 |niklattu| 300 25| 4,520,2084 36 8
164 MS PG42|Pg 42 |niklattul 120 10| 6,930/2084 42 2
164 MS PG48|Pg 48 |niklattu| 120 10, 10,050/2084 48 1
CuZn Messinki N niklattu €/100 kpl

Holkkiruuvi (osa 3) DIN 46320 mukaan, PG-kierre DIN 40430 mukaan.
* Hinnat DEL-noteerauksen mukaiset.

Paamitat - holkkiruuvi

G D |SwW

PG 11 [15 |18
Pg 13,517 |20
Pg 16 [18,5|22
Pg21 |24 |28
Pg29 (32 |37
Pg36 |42 |47
Pg42 |48 |54
Pg 48 [52,5/60

Tilatessanne mainitkaa aina OBO -no.

L1
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Muut tiivistystarvikkeet

248 OBO VBS

Holkkiruuvi, vedonpoistin PK-kierre

‘ Ki Pinta | Léh, Pakk.| P E
Tyyppi lere. | Pinta | LM al aino | Tuotenro | Tuotenro % =
kol kpl [kg/100 kol Snro L]
157MSPG7 Pg7 |niklattu[1,000 100/ 1,200/201306 1 I
157 MSPG9 [Pg9 |niklattul 1,200 100/ 1,500/2013 09 6
157 MS PG11 |Pg 11 [niklattu| 1,000 100, 2,100{2013 11 8
157 MS PG13.5/Pg 13 5 niklattu| 1,000 100/ 2,200/2013 13 4
157 MS PG16 |Pg 16 [niklattu] 300 50/ 3,400,201316 9
157 MS PG21 |Pg21 Iniklattul 200 50/ 4,500,2013215
157 MS PG29 |Pg29 [niklattul 100 25 6,800/201329 0
157 MS PG36 |Pg36 niklattul 100 10/ 12,000/2013 36 3
CuZn Messinki N niklattu €/100 kpl

Holkkiruuvi keskittavalla poikittaisella vedonpoistimella, ruuvit ruostumatonta terasta.
Vedonpoistimella ja vaantésuojalla.
* Hinnat DEL-noteerauksen mukaiset.

Paamitat - holkkiruuvi

G D

mm
Pg7 |6-75
Pg9 |7-95
Pg 11 |85-11
Pg 13,5|10- 13,
Pg16 |11-15,
Pg21 |14-20,
Pg29 |20-29
Pg36 |26-36

SW| E

5122 |24
5124 |27
5126 |30
5133 |38

52 |57

Laajennus, M-kierre

L1 | L2

mm| mm

55193
6 [10,6

65113
6,5(11,8
7,5 1133

9,515,8

4_1 5
Tyyppi Ulko- | Sisd-| Pinta | Lah. Pakk.| Paino Tuotenro Tuotenro
kierre|kierre laatikko = %
kpl kpl |kg/100 kol snro <l

165 ADA M12-16 M12M16 niklattu) 600 5 1,030/208828 0 1729741
165 ADA M16-20 |M16|M20 niklattu] 500 50/ 1,430/208828 1 1729742
165 ADA M20-25 M20 M25 niklattu) 600 50/ 2,090/2088 28 2 1729743
165 ADA M25-32 |M25|M32 niklattu| 400 50/ 2,710,208828 3 1729744
165 ADA M32-40 M32 M40 niklattu) 200 25| 5180/2088 28 4 1729745
165 ADA M40-50 |M40|M50 niklattu] 100 10/ 10,150/2088 28 5| 1729746
165 ADA M 50-63/M50|M63 niklattu] 60 5/ 13,060,208828 6 1729747
CuZn Messinki N | niklattu €/100 kpl

Laajennus, M-kierre DIN46320 mukaan.
* Hinnat DEL-noteerauksen mukaiset.

Paamitat - laajennus

G1 | G2 |SW

E L | L1

M12|M16|18 |20 |16 |5

M16|M20|22 |24,5(16,7|5

L2 | D

mm | mm mmj| mm | mm

M20|M25|27 |29 |18,5/6,4 |9 15
M25|M32|34 |35,8/20,7|7,4 |8 20,8

M32 M40 |42 |45,5/23,8|8

M40|M50(|52 |58 |30,5(8,2 |12,5/33,8
M50|M63|65 |69,9|33 |92 |16 [43,4
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G2

D

Eﬂ

Muut tiivistystarvikkeet

Laajennus, PK-kierre

Tyyppi Ulko- Sisa- |Mitta| Pinta | Lah Pakk.| Paino Tuotenro Tuotenro
kierre | kierre laatikko
mm kpl kol [kg/100 kol Snro
165 MS EZ PG7-9 |Pg7 Pg9 5/niklattu| 1,000 100/ 0,690,2088 02 9| 1729476
165 MS EZPG9-11 |Pg9 Pg 11 6/niklattu| 1,200 100, 0,860/2088 04 5 1729477
165 MS EZPG9-13 |Pg9 |Pg 13,5 6/niklattu 1,000 100/ 1,110,2088 06 1| 1729478
165 MS EZPG11-13|Pg 11 |Pg 13,5/ 6/niklattu 1,000 100/ 1,137/2088 09 6| 1729479
165 MS EZPG11-16/Pg 11 |Pg 16 6/niklattu| 1,000 100, 1,520/2088 126 1729480
165 MS EZPG13-16/Pg 13,5Pg 16 | 6,5 niklattu 1,000 100,  1,594/2088 14 2 1729481
165 MS EZPG13-21|Pg 13,5 Pg 21 | 6,5niklattul 500 50/ 2170/2088 16 9 1729482
165 MS EZPG16-21/Pg 16 Pg21 | 6,5 niklattul 500 50/ 2,150,2088 18 5 1729483
165 MS EZPG21-29/Pg 21 |Pg29 7|niklattu 400 50/ 3530/2088 20 7 1729484
165 MS EZPG29-36Pg 29 Pg 36 8lniklattu| 50 25/ 7,110,2088 223 1729485
165 MS EZPG36-42|Pg 36 |Pg 42 9niklattul 50 25| 8,750,2088 258 1729486
165 MS EZPG42-48Pg 42 Pg48 | 10niklattul 80 10 14,560/2088 27 4 1729487
CuZn Messinki N niklattu €/100 kpl
Laajennus, PK-kierre DIN46320 mukaan.
* Hinnat DEL-noteerauksen mukaiset.
Paamitat - laajennus
G1 G2 D |D1]|L1] L2
mm | mm |mm| mm
Pg 7 Pg 9 17 (10 |5 |10
Pg 9 Pg11 |20 |12,5|/6 |10,5
Pg 9 Pg 13,5|22 |12,5|/6 |[11,5
Pg 11 |Pg 13,522 |15 |6 [11,5
Pg11 |Pg16 |24 |15 |6 [125
Pg 13,5|Pg 16 |24 |17 [6,5 (12,5
Pg 13,5/Pg21 |30 [17 [6,5|14,5
Pg 16 |Pg21 |30 [18,5/6,5 14,5
Pg21 |Pg29 |39 (24 |7 |16
Pg29 |Pg36 |50 [32 |8 [195
Pg36 |Pg42 |57 (42 |9 |22
Pg 42 |Pg48 |64 (48 |10 |23
Supistus, M-kierre
Tyyppi Ulko- | Sisé- [Mitta| Pinta | Léh. Pakk.| Paino Tuotenro | Tuotenro
kierre|kierre laatikko
mm kol kol [kg/100 kol Snro
167 R MS M16-12M16M12| 6 niklattu| 2,100 5 08802089505 1729508
167 R MS M20-12)M20M12| 6,5 niklattu| 1,000 50/ 1,340,2089 51 3 1729509
167 R MS M20-16/M20M16| 6,5 niklattu| 1,000 50/ 1,480/2089521 1729510
167 R MS M25-16|M25M16| 7/niklattu] 500 50| 3,220,2089 548 1729511
167 R MS M25-20/M25M20| 7 niklattul 500 50/ 27002089 556 1729512
167 R MS M32-20/M32/M20| 8niklattu] 200 50/ 6,120/2089 56 4 1729513
167 R MS M32-25M32/M25| 8 niklattul 200 50/ 45002089 57 2 1729514
167 R MS M40-25M40M25| 6/niklattu] 100 25| 9960/2089 58 0 1729515
167 R MS M40-32/M40M32| 9niklattul 100 25/ 68402089599 1729516
167 R MS M50-32|M50M32| 10/niklattu] 100 25| 16,300/2089 60 2 1729517
167 R MS M50-40/M50 M40| 10 niklattul 100 25/ 10,250,2089 610 1729518
167 R MS M63-40M63/M40| 10niklattu] 40 10, 30,080/2089 62 9 1729519
167 R MS M63-50M63 M50| 10niklattul 40 10/ 10,090/2089 63 7| 1729520
CuZn Messinki N niklattu €/100 kpl

Supistus DIN46320 mukaan, metrisella kierteella DIN EN 60423 tai ISO 68 mukaan.
* Hinnat DEL-noteerauksen mukaiset.

Paamitat - supistus
Gl | G2 | D | L1

M16|{M12|20 |6

M20|[M16 |24 |6,5
M25|M16|30 |7

M25|M20 |30
M32 | M20 |39

M40 |M25 |50
M40|{M32|50 |9
M50 |M32 |57 |10
M50 M40 |57 |10

M63|M50|64 |10

Tilatessanne mainitkaa aina OBO -no.
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Supistus, PK-kierre

D
G2
Tuotenro

Tyyppi Uko- | Sisd Mitta| Pinta | Lah. Pakk.| Paino | Tuotenro S
kierre | kierre laatikko
mm kol kol [kg/100 kpl Snro
167 RMS PG9-7 Pg9 [Pg7 6/niklattu] 1,800 50, 0,430/2089 02 5| 1729488
167 R MS PG11-7 Pg11 Pg7 6|niklattu/ 2,100 50/ 1,030/2089 04 1| 1729489
167 RMS PG11-9 [Pg11 [Pg9 6/niklattu| 1,800 50/ 0,650,2089 07 6 1729490
167 R MS PG13-7 Pg135Pg7 | 6,5niklattul 1,000 50/ 1,520/2089 092 1729491
167 R MS PG13-9 |Pg 13,5/Pg9 6,5niklattu; 1,000 50/ 1,120,2089 114 1729492
167 R MS PG13-11/Pg 135/Pg 11 | 6,5/niklattu| 2,100 50/ 0,470/2089 13 0| 1729493
167 RMS PG16-9 Pg16 Pg9 | 6,5niklattul 1,000 50/ 1,730{2089 15 7| 1729494
167 R MS PG16-11Pg 16 |Pg 11 | 6,5/niklattu| 1,000 50/ 1,050/2089 17 3| 1729495
167 R MS PG16-13/Pg 16 |Pg 13,5 6,5/niklattu/ 900 50/ 0,656/2089 20 3| 172949
167 R MS PG21-11/Pg21 Pg 11 7|niklattu 500 50/ 2960/2089 23 8| 1729497
167 R MS PG21-13Pg21 [Pg135 7|niklattul 500 50, 2520/2089 25 4| 1729498
167 R MS PG21-13/Pg21 |Pg 16 7|niklattu 600 50, 1,964/2089 27 0| 1729499
167 R MS PG29-16/Pg29 Pg 16 8|niklattu| 200 50, 6,560/208929 7| 1729500
167 R MS PG29-21/Pg29 Pg21 8/niklattu| 200 50 4,273/2089319 1729501
167 R MS PG36-21/Pg 36 Pg 21 9iniklattu| 100 25| 11,660/2089 33 5| 1729502
167 R MS PG36-29/Pg 36 |Pg 29 9lniklattu| 100 25/ 6,980/2089351 1729503
167 R MS PG42-29Pg42 Pg29 | 10)niklattul 100 25| 14,540/2089 38 6| 1729504
167 R MS PG42-36/Pg 42 |Pg36 | 10/niklattul 100 25| 6,750/2089 40 8| 1729505
167 R MS PG48-36/Pg 48 [Pg36 | 10)niklattul 50 25| 12,840/2089 42 4| 1729506
167 R MS PG48-42Pg48 |Pg42 | 10/niklattul 50 25| 6,230/2089 44 0| 1729507
CuZn Messinki N | niklattu €/100 kpl

Supistus DIN 46320 mukaan, PK-kierteella DIN 40430 mukaan.

* Hinnat DEL-noteerauksen mukaiset.

Paamitat - supistus

G1 G2 D

Pg 9 Pg 7 17
Pg 11 |Pg7 20

Pg 13,5|Pg 7 22
Pg 13,5|Pg 9 22
Pg 13,5|/Pg 11 |22
Pg 16 |Pg9 24
Pg 16 |Pg 11 |24
Pg 16 |Pg 13,5|24
Pg21 |Pg11 |30
Pg21 |Pg 13,530
Pg21 |Pg16 |30
Pg29 |Pg16 |39
Pg29 |Pg21 |39
Pg 36 |Pg21 |50
Pg 36 |Pg?29 |50
Pg 42 |Pg?29 |57
Pg 42 |Pg36 |57
Pg 48 |Pg36 |64
Pg 48 |Pg 42 |64

L1 L2

Tilatessanne mainitkaa aina OBO -no.

)

rt_01071

fi / 23/11/2011 (LLExpo

Neuer_Stand /

01 VBS Katalog 2010



)

rt_01071

fi / 23/11/2011 (LLExpo

Neuer_Stand /

01 VBS Katalog 2010

Muut tiivistystarvikkeet

Muunnos, laajennus M - PK

Tyyppi Ulko-| Sisé- | Pinta | Léh Pakk.| Paino Tuotenro Tuotenro
kierre| kierre laatikko
kol kol [kg/100 kpl Snro

165 ADA M12-PG7 |M12|PG7 |niklattul 240 20/ 05902088301 1729763
165 ADA M16-PG9 |M16/PG9  niklattul 300 20/ 9,110/2088 31 2
165 ADA M16-PG11|M16/PG11 |niklattul 300 20| 2220/2088 302 1729766
165 ADA M20-PG11|M20|PG11 niklattu 200 20/ 1,760/2088 31 6
165 ADA M20-PG13|M20|PG13,5 niklattul 200 20/ 1,320/2088 30 3| 1729768
165 ADA M20-PG16/M20|PG16 niklattu 200 20/ 1,650/2088 31 8
165 ADA M25-PG16/M25|PG16 |niklattul 200 20| 2540/2088 304 1729771
165 ADA M25-PG21|M25/PG21 |niklattu 200 20| 2,330/2088 32 4
165 ADA M32-PG29|M32|PG29 |niklattu) 100 10, 4,850/2088 33 0
165 ADA M40-PG29M40/PG29 |niklattu] 120 10/ 7,150/2088 30 6| 1729777
165 ADA M40-PG36/M40|PG36 |niklattul 100 10, 8,150/2088 33 6
165 ADA M50-PG29M50/PG42 niklattu 100 10, 10,110/2088 30 7 1729779
165 ADA M63-PG48/M63|PG48 niklattu) 48 4| 20,080,2088 34 8
CuZn Messinki N | niklattu €/100 kpl

Adapteri metrisesté kierteesta PK-kierteeseen

Paamitat - muunnos

SW

G1 G2 |SW| E L |L1|L3| D
mm | mm | mm |mm| mm | mm
M12|Pg7 |14 |155]16 |6 |9 8
M16|Pg9 |- - - - - -
M16|Pg11 |22 |245/16 |6 |7,9 [12,5
M20|Pg11 |22 |24,5(17,6/6,5|10,2|15
M20|Pg13,56(22 |24,5(19 |6,5|11,5]/16
M20|Pg16 [14,9|23,9/19,6/6 |9 11,5
M25|Pgi16 (27 |30 |20,5|7 |12,5]/18,3
M25|Pg21 |30 |33,5(22,2|7 |13,5]/20,5
M32|Pg29 (40 |44 |24,4|8 |15 |27,5
M40 |Pg29 (43 |46,2|24,4|8 |15 |31,8
M40|Pg36 |33 |50 (27,5|8 |15 |18
M50 |Pg42 |57 |60,8(31 |9 |20 |44
M63|Pg48 (65 |69,8/33 |10 |21 |52,2
Muunnos, supistus M - PK
Tyyppi Ulko-| Sisd&- | Pinta | Lah Pakk.| Paino Tuotenro | Tuotenro
kierre| kierre laatikko
kpl kpl [kg/100 kpl snro
165 ADA M16-PG7 M16|PG7  niklattul 240 20/ 5,130/2088 31 0
165 ADA M20-PG9 |M20|PG9 |niklattul 240 20/ 1,100,2088 31 4
165 ADA M25-PG11|M25/PG11 niklattul 300 20/ 1,940/2088 32 0
165 ADA M25-PG13|M25|PG13,5 niklattul 300 20| 1,610,2088 32 2
165 ADA M32-PG16/M32|PG16 niklattul 150 10/ 3,790/2088 32 8
165 ADA M32-PG21|M32|PG21 |niklattu) 150 10, 1,730/2088 30 5 1729774
165 ADA M40-PG21|M40/PG21 |niklattu| 120 10| 6,980,2088 33 4
165 ADA M50-PG29|M50|PG29 niklattul 60 5/ 11,220/2088 34 0
165 ADA M63-PG36\M63/PG36 |niklattul 60 5 16,950/2088 34 4
165 ADA M63-PG42|M63|PG42 niklattul 60 5/ 10,460/2088 34 6
CuZn Messinki N niklattu €/100 kpl

Adapteri metrisen kierteen sovittamiseksi pienempéaan PK-kierteeseen

Paamitat - muunnos

G1 G2 |SW| E L
mm| mm | mm
M16|Pg7 |17 |19 |8
M20|Pg 9 |22 |24,5|9
M25|Pg11 |27 |30 |10
M25|Pg13,5|27 |30 |10
M32|Pgi16 |34 (36 |11
M32|Pg21 |34 |36 |11
M40|Pg21 |43 |46 |12
M50|Pg29 |55 |60 |13
M63|Pg36 |65 |69 |[14,2
M63|Pg42 |65 |70 |14,2

Tilatessanne mainitkaa aina OBO -no.
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Muunnos, laajennus PK - M 2o
Tyyppi Ulko- | Sisd-| Pinta | Lah Pakk.| Paino Tuotenro Tuotenro = [
kierre |kierre laatikko - LE
kol kpl [kg/100 kpl snro Sl e
165 ADA PG7-M12 PG7  |M12|niklattu] 240 2| 0,700/208829 0 1729750
165 ADA PG9-M12 |PG9  M16 niklattul 300 20/ 1,160/208829 1 1729751
165 ADA PG11-M16PG11 |M16/niklattu 300 20| 1,000,2088 29 2 1729752
165 ADA PG13-M20/PG13,5M20 niklattu 200 20| 2,040/208829 3 1729753
165 ADA PG16-M20/PG16 |M20 niklattul 200 20/ 3,080/2088294 1729754 £
165 ADA PG16-M25/PG16 |M25 niklattul 200 20| 3320/2088295 1729755
165 ADA PG21-M25PG21 |M25/niklattu 100 10, 4,490/2088 29 6 1729756
165 ADA PG21-M32/PG21 |M32 niklattul 100 10/ 4,310/2088 29 7 1729757
165 ADA PG29-M40/PG29 M40 niklattul 100 10| 4,830,2088 29 8| 1729758
165 ADA PG36-M50/PG36 M50 niklattul 50 5/ 9250/2088299 1729759
CuZn Messinki N niklattu €/100 kpl
Adapteri PK-kierteestéd suurempaan metriseen kierteeseen
Paamitat - muunnos
G1 G2 |[SW| E L |L1|L3| D
mm| mm [ mm |mm| mm | mm
Pg7 |M12(14 |15 |15 |5 |7,5 |9
Pg9 |M16(19 |21 |16 |6 |7,5 |12
Pg11 |M16(20 |22 |17 |6 |10 |12
Pg13,5|M20|24 |26 |17,5/6,5 (8,5 |16
Pg16 |M20(27 |29 |17,5/6,5|8,3 18,4
Pg16 |M25|30 |33,5/18,5/6,6 |9,5 18,4
Pg21 |M25(32 |355(19 |7 |10 |23
Pg21 |M32(36 |39 |20 |7 |10,56|22,7
Pg29 |M40(43 |46 |21 |8 |10,8|32
Pg36 |M50(55 |60 |23 |9 |10,5(42
Muunnos, supistus PK - M D
N G2
T Ulko- | Sisé-| Pinta | Léh. Pakk.| Paino Tuot Tuot
yyppl kierre [kierre laatikko uotenro uotenro % Ji
kol kol |kg/100 kpl snro = LL—]
165 ADA PG29-M25/PG29/M25 niklattu| 200 2| 5730/2088 28 9
CuZn Messinki N niklattu €/100 kpl
Adapteri PK-kierteesta suurempaan metriseen kierteeseen
Paamitat - muunnos
Gl | G2 |[SW| E L |[L1| D
mm|mm | mm | mm|mm
Pg29|M25 |- - 11,5/8 |39
Tiiviste D2
Tyyppi Koko Pakk.| Paino | Tuotenro | Tuotenro ,__L
mm kpl |kg/100 kpl Snro
107 BPG9 [Pg9 100/ 0,240[2029 10 3
107 B PG11 [Pg 11 100/ 0,230/2029 11 1
107 B PG13.5]Pg 13,5 100/ 0,230[2029 13 8
107 BPG16 |Pg 16 100, 0,320,2029 16 2
107 B PG21 |Pg21 100/ 0,590/2029 219
107 B PG29 |Pg29 100, 1,160 2029 29 4
107 B PG36 |Pg 36 50/ 1,940/2029 36 7
107 B PG42 |Pg42 50/ 2,710/2029 42 1
107 B PG48 |Pg48 50/ 3,490/2029 48 0
NBR-SBR Sekoitus nitriili- ja styreeni-butadieenikumista €/100 kpl

Monikerrostiiviste DIN 46320 mukaan holkkitiivisteille ilman vedonpoistoa.

Paamitat - tiiviste
G D1 | D2 | D3

Pg9 |5 [133]|7,5
Pg 11 [7,5]16,5/10
Pg 13,5/7,5 |18,3/10
Pg 16 |7,5(20,4/10
Pg21 |10 25913
Pg29 |18 |34,7|21
Pg 36 |24 |44,7|27
Pg 42 |30 |51,7/33
Pg 48 |36 |56,939

mm| mm |mm

D4 | D5

H | MM

mm
5,5 M16

6 |M20
7 |M25

9,5 |M32
12 |M40
14 |M50
14 |M63
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Puristinrengas, PK-kierre

Tyyppi Koko |Mitta|Mitta| Léh. Pakk.| Paino Tuotenro | Tuotenro
D1 | D2 | laatikko
mm |mm mm| kpl kpl |kg/100 kpl Snro
107 DPG7 GTP |Pg7 11]  8/12,000 100, 0,020, 2027 07 0
107DPG9 GTP |Pg9 (135 10/10,000 100] 0,038/2027 09 7
107 D PG11 GTP |Pg 11 [16,5] 12/10,000 100, 0,061/2027 119
107 D PG13.5 GTP|Pg 135/18,5] 14/12,000 100/ 0,066/2027 13 5
107 D PG16 GTP |Pg 16 20,5/ 16/12,000 100, 0,074/2027 151
107 D PG21 GTP |Pg 21 26/ 21 5,000 50/ 0,100/ 2027 21 6
107 D PG29 GTP |Pg29 | 35 30 2,500 25| 0,140/2027 29 1
St Teras GTP sinkitty, lapinakyvéksi passivoitu €/100 kpl

Puristinrengas DIN 46320 mukaan, sopiva muovisille ja messinkisille holkkitiivisteille DIN 46320
mukaan

Tiiviste, metrinen

Tyyppi Koko | Mitta |Mitta|Mitta|  Lah. Pakk.| Paino Tuotenro Tuotenro
D1 | D2 | t | laatikko
mm | mm |mm|mm| kpl kpl |kg/100 kpl Snro

107 F M12 PEM12/16,3] 12| 1/12,000 100, 0,017/2030 00 4 1729212
107 F M16 PEM1620,9] 16/ 1,1 2,600 100/ 0,018/2030 00 8| 1729216
107 F M20 PE|M20125,1| 20/ 1,1 1,500 100, 0,030/2030 01 2 1729220
107 F M25 PE|M25131,3| 25/ 1,4/ 1,200 100, 0,060/2030 01 6 1729225
107 F M32 PE|M3237,6/ 32/ 1,7] 1,200 100, 0,105/2030 02 0 1729232
107 F M40 PE|M4049,1| 40/ 1,7 1,000 100, 0,200/2030 02 4 1729240
107 F M50 PE/M50/60,1) 50/ 2| 1,200 100, 0,250/2030 02 8 1729250
107 F M63 PE\M63/73,8| 63 2 1,200 100/  0,290/2030 03 2| 1729263
PE Polyeteeni €/100 kpl

Liitoskierteen tiivisterengas sopii kaikkiin muovisiin holkkitiivisteisiin, joissa on metrinen
litoskierre DIN EN 60432 tai ISO 68 mukaan. Tiivisterenkaiden sisalapimitat on suunniteltu siten,
ettéd ne voidaan esiasentaa, jotta ne eivat katoa.

- Tyyppi Koko | Mitta |Mitta|Mitta|  Lah. Pakk.| Paino Tuotenro Tuotenro
D1 | D2 | t | laatikko
mm | mm |mm |mm| kpl kpl |kg/100 kpl Snro

170 M16 M16/199 16 210,000 100, 0,040, 2088 42 8 | 1729217

170 M20 M20| 24 20| 2/12,000 100/ 0,066 2088 43 6| 1729221

170 M25 M25/ 30 25 3| 1,800 100, 0,170/ 2088 44 4 | 1729226

8 o 170 M32 M32| 38 32| 3| 1,200 100/ 0,270/2088 45 2| 1729233

170 M40 M40l 47 40 3] 600 50/ 0,330,2088 46 0 1729241

170 M50 M50 57 50 3] 600 50/ 0,440 2088 479 1729251
- FA Kuitutiiviste €/100 kpl

Asbestiton raaka-aine.

Tiiviste DIN 46320 mukaan sopii kaikkiin holkkitiivisteisiin messingista metrisella kierteella DIN
EN 60423 tai ISO 68 mukaan.

Vari: vihred, yksipuolisesti grafitoitu.

Tiiviste, PK

Tyyppi Koko | Mitta|Mitta |Mitta Léh. Pakk.| Paino Tuotenro | Tuotenro
D1 | D2 | t |laatikko
mm | mm | mm mm| kpl kpl |kg/100 kpl Snro
107FPG7PE |Pg7 16,5/12,1] 1,6/2,600 100/ 0,017/2030 07 1
107 FPGOPE |Pg9 19114,7 1,6 2,600 100/ 0,018/2030 09 8
107 FPG11 PE |Pg 11 23] 18/ 1,8/1,500 100/ 0,029/2030 10 1
107 F PG13.5 PE|Pg 135 25/19,8/ 1,8/1,500 100, 0,030/2030 13 6
107 FPG16 PE |Pg16 | 27/21,8/ 1,8/ 1,000 100/ 0,038/2030 16 0
107 F PG21 PE |Pg21 341275 2,2/ 1,000 100, 0,060/2030 21 7
107 FPG29 PE |Pg?29 | 44/36,2 2,2/ 1,200 100/ 0,105/2030 29 2
107 F PG36 PE |Pg36 55,5/46,2| 2,7/ 1,000 100, 0,200/2030 36 5
107 F PG42 PE |Pg42 635/53,2 3,2/ 1,200 100/  0,250/2030 41 1
107 F PG48 PE |Pg48 69,5585 3,2/1,200 100, 0,290/2030 48 9
PE Polyeteeni €/100 kpl

Tiiviste, DIN 46320 mukaan, kuitenkin materiaalista ja toiminnoista johtuen osittain poikkeavat
mitat, sopii kaikkiin muovisiin holkkitiivisteisiin PK-kierteella DIN 40430 mukaan. Tiivisteiden
sisémitat on suunniteltu siten, etté ne voidaan esiasentaa katoamattomasti.

Tilatessanne mainitkaa aina OBO -no.
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Tiiviste M-kierre D ®
Tyyppi  |Koko|Mitta Mitta Lah Pakk.| Paino Tuotenro Tuotenro @:‘:@
D | s |laatikko
mm [mm [mm | kpl kpl |kg/100 kpl Snro
171 M12M12 10/ 1,5/12,000 100, 0,007/2088 70 3| 1729214
171 M16M16/ 13| 1,512,000 100/ 0,008/2088 71 1| 1729218
171 M20/M20| 18| 1,5/12,000 100, 0,011/2088 73 8| 1729222
171 M25M25 22| 1,5/10,000 100, 0,012 2088 74 6| 1729227
171 M32M32 29/ 2/12,000 100, 0,0352088 754 | 1729234
171 MA0M40| 36/ 2| 500 501 0,045/2088 76 2 1729242
171 M50M50] 46/ 2| 500 50/ 0,052/2088 77 0 1729252
171 M63M63| 59 2| 250 25/ 0,056/2088 78 9 1729265
NBR Nitriilikumi €/100 kpl

O-tiivistysrenkaat sopivat liitoskierretiivisterenkaiksi kaikkiin muovisiin ja messinkisiin
holkkitiivisteisiin, joissa on metrinen liitoskierre DIN EN 60423 tai ISO 68 mukaan. Renkaat

voidaan esiasentaa siten, etta ne eivat voi kadota.

Tiiviste PK-kierre D ®
; "
Tyyppi Koko |Mitta|Mitta| ~Léh. Pakk.| Paino Tuotenro | Tuotenro Q:’:D
D | s |laatikko
mm | mm | mm| kpl kpl |kg/100 kpl Snro

171PG9 [Pg9 13| 1,5/12,000 100, 0,008/ 2088 819

171 PG11 |Pg11 | 16/ 1,512,000 100, 0,010 2088 82 7

171 PG13.5/Pg 13,5 18| 1,512,000 100, 0,011/2088 83 5

171 PG16 |Pg16 | 20 1,510,000 100, 0,012/2088 84 3

171 PG21 [Pg21 | 25 2/12,000 100, 0,027/2088 85 1

171 PG29 |Pg29 | 33 2/12,000 100, 0,035 2088 87 8

171 PG36 [Pg36 43 2| 750 50/ 0,045/2088 88 6

171 PG42 Pg42 | 50, 2| 500 50/ 0,052/ 2088 89 4

NBR Nitriilikumi €/100 kpl

Tiiviste sopii kaikkiin muovisiin ja messinkisiin holkkitiivisteisiin PK-kierteelld DIN EN 60423 tai
ISO 68 mukaan. Tiivisteet voidaan esiasentaa siten, ettd ne eivat voi kadota.

Pélysuojalevy, metrinen -
Tyyppi Koko |Mitta|Mitta| L&h. Pakk.| Paino Tuotenro Tuotenro I 1 ]
D | t |laatikko l

mm mm | mm | kol kol lka/100 kpl Snro
107 S VTEC M12M12| 12| 1,5/12,000 100, 0,001/2028 87 0 |
107 S VTEC M16/M16 16/ 1,5/10,000 100/ 0,002/ 2028 87 3
107 S VTEC M20M20| 20 1,5/12,000 100/ 0,004/ 2028 87 5 [a)
107 S VTEC M25M25 25 1,5/ 1,500 100/ 0,008/ 2028 87 7
107 S VTEC M32\M32| 32 1,5 1,000 100/ 0,012/2028 88 0
107 S VTEC M40M40 40 1,5 1,200 100/ 0,022/ 2028 88 3 -
107 S VTEC M50M50] 50 1,5/ 1,000 100/ 0,040/2028 88 5
107 S VTEC M63M63| 63/ 1,5 1,000 100/ 0,063/ 2028 88 7
ZPE Solu - polyeteeni €/100 kpl
Solu - polyeteeni. Polysuojalevyt V-TEC VM ja V-TEC VM MS -holkkitiivisteiden polytiiviiseen
sulkemiseen ennen kaapelin asennusta. Kayttd: Levyt asennetaan mutterin ja tiivisteen valiin.
Kun kaapelia asennetaan, niita ei tarvitse poistaa, vaan ne yksinkertaisesti tydnnetdan kaapelin
kanssa siséan. Huomautus: Levyt eivat suojaa mekaanisesti.
Pélysuojalevy, PK -

Tyyppi Koko |Mitta|Mitta| Léh. Pakk.| Paino Tuotenro Tuotenro [ 1 |
D t | laatikko ‘
mm | mm mm| kpl kpl |kg/100 kpl Snro

107 S VTEC PG7 Pg7 11/ 1,5/12,000 100/ 0,001/2028 89 1 |
107 S VTEC PG9 |Pg9 14] 1,5/12,000 100, 0,002/2028 90 5
107 S VTEC PG11Pg 11 16,5 1,5/12,000 100/  0,003/2028 91 3 [a)
107 S VTEC PG13/Pg 13,5/18,5 2/10,000 100/ 0,004/ 2028 92 1
107 S VTEC PG16/Pg 16 | 21/ 2 8,000 100/ 0,006/ 2028 94 8
107 S VTEC PG21|Pg21 [26,5] 2/12,000 100/ 0,010/2028 95 6 -
107 S VTEC PG29Pg29 345 2 1,000 100/ 0,015/2028 96 4
107 S VTEC PG36Pg36 | 44/ 3 1200 100/ 0,035/2028 97 2
107 S VTEC PG42/Pg42 | 50/ 3 1,200 100/ 0,050/ 2028 98 0
107 S VTEC PG48Pg48 | 56/ 3 1,200 100/ 0,060/ 2028 99 9
ZPE Solu - polyeteeni €/100 kpl

Solu - polyeteeni Polysuojalevyt V-TEC ja V-TEC MS -holkkitiivisteiden pdlytiiviiseen sulkemiseen
ennen kaapelin asennusta. Kayttd: Levyt asennetaan mutterin ja tiivisteen véliin. Kun kaapelia
asennetaan, niita ei tarvitse poistaa, vaan ne yksinkertaisesti tydnnetdan kaapelin kanssa sisaan.
Huomautus: Levyt eivat suojaa mekaanisesti.
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Muut tiivistystarvikkeet

- Tiiviste, PK
[ 1 ] Tyyppi Koko |Mitta|Mitta| Lah Pakk.| Paino Tuotenro Tuotenro
I D | t |laatikko
mm | mm | mm| kpl kpl |kg/100 kpl Snro

| 107VPG7PVC |Pg7 11/ 0,5/12,000 100/ 0,013/2029 70 7
107VPG9PVC |Pg9 135 0,512,000 100, 0,020/2029 71 5
I} 107 VPG11 PVC |Pg11 |16,5/ 0,5/10,000 100/ 0,030/2029 72 3
107 V PG13.5 PVC|Pg 13,5/18,5/ 0,5/10,000 100, 0,038/2029 73 1
107 VPG16 PVC |Pg16 [20,5/ 0,5/ 8,000 100, 0,048/2029 75 8
= 107 VPG21 PVC |Pg21 26/ 0,5/12,000 100, 0,075/2029 76 6
107 VPG29 PVC |Pg29 | 35 1| 1,000 100, 0,135/2029 77 4

PVC Polyvinyylikloridi €/100 kpl

Tiiviste suojaa mekaanisesti muovisia ja metallisia holkkitiivisteita ja varmistaa niiden
suojausluokan DIN 46320 mukaisesti ennen kaapelin asennusta.
Kéayttd: Levyt asennetaan mutterin ja tiivisteen valiin. Kun vaaditaan IP 65:n tarkkaa

noudattamista, levyt kannattaa asentaa puristinrenkaan ja tiivisteen valiin. Kun kaapeli

asennetaan, levyt poistetaan, ja niitd voidaan kayttaa uudelleen.

Tilatessanne mainitkaa aina OBO -no.
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Putkikiinnikkeet OBO Quick-sarja
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258 OBO VBS

Putkikiinnike Quick

Kiinnike Quick tyyppi 2955/.... kaikille metrisille asennusputkille. Sopii Quick-Pipe-

asennusputken ki

innitykseen.

Kiinnikkeen muoto optimoitu putkiasennukseen.
Moninaiset kiinnitysmahdollisuudet: voidaan yhdistéa toisiinsa, OBO Multi-Quick-kiinnikkeen ja
star-Quick-kiinnikkeen kanssa.
Pitkittéisreikd asennuksen sivuttaiseen oikaisuun puuruuvin tai lyéntitulpan avulla.
Koko M16-M32 M6-sisékierteella.
Suositeltava kiinnitysvali 50-60 cm
Max. vetoarvot F 20°C:een lampoétilassa katso taulukko.

Paamitat - kiinnike

G| A |B|C D|E|F | H
mm [mm| mm | mm [mm|mm| mm
M16|253|16 |11,56(15,5|7 |4,2 |25
M20[30,3(16 |14 [19,4|9 [4,2 29,5
M25[36,3(16 |17,5|24,3|12 |4,2 |34
M32[46,3[16 |22,4|31,4|12 4,2 |42
M40[57,3|16 |26 |39,2|11 |4,6 |51
M50(70,3[18 |32 |49 |12 |6 |63
M63|87,3|20 |43 |61,5(12 |6 |74,5

Putkikiinnike Quick, itsesammuva

F (20°C)

N

75

90

100
120
140
165
230

L
. . N [=n o]l
Tyyppi Koko Vari \a;ﬁﬂko Pakk.| Paino | Tuotenro | Tuotenro ‘ ?Z_’E'I r
kol kol [kg/100 kpl Snro 0

2955 M16 M16/|vaaleanharmaa 1,200 100, 0,252/2149 004 1317356
2955 M20 M20|vaaleanharmaal 1,200 100, 0,325/214901 0 1317360
2955 M25 M25|vaaleanharmaa 1,200 100, 0,433/2149 016 1317365 =|
2955 M32 M32|vaaleanharmaa 600 50/ 0,6302149 022 1317372 =] f omaue
2955 M40 M40|vaaleanharmaal 600 50, 0,835/2149 02 8| 1317374 A
2955 M50 M50)|vaaleanharmaa| 300 25| 1454|2149 03 4| 1317375
2955 M63 M63|vaaleanharmaa 240 20, 2203/214904 0| 1317376
2955 M16 SW|M 16 SWeLInlSE] 1,200 100/ 0252|2149 55 9
2955 M20 SW|M20 EWZEhinlisey 1,200 100/ 0,325/2149 56 3
2955 M25 SW V25 BWeLInlSEY 1,200 100/ 0,433/2149 56 7
2955 M32 SW|M32EWEhlnli§eEy 600 50, 0,630/2149 57 1
2955 M40 SWM40EWERINISE] 600 50/ 0835/2149 57 5
2955 M50 SW|M50EWZhniEEy 300 25| 1,454/2149 57 9
2955 M63 SW|V63EWERINISE] 240 20/ 2203/214958 3
PP Polypropeeni €/100 kpl

L
Tyyppi Koko vari Lah. Pakk| Paino | Tuotenro | Tuotenro === =
laatikko =)
kol kol [kg/100 kpl Snro 0

2955 F M16 STGR|M16/kivenharmaa 1,200 100, 0,252/2149 30 3 =
2955 F M20 STGR|M20|kivenharmaa 1,200 100, 0,325/2149 30 9
2955 F M25 STGR|M25 kivenharmaa 1,200 100] 0433/2149 315 ( ) |
2955 F M32 STGR|M32kivenharmaa 600 50/ 0,630/2149 321 < Somauex:
2955 F M40 STGR|M40 Kivenharmaa 600 50, 0835/2149327
2955 F M50 STGR|M50 kivenharmaa 300 25| 1454/2149333
2955 F M63 STGR|M63kivenharmaa 240 20, 2203/2149339
2955 F M16 RW  |M16|puhtaanvalkoinen| 1,200 100, 0,252/2149351 1317336
2955 F M20 RW  |M20|puhtaanvalkoinen| 1,200 100/ 0,325/2149357| 1317340
2955 F M25 RW  |M25|puhtaanvalkoinen| 1,200 100/ 0,433/2149 36 3 1317345
2955 F M32 RW  |M32|puhtaanvalkoinen 600 50/ 0,630/2149369 1317352
2955 F M40 RW M40 puhtaanvalkoinen| 600 50, 0,835/214937 5 1317384
2955 F M50 RW  |M50|puhtaanvalkoinen| 300 25| 1,454/2149381 1317385
PP Polypropeeni €/100 kpl

Kiinnike Quick tyyppi 2955/.... kaikille metrisille asennusputkille. Sopii Quick-Pipe-

asennusputken ki

innitykseen.

Kiinnikkeen muoto optimoitu putkiasennukseen.
Moninaiset kiinnitysmahdollisuudet: voidaan yhdistaa toisiinsa, OBO Multi-Quick-kiinnikkeen ja
star-Quick-kiinnikkeen kanssa.
Pitkittéisreikd asennuksen sivuttaiseen oikaisuun puuruuvin tai lyéntitulpan avulla.
Koko M16-M32 M6-sisékierteella.

Suositeltava kiinni

tysvali 50-60 cm

Max. vetoarvot F 20°C:een lampdétilassa katso taulukko.
Paamitat - kiinnike

G| A |B|C D|E|F | H
mm |mmjmm | mm mm|mm|mm
M16[253(16 |11,5|/155|7 4,2 |25
M20[30,3(16 |14 [19,4|9 (4,2 29,5
M25(36,3|16 |17,5|24,3|12 |4,2 |34
M32[46,3(16 |22,4|31,4|12 4,2 |42
M40|57,3|16 |26 |39,2|11 |4,6 |51
M50(70,3(18 |32 |49 |12 |6 |63
M63|87,3|20 |43 |61,5|/12 |6 |74,5

F (20°C)

N

75

90

100
120
140
165
230
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Putkikiinnikkeet OBO Quick-sarja

Putkikiinnike Multi-Quick

Tyyppi Kiinnitysmitta) Murto- Véri Léh. Pakk.| Paino Tuotenro Tuotenro
D kuorma; laatikko
mm N kol kpl [kg/100 kol Snro
M-Quick 15-19LGR|  15-19 |40 |vaaleanharmaal 1,200 100/ 0,545/2153 10 6 1339401
M-Quick 18-22LGR| 185- 50 |vaaleanharmaal 1,200 100/ 0,750/2153 11 4| 1339402
L1 155 M-Quick 25-28LGR| 25-28,560 |vaaleanharmaal 600 50, 1,120/2153 13 0 1339403
B M-Quick 31-37LGR 31-37/65 |vaaleanharmaa 300 25/ 1,780/2153 157 1339404
PA Polyamidi €/100 kpl

PK- ja M-mitoitus

Yksinkertainen kiinnitys

Luotettava lukkiutuminen

Sateittainen rivitys

Kateva varastointi - nelja kokoa putkille 15-37mm.
Yleiskayttdon Kiinnitys kiskoihin tyyppia 2060 ja 2061
Pé&éamitat - kiinnike

D B |H | L |L1

mm mm |mm|mm |mm
15-19 27,5132 |8 |12
18,6-22,5|33 |37 |9 |13
25-285 |43 |46 |12 |16
31-37 55 |58 [14 |18

Putkikiinnike Multi-Quick, metrinen

Tyyppi Kiinnitysmitta) Murto- Véri Lah. Pakk.| Paino Tuotenro Tuotenro
D kuorma; laatikko
mm N kol kel [ka/100 kpl Snro
M-Quick M20 LGR|  16-20 |40  |vaaleanharmaa 1,200 100, 0,600/2153718
M-Quick M25 LGR|  20-25/50 |vaaleanharmaa 600 50, 0930/2153 72 6
M-Quick M32 LGR|  25-32|60 |vaaleanharmaa 600 50/ 1400215373 4
M-Quick M20 SW 16-20|40 3 100/ 0,600/2153 78 5
M-Quick M25 SW 20-25/50 BWELNINE! 50/ 0,930/2153 78 7
M-Quick M32 SW 25-32/60 BWELNTSE! 50/ 1,400,2153 78 9
PA Polyamidi €/100 kpl
M-mitoitus

Helppo kiinnitys
Pitava lukittuminen
Séateittainen rivitys
Kéteva varastointi
Yleiskayttoon
Paamitat - kiinnike

D B|H /| L|L1

mm mm|mm | mm |imm

16-20(29 |34 |8 |12
20-25/36 |42 |9 |13
25-32]46 |52 |13 |17

Tilatessanne mainitkaa aina OBO -no.
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Putkikiinnike, starQuick

Tyyppi Koko |Kiinnitysmitta) Murto- Véri Léh. Pakk.| Paino Tuotenro Tuotenro
kuorma: laatikko
mm | mm KN kol kol [kg/100 kol Snro
SQ-10 LGR|10 9,5-12 | 0,5/vaaleanharmaal 1,200 100/ 0,560/2146 05 3 |LVI3225012
SQ-12 LGR[12-14] 115-15| 0,55|vaaleanharmaal 1,200 100, 0,540 2146 06 1 LVI3225014
SQ-15 LGR|15-16/ 14-16,5| 0,6|vaaleanharmaal 1,200 100/ 0,580/2146 09 6 |LVI3225016
SQ-17 LGR|17-19 16-20| 0,7|vaaleanharmaa 800 100, 0,640/2146 11 8 |LVI3225018
SQ-20 LGR|20-23| 19,5- 0,8\vaaleanharmaa| 600 50/ 0,670/2146 13 4 |LVI3225019
SQ-25 LGR[25-28]  24-28| 0,85|vaaleanharmaal 600 50/ 0,970/2146 20 7 |LVI3225021
SQ-28 LGR[28-32] 27,5-32| 0,9)vaaleanharmaa 400 50/ 1,070/2146 21 5 LVI3225023
SQ-32 LGR|32-35 31,2- 1)vaaleanharmaa 400 50/ 1,230,2146 25 8 LVI3225024
SQ-36 LGR|35-40/ 35-40,1| 1,1|vaaleanharmaa 300 25/ 1,510/2146 29 0 |LVI3225025
SQ-40 LGR|40-44| 39,3- 1,2\vaaleanharmaal 200 25/ 1,710/2146 32 0 |LVI3225026
SQ-47 LGR|45-50 44-50| 1,2\vaaleanharmaa| 200 25/ 1,980/2146 36 3 |LVI3225028
SQ-51 LGR|50-54 48-55| 1,4/vaaleanharmaa| 180 15| 2,250/2146 44 4 LVI3225030
SQ-59 LGR|59-65 585-65| 1,5|vaaleanharmaa 180 15| 3,300/ 2146 48 7 LVI3225032
PA Polyamidi €/100 kpl

Itselukittuvat starQuick-putkikiinnikkeet kaikkiin putkiasennuksiin @ 10 - 65mm sisélla ja ulkona.
Kéayttdalue: kiinnikkeen putkiosan suljettu rakenne ja sen lukitus myds sivusuunnassa, laaja
kayttélampadtila, kemikaalikestavyys, korroosiovapaus seka valmistusmateriaalin hyva UV-
kestavyys ovat ominaisuuksia, joiden ansiosta kiinnike soveltuu kéytettavaksi kaikkiin
putkiasennuksiin niin sisélla kuin ulkonakin.

Itselukittuva: asennettava putki painetaan vain kevy-esti kiinnikkeeseen ja putkiosa lukittuu ilman
tyokaluja. Se kestéa nyt kaikensuuntaisia rasituksia.

Kayttdvarma: putkiosan sivuttaislukituksen ansiosta kiinnike pysyy suljettuna putkien
pitkittaissuuntaisissa liikkeisséakin.

Kiristysalue: putkiosassa on kaksi lukitusasentoa, jotka lisaavat kiinnikkeen kiristysaluetta 3-4
mm. Uloimmassa lukitusasennossa putki on liikuteltavissa sisemmassa putki lukittuu tiukemmin.
Kiinnitys: patentoitujen sivulaippojen avulla kiinnik-keitd voidaan yhdistaa toisiinsa vahentaen
kiinnityspisteitd. Tama kiinnitystapa kestéa 20 kg:n kuormituksen ja se soveltuu kiinnikkeille SQ
10 ... 28 (10-32mm). Kiinnikkeet kooltaan SQ 10 ... 20 (10-24mm) voidaan myds kiinnittaa
kaksoiskannakken SQ/2 avulla. Putkien keskietaisyys on talléin 50mm. Kaksoiskannakkeen
murtokuorma on 60 kg.

Vérit: valkoinen RAL 9003 tai vaaleanharmaa RAL 7035.

Materiaalitiedot

Valmistusaine modifioitu polyamidi PA 6.

Hyva UV-kestayys

Hyvé kemikaalikestévyys

Kayttélampétila - 40°C ... + 900 C.

Halogeenivapaa

Korroosiovapaa

Palonkestéavyys on UL 94-V2

Péaamitat - putkikiinnike

G A | B D H Fx Fy

mm [mm |mm mm mm | N N

10 29 |17 |96-12 31,6500 |500
12-14{29 |17 |11,6-15 |34,5/550 |550
15-16|29 |17 |14-16,5 |35,7|600 |600
17-19]29 |17 |16-20 39,8700 | 700
20-23|29 |17 |19,6-23,5(49,5/800 (800
25-2840 |17 |24-28 49,6(850 |850
28-32|40 (17 |27,6-32 |52,8/900 [900
32-35|43 |17 |31,2-35,8/65,8/1000| 1000
35-40(47 |17 |35-40,1 |65,8|/1100(1100
40-44152 |17 |39,3-44,5/69,5/1200|1200
45-50(57 |17 |44-50 75,511200|1200
50-54 |63 |17 |48-55 81 |1400|1400
59-65|74 |20 |58,6-65 |94,3/1500|1500

Mutteri, starQuick A
Tyyppi [Kierre Miﬁ‘ta Mi;la Mittta Véri \a;ﬁako Pakk.| Paino Tuotenro Tuotenro g X

mm | mm | mm kpl kpl |kg/100 kpl Snro _-I_I—
SQM6M6 | 15/ 5 4\vaa|eanharmaa 12,000 100/ 0,070/2146 50 9 |LVI3225006 \
SQM8M8 | 15] 5] 4|vaaleanharmaa 12,000 100/  0,070/2146 51 1 |LVI3225008 _,T D
PC Polykarbonaatti €/100 kpl
starQuick-mutteri on kehitetty erityisesti starQuick-kiinnikkeelle. Se vain tydnnetaén starQuick- G | | h

T T

kiinnikkeessa olevaan aukkoon. starQuick-mutteri pysyy kiinnikkeessa eika se voi kadota. Sopii
kierteeseen M6/M8.
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Tulpalliset kiinnikkeet

Kaapelikiinnike
Tyyppi Kiinnitysmitta| Mitta|Mitta| Murto- Véri Pakk.| Paino Tuotenro Tuotenro
D L | D |kuorma: |‘
mm mm | mm| N kpl |kg/100 kpl Snro
1973 3-13 LGR 3-13| 52| 13500 |vaaleanharmaa 100/ 0,110/2148 80 3 1317403
1973 8-28 LGR 8-28/ 70| 27/500 |vaaleanharmaa 100/ 0,145/2148 84 6| 1317405
1973 20-40 LGR 20-40| 89| 36/500 |vaaleanharmaa 100, 0,160/2148 86 2 1317407 y
PA Polyamidi €/100 kpl [l
Kaapeleille, ja asennusputkille, sopii betoniin ja tilleen. Voidaan kayttéa kaasubetonirakenteissa, ¥
kantavuuden vadheneminen on kuitenkin otettava huomioon.
Putkikiinnike |[es/
Tyyppi  [KiinnitysmittalPorareian|  Vari Lah. Pakk. Pano | Tuotenro | Tuotenro |
D SYVYYS laatikko
mm mm kpl kpl [kg/100 kol Snro
1975 12-15 12-15 40|vaaleanharmaal 1,300 100/ 0,240/2148 02 1
1975 16-19 16-19 40|vaaleanharmaa 1,200 100, 0,360/2148 04 8
1975 19-22| 19225 40|vaaleanharmaal 1,200 100/ 0,520/2148 05 6
PA Polyamidi €/100 kpl e
Kiinnitystulpalla pika-asennukseen betoniin ja tiileen. .'.ﬂ
Kiinnitystulppa tydnnetéan kiinnikkeen alareunaan asti porareikédan, kun putkea painetaan,
kiinnikkeen pidikkeet lukkiutuvat itsestdan putken ympaérille.
Putkikiinnike [/
Tyyppi  [KiinnitysmittaMurtokuorma) Vi Pakk| Pano | Tuotenro | Tuotenro |
D betonissa
B25
mm kol [kg/100 kol Snro -
1976 12-15/ 12-155[190N vaaleanharmaa 100/ 0,245/2148 50 1 h.ﬂ 'b{'
1976 16-21|  16-21,5/500 N vaaleanharmaa 100, 0470/2148 52 8 = ”
1976 22-28 225- 500N |vaaleanharmea 100/ 0820[214853 6 ;3‘,
PA Polyamidi €/100 kpl i
Kiinnitystulpalla pika-asennukseen betoniin ja tiileen. j
Tulppa tydnnetédan kiinnikkeen alareunaan asti porareikaan, kun putkea painetaan kiinnike
sulkeutuu ja lukkiutuu itsestéan putkeen.
R 12114 Putkikiinnike |[ws/
£ Tyyppi Kiinnitysmitta| Pora- |Porareidn Vari Lah. Pakk.| Paino Tuotenro Tuotenro RS
D reikd @ syvyys laatikko
mm- | mm | mm kpl Kl kg/100 kpl Snro -~ ,.&
- 1974 16-23)  16-23 6 40]vaaleanharmaal 1,200 100| 0,260/2197 80 4 -
3 1974 22-300 22-30 6 40|vaaleanharmaal 1,200 100, 04402197 81 2
el
PA Polyamidi €/100 kpl 5
6 Kiinnikkeilla kiinnitetdan kaapelit ja putket betoniin ja tiileen. Naiden kiinnikkeiden etuna on, etta il
ei tarvitse tehdd muuta kuin tyontda ne porareikaan. Nain ei tarvitse kayttaa tulppia eika ruuveja. 4!!'
Kaapeli- ja putkikiinnike
Tyyppi Kiinnitysmitta| Pora- Porareidn Vari Lah. Pakk.| Paino Tuotenro Tuotenro
D reikd @] syvyys laatikko 2
Snro Ll
mm mm mm kpl kpl |kg/100 kpl -
1974 2X4-12 412 6 40|vaaleanharmaal 1,200 100/ 0,130/2197 855 1339413
1974 2X12-25 12-25 6 40/vaaleanharmaa 1,200 100/ 0,290/2197 86 3| 1339414 E
PA Polyamidi €/100 kpl L %
Kiinnikkeilla kiinnitetdaan kaapelit ja putket betoniin ja tileen. Naiden kiinnikkeiden etuna on, etta ,._5
ei tarvitse tehda muuta kuin tyontda ne porareikaan. Nain ei tarvitse kayttaa tulppia eika ruuveja. g
23 Kiinnitystulppa johdinsiteille |[ex/
© 48 Tyyppi Porareian Véri Lah. Pakk.| Paino Tuotenro Tuotenro S
< | | SYVYYs laatikko -
NE g mm kol kol [kg/100 kpl Snro -
" 910 STK 6x30] _ 35/vaaleanharmaal 1,200 100]  0,125/2351609 ‘ .
T 7 9« PA Polyamidi €/100 kpl L
J— Ny r
[ul @ = Kiinnitystulpalla voi kiinnittdéd enimmilladn 9 mm:n levyisen johdinsiteen (tyyppi 550 ja 555), "":'E‘
T jonka avulla on mahdollista asentaa monia erilaisia kaapeleita ja asennusputkia. .-E
Soveltuu betoniin ja tileen. Voidaan kéyttaa kaasubetonirakenteissa, kantavuuden vaheneminen LY
on kuitenkin otettava huomioon.
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Kiinnitystulppa I-lllﬁ m
Tyyppi Tu\gpan Pituus PcSJ;z\il;eyisén \a;itlzko Pakk.| Paino Tuotenro Tuotenro
mm | mm | mm kpl kpl |kg/100 kpl Snro A
910 STP 6x30 6 30 35/4,000 100, 0,100/2351 41 2 1317470
PA Polyamidi €/100 kpl 1 6
Kiinnitystulpalla voi helposti kiinnittda esim. merkintékilpia tai pienia WDK-asennuskanavia. Q_D

Soveltuu betoniin ja tiileen. Voidaan kayttdd kaasubetonirakenteissa, kantavuuden vaheneminen

on kuitenkin otettava huomioon.
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35.82

32.94
39.6

Kaapelikiinnike

Kaapelikiinnike GRIP 10
Tyyppi  [Kaapeleiden Véri Pakk.| Paino Tuotenro Tuotenro
lukumé&drd
MMJ 3% 1,5
kol [kg/100 kpl Snro

203110 10 vaaleanharmaa
2031 F 10 10

0,000,2205 39 8| 1317440

—

0,000/2205 40 0

PP Polypropeeni €/100 kpl

Kaapelikiinnike yleisasennuksiin, seiniin ja kattoihin.

Kiinnitysreiat @ 6mm, suositeltava kiinnitysvali 50-60 cm tdydessa asennuksessa.

Kaapelitila:
2031/ 10 maks. 10 johtoa MMJ 3 x 1,5 mmz2

Kaapelikiinnike GRIP 20

Tyyppi Kaapeleiden Vari Pakk.| Paino Tuotenro Tuotenro
x1,
kol |ka/100 kpl Snro
2031 20 15|vaaleanharmaa 1/ 0,000/220540 4 1317441
2031 20 SP 15/\vaaleanharmaa 1/ 0,000/2205 40 8
2031 F 20 15 1/ 0,000/2205 41 2

PP Polypropeeni €/100 kpl

Kaapelikiinnike yleisasennuksiin, seiniin ja kattoihin. Kiinnitysosa voidaan kiinnittd& naulatulpalla
asennuksessa. Kivenharmaa F20-malli itsesammuva DIN VDE0471/DIN IEC695 osan 2-1
mukaan, koestuslampdtila 960°C.

Monikayttdisella kiinnitysosalla

Kaapelikiinnike GRIP 40

Tyyppi  |Kaapeleiden Vari Pakk.| Paino | Tuotenro | Tuotenro
S 15
X1,
kol [kg/100 kol Snro
2031 40 30|vaaleanharmaa 25/ 0,000/2205 416 1317442
2031 40 SP 30|vaaleanharmaa 50/ 0,000/2205 42 0
2031 F40 |  30fkivenharmaa | 25/ 0000220542 3
PP Polypropeeni €/100 kpl
€/kpl

Kaapelikiinnike yleisasennuksiin, seiniin ja kattoihin. Kiinnitysosa voidaan kiinnittaa lyontitulpalla
tai kaasunaulaimella.

Kiinnitysreiat @ 6 mm, suositeltava kiinnitysvéli 50 - 60 cm tdydessa asennuksessa.
Kivenharmaa F20-malli itsesammuva DIN VDE0O471/DIN IEC695 osan 2-1 mukaan,
koestuslampaotila 960°C.

Monikayttdiselld kiinnitysosalla
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E Kaapelikiinnike 8 kaapelille | 134
i Tyyppi  [Kaapeleiden Véri Lah. Pakk.| Paino Tuotenro | Tuotenro
lukumédrd laatikko
MMJ 3x1,5
kol kol [kg/100 kpl Snro
2032 8 vaaleanharmaa\ 400 5 08352205017
2032 SP 8|vaaleanharmaa) 100 100/  0,835/2204 97 5
2032 F 8 400 50/ 1,412/2204 90 8
PA Polyamidi PBPT Polybuteenitereftalaatti €/100 kpl
Kaapelikiinnike useille kaapeleille seina- ja kattoasennuksiin.
Kaapeleille @ 9mm, korotuskappaleella 13mm.
Kiinnitysreika 6 mm @.
Kaapelikiinnike 16 kaapelille e
i |Kaapeleid Vari Lah. Pakk.| P — g’
Tyyppi ﬁﬁﬁ?n Z'ar%ﬂ ari Iaaﬁm al aino | Tuotenro | Tuotenro 80 80
MMJ 3x1,5 S
kpl kol 'kg/100 kpl nro
2033 16/vaaleanharmaa 25 2] 1924/2205033 1317478 a &
2033 SP 16\vaaleanharmaa 100 100]  1,924/2204 98 3 (I [om o 1]
2033 F 16 25 25| 20622204 916 ‘
= | 240
PA Polyamidi PBPT Polybuteenitereftalaatti €/100 kpl |
Kaapelikiinnike useille kaapeleille seina- ja kattoasennuksiin.
Kaapeleille @ 9mm, korotuskappaleella 13mm.
Kiinnitysreika 6 mm @.
Kaapelikiinnike 10 kaapelille
Tyyppi  |Kaapeleiden Vari Lah. Pakk.| Paino Tuotenro Tuotenro J’\ = m’F
lukumaara laatikko 25
MMJ 3x1,5
kol kpl [kg/100 kol Snro
2034 10 vaaleanharmaa\ 400 5 0,808 220504 1| 1317480
2034 SP 10/vaaleanharmaa| 100 100/ 0,808 2204 99 1
2034 F 10 400 50/ 1,185/2204 924
PA Polyamidi PBPT Polybuteenitereftalaatti €/100 kpl
Kaapelikiinnike useille kaapeleille seina- ja kattoasennuksiin.
Kaapeleille @ 9mm, korotuskappaleella 13mm.
Kiinnitysreikd 6 mm @.
el Kaapelikiinnike lyontitulpalla | 134
Rl Tyyppi Kaapeleiden Vari Lah. Pakk.| Paino Tuotenro Tuotenro
lukumédrd laatikko
MMJ 3x1,5
kol kpl [kg/100 kol Snro
2032 SD 8|vaaleanharmaa 50 5 1,660 2204 80 0| 1317431
2032 SD SP| 8|vaaleanharmaa) 100 100, 1,660 2204 85 1
. PA Polyamidi €/100 kpl
o . Kaapelikiinnike naulatulpalla useille kaapeleille sein&- ja kattoasennuksiin.
Vaadittava porareian syvyys 50 mm.
Kaapeleille @ 9mm, korotuskappaleella 13mm.
Kiinnitysreikd 6 mm @.
Tyyppi Kaapeleiden Véri Lah. Pakk.| Paino Tuotenro Tuotenro n
oo lukumaard laatikko L
Wi MMJ3x 15 |
kpl kpl |kg/100 kpl snro 80 80
2033 SD 16|vaaleanharmaa) 25 2| 2440/2204 819 1317433
2033 SD SP| 16/vaaleanharmaal 100 100/ 2440|2204 87 8 >
."-.-..-% PA Polyamidi €/100 kpl s — s
([ [om o=
“|  Kaapelikiinnike naulatulpalla useille kaapeleille seina- ja kattoasennuksiin. ‘
Vaadittava porareian syvyys 50 mm. | 240
Kaapeleille @ 9mm, korotuskappaleella 13mm.
Kiinnitysreikd 6 mm @.
Kaapelikiinnike kiinnitystulpalla
Tyyppi  [Kaapeleiden Véri Léh. Pakk.| Paino Tuotenro Tuotenro = 80 %
lukumé&érd laatikko —
MMJ 3x1,5 S .
: kpl kpl 1kg/100 kpl o %CE\————B
= 2033 STD 16|vaaleanharmaa] 25 2| 1,200/2204 54 1 Zl0
) "iélaa:,-._l PA Polyamidi €/100 kpl
Kaapelikiinnike tulpalla useille kaapeleille seiné- ja kattoasennuksiin.

264 OBO VBS
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Kaapelikiinnike

Korotuskappale
Tyyppi Véri \aeﬁpm Pakk.|  Paino Tuotenro | Tuotenro
kol kpl [kg/100 kol Snro
2033 D 25x19|vaaleanharmaal 2,400 100/ 0,215/2205 09 2
PS Polystyreeni €/100 kpl

Kaapelikiinnikkeiden kaapelitilan korottamiseen 9:std 13 mmuiin, kun kaapelit ovat paksuja,

iskunkestavasta polystyreenista.

Naulatulppa
hel
Tyyppi  [Tulpan|Pituus|  Veto- Pakk.| Paino | Tuotenro | Tuotenro
mm | mm [N min/betoni kpl |kg/100 kpl Snro
910 SD 6X35 6/ 35 260 100, 0,310/2351 05 6
910 SD 6X40 6 40 260 100/ 0,555/235106 4| 1339971
PA Polyamidi €/100 kpl

Lyontiruuvi: terds, galvaanisesti sinkitty, Iapinakyvaksi passivoitu.

Tilatessanne mainitkaa aina OBO -no.
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Kaapeli- ja putkikiinnikkeet

E Kaapeli- ja putkikiinnikkeet N F
e — Tyyppi Kimiysrita — Var Leh. Paki| Paino | Tuotenro | Tuotenro %}[

laatikko
mm kol kol [kg/100 kpl Snro

2037 3-7 LGR 3-7 |vaaleanharmaa 1,000 100, 0,257/2250 07 1| 1339360

' 2037 6-13 LGR 6-13 vaaleanharmaal 1,200 100/ 0,370/2250 13 6| 1339361

. 2037 12-20 LGR 12-20|vaaleanharmaa 500 50, 0,640/2250 209 1339362

v 2037 16-24 LGR 16-24 |vaaleanharmaa| 600 50, 0,840/2250 24 1 1339363

e % 2037 18-30 LGR 18-30 |vaaleanharmaa] 300 25| 1,232/2250 30 6 1339364

T 2037 27-43 LGR|  27-43|vaaleanharmaa 300 25/ 1,810/2250 43 8| 1339365
PA Polyamidi €/100 kpl

Yleiskiinnike kaapeleiden ja asennusputkien erilliskiinnitykseen, eri kokoiset kiinnikkeet voidaan
asentaa rinnakkain, liimajalalla, pitkittaisreialla ja kierteella M6.
Polyamidista valmistettujen kiinnikkeiden kiinnityksessa muurauksiin ja betoniin kaytetaan Impu-
Fix-pikaliimaa tyyppi 509.
*Koko 3-7 ei sovi naulaimelle.
Paamitat - kiinnike

D A |H1T | H2 | H3 | d D F
min. | maks.

mm mm | mm | mm| mm | mm; mm |[mm

3-7 |145|7,5 |155/19,5|3 7 6
6-13 |20 (8,5 |20 |27 |6 13 13
12-20(28 |85 |26 |34 |12 |20 14
16-24|34,5|8,5 |31 |39 |16 |24 12
18-30/40 |9 34 |46 |18 |30 12
27-43|55 |10,5/46 |62 |27 |43 15

Kaapeli- ja putkikiinnikkeet ISO a
Tyyppi Kiinnitysmitta; Vari Lah. Pakk.| Paino Tuotenro Tuotenro al
D laatikko -
mm kpl kpl |kg/100 kpl Snro A =
3050 LGR 6-16 |vaaleanharmaa] 800 100/ 0484/2101017 )
| 3051 LGR 14-24 lvaaleanharmaa) 600 50/ 0876/2101 03 3
| 3052 LGR 24-34 lvaaleanharmaa) 300 25/ 1,564/2101 06 8 c
, ]
2 PS Polystyreeni €/100 kpl
. Liima-alustalla, pitkittaisreialla ja ruuvattavaksi kierteeseen M6. T
Polystyreenista valmistetut kiinnikkeet liimataan muurattuihin rakenteisiin ja betoniin Impu-Fix- - = o
pikaliimalla, tyyppi 509.
Paamitat - kiinnike

D |alt|b1la|b| c |d]|e

mm |mm|mm | mm|mm| mm |mm|mm
6-16 |13 |4 |28 |18 |22,5|25 |34
14-24|21 14,2 |34 |20 |32 |33 |43
24 -34|16 |4,2 |45 |24 |43 |43 |57

Tyyppi Kiinnitysmitta; Vari Lah. Pakk.| Paino Tuotenro Tuotenro a
D laatikko
mm kpl kpl [kg/100 kpl Snro a1l
3050 2 6-16 6-16 [vaaleanharmaa| 250 2| 1,044/2115018 a | @
PS Polystyreeni €/100 kpl BEBSELBERERE B
2 johdolle, lima-alustalla, pitkittaisreialla ja ruuvattavaksi kierteeseen M6. BEBRHYBEEERE) |
Polystyreenista valmistettujen kiinnikkeiden limaamisessa muurattuihin rakenteisiin ja betoniin (o}
kaytetaan Impu-Fix-pikaliimaa tyyppi 509. —
Paamitat - kiinnike
D al|b1| a | b |c d e Y
mm | mm|mm |mm |[mm|mm|mm | mm
6-16|26 |3,8 |46 |18 |40 |26 |35
"y Kaapeli- ja putkikiinnikkeet ISO, 2-osainen a
S Tyyppi Kiinnitysmitta Viri Léah. Pakk.| Paino Tuotenro Tuotenro a1l
D laatikko ~—
o o)
mm kol kol [kg/100 kpl Snro
,_, 3050 2 6-16 6-16 |vaaleanharmaa| 250 2| 1,044/2115018 I IEassEEts =
PS Polystyreeni €/100 kpl %
2 johdolle, liima-alustalla, pitkittaisreialla ja ruuvattavaksi kierteeseen M6. ]

Polystyreenista valmistettujen kiinnikkeiden liimaamisessa muurattuihin rakenteisiin ja betoniin
kaytetdan Impu-Fix-pikaliimaa tyyppi 509. e
Paamitat - kiinnike ; [

D |at|b1la|b|c|d]|e

mm | mm | mm|mm|mm | mm|mm mm
6-16|26 |3,8 |46 |18 |40 |26 |35
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Kaapeli- ja putkikiinnikkeet ISO, 1-osainen ||«

Kaapeli- ja putkikiinnikkeet

Tyyppi  |Kiinnitysmitta) Viri Lah. pakk.| Pano | Tuotenro | Tuotenro |
D laatikko
mm kol kpl [kg/100 kol Snro
»—i—< 3040 LGR 6-16 |vaaleanharmaa 1,200 100/ 0,744/210501 2
- 3041 LGR|  16-24 vaaleanharmaa 600 50/ 1,348/210503 9
@ e 3042LGR| 2434 vaaleanharmaa 300 25 24882105055 =
. PS Polystyreeni €/100 kpl _J

M6.

Polystyreenista valmistettujen kiinnikkeiden limaamisessa muurattuihin rakenteisiin ja betoniin

kaytetdan Impu-Fix-pikaliimaa tyyppi 509.

Paamitat - kiinnike
D al |[b1] a

b| c|d|e]|f

mm mm |mm|imm|mm| mm |mm|mm| mm

6-16 [13,5(4 |28 |1

8 [24,5/28 |35 |20

16-24|20 (4,2 |35 |22 |37 |36 |44 |31
24-34|14 |42 |50 |22 |48 |49 |59 |40

Kaapeli- ja putkikiinnikkeet 1ISO, 2-osainen

Luotettava kaapelin kiinnitys ruuveilla, lima-alustalla, pitkittaisreiélla, ruuvattavaksi kierteeseen

Tyyppi [Kiinnitysmitta Véri Léh. Pakk.| Paino Tuotenro Tuotenro
D laatikko =
mm kpl kol |kg/100 kol snro e
—_— 3040 2 6-16 |vaaleanharmaa| 250 2| 1,184/2107 015
\} = 3041 2 16-24\vaa|eanharmaa 300 25/ 2,292/2107 03 1
‘ Al = |® PS Polystyreeni €/100 kpl
f Luotettava kaapelin kiinnitys ruuveilla, lima-alustalla, pitkittaisreiélla, ruuvattavaksi kierteeseen
M6.

Polystyreenista valmistettujen kiinnikkeiden limaamisessa muurattuihin rakenteisiin ja betoniin

kaytetdan Impu-Fix-pikaliimaa tyyppi 509.

Paamitat - kiinnike

D al|b1|a|bj|c|d]|e]f

mm |mm|imm|mmimm| mm mm| mm | mm

6-16 |29 [4,2 |44 |18 |43 |28 |35 |38
16-24|46 |4,5 |63 |22 |61 |37 |46 |55
Kaapeli- ja putkikiinnikkeet ISO, 3-osainen [«
Tyyppi [Kiinnitysmitta Viri Lah Pakk| Paino | Tuotenro | Tuotenro |
D laatikko
) mm kol kpl [kg/100 kol Snro
—_— 3040 3 6-16 |vaaleanharmaa| 200 2| 17522109018
! ! ZIRE PS Polystyreeni €/100 kpl
| Luotettava kaapelin kiinnitys ruuveilla, liima-alustalla, pitkittaisreialld, ruuvattavaksi kierteeseen N
f M6. ]
L——j Polystyreenista valmistettujen kiinnikkeiden liimaamisessa muurattuihin rakenteisiin ja betoniin -

kaytetdan Impu-Fix-pikaliimaa tyyppi 509.

Paamitat - kiinnike
D al|b1| a | b

c|d|e]| f

mm [mm|mm | mm|mm | mmj mm mm i mm

6-16|48 |4 |62 |18

61 |31 |38 |55

L Kaapeli- ja putkikiinnikkeet SOM, 1-osainen
dy 5 I
T i |Kiinnitysmitta] Ruuvi Véri Léh. Pakk.| Paino Tuot Tuot
((()u:@n m yyppi I% i uotenro uotenro
G, mm kol kol [kg/100 kpl Snro I'
@ 3079 LGR 5-14 M5 x 14|vaaleanharmaa, 500 5 05242124149
§E 3080 LGR 6-17|M6 x 18|vaaleanharmaa 600 50/ 0,926/212417 3 |
3081 LGR 15-25|M8 x 23|vaaleanharmaal 300 25/  1,860/2124 25 4
3082 LGR 24-34|M8 x 23|vaaleanharmaa 300 25| 25442124 34 3 1339435
PS Polystyreeni €/100 kpl

Muoviruuveilla, sen vuoksi ruostumaton, pitkittaisreialla puuruuveilla tai 5 mm lyontitulpilla

kiinnittdmista varten
Paamitat - kiinnike

D L|d d
min. | maks.

mm |mm|mm| mm
5-14 |31 |5 14
6-17 |37 |6 17
15-25|51 |14 |25
24 -34|62 |22 |34

Tilatessanne mainitkaa aina OBO -no.

H1 | H2 | H3 | b [b1|b2

mm | mm | mm [mm | mm|imm

10,5/20 |29 |12 |4,2 |5

11 124,5/355(14 |4 |52
11,5|33 |44 |17 |5 —
11 |40 |52 |18 |52 | —
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Kaapeli- ja putkikiinnikkeet

Kaapeli- ja putkikiinnikkeet SOM, 2-osainen

=
Qo
e ) L , ) |
Tyyppi Klmnn%smltta Ruuvi Véri Ia;taiﬂko Pakk.| Paino Tuotenro | Tuotenro < sl
mm kpl kol [kg/100 kpl Snro 18
fl 3080 2 LGR 6-17 M6 x 18|vaaleanharmaal 300 25| 1,228/2124 49 1 M— N
4 PS Polystyreeni €/100 kpl imER
Muoviruuveilla, sen vuoksi ruostumaton, pitkittaisreialla kiinnitettdvaksi puuruuveilla tai 5 mm:n g min.

lydntitulpilla.
Paamitat - kiinnike

D L|d d H1
min. | maks.

H2 | H3 | b [b1|b2

mm [mm|mm| mm [mm| mm [ mm |mm|mm|mm
6-17|55 |6 17 11 |24,5|35,5|14 |4 |52

Kaapeli- ja putkikiinnikkeet SOM, 1-osainen

v
7= 8= I
e T i |Kiinnitysmitta] Ruuvi Véri Léh. Pakk.| Paino Tuot Tuot
yyppi [y) i uotenro uotenro ).c -
mm kol kol kg/100 kpl Snro d min.
- | 3083 LGR|  32-45 M8 x 40|vaaleanharmaa 240 20| 5840/2124459 o % EI
.:' UF Kestomuovi, aminomuovi tyyppi 131.5 €/100 kpl IE
- Muoviruuveilla, sen vuoksi ruostumaton, pitkittaisreiélla kiinnitettdvaksi puuruuveilla tai 5 mm:n
lyontitulpilla.
Vaikeasti syttyva.
Paamitat - kiinnike
D L] d d H1|H2 |H3| b |[b1]|b2
min. | maks.
mm |mm|mm| mm |[mm|{mm|mm/|mm | mm | mm
32-45|77 |32 |45 12 |54 |57 |21 |6,5 | —
-y Putkikiinnike, ISO
e Tyyppi Kiinnitysmitta Vari Lah. Pakk.| Paino Tuotenro Tuotenro
D laatikko
e e mm kpl kpl |kg/100 kpl Snro
‘# 1 2960 11 M6 LGR 9-11 |vaaleanharmaal 600 50/ 04652130114
i L | 2960 12 M6 LGR|  12-13|vaaleanharmaa] 600 50/ 0480/2130122
L "l 2960 15 M6 LGR 15-17 jvaaleanharmaa 500 50/ 05102130157
Y = 2960 18 M6 LGR| 16,5-18 [vaaleanharmaa_ 600 50, 0,791/213018 1
2960 22 M6 LGR| 20,5-22 vaaleanharmaa\ 600 50, 0,951/213021 1
! 2960 25 M6 LGR| 22,5-25 Jvaaleanharmaa_ 250 25 1221/2130254
2960 28 M6 LGR| 255-28 vaaleanharmaa\ 300 25/ 1,341/2130 28 9
2960 35 M6 LGR| 31,5-35 vaaleanharmaa_ 300 25 1761/2130351
2960 40 M6 LGR| 36,540 vaaleanharmaa\ 240 20, 2,918/213040 8
2960 43 M6 LGR| 40,5-43 Jvaaleanharmaa_ 240 20| 3,098/2130 43 2
2960 47 M6 LGR| 455-47 vaaleanharmaa\ 180 15| 4,235/213047 5
2960 54 M6 LGR| 50,5-54 Jvaaleanharmaa_ 180 15| 4,280 213054 8
PS Polystyreeni €/100 kpl

Voidaan ruuvata kierteeseen M6
Paamitat - kiinnike

D A|B|x|H|d|M
mm |mm|{mm|mm| mm |mm
9-11 35 |25 |22 (11,617 |[M6
12-13 |35 |25 |1 10 |17 |M6
15-17 |38 |28 |2 |12 |20 [M6
16,6-18|46 |34 (2 |12 |20 |M6
20,5-22|50 (38 |2 |14 |21 |M6
22,5-25(65 (43 |3 |16 |23 |M6
255-28|58 (46 |3 |17,5(24 |M6
31,5-35/66 |54 |4 |23 |34 |M6
36,5-40/80 |66 |4 |23 |34 |M6
40,5-43|80 |66 |3 |21 |34 |M6
455-47198 |82 |2 |22,5|36 |M6
50,5-54|98 |82 |4 |20 |36 |M6
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Kaapeli- ja putkikiinnikkeet

Kaapeli- ja putkikiinnikkeet ISO

3
£ Tyyppi Kiinnitysmitta| Ruuvi Vari Lah. Pakk.| Paino Tuotenro Tuotenro
D laatikko
o mm kpl kol [kg/100 kol Snro
x 3 301512 LGR 6-12 |M4 x 22|vaaleanharmaa, 600 5 16002157 12 8
5 g 301517 LGR 10-17 M4 x 25/vaaleanharmaal 500 50| 1,742/215717 9
- 301524 LGR 17-24 M4 x 30 vaaleanharmaa\ 600 50, 2,542|2157 24 1
301534 LGR]  24-34 M5 x 35)vaaleanharmaa 300 25 3388/2157 349
PS Polystyreeni €/100 kpl
Yleiskiinnike
Paamitat - kiinnike
D A | B H Ho|Hu| L | b M
maks.
mm | mm [mm| mm |mm|mm |mm | mm
6-12 [34 |24 |30 9,5113,5|7,5 |14 M4 x 22
10-17(38 |28 36,5 |12 (14 |7,5|14 |[M4x25
17 -24|47,5(37 |43 16 (18 |10 |15 M4 x 30
24 -34|57 |47 |54,5 |22 |22 |9 |16 |M5x35
Kaapeli- ja putkikiinnikkeet ISO, ruuvikiinnitys
Tyyppi Kiinnitysmitta| Ruuvi Vari Lah. Pakk.| Paino Tuotenro Tuotenro
D laatikko
o g mm kpl kol [kg/100 kpl Snro
E = E[ £ 3019 M6 LGR 6-12 M4 x 22|vaaleanharmaa 600 5/ 15642158 124
=z 3020 LGR 10-17|M4 x 25|vaaleanharmaal 500 50/ 1,588/2158 17 5
«Hﬁ 3021 LGR 17-24 M4 x 30\vaaleanharmaa 250 25| 26322158 24 8
A 3022 LGR 24-34|M5 x 35|vaaleanharmaa 300 25| 4,176/2158 34 5
om—r) PS Polystyreeni €/100 kpl
Muovikiinnike metallivahvikkeella, minkd vuoksi se kestaa suurta kuormitusta, metalliosat terasta,
galvaanisesti sinkitty.
Voidaan ruuvata kierteeseen M6.
*Koot 6-12 ja 10-17 eivét sovellu pulttinaulaimelle.
Paamitat - kiinnike
D A b | B H Ho | Hu | x M
maks
mm | mm [mm{mm| mm |[mm|mm
6-12 |34 |14 |24 32,5 |9,5(13,5/9,5|M4 x 22
10-17(38 |14 |28 |36 12 (14 |10 [M4 x 25
17 -24|47,5|15 |37 |44 16 |18 |10 [M4 x 30
24 -34|57 |16 |47 |56 22 |22 |12 [M5x 35
A Putkikiinnike, 1-osainen
L £ Tyyopi | Koko Vari Lih. Pakk.| Paino | Tuotenro | Tuotenro
laatikko
mm kol kol |kg/100 kpl snro
- 2962 6 LGR |6 vaaleanharmaal 1,200 100, 0,101/2140 06 3| 1339440
2962 8 LGR |8 vaaleanharmaal 2,000 100/ 0,153/2140 07 1| 1339441
2962 10 LGR|10 |vaaleanharmaa 2,400 100, 0,1774/2140 10 1| 1339442
2962 12 LGR|12 |vaaleanharmaa 1,200 100/ 0,235/2140 128 1339443
c 2962 15 LGR 14-15|vaaleanharmaa 1,000 100] 03562140 152 1339444
2962 18 LGR|16-18|vaaleanharmaa 1,200 100/ 0,452/2140 18 7 1339445
2962 22 LGR|19-22\vaaleanharmaa| 500 50/ 0,550/2140 23 3 1339446
2962 28 LGR|25-28|vaaleanharmaa 250 25| 1,114/2140 28 4 1339447
2962 35 LGR|32-35vaaleanharmaa| 300 25/ 1,480,2140357 1339448
2962 42 LGR|40-42|vaaleanharmaa| 300 25| 1,880/2140 41 1| 1339449
PP Polypropeeni €/100 kpl

Me6-sisakierteella.
Paamitat - kiinnike
D A B C H

14-15|22 |14,5/18 |28
16-18(24,5/15,5/20 |30
19-22(29,2|17 |22 |34
25-28(38,8/20 |25 |41
32-35[47 |22 |29 |51
40-42|54 |23 |32 |58

Tilatessanne mainitkaa aina OBO -no.

mm mm | mm [ mm | mm
6 11,5/10 |13,5|17
8 14 |11 |14 |19
10 16,5/12 |15 |20,5
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Kaapeli- ja putkikiinnikkeet - muovi

Kaapeli- ja putkikiinnikkeet

- Putkikiinnike, 2-osainen A
oo™ L
AR i Kok Véri Lan. Pakk.| P
Tyyppi oko ari \aafilkko a aino Tuotenro | Tuotenro m 8
mm kol kpl [kg/100 kol Snro
2962 2X10(10 + 10 vaaleanharmaa\ 1,000 100/ 0,348/2140 60 8 1339452 {{
2962 2x15[14/15 + 14/15)vaaleanharmaa| 600 50, 0,738/2140 65 9| 1339455
2962 2x16|15/16 + 15/16] vaaleanharmaa\ 600 50, 0,982/2140 68 3 1339456 c M6
2962 2x22[18/22 + 18/22|vaaleanharmaa 300 25| 1,408/2140 72 1| 1339457
PP Polypropeeni €/100 kpl O
M6-sisakierteella
Paamitat - kiinnike
d A B C L
mm mm | mm | mm |mm|mm
10+10 40,5(12 |@ 15 |24 |21
14/15+14/15|52 [14,5/18 x 30|30 |28
15/16+15/16|57,5(15,5/20 x 33|33 |30
18/22+18/22|67 |17 |22 x 38|38 |34
E sl Kaapeli- ja putkikiinnike 55
ocomes Tyyppi Kaape- Vari Lah Pakk.| Paino Tuotenro | Tuotenro Iﬂ;}
lille @ laatikko - 2
mm kpl kpl |kg/100 kpl Snro v%@ x
255 3.2 LGR | 32|vaaleanharmaal 9,000 100/  0,043/2222 03 5 T
L 255 5.2 LGR | 5,2|vaaleanharmaal 9,000 100] 0,054/2222 05 1 I
b i = 255 6.5 LGR | 6,5vaaleanharmaal 7,500 100/ 0,052/2222 07 8
| 2558LGR 8|vaaleanharmaal 5,000 100] 0073 2222086 [ Jorre®
* 255 9.5 LGR | 9,5)vaaleanharmaal 5,000 100/  0,081/2222 09 4 3
= 255 11 LGR 11|vaaleanharmaal 4,000 100/ 0,096/2222 11 6 @
255 12.5 LGR| 12,5|vaaleanharmaal 3,000 100/ 0,115/2222 12 4
255 14 LGR 14|vaaleanharmaal 3,000 100/ 0,137/2222 140
25516 LGR 16 vaaleanharmaa 2,700 100, 0,157/222216 7
255 17.5 LGR| 17,5|vaaleanharmaal 2,700 100/ 0,163/2222 17 5
PA Polyamidi €/100 kpl

Paamitat - kiinnike

(0] d e | s | x
mm | mm |mm|mm | mm
32 |3 8,5 |1 1,8
52 |5 9,5 |1 1,8
6,5 (6,3 |10 [1 |22
8 7,8 |10 [1,2]2,2
9,5 19,3 |11 [1,2]2,2
11 10,813 [1,2 (2,8
12,5/12,3|14 [1,2 |2,8
14 (13,8115 [1,53,2
16 |15,8|16 [1,5 3,2
17,5(17,2117 (1,5 |3,2
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Naulakiinnike, ISO

Tyyppi Kaape- Véri Lah. Pakk.| Paino Tuotenro Tuotenro
lille @ laatikko
mm kpl kpl [kg/100 kol Snro

4028 2-4 |vaaleanharmaa 10,000 100, 0,025/2215 04 7
4029 4-7 |vaaleanharmaal 9,000 100, 0,041/221507 1
4030 7-11 |vaaleanharmaal 5,000 100/ 0,050/221510 1
4031 10-14| 10-14 |vaaleanharmaa 3,000 100, 0,104/221514 4
4031 14-17| 14-17 |vaaleanharmaa 2,700 100/ 0,223/221517 9
4032 16-20 |vaaleanharmaa 1,800 100/ 0,275/2215209
PP Polypropeeni €/100 kpl
Naulakiinnike 2 mm terasnauloille.
Paamitat - kiinnike

D B L H [ H1

mm |mm| mm | mm |mm
2-4 |7 145|455 |15
4-7 (72115 |7 3,7
7-11 18,3120 |9,5 |6
10-14{10 |27 |12,5|7,6
14-17{11 |33 |15,8|11
16-20(12 |37 |17,5/12

Naulakiinnike
Tyyppi | Kaape- Vari Lah. Pakk.| Paino Tuotenro Tuotenro
lille @ laatikko
mm kpl kpl [kg/100 kol Snro

3030 2| 7-11 |vaaleanharmaal 5,000 100/ 0,102/2213117
PS Polystyreeni €/100 kpl

Naulakiinnikkeet 2 johdon kiinnitykseen.
Paamitat - kiinnike

D B L | L1 H
mm | mm|mm|mm| mm
7-1119 27 |14 10,5
Naulakiinnike, ilman naulaa
Tyyppi | Naulalle | Vari Lah. Pakk.| Paino | Tuotenro | Tuotenro
axl laatikko
mm Kpl kol [ka/100 kpl snro
1996 03,0 - 3 5]ldpinakyva] 3,000 100/ 0,055/2222 80 9
PP Polypropeeni €/100 kpl

llman naulaa, jalkiasennukseen @ 3 mm ja 3,5 terasnauloilla kaapeleiden kiinnittdmiseen
muurauksiin 1-2 kaapelille MMJ 3 x 1,5/2,5 mm? tai 1-2 kaapelille MMJ 5 x 1,5/2,5 mm?2.

Naulakiinnike
Tyyppi | Naulalle | Vari Lah Pakk.| Paino | Tuotenro | Tuotenro
2xl laatikko
mm kpl kpl |kg/100 kpl Snro
1996 40(3 x 40 |lapinakyval 1,200 100/ 0,180/2222 83 3
1996 50)3,5 x 50 lapindkyva| 1,200 100/ 0,450/2222 84 1
1996 60)3,5 x 60 lapindkyva| 1,200 100,  0,550/2222 86 8
1996 70|3,5 x 70 lapindkyva| 1,200 100/ 0,210/2222 87 6

PP Polypropeeni

€/100 kpl

Sinkitylla terasnaulalla @ 3 mm tai 3,5 mm kaapeleiden kiinnittdmiseen muurattuihin seiniin ja
rakenteisiin 1 tai 2 johdolle MMJ 3 x 1,5/2,5 mm? tai 1 tai 2 johdolle MMJ 5 x 1,5/2,5 mm2,

Naulakiinnike ilman naulaa

Tyyppi  [Naulalle| Kaape- Véri Mitta |Mitta| Mitta| Lah. Pakk.| Paino Tuotenro Tuotenro
2xl lille @ L | B | H |laatikko
mm mm mm [mm | mm | kpl kpl |kg/100 kpl Snro

4039 2 4-7 |vaaleanharmaa|14,4| 7,2| 7,1/ 9,000 100/ 0,041/2215 30 6

4039 SP2 4-7 |vaaleanharmaa 14,4/ 7,2 7,110,000 200/ 00411221487 3

4040 2 7-12 |vaaleanharmaa|19,1| 8,3/1