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Paneelit

DIGIDIM ohjauspaneelit ovat täysin DALI-yhteensopivia DIGIDIM-järjes-

telmän käyttöliittymiä. Liuku-, kierto- sekä painokytkinmoduuleihin on eri 

materiaalivaihtoehtoja. Jokaisessa paneelissa on infrapunavastaanotin, 

mahdollistaen kauko-ohjauksen DIGIDIM infrapunakauko-ohjaimella (303). 

Kauko-ohjaimella voi myös ohjelmoida maksimissaan nelikanavaisen jär-

jestelmän perustoimintoja.

Avaintoiminnot

Heti toimintavalmis.

Paneelit ovat täysin ohjelmoitavia.

Suunniteltu sekä DIN- että UK-standardien mukaisiin kojerasioihin

Kaksoiskojerasiaan voi asentaa kolme erillistä ohjausmoduulia.

Materiaalivaihtoehdot

Ohjauspaneeleihin on saatavissa eri materiaalivaihtoehtoja:

(Huom! Valkoinen muovi on vakiotuote, muut tehdastilaustuotteita)
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Asennustiedot

Kaikki DIGIDIM modulaariset ohjauspaneelit ovat DALI-yhteensopivia. 

Kaiken kaapeloinnin tulee olla hyväksyttyä 230 V verkkojännitteelle.

•

•
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Oikeudet muutoksiin pidätetään

Tekniset tiedot

Liitännät

DALI:  Tavanomaiset DIGIDIM kaksoisliittimet 

  0,5 mm2 – 2,5 mm2 yksijohtiminen tai säikeinen

Sähköliitännät

DALI-väylä:  13 – 22,5 V

DALI-virrankulutus: 10 mA

Toimintaympäristö

Lämpötila:  0...35°C

Suhteellinen kosteus: 90% max, ei kondensoitumista

Säilytyslämpötila:  -10°C...+70°C

Mekaaniset tiedot

Ohjausmoduuli:  35,4mm (l) x 48,4mm (k) x 31,8mm (s)

Moduulin paino:  41 g DALI-liitännän kanssa

Koko ohjauspaneeli: 97 g (ON/OFF-moduuli  

   satiininvalkoisella muovilla)

Luokitukset ja standardit

EMC

Säteily:   EN 55 015

   EN 50081 1

Häiriösieto:  EN 61 547

Turvallisuus

Turvallisuus:  EN 60 669-1-2000

IP-luokitus:  30

Eristys:   4 kV

Mitat

Liitännät
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